Zamkniety system do godzinowej zbior
producent: Well Lead

Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny.
Jednoswiattowy dren tgczacy 150 cm, tgcznik do cewnika
foley wyposazony w tatwy do zdezynfekowania bezigtowy
port do pobierania prébek oraz w odpowietrznik, na
wejsciu do komory dren zabezpieczony spiralg
antyzagieciowg, komora pomiarowa 500 ml, wyposazona
w zabudowany, niemozliwy do przektucia filtr
hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru
wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym
oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 90 ml
co 5 mliod 100 do 500 ml co 10 ml. Oprdznianie komory
poprzez przekrecenie zaworu o 90 st. bez manewrowania
komorg, worek na mocz 2000 ml potgczony fabrycznie, z
klamrami stabilizujgcymi i zabezpieczajacymi przed
przypadkowym wypieciem z haczykdw mocujgcych,
posiadajacy filtr hydrofobowy, zastawke antyzwrotng oraz
kranik typu T podwieszany ku gérze w otwartej zakfadce.
Worek skalowany co 100 ml od 100 ml. Nie zawiera
lateksu.
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