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KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPI ECZENSTWA
PRODUKTU CHEMICZNEGO

1. IDENTYFIKACJA PRoDUKTU / |DENTYF|KAGJA PRzEDs!ĘBloRsTWA

NAZWA HANDLOWA: ALFAVINYL
Granulat medyczny typu :

GFM/4.32CA TR

ZASTOSOWAN|E: Przeznaezony do wytłaczania,WtrySku.

PRODUCENT, DOSTAWCA: ALFA PVC Sp. zo. a.
ul. Jemiołuszki 15
02-886 Warszawa

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Zarowno w formie granulatu jak i w formie ,,dry-blend" (suchej mieszanki) pro-
dukt nie jest niebezpieczny. Podczas przetwarzania podobnie jak i w przypad-
ku stosowania gotowego Wyrobu produkt nie stanowi bezpośredniego zagro-
Żenia dla Życia i zdrowia człowieka.
SKUTKI:
INHALACJA: nie dotyczy.
KONTAKTU Z oKlEM: mozliwe mechaniczne uszkodzenie gałki ocznej.
KONTAKTU ZE SKORĄ: nie dotyczy'
S POZYC lA : ryzyko wystąp i e n ia u m ia rkowa nych konsekwencj i obse nruowa nych
przy określonych warunkach.

3. SKŁAD l lNFoRMAcJE o sKŁADNlKAcH

sKŁAD CHEMlCZNY:
PVC - S, kompozycja stabilizująco-smarna CalZn, plastyfikator.

OPIS:
Produkt na bazie poli(chlorku winylu) zawiera Wymienione nizej związki che-
miczne:
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KARTA c HARAKTERYSWKI B EzPl EczE ŃSTWA
PRODUKTU CHEMICZNEGO

PVC
ATBC
Epoksydowany
Olej sojowy

9002-86-2
77-90-7 2U-A67-0

80-13-07-8 232-391-0

4. PIERWSZA POMOC

ZALECENIA GENERALNE:
Przestrzeganie ścisłej higieny podczas pracy

PIERWSZA POMOC:
INHALACJA: nie dotyczy.
KONTAKT Z oKlEM: narażone oko przemywaĆ biezącą wodą przez kilka minut,
przezjakiś czas trzymac powiekę szeroko otwańą.
KONTAKT ZE SKOM: nie dotyczy.
SPOZYClE:jezeli osoba jest przytomna, przemyc usta Świeząwodą.

5. PO POWANIE W PRZYPADKU U

ODPOWI EDN IE SRODKI GASNICZE:
W nagłym przypadku podczas wystąpienia bezpośredniego zagroŻenia dopusz-
czalne jest uzycie wszelkiego rodzaju środkÓw gaŚniczych.

KTORYCH NIE WOLNO UZYW GLEDOW
BEZPIECZENSTWA:
Bez ograniczen.

ENIA ZWIAZANE Z N
Materiał trudnopalny, w płomieniu ulega zwęgleniu, nie podtrzymuje
ognia.
Zapłon moze nastąoic w przypadku dostarczenia bardzo wysokiej energii
zrodłowej' temperatura zapłonu ani samozapłonu - nie badano.
Podczas palenia się emitowane Są pary toksyczne zawierające kwas
chlorowodorowy (Hcl)' tlenek (Co) i dwutlenek węgla (Coz).

Nazwa NT CAS Nr EWG Svmbol Zwrotv R
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KARTA CHARAKTERYSTYKI BEzPlEczEŃsTWA
PRODUKTU CHEMICZNEGO

SPoSoB PoSTĘPoWANlA PoDCZAS PoZARU:
- lnterwencję powinien prowadzic przeszkolony personel, Świadomy zagro-

zeń Występujących podczas spalania się produktu.
- Słuzby poŻarnicze muszą stosować samodzielne aparaty do oddychania

oraz odpowiednie ubranie ochronne.
- Po poŻarze wyczyścic sprzęt (wziąc prysznic, usunąć lub wyczyŚcic ostroz-

nie ubranie).

INNE ZALECENIA:
- Powierzchnie urządzen bezpośrednio narazonych powinny byc jak najszyb-

ciej oczyszczone po ugaszeniu pozaru.
- Po kazdym poŻarze pomieszczenia muszą być dobrze wentylowane przed

ponownym wykorzystan iem.

6. PoSTĘPoWANIE W PRZYPADKU NlEzAMlERzoNEGo UWoLNlENlA
DO SRODOWISKA

METODY OCZYSZCZANIA:
Nie stanowi zagroŻenia dla Środowiska

SRODKI OSTROZNOSCI:
- GromadziĆ produkty w odpowiedni sposÓb.
_ SkładowaĆ materiał w zamkniętych i oznakowanych miejscach

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI:
Nie wypuszczać do otoczenia (kanalizacja, gleba, ziemia, .". )

7. PosTĘPoWANlE z PRoDUKTEM l JEGo MAGMYNoWAN|E

oBcHoDZENlE SlĘ Z SUBSTANCJĄ
Zastosowanie uziemienia przy instalacjach transportujących, instalacjach ruro-
wych, obwodowych i innych urządzeniach.

MAGAZYNOWANIE:
Zgodnie z PN _ c - 89019:1990 w temperaturze nie większej niz 40o C.

PAKOWANIE:
Worki wentylowe z polietylenu, big _ bags - zewnętrzny worek polipropylenowy
z wkładką polietylenową, nadstawki drewniane.

Data sporządzenia'' 21 .09.2007 r Data aktualizacji: 22 "1 1 .2008r.
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8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

- Postępowac Zgodnie z instrukcjami Stanowiskowymi oraz instrukcjami BHP
znajdującymi się na stanowiskach pracy.

_ Surowce uzytkować zgodnie z przeznaczeniem i etykietą znajdującą się na
opakowaniu"

KONTROLA NARAZENIA:
_ WartoŚci NDS, NDSCh, NDSP: Nie dotyczy._ Wartośc DSB: Nie dotyczy.
- Metody oceny narazenia: Nie dotyczy.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ:
- ochrona układu oddechowego: przy małym zapyleniu maska typu P2, przy

duzym zapyleniu lub podczas rozkładu produktu stosować kombinację ma-
sek B - P2 z pochłaniaczem. UzywaÓ tylko środkow ochrony układu odde-
chowego zgodnych z PN.

- ochrona oczu'. stosować odpowiednie okulary ochronne._ ochrona rąk: nie dotyczy'
- ochrona skÓry: nie dotyczy.

9. WŁAsclWoSCl FlzYKocHEMlczNE

POSTAC FIZYCZNA, BARWA ZAPACH: cylindryczne granulki, bez zapachu,
o barwie naiuralnej lub uzgodnionej z odbiorcą.
ZMIANY STANU:
Temperatura topienia: nie dotyczy, zauwaŻono temperaturę zeszklenia materia-
łu w temperaturze 50 - $Q o 6'
Temperatura wrzenia: nie dotyczy.
TEM PEBATu RĄ ZAP.ŁoNlŁ nie dotyczy.
ffiycry.
SAMoZAPŁoN: nie dotyczy.
PRĘZNoSC PAR: nie dotycz
GĘśTóśó: ma" 1 ,4 glcm3 .

LEPKOSC: nie badano.
ROZPUSZCZALNOSC:
Nie rozpuszcza się w wodzie.
Rozpuszcza się w: ketonach, tetrahydrofuranie, metylohydrofuranie, cyklohek-
sanonie, sulfonie dimetylewym.

Data sporząd zenia: 21.09.2007r. Data aktualiz acji: 22.1'1 .2008r



KARTA CHARAKTE RYSTYK| BEzPl EczEŃsTWA
PRODUKTU CHEMICZNEGO

PH: nie dotyczy.
TEMPERATURA RoZKŁADU:
- W temperaturze 120oC w ciągu ok. 3 godzin zauwaŻono okresową degra-

dację produktu'
- W temperaturze 200oC zauwaŻono przyspieszoną degradację produktu.
WIELKOSC GRANULEK:
- Średnica ok. 0,25 mm
- DługośÓ ok. 2 mm
NlEBEZPlECZEŃSTWo WYBUcH U: Nie dotyczy.

dano.

10. STABILNOSC r

STABILNOSC:
StabilnoŚć wyŻsza niz normalne warunki uzycia (patrz punkt 7).

WARUNKI JAKICH NALEZY UNIKAC:
Grzanie materiału do temperatur, W których następuje jego degradacja (patrz
punkt 9).

N I EBEZPI ECZN E REAGENTY:
Nie dotyczy.

Nl EBEZP| ECZNE PRoDU KTY RoZKŁADU:
- chlorowodor (kwas chlorowodorowy HCI),
- nieprzereagowanecząstki monomeru,
- tlenek węgla.

1 1 . INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

TOKSYCZNOSC CH RON I CZNA:
Długotnłałe narazenie może powodować roznego rodzaju skutki, głownie dzia-
ła na: układ nerwowy, nerki, powoduje zaburzenia rownowagi.
KOMENTARZ:
- Długotnniałe narazenie na działanie kurzu lub oparow produktu rnoże powo-

dowac wyŻej wymienion e zagroŻenia i związane jest to z efekt kumulacji
stabilizatora w prod ukcie.

- Biologicznie w oferowanej formie produkt jest obojętny i nietoksyczny'

Data sporząd zenia: 21.09.2007r. Data aktualizacji 22 "1 1 . 2008r
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1 2. INFORMACJ E EKOLOGCZNE

KOMENTARZ:
- W oferowanej formie produkt jest biologicznie obojętny i nie ulega degrada-

cji.

13. POS ANIE Z ODPADAMI

PoSTĘPoWANlE Z PRoDUKTEM:
- Postępować zgodnie zprzepisami dotyczącymi odpadow przemysłowych

obowiązującym i w zakładzie.
- Zalecane jest stosowanie recyklingu.
- Produkt moze tez być wysyłany do autoryzowanych spalarni odpadow

przemysłowych, wyposażonych w system do neutralizacji lub odzysku kwa-
su chlorowodorowego (HCl) ieliminacji metali cięzkich.

POSTĘPoWANlE Z oPAKoWANlEM:
- opakowania, które nie mogą bycwyczyszczone muszą byc traktowane jako

odpady.
- Puste i czyste opakowania mogą byc ponownie wykorzystane zgodnie z

przepisami.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

TRANSPORT LĄDOWY (KoLEJiDRoGA _ RlDIADR)
Produkt nie podlega specjalnym wymaganiom transportowym.

TRANSPORT NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH (ADN/ADNR)
Produkt nie podlega specjalnym Wymaganiom transpońowym"

TRANSPORT MORSKI (IMDG)
Produkt nie podlega specjalnym Wymaganiom transpońowym.

TRANSPORT LOTN ICZY (ICAO/IATA)
Produkt nie podlega specjalnym wymaganiom transportowym.

Data sporząd zenia'. 21.09.2007r. Data aktualizaĄi: 22 "1 1 .2008r.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI B EZPI ECZENSTWA
PRODUKTU CHEMICZNEGO

1 5. lNFoRMAcJE DoTYczAcE UREGULoWAŃ PRAWNYCH

ZNAKOWANIE:
Zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania opakowań
piecznych i preparatow niebezpiecznych wyrób nie podlega
kowaniu.

substancji niebez-
specjalnemu ozna-

16. INNE !NFORMACJE

Zawańośc i budowa niniejszej kańy charakterystyki substancji niebezpiecznej
odpowiada rozporządzeniu (WE) nr 190712006 Parlamentu Europejskiego i

Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH
lnformacje do opracowania niniejszej karty zaczerpnęliśmy z wielu Źródeł, które
uznaliŚmy za wiarygodne, min':

- Material Safety Data Sheet - SOLyAy S.A. Direction Nationale pour la
France.

- Kańy danych nt. Bezpieczeństwa _ BorsodChem Rt.
- Dziennik Ustaw Nr 217 poz' 1833 z 29 listopad 2002 r" w sprawie na1wyŻ-

szych dopuszczalnych stężeń i natęzeń czynnikow szkodliwych dla zdro-
wia w środowisku pracy'

- Karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych składn ikow
uzywanych do produkcji suchych mieszanek igranulatow.

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r" w sprawie
kań charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebez-
piecznego (Poz. 1171) i załącznika do tego rozporządzenia.

_ Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 02.09'2003 r. W Sprawie kry-
teriÓw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatÓw chemicznych
(Dz.U.Nr 17 1, poz. 1 666).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05"07.2004r' w
sprawie ograniczeń, zakazow lub warunkow produkcji, obrotu lub sto-
sowania substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych.

Warunki lub obchodzenie się, magazynowanie, wykorzystywanie lub likwidacja
wyrobu leŻy poza naszą kontrolą i poza naszym zakresem informacji' Z tego
powodu nie bierzemy zadnej odpowiedzialnoŚci za straty, szkody lub koszty,
ktore mogą powstać z tytułu obchodzenia się, magazynowania, stosowania lub
likwidacji wyrobu lub są z nimi w jakikolwiek sposob związane.
Niniejsza karta charakterystyki substancji chemicznej została opracowana dla
op|sanego wyrobu i wolno ją stosowaĆ wyłącznie dla niego.
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