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Materiat podstawowy
Trilaminat - Polipropylen Spunbound /

Folia polietylenowa /
Polipropylen Spunbound

Wzmocnienie
Spunbond polipropylen / Folia poletylenowa

&

Bez lateksu

P
EM13735

Wymogi wg normy EN 13795 Dane
Wysoka wydajnosé
Charakterystyka Metoda test: Potaczenie* Tylko materiat gtéwny* Tylko wzmochnienie*
Obszar krytyczn Obszar
yezny niekrytyczny
Odpornos¢ na penetracje .
mikrobiologiczna - na sucho (CFU) EN ISO 22612 Nie wymagane <300 0 0 0
Odpornosé na penetracie EN 1SO 22610 6.0 Ni 6,0 6,0 6,0
mikrobiologiczng - na mokro (/ &) ’ le wymagane ’ ’ ’
Czystosé mikrobiologiczna (CFU/100cm?) |EN 1SO 11737-1 <300 <300 Nie wymagane Nie wymagane Nie wymagane
- Sterylny - Sterylny - Sterylny
Czystos¢ - czastki state (IPM) EN ISO 9073-10 <3,5 <3,5 1,5 1,8 1,6
Pylenie (Log1o (ilo$¢ czgstek)) EN ISO 9073-10 <4,0 <4,0 1,6 1,9 1,9
Odporno$¢ na przenikanie ptynow - - -
(cmH:0) EN 20811 2100 210 >200 >200 >100
\(?(’é’,g)zyma'osc na rozrywanie - na sucho | g\ 56 13938-1 240 240 627 204 220
Wytrzymato$¢ na rozrywanie - na mokro .
(kPa) EN I1SO 13938-1 240 Nie wymagane 578 190 213
Wytrzymalpsc na rozcigganie - na sucho - EN 29073-3 220 220 104 63 55
poprzecznie CD (N)
Wytrz;_ln'}alosc na rozcigganie - na sucho - EN 29073-3 220 220 179 88 114
wzdtuznie MD (N)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie - na mokro -| g\ 5q73 3 220 Nie wymagane 116 68 62
poprzecznie CD (N)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie - na mokro - .
wzdhuznie MD (N) EN 29073-3 220 Nie wymagane 202 94 118
Inne cechy Metoda testowa Dodatkowe dane
Gramatura (g/m?) EN 29073-1 140 66 70
Zdolnos¢ absorpgji (%) EN ISO 9073-6 Nie wymagane 338 379
Zdolnos$¢ absorpcji (ml/m?2) Zmiana Nie wymagane 223 265
Inicjacja zaptonu przez laser EN 11810 140 Klasa I1_95 Nie wymagane
Penetracja laseru EN 11810 Nie wymagane Klasa P4_21 Nie wymagane
Palnosé 16CFR1610 Nie wymagane Klasa 1 Nie wymagane
Wiéknina Wiéknina
Sktad materiatu Nie wymagane Nie wymagane polipropylenowa Folia | polipropylenowa Folia
polietylenowa polietylenowa

* Dane techniczne sg oparte na $rednie;j.

** Test zatrzymany na100cm H20.
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*** Test zatrzymany na 200cm H20.
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