System Zarzadzania Prébkami
Zapewnia pobieranie tkanki do
pojemnikéw gotowych do przestania
na oddziat patologii w sposob
bezdotykowy. Tacki mogg by¢
sptaszczone i sfotografowane w
celu identyfikacji i fatwego
zlokalizowania zwapnienia.
rganizowana prezentacja i

wizualizacja probek tkanek umozliwia
regulacje probkowania w czasie
rzeczywistym. Zapewnia pobranie
probki w kazdej pozycii igly.

Odcinek z LED na uchwycie
Kontrola uzytkownika i informacje

zwrotne weryfiku

pozycje odcinaka

na wszystkich et

Przesuniecie igty
Zapewnia lepszy dostep do

uszkodzonej p

Obrot igty 0 360 °
owanie ustawienia
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i maksymalizacja
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Kontrolowana przez
uzytkownika wielko$¢ otworu

DSOW etrow w
czasie rzeczywistym, aby zay
dostep do uszkodzonych tkanek.
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Zaawansowana Technologia Igty
Zaawans 1a konstrukcja igly i ksztatt
minime szkodzonej
tkanki.Z\ > zapewnia
odpowiednig wydajn i doktadnosc¢

umieszczenia igty w tkance.
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dual vacuum-assisted biopsy system

Gtéwny sprzet Sonda stereostatyczna
KOD OPIS ILOSC KOD OPIS ILos¢
REVOLVE1 | Obeimuje modut sterowania systemem Mammotome ] (SONDA ZAMERA RURKI 1 SYSTEM ZARZADZANIA TKANKA
revolve®, uchwyt ST, wozek, pilot, przetacznik nozny MST0809 8Gx9cm  Sonda stereostatyczna Mammotome revolve® | 5
Zawiera modut sterowania systemem Mammotome MST0812 8Gx 12cm  Sonda stereostatyczna Mammotome revolve® | 5
REVOLVE2 revolve®, uchwyt ultradzwigkowy, wozek, pilot, 1
przetacznik nozny MST0815 8G x 15cm  Sonda stereostatyczna Mammotome revolve® | 5
Obejmuje modut sterowania systemem Mammotome MST1009 10G x9cm  Sonda stereostatyczna Mammotome revolve® | 5
REVOLVE3 revolve®, uchwyt ST, uchwyt ultradZzwiekowy, woézek, pilot, | 1
przetacznik nozny MST1012 10G x 12cm  Sonda stereostatyczna Mammotome revolve® | 5
MSCM1 Obejmuje modut sterowania systemem Mammotome y MST1015 10G x 15cm  Sonda stereostatyczna Mammotome revolve® | 5
revolve®
MCART1 Obejmuje wozek urzgdzenia Mammotome revolve® 1
MHKEYP1 Obejmuije zdalng klawiature Mammotome revolve® 1
o e - Sondy ultradzwiekowe
MFOOTA Obejmuje zdalny wytacznik nozny Mammotome revolve® 1 OPIS B
B - KOD : - A BB (e ILOSC
Obejmuje Uchwyt ST Mammotome revolve® ; IBEJMUJE ZESTAW RUREK ORAZ SYSTEN
MSTH1 (do stereotaktycznej procedury prze$wietlenia 1 - MIA TKANKA)
rentgenowskiego) MHUS10 10G Ultradzwiekowa sonda Mammotome revolve® 5
MHUSH?1 Obejmuje ultradzwigkowy uchwyt Mammotome revolve® | 1 MHUS08 8G Ultradzwigkowa sonda Mammotome revolve® 5
Identyfikatory biopsji Jednorazowe akcesoria
KOD OPIS ILOSC KoD OPIS ILOSC
MMKO0801 | Identyfikator biopsji 8G MammoMARK® ksztatt kokardki 10 MGO8BA 8G Prowadnica sondy Mammotome revolve®, ksztaft o5
widelca
MMK0802 Identyfikator biopsji 8G MammoMARK® ksztatt litery V 10
MGH0A 10G Prowadnica sondy Mammotome revolve®, ksztatt o5
MMK1001 Identyfikator biopsji 10G MammoMARK® ksztatt kokardki 10 widelca
MMK1002 Identyfikator biopsji 10G MammoMARK® ksztatt litery V/ 10 8G Prowadnica sondy Mammotome revolve®, ksztatt
MGO08B : . ] 25
guzika (dla pionowych systeméw GE)
STAR0831 Identyfikator biopsji 8G MammoStar® ksztatt sztangi 10
- - MG10B 10G Prowadnica sondy Mammotome revolve®, ksztatt o5
STAR0832 Identyfikator biopsji 8G MammoStar® ksztait podwdjnej 10 guzika (dla pionowych systeméw GE)
sztangi
MCANISTER Wymienny kanister prézniowy (800 cm) dla systemu 10
STAR0833 Identyfikator biopsji 8G MammoStar® ksztatt sztangi 10 Mammotome revolve®
STAR1031 Identyfikator biopsji 10G MammoStar® ksztatt sztangi 10 MSMB1208 | 8G (12 komorowy) system zarzadzania wymiana tkanki 10
STAR1032 | 'dentyfikator biopsji 10G MammoStar® ksztalt podwjne 10 MSMB1210 | 10G (12 komorowy) system zarzadzania wymiana tkanki 10
sztangi
o
MGOSB 8G Prowadnica sondy Mammotome revolve®, ksztatt 10

STAR1033 Identyfikator biopsji 10(p)8G MammoStar® ksztaft sztangi 10

guzika (dla pionowych systeméw GE)

Aby uzyskac wiece)

informac]

Prosze skontaktowac sie z przedstawicielem Mammotome.

+ TELEFON: +48 800 310 350
+ FAX: +48 (0) 12 384 15 07
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poukiadany. poinformowany. pewny

Mammotome revolve® to nastepna generacja platformy

do biopsji wspomaganej podwojnym podcisnieniem.
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efektywnosci proceduralnej i zapewnie

e optymalng

niezawodnos¢ probki. Mammotome revolve® dostarcza

nformacje, jest tatwy w obstudze i daje pewnosc¢ Kkliniczna.

",

Mammotome revolver

dual vacuum-assisted biopsy system



ST

Mammotome revolve® dla stereotaktycznych, sterowanych procedur zapewnia

efektywnos¢ i daje kliniczng pewnos¢ podczas calej procedury i przechowywania

probek na oddziale patologii. Zaawansowany system zarzgdzania tkankg
automatycznie i w sposob bezdotykowy umieszcza probki w komorach zbiorczych,

kidre s3 tak zaprojektowane, aby utatwiC przeswietlenia rentgenowskie probek i ich

transport, przy jednoczesnym zachowaniu integralnosci tkanki podczas transportu

na oddziat patologii. Opatentowana technologia DualVac™ zapewnia pobieranie

pozadanej objetosci tkanki przy mniejszej liczbie cykli pobierania, i jednoczesnie

RTG prébki (8G)

maksymalizuje 0S¢ nienaruszonej tkanki w celu uzyskania pewnosci Kliniczne.
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pouktadany

zaprojektowany, aby
wzmocni¢ skutecznose
proceduralng

&>

poinformowany
zaprojektowany, aby
pomaoc w podjeciu decyzj
na poziomie klinicznym

[ ] .
U/S now available

N a NOWO Zd eﬂ N | owana s kutecznoéé Mammotome revolve® dla sterowanych procedur ultradzwiekowych

zapewnia efektywnosc i daje Kliniczng pewnos¢ podczas catej procedury
I przechowywania na oddziale patologii. Jej solidna budowa i lekki oraz

proced U ra' na bez pOgOrszen | a JakOéCl tkan Kl 0 ergonomiczny uchwyt dopasowany do dioni oraz zaawansowana technologia

: : : igly znacznie utatwiajg jej wnikanie w tkanke. Opatentowana technologia
Od USJ[aVVIGHIa dO d |ag ﬂOzy DualVac™ zapewnia pobieranie pozgdanej objetosci tkanki przy mniejszej
liczbie cykli pobierania i jednoczesnie maksymalizuje ilos¢ nienaruszone

tkanki w celu uzyskania pewnosci kliniczne;.
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Ihmotome® - »g@

FIRE ARM BIOPSY

Optymalna predkosé wystrzatu igty

Ergonomiczny ksztatt
Lekki i zaprojektowany tak, aby
sie do ksztattu reki.

System Zarzadzania Prébkami
Zapewnia pobieranie w sp« ) bezdotykow

nienaruszonej

NNOSCi Kliniczng).

/WISTYM.

Minimalizuje uszkodzenie tkanki i zwieksza doktadnose <1
jej pobrania dzieki urzadzeniu VAB z najszybszym
wystrzatem, ktére jest obecne dostepne na rynku.

DualVac™
< Na state utrzymuije i zabezpiecza tkanke w otworze

dzieki temu, ze probki sg wieksze | nieuszkodzone,

zapewniajgc dostarczenie petniejszego obrazu na

oddziat pato

pewny

Zaprojektowany, aby
wzmaocnic pewnose
Kliniczng www.mammotome.com

DualVac™
Na state utrzymuije i zabezpiecza tkanke w otworze dzieki temu, ze probki sg
wieksze i nieuszkodzone, zapewniajgc dostarczenie petniejszego obrazu na

oddziat patologii.

Kontrolowana przez uzytkownika wielko$¢ otworu
Dostosc

wanie parametrow w czasie rzeczywistym, aby zapewni¢ dostep do

uszkodzonych tkanek.

Zaawansowana Technologia Igty Solidna budowa

Zaawansowana konstrukcja igty i ksztalt minimalizuje przesuniecie uszkodzonej i-; Solidna budowa z kontrolnym ukladem logicznym
tkanki.Zwiekszona w 108C zapewnia odpowiednig wydajnosc | dokladnosc \/ oprograr a umozliwia odp lie pobranie

umieszczenia igly w probek z szerokiego zakresu gestosci tkanki
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