Pakiet 3 Zatacznik nr 1.2
*SPECYFIKACJA TECHNICZNA* (modyfikacja z 10.10.2023 r.)
Stot operacyjny - 1 szt.
Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 ) 2 3 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Stot operacyjny TAK TAK
2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji — 2023. TAK TAK
3. |Producent. poda¢ [ALVO Medical Spotka z
ograniczong  odpowiedzial-
noscig
4. | Typ/model. poda¢ | ALVO Etiuda, 4-02
o. podaé I
Klasa wyrobu medycznego. Klasa wyrobu medycznego
6. | Wyr6b medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczy¢ wraz z dostawg TAK TAK
przedmiotu zamoéwienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodnosci.
Il. |PARAMETRY TECHNICZNE:
1 Podstawa stotu wykonana ze stali nierdzewne;j TAK TAK
Blat stotu czterosegmentowy: TAK TAK
- podgtéwek
2. | -segment oparcia plecow
- siedzisko
- podndzek dwuczesciowy rozchylany i opuszczany
3 Jednocze$ciowy materac obejmujacy segmenty plecdw i siedziska lub odreb- | TAK poda¢ | TAK, odrebne materace dla
" | ne materace dla kazdego z segmentow kazdego z segmentow
4. | Mozliwo$¢ transportu stotu — podstawa jezdna TAK TAK
5. | Segmenty blatu przezierne dla promieni RTG TAK TAK
6 Naped elektromechaniczny lub elektrohydrauliczny TAK podac TAK, naped
' glektrohydrauliczny
7. | Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe 230 V, 50 Hz TAK TAK
8. | Bezpieczne dopuszczalne obcigzenie robocze — minimum 200 kg TAK podac TAK, 250 kg
9. | Catkowita dtugosé stotu w zakresie: 2 050 — 2 200 mm TAK poda¢ TAK, 2100mm
10. | Catkowita szerokos¢ stotu w zakresie: 550 — 605 mm TAK poda¢ TAK, 560mm
11. | Regulacja wysokosci blatu w zakresie minimum: 700 — 1 000 mm TAK podac TAK, 700 - 1030 mm
12. | Przechyly boczne stotu w zakresie min.15° — 20° TAK podac TAK, 30°
3 Przechyly wzdiuzne (Trendelenburg, anty-Trendelenburg) w zakresie min. 25° | TAK poda¢ TAK, 40°
- [-30°
14. | Regulacja segmentu plecow w minimalnym zakresie -20° - +75° TAK podac ) 45J 6585°
15. | Regulacja segmentu ndg w zakresie minimum -90° — +15° TAK podac _90J 65200
16. | Regulacja segmentu glowy w zakresie minimum -35° — +30° TAK podac ) 45°T f}i 450
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17. | Przesuw wzdtuzny w minimalnym zakresie 300 — 320 mm TAK podac TAK, 300mm
. . TAK poda¢ TAK
Sterowanie za pomoca pilota przewodowego lub bezprzewodowego .
iy Sterowanie za pomocg
- wysokoscig . i
. . pilota przewodowego:
- przechytami bocznymi .
) D - wysokoscig
18. |- przechytami wzdtuznymi : .
. . . . - przechytami bocznymi
- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku . T
. . . \ - przechytami wzdtuznymi
- opcjonalnie oparciem plecéw : .
d . . - poziomowanie blatu przy
- opcjonalnie przesuwem wzdtuznym . :
pomocy jednego przycisku
19. | Zabezpieczenie przed przypadkowa regulacjg ustawienia stotu TAK TAK
20. | Dodatkowy panel sterowania umieszczony na kolumnie stotu TAK TAK
Regulacja manualna: TAK podaé TAK
- opcjonalnie przesuwem wzdtuznym Regulacja manualna:
- opcjonalnie oparciem plecow - przesuwem wzdtuznym
21. |- segmentu ndg - oparciem plecow
- podgtowka - segmentu nég
Regulacja przesuwu wzdtuznego oraz oparcia placow musi by¢ realizowana w - podgtowka
jednym z punktow 18 lub 21
Wszystkie materace o wtasciwosciach przeciwodlezynowych, antystatyczne, TAK TAK
22. | nieprzemakalne, szczelne, z mozliwoscig tatwego czyszczenia ogdlnodostep-
nymi Srodkami czyszczacymi i dezynfekujgcymi
W e . : o " TAK TAK
23, budowany akumulator umozliwiajacy wykonanie koniecznej zmiany pozycji
w przypadku zaniku zasilania
TAK TAK
podaé | wyposazenie stotu
Minimalne wymagane wyposazenie stotu operacyjnego: operacyjnego:
- materace o wtasciwosciach przeciwodlezynowych z pamigcig ksztattu - materace o wiasciwo-
- podpory pod reke — 2 szt. $ciach przeciwodlezyno-
o4 |- podpory boczne - 2 szt. wych z pamiecig ksztattu
" | - podkolanniki — 2 szt. - podpory pod reke — 2 szt.
- podpérki ramion — 2 szt. - podpory boczne - 2 szt.
- podporki stép — 2 szt. - podkolanniki — 2 szt.
- wysiegnik kroplowki - podporki ramion — 2 szt.
- podporki stop — 2 szt.
- wysiegnik kropléwki
ll. |DOKUMENTACJA:
Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim
" ] gIwjezy P. Jezy g TAK TAK
- dostarczy€ wraz z urzadzeniem.
2. | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim. TAK TAK
Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladow lub
innej obstugi serwisowej wraz ze szczegotowym wykazem prac i czeSci za-
3. . . . . TAK TAK
miennych, ktorych producent wymaga podczas wykonywania przez serwis
okresowych przegladow technicznych.
4 Protokét z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin TAK TAK

nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktdre muszg zostac spetnione, natomiast wykonawca — wypetiajac

ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
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wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y)
uprawniong(e) do sktadania oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formq repre-
zentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wtasciwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka Nowak
Date / Data:

2023-10-17
13:47
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