Pakiet 9 Zalacznik nr 1.2
*SPECYFIKACJA TECHNICZNA* (modyfikacja z 10.10.2023 r.)
Lampa operacyjna na Trakt Porodowy — 1 szt.
Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 3 4
1. |Zaoferowane urzgdzene i osprzet - fabrycznie nowy, TAK TAK
nieuzywane, nierekondycjonowany, rok produkcji 2023.
2. | Producent podac ALVO Medical Spétka z ogra-
niczong odpowiedzialno$cig
3. |Model / typ podacé Lampa operacyjna
6-01
Klasa wyrobu medycznego podac [
Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz angielskim — TAK TAK
dostarczy¢ wraz z urzagdzeniem.
. |PARAMETRY:
1. Lampa operacyjna wyposazona w dwie oprawy oswie- TAK TAK
tleniowe (lampa gtéwna i satelita) mocowane na dwoch
niezaleznych ramionach, na wspdélnym zawiesiu dy-
stansowym, przystosowanym do zamontowania w sali
operacyjnej z sufitem laminarnym.
Zawiesie posiadajgce ostone zakrywajgca ptyte stropo-
w3 i wszystkie przytacza elektryczne. Czasze oswietle-
niowe monolityczne ze zrédtem Swiatta w postaci diod
LED.
2. |Czasza gtdwna ze zrédtem Swiatta w formie matrycy o TAK TAK
kolorystyce biatej z minimum 44 diodami LED. podac Czasza gtoéwna ze zrodiem
Swiatta w formie matrycy o
kolorystyce biatej z 56 diodami
LED.
3. | Czasza satelitarna ze zrédtem swiatta w formie matrycy TAK TAK
o kolorystyce biatej z minimum 40 diodami LED. poda¢ | Czasza satelitarna ze zrodtem
Swiatta w formie matrycy o
kolorystyce biatej z 56 diodami
LED.
4. | Natezenie swiatta czaszy gtéwnej lampy minimum TAK TAK
160 000 lux podac Natezenie Swiatta czaszy
gtéwnej lampy 160 000 lux
5. |Natezenie $wiatta czaszy satelitarnej lampy minimum TAK TAK
120 000 lux poda¢ | Natezenie swiatta czaszy sate-
litarnej lampy 130 000 lux
6. |Powierzchnia lampy fatwa do utrzymania w czystosci, TAK TAK
gtadka, bez widocznych srub i nitéw, bez szczelin seg-
mentacyjnych i wgtebien, wykonana z materiatéw lek-
kich i odpornych na dziatanie srodkow dezynfekujgcych.
7. Pozycjonowanie lampy za pomocg wymiennego, stery- TAK TAK
lizowanego uchwytu centralnego oraz minimum jedne- poda¢ | Pozycjonowanie lampy za po-

go uchwytu brudnego umieszczonego na obwodzie
koputy.

mocg wymiennego, sterylizo-
wanego uchwytu centralnego
oraz dwoch uchwytow brud-

nych umieszczonych na obwo-
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dzie koputy

8. | Plynna lub krokowa (stopniowa) regulacja Srednicy TAK TAK
pola operacyjnego realizowana za pomocg sterylizowa- | Poad¢ | Krokowa (stopniowa) regulacja
nego, wymiennego uchwytu umieszczonego w central- srgdmcy pola operacyjnego
. . realizowana za pomocg stery-
nej czesci czaszy lampy. lizowanego, wymiennego
uchwytu umieszczonego w
centralnej czesci czaszy lam-
py.
9. |Plynna lub krokowa (stopniowa) regulacja natezenia TAK TAK
$wiatta w zakresie minimum 40%+100% realizowana podac krol:oyva .(stt,)pnigwa) reiula_cja
. natezenia Swiatta w zakresie
dwufu.nkcyjnle. za pomoca centralnego uchwytu steryl- 5% f1 00% realizowana za po-
nego i panelu elektronicznego. moca panelu elektronicznego.
Rozwigzanie dopuszczone
przez Zamawiajgcego — odpo-
wiedzZ na pytanie 165 z dnia
10.10.2023
10. | Temperatura barw swiatta kazdej czaszy lampy regulo- TAK TAK
wana co najmniej w 3 krokach w zakresie minimum podac kT?CTPefatha Ibarw éwiat’fla
azdej czaszy lampy regulo-
4000-4800K. WanaV\J/ 10 kroykachr\)/?//zagresie
3800-4800K.
11. | Wspoifczynnik odwzorowania barw kazdej czaszy lampy TAK TAK
CRI >=96 % podac Wspotczynnik odwzorowania
barw kazdej czaszy lampy CRI
=97 %
12. | Wgtebnos¢ oswietlenia L1+L2 min. 110 cm TAK TAK
podac Watebnos¢ oswietlenia L1+L2
110 cm
13. | Mocowanie kazdej oprawy lampy na 2 ruchomych ra- TAK TAK
mionach o fgcznej dlugosci minimum 165 cm podac Mocowanie kazdej oprawy
lampy na 2 ruchomych ramio-
nach o tgcznej dtugosci
165 cm
14. |Mozliwos¢ obrotu ramienia z oprawg gtéwng oraz sateli- TAK TAK
tarng o 360° wokét sufitowego punktu mocowania lam-
py.
15. | Wigcznik i wytgcznik lampy umieszczony na czaszy lub TAK TAK
ramieniu lampy
16. |Zywotnosé uktadu $wietinego minimum 50 000 godzin TAK TAK
podac 50 000 godzin
17. |Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielora- TAK TAK
zowego uzytku z mozliwoscig sterylizowania ich w au- podac 2 zapasowe sztuki na jedng
toklawie minimum 2 sztuki na jedng oprawe. oprawe
18. |Montaz, uruchomienie i szkolenie personelu w cenie TAK TAK
urzgdzenia
II. |WARUNKIPRZYLACZENIOWE | TECHNICZNE
1. |Montaz na Sali Operacyjnej Traktu Porodowego w TAK TAK

miejscu wskazanym przez zamawiajgcego:

- zasilanie elektryczne 230V~, 50Hz, 3x2,5mm? YnDY-
Z0

- wysokosc¢ od podtogi do stropu 318,5 cm

- wysokos$c¢ od podtogi do sufitu laminarnego 270 cm

- strop z ptyt prefabrykowanych o grubosci okoto 30 cm
plus 5 cm nadbeton (na prosbe Wykonawcy Zamawia-
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jacy moze udostepni¢ dokumentacije)
- dostep do poddasza technicznego, wysokos¢ po-
mieszczenia okoto 140 cm.

2. | Wszystkie poditgczenia do wykonania przez Wykonaw- TAK TAK
ce

3. | W razie potrzeby wykonanie instalacji zasilajgcej dla TAK TAK
zaoferowanego urzgdzenia

4. | Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z wykona- TAK TAK

nego zasilania — dostarczy¢ przed podpisaniem proto-
kotu odbioru lampy.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktére musza zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposéb

zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢é w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesé oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, spowoduje odrzucenie

oferty.

Agnieszka Nowak (podpis elektroniczny)

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y)
uprawniong(e) do sktadania oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formgq repre-
zentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wtasciwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.
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Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka Nowak
Date / Data:
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