Zatgcznik nr 2 do SWZ 17/2p/23

21-akcesoria do wysokoprzeptywowej terapii donosowej

Cena
jedn. Wartos¢ Wartos¢
netto netto VAT brutto

PLN

Proponowany
ASORTYMENT j.m | llosc | produkt/Producent/nr
katalogowy

op |10 Kompatybilny z 2300 23000 8% 24840
Airvo2, podgrzewany
uktad oddechowy ze
spiralg izolacyjng do
oddychania ogrzanym
i nawilzonym
powietrzem w
komplecie z
samonapetniajacg sie
komorg z dwoma
ptywakami lub z
tacznikiem do
nebulizatora. Do
wyboru przez
zamawiajacego.
900PT561 lub
900PT562

Zestaw zawierajacy rur¢ i komore
AirSpiral serii Airvo2
op. x10 szt.

op |3 Kompatybilna z 1900 5700 8% 6156
AIRVO2 Kaniula
donosowa Optiflow+ S
lubMlub Lz
technologia
ograniczajycq
tworzenie sie skroplin
pozwalajgca na
utrzymanie warunkow
gwarancji dla
urzadzenia Airvo2.
OPT942 —roz. S
OPT944 —roz. M
OPT946 —roz. L

Kaniula donosowa Optiflow+
rozm.S,M,L
op. x20 szt.

op |1 Kompatybilne z AIRVO 1700 1700 8% 1836
bezposrednie ztgcze
do tracheostomii
Optiflow+ z
technologig
ograniczajycq
tworzenie sie skroplin
pozwalajgca na
utrzymanie gwarancji
dla urzadzenia Airvo2.
OPT970

Bezposrednie ztagcze do
tracheostomii Optiflow+
op. x20szt.

op |1 Kompatybilny Adapter 1700 1700 8% 1836
do maski Optiflow + z
technologia
ograniczajgca tworzenie
sie skroplin pozwalajacy
na utrzymanie
warunkéw gwarancji dla
urzadzenia Airvo2.
OPT980

Adapter do
podtaczenia maski
op. x20 szt.
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op Kompatybilny z Airvo 150 150 23% 184,50
2, filtr powietrza z
silikonowa ramka z
naroznym wcieciem
zapewniajgcym
Filtr powietrzny szczelne dopasowanie
do Airvo2 op. X2 szt. do systemu Airvo2,
pozwalajacy na
utrzymanie gwarancji
dla urzadzenia Airvo2.
900PT913
szt Zestaw do dezynfekcji 510 1020 8% 1101,60
Rura do dezynfekcji urzadzenia Airvo2
Airvo?2 900PT600
Filtr do rury do dezynfekeji do op Filtr do rur.y do 72,98 72,98 23% 89,77
R dezynfekcji
urzadzenia Airvo2 900PT601
op. X2 szt.
SUMA 33342,98 36043,87

W zwiqgzku z rejestracjq produktéw na terenie RP w opakowaniach zbiorczych informujemy ze proponowane produkty sq
sprzedawane w petnych opakowaniach bez mozliwosci ich podzielenia ani mieszania rozmiarow

UKLAD ODDECHOWY (rura AirSpiral) DO ODDYCHANIA OGRZANYM | NAWILZONYM POWIETRZEM Z
SAMONAPEENIAJACA SIE KOMORA

- Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilzonych gazow oddechowych z
wbudowang w sciankach podwdjng spiralg grzejng. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierajacej
ogrzane powietrze otaczajacej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia sie skroplin. Rurka z wbudowanym
czujnikami temperatury i czujnikiem przeptywu. Kompatyblina z nawilzaczam serii Airvo2. Do uzycia przy
przeptywach od 2 do 60 I/min w zaleznosci od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przytacza pacjenta:
kaniula donosowa, bezposrednie potaczenie z rurkg tracheostomijna. Potagczenie z czescig kontaktujaca sie z
pacjentem poprzez charakrerystyczne klikniecie. Stozkowe zakoriczenie rurki do oddychania kompatybilne
zaréwno z interfejsami dla dorostych — kaniule Opriflow jak i z interfejsami dla niemowlat i dzieci — Optiflow
Junior. Uktad dodatkowo wyposazony w zacisk umozliwiajacy przymocowanie go do poscieli lub odziezy
pacjenta. Dtugos¢ uktadu 180 cm. Komora nawilzacza stanowi element uktadu oddechowego. Komora z
automatycznym poborem wody, wyposazona w system podwadjnego ptywaka (pierwotnego i wtdrnego)
zabezpieczajgcego przed przelaniem wody. Podtgczenie komory do nawilzacza za po mocg adaptera bedgcego
w komplecie uktadu.

Zestaw rurka i komora nawilzacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni

KANIULA DONOSOWA do nosowej wentylacji wysokoprzeptywowej dla dorostych

- Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilzonych gazow oddechowych. Zakres
przeptywu 10 - 60 I/min. w zaleznosci od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi
systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklesta podstawa oraz wypustki o tagodnych
krawedziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawedzie dostosowane do ksztattu
goérnej wargi nie blokujg ust. Miekkie podkfadki na policzki zapewniajace stabilnos$¢ przy jednoczesnym
zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podktadki oznaczone kolorami umozliwiajgce natychmiastowe rozpoznanie
odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na gtowe podtrzymujgcy obwadd i zapobiegajgcy wypadaniu kaniuli.
Regulowany pasek wykonany z miekkiego, bezszwowego materiatu. Przewdd kaniuli wykonany w technologii
Evaqua, ograniczajgcej tworzenie sie mobilnego kondensatu wykonany z materiatu przepuszczalnego
umozliwajgce swobodne przenikanie pary wodnej przez sciany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania
przez 14 dni.

BEZPOSREDNIE ZtACZE DO TRACHEOSTOMII

- Ztacze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilzonych gazéw oddechowych. Przewdd przytgczenia
wykonany w technologii Evaqua, ograniczajgcej tworzenie sie mobilnego kondensatu. Mozliwo$¢ podtaczenia
kotnierza tracheostomijnego bezposrednio lub poprzez cze$é kontaktujgca sie z pacjentem. Ztacze przeznaczone
do stosowania przez 14 dni. Zakres przeptywu 20 — 60 |/min.
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