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Oswiadczenia dotyczace podmiotéw trzecich: Niektére fragmenty oprogramowania
moga wykorzystywac¢ lub zawiera¢ oprogramowanie podmiotéw trzecich oraz inne
materiaty objete prawami autorskimi. Wymagane os$wiadczenia, warunki licengji
i wylgczenie odpowiedzialnosci dotyczace takich materiatdw zamieszczono na stronie
https://www.davincisurgerycommunity.com/open_source. Tam, gdzie jest to wymagane na
mocy warunkéw licencji, uzytkowanie takich materiatéw podlega stosownym warunkom.

Znaki towarowe i dane identyfikacyjne

Intuitive, Intuitive Surgical, Beyond the Limits of the Human Hand, da Vinci, da Vinci S, da Vinci Si,
da Vinci Xi, da Vinci X, da Vinci SP, EndoWrist, TilePro i da Vinci SimNow Networking s znakami
towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Intuitive Surgical, Inc.

PhysX jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy NVIDIA Corporation.
40 3D SYSTEMS
3D Systems jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy 3D Systems

Znaki towarowe innych podmiotéw nalezg do ich wihascicieli i powinny by¢ traktowane jako
ich wtasnosc.

Wyposazenie i wersja oprogramowania

W niniejszym podreczniku uzytkownika przedstawiono informacje techniczne dotyczace
stosowania i obstugi symulatora da Vinci SimNow®. Opisane tu wyposazenie przeznaczone
jest do pracy z oprogramowaniem symulatora SimNow w wersji v1.3 i nowszej.
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Postanowienia i warunki licencji oprogramowania dla uzytkownika koncowego

1 LICENCJA. Termin ,symulator” oznacza jakikolwiek symulator da Vinci SimNow (modele z przesziosci, obecne
i z przysztosci). Nabywca otrzymuje, zakupuje, badz otrzyma lub zakupi od firmy Intuitive Surgical, Inc. (,Intuitive”),
poprzez aktualizacje, zakup, zamiane, wymiane lub w inny sposéb. Odniesienia do symulatora SimNow lub symulatora
dotycza symulatora SimNow dla systemu chirurgicznego da Vinci. Oprogramowanie (,0programowanie”) zainstalowane
w symulatorze oraz towarzyszaca mu dokumentacja (,dokumentacja”) sg dostarczane na zasadach licencji i nie sg
sprzedawane nabywcy. Firma Intuitive udziela nabywcy niewytacznej, niezbywalnej, w petni pfatnej, ograniczonej licencji
na (a) instalacje i uzytkowanie oprogramowania wylacznie w postaci wprowadzonej do symulatora za pomoca
wykonywalnego przez maszyne kodu obiektowego oraz wylgcznie w zwigzku z dziataniem symulatora, zgodnie z opisem
zawartym w dokumentacji oraz na (b) korzystanie z dokumentacji tego oprogramowania wytacznie w celu obstugi
oprogramowania zgodnie z niniejsza licencja.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI.

W celu zapewnienia petnej funkcjonalnosci zakupionego urzadzenia, moze ono wymagac¢ podfaczenia do sieci. Klient
przyjmuje do wiadomosci, ze gdy symulator jest w uzyciu, klient jest odpowiedzialny za zapewnienie aktywnego
pofaczenia sieciowego z infrastrukturg symulatora Intuitive Surgical na zasadach zgodnych z okreslonymi dla
symulatora wymaganiami dotyczacymi sieci, w celu umozliwienia realizacji wszystkich przewidzianych w subskrypcji
ustug, takich jak najnowsze aktualizacje symulacji, poprawki systemu operacyjnego, aktualizacje antywirusowe,
tworzenie kopii zapasowych danych oraz zarzadzanie kontem uzytkownika. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie
bezpieczenstwa symulatora i wewnetrznej sieci, z ktérg symulator jest skonfigurowany. Firma Intuitive zastrzega sobie
prawo do zmiany, dodania badz usuniecia funkcjonalnosci lub funkcji w dowolnym czasie.

3 OGRANICZENIA.

(a) Nabywca nie moze (i) uzywa¢, kopiowa¢, ttumaczy¢, modyfikowaé, produkowac opracowan lub przekazywac,
(i) faczy¢ z innymi produktami, (i) udziela¢ licencji, oddawa¢ w leasing, wynajmowa¢, pozycza¢ ani przekazywac
w jakikolwiek inny sposéb, (iv) stosowac inzynierii wstecznej, dekompilowa¢, rozktada¢ na czesci, podejmowac préb
odtworzenia kodu zrédtowego ani w inny sposéb manipulowac lub (v) ujawnia¢, zezwala¢ na ujawnienie ani publicznie
wyswietla¢ lub uzywaé elementéw, catosci lub kopii oprogramowania. Niezaleznie od powyzszych postanowien
manipulowanie oprogramowaniem jest dozwolone w pewnym stopniu jedynie w sytuacji wymagajacej zmiany
powyzszego zakazu manipulacji zgodnie z odpowiednimi przepisami; pod warunkiem, ze nabywca najpierw zwrdci sie
do firmy Intuitive z prosba o informacje dotyczace oprogramowania, a wéwczas firma Intuitive, wedlug swojego
uznania, moze dostarczy¢ nabywcy takie informacje, ograniczajac sie do dziatania w dobrej wierze i/lub natozy¢
uzasadnione warunki takiego uzytkowania oprogramowania (m.in. stosunkowo niewielkg opfate), aby zapewnic
ochrone praw wiasnosci oprogramowania nalezacych do firmy Intuitive i 0sdb trzecich.

(b) Nabywca moze wykonaé uzasadniong liczbe zapasowych i archiwalnych kopii oprogramowania, ktére beda
niezbedne do stosowania oprogramowania w celu zachowania ciggtosci dziatania symulatora, ale pod zadnym
pozorem nie ma prawa do kopiowania oprogramowania w jakimkolwiek innym celu. Nabywca nie moze zmieniac,
ukrywac¢ ani usuwac jakichkolwiek powiadomien dotyczacych prawa autorskiego, znaku towarowego, praw wiasnosci,
klauzuli odpowiedzialnosci lub ostrzezen zawartych lub wbudowanych we wszystkie czesci oprogramowania (w tym te
nalezace do oséb trzecich).

4 WEASNOSC. Na oprogramowanie udzielana jest licencja; nie jest ono sprzedawane nabywcy. Nie ma dorozumianej
licencji, praw ani korzysci gwarantowanych w prawie autorskim, patencie, tajemnicy handlowej, znaku towarowym,
wynalazku lub innym prawie wiasnosci intelektualnej.
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5 OKRES OBOWIAZYWANIA. Okres obowigzywania licencji rozpoczyna sie w dniu dostarczenia oprogramowania do
nabywcy i trwa do konca okresu uzytecznosci symulatora. Niezaleznie od powyzszego, jesli nabywca naruszy
ktérekolwiek z postanowien lub warunkéw niniejszej licencji, okres obowiazywania licencji zakonczy sie niezwtocznie po
przekazaniu nabywcy przez firme Intuitive pisemnego powiadomienia. Nabywca wyraza zgode, Zze po rozwigzaniu
umowy natychmiast zaprzestanie uzywania oprogramowania i zniszczy wszystkie jego kopie (niezaleznie od tego, czy
maja one postac fizyczna, czy sg zainstalowane na urzadzeniach nabywcy).

6 PRAWO EKSPORTOWE. Oprogramowanie i zwigzana z nim technologia podlegaja prawom kontroli eksportu Stanéw
Zjednoczonych oraz moga podlegac przepisom eksportowym lub importowym innych panstw. Nabywca bedzie scisle
stosowat sie do tych przepiséw i regulacji. Nabywca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich licencji wymaganych dla
celéw eksportu, reeksportu lub importu (zgodnie z wymaganiami).

7 NABYWCY Z INSTYTUCJI RZADOWYCH STANOW ZJEDNOCZONYCH. Oprogramowanie to jest ,produktem
komercyjnym” zgodnie z definicja tego terminu zawarta w 48 C.F.R. 2.101, obejmujacym ,komercyjne oprogramowanie
komputerowe” oraz ,dokumentacje komercyjnego oprogramowania komputerowego” wedtug definicji tych terminéw
okreslonych w 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z 48 C.FR. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4, wszyscy uzytkownicy
koncowi z instytucji rzadowych Stanéw Zjednoczonych nabywaja to oprogramowanie wylacznie na mocy praw tam
okreslonych.

8 KORZYSTANIE Z DANYCH. Nabywca udziela firmie Intuitive zezwolenia na podfgczenie symulatora do sieci Intuitive, dla
okreslonych powyzej, zwigzanych z symulatorem celéw. Nabywca jest wiascicielem oraz zarzadza infrastrukturg
i konfiguracja swojej sieci, i z tego powodu firma Intuitive nie moze by¢, i nie jest, odpowiedzialna za jakiekolwiek zmiany,
zaktécenia i przerwy w ustudze lub nieoptymalne jej funkcjonowanie, ktére moze by¢ wynikiem zmian bedacych poza
kontrola Intuitive. Firma Intuitive moze zbiera¢ dane zwigzane z uzytkowaniem przez nabywce produktéw Intuitive
(,dane”). W niektérych przypadkach firmie Intuitive moga zosta¢ przekazane dane przy uzyciu metody transmisji lub
zgromadzenia danych. W innych przypadkach firma Intuitive moze wymagac od nabywcy przekazania danych. Dane te
moga zosta¢ wykorzystane do wielu celéw, w tym miedzy innymi do (1) zapewnienia wsparcia i konserwacji
zapobiegawczej produktow Intuitive, (2) usprawnienia produktéw lub ustug Intuitive, (3) zapewnienia zgodnosci
zinstniejacymi przepisami lub regulacjami, oraz (4) zapewnienia ogdlnych zasobéw dla prowadzonych przez Intuitive
prac badawczych i rozwoju dziatalnosci firmy. Firma Intuitive nie zamierza gromadzi¢ chronionych danych zdrowotnych
(PHI), zgodnie z ich definicja okreslong w ustawie Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 r. (HIPAA)
lub analogicznych zagranicznych przepisach lub regulacjach dotyczacych prywatnosci pacjentéw, ktére okresowo moga
by¢ modyfikowane. W przypadku, gdy jakiekolwiek dane przekazane firmie Intuitive okreslaja tozsamos¢ podmiotu lub
osoby, Intuitive nie przekaze takich danych zadnej stronie trzeciej bez uprzedniej zgody tego podmiotu lub osoby, chyba
ze beda tego wymagac przepisy lub organy regulacyjne.

Koniec rozdziatu
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Wprowadzenie m

Wprowadzenie

1.1 Struktura podrecznika uzytkownika

Niniejszy podrecznik uzytkownika zawiera informacje dotyczace uzywania symulatora
da Vinci® SimNow?®. Przedstawione tutaj instrukcje obstugi i opisy funkcji dotycza wersji
oprogramowania wymienionej na stronie ii.

9Uwaga: Symulator da Vinci SimNow jest kompatybilny z systemami da Vinci Si®,
da Vinci Xi®, da Vinci X® i da Vinci SP® (okreslanymi w tym podreczniku jako system
da Vinci).

ﬂUwaga: Niniejsza instrukcja zostala opracowana specjalnie dla systemu da Vinci
SimNow. Szczegéty dotyczace systemu da Vinci Si®, jego elementéw, narzedzi
i akcesoriow zamieszczono w Podreczniku uzytkownika systemu da Vinci Si.
Szczegély dotyczace systemu da Vinci Xi, jego elementéw, narzedzi i akcesoriéw
zamieszczono w Podreczniku uzytkownika systemu da Vinci Xi. Szczegéty dotyczace
systemu daVinci X, jego elementéw, narzedzi i akcesoriow zamieszczono
w Podreczniku uzytkownika systemu daVinciX. Szczegély dotyczace systemu
da Vinci SP, jego elementéw, narzedzi i akcesoriéw zamieszczono w Podreczniku
uzytkownika systemu da Vinci SP.

Struktura niniejszego podrecznika uzytkownika sprzyja szybkiemu wyszukiwaniu odniesien
i utatwia korzystanie z instrukcji. Krétkie wprowadzenie, przeglad, wskazéwki dotyczace
podfgczania i zasilania, instrukcje dotyczace interfejsu uzytkownika, przeglad
oprogramowania systemowego oraz poradnik z zakresu rozwigzywania problemoéw stanowig
pomoc w przygotowaniu do korzystania z systemu.

Podrecznik sktada sie z nastepujacych czesci:
+ Rozdziat 1 Wprowadzenie: zawiera informacje dotyczace przepiséw i bezpieczenstwa,

z ktérymi musi sie zapozna¢ kazdy uzytkownika symulatora SimNow. Oméwione s3
w nim ogdlne srodki ostroznosci, informacje dotyczace zasilania i inne.

Rozdziat 2 Podtaczenia, konfiguracja wstepna i uruchomienie: wyjasnia, jak podtaczy¢ do
symulatora zasilanie, przewody systemowe i urzadzenia opcjonalne, a takze jak
uruchomi¢ i skonfigurowac system, rozpoczac¢ korzystanie z niego oraz jak nawigowac po
interfejsie uzytkownika.

Rozdziat 3 Nawigacja po symulatorze: dostarcza informacji na temat funkgji
Administratora i raportéw symulatora.
Rozdziat 4 Cwiczenia na symulatorze: zawiera informacje na temat oprogramowania oraz
miernikéw wynikow.

+ Rozdziat 5 Zarzadzanie symulatorem: wyjasnia, jak dotaczy¢ do spotecznosci
internetowej da Vinci Surgery w celu uzyskania dostepu do ¢wiczen na symulatorze
i raportéow z wynikow.
Rozdziat 6 Aktualizacje oprogramowania symulatora SimNow: wyjasnia, w jaki sposéb
wykonac¢ aktualizacje oprogramowania.
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m Wprowadzenie

Rozdziat 7 Tryb gotowosci, wylaczanie, odtaczanie przewodoéw i konserwacja: wyjasnia,
jak wiaczy¢ tryb gotowosci, wytaczy¢ symulator, odtaczy¢ przewody oraz wykonywaé
konserwacje.

« Zalacznik A: Podtaczenia sieciowe da Vinci SimNow: zawiera informacje dotyczace
podfaczen sieciowych symulatora da Vinci SimNow.

« Zatacznik B: Dane techniczne systemu: zawiera dane techniczne systemu.

« Zatacznik C:Rozwigzywanie problemoéw: zapewnia pomoc w zakresie problemoéw
z ustawieniami i siecia.

« Zatacznik D: Informacje techniczne dotyczace systemu: zawiera informacje dotyczace
zgodnosci i etykiet.

« Zatacznik E: Symbole i Sfownik terminéw:: zawiera informacje dotyczace symboli oraz
stownik terminéw.

« Zamieszczony na koncu Indeks pomoze w odnalezieniu wtasciwych informacji.

1.2 Symulator SimNow

Symulator da Vinci SimNow obejmuje sprzet i oprogramowanie, ktére wspétpracuje
z systemami da Vinci w celu zapewnienia wirtualnej platformy do ¢wiczenia umiejetnosci
technicznych. Symulator zapewnia chirurgom mozliwos¢ ¢wiczenia podstawowych
umiejetnosci i technik, niezbednych do wykonywania zabiegéw chirurgicznych z uzyciem
systemoéw da Vinci.

Obszerny program da Vinci SimNow oferuje za posrednictwem da Vinci SimNow Link dostep
do interaktywnych ¢wiczen, obejmujacych da Vinci SimNow Skills i da Vinci SimNow
Procedures oraz zarzadzanie symulacja w trybie online. Interaktywne ¢wiczenia wykonywane
sa na konsoli chirurgicznej da Vinci za posrednictwem symulatora daVinci SimNow.
Zarzadzanie symulacja w trybie online dostepne jest za posrednictwem spotecznosci
internetowej da Vinci Surgery na stronie https://davincisurgerycommunity.com.

Symulator da Vinci SimNow przeznaczony jest do zamontowania w tylnej czesci konsoli
chirurgicznej da Vinci, tak jak to przedstawiono na Rysunek 1.1. Instrukcje montazu podano
w podrozdziale 2.2 Montaz symulatora SimNow na konsoli chirurgicznej.

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow
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Tyt konsoli chirurgicznej
Rysunek 1.1 Symulator SimNow zamontowany na konsoli chirurgicznej

Symulator SimNow zamontowany z tytu konsoli chirurgicznej

Wymagana konsola chirurgiczna

Aby mozliwe byto korzystanie z symulatora daVinci SimNow, niezbedna jest konsola
chirurgiczna da Vinci. Gdy symulator zostanie zamontowany z tytu konsoli chirurgicznej,
mozna przed nig usigs¢ i sterowad wirtualnym endoskopem 3D i wirtualnymi narzedziami
EndoWrist® za pomoca recznych sterownikdéw (masters) i pedatéw. Informacje dotyczace
systemu sterowania konsoli chirurgicznej zawiera podrecznik uzytkownika danego systemu.

APRZESTROGA: Symulator przeznaczony jest wylacznie do pracy z konsolg
chirurgiczna. Podlaczenie symulatora do systemu wizyjnego lub platformy
narzedziowej po stronie pacjenta spowoduje wlaczenie sie systemu
bezpieczenistwa i moze wptynaé¢ na zachowanie systemu podczas operacji lub
spowodowac opdznienie wskutek konwers;ji.

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow
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4N 3D SYSTEMS

Oprogramowanie symulatora SimNow

Fragmenty oprogramowania symulacyjnego zostaty opracowane przez 3D Systems.

1.3 Informacje ogdlne

Informacje kontaktowe

Dziat obstugi klienta oraz zgtaszanie reklamacji i zdarzen niepozadanych

W celu ztozenia zamowienia, zgtoszenia reklamacji lub dziatan niepozadanych oraz w celu
uzyskania ogolnych informacji dotyczacych firmy Intuitive Surgical lub naszych produktéow
i ustug nalezy skorzystac z nastepujacych informacji kontaktowych.

Intuitive Surgical, Inc. Intuitive Surgical Sarl

1266 Kifer Road Chemin des Mdriers 1

Sunnyvale, CA 94086 USA 1170 Aubonne

Tel. bezptatny: 1.800.876.1310 Switzerland

Tel. bezposredni: 408.523.2100 Tel. bezptatny: +800.0821.2020
Faks: 408.523.2377 Tel. bezposredni: +41.21.821.2020

Faks: +41.21.821.2021

Producent
Intuitive Surgical, Inc. EC REP Intuitive Surgical Sarl
Sunnyvale, CA 94086 USA Chemin des Mdriers 1
www.intuitivesurgical.com 1170 Aubonne Switzerland

Dziat pomocy technicznej

Jesli system wymaga konserwacji lub serwisu, nalezy zadzwoni¢ pod numer naszego Dziatu
pomocy technicznej. W Stanach Zjednoczonych nalezy zadzwoni¢ pod numer 1.800.876.1310;
linia czynna jest 24 godziny na dobe, siedem dni w tygodniu. W Europie nalezy dzwoni¢ pod
numer +41.21.821.2020.

Informacje o tym podreczniku
W niniejszym podreczniku zastosowano nastepujace konwencje.

Nazwy oznakowanych etykieta pozycji na sprzecie lub na ekranie oznaczono ttustym
drukiem (Volume) (Objetosc).

Znak > (wieksze niz) wskazuje S$ciezke przemieszczania sie po opcjach menu
(Settings > Video Output) (Ustawienia > Wyjscie wideo).

Odsytacze oznaczone s3 niebieskg czcionka. W wersjach elektronicznych odsytacze sa
aktywnymi taczami, ktdre nalezy kliknac.

« Znaki towarowe oznaczone sg kursywa.

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow



Wprowadzenie m

Tabela 1-1 Uwaga, Przestroga i Ostrzezenie

Symbol Znaczenie

0 Uwaga: Podkresla wazne informacje.

Przestroga: Ostrzega czytelnika o mozliwosci zaistnienia
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, ktéra, jezeli jej sie
nie zapobiegnie, moze spowodowac niewielkie lub
umiarkowane obrazenia u uzytkownika lub pacjenta,
uszkodzenie sprzetu badz innego mienia. Moze réwniez
& przestrzegac przed niebezpiecznymi praktykami.
Obejmuje to zalecenie zachowania szczegdlnej uwagi
w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego
uzytkowania urzadzenia, oraz dbatosci o urzadzenie

w celu unikniecia jego uszkodzenia wskutek
niewtasciwego uzytkowania.

Ostrzezenie: Ostrzega czytelnika o mozliwosci zaistnienia
A sytuadcji, ktora, jezeli jej sie nie zapobiegnie, moze
spowodowac $mier¢ lub powazne obrazenia.

1.4 Przeznaczenie

Symulator da Vinci SimNow jest narzedziem treningowym, udostepniajacym szereg ¢wiczen
i scenariuszy stwarzajacych uzytkownikom mozliwos¢ doskonalenia zrecznosci zwigzanej
zuzywaniem systemow daVinci. Symulator SimNow ma na celu poszerzenie, a nie
zastgpienie, istniejgcych programéw szkoleniowych w zakresie systeméw da Vinci. Pomysine
wykonanie ¢wiczen nie oznacza gotowosci do przeprowadzenia operacji lub potwierdzenia
przez firme Intuitive Surgical okreslonego poziomu umiejetnosci lekarza.

1.5 Funkcjonowanie symulacji

Cwiczenia na symulatorze da Vinci SimNow imituja do$wiadczenia zwigzane z uzywaniem
petnej konfiguracji systemu daVinci. Pomimo wszelkich staran majacych na celu
zagwarantowanie, aby zachowanie narzedzi wirtualnych byto identyczne z zachowaniem
rzeczywistych narzedzi, niektére aspekty symulacji, takie jak czas reakcji narzedzi, moga réznic
sie od tych typowych dla petnej konfiguracji systemu da Vinci.

Funkcjonowanie konsoli chirurgicznej z symulatorem SimNow
Niektore funkcje konsoli chirurgicznej nie sa dostepne, lub zachowujg sie inaczej podczas
uzywania jej wraz z symulatorem.

Pomimo, ze podczas gdy konsola chirurgiczna jest podfaczona do symulatora dostepne sa
petne ustawienia systemowe ptytki dotykowej, to jednak ustawienia, ktére wptywaja na prace
platformy narzedziowej i systemu wizyjnego nie funkcjonuja tak samo, jak w przypadku
petnej konfiguracji systemu da Vinci.

Wszelkie zwigzane ze sprzetem ustawienia systemu wizyjnego nie majg zastosowania dla
symulatora SimNow.

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow
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1.6 Ogodlne srodki ostroznosci, ostrzezenia
i przeciwwskazania

Symulator da Vinci SimNow musi by¢ uzywany zgodnie z niniejszym podrecznikiem. Nalezy
uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie zwigzanych z niniejszym
urzadzeniem instrukcji, uwag, przestrdg, ostrzezen i komunikatéw dotyczacych zagrozen
moze by¢ przyczyna wystgpienia powaznego urazu lub uszkodzenia sprzetu. Pomimo, ze
informacje takie sg zawarte w wielu czesciach tego podrecznika, w tym rozdziale
zamieszczono pewne ostrzezenia natury ogoélnej.

AOSTRZEZENIE: Nie zezwala sie na dokonywanie modyfikacji tego urzadzenia.

AOSTRZEZENIE: Aby unikng¢ zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym,
urzadzenie to mozna podiacza¢ wylacznie do sieci zasilania z uziemieniem
ochronnym.

APRZESTROGA: Systemy daVinci nie nadaja sie do uzywania w obecnosci
fatwopalnej mieszaniny s$rodkéw znieczulajacych z powietrzem, tlenem Ilub
podtlenkiem azotu.

Srodki ostroznosci dotyczace instalacji i serwisowania

APRZESTROGA: Symulator moze by¢ serwisowany wylacznie przez personel firmy
Intuitive Surgical. NIE NALEZY podejmowaé préb serwisowania sprzetu pod
nieobecnos¢ personelu firmy Intuitive Surgical. Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia
pradem, NIE wolno otwiera¢ ani zdejmowa¢ oston, z wyjatkiem sytuacji opisanych
W niniejszym podreczniku.

Bezpieczenstwo zwigzane z laserem

Produkt laserowy klasy 1: Plytki drukowane symulatora SimNow moga by¢ wyposazone
w przekazniki optyczne, ktére poddano ocenie i na jej podstawie potwierdzono ich zgodnos¢
z wymaganiami 21 CFR (FDA-CDRH) oraz EN 60825-1 dla urzadzen laserowych klasy 1.

APRZESTROGA: Pomimo ze produkty laserowe klasy 1 uwazane sg za bezpieczne dla
oczu bez koniecznosci stosowania dodatkowej ochrony, to jednak w celu
zmniejszenia ryzyka urazu oczu podczas pracy w poblizu ptytek drukowanych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych ogélnych wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa:

+ Nie nalezy zaglada¢ ani patrze¢ w gniazda swiattowoddw lub na swiattowody podtaczone
do Zrédta $wiatta.

« Gniazd Swiattowoddéw ani $wiattowodow, ktére sa podtaczone do Zrédta, nie nalezy
sprawdza¢ za pomoca narzedzi optycznych. Uzycie narzedzi optycznych (np. szkta
powiekszajacego) moze zwiekszy¢ zagrozenie dla oczu.

Regulacje i ustawienia, konserwacja, parametry robocze i procedury inne niz okreslone
i dozwolone w niniejszym podreczniku oraz na tabliczce znamionowej symulatora moga
skutkowa¢ zwiekszonym zagrozeniem dla oczu.

« Nie nalezy podejmowac prob wykonywania napraw lub konserwacji elementéow
komunikacji optycznej. Naprawy i konserwacja inne niz opisane tutaj, muszg byc¢
wykonywane wytacznie przez autoryzowany zakfad naprawczy.
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Srodki ostroznosci dotyczace transportu i przechowywania

Symulator SimNow jest przeno$nym urzadzeniem przeznaczonym do zamontowania na
konsoli chirurgicznej, tak jak to opisano w Rozdziale 2 Podtaczenia, konfiguracja wstepna
iuruchomienie. Aby przesungé¢ konsole chirurgiczna, nalezy zwolni¢ oba hamulce.
Do przesuwania konsoli chirurgicznej nalezy zawsze uzywac uchwytéw znajdujacych sie po jej
bokach.

ﬂUwaga: Symulator wazy okoto 14 kg (33 funty). Aby chronic¢ plecy, nalezy zgigé
kolana i/lub skorzysta¢ z pomocy podczas podnoszenia, przenoszenia, montazu lub
demontazu symulatora.

@Uwaga: Symulator nalezy usuna¢ z konsoli chirurgicznej, jezeli jest ona
transportowana przez drzwi, ktérych szerokos¢ wynosi mniej niz 106,7 cm (42 cale).

Podlaczanie wyposazenia pomocniczego

Wyposazenie pomocnicze podtaczone do interfejséw analogowych i cyfrowych musi mie¢
$wiadectwo zgodnosci z odpowiednimi normami IEC (tj. IEC 60950 dla urzadzen do
przetwarzania danych oraz IEC 60601-1 dla sprzetu medycznego). Wszystkie konfiguracje
musza by¢ zgodne z normga IEC 60601-1-1 dla systeméw medycznych. Kazde podtaczenie
dodatkowych urzadzen do gniazda sygnatu wejsciowego lub gniazda sygnatu wyjsciowego
stanowi konfiguracje systemu medycznego. Osoba wykonujagca te czynnosci jest
odpowiedzialna za upewnienie sie, ze system spetnia wymogi normy IEC 60601-1-1.
W przypadku jakichkolwiek pytan nalezy skontaktowal sie z przedstawicielem firmy
Intuitive Surgical.

APRZESTROGA: Prad uptywowy z poditaczonego wyposazenia elektrycznego moze
przekroczy¢ bezpieczny poziom. W celu zapewnienia bezpieczeistwa pacjenta
i uzytkownika istotne jest, aby taczy¢ ze soba tylko urzadzenia zgodne z wymogami
normy IEC 60601-1. Do obowigzkéw uzytkownika nalezy upewnienie sie, ze
podtaczony sprzet, ktéry nie jest dostarczany przez firme Intuitive Surgical spetnia
wymogi normy IEC 60601-1-1.

Odtaczenie symulatora SimNow podczas operacji lub przed
operacja

&PRZESTROGA: Symulator nie jest przeznaczony do stosowania w trakcie
wykonywania operacji z wykorzystaniem systemu chirurgicznego da Vinci. Przed
operacjag lub w jej trakcie nalezy odigczy¢ niebieski przewéd sSwiattowodowy
faczacy symulator ikonsole chirurgiczna. Aby zminimalizowac¢ zuzycie energii
i obcigzenie obwodéw na sali operacyjnej, podczas zabiegu chirurgicznego nalezy
odtaczyé symulator od gniazda sciennego.

ﬂ Uwaga: Nie zachodzi potrzeba usuniecia symulatora z konsoli chirurgicznej w czasie
operacji, nalezy go tylko odlaczy¢, tak jak to opisano powyzej.

0Uwaga: W celu odtaczenia symulatora od zasilania sieciowego nalezy uzy¢é
gléwnego wyltacznika sieciowego (wylacznika zasilania) Rysunek 1.2. Aby zupetnie
odizolowac¢ symulator od zasilania sieciowego pragdem AC, nalezy odtgczy¢ przewéd
zasilania od gniazda pradu AC.
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Przewdd zasilania

Rysunek 1.2 Glowny wylqcznik sieciowy i przewéd zasilania

Ostrzezenia dotyczace przegladania obrazéw 3D

Ponizsze ostrzezenie wynika z ogélnego wptywu ogladania obrazéw 3D na niektdre osoby, co
jest zwigzane z ogladaniem okreslonych migajacych obrazéw lub $wiatet na obrazie wideo lub
telewizyjnym. W przypadku odnotowanej w przesztosci padaczki lub udaru w rodzinie, przed
przystapieniem do ogladania obrazéw 3D w wizjerze 3D konsoli chirurgicznej lub
zewnetrznych monitorach 3D innych producentéw nalezy zasiegna¢ porady lekarza.

&PRZESTROGA: U niektérych uzytkownikéw podczas ogladania obrazéw 3D

w wizjerze 3D lub na zewnetrznych monitorach 3D innych producentéw moga
wystapi¢ drgawki, zaburzenia widzenia, uczucie pustki w gtowie, zawroty gltowy,
mimowolne ruchy takie jak drgania oczu lub miegéni, zamet, nudnosci, utrata
swiadomosci, konwulsje, skurcze i/lub dezorientacja. Ogladanie obrazéw 3D na
wizjerze 3D lub na zewnetrznych monitorach 3D innych producentéw moze takze
spowodowac chorobe lokomocyjna, percepcyjne efekty nastepcze, uszkodzenie
powysitkowe oczu oraz zmniejszong stabilno$¢ pozycji ciala. W razie wystapienia
ktéregokolwiek z tych objawéw nalezy natychmiast przerwac¢ korzystanie
z urzadzenia i nie wznawia¢ go az do momentu ich ustgpienia.

Srodki ostroznosci dotyczace pozycjonowania ramion
Etykieta ta wskazuje zagrozenie S$cisnieciem lub zmiazdzeniem reki w nastepujacych
miejscach:

+ Konsola chirurgiczna: W gérnej czesci kolumny oraz z tytu i po bokach wizjera 3D, oraz po
bokach i na gérze potaczen wizjera 3D z jego wspornikami.

APRZESTROGA: Aby unikna¢ obrazen, podczas aktywowania przyciskdw roztaczenia

portu lub roztaczenia narzedzi nie nalezy dotyka¢ palcami ztgczy umieszczonych na
ramionach narzedziowych.

&PRZESTROGA: Nie nalezy umieszcza¢ przewodéw endoskopowych ani przewodéw

akcesoriow na ramionach platformy narzedziowej. Mogloby to spowodowac
ograniczenie zasiegu ruchu ramienia narzedziowego lub sci$niecie i uszkodzenie
przewodu.
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Urzadzenie nalezy usuwa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami - dotyczy to zwtaszcza elementow
elektronicznych.

1.7 Informacje dotyczace usuwania

Usuwanie akumulatora

Symulator da Vinci SimNow zawiera akumulatory litowe, ktére nie sa przeznaczone do
serwisowania przez uzytkownika. Akumulatory te nalezy usuwaé zgodnie z miejscowymi
przepisami. Aby uzyska¢ informacje dotyczace usuwania, nalezy skontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem firmy Intuitive Surgical.

Koniec rozdziatu
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2 Podiaczenia, konfiguracja wstepna

i uruchomienie

W rozdziale tym omoéwiono nastepujace tematy:

2.1 Punkty interfejsu uzytkownika na stronie 2-1

2.2 Montaz symulatora SimNow na konsoli chirurgicznej na stronie 2-3
2.3 Ustawienie trybu konsoli chirurgicznej na stronie 2-6

2.4 Uruchomienie symulatora na stronie 2-10

2.5 Normalne zachowanie symulatora na stronie 2-10

2.6 Konfiguracja kompatybilnosci na stronie 2-10

2.7 Doprowadzenie zasilania do symulatora SimNow i sprawdzenie jego funkcjonalnosci
na stronie 2-13

2.8 Ustawienia i konfiguracje sieciowe na stronie 2-14

2.9 Niestandardowe scenariusze na stronie 2-14

2.1 Punkty interfejsu uzytkownika

Podtaczanie, wstepna konfiguracja i uruchomienie wykonywane sg za posrednictwem
punktéw interfejsu uzytkownika pokazanych na Rysunek 2.1, Rysunek 2.2 i Rysunek 2.3.

Zachowanie interfejséw uzytkownika opisano w tabelach od Tabela 2-1 do Tabela 2-5.

Przycisk zasilania
1 SimNow swiecacy
sie na zétto

Domyslnie,
przycisk zasilania
nie swieci sie

Rysunek 2.1 Przycisk zasilania symulatora SimNow

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow



Podlaczenia, konfiguracja wstepna i uruchomienie B

Diody LED przewodu
Swiattowodowego

Gtowny
wytacznik
sieciowy
(Wytacznik
zasilania)

Dioda LED stanu

Rysunek 2.2 Gléwny wylqcznik sieciowy (wytqcznik zasilania), diody LED przewodu
Swiattowodowego i dioda LED stanu

Wizjer 3D
na konsoli
chirurgicznej

Rysunek 2.3 Wizjer 3D na konsoli chirurgicznej
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2.2 Montaz symulatora SimNow na konsoli chirurgicznej
Podczas montazu i podfaczania symulatora SimNow do konsoli chirurgicznej wszystkie
interfejsy uzytkownika powinny by¢ wyfaczone.

QUwaga: Jedyny dopuszczalny sposéb montowania symulatora SimNow to montaz
w tylnej czesci konsoli chirurgicznej. Symulator nie moze by¢ uzywany w pozycji
wolnostojacej ani lezacej na tylnej powierzchni.

1. Upewnij sie, ze przewdd zasilania symulatora jest odtaczony.

2. Upewnij sie, ze niebieski przewdd swiattowodowy jest odfagczony zaréwno od konsoli
chirurgicznej, jak i od symulatora.

3. Wylacz zasilanie konsoli chirurgicznej.

4. Ustaw konsole chirurgiczng tak, aby mozna byto uzyskac do niej dostep od tytu. Zapewnij
dookofa konsoli chirurgicznej wolna przestrzen robocza w promieniu co najmniej 1 m
(3 stop) (Rysunek 2.4).

Rysunek 2.4 Wolna przestrzen robocza w promieniu co najmniej 1 metra

5. Zapewnij dostep do dwdch gniazd pradu AC - jedno dla konsoli chirurgicznej i jedno dla
symulatora. Jesli zamierzasz podfgczy¢ opcjonalny monitor, upewnij sie, ze dostepne jest
trzecie gniazdo. Nie ma potrzeby podtgczania tych urzadzen do osobnych obwodéw.

A PRZESTROGA: Z symulatorem SimNow nie nalezy uzywa¢ przedtuzacza.

QUwaga: Symulator wazy okoto 14 kg (33 funty). Aby chroni¢ plecy, nalezy zgiag¢
kolana i/lub skorzystac z pomocy podczas podnoszenia, przenoszenia, montazu lub
demontazu symulatora.

6. Przenie$ symulator na tyt konsoli chirurgiczne;j.

7. Umies¢ symulator na podtodze za konsolg chirurgiczng, tak aby tyt symulatora
skierowany byt w strone tylnej czesci konsoli chirurgicznej (Rysunek 2.5).

8. Aby chroni¢ plecy, podczas podnoszenia symulatora za boczne uchwyty nalezy zgia¢
kolana (Rysunek 2.5).
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Rysunek 2.5 Umies¢ symulator na podtodze za konsolq chirurgicznq, tak jak pokazano to
na rysunku, a nastepnie przygotuj sie do ostroznego podniesienia urzqdzenia za boczne
uchwyty.

9. Unies$ symulator i umie$¢ na konsoli chirurgicznej. Ustaw go tak, aby uchwyty montazowe
wsunety sie do bocznych wspornikéw w tylnej czesci konsoli chirurgicznej (Rysunek 2.6).

Uwaga: Nie podno$ symulatora na tyle wysoko, aby uchwyty montazowe objety
GORNA czes¢ wspornikéw bocznych (Rysunek 2.6).

Nieprawidtowe umieszczenie Prawidtowe umieszczenie

Rysunek 2.6 Montaz symulatora na konsoli chirurgicznej

10.Przesun  uchwyty montazowe symulatora pomiedzy boczne wsporniki na konsoli
chirurgicznej.

11.Przed przystapieniem do dalszych czynnosci sprawdz, czy uchwyty montazowe sg
mocno osadzone (Rysunek 2.7).
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Mocne osadzenie
uchwytu

Rysunek 2.7 Upewnij sie, ze oba uchwyty montazowe sq bezpiecznie osadzone pomiedzy
bocznymi wspornikami
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2.3 Ustawienie trybu konsoli chirurgicznej

Ukiad przewodow symulatora SimNow

Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia przewoddéw oraz nie stwarzac¢ przeszkéd lub zagrozen,
przewody nalezy rozmiesci¢ w taki sposdb, aby nie znajdowaly sie one na obszarach
wzmozonego ruchu, w tym w miejscach, w ktérych znajduje sie inny sprzet (Rysunek 2.8).

QUwaga: Konsole chirurgiczng da Vinci z podiagczonym symulatorem nalezy ustawic
tak, aby zapewnic¢ tatwy dostep do gtéwnego wyltacznika sieciowego (wylacznika
zasilania) i przewodu zasilania w celu ulatwienia wylaczenia symulatora lub
odtaczenia przewodu zasilania.

Irodto zasilania

pradem AC .
r.)

Przewodd wideo do

Irédto zasilania pradem AC
()

Czarny przewod zasilania
1 (Konsola chirurgiczna)

Gniazdo pradu
zmiennego AC

Kratki niebieski przewod swiattowodowy

Przewod audio d-h

zewnetrznego
Czarny przewod zasilania monitora
(Symulator SimNow) (opcjonalny)

] | Do tylnego

Gniazdo — L panelu na
:D 1 ] konsoli
chirurgicznej
Panel boczny symulatora Symulator
SimNow
Gniazdo Scienne
do podtaczenia Konsola

chirurgiczna

Kabel Ethernetu

Klawiatura USB (opcjonalna)

Mysz USB (opcjonalna)

Rysunek 2.8 Uktad przewodoéw symulatora SimNow
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Krotki Swiattowodowy przewdd symulatora SimNow
Dotaczony do symulatora krétki przewdd swiattowodowy to niebieski przewdd o dtugosci

1 metra, za posrednictwem ktérego transmitowane sg obrazy wideo i dane.

OUwaga: Do podiaczenia symulatora do konsoli chirurgicznej nalezy uzy¢ tylko
krétkiego (1-metrowego) przewodu $wiattowodowego.

@) Uwaga: Krotki przewédd swiattowodowy nalezy podtaczy¢ do konsoli chirurgicznej,
a nastepnie do symulatora.

Do podanej nizej instrukcji odnosi sie Rysunek 2.9 i Rysunek 2.10.

Podlaczenie krotkiego przewodu swiattowodowego do konsoli
chirurgicznej i symulatora

1. Usun ochronne nasadki z krétkiego przewodu Swiattowodowego, sprawdz ztacza
kablowe i gniazda systemu pod katem zanieczyszczen.

2. Odchyl zabezpieczajgce ostony gniazd systemu.

3. Wyréwnaj czerwony znacznik na zlaczu krotkiego przewodu sSwiattowodowego
z czerwonym znacznikiem na odpowiednim gniezdzie konsoli chirurgicznej (Rysunek
2.9).

4. Odchyl do gory ostone gniazda na konsoli chirurgicznej i wprowadz zlgcze tak, aby
styszalne byto klikniecie.

Czerwone znaczniki wyréwnania

Rysunek 2.9 Czerwone znaczniki wyréwnania na krétkim przewodzie swiattowodowym
symulatora i ostonie gniazda konsoli chirurgicznej

5. Podtacz drugi koniec krétkiego przewodu Swiattowodowego do jednego z dwéch gniazd
w symulatorze (Rysunek 2.10).
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Gniazdo Ethernet

Gniazdo audio

Porty USB
orty Gniazda przewodu
Swiattowodowego
Gtowny wytacznik
sieciowy

(w pozycji WYL.)

Gniazdo
przewodu
zasilania

Dioda LED stanu

Rysunek 2.10 Gniazda przewodow na panelu bocznym symulatora

9Uwaga: Jezeli krétki przewdd swiattowodowy nie jest podlaczony do systemu, jego
kornce powinny by¢ zabezpieczone metalowa nasadka ochronna.

@ Uwaga: Po podiaczeniu i wiaczeniu symulatora, az do momentu catkowitego
wylaczenia systemu nie nalezy odtacza¢ krétkiego przewodu swiattowodowego.

9Uwaga: Krétki przewdéd sSwiattowodowy zawiera rdzen swiattowodowy. Nalezy
uwazaé, aby nie zagina¢ przewodu, poniewaz zagiecia moga uszkodzi¢ przewéd
i uniemozliwi¢ prace systemu. Minimalny bezpieczny promien zagiecia wynosi
2,54 cm (1 cal).

Podlaczenie przewodu Ethernet

Do symulatora dotaczony jest przewdd Ethernetu, zapewniajacy kablowe podtaczenie
symulatora do Internetu.

Jeden koniec przewodu Ethernet nalezy podtaczy¢ do gniazda Ethernetu na symulatorze
(Rysunek 2.10), a drugi koniec do gniazda Ethernetu przeznaczonego przez personel IT
szpitala do podfaczenia symulatora.

Podlaczenie przewodu audio

Do zestawu symulatora dofaczony jest przewdd audio, zapewniajacy potaczenie dzwiekowe
pomiedzy symulatorem i konsolg chirurgiczna.

Jeden koniec przewodu audio nalezy podfaczy¢ do symulatora (Rysunek 2.10), a drugi koniec
do gniazda Line na konsoli chirurgicznej (Rysunek 2.11).
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Podlaczenie przewodu zasilania pradem AC

@ Uwaga: W celu zapewnienia bezpieczenstwa elektrycznego nalezy uzy¢ przewodu
zasilania, ktéry znajduje sie w opakowaniu zawierajgcym symulator. Przewodu tego
nie nalezy uzywac z jakimikolwiek innymi produktami.

Podtacz przewdd zasilania symulatora (Rysunek 2.10) do $ciennego gniazda pradu AC.
Upewnij sie, ze w gniezdzie jest dostepne odpowiednie zasilanie (patrz Tabela 2-1).
Wymagania dotyczace =zasilania konsoli chirurgicznej zamieszczono w podreczniku
uzytkownika danego systemu.

Tabela 2-1 Przewdd zasilania i wymagania dotyczace zasilania

Element systemu Dtugosc przewodu Wymagan!a dPtyczqce
zasilania
500 VA ciagty
Symulator SimNow 12 stép/3,6 m 4,2 Aprzy 115V~
2,1 A przy 230V~

@Uwaga: W celu odiaczenia symulatora od zasilania sieciowego nalezy uzyc¢
gtéwnego wylacznika sieciowego. Aby zupelnie odizolowaé¢ symulator od zasilania
sieciowego pradem AC, nalezy odtaczy¢ przewdd zasilania od gniazda pradu AC.

Polaczenia opcjonalne

Monitor zewnetrzny

Jezeli zachodzi potrzeba, podtacz do konsoli chirurgicznej zewnetrzny monitor, podtaczajac
przewdd wejscia wideo (DVI) monitora do gniazda Video Out L (po lewej) w tylnej czesci
konsoli chirurgicznej (Rysunek 2.11). Upewnij sie, Ze monitor jest réwniez podtaczony do
gniazda pradu AC w pomieszczeniu.

Gniazdo audio

Gniazdo Video
Out L (wyjscie
wideo)

Rysunek 2.11 Gniazdo Video Out L i podtqczenie audio na konsoli chirurgicznej
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Mysz USB
Do zestawu symulatora dofgczona jest opcjonalna mysz USB. Jezeli zachodzi potrzeba, do
jednego z portéw USB na symulatorze podfacz mysz USB (Rysunek 2.10).

Klawiatura USB

Jezeli zachodzi potrzeba, do jednego z portéw USB na symulatorze podtacz klawiature USB
(Rysunek 2.10).

2.4 Uruchomienie symulatora

1. Upewnij sie, ze wszystkie potgczenia symulatora da Vinci SimNow s3 odpowiednio
i bezpiecznie podfgczone. Patrz podrozdziat 2.3 Ustawienie trybu konsoli chirurgicznej
na stronie 2-6.

2. Zlokalizuj gtéwny wylacznik sieciowy (czarny wytacznik zasilania) na bocznym panelu
symulatora i ustaw go w pozycji I (WL.) (Rysunek 2.2).

3. Nacisnij przycisk Zasilania na konsoli chirurgicznej lub przycisk Zasilania na symulatorze
SimNow. Spowoduje to automatyczne wiaczenie sie zaréwno konsoli chirurgicznej, jak
i symulatora.

2.5 Normalne zachowanie symulatora

Po wiaczeniu symulatora i konsoli chirurgicznej, wykonaniu przez symulator sekweng;ji
uruchamiania oraz wykazaniu przez interfejsy uzytkownika zachowan opisanych w Tabela 2-2,
symulator jest gotowy do zalogowania sie i uzycia.

Tabela 2-2 Normalne zachowania interfejséw uzytkownika po wlaczeniu symulatora

Interfejs

Zachowanie systemu
da Vinci SP

Zachowanie systemow
da Vinci Xi i da Vinci X

Zachowanie systemu
da Vinci Si

Przycisk zasilania
symulatora

Swieci sie ciaglym
niebieskim Swiattem

Swieci sie ciggtym
niebieskim Swiattem

Swieci sie ciggtym
niebieskim $wiattem

Dioda LED stanu

Swieci sie cigglym
zielonym $wiattem

Wyt.

Powoli migajace zielone
Swiatto

Wizjer 3D na konsoli
chirurgicznej

Wyswietlany normalny
ekran logowania
symulatora SimNow

Wyswietlany normalny
ekran logowania
symulatora SimNow

Wyswietlany normalny
ekran logowania
symulatora SimNow

2.6 Konfiguracja kompatybilnosci

Po wiaczeniu zasilania w symulatorze i konsoli chirurgicznej oraz zakonczeniu sekwencji
uruchamiania przez symulator, wizjer 3D na konsoli chirurgicznej wykaze zachowanie opisane
w Tabela 2-3, wskazujace, Ze wymagane jest wykonanie konfiguracji kompatybilnosci.

Tabela 2-3 Zachowanie interfejsow uzytkownika, gdy symulator wymaga konfiguracji

kompatybilnosci
Interfejs ZEchowans syst‘emov.v d‘a MLERGCER LI S Zachowanie systemu da Vinci Si
i da Vinci SP
Wizjer 3D
na konsoli Ekran aktualizacji Wygaszony ekran
chirurgicznej
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Konfiguracja kompatybilnosci jest wymagana w sytuacji, gdy zainstalowane na symulatorze
oprogramowanie jest niekompatybilne z oprogramowaniem zainstalowanym na konsoli
chirurgicznej. Jezeli w wizjerze 3D na konsoli chirurgicznej wyswietli sie ekran aktualizacji
(w ciggu pieciu minut od wiaczenia urzadzenia), oznacza to, ze konieczne jest wykonanie
konfiguracji w przypadku wszystkich komponentéw da Vinci z wyjatkiem da Vinci Si. Ten typ
konfiguracji wymaga zainicjowania przez uzytkownika aktualizacji.

Jezeli po pieciu minutach od wiaczenia wizjer 3D konsoli chirurgicznej jest wygaszony,
oznacza to, ze dla komponentéw da Vinci Si wymagana jest konfiguracja. Ten typ konfiguracji
powinien zosta¢ wykonany wytacznie przez Dziat pomocy technicznej Intuitive. Informacje
dotyczace Dziatu Pomocy Technicznej podano na stronie 1-4.

Konfiguracja kompatybilnosci dla komponentow da Vinci Xi,
da Vinci X i da Vinci SP

Jezeli w ciggu pieciu minut od wiaczenia w wizjerze 3D konsoli chirurgicznej wyswietli sie
ekran aktualizacji (Rysunek 2.12), oznacza to konieczno$¢ wykonania konfiguracji symulatora
w przypadku systeméw da Vinci Xi, da VinciX i daVinciSP. Procedura konfiguracji
kompatybilnosci sktada sie z opisanych nizej czynnosci 1 do 6.

1. Nacis$nij przycisk Zasilania na konsoli chirurgicznej lub przycisk Zasilania na symulatorze
SimNow. Spowoduje to wtaczenie sie zaréwno konsoli chirurgicznej, jak i symulatora.

2. Odczekaj, az zakonczy sie procedura uruchamiania konsoli chirurgicznej, a diody LED
zasilania na symulatorze i konsoli chirurgicznej zaswieca sie ciggtym lub migajacym
niebieskim swiattem.

Symulator automatycznie wykona procedure przygotowania do konfiguracji
kompatybilnosci, ktéra moze potrwa¢ do 5 minut. Podczas tej procedury moze
nastepowac niezalezne wylaczanie sie i wiaczanie symulatora i konsoli chirurgicznej.

3. W wizjerze 3D konsoli chirurgicznej wyswietli sie ekran dialogowy (Rysunek 2.12).
Za pomoca myszy USB kliknij Update Now (Zaktualizuj teraz), aby rozpoczaé procedure
konfiguracji.

Compatibility Update Required
Expected time to complete: 25 minutes
To proceed, connect mouse and click on the button below
Do not disconnect fiber cable or turn off power during the update

Update Now

Rysunek 2.12 Ekran aktualizacji

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow



Podlaczenia, konfiguracja wstepna i uruchomienie m

4. Podczas konfiguracji interfejsy uzytkownika wykaza zachowania opisane w Tabela 2-4.
Tabela 2-4 Zachowanie interfejsu uzytkownika podczas konfiguracji symulatora

Interfejs Zachowanie
Przycisk zasilania symulatora Swieci sie ciagtym lub migajacym niebieskim $wiattem
Dioda LED stanu Swieci sie migajacym niebieskim $wiattem

W ciggu okoto jednej minuty wyswietli sie ekran

Wizjer 3D na konsoli chirurgicznej postepu konfiguracji (Rysunek 2.13)

5. Wizjer 3D wyswietla ekran postepu procesu konfiguracji (Rysunek 2.13). Zignoruj
wszelkie informacje wyswietlane na konsoli chirurgicznej podczas procesu konfiguraciji.
Proces konfiguracji moze trwa¢ do 25 minut.

T7719041701

20191219_112332

DO NOT turn off the console or the simulator

da Vinci SimNow

Thu Dec 19 11:24:04 2019

North/South America 1.800.876.1310
EMEIA +800.0821.20.20 or +41.21.821.20.20
South Korea +82.2.3271.320
Japan +81.3.5575.1362

Rysunek 2.13 Ekran postepu konfiguracji

QUwaga: NIE odiaczaj symulatora da Vinci SimNow do chwili, gdy podswietlony
przycisk zasilania nie zaswieci sie cigglym zottym Swiattem, wskazujacym stan
uépienia. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze spowodowa¢ uszkodzenie
sprzetu.

6. Po zakoniczeniu procesu konfiguracji nastapi automatyczne zamkniecie ekranu postepu
konfiguracji, przycisk zasilania w gérnej czesci symulatora zaswieci sie ciagtym zéttym
Swiattem (C ) (Rysunek 2.14) oraz nastapi wylaczenie sie wizjera 3D na konsoli
chirurgicznej. Konsola chirurgiczna i symulator przejda w stan uspienia.

Przycisk zasilania
podswietlony na
z6fto

Domyslnie,
przycisk zasilania
nie Swieci sie

Rysunek 2.14 Przycisk zasilania symulatora SimNow
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Po zakonczeniu konfiguracji symulatora i konsoli chirurgicznej ustaw gtéwny wytacznik
sieciowy (czarny wytgcznik zasilania) znajdujacy sie z boku symulatora w pozycji O (WYL.).

Przejdz do instrukcji w podrozdziale 2.7 Doprowadzenie zasilania do symulatora SimNow
i sprawdzenie jego funkcjonalnosci na stronie 2-13.

Jezeli w wizjerze 3D na konsoli chirurgicznej wyswietli sie ekran btedu z czerwonym
kodem bfedu (Rysunek 2.15), oznacza to, Zze proces konfiguracji zakonczyt sie
niepowodzeniem. Wiecej informacji zamieszczono w Zatacznik C:Rozwigzywanie
probleméw: na stronie C-1. Pomoc odnos$nie danego kodu btedu mozna uzyskag,
kontaktujac sie z Dziatem Pomocy Technicznej ktérego dane kontaktowe podano na
stronie 1-4.

Error Detected on Simulator:

Contact Intuitive Support

North/South America 1.800.876.1310
EMEIA +800.0821.20.20 or +41.21.821.20.20
South Korea +82.2.3271.320
Japan +81.3.5575.1362

Rysunek 2.15 Ekran btedu konfiguracji

Konfiguracja kompatybilnosci dla komponentow da Vinci Si

W sprawie pomocy nalezy skontaktowac sie z Dziatem Pomocy Technicznej.

2.7 Doprowadzenie zasilania do symulatora SimNow
i sprawdzenie jego funkcjonalnosci

Po zakonczeniu procesu konfiguracji nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci w celu
sprawdzenia funkcjonalnosci.

1.

Ustaw gtéwny wytacznik sieciowy (czarny wytacznik zasilania) znajdujacy sie z boku
symulatora w pozycji | (WL.).

Wiacz symulator, naciskajac przycisk zasilania na konsoli chirurgicznej lub przycisk
zasilania na symulatorze SimNow.

Po wtaczeniu symulatora przycisk zasilania i diody LED przewodu $wiattowodowego zaswieca
sie ciagtym niebieskim swiattem, wskazujac normalny stan wtaczonego urzadzenia.

Nastepuje uruchomienie, a w wizjerze 3D na konsoli chirurgicznej pojawia sie ekran
logowania.

Po uptywie okoto dwdch minut symulator bedzie gotowy do zalogowania sie i uzycia.

Interfejsy uzytkownika powinny wykaza¢ zachowania opisane w Tabela 2-2.

ﬁ Uwaga: Gdy oprogramowanie sie taduje, sterowniki reczne (masters) automatycznie
przechodza do pozycji wyjsciowej.
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2.8 Ustawienia i konfiguracje sieciowe
Ustawienia i konfiguracje sieciowe symulatora SimNow wykonywane sg przy uzyciu narzedzi
dostepnych za posrednictwem interfejsu uzytkownika na konsoli chirurgicznej:

- Konfiguracja: Celem jej jest ustawienie konfiguracji sieci przewodowej w celu
zapewnienia tacznosci z Internetem

+ Instalacja certyfikatu: Jezeli wymagane jest zabezpieczenie oparte na standardzie
802.1x (kontrola bezpieczenstwa dostepu do sieci), dokonanie importu certyfikatu
cyfrowego zapewni uwierzytelnienie konieczne do podtaczenia do sieci szpitalnej.

Aby ustawic i skonfigurowac ustawienia sieciowe, nalezy odwotac sie do czesci A.5 Ustawienie
i konfiguracja sieci na stronie A-4.

2.9 Niestandardowe scenariusze

Blad podczas konfiguracji

W przypadku wystgpienia btedu podczas konfiguracji symulatora nalezy odwotac sie do
Zatacznik C: Rozwigzywanie probleméw: na stronie C-1, lub skontaktowac sie telefonicznie
z Dziatem Pomocy Technicznej dane kontaktowe podano na stronie 1-4.

Tabela 2-5 Zachowanie interfejsow uzytkownika w przypadku wystapienia btedow

konfiguracji
. zachowanie systemu zachowanie systeméw da Vinci Xi
Interfejs da Vinci Si System i da Vinci SP
Po 10 minutach zaswieci sie Po 10 minutach zaswieci sie ciagtym

Dioda LED stanu | . . o
ciagtym czerwonym $wiattem | czerwonym $wiattem

Ekran wskazujacy btad, wygaszony ekran
lub czerwony tréjkat, gdy przewod
Swiattowodowy jest podtagczony do
symulatora i konsoli chirurgicznej

Wizjer 3D na Wygaszony ekran lub
konsoli wygaszony ekran z czerwonym
chirurgicznej tréjkatem

Koniec rozdziatu
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3 Nawigacja po symulatorze

W rozdziale tym omoéwiono nastepujace tematy:
« 3.1 Pierwsze kroki na stronie 3-1

+ 3.2 Nawigacja po interfejsie uzytkownika konsoli na stronie 3-2

9 Uwaga: W pewnych regionach funkcje potaczenia sieciowego sa niedostepne.

3.1 Pierwsze kroki

Po podfaczeniu i wiaczeniu systemu, mozesz zaczaé¢ cwiczenie réznych umiejetnosci.
Nastepna czes¢ zawiera objasnienia, w jaki sposéb nalezy nawigowaé¢ w réznych menu
symulatora da Vinci SimNow.

Wiekszos¢ czynnosci wykonywanych na symulatorze moze by¢ kontrolowana na konsoli
chirurga poprzez interfejs uzytkownika konsoli. Aby uzyskac szczegétowe informacje na temat
interfejsu uzytkownika konsoli patrz czes$¢ 3.2 Nawigacja po interfejsie uzytkownika konsoli
na stronie 3-2.
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Na interfejsie uzytkownika konsoli, w dolnej czesci kazdego ekranu symulatora, znajduja sie
przyciski nawigacji do innych elementéw symulatora: Programu ¢wiczen, Biblioteki, Biblioteki
wideo, Raportéw i Ustawien; jest tam rdwniez przycisk Wyjdz.

Przyciski nawigacji

Tabela 3-1 Przyciski nawigacji

Przycisk Opis

Curriculum (Program ¢wiczen)
Otwiera ekran Curriculum
(Program ¢wiczen)

Library (Biblioteka)
Otwiera ekran Library (Biblioteka)
(Biblioteka ¢wiczen)

Video Library (Biblioteka wideo)
Otwiera ekran Video Library
(Bibliotek wideo)

Reports (Raporty)
Otwiera ekran Reports (Raporty)

Settings (Ustawienia)
Otwiera ekran Settings (Ustawienia)

Wyjdz
Wylogowuje uzytkownika

3.2 Nawigacja po interfejsie uzytkownika konsoli

Czynnosciami wykonywanymi na symulatorze da Vinci SimNow mozna sterowac siedzac przy
konsoli chirurgicznej.

Sterownie wskaznikiem
Do sterowania wskazZnikiem na ekranie stuza sterowniki reczne (masters).
Aby przesunac¢ wskaznik:

1. Umie$¢ glowe w wizjerze 3D na konsoli chirurgicznej.

2. Delikatnie chwy¢ sterowniki reczne.

3. Aby odblokowa¢ kazdy sterownik reczny, zamknij i zwolnij jego uchwyt. Nastepnie za
pomoca dowolnej reki mozesz sterowac wskaznikiem.

Jezeli usuniesz gtowe z wizjera 3D, w celu uzyskania kontroli nad wskaznikiem konieczne
bedzie powtdrzenie tego procesu.

Aby wybra¢ przycisk lub element na ekranie:

1. Uzywajac sterownikéw recznych przesun strzatke wskaznika (%) do odpowiedniego
elementu.

2. Zamknij i zwolnij dowolny uchwyt sterownika recznego, aby wybrac ten element.
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0Uwaga: Gdy wskaznik znajdzie sie nad zakltadkami i przyciskami menu, ktére
umozliwiajg podjecie dziatania, ich kolor zmieni sie na pomaranczowy, a symbol
strzatki zmieni sie w symbol dioni ({h_"}).

ﬂUwaga: Sterowniki reczne moga by¢ roztagczone podczas nawigacji po menu, tak
samo jak podczas korzystania ze zwyklego systemu da Vinci. Zastosowanie funkgji
rozlgczenia, albo za pomoca pedatu noznego, albo roztacznika palcowego, pozwala
na manipulowanie sterownikami recznymi bez przesuwania wskaznika. Wiecej
informacji na temat rozlaczania sterownikéw recznych zawiera podrecznik
uzytkownika danego systemu.

Logowanie
Po wiaczeniu symulatora wyswietli sie ekran logowania (Rysunek 3.1).

Username:

Rozwijana lista
uzytkownikow

da Vinci.

Si mNow. ‘ Przyciski

logowania

INTUITIVE SURGICAL, INC

Menu ustawien

Rysunek 3.1 Ekran logowania uzytkownika (przyktadowy)
Ekran logowania zawiera dwa elementy: identyfikator logowania i menu ustawien.

Przyciski logowania

Na obszarze przyciskéw logowania znajduje sie réwniez rozwijana lista wszystkich kont
uzytkownikoéw, ktdre sa ustawione na symulatorze.

Aby zalogowac sie na symulatorze:
1. Wybierz imie na rozwijanej liscie.
2. Uzywajac klawiatury dotykowej, wcisnij odpowiednie cyfry aby wprowadzi¢ powiazany
osobisty numer identyfikacyjny (PIN) danego uzytkownika a nastepnie nacisnij OK.
Ekran, ktéry otworzy sie po zalogowaniu zalezy od poziomu uzytkownika:
« Dla uzytkownikéw ogdélnych otworzy sie ekran Curriculum (Program ¢wiczen)

(patrz Curriculum (Program ¢wiczen) na stronie 3-5)

0Uwaga: Na symulatorze zainstalowane jest fabrycznie konto uzytkownika dla celéw
demonstracyjnych. Domysiny kod PIN uzytkownika to 1234.
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Ekran ustawien logowania uzytkownika

Aby wyswietli¢ strone Login Settings (Ustawien logowania) (Rysunek 3.2), nacisnij przycisk

Settings (Ustawienia) ( . ) w lewym dolnym rogu strony logowania.

Menu Settings (Ustawienia) logowania zawiera nastepujace elementy:
« Network (Sie¢): Informacje i ustawienia sieciowe

+ Informacje o: Numerze seryjnym i dane dotyczace wersji symulatora

Settings

‘ NETWORK: @&,

‘ABOUT

<<BACK

Rysunek 3.2 Ekran Settings (Ustawienia) logowania
Wylogowanie

Aby wylogowac sie z symulatora, nacisnij Wyjdz (.) w prawym dolnym rogu dowolnego
ekranu.
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Curriculum (Program ¢wiczen)

Program ¢wiczen to kazdy zestaw ¢wiczen, ktdre musza zosta¢ wykonane przez uzytkownika.
Do ¢wiczen zawartych w danym programie moze by¢ przypisany, lub nie, wymagany wynik,
ktéry nalezy osiagna¢ w celu ukonczenia programu.

Po zalogowaniu sie uzytkownika ogélnego do symulatora otworzy sie ekran Curriculum
(Program ¢wiczen (Rysunek 3.3)).

The following exercises have been assigned to you: 7/25/2017

Curriculum
' SEA SPIKES 1
Wskaznik
®
nowego INTRO TO DV RING ROLLERCOASTER 1
- . ®
cwiczenia PREPARE FOR MULTIPORT TRAINING

SKILLS MAINTENANCE

)
FOCUS ON NEEDLE DRIVING

Liczba nowych
cwiczen

W programie
cwiczen

Rysunek 3.3 Ekran Curriculum (Program éwiczen) z przyktadowymi programami
¢wiczen (przyktad)

Jezeli nastgpita aktualizacja oprogramowania, zawarto$¢ programu ¢wiczen mogta ulec
zmianie. Szczegdtowe informacje na temat tworzenia wtasnych programéw c¢wiczen, patrz
Rozdziat 5 Zarzadzanie symulatorem na stronie 5-1.

Wskaznik numeryczny w lewym gérnym rogu zaktadki przypisanego programu ¢wiczen
pokazuje liczbe ¢wiczeh w tym programie, ktére sa nowe dla danego uzytkownika. (Rysunek
3.4). Wskaznik nowych ¢wiczen (,NEW") (,NOWE") wyswietlany jest w gérnym lewym rogu
przycisku kazdego nowego ¢wiczenia. Po otwarciu ¢wiczenia liczba ulega zmniejszeniu
i wskaznik ,NEW” (,NOWE") dla tego ¢wiczenia nie jest juz wyswietlany. Po ukoniczeniu przez
uzytkownika wszystkich ¢wiczen zawartych w programie, liczba nie jest juz wyswietlana.

WSkaZI‘l I k Cu rricu Ium ‘The following exercises have been assigned to you: 2/21/2018
nowego WRIST ARTICULATION 2
(wiczenia NTRO oDV ‘ {SEA sPikes GAME
‘.PREPARE FOR MULTIPORT TRAINING ‘
Programy ®
('Wiczeﬁ ‘@SKILLS MAINTENANCE ‘
Int""tive Surgical ‘ FOCUS ON NEEDLE DRIVING ‘
RS ‘
Przypisane
‘ DESIM-488 - ANALYTICS TEST ‘
rogram
? _g , y ‘@FEBRULOUS
Cwiczen
PUBLISH TEST 1
Liczba nowych .
cwiczen w programie _
simuser01
cwiczen

Rysunek 3.4 Ekran Curriculum (Programu ¢wiczen), przedstawia programy
¢wiczen (przyktad)
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Wybér éwiczen

1. Wybierz program ¢wiczen, aby wyswietli¢ ¢wiczenia, ktére nalezy wykonac.
2. Wybierz nazwe ¢wiczenia, aby otworzy¢ jego ekran startowy.

Szczegdty na temat uruchamiania ¢wiczenia zamieszczono w czesci Uruchomienie ¢wiczenia
na stronie 3-7.

Library (Biblioteka)

Przewijane menu w formie zaktadek po lewej stronie Library (Biblioteki) (Rysunek 3.5)
pokazuje kategorie wszystkich ¢wiczen dostepnych na symulatorze. Wskaznik numeryczny
w gérnym lewym rogu zaktadki kategorii ¢wiczen wskazuje liczbe nowych ¢wiczen w tej
kategorii. Wskaznik nowych ¢wiczen (,NEW") (,NOWE") wyswietlany jest w gornym lewym
rogu przycisku kazdego nowego ¢wiczenia. Po otwarciu ¢wiczenia liczba ta zmniejsza sie
i wskaznik ,NEW” (,NOWE") dla tego ¢wiczenia nie jest juz wyswietlany. Po otwarciu przez
uzytkownika wszystkich ¢wiczen zawartych w programie, liczba nie jest juz wyswietlana.

Wskazniknowego

cwiczenia INSTRUMENT
.y COMBO EXERCISE RS

Pasek ———

przewijania

NEEDLE DRIVING
MASTER CLUTCHING

USING THE RETRACTION ARM

Liczba nowych
Cwiczen w danej
kategorii

ENERGY PEDAL SELECTION
®
ALL IN ONE

3DS HYSTERECTOMY

3DS HYSTERECTOMY PROC TASKS ‘

3DS LOBECTOMY

Pasek
przewijania

Rysunek 3.5 Ekran Library (Biblioteka) (przyktad)

Wyboér éwiczen
1. Aby wyswietli¢ ¢wiczenia, ktére sa dostepne w obrebie danej kategorii, wybierz zaktadke
z nazwa kategorii.

2. Wybierz nazwe ¢wiczenia, aby otworzy¢ jego ekran startowy.

Szczegdty na temat uruchamiania ¢wiczenia zamieszczono w czesci Uruchomienie ¢wiczenia
na stronie 3-7.
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Uruchomienie ¢wiczenia

Kazde ¢wiczenie ma swoj ekran startowy ktdéry zawiera informacje o ¢wiczeniu a takze
kontrolke do jego rozpoczecia (Rysunek 3.6). Ekran jest uporzadkowany wedtug zaktadek
w menu po lewej stronie.

Sea Spikes 1 Exercise Goal(s):

Intuttive Surgical, Inc. + Place the colored rings onto the matching colored cones. As there are

multiple rings and multiple cones with the same color, place only one
ring on each cone.

OVERVIEW

Preview:
TIPS AND TRICKS

<<BACK

Rysunek 3.6 Ekran uruchamiania éwiczenia (przyktad)

Domyslnie, na kazdym ekranie startowym ¢wiczenia wyswietlana jest zaktadka Overview
(Przeglad), ktéra zawiera cele ¢wiczenia.

Aby zatadowac i uruchomi¢ ¢wiczenie, kliknij Launch Exercise (Zataduj ¢wiczenie).

Aby powr6ci¢ do ekranu Programu ¢wiczen lub ekranu Biblioteki z dowolnego ekranu
startowego ¢wiczenia, wybierz <<BACK. (COFNL)).

9Uwaga: Gdy ¢wiczenie sie taduje, sterowniki reczne (masters) automatycznie
przechodza do pozycji wyjsciowej. Jesli trzymasz sterowniki reczne, rozluznij rece
i pozwol, aby sterowniki poruszaty sie.

Zaktadka Tips and Tricks (Porady i wskazéwki) zawiera wiecej informacji na temat celu
¢wiczenia oraz zalecenia dotyczace sposobu jego wykonania.
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Video Library (Biblioteka wideo)

Symulator umozliwia uzytkownikom ogladanie wczesniej zarejestrowanych filméw wideo 3D
z zabiegdw chirurgicznych.

Zaktadki menu z lewej strony ekranu Video Library (Biblioteka wideo) stanowia liste
wszystkich kategorii flméw wideo na symulatorze (Rysunek 3.7).

Aby wyswietli¢ ¢wiczenia, ktére sg dostepne w obrebie danej kategorii, wybierz zakfadke
znazwa kategorii. Wyswietlony jest tez czas trwania filmu. Wskaznik numeryczny nowych
filmoéw wideo w gérnym lewym rogu zaktadki kategorii filméw wideo wskazuje liczbe nowych
filmow w tej kategorii. W miare odtwarzania filméw liczba ta zmniejsza sie. Po odtworzeniu
przez uzytkownika wszystkich nowych filméw wideo zawartych w danej kategorii, liczba nie
jest juz wyswietlana.

Aby natychmiast uruchomic¢ odtwarzacz wideo 3D, nalezy wybra¢ dowolny film.

DVHB: ADHESION MANAGEMENT (PERSSON)

Video Library
DVHB: HEMOSTATIC CONTROL CLIP 1 (PERSSON)
DVHB: HEMOSTATIC CONTROL CLIP 2 (PERSSON)
GYNECOLOGY
DVHB: VESICO-UTERINE REFLECTION CLIP 1 (PERSSON)

UROLOGY
DVHB: VESICO-UTERINE REFLECTION CLIP 2 (PERSSON)

GENERAL SURGERY
DVHB: STRUCTURE IDENTIFICATION (PERSSON)
DVHB: COLPOTOMY CLIP 1 (PERSSON)

DVHB: COLPOTOMY CLIP 2 (PERSSON)

DVHB: VAGINAL CUFF CLOSURE (PERSSON)

simuser01

Rysunek 3.7 Ekran Video Library (Biblioteka wideo)

Elementy sterujace odtwarzaniem filméw wideo

Podczas ogladania filmu wideo za posrednictwem odtwarzacza 3D mozna sterowac
odtwarzaniem za posrednictwem elementéw sterujacych na konsoli chirurgicznej. Dostepne
sg nastepujace funkcje odtwarzania:

« Odtwarzaj/Zatrzymaj: Pedat kamery
« Szybkie przewijanie do przodu: Niebieski pedat po prawej stronie
+ Uruchom ponownie wideo: Uzyj rozlgcznika palcowego, nastepnie pedatu kamery

+ Powrdt do Menu: Ergonomiczny przefacznik pedatu noznego
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Reports (Raporty)

Ekran Reports (Raporty) wyswietla ocene w oparciu o szereg ré6znych miernikéw umiejetnosci
w zakresie chirurgii robotycznej (Rysunek 3.8).

exerose | Sea Spikes Game

ATTEMPT. |2 v DATE 0221/201523.00:57

SCORE BREAKDOWN:

PERFORMANCE REPORT

Penalty Subtotal(Rounded)

LAUNCH EXERCISE Overall Score

SIMSCORE VERSION: BETA

simuser01

Rysunek 3.8 Ekran Reports (Raporty)

0Uwaga: Uzytkownicy ogélni majag wglad wylacznie do informacji zwigzanych ze
swoimi kontami. Uzytkownicy z uprawnieniami administracyjnymi maja prawo do
przegladania danych dotyczacych wszystkich uzytkownikéw symulatora.

Performance Report (Raport z wynikéw)

Zaktadka Performance Report (Raport z wynikéw) (Rysunek 3.8) wyswietla informacje
zwrotne dotyczace wynikéw; wyniki metryczne, indywidualny wynik metryczny oraz ogélny
wynik zwiagzany z pojedynczym uzytkownikiem, ¢wiczeniem i préba wykonania ¢wiczenia.
Domyslnie wyswietlany jest raport z ostatniej proby wykonania ¢wiczenia.
Aby wyswietli¢ raporty z dowolnej préby (Rysunek 3.9):
1. Wybierz zaktadke Performance Report (Raport z wynikéw).
2. W zaleznosci od przypisanego typu uzytkownika wykonaj jedna z nizej opisanych
czynnosci:
A. W przypadku administratorow, wybierz uzytkownika z rozwijanej listy User
(Uzytkownicy).
B. Uzytkownicy ogdlni: przejdz do czynnosci 3.
3. Wybierz ¢wiczenie z rozwijanej listy Exercise (Cwiczenie).
4. Wybierz prébe z rozwijanej listy Attempt (Préba).

Wyswietlony zostanie Raport z wynikéw.

Rozwijana lista uzytkownikéw
USER simuser01 v tylko do uzytku
EXERCISE. | Sea Spikes Game M administratoréw

ATTEMPT. 2 DATE: 02/21/2018 23:00
Rozwijana lista
Exercise (cwiczen)

— Rozwijana lista Attempt (prob)

Rysunek 3.9 Performance Report (Raport z wynikow) na ekranie Reports (Raporty)
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Settings (Ustawienia)

Ekran Settings (Ustawienia) pozwala uzytkownikom sprawdzi¢ i ustawi¢ podtaczenie
symulatora do sieci oraz uzyskac informacje dotyczace wersji zainstalowanego na symulatorze
oprogramowania.

Menu Settings (Ustawienia) dla uzytkownikéw ogoélnych (Rysunek 3.10) zawiera pozycje
Network (Sie¢) i About (Informacje o).

settings Connection: @

Service State Status Code

sccm Connected 0

DVMT Connected 0

NETWORK: &g,

1P Address:

ABOUT 00:0B:AB:ES:50:78

1Pv4 Address: 172.18.22.41
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 172.18.22.1

DemoUser

Rysunek 3.10 Ekran Settings (Ustawienia) dla uzytkownikow ogélnych
Network (Siec)

Menu Network (Sie¢) (Rysunek 3.10) wyswietla stan podtgczenia do sieci i umozliwia
uzytkownikom skonfigurowanie symulatora w celu podtgczenia go do sieci przewodowe;.

Settings

Service State Status Code

SCCM Connected

DVMT Connected

IP Address:

Wired

MAC Address: 00:0B:AB:E5:50:56

IPv4 Address: 172.18.22.48

Subnet Mask: 255.255.255.0
<<BACK Default Gateway: 172.18.22.1

Rysunek 3.11 Ekran Settings (Ustawienia), menu (Network) (Siec)

+ Symbol sieci - ikonka kuli ziemskiej Ikonka kuli ziemskiej obok przycisku Network (Sie¢)
wskazuje aktualny stan pofaczenia z infrastrukturg Intuitive Surgical. Ikonka kuli ziemskiej
z zielonym znacznikiem () oznacza, ze sie¢ jest podigczona do serwerdw
Intuitive Surgical a ikonka kuli ziemskiej z czerwonym krzyzykiem ,x" () oznacza, ze
siec nie jest podtgczona. ]
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« Connection (Podlaczenie): Rejestruje 2 typy informacji na temat facznosci ustug
tacznosci Intuitive Surgical. State (Stan) wyswietla informacje, czy symulator jest
podfaczony. Status Code (Kod stanu) wyswietla informacje diagnostyczne ustugi.

« [P Address (Adres IP): Rejestruje informacje na temat pofaczenia Ethernet.

Utilities (Narzedzia): Opcje konfiguracji potagczenia sieciowego i pobierania na zadanie
konfiguracji uzytkownika. Wiecej informacji mozna uzyska¢ w czesci poswieconej A.5
Ustawienie i konfiguracja sieci na stronie A-4.

About (Informacje o)

« Menu About (Informacje o) wyswietla informacje o numerze seryjnym, wersji symulatora
SimNow i prawach autorskich, oswiadczenia dotyczace podmiotéw trzecich oraz numery
telefonéw regionalnych dziatéw pomocy technicznej. Uwagi o wersji symulatora SimNow
zawierajg powiadomienia o aktualizacjach pakietu.

Koniec rozdziatu

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow



Cwiczenia na symulatorze m

4 ¢wiczeniana symulatorze

4.1 Przeglad

Symulator da Vinci SimNow jest narzedziem treningowym, udostepniajacym szereg ¢wiczen
i scenariuszy stwarzajacych uzytkownikom mozliwos¢ doskonalenia zrecznosci zwigzanej
z uzywaniem systeméw da Vinci. Dostep do ¢wiczeh na symulatorze zalezy od subskrypcji
uzytkownika. Wiecej informacji na temat dostepu do ¢wiczen, wiasciwosci i funkcji symulatora
zamieszczono w czesci 1.2 Symulator SimNow. Dodatkowe informacje dotyczace okreslonych
¢wiczen SimNow dostepne sg na symulatorze. W przypadku jakichkolwiek pytan nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem handlowym Intuitive Surgical.

Mierniki
Po zakonczeniu ¢wiczenia otworzy sie strona z wynikami, a nastepnie na stronie Reports

(Raporty) wyswietli sie Performance Report (Raport z wynikami).

Wiecej informacji na temat miernikow i wynikow osiagnietych na symulatorze zawiera
SimNow Link. Informacje, jak uzyska¢ dostep do SimNow Link, zamieszczono w czesci 5.1
Rejestracja w spotecznosci internetowej da Vinci Surgery na stronie 5-1.

Zamykanie ¢wiczenia

Jezeli zamkniesz ¢wiczenie, ktore nie zostato ukonczone, nastapi powrét do strony
uruchamiania tego ¢wiczenia.

Aby w dowolnej chwili zamkna¢ ¢wiczenie, usun lewa reke ze sterownika recznego (master)
i szybkim ruchem pociggnij w dét i zwolnij (przetacz) ergonomiczny przetacznik pedatu
noznego z lewej strony panelu konsoli chirurgicznej.

Koniec rozdziatu
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5

Zarzadzanie symulatorem

W rozdziale tym omoéwiono nastepujace tematy:
« 5.1 Rejestracja w spotecznosci internetowej da Vinci Surgery.
Zagadnienia  takie jak zarzadzanie  uzytkownikami, zarzadzanie = programem

¢wiczen i raporty z wynikow sg dostepne za posrednictwem SimNow na stronie
https://davincisurgerycommunity.com.

5.1 Rejestracja w spotecznosci internetowej da Vinci Surgery
Przejdz do strony https://davincisurgerycommunity.com (Rysunek 5.1).

« Jezeli rejestracja w spotecznosci internetowej da Vinci Surgery zostata juz wykonana,
zaloguj sie wpisujac adres e-mail i hasto utworzone podczas rejestracji uzytkownika.

« Jezeli nie masz jeszcze konta spotecznosci internetowej, zarejestruj sie postepujac
wedtug nizej zamieszczonej instrukgji:

A. Pofacz sie ze spotecznoscia internetowa pod adresem
https://davincisurgerycommunity.com.
Wyswietli sie ekran Welcome (Powitalny) (Rysunek 5.1).

B. Wybierz Join the Community (Dotacz do Spotecznosci) (Rysunek 5.1).

= N .
da Vinci Surgery ‘ da Vinci Surgery Customer Portal ‘ Instructions for Use ‘ SimNow Link Przyusk S|gn In
Community
Home | Clinical | Systems -1 & A | Traning | Marketing Resources | Support (Logowanie)
Aol o Zalogu;j sie, jezeli
. . Welcome to the d VinciSurgery Online Community, where practitioners of da on Vinct massz2 konto
PI’ZVCISk JOIII the V/hciSurgter;cume to d\‘scovgerrzew techniques, cr:yate ccnvsrsattiéns and build s .
c 't (D ' their own network of colleagues from the @ Vinci Surgery community. M‘LH:AhﬁéTNF\ZOSNJéESUZQGEN * Spo'ecznos(l
ommuni 019CZ ! hadlacl . . .
boid) . intemetowe
do Spotecznosci)
(zarejestruj
tutaj
swoje konto) Who is this site for?

Membership to this site is free, but is restricted to practitioners, personnel or
residents/fellows connected to, or in the process of considering investment in, a
da Vinci Surgery program. All accounts are vaildated upon sign-up. Accounts
which cannot be validated will have basic access to the community. If you have
any issues please contact us at community@intusurg.com.

This site is 7ot open to the general public.

Rysunek 5.1 Ekran powitalny Spotecznosci internetowej

C. Postepujac wedtug instrukgji i dokonaj rejestracji uzytkownika.
D. Zaloguj sie wpisujgc adres e-mail i hasto utworzone podczas rejestracji uzytkownika
w czynnosci C.

Koniec rozdziatu
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Aktualizacje oprogramowania symulatora SimNow m

6 Aktualizacje oprogramowania symulatora
SimNow

W rozdziale tym omoéwiono nastepujace tematy:

+ 6.1 Aktualizacje oprogramowania na stronie 6-1.

6.1 Aktualizacje oprogramowania

Symulator da Vinci SimNow co pewien czas sprawdza w tle, czy sa jakiekolwiek zmiany
w stanie aktualizacji oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa sie, gdy symulator jest w petni
podtaczony i skonfigurowany. Symulator musi by¢ podtaczony, skonfigurowany i ustawiony,
tak jak to opisano w Rozdziale 2 Podtaczenia, konfiguracja wstepna iuruchomienie na
stronie 2-1.

Gdy symulator SimNow jest gotowy do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania,
na ekranie logowania (Rysunek 6.1) wyswietli sie przycisk Update Now (Zaktualizuj teraz).

Rysunek 6.1 Ekran logowania, przycisk Update Now (Zaktualizuj teraz)

Aby zainicjowac aktualizacje oprogramowania, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
1. Sprawdz, czy wszystkie potaczenia pomiedzy symulatorem i konsola chirurgiczng sa
prawidtowe.
2. Kliknij Update Now (Zaktualizuj teraz). Po wyswietleniu sie dialogu kliknij Confirm
(Potwierdz) (Rysunek 6.2).

Update will take up to 3 hours to
complete. Please be sure that
both power and access to
Internet are available during the
entire update process. DO NOT
DISCONNECT POWER.

Confirm Cancel

Rysunek 6.2 Confirm (Potwierdz) aktualizacje
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Rozpocznie sie inicjalizacja instalacji oprogramowania (Rysunek 6.3) i nastapi automatyczne
zrestartowanie symulatora.

Username:

PIN:

Rysunek 6.3 Ekran instalacji

0 Uwaga: Aby anulowa¢ aktualizacje, kliknij Cancel (Anuluj).

Gdy nastapi ponowne uruchomienie symulatora, wyswietli sie komunikat przedstawiony na
Rysunek 6.4.

ﬁUwaga: Podczas instalowania aktualizacji oprogramowania nie nalezy wytaczac ani
odlaczac¢ symulatora SimNow.

Please do not turn off
or unplug Simulator

Installing update...

da Vinci,

INTUITIVE. SimNow.

Rysunek 6.4 Ekran aktualizacji oprogramowania, nie wytqczac ani nie odtqczaé symulatora
SimNow
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Po zakoniczeniu aktualizacji oprogramowania wyswietli sie ekran logowania symulatora
(Rysunek 6.5).

Username:

Rozwijana lista
uzytkownikow

da Vinci.

o Przyciski
S Im N OWwW. _ logowania

INTUITIVE SURGICAL, INC

Rysunek 6.5 Ekran logowania (przyktadowy)

Sprawdz numer aktualizacji oprogramowania (w dolnym lewym rogu) w celu upewniania sie,
ze aktualizacja zostata pomyslnie wykonana.

W ciggu dwdch minut rozpocznie sie konfiguracja poziomu poprawek. Wyswietli sie ekran
postepu tego procesu, tak jak to przedstawia Rysunek 6.6. Konfiguracja moze trwaé do
25 minut i w trakcie tego procesu nastapi chwilowe wygaszenie ekranu podczas wyfgczenia
i wigczenia systemu.

TA7719041701

Simulator programming in progress

20191219_112332  Invoki

DO NOT turn off the console or the simulator

da Vinci SimNow

Thu Dec 19 11:24:04 2019

North/South America 1.800.876.1310
EMEIA +800.0821.20.20 or +41.21.821.20.20
South Korea +82.2.3271.320
Japan +81.3.55675.1362

Rysunek 6.6 Ekran postepu konfiguracji poziomu poprawek

Po zakonczeniu konfiguracji poziomu poprawek nastgpi automatyczne zrestartowanie
symulatora.

Koniec rozdziatu
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/ Tryb gotowosci, wylaczanie, odiaczanie
przewodow i konserwacja

W niniejszym rozdziale objasniono, jak wiaczy¢ tryb gotowosci (czuwania), wylgczyc
i odtaczy¢ symulator da Vinci SimNow oraz wykona¢ czynnosci konserwacyjne. W rozdziale
tym omdwiono nastepujace tematy:

« 7.1 Tryb gotowosci na stronie 7-1
« 7.2 Wylaczanie na stronie 7-2
« 7.3 Przygotowanie do przechowywania na stronie 7-3

+ 7.4 Konserwacja symulatora SimNow na stronie 7-5

7.1 Tryb gotowosci
1. Aby wiaczy¢ tryb gotowosci, nacisnij przycisk zasilania na symulatorze da Vinci SimNow
lub konsoli chirurgicznej.

2. Gdy przycisk zasilania na symulatorze zaswieci sie cigglym zéttym swiattem (( ),
oznacza to, ze system jest w trybie gotowosci (Rysunek 7.1).

Rysunek 7.1 Przycisk zasilania symulatora SimNow
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7.2 Wylaczanie

1. Naciénij przycisk zasilania na symulatorze da Vinci SimNow lub konsoli chirurgicznej
i zanim przejdziesz do nastepnych czynnosci poczekaj, az przycisk zasilania w gérnej
czesci symulatora zaswieci sie ciggtym zottym Swiattem (7).

2. Ustaw gtéwny wytacznik sieciowy (wykacznik zasilania) na panelu bocznym symulatora
w pozycji O (WYL.) (Rysunek 7.2).

Porty USB Gniazda przewodu
Swiattowodowego
Gtowny wytacznik
sieciowy
(w pozycji WYL.)
Przewdd
zasilania

Rysunek 7.2 Gniazda przewodow na panelu bocznym symulatora
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7.3 Przygotowanie do przechowywania

Odiaczenie przewodow
Po wytaczeniu symulatora SimNow nalezy postepowac wedtug nastepujacych wskazéwek:
1. Odtacz przewdd zasilania pradem AC symulatora od $ciennego gniazda pradu AC.

2. Odtacz przewdd DVI opcjonalnego monitora (jedli jest) z gniazda Video Out L
(Wyjscie wideo L) z tytu konsoli chirurgicznej (Rysunek 7.3).

Video Out L
1

Rysunek 7.3 Zlqcza wideo na konsoli chirurgicznej
3. Odfacz przewdd Ethernetu z gniazda na panelu bocznym symulatora SimNow.
Wiecej informacji zawiera Rysunek 2.8, Rysunek 2.10 i Rysunek 7.2.

4. Odtacz przewdd audio od symulatora SimNow i od konsoli chirurgicznej.

5. Odfacz mysz USB (jesli jest). Wiecej informacji zawiera Rysunek 2.8, Rysunek 2.10,
i Rysunek 7.2.

6. Odfacz przewdd zasilania monitora (jesli jest) od Sciennego gniazda pradu AC.

7. Odfacz krotki (1-metrowy) niebieski przewdd sSwiattowodowy od symulatora (Rysunek
7.2) i od konsoli chirurgicznej (Rysunek 7.5). Pamietaj, aby po odtaczeniu przewodu
Swiattowodowego umiesci¢ na jego koncu ochronng nasadke (Rysunek 7.4).

Rysunek 7.4 Nasadka zabezpieczajqca koniec przewodu swiatlowodowego
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Przewéd
Swiattowo
dowy

Rysunek 7.5 Podtqczenie przewodu swiattowodowego na konsoli chirurgicznej

Usuniecie symulatora SimNow z konsoli chirurgicznej

0Uwaga: Nie ma potrzeby zdemontowania symulatora z konsoli chirurgicznej, ktéra
bedzie uzyta podczas zabiegu operacyjnego; nalezy go odtaczy¢ zgodnie z opisem
w Rozdziale 1, w czesci Srodki ostroznosci dotyczace transportu i przechowywania na
stronie 1-7.

1. Stojac blisko symulatora, chwy¢ za uchwyty boczne.

2. Podnie$ symulator tak, aby uchwyty montazowe wysunety sie z bocznych wspornikéw
konsoli chirurgicznej.

3. Przesuwajac sie do tytu, powoli odciagnij symulator od konsoli chirurgicznej i opus¢ go
delikatnie na podtoge (Rysunek 7.6).

S

Rysunek 7.6 Opuszczanie symulatora na podfoge
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7.4 Konserwacja symulatora SimNow

Nie jest wymagana konserwacja zapobiegawcza symulatora da Vinci SimNow; jezeli jednak
stanie sie ona konieczna, musi jg przeprowadzi¢ przedstawiciel autoryzowanego serwisu firmy
Intuitive Surgical. W symulatorze nie ma zadnych czesci wymagajacych serwisowania przez
uzytkownika.

AOSTRZEZENIE: Nie zezwala sie na dokonywanie zadnej modyfikacji tego urzadzenia.

Pomoc techniczna

Jedli symulator wymaga konserwacji lub serwisu, nalezy zadzwoni¢ pod numer Dziatu
pomocy technicznej. Wiecej informacji zamieszczono w punkcie Pomoc Techniczna na stronie
1-4.

Czyszczenie symulatora

W razie potrzeby, przetrzyj zewnetrzne powierzchnie symulatora i przewody miekka,
niestrzepigcg sie szmatka zwilzona uprzednio w roztworze tagodnego mydta
przeciwbakteryjnego i wody. Pozostaw elementy do wyschniecia przed ponownym ich
uzyciem.

APRZESTROGA: Wyposazenie systemu wizyjnego, platformy narzedziowej i konsoli
chirurgicznej nie jest zaprojektowane do kontaktu z plynami. Podczas
dezynfekowania systemu wizyjnego, platformy narzedziowej i konsoli chirurgicznej
nie nalezy rozpyla¢ ptynéw. Nalezy uwaza¢, aby nie dopusci¢ do kontaktu ptynéw
z elementami elektronicznymi komponentéw systemu.

0Uwaga: Przewody systemu i ich gniazda zawieraja $wiattowody. Jedynie na zadanie
personelu firmy Intuitive Surgical nalezy wyczysci¢ zaréwno przewody jak i gniazda,
przedmuchujac konce swiattowoddéw zwyklym, suchym, niezawierajagcym oleju
odpylaczem powietrza w sprayu.

Koniec rozdziatu
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A Zalacznik A: Podiaczenia sieciowe
da Vinci SimNow

A.1 Informacje ogodine

Niniejszy zaftacznik zawiera instrukcje uruchomienia funkcji podtaczen sieciowych da Vinci
SimNow Networking na symulatorze SimNow.

Cel: Centralne zarzadzanie danymi

Celem niniejszego zatacznika jest umozliwienie uzytkownikom przegladu rozwigzania
sieciowego SimNow Networking. Uruchomienie SimNow Networking na symulatorze
da Vinci SimNow zapewnia ponizej wymienione korzysci oraz dostep do nastepujacych funkgji:

« Zarzadzanie uzytkownikami
+ Zarzadzanie programami ¢wiczen
+ Raporty z wynikow

+ Aktualizacja oprogramowania

Ogolne srodki ostroznosci

Funkcja SimNow Networking musi by¢ uzywana zgodnie z niniejszym podrecznikiem,
wytacznie przez personel przeszkolony w zakresie jej stosowania przez autoryzowanego
przedstawiciela firmy Intuitive Surgical. Nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje.
Informacje s$cisle odnoszace sie do SimNow Networking oraz szczegéty dotyczace
infrastruktury sieciowej zamieszczono w podrecznikach uzytkownika stosownych systemow.

0Uwagi: Sieci Ethernet (przewodowe) sg narazone na utrate facznosci, ktéra moze
zakloci¢ korzystanie z aplikacji wykorzystujacych tacznos¢ sieciowa, takich jak
SimNow Networking, lub sprawié, ze otrzymane w zdalnej lokalizacji sieci beda
niewiarygodne. Przerwy te, jesli wystapia, nie majag wplywu na prace ani
funkcjonalnos¢ symulatora ani systemu da Vinci.

A.2 Opis systemu

Istotne jest, aby skonfigurowac ustawienia sieciowe symulatora SimNow w celu zapewnienia
dostepu za posrednictwem Internetu do serweréw Intuitive Surgical, co umozliwia
korzystanie ze scentralizowanych funkcji zarzadzania uzytkownikami oraz otrzymywanie
najnowszych aktualizacji oprogramowania i zabezpieczen.

da Vinci SimNow Networking jest zastrzezonym produktem Intuitive Surgical.
da Vinci SimNow Networking sktada sie z dwéch gtéwnych komponentéw:

« komponentéw sieciowych symulatora da Vinci SimNow

« infrastruktury da Vinci SimNow

Aby mozliwe byto uruchomienie zdalnych funkgcji, symulator musi by¢ podtaczony do
Internetu. Stuzy temu rozwigzanie SimNow Networking, ktére wykorzystuje w tym celu
dostepne sieci szpitalne.
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A.3 Polaczenie przewodowe z siecia

Za zapewnienie podfaczenia symulatora SimNow do sieci Internetu odpowiedzialny jest
wiasciciel symulatora.

Podlaczenie

1. Podfacz ztacze Ethernet w symulatorze do sieci szpitalnej (gniazda sciennego), uzywajac
w tym celu przewodu sieciowego CAT5e (Rysunek A.1).

-
-
-

f.

Rysunek A.1 Sieciowe potqczenia przewodowe

QUwagi: Aby w petlni korzysta¢ z potencjatu SimNow Networking, system musi by¢
podtaczony do sieci.
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2. Wybierz przycisk Settings (Ustawienia) () w lewym dolnym rogu ekranu logowania
aby otworzy¢ ekran Settings (Ustawien) logowania.

W menu Settings (Ustawienia) logowania zaktadka SimNow Networking wskazuje stan
pofaczenia SimNow Networking (Wt lub Wyt.) (Rysunek A.2).

Settings Settings

Siec¢ da Vinci
w trybie online

Siec¢ da Vinci
‘ LU= W trybie offline

Rysunek A.2 Stan polqczenia sieciowego

ﬂUwaga: Po podtaczeniu przewodu Ethernet, wykrycie sieci da Vinci i aktualizacja
stanu na ekranie Settings (Ustawienia) logowania moze zajg¢ okoto dwéch minut.

Aby wylaczy¢ na symulatorze da Vinci SimNow potaczenie przewodowe z siecia, nalezy
odtaczy¢ przewdd Ethernetu z portu Ethernetu.

A.4 Wymagania dotyczace IT

Dostep do Internetu

Aby symulator da Vinci SimNow mégt kontaktowac sie z serwerami w Intuitive Surgical, musi
mie¢ dostep do Internetu.

Symulator SimNow wymaga przewodowego pofaczenia RJ45 z siecia Ethernet
10bT/100bT/1000bT Mbps z dostepem do Internetu w pomieszczeniu, w ktérym urzadzenie
bedzie uzywane. Jesli symulator jest uzywany w wielu miejscach, woéwczas firma
Intuitive Surgical wymaga, aby dostep do sieci byt zapewniony w kazdej z tych lokalizacji.
SimNow Networking obstuguje ponizej wymienione konfiguracje sieciowe:
« DHCP
« Statyczny adres IP
+ Uwierzytelnienie 802.1x spetniajace nastepujace wymagania:
Format pliku Personal Information Exchange PKCS #12 (.pfx)
SHAT nie jest obstugiwany ani dozwolony. Certyfikat SHA256, SHA384 lub SHA512
« Obejmuje wszystkie certyfikaty na sciezce certyfikacyjnej

«  Musi obejmowac certyfikat klienta, zaufany certyfikat gtéwny (Root) i certyfikat
posredni (Intermediate) (jezeli jest dostepny)

« Musi by¢ zabezpieczenie hastem
+  Musi mie¢ nazwe SimNetCert.pfx

+ Musi znajdowac sie w katalogu gtéwnym systemu plikéw NTFS na wyjmowalnym
dysku USB

« Serwer proxy

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow



m Zalacznik A: Podlaczenia sieciowe da Vinci SimNow

Zapora sieciowa (Firewall)

SimNow Networking wymaga otwartego portu wyjsciowego TCP 443.

Topologia sieci
SimNow Networking wymaga minimalnej szerokosci pasma do wysytania plikéw dziennikéw
(zwykle mniej niz 1 MB dziennie).

A.5 Ustawienie i konfiguracja sieci

Ustawienia i konfiguracje sieciowe symulatora da Vinci SimNow wykonywane sg przy uzyciu
narzedzi dostepnych za posrednictwem interfejsu uzytkownika na konsoli chirurgiczne;j:

Konfiguracja: Narzedzie konfiguracji stuzy do konfigurowania sieci przewodowej w celu
uzyskania pofaczenia z Internetem.

Zainstaluj certyfikat: Jezeli wymagane jest zabezpieczenie oparte na standardzie 802.1x
(kontrola bezpieczenstwa dostepu do sieci), dokonanie importu certyfikatu cyfrowego
zapewni uwierzytelnienie konieczne do podtaczenia do sieci szpitalne;j.

9Uwaga: Nalezy skontaktowac sie z Intuitive Surgical w celu uzyskania pomocy
w zakresie ustawienia i konfiguracji sieci. Wiecej informacji mozna uzyskac¢ w czesci
Pomocy Technicznej na stronie 1-4.

0Uwaga: Wyjmowalny dysk USB wymagany jest rowniez w celu dokonania importu
certyfikatu cyfrowego.

Dostep do narzedzi konfiguracji sieci

Aby uzyska¢ dostep do narzedzi konfiguracji sieci, nalezy podfaczy¢ i wtaczy¢ symulator
da Vinci SimNow i przejs¢ do interfejsu uzytkownika na konsoli.

1. Upewnij sie, ze wszystkie potaczenia symulatora da Vinci SimNow s3 odpowiednio
podtaczone. Informacje na temat potgczenia mozna znalez¢ w czesci Uktad przewodéw
symulatora SimNow na stronie 2-6.

QUwaga: W celu ustawienia i konfiguracji ustawienn sieciowych, nalezy podtaczy¢
mysz USB (opcjonalna) oraz klawiature USB do portow USB umieszczonych na
bocznym panelu symulatora oraz podiaczy¢ monitor zewnetrzny (opcjonalny) do
konsoli chirurgicznej uzywajac kabla wideo DVI. Szczegoty dotyczace podiaczen
podano w czynnosci 2 ponizej.

2. Upewnij sig, ze pofaczenia wymienione w rozdziale 2, Potgczenia opcjonalne sg réwniez
podtaczone. Nalezg do nich:

Klawiatura USB. Klawiatura USB musi by¢ podtgczona do ztgcza w bocznym panelu
symulatora. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, patrz Klawiatura USB strona 2-10.
Monitor zewnetrzny (opcjonalny). Kabel DVI stuzy do potaczenia monitora
zewnetrznego z konsolg chirurgiczng Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz Monitor
zewnetrzny strona 2-9.

«  Mysz USB (opcjonalna). Mysz USB moze by¢ podtagczona do ztacza w bocznym panelu
symulatora. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat potaczen, patrz Mysz USB strona
2-10.
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3. Zlokalizuj gtéwny wylacznik sieciowy (czarny wytacznik zasilania) na bocznym panelu
symulatora i ustaw go w pozycji | (Wk.) Wiecej informacji mozna uzyska¢ na Rysunek 2.10.

4. Wiacz symulator. Nastapi automatyczne wiaczenie sie zaréwno konsoli chirurgicznej, jak
i symulatora. Wyswietli sie ekran logowania. Wiecej informacji mozna uzyska¢ w czesci
3.2 Nawigacja po interfejsie uzytkownika konsoli na stronie 3-2.

5. Wybierz Settings (Ustawienia) () w lewym dolnym rogu ekranu logowania.
Na ekranie Settings (Ustawienia) pojgwiq sie dwie opcje menu, Network (Sie¢) oraz
About (Informacje o) (Rysunek A.3).

Settings

Rysunek A.3 Ekran Settings (Ustawienia) logowania

6. Wybierz Network (Sie¢) (Rysunek A.3). Pojawig sie narzedzia dostepne dla ustawienia
i konfiguracji sieci (Rysunek A.4):

+ CONFIGURE SETTINGS (SKONFIGURUJ USTAWIENIA)

Aby ukonczy¢ konfiguracje sieci i podtagczenie do Internetu nalezy odnies¢ sie do
czesci Skonfiguruj ustawienia na stronie A-6.

o INSTALL CERTIFICATE (ZAINSTALUJ CERTYFIKAT)
Uzyj narzedzia INSTALL CERTIFICATE (ZAINSTALUJ CERTYFIKAT) jezeli wymagane jest

zabezpieczenie oparte na standardzie 802.1x (kontrola bezpieczenstwa dostepu do
sieci). Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci Certyfikat cyfrowy na stronie A-9.

Connection:

Settings

Service State Status Code

SCCM Connected

DVMT Connected

NETWORK: Y IP Address:

Wired
MAC Address: 00:0B:AB:E5:50:56

IPv4 Address: 172.18.22.48

Subnet Mask: 255.255.255.0
<<BACK Default Gateway: 172.18.22.1

Utilities:

Rysunek A.4 Ekran Settings (Ustawienia), narzedzia ustawien sieciowych
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Skonfiguruj ustawienia

Konfiguracje ustawien sieciowych w celu podigczenia do Internetu nalezy wykona¢ za
pomoca narzedzia konfiguracji ustawien.

Aby przejs¢ do narzedzia konfiguracji ustawien i wykona¢ konfiguracje ustawien sieciowych:

=

1. Wybierz Settings (Ustawienia) (F%58) aby uzyskac dostep do ekranu Ustawien, wybierz
Network (Sie¢), a nastepnie wybierz CONFIGURE SETTINGS (SKONFIGURUJ
USTAWIENIA) (Rysunek A.5).

Settings

NETWORK: @)

00:0B:AB:ES:50:78
172.18.22.41
255.255.255.0
172.18.22.1

Rysunek A.5 Ekran Settings (Ustawienia), CONFIGURE SETTINGS
(SKONFIGURUJ USTAWIENIA)

2. Wyswietli sie ekran EXTERNAL Status (Stan ZEWNETRZNY). Kliknij Properties
(Wtasciwosci) (Rysunek A.6).

0 EXTERNAL Status X
General
Connection
IPv4 Connectivity: Internet
IPvE Connectivity: Mo network access
Media State: Enabled
Duration: 00:09:09
Speed: 1.0 Gbps
Details...
Activity
Sent L‘\! Received
G
Bytes: 378,447 1,171,546

E;Qisable Diagnose

Close

Rysunek A.6 Ekran EXTERNAL Status (Stan ZEWNETRZNY)

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow



Zalacznik A: Podtaczenia sieciowe da Vinci SimNow m

3. Wyswietli sie ekran EXTERNAL Properties (Wihasciwosci ZEWNETRZNE). Zaznacz opcje
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i kliknij Properties (Wihasciwosci) aby uzyskac
dynamiczny lub statyczny adres IP. (Rysunek A.7).

I EXTERMAL Properties b

Networking ~ Authentication  Sharing

Connect using:

I? Intel{R) Ethemet Connection (2) [215-LM

This connection uses the following items:

£ Cliert for Microsoft Networks ~

IE File and Printer Sharing for Microsoft Networks

93005 Packet Scheduler

"

. Microsoft Netwark Adapter MURiplexor Protocol

. Microsoft LLDP Protocol Driver

. Intemet Protocol Version & (TCP/IPvE) W
>

KR O R E R E

Install... Uninstall Properties

Description

Allows your computer to access resources on a Microsoft
network.

oK Cancel

Rysunek A.7 Ekran EXTERNAL Properties (Wtasciwosci ZEWNETRZNE)

4. Wyswietli sie ekran Internet Protocol Version 4 ITCP/IPv4) Properties, zawierajacy dwie
opcje ustawienia adresu IP. Wybierz jedna z nastepujacych opcji:

« Jesli dla sieci szpitalnej skonfigurowano automatyczne przydzielanie adreséw IP,
wybierz Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie) oraz
Obtain DNS server address automatically (Uzyskaj adres serwera DNS
automatycznie) a nastepnie kliknij OK (Rysunek A.8).

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties *

General  Alternate Configuration

‘fou can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(®) Obtain DNS server address automatically

(O Use the following DNS server addresses:

[ ]
[ ]

Validate settings upon exit Advanced. ..

Cancel

Rysunek A.8 Automatyczne przypisanie adresu IP
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Jesli adres IP nie moze zosta¢ przydzielony automatycznie, nalezy uzy¢ statycznego
adresu IP.

W celu uzyskania prawidtowego statycznego adresu IP nalezy skontaktowad sie
z personelem informatycznym szpitala.

Wybierz opcje Use the following IP address (Uzyj nastepujacego adresu IP) oraz
Use the following DNS server addresses (Uzyj nastepujacych adreséw serwera
DNS), wprowadz prawidtowy statyczny adres IP i klinij OK (Rysunek A.9).

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties *
General

‘fou can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(O Obtain an IP address automatically

Obtain DMS server address automatically

(®) Use the following DNS server addresses:

Preferred DMS server: l:l

[validate settings upon exit Advanced. ..

Cancel

Rysunek A.9 Recznie wprowadzony adres IP

5. Wr6¢ do Settings (Ustawienia) i wybierz przycisk Network (Sie¢) a nastepnie wybierz
przycisk Odswiez () (Rysunek A.10). Pojawi sie stan pofaczenia sieciowego.

Settings . i @" Przycisk

Service State Status Code

oom | e o odswiezania

DVMT ‘ Disconnected 1

RNERWORK @g IP Address:

Wired

MAC Address: 00:0B:AB:D5:26:3D
1Pv4 Address: 192.18.22.62
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway. 192.18.22.1

ABOUT

<<BACK

Utilities:

Rysunek A.10 Stan potqczenia sieciowego
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Jezeli wymagane jest zabezpieczenie oparte na standardzie 802.1x (kontrola bezpieczenstwa

Certyfikat cyfrowy

dostepu do sieci), dokonanie importu certyfikatu cyfrowego zapewni uwierzytelnienie
konieczne do podtaczenia do sieci szpitalnej. Wiecej informacji mozna znalezé w czesci
Uwierzytelnienie 802.1x spetniajgce nastepujace wymagania: na stronie A-3.

0Uwaga: Do wykonania importu cyfrowego certyfikatu nalezy uzy¢ wyjmowalnego
dysku USB.

@ Uwaga: Certyfikat cyfrowy pfx, ktorego nazwa zostata zmieniona na
SimNetCert.pfx, musi zosta¢ zainstalowany w katalogu gtéwnym wyjmowalnego
dysku USB.

0Uwaga: W sprawie uzyskania pliku z certyfikatem cyfrowym oraz pomocy przy jego
instalacji na wyjmowalnym dysku USB nalezy skontaktowa¢ sie z personelem
szpitala.
Aby przejs¢ do narzedzia certyfikatu cyfrowego i dokonac importu certyfikatu:
1. Wybierz Settings (Ustawienia) () aby uzyska¢ dostep do ekranu Ustawien, wybierz
Network (Siec¢), a nastepnie wybierz INSTALL CERTIFICATE (ZAINSTALUJ CERTYFIKAT)
(Rysunek A.11).

Settings

00:0B:AB:E5:50:78
172.18.22.41
255.255.255.0
172.18.22.1

DemoUser

Rysunek A.11 Ekran Settings (Ustawienia), INSTALL CERTIFICATE (ZAINSTALUJ CERTYFIKAT)

Wyswietli sie ekran dialogowy Simulator Certificate Importer (Importer certyfikatu
symulatora) (Rysunek A.12).

2. Wpisz PFX Password (hasto PFX) dostarczone przez personel IT szpitala (Rysunek A.12).

Simulstor Cetfcate mporter a

Simulator Certificate Importer

PFX Password
| \
import

Rysunek A.12 Simulator Certificate Importer (Importer certyfikatu symulatora),
PFX Password (Hasto PFX)
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3. Podtacz wyjmowalny dysk USB do otwartego portu USB na bocznym panelu symulatora
(Rysunek 2.10 na stronie 2-8).
4. Na ekranie Importera Certyfikatu symulatora wyswietlonym w kroku 2, kliknij Import
(Zaimportuj) (Rysunek A.13).
Jezeli import certyfikatu powiedzie sie, wyswietli sie ekran Simulator Certificate
Importer (Importer certyfikatu symulatora).

Simulstor Crtficate mporter a

Simulator Certificate Importer

PFX Password

l Import H Cancel

SimNetCert.pfx imported successfully!

Rysunek A.13 Simulator Certificate Importer (Importer certyfikatu symulatora), pomysiny
wynik importu certyfikatu cyfrowego

Jezeli import certyfikatu cyfrowego nie powiedzie sie, tak jak to przedstawiono na
Rysunek A.14, upewnij sie, ze:
Hasto jest prawidtowe i zostato wtasciwie wprowadzone (Rysunek A.14)
Wyjmowalny dysk USB jest wprowadzony prawidtowo
«  Wyjmowalny dysk USB jest odczytywalny
Plik SimNetCert.pfx file znajduje sie w katalogu gtéwnym wyjmowalnego dysku USB

Simulstor Cetfcate mporter a

Simulator Certificate Importer

PFX Password

‘ Import H Cancel

SimNetCert.pfx import failed!

Rysunek A.14 Simulator Certificate Importer (Importer certyfikatu symulatora),
niepomysiny wynik importu certyfikatu cyfrowego

0Uwaga: W celu uzyskania dalszej pomocy z certyfikatem cyfrowym nalezy
skontaktowac sie z Intuitive Surgical. Wiecej informacji mozna uzyska¢ w czesci
poswieconej Pomocy Technicznej na stronie 1-4.

Koniec rozdziatu
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B Zalacznik B: Dane techniczne systemu

Niniejszy dodatek zawiera informacje techniczne dotyczace symulatora da Vinci SimNow,
w tym specyfikacje systemu. Podobne informacje dotyczace konsoli chirurgicznej oraz innych
elementéw systemu zawiera podrecznik uzytkownika danego systemu.

B.1 Wymagania dotyczace zasilania

Symulator wymaga zasilania niezaleznego od zasilania konsoli chirurgicznej. Aby zapewni¢
optymalng prace, nalezy upewni¢ sie, Zze symulator podigczony jest do pozbawionego
zaktécen, prawidtowo uziemionego gniazda pradu zmiennego AC. Jesli obwod odgateziony
zasilajacy konsole chirurgiczna nie zasila innych Zrédet obcigzenia, dopuszczalne jest zasilanie
symulatora z tego samego obwodu odgatezionego.

Symulator automatycznie dostosowuje sie do 100V AC, 120 V AC lub 230 V AC. (Okresla sie to
terminem ,Auto Sense”) Patrz: etykieta z parametrami znamionowymi na symulatorze.

Element systemu Napiecie Wartos¢ znamionowa
100/120/230V~
Symulator SimNow |50/60Hz 500 VA ciagly
Auto Sense

B.2 Specyfikacje sSrodowiskowe

Warunki srodowiskowe: robocze
Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86 °F)
Wilgotnos¢: 10 do 85% bez kondensacji

Symulator da Vinci SimNow dziata prawidtowo w warunkach ci$nienia
atmosferycznego w zakresie 523 mmHg (3048 m /10 000 st6p) do
774 mmHg (-152,40 m / -500 st6p). Przy wzroscie wysokosci o kazde

Cisnienie 305 m (1000 stép) n.p.m. okreslona powyzej granica temperatury
atmosferyczne: |roboczejwynoszaca 30 °C zmniejsza sie o 1 °C. (Na przyktad
maksymalna temperatura robocza na wysokosci 1524 m (5000 stop)
wynosi¢ bedzie 25 °C, a maksymalna temperatura robocza na
wysokosci 3048 m (10 000 stép) wynosic bedzie 20 °C.)

Warunki srodowiskowe: Przechowywanie i transport
Temperatura: -20do 60 °C (-4 do 140 °F)

5 do 90% bez kondensacji podczas transportu
5 do 90% bez kondensacji podczas przechowywania

Wilgotnosé:

ﬂUwaga: Cisnienie atmosferyczne nie wplywa na przechowywanie i transport
systemu.
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B.3 Wymiary skrzynki
wys. x szer. x di. Ciezar
. 63,5cmx584cmx17,8cm 14 kg
Symulator SimNow | )" 53 7 cali) (33 funty)

B.4 Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna

Na podstawie testéw stwierdzono, ze symulator da VinciSimNow jest zgodny
zlEC 60601-1-2, miedzynarodowa norma dotyczaca elektrycznego sprzetu medycznego
- czes¢ 1-2: Ogdélne wymagania dotyczace podstawowego bezpieczenstwa i dziatania -
norma uzupelniajaca: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - wymogi i testy. Jest on
przeznaczony do uzywania w Srodowisku sali operacyjnej; praca symulatora jest niezaktécona,
gdy urzadzenie uzywane jest w $rodowisku elektromagnetycznym opisanym w Tabela B-2
i Tabela B-3 ponizej. W niniejszej czesci opisano specjalne $rodki ostroznosci oraz
zamieszczono  informacje dotyczace instalacji symulatora odnosnie  zgodnosci
elektromagnetycznej (EMC).

Przy ekspozycji na peten zakres srodowiska elektromagnetycznego praca symulatora
pozostaje niezaktdcona, zgodnie z warunkami okreslonymi w normie IEC 60601-1-2.
W przypadku, gdy urzadzenie uzywane jest w srodowisku elektromagnetycznym opisanym
w Tabela B-2 i Tabela B-3 ponizej, nie wystepuje pogorszenie jakosci pracy, tym samym wiec
nie istnieje zagrozenie dla pacjenta ani innych urzadzen z powodu zakiécen
elektromagnetycznych.

Nalezy uzywad wylacznie przewoddw taczacych i urzadzen pomocniczych firmy
Intuitive Surgical. Nie gwarantuje sie prawidtowosci dziatania przewoddw i akcesoridw innych,
niz te okreslone przez firme Intuitive Surgical jako czesci zamienne dla elementéw
wewnetrznych. Wszelkie uszkodzenia systemu wynikte z tego powodu nie podlegajg
gwarangji.

Wyposazenie w sali operacyjnej, w tym symulator i inne przenosne lub ruchome urzadzenia
komunikacyjne, moga powodowac zakitdcenia elektromagnetyczne (EMI), ktére moga
niekorzystnie wptywac¢ na dziatanie tych urzadzen. Mozna temu zapobiec, korzystajac
zwyposazenia o charakterystyce EMI ponizej ustalonych limitéw tak, jak opisano to
w tabelach ponizej.

W przypadku podejrzewanych zaktdcen pochodzacych z innego sprzetu, ktére uniemozliwiaja
prawidtowe funkcjonowanie symulatora, nalezy skontaktowad sie z firma Intuitive Surgical
i/lub przerwac uzywanie systemu do momentu rozwigzania tego problemu.

ﬂUwaga: Uzycie akcesoriow, przetwornikéw i przewodéw innych niz okreslone lub
dostarczone przez Intuitive Surgical moze spowodowaé wzrost emisji
elektromagnetycznych lub obnizenie odpornosci elektromagnetycznej urzadzenia
i skutkowa¢ nieprawidlowa jego praca.

0Uwaga: Systemy da Vinci nie powinny by¢ uzywane w poblizu innych urzadzen, ani
na nich ustawiane, poniewaz mogtoby to spowodowac nieprawidtowe ich
funkcjonowanie. Jednakze, jesli stosowanie w poblizu lub na innych urzadzeniach
jest konieczne, nalezy obserwowad, czy systemy da Vinci dziataja prawidtowo.
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0 Uwaga: Zasadnicze funkcjonowanie symulatora podczas testow EMC zostalo

okreslone na podstawie nastepujacych wymaganych testéw:

+ brak awarii komponentow

+ brak szuméw w obrazie, ktére mogtyby sprawic, ze bedzie on bezuzyteczny

« brak zmian w programowalnych parametrach

+ nie nastapito zresetowanie do domyslnych ustawien fabrycznych

+ brak zmian w trybie roboczym

« brak fatszywych alarméw

+ nie zostato zainicjowane zadne niepozadane dziatanie

+ nie nastapito zatrzymanie lub przerwanie jakiegokolwiek zamierzonego dziatania
Wyjatek: W przypadku zapadéw i przerw napiecia, kryteria akceptacji to brak awarii

komponentéw oraz mozliwos¢ przywrdécenia stanu sprzed testu wskutek
interwencji operatora.

QUwaga: Przenos$ny sprzet komunikacyjny dzialajagcy w oparciu o czestotliwosci
radiowe (w tym elementy peryferyjne takie jak przewody antenowe i anteny
zewnetrzne), nie powinien by¢ uzywany w odlegtoéci mniejszej niz 30 cm (12 cali)
od jakiejkolwiek czesci tego urzadzenia, w tym przewodéw okreslonych przez
Intuitive Surgical. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze spowodowac
pogorszenie jakosci funkcjonowania tego urzadzenia.

Zgodnos¢ z FCC

QUwaga: Charakterystyka emisji tego sprzetu umozliwia uzywanie go na obszarach
przemystowych i w szpitalach (klasa A wg CISPR 11). W przypadku uzywania
w sSrodowisku mieszkalnym (dla ktérego normalnie wymagana jest klasa B wg
CISPR 11) sprzet ten moze nie zapewnia¢ wlasciwej ochrony dla ustug komunikacji
opartej na czestotliwosciach radiowych. Uzytkownik moze by¢ zmuszony do
zastosowania srodkéw zapobiegawczych, takich jak zmiana lokalizacji lub orientacji
sprzetu.

Informacje na temat skutecznosci uziemienia i zaktdcen elektromagnetycznych podano na
przedstawionej nizej etykiecie, ktéra jest umieszczona na symulatorze. Jej tekst jest
powtdrzony pod obrazkiem etykiety:

GROUNDING RELIABILITY CAN ONLY BE ACHIEVED
WHEN THE EQUIPMENT IS CONNECTED TO AN
EQUIVALENT RECEPTACLE MARKED
“HOSPITAL ONLY"” OR “HOSPITAL GRADE”

vice complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) Thi: ce may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any inferference
received, including interference that may cause undesired operation.
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NIEZAWODNE UZIEMIENIE MOZNA UZYSKAC WYLACZNIE WTEDY,
GDY SPRZET PODtACZONY JEST DO

ODPOWIEDNIEGO GNIAZDA OZNACZONEGO

,TYLKO DO UZYTKU SZPITALNEGO” LUB ,KLASA SZPITALNA"

Niniejsze urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw FCC. Jego praca podlega
nastepujacym dwom warunkom: (1) Urzadzenie nie moze powodowac
szkodliwych zaktdcen i (2) urzadzenie to musi przyjmowac wszelkie

zaktocenia, w tym zaktécenia mogace powodowac nieprawidtowe dziatanie.

Tabele EMC

Ponizsze tabele zawieraja deklaracje producenta i dodatkowe informacje wymagane na mocy
IEC 60601-1-2:2014.

Tabela B-1 Deklaracja producenta - Emisje elektromagnetyczne

Symulator jest przeznaczony do uzytku w sSrodowisku elektromagnetycznym o okreslonych nizej parametrach.
Klient lub uzytkownik symulatora powinien upewnic sie, ze jest on uzywany w takim srodowisku.

Test emisji Zgodnos¢ Srodowisko elektromagnetyczne - wytyczne
Emisje RF CISPR 11 Grupa 1 Symulator korzysta z energii o czestotliwosciach radiowych
wylacznie do realizacji funkcji wewnetrznych urzadzenia.
Z tego wzgledu moc emitowanych fal o czestotliwosciach
radiowych jest bardzo niska i fale takie nie powinny
powodowac zadnych zaktdécen w znajdujacym sie w poblizu
Srodowisku elektronicznym.
Emisje RF CISPR 11 Klasa A Symulator moze by¢ stosowany we wszystkich obiektach
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2 Klasa A innych niz budynki mieszkalne i obiekty podtaczone
Wahania napiecia / emisje Zgodny bezposrednio do publicznej niskonapieciowej sieci zasilania,
migotania IEC 61000-3-3 ktéra zaopatruje budynki mieszkalne.

UWAGA: Charakterystyka emisji tego sprzetu umozliwia uzywanie go na obszarach przemystowych
i w szpitalach (klasa A wg CISPR 11). W przypadku uzywania w $rodowisku mieszkalnym (dla ktérego
normalnie wymagana jest klasa B wg CISPR 11) sprzet ten moze nie zapewniac¢ wlasciwej ochrony dla ustug
komunikacji opartej na czestotliwosciach radiowych. Uzytkownik moze by¢ zmuszony do zastosowania
srodkéw zapobiegawczych, takich jak zmiana potozenia lub ustawienia sprzetu.
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Tabela B-2 Deklaracja producenta - Odpornosc elektromagnetyczna

Symulator jest przeznaczony do uzytku w srodowisku elektromagnetycznym o okreslonych nizej parametrach.
Klient lub uzytkownik symulatora powinien upewnic sie, Ze jest on uzywany w takim srodowisku.

Test odpornosci

Poziom testu IEC 60601

Poziom zgodnosci

Srodowisko elektromagnetyczne
- wytyczne

Odpornosé na
wyladowanie
elektrostatyczne
(ESD) IEC 61000-4-2

+ 8 kV kontakt
+2 kV £4 kV
+8 kV £15 kV powietrze

+ 8 kV kontakt
+2 kV £4 kV
+8 kV £15 kV powietrze

Podtogi powinny by¢ drewniane,
betonowe lub pokryte ptytkami
ceramicznymi. Jezeli podtogi
pokryte s materiatem
syntetycznym, wilgotnos¢ wzgledna
powinna wynosi¢ co najmniej 30%.

Szybkozmienne
zaklocenia
przejsciowe
IEC 61000-4-4

+2 kV dla przewodow
zasilajacych 1 kV dla
przewodoéw wejsciowych /
wyjsciowych

+2 kV dla przewodow
zasilajacych 1 kV dla
przewodoéw wejsciowych /
wyjsciowych

Pod wzgledem jakosci, zasilanie
powinno odpowiadac zasilaniu

w standardowym srodowisku
szpitalnym lub w $rodowisku
przeznaczonym do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na terenie
Stanéw Zjednoczonych

i charakteryzowac sie wysoka
niezawodnoscia.

Skoki napiecia
IEC 61000-4-5

+1 kV tryb réznicowy
+2 kV tryb zwykty

+1 kV tryb réznicowy
+2 kV tryb zwykty

Pod wzgledem jakosci, zasilanie
powinno odpowiadac zasilaniu

w standardowym srodowisku
szpitalnym lub w srodowisku
przeznaczonym do prowadzenia
dziafalnosci gospodarczej na terenie
Stanéw Zjednoczonych

i charakteryzowac sie wysoka
niezawodnoscia.

Spadki napiecia,
krotkie przerwy
i zmiany napiecia
w liniach
doprowadzajacych
zasilanie
IEC 61000-4-11

< 5% UT (> 95% spadek UT)
przez
0,5 cyklu

70% UT (30% spadek UT)
przez 25 cykli

<5% UT (>95% spadek UT)

< 5% UT (> 95% spadek UT)
przez
0,5 cyklu

70% UT (30% spadek UT)
przez 25 cykli

<5% UT (>95% spadek UT)

Jakosc¢ sieci elektrycznej powinna
odpowiada¢ wymogom typowym
dla srodowiska szpitalnego lub
srodowiska przeznaczonego do
prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej na terenie Stanéw
Zjednoczonych

i charakteryzowac sie wysoka
niezawodnoscia. Jezeli wymagana
jest ciggta praca symulatora
podczas przerw w dostawie

przez 250 cykli przez 250 cykli zasilania, zalecane jest podtaczenie
symulatora do niezawodnego
zrédta zasilania.
Pole magnetyczne Pola magnetyczne czestotliwosci
zasilania siec'iowej powinny by¢ na
o czestotliwosci (30 A/m 30 A/m poziomach c,IIa typgwej Iokgllzaql
(50/60 Hz) w zwyktym srodowisku szpltalnym
IEC 61000-4-8 lub przeznaczonym do prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej.

Uwaga: UT to napiecie pradu zmiennego AC przed zastosowaniem poziomu testowego.
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Tabela B-3 Deklaracja producenta - Odpornosc elektromagnetyczna

Symulator jest przeznaczony do uzytku w srodowisku elektromagnetycznym o okreslonych nizej parametrach.
Klient lub uzytkownik symulatora powinien upewnic sie, Ze jest on uzywany w takim srodowisku.

Test odpornosci | Poziom testu IEC 60601 Poziom Srodowisko elektromagnetyczne - wytyczne
zgodnosci
Przewodzony |3Vrms 150 kHz do 80 MHz |3 Vrms
sygnat 6 Vrms w pasmach 6 Vrms
o czestotliwosci | ISM/amatorskich
radiowej nadajnikow radiowych
IEC 61000-4-6 I . G
3V/m Przepqsny i molpllny sprzet komunllfaql .ra.d|0\./vej nie
3V/m 80 MHz do 2,7 GHz | 9V/m do 28 V/m | POWinien by uzywany w odlegtosci mniejszej od
jakiejkolwiek czesci symulatora, w tym przewodéw,
9V/mdo 28V/m . ;
. . niz 30 cm (12 cali).
Emitowany Pola zblizeniowe
sygnat
o czestotliwosci
radiowej
IEC 61000-4-3

Wytyczne te moga nie mie¢ zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie sie fal
elektromagnetycznych wplyw wywiera wchtanianie i odbijanie sie fal od budynkéw, obiektéw i oséb.

We wszystkich przypadkach nalezy obserwowac symulator w celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzenia.
W przypadku wystapienia zaktécen w dziataniu konieczne moze by¢ podjecie dodatkowych $rodkédw zaradczych, takich
jak zmiana ustawienia lub potozenia symulatora.

Koniec rozdziatu
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Zalacznik C: Rozwigzywanie problemoéw:

Niniejszy dodatek zawiera informacje, ktore pomoga w rozwigzywaniu problemaéw.

C.1 Problemy z ustawieniem systemu

Patrz Tabela C-1 zawierajaca przeglad objawdw, mozliwych problemoéw i srodkéw zaradczych.
W przypadku wiekszosci problemoéw zaleca sie ponowne uruchomienie systemu, patrz czes¢
C.2 Ponowne urochomienie symulatora. Jezeli objawy utrzymuja sie po wykonaniu
proponowanych czynnosci zaradczych i/lub ponownym uruchomieniu systemu, nalezy
skontaktowac sie z Intuitive Surgical w celu uzyskania Pomocy Technicznej. Wiecej informacji
zamieszczono w punkcie Pomocy Technicznej na stronie 1-4.

Zaawansowany program wymiany

W  przypadku, gdy wymagana jest naprawa symulatora da Vinci SimNow, firma
Intuitive Surgical oferuje program zaawansowanej wymiany (Advanced Exchange, AEX).
Program eliminuje czas przestoju w okresie naprawy symulatora da Vinci SimNow. Poprzez
wypetnienie formularza AEX, uzytkownik upowaznia firme Intuitive Surgical do
niezwlocznego wystania mu zastepczego zestawu symulatora SimNow. Uszkodzony
symulator nalezy przesta¢, w dostarczonych materiatach opakowaniowych, do
Intuitive Surgical w celu dokonania naprawy. Aby uzyskac¢ wiecej informacji i formularz AEX,
nalezy skontaktowac sie z Dziatem pomocy technicznej firmy Intuitive Surgical.

Tabela C-1 Rozwigzywanie probleméw

Objaw

Mozliwe problemy Srodek zaradczy

Bfad nieodwracalny: na ekranie | nastapito odfgczenie
jest wyswietlany czerwony krétkiego niebieskiego

tréjkat.

Podczas uzytkowania

Wytacz symulator, aby sprawdzi¢ wszystkie potaczenia,

przewodu a nastepnie ponownie uruchom system.

Swiattowodowego.

Bfad odwracalny: na ekranie jest

wyswietlany z6tty tréjkat. «  Wylacz symulator, aby sprawdzi¢ wszystkie
Niebieski przewéd potaczenia, a nastepnie ponownie uruchom

Komunikat o btedzie: ,Fiber Swiatlowodowy jest system.

cable connectors require poluzowany lub + Postepuj wedtug instrukgji dotyczacych

cleaning” (Ztacza przewodéw zabrudzony. konserwacji w Rozdziale 5, w czeséci Czyszczenie

Swiattowodowych wymagaja symulatora na stronie 7-5.

oczyszczenia).

Problemy z obrazem wideo:

Nie udaje sie potaczyc
symulatora z konsolg
chirurgiczna.

Niebieski przewéd
Swiattowodowy jest
odtaczony.

Wytacz symulator, aby sprawdzi¢ wszystkie potaczenia,
a nastepnie ponownie uruchom system.

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow
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Tabela C-1 Rozwigzywanie problemoéw

Objaw

Mozliwe problemy Srodek zaradczy

miga na niebiesko.

Wygaszony ekran w wizjerze 3D
lub opcjonalnym zewnetrznym
monitorze, przycisk zasilania Zachowanie oczekiwane
symulatora miga na niebiesko | podczas programowania.
i dioda LED stanu symulatora

NIE odtaczaj ani nie wytaczaj
symulatora da Vinci SimNow, dopdki:

+ Podswietlony przycisk zasilania nie przestanie
migac na niebiesko i zaswieci sie na zétto.

- Dioda LED stanu symulatora nie przestanie migac
na niebiesko i zmieni kolor na wiasciwy dla
danego systemu da Vinci: migajacy zielony dla Si,
ciagty zielony dla SP i brak koloru dla Xi.

Jezeli migajacy niebieski nie ustapi po uptywie
godziny, nalezy skontaktowac sie z Intuitive Surgical
w celu uzyskania Pomocy Technicznej.

W wizjerze 3D lub na

opcjonalnym zewnetrznym
monitorze pojawit sie ekran
btedu konfiguracji, a dioda LED
stanu symulatora swieci sie
ciagtym czerwonym Swiattem. Technicznej w celu uzyskania wsparcia.

Sprébuj wytaczyc i wiaczy¢ symulator (patrz czes¢ C.2
Ponowne urochomienie symulatora),

nastepnie powtorz instrukcje opisane w Rozdziale 2
Podtaczenia, konfiguracja wstepna i uruchomienie.
Jezeli btad nie ustapi, skontaktuj sie z dziatem Pomocy

Podczas konfiguracji
kompatybilnosci na
symulatorze wystapit bfad.

mlga na czerwono.

Wygaszony ekran w wizjerze 3D,
a dioda LED stanu symulatora

Sprawdz, ze konsola chirurgiczna jest wtgczona,

a w wizjerze 3D wyswietlony jest dialog aktualizacji
(Rysunek 2-12). Jezeli tak jest, podtacz mysz USB

i kliknij przycisk aktualizacji, aby rozpocza¢ procedure.
Jezeli wizjer 3D jest wygaszony, sprébuj wytaczyc

i wiaczyc¢ symulator (patrz cze$¢ C.2 Ponowne
urochomienie symulatora), a nastepnie ponownie
wykonaj instrukcje opisane w Rozdziale 2 Podtaczenia,
konfiguracja wstepna i uruchomienie. Jezeli btad nie
ustapi, skontaktuj sie z dziatem Pomocy Technicznej
Intuitive w celu uzyskania wsparcia.

Wymagana konfiguracja
kompatybilnosci, ktéra
uzytkownik musi
uruchomic.

C.2 Ponowne urochomienie symulatora

1.

Nacisnij przycisk zasilania na symulatorze da Vinci SimNow lub konsoli chirurgicznej, aby
ustawi¢ system w trybie gotowosci. Poczekaj, az przyciski zasilania zaswieca sie statym
$wiattem na zotto ().

Sprawdz, czy wszystkie pofaczenia pomiedzy symulatorem i konsolg chirurgiczna sa
prawidtowe. Sprawdz na przyktad, czy niebieska dioda LED przewodu swiattowodowego
$wieci sie zaréwno na symulatorze, jak i na konsoli chirurgicznej, a zielona dioda LED
miga na symulatorze. Odtacz wszystkie przewody DVI monitora (jesli jest).

Ustaw gtéwny wytacznik sieciowy w pozycji WYL. Wszystkie diody LED w tym momencie
zostana wylfaczone.

Ustaw gtéwny wytacznik sieciowy z tytu symulatora ponownie w pozycji Wt. Poczekaj, az
przyciski zasilania na symulatorze i na konsoli chirurgicznej zaswieca sie ciggtym z6ttym
Swiattem.

Nacisnij przycisk zasilania na symulatorze lub konsoli chirurgicznej. Gdy przyciski
zasilania zaswiecg sie ciaglym niebieskim $wiattem, ponowne uruchamianie systemu
zostanie zakonczone.

ﬁUwaga: Symulator da Vinci SimNow mozna przenosi¢ z jednej konsoli chirurgicznej
na inng, ale wersja oprogramowania symulatora musi by¢ zgodna z wersja
oprogramowania konsoli chirurgicznej, do ktérej jest on podiaczony.

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow
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C.3 Rozwiagzywanie problemoéw z siecia

W przypadku zaistnienia probleméw z podfaczeniem do sieci, uzytkownik moze zostac
poproszony o przekazanie Intuitive Surgical informacji z TCP Tracelog w celu zdiagnozowania
problemu z potagczeniem. Narzedzie TCP Tracelog jest dostepne za posrednictwem interfejsu
uzytkownika na konsoli chirurgiczne;j.

@) Uwaga: Do zebrania informacji z TCP Tracelog nalezy uzy¢ wyjmowalnego dysku
USB.

0Uwaga:W celu uzyskania pomocy odnosnie zebrania informacji z TCP Tracelog
nalezy skontaktowa¢ sie z Intuitive Surgical. Wiecej informacji zamieszczono
w punkcie Pomocy Technicznej na stronie 1-4. Dzial pomocy technicznej
Intuitive Surgical poinformuje, gdzie nalezy przesta¢ plik e-mailem.

Aby przejs¢ do narzedzia TCP Tracelog i pobra¢ informacje:

1. Na interfejsie konsoli chirurgicznej wybierz Ustawienia ( &9 ), aby uzyskac dostep do

&)

ekranu Settings (Ustawienia), wybierz Network (Sie¢), a nastepnie TCP TRACELOG
(Rysunek C.1).

Settings

00:0B:ABES:50:78
172182241
255.255.255.0
17218221

Przycisk
TCP Tracelog

Rysunek C.1 Ekran ustawien, TCP TRACELOG

Wyswietli sie ekran dialogowy Simulator Network Diagnostic (Diagnostyka sieci
symulatora) (Rysunek C.2).

2. Usun wyjmowalny dysk USB z portu USB na bocznym panelu symulatora (Rysunek 2.10
na stronie 2-8).

3. Podtacz wyjmowalny dysk USB do otwartego portu USB na bocznym panelu symulatora
i kliknij Start, aby rozpocza¢ pobieranie TCP Tracelog (Rysunek C.2).

Simulstor Network Disgnostics a

Simulator Network Diagnostics

Connect a USB Removable Disk and click Start to
perform network diagnostics.

Start ‘ ‘ Cancel

Ready

Rysunek C.2 Simulator Network Diagnostics (Diagnostyka sieci symulatora),
podtqgczenie wyjmowalnego dysku USB

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow
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4. Po zakonczeniu pobierania TCP Tracelog, zaszyfrowany plik zostanie skopiowany do
katalogu gtéwnego na wyjmowalnym dysku USB i wyswietli sie kolejny ekran Simulator
Network Diagnostic (Diagnostyki sieci symulatora) (Rysunek C.3).

Simulator Network Disgnostics a

Simulator Network Diagnostics

Connect a USB Removable Disk and click Start to
perform network diagnostics.

‘ Start H Cancel ‘

Diagnostics completed!

Rysunek C.3 Simulator Network Diagnostic (Diagnostyka sieci symulatora), zakoriczone
pobieranie TCP Tracelog

5. Po zakonczeniu pobierania TCP Tracelog, usui wyjmowalny dysk USB. Zaszyfrowany plik
TCP Tracelog pojawi sie w katalogu komputera, tak jak to przedstawiono na Rysunek C.4.

Dziat Pomocy Technicznej poinstruuje uzytkownika, dokad nalezy przesta¢ poczta e-mail
plik TCP Tracelog.

I 4 = | trace_logs = O X
“ Home Share View e
« v A > ThisPC » SimDiskE (E:) » trace_logs v O Search trace_logs el

Mame Date modified Type Size
s Quick access
|| SimMetTrace-SIMAEGIETT-20180227144813 zip.encrypted 2/27/2018 2:49 PM EMCRYPTED File
#@& OneDrive
= This PC
=¥ Network

Rysunek C.4 Zaszyfrowany plik TCP Tracelog (przyktad)

C.4 Pobranie konfiguracji uzytkownika
Jezeli jakiekolwiek informacje uzytkownika w konfiguracji uzytkownika sa nieprawidtowe lub
ich brak, mozna je recznie edytowac lub uzupetnic.
1. Przejdz do narzedzia konfiguracji uzytkownika.
2. Na interfejsie konsoli chirurgicznej wybierz Ustawienia (), aby uzyska¢ dostep do
ekranu Settings (Ustawienia), a nastepnie wybierz Network (Siec).
3. Kliknij USER CONFIGURATION (KONFIGURACJA UZYTKOWNIKA).

DemoUser

Rysunek C.5 USER CONFIGURATION (KONFIGURACJA UZYTKOWNIKA)

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow



Zatacznik C: Rozwigzywanie problemoéw:

Wyswietli sie ekran tadowania (Rysunek C.6), informujacy, ze symulator SimNow pobiera
gotowa konfiguracje uzytkownika.

Settings (Sss

ABOUT 00:0B:AB:ES:50:78
172182241
255.255.255.0
17218221

INSTALL CERTIFICATE

USER CONFIGURATION

Rysunek C.6 Ekran fadowania

Koniec rozdziatu
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D Zatlacznik D: Informacje techniczne

C€

dotyczace systemu

D.1 Zgodnos<¢ i klasyfikacje

Zgodnosci klasyfikacje
Symulator jest w zgodny z Dyrektywa 93/42/EWG dotyczaca wyrobdw medycznych.
Symulator zostat tak opracowany, aby spetnia¢ wymogi normy IEC 60601-1 przy okreslonym
nizej trybie pracy oraz typie i stopniu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

« Tryb pracy: Ciagty

« Typ ochrony:Klasa |

« Stopien ochrony: Symulator nie zawiera czesci wchodzacych w bezposredni kontakt

z ciatem pacjenta

Symulator jest produkowany w Stanach Zjednoczonych.

Komponenty systemu moga by¢ oznaczone etykieta przedstawiong na Rysunek D.1.

Dla etykiet przedstawionych na Rysunek D.1 (IEC, Wyd. 3.1) symulator jest klasyfikowany
w odniesieniu do porazenia pradem elektrycznym, pozaru i zagrozeh mechanicznych
wytacznie zgodnie z normami ANSI/AAMI ES60601-1 (2005)/(R)2012, CAN/CSA-C22.2
Nr60601-114 i publikacji IEC 60601-1 Wyd. 3.1 (2012), oraz odniesieniami objetymi
powyzszym o$wiadczeniem.

Atesty bezpieczenstwa

Symulator, okreslany réwniez jako symulator Vinci SimNow, jest przeznaczony do uzytku
z konsolg chirurgiczna.

Konsola chirurgiczna zostata réwniez poddana ocenie zgodnosci z przytoczonymi powyzej
normami przez Nationally Recognized Test Laboratory (NRTL) oraz Underwriters Laboratories,
Inc. (UL).

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow



Zalacznik D: Informacje techniczne dotyczace systemu

D.2 Etykieta systemu

QUwaga: W niniejszym podreczniku opisano etykiety, ktére umieszczone sg na
systemach skonfigurowanych dla odbiorcéw w Stanach Zjednoczonych. Jezyki
etykiet moga rézni¢ sie w zaleznosci od panstwa lub panstw, dla ktérych
skonfigurowany jest system.

ﬁUwaga: Etykieta identyfikacyjna urzadzenia zawiera numer seryjny i date produkgji.
Aby mdc przeczytac te informacje, uzytkownik musi znajdowac sie blisko etykiety -
nawet w odlegtosci 15 cm (6 cali).

Designed and manufactured in the United States

BY INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS, INC.

SimNowe

Contains FCC ID: PPD-QCNFA364AH; Industry Canada IC: 4104A-QCNFA364A

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RO
Classified with respect to electric shock, fire and mechanical hazards only in :@s
accordance with ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14, 35

and |EC Publication(s) 60601-1 Edition 3.1 (2012)
/\ TO BE OPENED BY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY
/N RISK OF EXPLOSION IF USED IN THE PRESENCE OF FLAMMABLE ANESTHETICS

100-230V ~ (0.5 kW) u Intuitive Surgical, Inc.
1266 Kifer Road
50/60 Hz S
. unnyvale, CA 94086
500VA Continuous USA
da Vinci
Miejsce Model: SimNow.
zarezerwowane dla
identyfikatorow e
jednostek E P

Rysunek D.1 Etykieta systemu: IEC Wydanie 3.1

Koniec rozdziatu
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E Zalacznik E: Symbole i Stownik terminow:

Dodatek ten zawiera informacje pomocnicze dotyczace symulatora da Vinci SimNow, w tym
tabele z objasnieniem symboli oraz stownik terminéw. Podobne informacje dotyczace konsoli
chirurgicznej oraz innych elementéw systemu zawiera podrecznik uzytkownika danego

systemu.

E.1 Objasnienie symboli

Ponizsza tabela zawiera objasnienia symboli, umieszczonych na symulatorze da Vinci SimNow,

konsoli chirurgicznej lub w dokumentacji uzytkownika.

Tabela E-1 Objasnienie symboli

Symbol lub ikona

Znaczenie

Lokalizacja

Uwaga: Nalezy zapoznac sie z trescia
dotaczonej dokumentacji

Kilka miejsc na systemie da Vinci

Gniazdo Ethernet

Z tylu platformy narzedziowej,
wewnatrz panelu serwisowego konsoli
chirurgicznej i na bocznym panelu
symulatora

Prad zmienny

Na etykietach zawierajacych
informacje dotyczace wartosci
znamionowych z tytu platformy
narzedziowej i konsoli chirurgicznej

Gotowos¢ — na przycisku zasilania
symulatora; $wieci sie na z6tto w trybie
gotowosci (urzadzenie podfaczone do
sieci, ale nie jest wtaczone); Swieci sie
na niebiesko, gdy jest wiaczone

Przyciski zasilania na symulatorze,
konsoli chirurgicznej i platformie
narzedziowe;j

oG >

Wyt (zasilanie: odtgczone od sieci)

Panel boczny symulatora oraz z tytu
konsoli chirurgicznej i platformy
narzedziowej

WH. (zasilanie: podtgczone do sieci)

Panel boczny symulatora oraz z tytu
konsoli chirurgicznej i platformy
narzedziowe;j

Przestroga: zagrozenie laserowe

Niebieskie ostony gniazd przewodu
Swiattowodowego na symulatorze,

konsoli chirurgicznej i na platformie
narzedziowej

Niebezpieczenstwo
Scisniecia/zgniecenia

Na platformie narzedziowej nad
przyciskiem roztaczenia portu

i w gornej czesci kolumny z ramionami
robotycznymi (narzedzi i endoskopu);
na konsoli chirurgicznej
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Tabela E-1 Objasnienie symboli

Symbol lub ikona Znaczenie Lokalizacja

Obok gniazd przewodu

Zapoznaj sie z instrukcja obstugi etykiety komponentéw systemu

Btad nieodwracalny Oprogramowanie symulatora

Btad odwracalny Oprogramowanie symulatora

Gniazdo niebieskiego przewodu o
o Swiattowodowego na panelu bocznym
Swiattowodowego
symulatora, z tytu platformy
(kabla systemowego) ) - s . .
narzedziowej i konsoli chirurgicznej
@ Gtéwna etykieta symulatora lub

E.2 Stownik terminow
Tabela E-2 Stownik

Termin Znaczenie

3D Tréjwymiarowy

Prad zmienny, opisywany takze symbolem AC: ~. ,AC"lub ,prad AC" oznacza
AC zasilanie pradem elektrycznym z gniazda $ciennego, w przeciwienstwie do
zasilania z akumulatora.

Zadanie lub seria zadan oferowanych przez symulator przy uzyciu
zaawansowanego oprogramowania na bazie wirtualnej rzeczywistosci 3D,
Cwiczenie opracowanych w celu zapewnienia mozliwosci doskonalenia umiejetnosci
wymaganych do uzywania systemu da Vinci w rzeczywistych zabiegach
chirurgicznych na pacjentach.

Narzedzie stosowane do badania wnetrza kanatu lub pustej przestrzeni.

Endosko o N
P Istnieje tylko w sensie wirtualnym na symulatorze.

Endoskop Endoskop

Miary wynikéw uzytkownikéw, ktére oceniaja poziom wynikéw (okreslany za

Historia miernikow o .
pomoca koloru) dla danego ¢wiczenia.

Instrukcje ¢wiczeniowe | Szczeg6towe opisy ¢wiczen oferowanych przez symulator w formacie wideo.

Konsola Patrz konsola chirurgiczna.

Element systemu da Vinci sktadajacy sie z konstrukcji podtrzymujacej

Konsola chirurgiczna i Lo
9 sterowniki reczne (masters) i wizjera stereoskopowego 3D.

Miary wynikéw uzytkownikéw, ktére sg generowane i zapisywane przez

Mierniki
symulator.
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Tabela E-2 Stownik

Termin Znaczenie

Kazde z narzedzi stosowanych do przeprowadzenia zabiegu u pacjenta po
podtaczeniu do ramienia narzedziowego i wprowadzeniu do ciata pacjenta.

Narzedzie Do narzedzi naleza np. duze prowadniki igiet, kleszcze DeBakey i nozyczki
z zaokraglona koncéwka. Na symulatorze narzedzia istnieja tylko w sensie
wirtualnym.
Ocena wynikow Ekran, ktéry zawiera pomiar wynikéw zakoriczonego ¢wiczenia.

Ostrzezenie ostrzega czytelnika o mozliwosci zaistnienia sytuacji, ktéra, jezeli

OSTRZEZENIE: NS o . RN X e
jej sie nie zapobiegnie, moze spowodowac smier¢ lub powazne obrazenia.

Element na lewym krancu podtokietnika konsoli chirurgicznej, ktéry
Panel lewy umozliwia kontrole ergonomiczna. Uzywany réwniez w symulatorze, aby
zakonczy¢ ¢wiczenie.

Czes¢ systemu da Vinci umieszczona po stronie pacjenta, ktéra skfada sie
Platforma narzedziowa |z kolumny podtrzymujacej ztacza konfiguracyjne, ktére z kolei podtrzymuja
ramiona narzedzi i endoskopu.

Ostrzega czytelnika o mozliwosci zaistnienia potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji, ktora, jezeli jej sie nie zapobiegnie, moze spowodowac niewielkie lub
umiarkowane obrazenia u uzytkownika lub pacjenta, uszkodzenie sprzetu
badz innego mienia. Moze rowniez przestrzegac przed niebezpiecznymi
praktykami. Obejmuje to zalecenie zachowania szczegdlnej uwagi w celu
zapewnienia bezpiecznego i skutecznego uzytkowania urzadzenia, oraz
dbatosci o urzadzenie w celu unikniecia jego uszkodzenia wskutek
niewtasciwego uzytkowania.

PRZESTROGA

Obszerny, generowany przez SimScore raport oparty na pomiarach wynikéw

Raport z cwiczenia osiagnietych przez uzytkownika.

Link na stronie spotecznosci internetowej da Vinci Surgery, skagd mozna
uzyskac dostep do funkcji zarzadzania uzytkownikami symulatora

da Vinci SimNow, zarzadzania programem ¢wiczen oraz do raportéw
zwynikéw.

SimNow Link

Petna nazwa symulatora (patrz powyzej), zwanego réwniez w skrocie

Symulator da Vinci SimNow
symulatorem.

Krétsza nazwa symulatora da Vinci SimNow (patrz ponizej). Okreslany réwniez

Symulator SimNow jako ,Symulator”,

Informacje dla uzytkownika, majace na celu potozenie nacisku na istotny

Uwagi punkt

Osoba inna niz administrator, ktéra korzysta z symulatora w celu usprawnienia
Uzytkownik rozmaitych umiejetnosci i technik wymaganych do przeprowadzania
zabiegow chirurgicznych z uzyciem systemow da Vinci.

Uzytkownik domysiny, zawarty w Symulatorze, moze uruchamia¢ bez

Uzytkownik domysin S L ;
y ysiny ograniczen wszystkie ¢wiczenia na symulatorze.
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Zatacznik E: Symbole i Stownik termindéw: m

Tabela E-2 Stownik

Termin Znaczenie
. Tréjwymiarowy obraz utworzony przez dwa endoskopy, widoczny w wizjerze
Widok 3D S . .
3D na konsoli chirurgicznej.
Wizjer 3D System wizyjny obejmujacy gérng czes¢ konsoli chirurgicznej, gdzie chirurg

oglada obraz 3D.

Koniec rozdziatu
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Monitor zewnetrzny (opcjonalny) 2-9
Indeks itor zewnetrzny (opcj y)

Mysz USB (opcjonalna) 2-10

A I
Aktualizacja oprogramowania 6-1 Informacje dotyczace likwidacji akumulatora 1-9
Aktualizacje oprogramowania A-1 Informacje kontaktowe
Auto Sense B-1 Dziat obstugi klienta 1-4
Pomoc techniczna 1-4
B Informacje techniczne dotyczace systemu D-1
Bezpieczenstwo zwigzane z laserem 1-6 Interfejs uzytkownika konsoli
Ekran biblioteki 3-6
C Ekran biblioteki wideo 3-8
Cechy uzytkowe Ekran logowania 3-3
Panel dotykowy konsoli chirurgicznej 1-5 Ekran programu ¢wiczen 3-5
Symulacja 1-5 Ekran raportéw 3-9
Certyfikat cyfrowy 2-14, A-5, A-9 Ekran uruchamiania ¢wiczenia 3-7
Cwiczenia 4-1 Ekran ustawien 3-10
Czyszczenie systemu 7-5 Nawigacja 3-2
D K
Dane techniczne Klawiatura USB (opcjonalna) 2-10
Wymiary skrzyni B-2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
Zasilanie B-1 Praca podczas testu EMC B-3
Dane techniczne systemu B-1 Przeglad B-2
Deklaracja producenta Tabele EMC B-4
Emisje elektromagnetyczne B-4 Zgodnos¢ z FCC B-3
Dostep do Internetu A-3 Konserwacja 7-5
Dziat obstugi klienta, Informacje kontaktowe 1-4 Konsola chirurgiczna
Cechy uzytkowe 1-5
E Interakcja z symulatorem 1-3
Ekran biblioteki wideo, Interfejs uzytkownika konsoli 3-8 Montaz symulatora 2-3
Ekran biblioteki, Interfejs uzytkownika konsoli 3-6 Odtaczanie symulatora podczas zabiegu 1-7
Ekran logowania Ogladanie obrazéw 3D 1-8
Interfejs uzytkownika konsoli 3-3 Przeglad 1-3
Ekran programu ¢wiczen, Interfejs uzytkownika konsoli 3-5 Przesuwanie 1-7
Ekran raportow Usuwanie symulatora 7-4
Interfejs uzytkownika konsoli 3-9 Ztacza wideo 7-3
Raport z wynikéw 3-9, 4-1
Ekran uruchamiania ¢wiczenia, Interfejs uzytkownika konsoli 3-7 L
Ekran ustawien Logowanie
Interfejs uzytkownika konsoli 3-10 Interfejs uzytkownika konsoli 3-3
Ekran ustawien (Logowanie) 3-4
Ekran ustawien logowania M
Interfejs uzytkownika konsoli 3-4 Monitor zewnetrzny (opcjonalny) 2-9
Etykiety, System D-2 Montaz na konsoli chirurgicznej 2-3
Mysz USB (opcjonalna) 2-10
G
Gtéwny wytacznik sieciowy 2-10, 7-2 N
Gniazda Napiecie
Klawiatura USB (opcjonalna) 2-10 Parametry znamionowe B-1
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Wymagania B-1

Niebieski przewdd swiattowodowy
Gniazdo na panelu symulatora 2-8, 7-2
Ochronna nasadka 7-3
Podtaczenie konsoli chirurgicznej 7-4

o

Ochrona
Stopien D-1
Typ D-1

Ochronna nasadka, Niebieski przewéd $wiattowodowy 7-3
Ogolne Srodki ostroznosci, Ostrzezenia i Przeciwwskazania 1-6

P
Panel boczny 2-8, 2-10, 7-2
Parametry elektryczne (znamionowe) Zasilanie
Parametry elektryczne (znamionowe) B-1
Platforma systemoéw 3D 1-4
Podtaczanie wyposazenia pomocniczego 1-7
Podtaczenia
Symulator (Panel boczny) 2-8, 7-2
Podtaczenia sieciowe
Symulator A-1
Potaczenia sieciowe
Ethernet A-2
Pomoc techniczna 1-4, 7-5, C-1, C-2
Ponownie uruchamianie symulatora SimNow C-2
Przechowywanie i transport
Srodki ostroznosci 1-7
Warunki srodowiskowe B-1
Przechowywanie, Przygotowanie 7-3
Przewéd audio 2-8
Przewéd Ethernetu 2-8, A-3
Przewody
Audio 2-8
Ethernet 2-8, A-3
Krotki przewdd swiattowodowy 2-7
Odfaczenie 7-3
Przewdd zasilania 2-9
Uktad 2-6
Przeznaczenie 1-5
Przycisk Wyjdz 3-4
Przyciski logowania 3-3
Przyciski nawigacji
Interfejs uzytkownika konsoli 3-2
Interfejs zdalnego uzytkownika 3-2
Przyciski nawigacji na ekranie
Interfejs uzytkownika konsoli 3-2
Interfejs zdalnego uzytkownika 3-2
Punkty interfejsu uzytkownika

o

Dioda LED STANU 2-2

Diody LED przewodu $wiattowodowego 2-2
Przycisk zasilania symulatora 2-1

Wizjer 3D na konsoli chirurgicznej 2-2

R
Raport wynikéw
Zaktadka na ekranie raportéw 3-9
Raport z wynikéw 4-1
Raporty z wynikéw A-1
Rozwigzywanie probleméw
Ponowne uruchamianie C-2
Sie¢ C-3
Ustawienie C-1

S
Sie¢
Certyfikat cyfrowy 2-14, A-5, A-9
Dostep do Internetu A-3
Konfiguracje A-3
Narzedzia konfiguracji 2-14, A-4
Rozwigzywanie probleméw C-3
Stan potaczenia A-3
Ustawienia konfiguracji 2-14, A-5
Ustawienie i konfiguracja 2-14, A-4
Wymagania dotyczace IT A-3
Zapora sieciowa A-4
SimNow Link 1-2
Skrzynia, wymiary B-2
Stownik termindéw E-2
Specyfikacje
Srodowiskowe B-1
Specyfikacje srodowiskowe
Przechowywanie i transport B-1
Warunki pracy B-1
Spotecznos¢ internetowa da Vinci Surgery
Rejestracja 5-1
Srodki ostroznosci dotyczace instalacji i serwisowania 1-6
Srodki ostroznosci, Ostrzezenia i Przeciwwskazania 1-6
Stopien ochrony D-1
Struktura podrecznika uzytkownika 1-1
Symbole
System E-1
Tabela referencyjna E-1
Symbole i Stownik terminéw E-1
Symulacja
Cwiczenia 4-1
Raporty z wynikéw A-1
SimNow Link 1-2
Zarzadzanie programami ¢wiczen A-1
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Zarzadzanie uzytkownikami A-1
Symulator
Aktualizacja oprogramowania 6-1
Aktualizacje oprogramowania A-1
Gtéwne elementy 1-3
Interakcja z konsolg chirurgiczna 1-3
Konserwacja 7-5
Krotki przewdd swiattowodowy 2-7
Montaz na konsoli chirurgicznej 2-3
Odfgczanie od konsoli chirurgicznej podczas zabiegu 1-7
Ogladanie obrazéw 3D 1-8
Panel boczny
Gléwny wyltacznik sieciowy 2-10, 7-2
Gniazda przewodéw 2-8
Podtaczenia przewodoéw 7-2
Pierwsze uzycie 3-1
Podtaczenia sieciowe A-1
Ponowne uruchamianie C-2
Praca podczas testu EMC B-3
Przygotowanie do przechowywania 7-3
Symbole E-1
Tryb gotowosci 7-1
Ukfad przewodow 2-6
Usuwanie z konsoli chirurgicznej 7-4
Wytaczanie 7-2
System
Czyszczenie 7-5
Dane techniczne B-1
Etykiety D-2
Podtaczenia 2-1
Przewody zasilania 2-9
Symbole E-1
Tryb gotowosci 7-1
Wytaczanie i przechowywanie 7-1
Systemy 3D 1-4

T
Topologia
sieci A-4

Tryb gotowosci 7-1
Tryb pracy D-1
Typ ochrony D-1

U
Urzadzenia opcjonalne
Klawiatura USB 2-10
Monitor zewnetrzny 2-9
Mysz USB 2-10
Ustawienia sieciowe
Ethernet A-1
Usuwanie z konsoli chirurgicznej 7-4

w

Wytaczanie 7-2
Wylogowanie 3-4
Wymagane zasilanie B-1
Wymagania dotyczace IT A-3
Wymiary skrzyni B-2

Y 4
Zachowanie interfejsu uzytkownika
Bfad konfiguracji 2-14
Po wiaczeniu symulatora 2-10
Zarzadzanie programami ¢wiczen A-1
Zarzadzanie uzytkownikami A-1
Zasilanie
Auto Sense B-1
Gtéwny wytacznik sieciowy 2-10, 7-2
Przewody zasilania pragdem AC 2-9
Przycisk, Symulator 7-2
Wymagane napigcie B-1
Wymagania 2-9, B-1
Zatwierdzenie UL D-1
Zgodnos¢ i klasyfikacja
Oznaczenie CE D-1
Oznaczenie UL D-1
Zgodnos¢ z FCC B-3
Ztacza wideo 7-3

Podrecznik uzytkownika symulatora da Vinci SimNow



	Spis treści
	1 Wprowadzenie
	1.1 Struktura podręcznika użytkownika
	1.2 Symulator SimNow
	Wymagana konsola chirurgiczna
	Oprogramowanie symulatora SimNow

	1.3 Informacje ogólne
	Informacje kontaktowe
	Informacje o tym podręczniku

	1.4 Przeznaczenie
	1.5 Funkcjonowanie symulacji
	Funkcjonowanie konsoli chirurgicznej z symulatorem SimNow

	1.6 Ogólne środki ostrożności, ostrzeżenia i przeciwwskazania
	Środki ostrożności dotyczące instalacji i serwisowania
	Bezpieczeństwo związane z laserem
	Środki ostrożności dotyczące transportu i przechowywania
	Podłączanie wyposażenia pomocniczego
	Odłączenie symulatora SimNow podczas operacji lub przed operacją
	Ostrzeżenia dotyczące przeglądania obrazów 3D
	Środki ostrożności dotyczące pozycjonowania ramion

	1.7 Informacje dotyczące usuwania
	Usuwanie akumulatora


	2 Podłączenia, konfiguracja wstępna i uruchomienie
	2.1 Punkty interfejsu użytkownika
	2.2 Montaż symulatora SimNow na konsoli chirurgicznej
	2.3 Ustawienie trybu konsoli chirurgicznej
	Układ przewodów symulatora SimNow
	Krótki światłowodowy przewód symulatora SimNow
	Podłączenie krótkiego przewodu światłowodowego do konsoli chirurgicznej i symulatora
	Podłączenie przewodu Ethernet
	Podłączenie przewodu audio
	Podłączenie przewodu zasilania prądem AC
	Połączenia opcjonalne

	2.4 Uruchomienie symulatora
	2.5 Normalne zachowanie symulatora
	2.6 Konfiguracja kompatybilności
	Konfiguracja kompatybilności dla komponentów da Vinci Xi, da Vinci X i da Vinci SP
	Konfiguracja kompatybilności dla komponentów da Vinci Si

	2.7 Doprowadzenie zasilania do symulatora SimNow i sprawdzenie jego funkcjonalności
	2.8 Ustawienia i konfiguracje sieciowe
	2.9 Niestandardowe scenariusze
	Błąd podczas konfiguracji


	3 Nawigacja po symulatorze
	3.1 Pierwsze kroki
	Przyciski nawigacji

	3.2 Nawigacja po interfejsie użytkownika konsoli
	Sterownie wskaźnikiem
	Logowanie
	Wylogowanie
	Curriculum (Program ćwiczeń)
	Library (Biblioteka)
	Uruchomienie ćwiczenia
	Video Library (Biblioteka wideo)
	Reports (Raporty)
	Settings (Ustawienia)


	4 Ćwiczenia na symulatorze
	4.1 Przegląd
	Mierniki
	Zamykanie ćwiczenia


	5 Zarządzanie symulatorem
	5.1 Rejestracja w społeczności internetowej da Vinci Surgery

	6 Aktualizacje oprogramowania symulatora SimNow
	6.1 Aktualizacje oprogramowania

	7 Tryb gotowości, wyłączanie, odłączanie przewodów i konserwacja
	7.1 Tryb gotowości
	7.2 Wyłączanie
	7.3 Przygotowanie do przechowywania
	Odłączenie przewodów
	Usunięcie symulatora SimNow z konsoli chirurgicznej

	7.4 Konserwacja symulatora SimNow
	Czyszczenie symulatora


	A Załącznik A: Podłączenia sieciowe da Vinci SimNow
	A.1 Informacje ogólne
	Cel: Centralne zarządzanie danymi
	Ogólne środki ostrożności

	A.2 Opis systemu
	A.3 Połączenie przewodowe z siecią
	Podłączenie

	A.4 Wymagania dotyczące IT
	Dostęp do Internetu
	Zapora sieciowa (Firewall)
	Topologia sieci

	A.5 Ustawienie i konfiguracja sieci
	Dostęp do narzędzi konfiguracji sieci


	B Załącznik B: Dane techniczne systemu
	B.1 Wymagania dotyczące zasilania
	B.2 Specyfikacje środowiskowe
	B.3 Wymiary skrzynki
	B.4 Kompatybilność elektromagnetyczna
	Tabele EMC


	C Załącznik C: Rozwiązywanie problemów:
	C.1 Problemy z ustawieniem systemu
	C.2 Ponowne urochomienie symulatora
	C.3 Rozwiązywanie problemów z siecią
	C.4 Pobranie konfiguracji użytkownika

	D Załącznik D: Informacje techniczne dotyczące systemu
	D.1 Zgodność i klasyfikacje
	Zgodność i klasyfikacje
	Atesty bezpieczeństwa

	D.2 Etykieta systemu

	E Załącznik E: Symbole i Słownik terminów:
	E.1 Objaśnienie symboli
	E.2 Słownik terminów

	Indeks

		2023-11-07T17:50:06+0100




