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SWIADECTWO

Nr A - 1228- BOS/2016

Nazwa wyrobu: Systemy mebli Mebelux
Zleceniodawca: Mebelux Sp. z o.0. 14-100 Ostroda, ul. Przemysfowa 9
Producent: Mebelux Sp. z 0.0. 14-100 Ostroda, ul. Przemysfowa 9

Dane o wyrobie:
- Probke systemu mebli pobrang przez zleceniodawce dostarczono do badan w dniu: 29.04.2016 r.
- Przedmiotem badarn byly nastepujgce meble wykonane z - ptyty wiérowej laminowanej i HPL
(producent — Kronospan) wchodzgce w skiad badanego systemu mebli :
+TRITO” ,REA” - lady recepcyjne: Lada , TRITO PN 10/6” — dgb jasny
.PROFIL” system mebli biurowych: Biurko ,,PROFIL VA/N-01" = BRZ-ALU-brzoza
,BRAND” — system mebli biurowych: Biurko ,BRAND BR 130" - ORZ/ANT-BIA — orzech
~SZAFY” — system szaf i regatow: Szafa ,SZAFA/S 2/6” — biata
JKONTENERY” — system kontenréw: Kontener biurowy "KONTENER K 2/7 — antracyt/biaty
,LINO Bis” — system mebli biurowych: Biurko ,LINO Bis BL 120" — orzech
,ML 50 — system mebli biurowych: Biurko ,ML 50 BT 02” - bawaria
- Nr identyfikacyjny prébki: A-1228/B0S/2016
Metody oznaczania i warunki badan wg:. PN- EN 717-1:2006

Data oznaczania: 12 - 18.05.2016

Wielkos¢ emisji

formaldehydu: Srednie stezenie réwnowagowe formaldehydu w powietrzu komory:
0,007 mg/m?3 ( 0,006 ppm )

Orzeczenie

Otrzymany wynik stezenia rownowagowego formaldehydu jest < 0,124 mg/m® | badany

produkt zgodnie z norma (PN-EN 13986:2006) kwalifikuje sie do klasy E1.

Otrzymany wynik stezenia rownowagowego formaldehydu jest mniejszy od 0,1 ppm i badana

proba spetnia rowniez wymagania ujete w rozporzadzeniu z dnia 14.10.1993 o produkcji,

wprowadzaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych, mieszanin i wyrobow §1 rozdz. 3(2)

Bundesgesetzblatt Nr 54, 10/1993.

Otrzymany wynik stezenia rownowagowego formaldehydu jest < 0,060 mg/m? (0,05 ppm) i

badany produkt kwalifikuje sie do klasy E 0 (nie majgcej formalnie regulacji prawnych) oraz

mniejszy od 0,050 mg/m*® a wiec spetnia rowniez wymagania ujete w Zarzadzeniu Ministra

Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996, Monitor Polski Nr 19, poz. 231, w sprawie

dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty i

elementy wyposazenia w pomieszczeniach kategorii A przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
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