Zatacznik nr 3 do SWZ
Zatacznik nr 2 do umowy nr TA.262.5.2023

Formularztechniczny

Ogdlne wymagania odpowiednio dla mebli w gabinetach i pomieszczeniach socjalnych:

e Meble, w ktdrych jest uzyta ptyta do produkcji meblalaminowana, impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, atestowana- musi posiadac
atest na higienicznosc.

* Meble muszg posiadac¢ wazne certyfikaty systemu zarzadzania zgodne zwymaganiami w zakresie: projektowanie, produkcja

i sprzedaz mebli biurowych.

* Meble muszg posiadac atesty na Scieralnos$¢ ptyty, wydany przezinstytut Technologii Drewna.

¢ Meble muszg posiadac Atest higieniczny na obrzezei klej uzyty do klejenia obrzeza.

* Meble muszg spetnia¢ wymagania zwigzane z bezpieczenstwem uzytkowania, ergonomigi wymiarami.

¢ Meble muszg posiada¢ wazne sprawozdanie z badan: odpornosé powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody.

* Meble malowane proszkowo powinny posiada¢ badania aktywnosci antybakteryjnej potwierdzajgcy zastosowanie jonéw srebra w technologii
malowania proszkowego.

e Komory wyposazone w syfon z funkcjg automatycznej samodezynfekcji muszg posiadaé certyfikat CE na syfon samodezynfeku-jacy.

OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
BIURKO 120 X 80 CM

Oferowany model/typ: PROFIL O -VAO1
Producent: MEBELUX
Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe) Tak Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe)
5 Biurka, stoty wymiary wg tabeli oraz uktad zgodniez Tak Biurka, stoty wymiary wg tabeli oraz uktad zgodniez
formularzem asortymentowo - cenowym formularzem asortymentowo - cenowym
3 Blat biurka o wymiarze 120x80x75cm (+/-1cm)zpdtkana tak/podat Blat biurka o wymiarze 120x80x75 cm z pdtka na
klawiature klawiature




Noga biurka, stotu typu O spawana, zespolona belkg pozioma
o przekroju prostokgta o wymiarach ok. 25x40 mm wykonana
zblachy o grubosci min. 2 mm. Nogi w ksztatcie odwrdconej

Noga biurka, stotu typu O spawana, zespolona belkg
poziomag o przekroju prostokata o wymiarach 25x40
mm wykonana z blachy o grubosci 2 mm. Nogi w

4 ) ) . ) , . Tak ksztatcie odwrdconej litery ,U” posiadajg wspawane
litery ,,U” powinny posiada¢ wspawane wewnatrz profili . o .
C .. L wewnatrz profili stalowe broki, ktédre wzmacnija
stalowe broki, ktére wzmacnijg konstrukcje négi sg o o
. L, . .. konstrukcje négi sg elementem poprawiajgcym
elementem poprawiajgcym stabilnos¢ catej konstrukcji. ] ) -
stabilno$c¢ catej konstrukcji.
Catos$¢ potaczona dwoma trawersami poprzecznymi
Catos¢ potgczona dwoma trawersami poprzecznymi P a_ ) ) Pop 4
. . . . wykonanymi z profila o przekroju prostokata o
5 wykonanymi z profila o przekroju prostokata o wymiarach Tak . h25x40 c 7 blach bocci
wymiarac x40 mm wykonanymiz blachyo grubosci
25x40 mm wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2,5 mm 4 ¥ y yog
od2do2,5mm
Zaleznie od dtugosci w celu zapewnienia optymalnej Zaleznie od dtugosci w celu zapewnienia optymalnej
6 sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za Tak sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za
posrednictwem srub metrycznych posrednictwem srub metrycznych
, . . Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm
Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy i J . p ¥ .
. . - . miedzyblatembiurkaa stelazem, tzw. , blatptywajacy”.
7 blatem biurka a stelazem, tzw. , blat ptywajacy”. Ksztatt nogi Tak ) i ) ;
) , . Ksztatt nogi oparty na profilu stalowym o srednicy 43
oparty na profilu stalowym o srednicy ok. 43 mm
mm
W goérnej czesci noga zamknieta jest ttoczonym, delikatnie
8 wypuktym, chromowanym kapslem Zamawiajgcy nie Tak W gbrnej czesci noga zamknieta jest ttoczonym,
dopuszcza tworzywowych elementéw imitujacych stal delikatnie wypuktym, chromowanym kapslem
szlachetnglub chrom
Od dotu noga zakonczona jest ozdobng stopka regulacyjngo Od dotu noga zakoriczona jest ozdobng stopka
9 srednicy 32 mm wyposazong w Srube z gwintem metrycznym Tak regulacyjng o srednicy 32 mm wyposazong w srube z
M-10 gwintem metrycznym M-10
10 Biurko, stét powinno posiadaé mozliwosé poziomowaniaw Tak Biurko,posiadamozliwos¢ poziomowaniaw zakresie 15

zakresie 15 mm

mm




Do ndg biurka, od ich wewnetrznej strony dospawane
ceowniki (razem 4 szt.) stuzgce do osadzenia trawersow
poprzecznych. Ceowniki wykonane z blachy stalowej o

Do nég biurka, od ichwewnetrznej strony dospawane
ceowniki(razem 4szt.) stuzgce do osadzenia trawersow
poprzecznych. Ceownikiwykonane z blachy stalowej o

1 minimalnej grubosci 3mm, i dtugosci minimum80mm — co Tak minimalnej grubosci 3mm, i dtugosci minimum 80mm
zapewnia odpowienig sztywnos¢ i wytrzymatos¢ konstrukcji co zapewnia odpowienig sztywnos$¢ i wytrzymatosc¢
nosnej po jej skreceniu. konstrukcji nosnej po jej skreceniu.

Blat biurka, stotu wykonany z ptyty wiérowejtréjwarstwowej Blat biurka, stotu wykonany z ptyty widrowej

12 pokrytej melaming o grubosci min. 18 mm. Krawedzie blatu Tak tréjwarstwowej pokrytej melaming o grubosci 18 mm.
oklejone obrzezem ABS o grubosci min. 2 mm. W blatach Krawedzie blatu oklejone obrzezem ABS o grubosci 2
zamontowane przepusty kablowe. mm. W blatach zamontowane przepusty kablowe.

Nie dopuszcza sig uzycia W|d<.)c%nych twor.zywowych lub bez uzyciawidocznychtworzywowychlub metalowych

13 |metalowychpunktowychwspornikéwdystansujgcychblat, np. Tak o, . .
tulei. punktowych wspornikéw dystansujacych blat, np. tulei.

14 Mebel ma byé rozwigzaniem systemowym umozliwiajgcym Mebel jest rozwigzaniem systemowym umozliwiajgcym
domodwieniai wspdlne zestawienie w przysztosci domdwieniai wspdlne zestawienie w przysztosci

15 |Okres gwarancji min. 24 miesigce tak/podac 48 m-cy

OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
SZAFA AKTOWA
Oferowany model/typ: PROFI PREMIUM RXP-5
Producent: Wuteh
Kraj pochodzenia: Polska
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos$é oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
5 Szafka wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie zformularzem Tak Szafka wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie z
asortymentowo - cenowym formularzem asortymentowo - cenowym
3 Szafa o wymiarze 80x42x189 cm (+/-2 cm) tak/podac Szafa o wymiarze 80x42x189 cm
Wieniec gérny | dolny wykonane sg z ptyty widrowe;j Wieniec gérny | dolny wykonane sg z ptyty widrowe;j
4 tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubosci Tak tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o

25mm

grubosci 25mm




Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty grubosci min.

Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty grubosci

5 Tak/podaé
18mm 18mm
6 Krawedzie wierica gérnego i dolnego zabezpieczone obrzezem Tak Krawedzie wierica gérnego i dolnego zabezpieczone
ABS o grubosc min. 2mm obrzezem ABS o grubosc 2mm
7 Pozostate krawedzie oklejone ABS 2mm Tak/podac Pozostate krawedzie oklejone ABS 2mm
8 Szafa wyposazona w cztery poétki aktowe Tak Szafa wyposazona w cztery poétki aktowe
Kazda z pétek jest elementem konstrukcyjnym poprzez Kazda z pétek jest elementem konstrukcyjnym poprzez
9 zastosowanie oku¢, ktére dziatajg na zasadzie ztacz Tak zastosowanie oku¢, ktére dziatajg na zasadzie ztacz
mimosrodowych mimosrodowych
. ) , L Drzwi zamontowane na zawiasach zcichym domykiem i
Drzwi zamontowane na zawiasach z cichym domykiem i katem ) . . o
10 . . ‘s - . . Tak katem otwarcia 110 stopni, wytrzymatosé zawiaséw —
otwarcia 110 stopni, wytrzymatosé zawiasow — 80 tysiecy cykli ) .
80 tysiecy cykli
11 [Kluczyki numerowane z mozliwoscigich doméwienia Tak Kluczyki numerowane z mozliwoscig ich doméwienia
12 Zamek baskwilowy trzypunktowy z mozliwoscig zastosowania Tak Zamek baskwilowy trzypunktowy z mozliwoscia
klucza Master zastosowania klucza Master
13 Montaz i demontaz zawiasdw bez uzycia narzedzi —system Tak Montaz i demontaz zawiasdw bez uzycia narzedzi —
CLICK system CLICK
Uchwyty o rozstawie min 128 mm i dtugosci catkowitej min. Uchwyty o rozstawie min 128 mm i dtugosci catkowitej
152mm w ksztatcielitery ,,C”/”UU” Szafa osadzona na 152mm w ksztatcielitery ,,C”/”UU” Szafa osadzona na
14 |regulatorach ztworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i Tak regulatorach ztworzywa sztucznego, w kolorze czarnym
mozliwoscig ich regulacji zwnetrza szafy, regulator h-30mm i fi i mozliwoscigich regulacji zwnetrza szafy, regulator h-
50m 30mmiifi 50m
15 [Okres gwarancji min. 24 miesigce Tak 48 m-cy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
SZAFA UBRANIOWA
Oferowany model/typ: PROFI PREMIUM RXP-12
Producent: WUTEH
Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos¢ oferowana
wymagana




1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
5 Szafka wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie zformularzem Tak Szafka wymiary wg tabeli oraz uktad zgodniez
asortymentowo - cenowym formularzem asortymentowo - cenowym
3 Szafa ubraniowa o wymiarze 60x42x189 cm (+/-2 cm) tak/podac Szafa ubraniowa o wymiarze 60x42x189 cm
Wieniec gérny | dolny wykonane sg z ptyty wiérowe;j Wieniec gérny | dolny wykonane sg z ptyty wiérowej
4 tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubosci Tak tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o
25mm grubosci 25mm
5 Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty grubosci min. tak/podac Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty grubosci
18mm 18mm
6 Krawedzie wierica gérnego i dolnego zabezpieczone obrzezem Tak Krawedzie wierica gérnego i dolnego zabezpieczone
ABS o grubosci min 2mm obrzezem ABS o grubosci 2mm
7 Pozostate krawedzie oklejone ABS 2mm Tak Pozostate krawedzie oklejone ABS 2mm
8 Szafa wyposazona w cztery pétki aktowe Tak Szafa wyposazona w cztery pétki aktowe
Kazda z pétek jest elementem konstrukcyjnym poprzez Kazda z pétek jest elementem konstrukcyjnym poprzez
9 zastosowanie okué, ktére dziatajg na zasadzie ztacz Tak zastosowanie okué, ktére dziatajg na zasadzie ztacz
mimosrodowych mimosrodowych
. . . L Drzwi zamontowane na zawiasach z cichym domykiem i
Drzwi zamontowane na zawiasach z cichym domykiem i kagtem ) . . o
10 , . ., o, . . Tak katem otwarcia 110 stopni, wytrzymatosé zawiasow —
otwarcia 110 stopni, wytrzymatosé zawiasow —80 tysiecy cykli ) )
80 tysiecy cykli
11 Szafa wyposazona w jedng pdtke statg oraz drazek wysuwny Tak Szafa wyposazona w jedng potke statg oraz drazek
typu ,puzon” wysuwny typu ,, puzon”
12 |Kluczyki numerowane z mozliwoscigich domdéwienia Tak Kluczyki numerowane z mozliwoscigich domdwienia
13 Zamek baskwilowy trzypunktowy z mozliwoscig zastosowania Tak Zamek baskwilowy trzypunktowy z mozliwoscig
klucza Master zastosowania klucza Master
14 Montazi demontaz zawiaséw bez uzycia narzedzi —system Tak Montazi demontaz zawiaséw bez uzycia narzedzi —
CLICK system CLICK
Uchwyty o rozstawie min. 128 mm i dtugosci catkowitej min. Uchwyty o rozstawie min. 128 mm i dtugosci catkowitej
152mm w ksztatcielitery ,,C”/”UU” Szafa osadzona na 152mm w ksztatcielitery ,,C”/”UU” Szafa osadzona na
15 [regulatorach ztworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i Tak regulatorach ztworzywa sztucznego, w kolorze czarnym
mozliwoscigich regulacji zwnetrza szafy, regulator h-30mm i fi i mozliwoscig ich regulacji zwnetrza szafy, regulator h-
50m 30mmiifi 50m
16 |Okresgwarancji min. 24 miesigce Tak Okres gwarancji 48 m-cy




OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

SZAFKA NA KSERO
Oferowany model/typ: SZAFKAA-36
Producent: WUTEH
Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos$é oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe).
5 Szafka wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie zformularzem Tak Szafka wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie z
asortymentowo - cenowym formularzem asortymentowo - cenowym
3 Szafka o wymiarze 60x60x60 cm (+/-2 CM) tak/podac Szafka o wymiarze 60x60x60 cm
Wieniec gérny | dolny wykonane sg z ptyty widrowe;j Wieniec gérny | dolny wykonane sg z ptyty widrowe;j
4 tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubosci Tak tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o
25mm grubosci 25mm
5 Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty grubosci min. Tak Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty grubosci
18mm 18mm
6 Krawedzie wierica gérnego i dolnego zabezpieczone obrzezem Tak Krawedzie wierica gérnego i dolnego zabezpieczone
ABS o grubosci 2mm obrzezem ABS o grubosci 2mm
7 Pozostate krawedzie oklejone ABS 0,8mm Tak Pozostate krawedzie oklejone ABS 0,8mm
8 Szafka wyposazona w dwie pétki —statai ruchoma Tak Szafka wyposazona w dwie poétki —statai ruchoma
Potka jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie Potka jest el'ement’em Ifonstr‘ukc‘yjnym poprzez
9 , . . ., Tak zastosowanie oku¢, ktére dziatajg na zasadzie ztacz
okug¢, ktore dziatajg na zasadzie ztgcz mimosrodowych .
mimosrodowych
Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku
10 [katem otwarcia 100 stopni, wytrzymatos¢ zawiaséw —80 Tak i katem otwarcia 100 stopni, wytrzymatos¢ zawiaséw —
tysiecy cykli 80 tysiecy cykli
11 [Kluczyki numerowane z mozliwoscigich domowienia Tak Kluczyki numerowane z mozliwoscig ich domowienia




Uchwyty o rozstawie min. 128 mm i dtugosci catkowitej min.
152mm w ksztatcielitery ,,C”/”UU” Szafa osadzona na

Uchwyty o rozstawie 128mm i dtugosci catkowitej .
152mm w ksztatcielitery ,,C”/”UU” Szafa osadzona na

12 [regulatorach ztworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i Tak regulatorach ztworzywa sztucznego, w kolorze czarnym
mozliwoscigich regulacji zwnetrza szafy, regulator h-30mm i fi i mozliwoscig ich regulacji zwnetrza szafy, regulator h-
50m 30mmiifi 50m

13 Okres gwarancji min. 24 miesigce Tak 48 m-cy

OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
FOTEL OBROTOWY PRACOWNICZY
Oferowany model/typ: INTRATA OPERATIV 0-12
Producent: NOWY STYL
Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
5 Krzesto obrotowe wymiary wg tabeli oraz uktad zgodniez Tak Krzesto obrotowe wymiary wg tabeli oraz uktad
formularzem asortymentowo - cenowym zgodnie zformularzem asortymentowo - cenowym
3 Podstawowe wymiary: Podstawowe wymiary:
4 - Catkowita wysokosé regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm Tak/Podac - Catkowita wysokosé regulowana w zakresie: 1010 -
(+/-0,5cm) 1210 mm
5 - Wysokos¢ oparcia regulowana w zakresie: 580 -650 mm. (+/- Tak/Podat - Wysokos¢ oparciaregulowana w zakresie: 580 -650
0,5cm) mm.
6 - Szerokos¢ oparcia: 450 mm (+/-0,5 cm) Tak/Podaé - Szerokos¢ oparcia: 450 mm
7 - Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 425 -555 mm Tak/Podat - Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 425 -555
(+/-0,5cm) mm
8 - Szeroko$¢ siedziska: 480 mm (+/-0,5 cm) Tak/Podaé - Szerokosc siedziska: 480 mm
9 - Gtebokos¢ siedziska: 440 mm. (+/-0,5 cm) Tak/Podaé - Gteboko$¢ siedziska: 440 mm.

Krzesto biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim Krzesto biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim

10 |oparciem i siedziskiem, zagtéwkiem oraz regulowanymi Tak oparciemisiedziskiem, zagtéwkiem oraz regulowanymi
podtokietnikami podtokietnikami

11 [Siedzisko UPH: Tak Siedzisko UPH:




Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki ogrubosé¢ 10,5mm,
pokrytejdwomawarstwami pianki cietej: pierwszej ogrubosci
25 mm i gestosci 35 kg / m® oraz drugiej o grubosci20 mmi

Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubos¢
10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki cietej:
pierwszej o grubosci25 mm i gestosci 35 kg / m® oraz

12 Tak drugiej bosci20 i gestosci 40 k 3, 0st
gestosci 40 kg / m3. Ostona siedziska wykonana tworzywa @ ‘rugl‘ej © Brboescl 28 mm [ gestosct g/ m*.0s <.)na
. . . siedziska wykonanatworzywasztucznego. Przeszycia na
sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminujg problem o . . : .
) . L , . siedzisku eliminujg problem nadmiernego naciggania
nadmiernego naciggania sie tapicerki. . . .
sie tapicerki.
13 |Oparcie UPH: Tak Oparcie UPH:
Szkielet wyk jest z6 tw sklejki bosci9
Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubosci 9 mm, zae ek WZ .on'anzjes' tz wari)w's. 32 |og'ru isc,l .
14 |pokrytej piankg cietg o grubosci35 mm igestosci 35kg / m3. Tak mm, poxryte) plankqcle q.ogru oscl 'mm ' B&stoscl
. . . 35 kg / m3. Ostona oparcia wykonana jest z czarnego
Ostona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). )
polipropylen (PP).
15 [Podtokietniki R20l: Tak Podtokietniki R20I:
Wyk liamid i ték
Wykonane z poliamiduwzmocnionegowtdknem szklanym (PA IZI onane (PZA po |ar2::)u wzmocmon'ego :;(;knerr.\
+
16 |+ GF) z czarnymi naktadkami poliuretanowymi (PU). Zakres Tak 52 'anym . z czarny'rTn na ‘a f—m,"
.. L, L, , , poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podtokietnikéw
regulacji podtokietnikow: —wysoko$¢ 70 mm (gora / dét). o, . )
—wysokos¢ 70 mm (géra / dot).
17 |PodstawaTS25: Tak Podstawa TS25:
Pieci i liamid dst 710
18 |Piecioramienna czarna poliamidowa podstawa @710 mm tak/podac igcioramienna czarna poliamidowa podstawa ¢
mm
19 [KotkaESH: tak/podac Kétka ESH:
Samohamowne koétka do powierzchni miekkich ESH jako Samohamowne kétka do powierzchni miekkich ESH
20 |standard lub ESHH do powierzchnitwardych jako opcja fi 65 Tak jako standard lub ESHH do powierzchni twardychjako

mm.

opcjafi 65 mm.




Mechanizm min. synchroniczny FS —funkcje:

* mozliwos¢ swobodnego kotysania sie, ptynna regulacja
wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego
e oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem

¢ kat pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem

Mechanizm min. synchroniczny FS —funkcje:

e mozliwosé swobodnego kotysania sig, ptynna
regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika
pneumatycznego

e oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem
¢ kat pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z

21 Tak
11° siedziskiem 11 °
e mozliwosé blokady oparciaw 5 pozycjach e mozliwosé blokady oparciaw 5 pozycjach
e regulacja wysokosci oparcia (w zaleznosci od zastosowanego e regulacja wysokosci oparcia (w zaleznosci od
tacznika) zastosowanego tgcznika)
e regulacjasity oporu oparcia za pomocg Sruby e regulacjasity oporu oparcia za pomocg Sruby
¢ Anti - Shock —zabezpieczenie przed uderzeniem oparciaw ¢ Anti - Shock —zabezpieczenie przed uderzeniem
plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady oparciaw plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady
Tkanina siedziska o wtasciwosciach nie mniejszych niz: Tkanina siedziska o wtasciwosciach nie mniejszych niz:
59 odpornos¢ nascieranie min. 100.000 cykli Martindale'a sktad Tak odpornos¢ nascieranie min. 100.000 cykli Martindale'a
100% poliester waga 320g/m2. Trudnozaplanos¢ (papieros, sktad 100% poliester waga 320g/m2. Trudnozaplanos¢
zapatka) (papieros, zapatka)
23 Tak
Okres gwarancji min. 24 miesigce 48 m-cy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
FOTEL GABINETOWY
Oferowany model/typ: V6
Producent: VANK
Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
5 Fotel obrotowy wymiary wg tabeli oraz uktad zgodniez Tak Fotel obrotowy wymiary wg tabeli oraz uktad zgodniez

formularzem asortymentowo -cenowym

formularzem asortymentowo -cenowym




Fotel pracowniczy o wymiarach: wys. siedziska 40 do 52cm,
gteb. siedziska 42 do 48cm (+/-0,5), szer. siedziska 48cm (+/-
0,5),0g6lna wysokos¢ 95 do 115 cm, ogdlna gtebokos¢ 68cm
(+/-0,5), ogdlna szerokos¢ 68cm (+/-0,5).

tak/podac

Fotel pracowniczy o wymiarach: wys. siedziska 40 do
52cm,gteb. siedziska42 do48cm, szer. siedziska 48cm
, 0gélna wysokos¢ 95 do 115 cm, ogdlna gtebokosé
68cm, ogdlna szeroko$¢ 68cm (

Krzesto wyposazone w sitownikgazowy umozliwiajacyptynng
regulacje wysokosci siedziska w zakresie min. 120 mm oraz
mechanizm synchronicznyumozliwiajgcyjednoczesng zmiane
kata nachylenia oparcia i siedziska z mozliwoscigustawiania
ich w 5 pozycjach i mozliwoscig regulacji sity nacisku w
stosunku do masy ciata uzytkownika.Zastosowanie tego typu
mechanizméw umozliwiajednoczesng zmiane kata nachylenia
oparcia i siedziska, co pozwoli pozytywnie wptynac¢ na
ergonomie pracy osoby korzystajacej z fotela.

Tak

Krzesto wyposazone w sitownik gazowy umozliwiajacy
ptynnga regulacje wysokosci siedziska w zakresie min.
120mm oraz mechanizm synchronicznyumozliwiajacy
jednoczesng zmiane kata nachylenia oparciaisiedziska
z mozliwoscig ustawiania ich w 5 pozycjach i

mozliwoscigregulacjisity nacisku w stosunku do masy

ciata  uzytkownika. Zastosowanie tego typu
mechanizméw umozliwia jednoczesng zmiane kata
nachylenia oparcia i siedziska, co pozwoli pozytywnie
wptynaé na ergonomie pracy osoby korzystajacej z
fotela.

Siedzisko wykonane musi by¢ ze sprezystego tworzywa z
tapicerowangpoduszkg ozmiennej grubosciod 45mm do 80
mm. Wyprofilowanie siedziska,
anatomiczne utozenie ciata uzytkownika, przez co doktadnie
dopasowuje sie do odpowiedniego podparcia czesci
miednicowejoraz wtasciwego utozeniaczesci udowejkoriczyn
zpochyleniemo5st.doprzodu. Poduszka siedziska wykonana
z wysokiej jakosci pianki poliuretanowej formowanej, o
zwiekszonej gestosci, odpornej na
wtasciwosciachtrudnopalnych,pokryta tkaninami o wysokich
parametrach uzytkowych. Fotel wyposazony w regulacje
gtebokosci siedziska w zakresie min. 60 mm, z mozliwoscia
blokady w 5 ustawieniach.

odwzorowywa¢ ma

odksztatcenia, o

Tak

Siedzisko wykonane ze sprezystego tworzywa z
tapicerowangpoduszkg ozmiennej grubosciod 45mm
do 80 mm. Wyprofilowanie siedziska, odwzorowyuje
anatomiczne utozenie ciata uzytkownika, przez co
doktadniedopasowujesie do odpowiedniegopodparcia
czesci miednicowej oraz wtasciwego utozenia czesci
udowej konczyn z pochyleniem o 5 st. do przodu.
Poduszka siedziska wykonana z wysokiej jakosci pianki
poliuretanowej formowanej, o zwiekszonej gestosci,
odpornej na odksztatcenia, o
trudnopalnych, pokryta
parametrach uzytkowych. Fotel
regulacjegtebokoscisiedziska wzakresie min.60 mm,z
mozliwoscig blokady w 5 ustawieniach.

wtasciwosciach
wysokich
wyposazony w

tkaninami o
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Poduszka siedziska musi posiada¢ zaokraglenie krawedzi
przedniej w celu zmniejszania ucisku na miesnie ud i zapobiega

Poduszka siedziska posiada zaokraglenie krawedzi
przedniej w celu zmniejszania ucisku na miesnie ud i

° dretwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylone Tak zapobiega dretwieniu korczyn dolnych podczas

do przodu pozycji ciata. utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata.

W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia mozliwosé w F)rzypf:\’dku u'szkod.zenla lub 5|In‘ego' zab.rudzen.la
7 . . o . . Tak mozliwosétatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia,

tatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia, na miejscu .

na miejscu

Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa kolorze

czarnym, z polipropylenu z dodatkiem wtékna szklanego, z Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa

przeziernym nieregularnym wzorem, strukturg z podtuznymi kolorze czarnym, z polipropylenuz dodatkiem wtdékna
8 otworami ufatwiajgcymi cyrkulacje powietrza miedzy tak/podat szklanego, z przeziernym nieregularnym wzorem,

oparciem a plecami uzytkownika.Zamawiajgcy nie dopuszcza strukturg z podfuznymi otworami utatwiajgcymi

innejformyoparciatworzywowegonizazurowe, z otworamiw cyrkulacje powietrza miedzy oparciem a plecami

ksztatcie geometrycznego patternu, podnoszace elastycznos$¢ uzytkownika.

oparcia, jego trwatos¢ i odbidr wizualny.

Oparcie musi zwezaé sie symetrycznie po dtugosciku gorze z Oparcie zweza sie symetrycznie po dtugosciku gorze z
9 charakterystycznym wyprofilowaniem w czesci ledzwiowej, Tak charakterystycznym  wyprofilowaniem w  czesci

obejmujacym plecy po szerokosci ledzwiowej, obejmujgcym plecy po szerokosci

W czesci ledzwiowej znajdowa¢ sie ma podtuziny, W czesci ledzwiowej znajduje sie podtuzny,

trapezoidalny,poziomyotwér,bedacy praktycznym uchwytem trapezoidalny, poziomy otwodr, bedacy praktycznym

przeznaczonym do przesuwania krzesta w przypadku uchwytem przeznaczonym do przesuwania krzesta w
10 |zaistniatej sytuacji. Takie rozwigzanie dodatkowo wentyluje Tak przypadku zaistniatej sytuacji. Takie rozwigzanie

cze$¢ miednicowo- ledzwiowg plecédw, zapewniajgc statg dodatkowo wentyluje cze$¢ miednicowo- ledZzwiowa

przewiewnosé i nie powodujgc nadmiernego przegrzewania plecow, zapewniajac statg przewiewnosé¢ i nie

plecéw. Nie dopuszcza sie oparcia prostego. powodujac nadmiernego przegrzewania plecow.

Oparcie z regulacjg wysokosci w zakresie 9 cm, z mozliwoscig Oparcie z regulacja wysokosci w zakresie 9 cm, z

zablokowania ich w min. 11 pozycjach, pozwalajgce na mozliwoscig zablokowania ich w min. 11 pozycjach,
11 |odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygiecia Tak pozwalajagce na odpowiednie dopasowanie do

kregostupa i zaspokajace potrzeby uzytkownikdéw o wzroscie
0d 150 cm do 200 cm.

naturalnego wygiecia kregostupa i zaspokajace potrzeby
uzytkownikéw o wzroscieod 150 cm do 200 cm.
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Nosnik oparcia wykonany z aluminium metodg odlewania

Nosnik oparcia wykonany z aluminium metoda

12 |wysokocisnieniowego zimnokomorowego, malowany Tak odlewania wysokocisnieniowego zimnokomorowego,
proszkowo w kolorze czarnym matowym. malowany proszkowo w kolorze czarnym matowym.
Oparcie z mozliwoscig regulacji wysokosci poprzez wcisniecie Oparcie z mozliwosciag regulacji wysokosci poprzez
przycisku umieszczonego centralniena jego tylnej, Srodkowej wcisniecie przycisku umieszczonego centralnie na jego

13 czesci. Ustawienie wysokosci oparcia musi by¢é mozliwe do tak/podac tylnej, srodkowej czesci. Ustawienie wysokosci oparcia
wykonania z pozycji siedzacej uzytkownika, co pozwala na musi by¢ mozliwe do wykonania z pozycji siedzacej
dopasowanie wygiecia czesci ledzwiowej do wymagan uzytkownika, co pozwala na dopasowanie wygiecia
uzytkownika. czesci ledzwiowej do wymagan uzytkownika.

Fotel wyposazony w podtokietniki 2D regulowane gdéra-dét Fotel wyposazonyw podtokietniki2D regulowanegdra-
wykonane z tworzywa z naktadkg wykonang z tworzywa dét wykonane z tworzywa z naktadka wykonang z

14 |sztucznego elastycznego, na nosnikuz tworzywa, regulowane Tak tworzywa sztucznego elastycznego, na nosniku z
na wysokos¢, pozwalajgce na dopasowanie w zaleznosci od tworzywa, regulowane na wysoko$é, pozwalajace na
wykonywanej pracy. dopasowanie w zaleznosci od wykonywanej pracy.
Podstawa fotela to piecioramienny krzyzak wykonany z

o ) i pi& y Ky 4 ¥ Podstawa fotela to piecioramiennykrzyzak wykonanyz
aluminium, o srednicy 680 mm, malowany proszkowo w _ , .
. ) aluminium, o $rednicy 680 mm, malowany proszkowo W
kolorze czarnym super matowym ostopniu potysku pomiedzy .
) ) ] ; kolorze czarnym super matowym o stopniu potysku
15 [0-5,wyposazonywrolkisamohamowneo srednicy60 mm, do Tak , . ,
o . ) ) ) pomiedzy 0-5, wyposazony w rolki samohamowne o
réznego rodzaju podfozy — wyktadziny dywanowe lub podtogi , ) . , )
] ) ) B ] Srednicy 60 mm, do rdinego rodzaju podtozy —
twarde. Nie dopuszcza sie podstaw innych niz monolityczny . .
o wyktadziny dywanowe lub podtogi twarde.
odlew aluminiowy.
L L Mechanizm regulacji wysokosci siedziska, pochyleniai
Mechanizm regulacji wysokosci siedziska, pochylenia i o 8 ) 1wy o P .y o
, . . , . N . wysokosci oparcia oraz wysokosci podtokietnikéw
wysokosci oparcia oraz wysokosci podtokietnikéw powinny i ) : )

16 , . . Tak powinnybyc tatwo dostepne i proste w obstudze i tak
byc¢tatwodostepneiproste wobstudze itak usytuowane, aby ) ) )

. ) , . . usytuowane, aby regulacje mozna byto wykonaé w
regulacje mozna byto wykonaé w pozycji siedzace;j. . i
pozycji siedzace;j.

Tkanina siedziska o wtasciwosciach nie mniejszych niz: Tkanina siedziska o wtasciwosciach odpornos¢ na

17 odpornos¢na Scieranie min. 100.000cykli Martindale'a sktad Tak Scieranie 100.000 cykli Martindale'a sktad 100%
100% poliester waga 320g/m2. Trudnozaplanos¢ (papieros, poliester waga 320g/m2. Trudnozaplano$é (papieros,
zapatka) zapatka)

18 |Okres gwarancji min. 24 miesigce Tak 48 m-cy
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OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

ZABUDOWA KUCHENNA - 2 kpl.

zabudowa typu kuchennego - meble pod wymiar na
idywidualne zaméwienie, lodéwka Whirpool ARG 590,
Czajnik Philips Daily Collection HD9350/90, Kuchenka

Oferowany model/typ: mikrofalowa Samsung GE83X z grillem
MDM Producent Mebli Maciej Szczepaniak/Whirpool,
Producent: Philips, Samsung

Kraj pochodzenia:

POLSKA

Wartos¢
Lp. Opis parametru Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe).
Zabudowa wykonana w catosci z ptyty meblowej.
Zabudowa wykonana w catosci z ptyty meblowej. Wszystkie . 4 ) . PIYLY o ,J_
. . S . ) Wszystkie meble stojgce na ndzkach zmozliwoscig
meble stojgce na ndzkach zmozliwoscig regulacji. Ptyta uzyta B ) B )
. . . . regulacji. Ptyta uzyta do produkcji meblalaminowana,
do produkcji meblalaminowana, impregnowanym laminatem, ) . Iy
. , . impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, o gr. 18
trojwarstwowa, o gr. 18 mm, blat ptyta meblowa jw. o gr. min. . .
2 . L I L Tak mm, blat ptyta meblowa jw. o gr. 28 mm, ptyta musi
28 mm, ptyta musi posiadac atest na higienicznosé.Zabudowa Do o o
, ) posiadac atest na higienicznos¢.Zabudowa typu
typu kuchennego o dt. Ok. 300 cm. doktadne wymiary nalezy ) )
, L L kuchennego o dt. Ok. 300 cm. doktadne wymiary nalezy
pobrac znatury, przed przystapieniem do realizacji ) o o
, .. pobraé znatury, przed przystgpieniem do realizacji
zamoéwienia L
zamoéwienia
zabudowa szafki dolne: 5 szt. o wymiarach min.szer.
zabudowa szafki dolne: 5 szt. o wymiarach min.szer. 60 cm x 60 | 60 85.90 y wtad ktorveh
cm x gt. 60 cm x wys. 85-90 cm, w sktad ktoryc
gt. 60 cm x wys. 85-90 cm, w sktad ktorych wchodza: szafka ze g 4 . 4
, ) wchodza: szafka ze zlewem jednokomorowym +
3 zlewem jednokomorowym + bateria, zlewozmywak Tak ) )
. . bateria, zlewozmywak wyposazony w syfon, szafka z
wyposazony w syfon, szafka zumywalka + bateria, szafka do Ika + bateri fa do zabud lod6wki
umywalka + bateria, szafka do zabudowy lodéwki
zabudowy lodowki, szafka z 2 potkami i szafka z 3 szufladami. y : . o y ’
szafka z 2 pétkami i szafka z 3 szufladami.
4 zabudowa szafki gérne: 5 szt o wym min. Szer. 60 cm x gt. 32 Tak zabudowa szafki gérne: 5 szt o wym min. Szer. 60 cm x
a

cm x wys. 60 cm, w tym 1 szt. Szafka z ociekaczem

gt. 32 cm x wys. 60 cm, w tym 1 szt. Szafka z ociekaczem
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Lodéwka dopasowana do zabudowy, mikrofala wolnostojaca,

Lodéwka dopasowana do zabudowy, mikrofala

5 e . Tak/podac . o
czajnik elektryczny min. 1,71 wolnostojaca, czajnik elektryczny 1,71
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
ZABUDOWA KUCHENNA -1 kpl.
zabudowa typu kuchennego - meble pod wymiar na
idywidualne zamoéwienie + syfon samodezynfekujacy,
lodéwka Whirpool ARG 590, Czajnik Philips Daily
Collection HD9350/90, Kuchenka mikrofalowa Samsung
Oferowany model/typ: GE83X zgrillem
MDM Producent Mebli Maciej Szczepaniak + ALVO
Producent: MEDICAL SP. Z 0.0., Whirpool, Philips, Samsung
Kraj pochodzenia: POLSKA
Wartosd
Lp. Opis parametru artosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
Zabudowa wykonana w catosci z ptyty meblowe;j.
Zabudowa wykonana w catosci z ptyty meblowej. Wszystkie ! W Wy ) W ,I_ Z Py o W,J_
. - ce .. . Wszystkie meble stojgce na ndzkach zmozliwoscia
meble stojgce na ndzkach z mozliwoscig regulacji. Ptyta uzyta - ) B .
N . . . regulacji. Ptyta uzyta do produkcji meblalaminowana,
do produkcji meblalaminowana, impregnowanym laminatem, ) ] I
. . . impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, o gr. 18
trojwarstwowa, o gr. 18 mm, blat ptyta meblowa jw. o gr. min. ] j
2 Tak mm, blat ptyta meblowa jw. o gr. 28 mm, ptyta musi

28 mm, ptyta musi posiadac atest na higieniczno$¢.Zabudowa
typu kuchennego o dt. Ok. 300 cm. doktadne wymiary nalezy
pobraé z natury, przed przystgpieniem do realizacji
zamowienia

posiadac atest na higienicznos¢.Zabudowa typu
kuchennego o dt. Ok. 300 cm. doktadne wymiary nalezy
pobrac z natury, przed przystgpieniem do realizacji

zamowienia
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zabudowa szafki dolne: 5 szt. o wymiarach min.szer. 60 cm x
gt. 60 cm x wys. 85-90 cm, w sktad ktérych wchodza: szafka ze
zlewem jednokomorowym +bateria, zlewozmywak
wyposazony w syfon zfunkcjgautomatycznej

zabudowa szafki dolne: 5 szt. o wymiarach min.szer.

60 cm x gf. 60 cm x wys. 85-90 cm, w sktad ktdrych
wchodza: szafka ze zZlewem jednokomorowym +

bateria, zlewozmywak wyposazony w syfon zfunkcja
automatycznej samodezynfekcji rur i odptywdw poprzez

3 samodezynfekcji rur i odptywow poprzez automatyczne Tak .
. e . automatyczne podgrzewanie do temperatury
podgrzewanie do temperatury zabijajacej drobnoustrojei L L ) ) ,
. . . A L zabijajacej drobnoustrojei cyklicznemu wibracyjnemu
cyklicznemu wibracyjnemu samooczyszczaniu sie zosadow i o o
L . samooczyszczaniu sie zosaddéw i biofilmu, szafka z
biofilmu, szafka zumywalka + bateria, szafka do zabudowy Ika + bateri fa do zabud lodéwki
lodéwki, szafka z 2 pétkami i szafka z 3 szufladami. umywatka , a er‘lz‘:\, >zatka do zabu ow.y odowkKl,
szafka z 2 pétkami i szafka z 3 szufladami.
4 zabudowa szafki gérne: 5 szt o wym min. Szer. 60 cm x gt. 32 Tak zabudowa szafki gérne: 5 szt o wym min. Szer. 60 cm x
a
cm x wys. 60 cm, w tym 1 szt. Szafka z ociekaczem gt. 32 cm x wys. 60 cm, w tym 1 szt. Szafka z ociekaczem
Lodowka dopasowana do zabudowy, mikrofala
5 Lodéwka dopasowana do zabudowy, mikrofala wolnostojaca, Tak/podac wolnostojaca, czajnik elektryczny 1,71 (Whirpool ARG
czajnik elektryczny min. 1,71 P 590, Czajnik Philips Daily Collection HD9350/90,
Kuchenka mikrofalowa Samsung GE83X z grillem)
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
KRZEStA STACJONARNE KONFERENCYJNE
Oferowany model/typ: INTRATAVISITOR V-31
Producent: NOWY STYL
Kraj pochodzenia: POLSKA
Wartosd
Lp. Opis parametru artosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
5 - Krzesto konferencyjne z miekkim tapicerowanym Tak - Krzesto konferencyjne z miekkim tapicerowanym
siedziskiem i oparciem oraz statymi podfokietnikami. siedziskiem i oparciem oraz statymi podtokietnikami.
- R krzest k jest tal jfi22x2.5
- Rama krzesta wykonana jest zrury stalowej fi 22x2.5 mm. amakrzes a.wy (?nanajes Zrury Stalowej i 2ox
3 Tak mm. Rama moze by¢ chromowana lub malowana

Rama moze by¢ chromowana lub malowana proszkowo.

proszkowo.
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- Szkielet siedziska wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej

- Szkielet siedziska wykonany z 5 warstwowej sklejki

4 o grubosci min. 6 mm Szkielet pokryty ggbka cietg o grubosci Tak bukowej o grubosci min. 6 mm Szkielet pokryty ggbka
35mm i gestosci 40kg/m* cieta o grubosci 35mm i gestosci 40kg/m>
- Szkielet oparcia wykonany z 5 warstwowe;j sklejki bukowej o - Szkielet oparcia wykonany z 5 warstwowe;j sklejki
5 grubosci 7,5mm. Szkielet pokryty ggbka cietg o grubosci 35mm Tak bukowej o grubosci 7,5mm. Szkielet pokryty ggbka cietg
i gestosci 35kg/m’ o grubosci 35mm i gestosci 35kg/m?
6 - Siedzisko oraz oparcie posiadajg polipropylenowe ostony w Tak - Siedzisko oraz oparcie posiadajg polipropylenowe
kolorze czarnym ostony w kolorze czarnym
7 Stopki zwykonane ztworzywa sztucznego Tak Stopki zwykonane ztworzywa sztucznego
8 Podstawowe wymiary: Podstawowe wymiary:
9 - Catkowita wysoko$¢: 830 mm (+/-1 cm) Tak/podac - Catkowita wysokosé: 830 mm
10 |- Wysokos¢ siedziska: 460 mm. (+/-1cm) Tak/podac - Wysokos¢ siedziska: 460 mm.
11 |- Szeroko$¢ siedziska: 440 mm (+/-1cm) Tak/podac - Szerokos¢ siedziska: 440 mm
12 |- Gtebokosc¢ siedziska: 450 mm (+/-1 cm) Tak/podac - Gtebokos¢ siedziska: 450 mm
13 |- Szerokos$¢ catkowita: 525 mm (+/-1 cm) Tak/podac - Szerokos¢ catkowita: 525 mm
14 |Gteboko$¢ catkowita: 530 mm (+/-1 cm) Tak/podac Gtebokos¢ catkowita: 530 mm
15 | Mozliwosé sktadowania w stosie—max.5 szt Tak/podac * Mozliwos¢ sktadowania w stosie —max.5 szt
Tkanina siedziska o wtasciwosciach nie mniejszych niz: Tkanina siedziska o wtasciwosciach nie mniejszych niz:
16 odpornos$¢na scieranie min. 100.000cykli Martindale'a sktad Tak odpornos$c¢na scieranie min.100.000cykliMartindale'a
100% poliester waga 320g/m2. Trudnozaplanos¢ (papieros, sktad 100% poliester waga 320g/m2.Trudnozaplanos¢
zapatka) (papieros, zapatka)
17 |Okres gwarancji min. 24 miesigce tak/podac 48 m-cy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
KRZEStA DO POMIESZCZEN SOCJALNYCH
Oferowany model/typ: RBM ANA
Producent: Flokk
Kraj pochodzenia: Polska
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe).
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Krzesto wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie z formularzem

Krzesto wymiary wg tabeli oraz uktad zgodniez

2 tak/podac
asortymentowo - cenowym formularzem asortymentowo - cenowym
3 Krzesto stacjonarne nanogach o wymiarach mieszczacych sie Krzesto stacjonarne nanogach o wymiarach
w przedziatach: mieszczacych sie w przedziatach:
4 e wysokosc siedziska 430 mm (+/-1cm) tak/podac e wysokosé siedziska 430 mm
5 e wysokosé krzesta 825 mm (+/-1 cm) tak/podac e wysokosc¢ krzesta 825 mm
6 e szerokosé oparcia400 mm (+/-1cm) tak/podac e szerokos¢ oparcia400 mm
7 e szerokosé krzesta490 mm (+/-1 cm) tak/podac o szerokosc¢ krzesta490 mm
8 e glebokosé krzesta510 mm (+/-1cm) tak/podac o gtebokosé krzesta510 mm
Stelaz wykonany zrury stalowej o przekroju FI 19 x 1,5 mm, . Stelazwykonany zrury Stalo‘_"_/ej_ ° F)rzekrOJ u. FI19x 1,5
9 Lo . . . tak/podac mm, wykonany w technologii giecia bez zmiany
wykonany w technologii giecia bez zmiany przekroju profilu . ;
przekroju profilu
nogi biegnace wzdtuz bocznej krawedzi siedziska, potagczone nogi biegnace wzdtuz bocznej krawedzi siedziska,
10 |miedzy sobgwspornikamitgczacymi je pod siedziskiem tak/podac potgczone miedzy sobg wspornikami tagczagcymi je pod
krzesta. siedziskiem krzesta.
11 [Stelaz powinien by¢ zakorczony stopkami filcowymi Tak Stelaz powinien by¢ zakonczony stopkami filcowymi
12 Kubetek krzesta wykonany z polipropylenu z otworem w Tak Kubetek krzesta wykonany z polipropylenu z otworem
dolnej czesci oparcia w dolnej czedci oparcia
13 [Krzesto zmozliwoscig sztaplowania do 12 sztuk Tak Krzesto zmozliwoscig sztaplowania do 12 sztuk
14 |Okres gwarancji min. 24 miesigce Tak 48 m-cy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
KRZEStA PODWOJNE
Oferowany model/typ: BETA-2 OS
Producent: NOWY STYL
Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos$é oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
2 tawka wyposazonaw 2 siedziska tak/podac tawka wyposazonaw 2 siedziska
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Kazde siedzisko wykonane z polipropylenu mocowane do
poziomej poprzeczki. Podstawa w ksztatcie odwréconej litery T
mocowane do poprzeczki o przekroju prostokgtnym

Kazde siedzisko wykonane z polipropylenumocowane
do poziomej Podstawa
odwrdconej litery T mocowane do poprzeczki o

poprzeczki. w ksztatcie

3 ) . tak/podac przekroju prostokgtnymmalowanej proszkowo na kolor
malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny, o ) o
, - . . o aluminium lub czarny, zakonczona wktadkami nie
zakoriczona wktadkami nie rysujgcymipodtogi. Nie dopuszcza ) . o ) o
. C , . . rysujgcymipodtogi.Nie dopuszcza sie tgczenia siedziska
sietgczeniasiedziska bezposrednio do metalowej ramy. . ] )
bezposrednio do metalowej ramy.
Opis poszczegdlnych siedzisk: Opis poszczegdlnych siedzisk:
Oparciei siedzisko tworzg jeden profilowany element w taki Oparciei siedzisko tworzg jeden profilowany element w
4 sposéb, ze front siedziska wygiety jest ku dotowi, a oparcie Tak taki sposdb, ze front siedziska wygiety jest ku dotowi, a
tworzy wygodne podparciedla plecéw oparcie tworzy wygodne podparciedla plecéow
5 Wymagane wymiary minimalne: dlatawki 2 Tak Wymagane wymiary minimalne: dlatawki 2
6 Szerokos¢ siedziska 440 mm (+/-1 cm) Tak Szerokosc siedziska 440 mm
7 Gtebokos¢ siedziska 400 mm(+/-1 cm) Tak Gtebokos¢ siedziska 400 mm
8 Wysokos¢ catkowita 780 mm (+/-1 cm) Tak Wysokos¢ catkowita 780 mm
9 Dtugos¢ catkowita 1292 mm(+/-1 cm) Tak Dtugos¢ catkowita 1292 mm
10 [szerokosc stopki ok. 600 mm tak/podac szerokosé stépki 600 mm
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
STOt DO POMIESZCZEN SOCJALNYCH
Oferowany model/typ: PROFIL O
Producent: MEBELUX
Kraj pochodzenia: POLSKA
Wartodd
Lp. Opis parametru artosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
5 stoty wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie z formularzem Tak stoty wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie z
asortymentowo - cenowym formularzem asortymentowo - cenowym
3 Blat stotu o wymiarze 80x80x75 cm (+/-1 cm) tak/podac Blat stotu o wymiarze 80x80x75 cm
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Noga stotu typu O spawana, zespolona belkg poziomgo
przekroju prostokata o wymiarach ok. 25x40 mm wykonanaz
blachy o grubosci min. 2 mm. Nogi w ksztatcie odwréconej

Noga stotu typu O spawana, zespolona belkg poziomgo
przekroju prostokagta o wymiarach 25x40 mm wykonang
zblachy o grubosci 2 mm. Nogi w ksztatcie odwrdconej

4 Tak litery , U” (Rys.1,2) powinny posiada¢ wspawane
litery ,,U” (Rys.1,2) powinny posiadaé¢ wspawane wewnatrz 4 (Ry o ) yp. . P -
. C . L wewnatrz profili stalowe broki, ktédre wzmacnija
profili stalowe broki, ktére wzmacnijg konstrukcje négi sg o o
. o, . . konstrukcje négi sg elementem poprawiajgcym
elementem poprawiajgcym stabilnos¢ catej konstrukcji. ] ) -
stabilno$c¢ catej konstrukcji.
Catos¢ potaczona dwoma trawersami poprzecznymi
Catos¢ potgczona dwoma trawersami poprzecznymi P a_ ) ) Pop 4
. . . . wykonanymi z profila o przekroju prostokata o
5 wykonanymi z profila o przekroju prostokata o wymiarach Tak . h25x40 c 7 blach bocci
wymiarac x40 mm wykonanymiz blachyo grubosci
25x40 mm wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2,5 mm 4 4 y yoe
od2do2,5mm
Zaleznie od dtugosci w celu zapewnienia optymalnej Zaleznie od dtugosci w celu zapewnienia optymalnej
6 sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za Tak sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za
posrednictwem srub metrycznych posrednictwem srub metrycznych
, . . Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm
Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy i J . p ¥ .
. . o . miedzyblatembiurkaa stelazem, tzw. ,blatptywajacy”.
7 blatem biurka a stelazem, tzw. , blat ptywajacy”. Ksztatt nogi Tak ] ) ) )
) , . Ksztatt nogi oparty na profilu stalowym o srednicy 43
oparty na profilu stalowym o srednicy ok. 43 mm
mm
W goérnej czesci noga zamknieta jest ttoczonym, delikatnie
8 wypuktym, chromowanym kapslem Zamawiajgcy nie Tak W gbrnej czesci noga zamknieta jest ttoczonym,
dopuszcza tworzywowych elementéw imitujacych stal delikatnie wypuktym, chromowanym kapslem
szlachetnglub chrom
Od dotu noga zakonczona jest ozdobng stopka regulacyjngo Od dotu noga zakoriczona jest ozdobng stopka
9 Srednicy 32 mm wyposazong w Srube z gwintem metrycznym tak/podac regulacyjng o $rednicy 32 mm wyposazong w Srube z
M-10 gwintem metrycznym M-10
stét powinien posiadaé mozliwosé poziomowania w zakresie stét powinien posiadaé¢ mozliwo$¢ poziomowania w
10 P P P tak/podac P P P

15mm

zakresie 15 mm
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Do ndg biurka, od ich wewnetrznej strony dospawane
ceowniki (razem 4 szt.) stuzgce do osadzenia trawersow
poprzecznych. Ceowniki wykonane z blachy stalowej o

Do nég biurka, od ichwewnetrznej strony dospawane
ceowniki(razem 4szt.) stuzgce do osadzenia trawersow
poprzecznych. Ceownikiwykonane z blachy stalowej o

11 Tak
minimalnej grubosci 3mm, i dtugosci minimum80mm — co minimalnejgrubosci3mm,i dtugosciminimum80mm-—
zapewnia odpowienig sztywnos¢ i wytrzymatos¢ konstrukcji co zapewnia odpowienig sztywnos$¢ i wytrzymatosc¢
nosnej po jej skreceniu. konstrukcji nosnej po jej skreceniu.
Blat stotu wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej Blat stotu wykonany z ptyty wiérowejtréjwarstwowej

12 |pokrytej melaming o grubosci min. 18 mm. Krawedzie blatu Tak pokrytej melaming o grubosci18 mm. Krawedzie blatu
oklejone obrzezem ABS o grubosci min. 2 mm oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 mm
Nie d i zyci id h t h lub

13 |et | opus;cza ;Q uzy:a Wl ?Ii:%ny;: ¢ wor.zywor\:vgllc N ! Tak BEZ widocznych tworzywowych Iub metalowych
Lmle ? owychptinktowychwspornikowdystansujacych biat, np. @ punktowych wspornikdw dystansujacych blat, np. tulei.

ulei.
14 Mebel ma by¢ rozwigzaniem systemowym umozliwiajgcym Tak/poda Mebel jest rozwigzaniem systemowym umozliwiajgcym
ak/podac

domdwieniai wspdlne zestawienie w przysztosci P domdwieniai wspdlne zestawienie w przysztosci

15 |Okres gwarancji min. 24 miesigce Tak 48 m-cy

OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
SZAFKA NISKA 80 CM/KOMODA - do sali konf.
Oferowany model/typ: SZAFKA A-20
Producent: WUTEH
Kraj pochodzenia: POLSKA
Wartos¢
Lp. Opis parametru Wartos¢ oferowana
wymagana

1 Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).

5 Szafka wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie zformularzem Tak Szafka wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie z
asortymentowo - cenowym formularzem asortymentowo - cenowym

3 Szafa o wymiarze 80x42x 73 m (+/-2 cm) tak/podac Szafa o wymiarze 80x42x 73,5 CM
Wieniec gérny i dolny wykonane sg z ptyty widrowe;j Wieniec gérny i dolny wykonane sg z ptyty widrowe;j

4 tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubosci Tak tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o

25mm

grubosci 25mm
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Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty grubosci min

Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty grubosci

5 Tak i
18mm min 18Cm
6 Krawedzie wierica gérnego i dolnego zabezpieczone obrzezem Tak Krawedzie wierica gérnego i dolnego zabezpieczone
ABS o grubosci 2mm obrzezem ABS o grubosci 2mm
7 Pozostate krawedzie oklejone ABS min 2mm Tak Pozostate krawedzie oklejone ABS min 2mm
8 Szafa wyposazona w1 pétke Tak Szafa wyposazona w1 pétke
Kazda z pétek jest elementem konstrukcyjnym poprzez Kazda z pétek jest elementem konstrukcyjnym poprzez
9 zastosowanie oku¢, ktére dziatajg na zasadzie ztacz Tak zastosowanie oku¢, ktére dziatajg na zasadzie ztacz
mimosrodowych mimosrodowych
10 |Drzwi przesuwne z ptyty o gr. Min 18 mm tak/podac Drzwi przesuwne z ptyty o gr. 18 mm
11 [Kluczyki numerowane z mozliwoscigich doméwienia tak Kluczyki numerowane z mozliwoscig ich doméwienia
Uchwyt tawie 128 i dtugosci catkowitej
Uchwyty o rozstawie 128 mm i dtugosci catkowitej 152mm w chwyty o rozs aYVIe_ mT I" UEOSCI CaTKOWILE]
- o 152mm w ksztatcielitery ,,C”/”UU” Szafa osadzona na
ksztatcielitery, C”/”UU” Szafa osadzona na regulatorach z
12 . T Tak regulatorach ztworzywa sztucznego, w kolorze czarnym
tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i mozliwoscigich . o .
. . i mozliwoscigich regulacji zwnetrza szafy, regulator h-
regulacji zwnetrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m o
30mm i fi 50m
13 [Okres gwarancji min. 24 miesigce Tak 48 m-cy
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
WIESZAKI WOLNOSTOJACE
Oferowany model/typ: Wieszak stojgcy SIMO
Producent: GOCKOWIAK
Kraj pochodzenia: POLSKA
Wartos¢ .
Lp. Opis parametru artosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Wieszak wykonany ze stali malowanej proszkowo Tak Wieszak wykonany ze stali malowanej proszkowo
5 Wieszaki zakoriczone drewnem lub stalowe malowane Tak Wieszaki zakoriczone drewnem lub stalowe malowane
proszkowe proszkowe
3 Pojedyncze ramiona mozna lekko regulowac w lewg lub prawg Tak Pojedyncze ramiona mozna lekko regulowac w lewg lub

strone

prawa strone
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Maksymalnego obcigzenie wieszaka: 10 kg rownomiernego

Maksymalnego obcigzenie wieszaka: 10 kg

4 L Tak . L
obcigzenia rownomiernego obcigzenia
5 matowe wykonczenie Tak matowe wykonczenie
6 Wymiary: Tak Wymiary:
7 Wysokos$¢ 168 cm (+/-5 cm) Tak/podac Wysokos$¢ 168 cm
8 Srednica podstawy 28 cm (+/-5 cm) Tak/podaé Srednica podstawy 28 cm
9 Dtugos¢ pojedynczego wieszaka 14 cm (+/-3 cm) tak/podac Dtugosc pojedynczego wieszaka 14 cm
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
SZAFA AKTOWA Metalowa
Oferowany model/typ: SBM 203 M Lx
Producent: MALOW
Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
2 Szafa metalowa do przechowywania dokumentéw Tak Szafa metalowa do przechowywania dokumentéw
3 Zamek na klucz Tak Zamek na klucz
4 4 poéiki o obcigzeniu min. 60 kg na potke Tak 4 poéiki o obcigzeniu 60 kg na potke
5 Wymiary zewnetrzne [WxSxG]: 198 x 99,5 x 45 [cm] (+/- 2cm) tak/podac Wymiary zewnetrzne [WxSxG]:200 x 100 x 43,5 [cm]
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
LADA
Oferowany model/typ: LINUS
Producent: WUTEH
Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
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Lada o wymiarach wg tabeli oraz uktad zgodnie z formularzem

Lada o wymiarach wg tabeli oraz uktad zgodnie z

2 asortymentowo - cenowym Tak formularzem asortymentowo - cenowym

3 Wymiar catkowity lady : 140-180x80x108,5 cm (+/-5cm)- tak/podat Wymiar catkowity lady : 140-180x80x108,5 cm
dostosowaé do pomieszczenia dostosowawane do pomieszczenia
blat roboczy lady wykonany z ptyty obustronnie blat roboczy lady wykonany z ptyty obustronnie

4 melaminowanej o grubos$ci min 25 mm blat roboczy ma Tak melaminowanej o grubosci 25 mm blat roboczy ma
gtebokos$¢ min. 780 mm wysokos¢ gérnej powierzchni blatu gtebokos$¢ 780 mm wysokosé gérnej powierzchni blatu
roboczego mawynosi¢ 73,5 cm roboczego wynosi¢ 73,5 cm
Korpusy lady oraz fronty wykonane z tréjwarstwowej ptyty Korpusy lady oraz fronty wykonane z tréjwarstwowej

5 meblowej widrowej o gestosci nie mniejszej niz 640 kg/m3, w Tak ptyty meblowej widrowej o gestosci nie mniejszej niz
klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o 640 kg/m3, w klasie higienicznosci E1 obustronnie
grubosci min. 18 mm. melaminowanej o grubosci 18 mm.

6 cokot lady wykonany z ptyty meblowej o gr. min 25 mm , w Tak cokot lady wykonany z ptyty meblowej o gr. 25 mm , w
cokotach zamontowane regulatory poziomu. cokotach zamontowane regulatory poziomu.

7 lada posiada pod blatem poziomy kanat kablowy , w blatach tak/podat lada posiada pod blatem poziomy kanat kablowy , w
zamontowane przepusty kablowe. blatach zamontowane przepusty kablowe.

8 Blat lady wyposazony w pétke na klawiature wykonang z Tak Blat lady wyposazony w pétke na klawiature wykonang z
tworzywa tworzywa

. ., Front lady majg stanowi¢ ozdobne panele wykonane z
Front lady majg stanowi¢ ozdobne panele wykonane z ptyty . i
i . . , ptyty meblowej wg kolorystyki producenta, we frontach
9 meblowej wg kolorystyki producenta, we frontach boniowania Tak ; o ) )
. . . boniowania miedzy pasami ptyty listwy ozdobne
miedzy pasami ptyty listwy ozdobne malowane proszkowo.
malowane proszkowo.

10 [Gdrnaczesé lady zakonczona blatem o gtebokosci 35 cm Tak Goérna czes¢ lady zakoriczona blatem o gtebokosci 35 cm
11 |[Bokilady zakonczone ptytg meblowg o grubosci min. 18 mm tak/podac Boki lady zakonczone ptytg meblowg o grubosci 18 mm
Lada doposazonaw kontener mobilny o wymiarze Lada doposazonaw kontener mobilny o wymiarze

410x460x585mm, Kontener wyposazony w 3 szuflady + 410x460x585mm, Kontener wyposazony w 3 szuflady
12 pidrnik wykonany ztworzywa w kolorze czarnym , Kontener Tak +piodrnik wykonany ztworzywa w kolorze czarnym,

wyposazony w zamek centralny, Szuflada piérnikowa
wyposazona w plastikowy piérnik. Kontener wyposazony w

kétka jezdne

Kontener wyposazony w zamek centralny,
Szuflada pidrnikowa wyposazona w plastikowy
piérnik. Kontener wyposazony w kétka jezdne
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13 |Okres gwarancji min. 24 miesigce

Tak

48 m-cy

OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

STOLY KONFERENCYJNE
Oferowany model/typ: SS-12
Producent: WUTEH
Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
5 Stot konferencyjny o wymiarach blatu 160x70 cm i wysokosci Tak Stot konferencyjny o wymiarach blatu 160x70 cmii
74 cm (+/-2 cm) wysokosci 73 cm
Stot sktadany: blat ktadziony na bok oraz kétka, dzieki czemu Stot sktadany: blat ktadziony na bok oraz kétka, dzieki
3 mozna go przesuwac w tatwy sposdb, a przy przechowywaniu Tak czemu mozna go przesuwac w fatwy sposdb, a przy
nie zajmuje duzo miejsca. przechowywaniu nie zajmuje duzo miejsca.
4 blat wykonany z ptyty melaminowanej dwustronnieo Tak blat wykonany z ptyty melaminowanej dwustronnieo
grubosci min. 25mm grubosci 25mm
5 Stelaz stalowy, malowany proszkowo. Tak 48 m-cy

OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

ZABUDOWA KUCHENNA do pom. sekretariatu- 1 kpl.

Oferowany model/typ:

zabudowa typu kuchennego - meble pod wymiar na
idywidualne zamdwienie, Whirpool ARG 590, Czajnik
Philips Daily Collection HD9350/90, Kuchenka
mikrofalowa Samsung GE83X z grillem, Zmywarka
Whirlpool WI17020 PEF-59,8cm -automatyczne
otwieranie drzwi - szuflada na sztuéce

Producent:

MDM Producent Mebli Maciej Szczepaniak, Whirpool,
Philips, Samsung

Kraj pochodzenia:

POLSKA
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Wartosé

Lp. Opis parametru Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
Zabudowa wykonana w catosci z ptyty meblowe;j.
Zabudowa wykonana w catosci z ptyty meblowej. Wszystkie ! W Wy ) W ,I_ Z Py - W,J_
. - ce .. . Wszystkie meble stojgce na ndzkach zmozliwoscia
meble stojgce na ndzkach z mozliwoscig regulacji. Ptyta uzyta - ) B .
N . . . regulacji. Ptyta uzyta do produkcji meblalaminowana,
do produkcji meblalaminowana, impregnowanym laminatem, ) ] I
. . . impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, o gr. 18
2 tréjwarstwowa, o gr. 18 mm, blat ptyta meblowa jw. o gr. min. Tak blat ivt bl . )8 7abud
mm, bla ameblowajw. ogr. 28 mm. Zabudowa
28 mm. Zabudowa typu kuchennego o dt. Ok. 300 cm. ! Py wajw.og ! W
. ) , typu kuchennego o dt. Ok. 300 cm. doktadne wymiary
doktadne wymiary nalezy pobrac z natury, przed ) ) o
. S (e nalezy pobrac z natury, przed przystapieniem do
przystgpieniem do realizacji zamdéwienia L L
realizacji zamowienia
bud fki dolne: 3 szt. i h min.szer.
zabudowa szafki dolne: 3 szt. o wymiarach min.szer. 60 cm x 26;2) ! OW? sg(a) tdoine 8229(? wymla:(a{cd kTm sz;\er
gt. 60 cm x wys. 85-90 cm, w sktad ktérych wehodza: szafka do CIM X 1. L cM X WyS. 82-90 £m, WS ‘a orye
3 . .. Tak wchodza: szafka do zabudowy zmywarki, szafka do
zabudowy zmywarki, szafka do zabudowy loddwki, szafka do o )
. , . . zabudowy lodéwki, szafka do zabudowy zlew. - wymiary
zabudowy zlew. - wymiary dopasowaé do pomieszczenia ) . .
dopasowac do pomieszczenia
bud fki gorne: 3 szt in. Szer. 60
zabudowa szafki gérne: 3 szt o wym min. Szer. 60 cm x gt. 32 zabudowa szalki gorne: 3 sz ?wym min ze,r cmx
4 . , . . Tak gt. 32 cm x wys. 60 cm -wymiary dopasowacé do
cm x wys. 60 cm - wymiary dopasowac do pomieszczenia ] )
pomieszczenia
Lodowka dopasowana do zabudowy, mikrofala
wolnostojaca, czajnik elektryczny 1,71, zmywarka
Lodowka dopasowana do zabudowy, mikrofala wolnostojaca, dopasowana do zabudowy, Whirpool ARG 590, Czajnik
5 czajnik elektryczny min. 1,71, zmywarka dopasowana do Tak/podac Philips Daily Collection HD9350/90, Kuchenka

zabudowy

mikrofalowa Samsung GE83X z grillem, Zmywarka
Whirlpool WI 7020 PEF-59,8cm -automatyczne
otwieranie drzwi - szuflada na sztuéce

OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

BIURKO GABINETOWE

Oferowany model/typ:

PROFIL O -VA120

Producent:

MEBELUX
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Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe).
5 Biurka, stoty wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie z tak/podat Biurka, stoty wymiary wg tabeli oraz uktad zgodnie z
formularzem asortymentowo - cenowym formularzem asortymentowo - cenowym
3 Blat biurka o wymiarze 160x70x75 cm tak/podac Blat biurka o wymiarze 160x70x75 cm
Noga biurka, stotu typu O spawana, zespolona belkg pozioma Noga biurka, stotu typu O spawana, zespolona belka
o przekroju prostokgta o wymiarach ok. 25x40 mm wykonana poziomg o przekroju prostokgta o wymiarach ok. 25x40
zblachy o grubosci min. 2 mm. Nogi w ksztatcie odwrdconej mm wykonana z blachy o grubosci min. 2 mm. Nogi w
4 litery ,,U” powinny posiada¢ wspawane wewnatrz profili tak/podat ksztatcie odwréconej litery ,,U” powinny posiadac
stalowe broki, ktére wzmacnijg konstrukcje ndégi sg wspawane wewnatrz profili stalowe broki, ktore
elementem poprawiajgcym stabilnos¢ catej konstrukcji. wzmacnijg konstrukcje ndgi sg elementem
poprawiajgcym stabilnos¢ catej konstrukcji.
Catos¢ potgczona dwoma trawersami poprzecznymi Catos¢ potaczona dwoma trawersami poprzecznymi
5 wykonanymi z profila o przekroju prostokata o wymiarach tak/podat wykonanymi z profila o przekroju prostokata o
25x40 mm wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2,5 mm wymiarach 25x40 mm wykonanymiz blachyo grubosci
od2do2,5mm
Zaleznie od dtugosci w celu zapewnienia optymalnej Zaleznie od dtugosci w celu zapewnienia optymalnej
6 sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za tak/podac sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za
posrednictwem srub metrycznych posrednictwem srub metrycznych
Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm
7 blatem biurka a stelazem, tzw. , blat ptywajacy”. Ksztatt nogi tak/podac miedzyblatembiurkaa stelazem, tzw. ,blatptywajacy”.
oparty na profilu stalowym o srednicy ok. 43 mm Ksztatt nogi oparty na profilu stalowym o srednicy ok.
43 mm
W gdérnej czesci noga zamknieta jest ttoczonym, delikatnie
8 wypuktym, chromowanym kapslem Zamawiajgcy nie tak/podac W gbrnej czesci noga zamknieta jest ttoczonym,
dopuszcza tworzywowych elementéw imitujacych stal delikatnie wypuktym, chromowanym kapslem

szlachetnglub chrom
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Od dotu noga zakonczona jest ozdobng stopka regulacyjngo

Od dotu noga zakoriczona jest ozdobng stopka

9 Srednicy 32 mm wyposazong w Srube z gwintem metrycznym tak/podac regulacyjng o $rednicy 32 mm wyposazong w Srube z
M-10 gwintem metrycznym M-10
10 Biurko, stét powinno posiadaé mozliwosé poziomowaniaw tak/podac Biurko, stét powinno posiada¢  mozliwos$c
zakresie 15 mm poziomowania w zakresie 15 mm
Do nég biurka, od ich wewnetrznej strony dospawane Do ndg biurka,od ichwewnetrznej strony dospawane
ceowniki (razem 4 szt.) stuzgce do osadzenia trawerséw ceowniki(razem 4 szt.) stuzgce do osadzenia trawersow
11 poprzecznych. Ceowniki wykonane z blachy stalowej o tak/podac poprzecznych.Ceownikiwykonane z blachy stalowej o
minimalnej grubosci 3mm, i dtugosci minimum80mm — co minimalnejgrubosci3mm,i dtugosciminimum80mm-—
zapewnia odpowienig sztywnosé i wytrzymatos¢ konstrukcji co zapewnia odpowienig sztywnosé¢ i wytrzymatosé
nosnej po jej skreceniu. konstrukcji nosnej po jej skreceniu.
Blat biurka, stotu wykonany z ptyty wiérowejtréjwarstwowej Bl?t[ biurka, Sftom W\./konany. 2 pivty ,V\{IOI’OWEJ
12 [pokrytej melaming o grubosci min. 18 mm. Krawedzie blatu tak/podac trOJwarsfcwoweJ pokry./tej melam|‘na © grubosci 18’m.m.
) . L, Krawedzie blatu oklejone obrzezem ABS o grubosci 2
oklejone obrzezem ABS o grubosci min. 2 mm m
Nie dopuszcza sie uzycia widocznych tworzywowych lub Nie dopuszcza sie uzycia widocznych tworzywowych lub
13 [metalowych punktowych wspornikéw dystansujacych blat, np tak/podac metalowych punktowych wspornikéw dystansujacych
tulei blat, np. tulei
Mebel ma by¢ rozwigzaniem systemowym umozliwiajagcym , Mebel jest rozwigzaniem systemowym umozliwiajacym
14 domdwieniai wspdlne zestawienie w przysztosci tak/podat domdwieniai wspdlne zestawienie w przysztosci
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
DOSTAWKA DO BIURKA GABINETOWEGO
Oferowany model/typ: PROFILO-VA120
Producent: MEBELUX
Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
2 Blat biurka o wymiarze 160x70x75 cm tak/podac Blat biurka o wymiarze 160x70x75 cm
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Noga biurka, stotu typu O spawana, zespolona belkg pozioma
o przekroju prostokgta o wymiarach ok. 25x40 mm wykonana
zblachy o grubosci min. 2 mm. Nogi w ksztatcie odwrdconej
litery ,,U” powinny posiadaé wspawane wewnatrz profili

Noga biurka, stotu typu O spawana, zespolona belkg
pozioma o przekroju prostokgta o wymiarach ok. 25x40
mm wykonana z blachy o grubosci min. 2 mm. Nogi w
ksztatcie odwrdoconej litery ,U” powinny posiadaé

stalowe broki, ktére wzmacnijg konstrukcje négi s tak/podat wspawane wewnatrz profili stalowe broki, ktére

elementem poprawiajgcym stabilnosc¢ catej konstrukcji. wzmachijg konstrukcje négi sg elementem
poprawiajgcym stabilnosé catej konstrukcji.

Catos¢ potaczona dwoma trawersami poprzecznymi Catos¢ potgczona dwoma trawersami poprzecznymi

wykonanymi z profila o przekroju prostokgta o wymiarach tak/podac wykonanymi z profila o przekroju prostokata o

25x40 mm wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2,5 mm wymiarach 25x40 mm wykonanymiz blachyogrubosci
od2do2,5mm

Zaleznie od dtugosci w celu zapewnienia optymalnej Zaleznie od dtugosci w celu zapewnienia optymalnej

sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za tak/podac sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za

posrednictwem $rub metrycznych posrednictwem $rub metrycznych

Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy Konstrukcja trawersow zapewnia dystans 10 mm

blatem biurkaa stelazem, tzw. ,blat ptywajacy”. Ksztatt nogi , miedzyblatem biurkaa stelazem, tzw. , blatptywajgcy”.

. . tak/podac . . :

oparty na profilu stalowym o $rednicy ok. 43 mm Ksztatt nogi oparty na profilustalowym o srednicy 43
mm

W gdrnej czesSci noga zamknieta jest ttoczonym, delikatnie

wypuktym, chromowanym kapslem Zamawiajagcy nie tak/podat W gdérnej czesci noga zamknieta jest ttoczonym,

dopuszcza tworzywowych elementéw imitujgcych stal delikatnie wypuktym, chromowanym kapslem

szlachetnglub chrom

Od dotu noga zakoriczona jest ozdobngstopka regulacyjng o Od dotu noga zakonczona jest ozdobng stopka

Srednicy 32 mm wyposazong w Srube z gwintem metrycznym tak/podac regulacyjng o $rednicy 32 mm wyposazong w $rube z

M-10 gwintem metrycznym M-10

Biurko, stét powinno posiada¢ mozliwosé poziomowaniaw , Biurko, sté6t powinno posiada¢ mozliwosé

tak/podac

zakresie 15 mm

poziomowaniaw zakresie 15 mm
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Do ndg biurka, od ich wewnetrznej strony dospawane
ceowniki (razem 4 szt.) stuzgce do osadzenia trawersow
poprzecznych. Ceowniki wykonane z blachy stalowej o

Do nég biurka, od ichwewnetrznej strony dospawane
ceowniki(razem 4szt.) stuzgce do osadzenia trawersow
poprzecznych. Ceownikiwykonane z blachy stalowej o

10 o : L : tak/podac o : - :
minimalnej grubosci 3mm, i dtugosci minimum80mm — co minimalnejgrubosci3mm,i dtugosciminimum80mm-—
zapewnia odpowienig sztywnos¢ i wytrzymatos¢ konstrukcji co zapewnia odpowienig sztywnos$¢ i wytrzymatosc¢
nosnej po jej skreceniu. konstrukcji nosnej po jej skreceniu.
, . , Blat biurka, stotu wykonany z ptyty widrowej
Blat biurka, stotu wykonany z ptyty wiérowejtréjwarstwowej o ] y y‘ Py . )
, . L . , tréjwarstwowej pokrytej melaming o grubosci 18 mm.
11 |pokrytej melaming o grubosci min. 18 mm. Krawedzie blatu tak/podac ) i ) o
. . L Krawedzie blatu oklejone obrzezem ABS o grubosci 2
oklejone obrzezem ABS o grubosci min. 2 mm
mm
Nie dopuszcza sie uzycia widocznych tworzywowych lub bez uzyciawidocznych tworzywowych lub metalowych
12 |metalowych punktowych wspornikéw dystansujacych blat, np tak/podac punktowych wspornikédw dystansujgcych blat, np. tulei.
tulei.
13 Mebel ma byé rozwigzaniem systemowym umozliwiajgcym tak/podac Mebel jest rozwigzaniem systemowym umozliwiajgcym
domodwieniai wspdlne zestawienie w przysztosci domdwieniai wspdlne zestawienie w przysztosci
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
KONTENER
Oferowany model/typ: k2/1
Producent: MEBELUX
Kraj pochodzenia: POLSKA
Wartos¢
Lp. Opis parametru Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
Kontener wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie Kontener wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie
laminowanej o grubosci catkowitej 18mm. Ptyta widrowa laminowanej o grubosci catkowitej 18mm. Ptyta
5 inowanej o gru i witej yta widrow tak/podat inowanej o gru i witej y

meblalaminowana, impregnowanym laminatem,
tréjwarstwowa.

wiérowa meblalaminowana, impregnowanym
laminatem, tréjwarstwowa.
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Korpus kontenera: plecy i boki oraz wieniec dolny wykonane z
ptyty o grubosci 18mm, wieniec gérny —TOP - ptyta o grubosci

Korpus kontenera: plecy i boki oraz wieniec dolny
wykonane z ptyty o grubosci 18mm, wieniec gérny —

3 tak/podac e
25mm. TOP - ptyta o grubosci 25mm.

Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wiericew Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i

4 celu wzmocnienia konstrukcji orazochrony przed kurzem tak/podac wience w celu wzmocnienia konstrukcji oraz ochrony

przed kurzem
wszystkie krawedzie elementéw ptytowych oklejone wszystkie krawedzie elementéw ptytowych oklejone
maszynowo ABS o grubosci 2mm i 0,5mm. Krawedzie waskie maszynowo ABS o grubosci 2mm i 0,5mm. Krawedzie

5 korpusu oklejone obrzezem ABS 0,5, fronty oraz wieniec gérny tak/podac waskie korpusu oklejone obrzezem ABS 0,5, fronty oraz
-TOP —obrzeze ABS 2mm. wieniec gorny - TOP —obrzeze ABS 2mm.

Kontener wyposazony w trzy szuflady metalowe (standard CE), Kontener wyposazony w trzy szuflady metalowe
6 wzmochione prowadnice rolkowe bez cichego domyku. tak/podac (standard CE), wzmocnione prowadnice rolkowe bez
cichego domyku.
Szuflady wyposazone w blokade wysuwu szuflad. Nosnos¢ Szuflady wyposazone w blokade wysuwu szuflad.

2 szuflady 25kg, wysuw szuflad 70%, oraz goérng szuflade z tak/podaé Nosnosc¢ szuflady 25kg, wysuw szuflad 70%, oraz gérna
pidrnikiem (piérnik jako oddzielna szuflada) szuflade z piérnikiem (pidrnik jako oddzielna szuflada)
Szuflady wyposazone w zamek centralny, zwpuszczang w Szuflady wyposazone w zamek centralny, zwpuszczang

8 korpusi przykrecang centralng listwg zamykajgcq oraz dwa tak/podac w korpusi przykrecang centralng listwg zamykajaca
klucze tamane. orazdwa klucze tamane.

Kontener mobilny, na kétkach tworzywowych fi=40mm, co Kontener mobilny,na kétkach tworzywowychfi=40mm,

9 najmniej dwa kotka z funkcjg -stop. Wszystkie fronty tak/podac co najmniejdwa kétkaz funkcjg-stop. Wszystkie fronty
konteneréw z uchwytem konteneréw z uchwytem

10 Uchwyty do wyboru wedtug wzornika producenta: Alu, biaty, tak/podac Uchwyty do wyboru wedtug wzornika producenta: Alu,
czarny, antracyt biaty, czarny, antracyt
, , , . korpusy kontenerdow z szufladami dostarczanew
korpusy kontenerdw z szufladami dostarczane w catosci. ) o
11 tak/podac catosci.
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taczenia ptytowych elementéw poziomych, z ptytowymi
elementami pionowymi konstrukcji korpuséw kontenerédw
zespolone za pomocg ztacz sktadajacych sie zmetalowych srub
i metalowych zaczepdw z gniazdami, kotkdw oraz klejone. Nie

taczenia ptytowych elementéw poziomych, z ptytowymi
elementami pionowymi konstrukcji korpuséw
konteneréw zespolone za pomocg ztacz sktadajacych sie
zmetalowych srub i metalowych zaczepdéw z gniazdami,

12 ] tak/podac ) ) ) )
dopuszcza sie mebla skrecanego za pomocg metalowych kotkéw oraz klejone. Nie dopuszcza sie mebla
wkretow np. typu konfirmat. skrecanego za pomocg metalowych wkretédw np. typu
konfirmat.
Wszystkie otwory konstrukcyjne na $ruby i zaczepy stuzgce do Wszystkie otwory konstrukcyjne na sruby i zaczepy
potgczenia elementédw korpusu konteneréw wykonane stuzgce do potaczenia elementdéw korpusu konteneréw
maszynowo z zastosowaniem specjalnego oprzyrzagdowaniai wykonane maszynowo z zastosowaniem specjalnego
13 |specjalistycznych obrabiarek celem uzyskania precyzyjnych, o tak/podac oprzyrzadowaniai specjalistycznych obrabiarek celem
powtarzajacych sie parametrach (gtebokos¢, wymiary, uzyskania precyzyjnych, o powtarzajacych sie
rozstaw), estetycznych i wysokiej jakosci potgczen. parametrach (gtebokos$¢, wymiary, rozstaw),
estetycznych i wysokiej jakosci potaczen.
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
STOLIK KAWOWY DO GABINETU
Oferowany model/typ: Sk-3
Producent: Wuteh
Kraj pochodzenia: Polska
Lp. Opis parametru Wartosc Wartos$é oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
blat stolika o wymiarze fi 50cm x H=74cm cm wykonany z blat stolika o wymiarze fi 50cm x H=74cm cm
ptyty widrowej dwustronnie laminowanej o grubosci wykonany z ptyty widrowej dwustronnie laminowanej o
2 catkowitej 18 mm. Ptyta meblalaminowana, impregnowanym tak/podac grubosci catkowitej 18mm. Ptyta meblalaminowana,

laminatem, tréjwarstwowa.

impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa.
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Krawedzie blatu oklejone obrzezem ABS 2mm.

Krawedzie blatu oklejone obrzezem ABS 2mm.

3 tak/podac
4 Noga stolika kolumnowa fi 50cm tak/podat Noga stolika kolumnowa fi 50cm
5 Noga talerzowa okragta tak/podat Noga talerzowa okragta
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
FOTEL GOSCINNY DO GABINETU
Oferowany model/typ: FAN 10V
Producent: PROFIM
Kraj pochodzenia: POLSKA
Wartosd
Lp. Opis parametru artosc Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe —(nie powystawowe).
Fotel goscinny na stelazu stalowym typu V (na czterech nogach Fotel goscinnyna stelazu stalowym typuV (na czterech
potaczonych ze sobg poprzeczkg biegnaca po podtozu celem nogach potaczonych ze sobg poprzeczkg biegnaca po
2 wzmochienia konstrukcji i stabilnosci stelaza). tak/podac podtozu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilnosci
stelaza).
Stelaz giety bez zmiany przekroju profiluw miejscach giecia, Stelaz giety bez zmiany przekroju profilu w miejscach
3 malowany  proszkowo.Stelaz wyposazony w  stopki tak/podac giecia, malowany proszkowo.Stelaz wyposazony w
zabezpieczajace podtoze przed rysowaniem. stopki zabezpieczajgce podtoze przed rysowaniem.
4 Oparciei siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka z tak/podat Oparciei siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego
podtokietnikami P kubetka z podtokietnikami
Kubetek posiada konstrukcje metalowa, oblang piankg Kubetek posiada konstrukcjemetalowg, oblang pianka
s poliuretanowa wylewana w formie o gestosci pianki 75 kg/m’. tak/podac poliuretanowawylewang w formie o gestosci pianki75

kg/m?.
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Fotel tapicerowany tkaning z widkna 100% poliester,

gramatura min. 310 g/m ® o wysokiej trudnopalnosci,
Scieralnosci min. 180000 cykli, odpornosci na piling,
odpornos¢ barwy na tarcie, odpornosé barwy na dziatanie
potu, odporno$¢ barwy na rozpuszczalniki organiczne ,

Fotel tapicerowany tkaning z witékna 100% poliester,
gramatura min. 310 g/m * o wysokiej trudnopalnosci,
Scieralnosci min. 180 000 cykli, odpornosci na piling,
odporno$¢ barwy na tarcie, odpornos¢ barwy na
dziatanie potu, odpornos¢ barwy na rozpuszczalniki

6 tak/podac
odpornos¢ na przesuniecie w szwie 3 mm, odpornos$¢ barwy organiczne, odpornoséna przesuniecie wszwie 3 mm,
na plamienie woda. Nie dopuszcza sie tkaniny o innym odpornos¢ barwy na plamienie woda. Nie dopuszcza
sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach. sie tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych
parametrach.
Szwy fotela wykonane sg kontrastowymini¢miw stosunkudo Szwy fotela wykonane sg kontrastowymi ni¢mi w
7 koloru tapicerki lub w kolorze tapicerki. Do wyboru przez tak/podat stosunkudokolorutapicerkilub wkolorze tapicerki.Do
zamawiajgcego wyboru przez zamawiajgcego
OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
KRZEStO DO GABINETU
Oferowany model/typ: PLIO
Producent: VANK
Kraj pochodzenia: POLSKA
Lp. Opis parametru Wartosc Wartosé oferowana
wymagana
1 Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe). Tak Urzadzenie fabrycznie nowe — (nie powystawowe).
wysokosc¢ catkowitaok. 85 cm, wysokosé siedziska ok. 48cm, wysokos¢ catkowita ok. 85 cm, wysokos¢ siedziska ok.
5 szerokos¢ siedziska 43 cm, wysokos$¢ oparcia 40 cm, ogdlna tak/podat 48 cm, szerokos$¢ siedziska 43 cm, wysokos$¢ oparcia40

szerokos$¢ 49 cm.

c¢m, ogdblna szerokos$c 49 cm.
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Podstawe stanowig dwie nogi w ksztatcie odwrdconej litery
,V” o rozstawie 47 cm. Przekrdj poprzeczny nogi w ksztatcie

czworokata z zaokraglonymi katami oraz dwoma wypuktymi
bokami. Nogi zwezajagce sie ku dotowi. Nogi wykoriczone

Podstawe stanowig dwie nogi w ksztatcie odwrdéconej
litery ,,V” o rozstawie 47 cm. Przekrdj poprzeczny nogi
w ksztatcie czworokata z zaokraglonymi katami oraz
dwoma wypuktymi bokami. Nogi zwezajgce sie ku

naktadanymi stopkami z tworzywa w kolorze czarnym, o tak/podac doftowi. Nogi wykoniczone naktadanymi stopkami z
wysokich parametrach odpornosci na uszkodzenia i zmiane tworzywa w kolorze czarnym, o wysokich parametrach

wybarwienia. Stopki do podtég twardych zakoriczone miekkimi odpornosci na uszkodzenia i zmiane wybarwienia.
podktadkami filcowymi. Stopki do podtdg twardych zakonczone miekkimi

podktadkami filcowymi.

Nogi potfaczone niezaleznym  wypuktym eliptycznym Nogi potaczone niezaleznym wypuktym eliptycznym
elementem poziomymo wym 46 x 14 x 2 cm dopasowanym elementem poziomym o wym 46 x 14 x 2 cm

swoim ksztattem tak, aby zapewnié sztywnos¢ konstrukcji. dopasowanym swoim ksztattem tak, aby zapewnié
Wszystkie elementy wykonane jako samodzielne odlewy ze sztywnos¢ konstrukeji. Wszystkie elementy wykonane
stopu aluminium AL. 226 metoda odlewania jako samodzielne odlewy ze stopu aluminiumAL. 226

wysokocisnieniowego zimnokomorowego, finalnie jako petne tak/podac metodg odlewania wysokocisnieniowego
odlewy aluminium polerowanego. Cato$¢ stanowi¢ ma zimnokomorowego, finalnie jako petne odlewy
stabilng, sztywng podstawe z 4 punktamipodparcia. Nogi nie aluminiumpolerowanego. Catos¢ stanowic ma stabilng,
majg wystawac poza przednigi tylng krawedz krzesta. sztywng podstawe z 4 punktami podparcia. Nogi nie

majq wystawac poza przednigi tylng krawedz krzesta.

Postawa mocowana do siedziska za posrednictwem Postawa mocowana do siedziska za posrednictwem
dopasowanego obrysem do podstawy elementuz tworzywaw dopasowanego obrysem do podstawy elementu z
4 puknktach. Element ten ma stanow¢ jednoczesnie specjalne tworzywa w 4 puknktach. Element ten ma stanow¢
dystanse z tworzywa zabezpieczajgce przed uszkodzeniami w jednoczesnie  specjalne dystanse z tworzywa
trakciesztaplowania. Krzesto ma mie¢ mozliwosésztaplowania zabezpieczajgce przed uszkodzeniami w trakcie
bez ograniczen ilosciowych, punkt ciezkosci podczas tak/podac sztaplowania. Krzesto ma mozliwos¢ sztaplowania bez

sztaplowania ma by¢ umiejscowionycentralniena srodku, nie
powodujac jednoczesnego przesuwania kolumny krzeset do
przodu.

ograniczen ilosciowych, punkt ciezkosci podczas
sztaplowaniajest umiejscowionycentralniena$rodku,
nie powodujgc jednoczesnego przesuwania kolumny
krzeset do przodu.
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Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki

bukowej o gruboscilcm, pokrytejokleing naturalngbukowsa.

Sklejka wysokiej jakosci o gestosci 750-800 kg/m * z

oszlifowanymi  krawedziami i  kantami  dodatkowo

Siedziskoz oparciemwykonanez wyprofilowanejsklejki
bukowej o grubosci 1 cm, pokrytej okleing naturalng
bukowa. Sklejka wysokiej jakosci o gestosci 750-800

kg/m® z oszlifowanymi krawedziami i kantami

6 owoskowanymi, o zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia, z tak/podac dodatkowo owoskowanymi, o zwiekszonej odpornosci
widoczng strukturg sklejki o przekroju 8 warstwami na uszkodzenia, zwidoczng strukturgsklejki o przekroju
bukowymi. Sklejka na wysokosci oparcia ma zwezaé sie ku 8 warstwami bukowymi. Sklejka na wysokosci oparcia
goérze, nie dopuszcza sie sklejki prostej. ma zweza sie ku gorze
Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w

7 zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania dretwieniu tak/podac celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania
konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu dretwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania
pozycji ciata pochylonej do przodu pozycji ciata
Krzesto ma osobno tapicerowane siedzisko oraz oparcie o Krzesto ma osobno tapicerowanesiedzisko oraz oparcie
grubosci 10 mm. Poduszka siedziska i oparcia w formie o grubosci 10 mm. Poduszka siedziska i oparcia w

8 kwadratuwykonanaz piankiz polipropylenuPP typ wylewany tak/podat formie kwadratu wykonana z piankiz polipropylenuPP
o zwiekszonej wytrzymatosci na odksztatcenia. typ wylewany o zwiekszonej wytrzymatosci na

odksztatcenia.
Krzesto posiada wyprofilowane aluminiowe podtokietniki Krzesto posiada wyprofilowane aluminiowe
taczace sie ze stelazem w Srodkowej czesci siedziska. podtokietniki tgczace sie ze stelazem w Srodkowej czesci
Podtokietniki wykonane ze sklejki bukowej pokrytej okleing siedziska. Podtokietniki wykonane ze sklejki bukowej
naturalng debowg, o grubosci 0,2- 0,4 mm ze strukturg pokrytej okleing naturalng debowg, o grubosci0,2-0,4

9 ziarnistg antyposlizgowa w formie elipsy. Cato$¢ stanowi¢ ma tak/podac mm ze strukturg ziarnistg antyposlizgowa w formie
stabilng, sztywng podstawe z 4 punktami podparcia. Nie elipsy. Catos¢ stanowi stabilng, sztywng podstawe z 4
dopuszcza sie podtokietnikdw stalowych a takze z uzyciem punktami podparcia.
tworzyw sztucznych.

Krzesto ma mie¢ mozliwosé sztaplowania, tj. magazynowania Krzesto ma mie¢ moiliwo$¢ sztaplowania, tj.

10 |wpionie, min. 12 szt. tak/podac magazynowania w pionie, 12 szt.
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Tkanina siedziska i oparcia o wytrzymatosci na Scieranie
110 000cykliMartindale, sktad 100% poliester post-consumer
recycled, tkanina trudnopalna.

Tkaninasiedziskaioparcia owytrzymatoscina scieranie
110000 cykli Martindale, sktad 100% poliester post-

tak/podac )
consumer recycled, tkanina trudnopalna.

Poznan, 10.11.2023
(miejscowos¢, data)

Signed by /
Podpisano przez:

Michat Krzysztof
taczny

Date / Data:
2023-11-13 14:09

(podpisi pieczec¢ osdéb wskazanych
w dokumencie uprawniajgcym
do wystepowania w obrocie prawnym
lub posiadajgcych petnomocnictwo)
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