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1. Informacje ogdine

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa nawierzchni ul. Pieknej, ul. Uroczej i ul. Stonecznej
w Olkuszu na zlecenie Inwestora, ktorym jest Gmina Olkusz. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach
o numerach: 449/2, 4946, 1067/1, 5175, 5172, 5174.

W zwigzku z przebudowa nawierzchni ulic koniecznym jest odwodnienie utwardzonej na-
wierzchni. Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w nawierzchni drogi wraz z wpustami ulicz-

nymi z rur kanalizacyjnych jednowarstwowych kielichowych tgczonych na uszczelke wargowa.

1.2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego Opracowania jest projekt WYKONAWCZY branzy instalacyjno — inzynieryj-
nej dla przedmiotowej Inwestycji, obejmujgcy budowe kanalizacji deszczowej wraz wpustami ulicznymi

w zwigzku z przebudowa nawierzchni drogi i zjazddw.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig zastepujgce materiaty wejsciowe:

2.1. zlecenie Inwestora,

2.2. kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 sporzgdzona do celéw projektowych,

2.3. Dz.U. z roku 1994, nr 89, poz. 414 - Ustawa prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmiana-
mi),

2.4. Dz.U z roku 2012, poz. 462- Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (wraz z pdzniejszymi zmianami),

2.5. Dz.U. z roku 2016, poz. 124 - Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami)

2.6. Opinia geotechniczna dla budowy drég w ulicach Piekna — Urocza i Witosa w Olkuszu sporzg-
dzona przez firme GEODROG Laboratorium geologiczno-drogowe z siedzibg przy
ul. Potudniowej 31 w Sosnowcul.

2.7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z pézniej-
szymi zmianami ),

2.8. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nr 207, poz.

2016) z pdzniejszymi zmianami,
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2.9. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzeniu sciekdw(Dz. U. nr 72 z dnia 13 lipca 2001, poz. 747),

2.10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunkdw, jakie na-
lezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substangji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800),

2.11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 — Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz.1566, z dnia 20 wrzesnia 2018),

3. Opis projektowanego rozwigzania

3.1. Stan istniejgcy

Istniejgce zagospodarowanie w zakresie ciggdw komunikacyjnych stanowi pas drogowy
ul. Sikorka wraz ze zjazdami oraz dojazdami do nieruchomosci potozonych w rejonie ul. Pieknej,
ul Uroczeji ul. Stonecznej.

Istniejgce zagospodarowanie w zakresie sieci infrastruktury stanowi sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna oraz sie¢ teletechniczna.

3.2. Projektowane rozwigzanie

Projektowane zagospodarowanie w zakresie branzy drogowej obejmuje przebudowe nawierzch-
ni istniejgcych drég w rejonie ul. Pieknej, ul Uroczej i ul. Stonecznej oraz przebudowe zjazdéw do dziatek.

W ramach Inwestycji niezbedna jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Jeden cigg kanalizacji deszczowej odwadniat bedzie pas drogowy ulicy Pieknej w Olkuszu i odpro-
wadzat bedzie wody deszczowe i opadowe do projektowanej studni na kanale deszczowym w ulicy Si-
korka. Wpusty uliczne rozmieszczone bedg po obu stronach nawierzchni drogi tak aby powierzchnia
odwodnienia przypadajace na 1 wpust nie przekraczata 600.0 m>.

Drugi cigg kanalizacji deszczowej odwadniat bedzie pas drogowy ulicy Uroczej i ulicy Stonecznej w
Olkuszu i odprowadzat bedzie wody deszczowe i opadowe do projektowanej studni na kanale deszczo-
wym @600m w ulicy Sikorka. Wpusty uliczne rozmieszczone bedg po obu stronach nawierzchni drogi tak
aby powierzchnia odwodnienia przypadajace na 1 wpust nie przekraczata 600.0 m”.

Spadki kanatéw deszczowych wynikajg bezposrednio z uksztattowania terenu przebudowywa-
nych ulic Urocza, Piekna i Stoneczna w Olkuszu. Spadki zostaty uwidocznione na profilach podiuznych
projektowanych kanatéw. Lokalizacja projektowanej kanalizacji zostata pokazana na planie zagospoda-

rowania.
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3.3. Obliczenie ilosci wéd deszczowych

Obliczenia natezenia przeptywu deszczu dokonano metoda natezen statych oraz w oparciu
o norme PN-5-02204:1997 ,,Odwodnienie drég”.
Do obliczen ilosci planowanych sciekéw ze zlewni pasa drogowego ulic Urocza, Piekna i

Stonecznej w Olkuszu, uzyto nastepujgcych wzordéw:

Qrax =P X FX gy X P
w ktérym:

Qmax - maksymalny przeptyw obliczeniowy [dm?/s];

F - Zlewnia przedmiotowego opracowania ( droga, chodniki, dachy,
powierzchnie utwardzone przydomowe, itp. ) [ha];

Y = 0,6 - sredni wspdtczynnik sptywu catej zlewni;

Omax= 225,0 dm?/s - jednostkowe natezenie deszczu dla obliczer przeptywu

maksymalnego [dm?/s ha];

& =6- wspdtczynnik opdznienia;

Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen przeptywu maksymalnego
Ormaks = 225,0 dm>/s*ha

llo$¢ wdd deszczowych i opadowych obliczono wg wzoru Qges,. =n * $ * q [I/s]. Zgodnie z
obliczeniami wykonano wymiarowanie kanatéw kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni przebudowanych ulic Pieknej, Uroczej i Stonecz-
nej w Olkuszu bedg odprowadzane bezposrednio do kanatu deszczowego @600mm w ulicy Sikorka
bez zastosowania systemdw retencjonowania.

Odprowadzanie wodd bedzie zachodzito kazdorazowo z chwilg wystgpienia opa-
déw/roztopdw, samoczynnie i bezobstugowo, bez mozliwosci sterowania tym procesem lub jego

ograniczania.

t3czna powierzchnia utwardzona ulic i chodnikdéw z kostki betonowej oraz powierzchni z kruszywa

wynosi 3 083.0 [m?] ktéra uwzgledniono do powierzchni do odwodnienia w tym:

Powierzchnia z kostki betonowej: 2834.0[m?]

Powierzchnia z kruszywa: 249.0 [m?]
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3.4.

3.4.1. Rury kanalizacyjne

— kanalizacja deszczowa @200mm [rury kielichowe jednowarstwowe] - 43,00m+25,45m=

Zestawienie uzytych materiatéw do budowy kanalizacji deszczowej

68,45m

— kanalizacja deszczowa @250mm [rury kielichowe jednowarstwowe] - 116,15m+72,85m=189,00 m

— kanalizacja deszczowa 3250mm [rury kielichowe jednowarstwowe] - 179,45m+94,85m=274,30 m

3.4.2. Studnie betonowe i wpusty uliczne

— studnia kanalizacyjna betonowa #1200mm

— studnia kanalizacyjna betonowa #1000mm

— wpust uliczny betonowy @600mm

- 1szt.+1szt. =

14 szt. + 7 szt.

13 szt. + 8 szt.

2 szt.
21 szt.
21 szt.

3.4.3. Ukfad wspétrzednych kanalizacji — ul. Piekna, Urocza i Stoneczna w Olkuszu

1 IXI )
7398368,41
7398378,69
7398409,31
7398436,71
7398463,67
7398490,20
7398500,00
7398520,78
7398532,60
7398555,31
7398569,21
7398578,71
7398578,36
7398577,51
7398577,01
7398377,34
7398410,97
7398437,92
7398464,87
7398491,85
7398533,54
7398536,39
7398558,26
7398557,24
7398570,69
7398576,50
7398575,68
7398575,17

||Y| 1
5573366,36
5573358,82
5573343,48
5573330,07
557331691
5573303,91
5573299,13
5573275,46
5573269,46
5573257,88
5573250,80
5573257,79
5573268,28
5573293,22
5573307,76
5573363,44
5573341,15
5573328,00
5573314,84
5573301,65
5573267,53
5573273,09
5573254,28
5573258,92
5573257,49
5573269,38
5573294,35
5573309,22
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7398426,83
7398436,15
7398457,96
7398484,26
7398511,34
7398533,66
7398557,82
7398576,90
7398432,07
7398457,39
7398485,10
7398513,40
7398535,94
7398557,08
7398562,31
7398572,85

,»,Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania: ,,Przebudowa drogi ulic
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5573431,28
5573426,67
5573412,77
5573401,79
5573388,66
5573377,85
5573366,13
5573356,89
5573423,30
5573411,01
5573399,38
5573389,10
5573378,17
5573364,48
5573366,39
5573353,87

3.5.  Wplyw odprowadzanych sciekdéw na srodowisko wodne

System odprowadzania $ciekéw deszczowych z kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorka nie
zmienia ukfadu istniejgcego. Scieki deszczowe w zakresie charakterystycznych wskaznikéw zanie-
czyszczen spetniajg pod wzgledem jakosci wymogi okreslone w obowigzujgcym Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu waéd opadowych do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984). Odprowadzenie sciekdw deszczowych do wadd t;.
kanatu deszczowego w ulicy Sikorka nie wywiera negatywnego wpltywu na srodowisko wodne.

3.6. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z woéd regionu wodnego

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego nie zostaly zatwierdzone przez Ministra Sro-
dowiska. W zwigzku z powyzszym brak jest uwarunkowan.

3.7. Kanalizacja deszczowa — obiekty kanatowe

Na kanalizacji dla zapewnienie odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych zaprojektowano
studnie kanalizacyjne wtazowe betonowe @1000mm i @1200mm. Studnie przykryte pierscieniem
odcigzajgcym oraz ptytg zelbetows prefabrykowang z otworem na wiaz @600 mm z betonu B-45.
Pod ptytg betonowg umieszczono pierscien odcigzajgcy. Whazy zeliwne typu ciezkiego D-40 ryglo-
wane [zakrecane]. Wpusty uliczne betonowe @600mm przykryte pierscieniem odcigzajgcym, wpu-
sty zeliwne uliczne typu ciezkiego D-40 ryglowane [zakrecane]

4. CZESC TECHNOLOGICZNA

4.1. Wytyczne wykonawstwa robot.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
oraz szczegétowymi wytycznymi Producenta uzytego materiatu w wykonawstwie.

4.2. Robotyziemne
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Roboty ziemne w trakcie budowy kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

1) Norma BN-83/8836-02 — Przewody podziemne - Roboty ziemne — Wymagania i badania przy
odbiorze, tacznie z zapowiedziang nowelizacjg tej normy, ktéra ma zosta¢ wyprowadzona pod

symbolem PN-B-10736:1999

2) Normg PN-68/B-06050 - roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie wykonania i bada-
nia przy odbiorze.

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w nawigzaniu do:

a. profilu projektu drogowego modernizowanej drogi ulicy Piekna, Urocza i Sfoneczna w Olku-

szu,

b. lokalizagji istniejgcego uzbrojenie a zwtaszcza kanalizacji sanitarnej, wodociggu oraz sieci ga-

zowej,
c. lokalizacji projektowanych studni kanalizacyjnych i wpustdw ulicznych

d. oraz dtugosci i przebiegu projektowanych kanatéw deszczowych pokazanych na planie zago-

spodarowania terenu wykonanego na planie sytuacyjno —wysokos$ciowym.

Nastepnie zweryfikowac nalezy rzedne wzdtuz trasy kanatéw i sprawdzi¢ rzedne terenu na
odcinkach z matym spadkiem podtuznym. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby wykonac sto-
sowne korekty uwzgledniajgc wymogi dotyczgce wzajemnego potozenia kanalizacji deszczowej i

wpustow ulicznych.

Mogga sie zdarzy¢ rozbieznosci pomiedzy stanem zinwentaryzowanym na mapie sytuacyjno -
wysokosciowym a stanem faktycznym. Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia nie zin-
wentaryzowanego. W przypadkach watpliwych nalezy powiadomic¢ inspektora nadzoru z ramie-
nia Inwestora oraz wykona¢ wykopy kontrolne. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowac i

zinwentaryzowacd.

Roboty ziemne rozpoczgé poczatku kanalizacji deszczowej czyli od projektowanych studni
na kanale deszczowym @600mm w ulicy Sikorka. Generalnie zatozono montaz kanalizacji w wy-
konanym wykopie, przy szerokosci dna ok. 1.0 m. Generalnie zaktada sie wykonanie wykopdw

waskoprzestrzennych w obudowie petnej. Wykopy zabezpieczy¢ nalezy deskowaniami wykona-

Nnymi mechanicznie i cze$ciowo recznie.
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Wymagane jest barierkowanie wykopu w obrebie pasa drogowego ulicach Piekna, Urocza i
Stoneczna w Olkuszu. Nalezy obowigzkowo wykona¢ tymczasowe ktadki na ciggach pieszych na

terenie graniczgcym z zabudowaniami.

Zaprojektowano nastepujgcy tryb wykonania podioza:
— Wykopy mechaniczne prowadzi¢ do poziomu 30 c powyzej rzednej dna wykopu.
— Wykopy reczne prowadzi¢ przygotowujgc przestrzen pod podsypka.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt usungc z

wykopu a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem.

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego, nalezy wybra¢ do gruntu statego a

przestrzen wypetni¢ materiatem sypkim.

Podsypka nie powinna zawierac¢ czgstek wiekszych niz 30 mm i nie zawierac innego rodzaju fama-

nego materiatu. Wymagana grubos¢ warstwy podsypki 30 cm z materiatu sypkiego.

Podtoze wyprofilowac pod rure tak aby spoczywata jedng czwartg powierzchni (zatozono wyprofi-
lowanie do kata opasania 90°). Odktad urobku wykonywac po jednej stronie wykopu w odlegto-

$ci nie mniej niz 0,60 m od krawedzi wykopu.

Przed montazem wyprofilowa¢ podtoze w miejscu kielichdéw rur.

4.3. Zastosowanie zabezpieczert wykopdw waskoprzestrzennych

Ze wzgledu na prowadzenie robdt ziemnych w istniejgcym pasie modernizowanych drég,
gdzie wystepuije istniejgce uzbrojenie woda, gaz, kanalizacja sanitarna itd. oraz rodzaj o charakter

gruntu proponuije sie zastosowanie scianek zabezpieczajgcych prowadzenie robdét ziemnych.

Za wzgledu na powyzsze proponuje sie zastosowanie instalacji systemowych obuddw pty-
towych lub scianek szczelnych stanowigcych przegrody z pionowo whbijanych elementéw. Zagte-
bienie $cianki szczelnej zabijanej ponizej dna wykopu, po obu stronach powinno wynosi¢ min. 0,6

m.

W przypadku zastosowania $cianki szczelnej i obudowy whbijanej w poblizu istniejgcych budynkéow
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz modernizowanej drogi nalezy stosowac
urzadzenia rejestrujgce wstrzgsy (wibrografy) dla kontroli ustalenia stopnia zagrozenia dla tych

budynkdw.
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4.4. Montaz kanalizacji
Sposdéb montazu okreslajg instrukcje szczegdtowe Dostawcy rur.

Montaz rurociggu wykonywaé przy temp. zewnetrznych w granicach + 5 do + 30°C. Rury uktadaé
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku — zawsze kielichami w gore ka-

natu a bosym koricem w daét.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunkdéw i spadkéw zgodnie z

dokumentacjg techniczna.

W celu wykonania potgczenia wciskowego do zagtebienia kielicha o sprawdzonej czystosci wio-
zy¢ bosy koniec rury najpierw sfazowad, po oznaczeniu granicy wyprowadzenia, nasmarowac roz-

tworem mydfa lub talkiem i wsung¢ do kielicha.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnic utrzymanie kierunkéw zgodnie z profilem po-

dtuznym kanalizagji.

Uktadanie przewoddw na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu pod-
foza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé

uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg tymczasowych korkéw.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co naj-
mniej /4 jego obwodu. Ztgcza powinny pozostaé¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej
wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosé

przewodu.

Po zakoniczeniu montazu zasypac piaskiem rure do potowy srednicy (za wyj. ztgcza) i zagescic¢

piasek. Nastepnie nalezy:

e zbadac prostoliniowos¢ utozenia rur kanalizacji deszczowej,
e zbadac zgodnos¢ utozonego spadku z projektowanym spadkiem podtuznym,

e sprawdzi¢ droznos¢ utozonej kanalizaciji.
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4.5. Préba szczelnosci kanalizacji i wykonanie zasypki

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na filtracje wod deszczo-

wych i opadowych do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie

PN-92/B-10735.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci uzupetnic¢ zasypke i zagescié, wykonad zasypke z materiatu
sypkiego do poziomu 30 cm powyzej wierzchu rury (przed zageszczeniem), zasypke zageszczaé po-

przez ubijanie warstwami.
Grubos¢ warstwy zasypki po zageszczeniu 30 cm.

Zasypke gornej czesci wykopu wykonac gruntem rodzimym zageszczanym. Obsypke zagesci¢ war-

stwami grubosci do 20 cm.

Zageszczenie obsypki wykonaé ubijakami mechanicznymi zgodnie z PN-83/8836-021 i PN-86/B-

02480. Rurociagi po utozeniu poddac nalezy prdébie szczelnosci i przegladowi telewizyjnemu

5. Opis zabezpieczenia infrastruktury podziemnej

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiegajgca w pasie drogowym modernizowanych
ulicy krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Na projektowanej trasie wystepujg: kanaliza-
cja sanitarna, sie¢ wodociggowa, zblizenie do stupéw oswietleniowych i sieci kablowych energe-

tycznych oraz przewoddw gazu Sredniopreznego.
W miejscach skrzyzowan z istniejgca kanalizacjg oraz kablami zastosowac rury ochronne.

Szczegdlng uwage zwrdci¢ uwage na kable energetyczna i przewody gazowe.

5.1. Uwagi koricowe dotyczgce robét sieciowych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP zawartych w rozporza-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét WYKONAWCZYch (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r). Realizacja projek-
tu pocigga za sobg utrudnienia w dojezdzie do niektérych posesji. Przed przystgpieniem do robdt
nalezy opracowac projekt organizacji ruchu pod kagtem maksymalnego ograniczenia czasu trwa-

nia robét w drogach stanowigcych jedyne dojazdy do budynkdw.
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5.2. Warunki prowadzenia prac w miejscach kolizji

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedsta-
wicieli jednostek eksploatujgcych poszczegdlne rodzaje uzbrojenia, zlecajgc im nadzér nad robota-
mi.

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych kolizji i przeszkdd uniemozliwiajgcych utozenie
przewododw kanalizacyjnych wg przediozonego planu, projektant wprowadzi korekty do projektu w

trakcie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.

6. Organizacja ruchu na czas budowy

Planowany zakres prac wynikajgcy z niniejszego opracowania ma wptyw na statg organizacje
ruchu. Wykonawca przed przystgpieniem do robdét w pasie drogowym musi dysponowac zatwier-
dzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, ktéry z uwagi na swdéj charakter stanowi od-

rebng procedure.

7. Warunki realizacji inwestycji

Przed rozpoczeciem budowy nalezy zaktualizowadé rzedne wysokosciowe po trasie kanatéw

(w miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych i kratek Sciekowych).

Budowe kanalizacji w ulicy Piekna i ulicy Urocza nalezy rozpocza¢ od projektowanych studni
na kanale deszczowym @600m w ulicy Sikorka i dalej zgodnie z profilem podiuznym kanalizacji

deszczowej, nastepnie po kolei sukcesywnie witgcza¢ wpusty uliczne.

8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzo-
rem oséb uprawnionych oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il oraz z warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP okreslonych w Dz.U. Nr 13
— Rozporzadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.1972r. zastgpione : Dz.U Nr 47, poz. 401, Rozporzadzenie
Mlinistra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
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Integralna czescig opracowania jest Specyfikacja techniczna wykonania robét oraz instrukcje Produ-
centéw uzytych materiatéw w realizacji inwestycji.

8.1. Szczegdlne warunki bezpieczeristwa pracy

a) W obrebie klina odtamu Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicz-
nej. Odlegtos¢ ,,b" krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna
by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b>H/tgd,+0,5m
w ktérym:
H - gtebokos$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu, (m)
&, - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach,
W przypadkach szczegdlnych nalezy stosowac wprowadzenie Scianki szczelnej w grunt rodzimy.

b) Odlegtos¢ ,,a" krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu budowli posadowionej
powyzej dna wykopu, a sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg
specjalne zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg. wzoru:

azH—-h+0,3/tgd,+0,5(m)
gdzie:
H - gtebokos¢ wykopu (m)
h - gtebokos¢ fundamentu wg rzednych (m),
&, - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach.

c. W przypadku niemoznosci zachowania warunkéw wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony
na odkifad staly zgodnie z ustaleniami danych wyjsciowych do kosztorysowania lub przesunie-
ty tak aby odlegtosé ,,c"' podndza skarpy odktadu, od gérnej krawedzi wykopu byta réwna gte-
bokosci wykopu H lecz nie mniejsza niz 5,0 m.

d. Odlegtos¢ ,d" w planie pomiedzy przylegtymi réwnolegtymi dna, jednoczesnie wykonywa-
nych sgsiadujgcych ze sobg wykopodéw gltebszych od 1,0 m nie powinna by¢ mniejsza od obli-
czonej wg wzoru:

d=H-1/tgd,

gdzie:

H - gtebokos$¢ wykopu gtebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu ( m)

tg ¢, —kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu ) w stopniach
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e. Zabezpieczenie skrzyzowarn wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane,
zgodnie z dokumentacjg w sposdb wskazany przez uzytkownika tych urzadzen.

f. Whyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane dla wykopdw o glebokosci po-
nad 1,0 m w odlegtosciach co 20 m.

o. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy budowie kanalizacji deszczowej

Podstawa opracowania

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r z p&zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 w spra-
wie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.) w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatagcji i konserwadiji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10. 1993 r. pdz. 437.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw (Dz. U. Nr 96 z dnia
15.10.1993 r. p6z. 438).

Normy PN-EN.
Projekt WYKONAWCZY

10. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych powinno by¢

sprawdzone przez komisje sktadajgca sie z zainteresowanych stron.

Komisyjne sprawdzenie terenu powinno obejmowac w szczegdlnosci zabezpieczenie tere-

nu, doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz urzgdzenia socjalno - bytowe i sanitarne.

Ze wzgledu na liniowy charakter budowy nie przewiduje sie oznakowania budowy tablicg in-

formacyjng zgodnie z Prawem Budowlanym.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony tak aby nie stwarzato ono zagrozenia dla ludzi.
W poblizu traktéw komunikacyjnych wykopy powinny by¢ ogrodzone ptotkami azurowymi z napi-
sami ostrzegawczymi typu ,, Teren budowy Wstep wzbroniony", ,,Uwaga- Roboty ziemne", ,,Uwaga
— Gtebokie wykopy". Ogrodzenie powinno byc¢ ustawione w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wyko-

pu. Na terenie budowy w miare mozliwosci nalezy wyznaczy¢ miejsca postoju dla pojazdéw me-
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chanicznych. Na drogach dojazdowych nie wolno sktada¢ zadnych materiatéw, sprzetu lub innych

przedmiotow.

10.1. Kolejnos¢ wykonywania prac:

PN AWNER

o

10.
11.
12.

13.

geodezyjne wytyczenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej,

oznakowanie terenu robdét ziemnych i montazowych,

wykonanie przekopdw kontrolnych w celu lokalizacji podziemnego uzbrojenia terenu,
wykonanie wykopdéw (odcinkami),

zabezpieczenie $cian wykopdw,

utozenie rur kanalizacyjnych na podsypce piaskowej,

powykonawczy pomiar geodezyjny utozonego kanalizacji,

zatozenie rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
(kable energetyczne, telekomunikacyjne, gazociag)

obsypka materiatem piaskowym,

zasypka z zageszczenie do wskaznika I;= 0,98

proba szczelnosci kanalizagji i przeglad telewizyjny.

roboty budowlane — przewrdcenie terenu do stanu pierwotnego, prace wykoriczenio-
we, renowacja

czynnosci odbiorowe

10.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi to istniejgce uzbrojenie trenu

Zgodnie z trescig mapy do celéw projektowych nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,

nie wskazanych na mapie do celéw projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone

do inwentaryzag;ji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

10.3. Przewidywane rodzaje mozliwych zagrozen podczas realizacji robét

osuniecie sie Scian wykopdw podczas wykonywania prac montazowych,

porazenie prgdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia niezidentyfikowanych pod-
ziemnych kabli energetycznych,

przejechanie, uderzenie pracownika przez samochdd, koparke,

uderzenie pracownika przedmiotem spadajgcym z poziomu terenu na poziom dna wy-
kopu.

obstuga maszyn i urzadzen

ostre i wystajgce przedmioty

nieréwna nawierzchnia terenu w rejonie budowy

10.4. Oznakowanie terenu robdét ziemnych i montazowych.

1.
2.

roboty nalezy wykonywac odcinkami o dtugosci max. 50 m,
wykopy powinny by¢ ogrodzone barierkami i tasma ostrzegawcza,
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przy barierkach nalez umiesci¢ napisy ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony” i ,,uwa-
ga gtebokie wykopy”,
w porach wieczorowo — porannych oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powie-
trza nalezy zastosowac zestaw lamp z efektem fali swietlnej z zaréwkg halogenowg lub
wytadowczg,
w odlegtosci 30 + 100 m od wykopu nalezy ustawié przy jezdni znaki drogowe zgodnie z
projektem organizacji ruchu oraz zgodnie z przepisami podanymi w zatgcznikach od 1 do
4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapie-
niem do realizacji wyznaczonych roboét.

Instruktaz powinien by¢ udzielony przez kierownika (mistrza) nadzorujgcego wykonywane

prace, specjaliste ds. BHP i obejmowac w szczegdlnosci:

ouhrWNE

7.

celi zakres prac,

sposdb przygotowania miejsca pracy,

kolejnosé wykonywania czynnosci,

rodzaj zagrozen i mozliwosci ich wystgpienia,

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpie-
czajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej.

Odbycie przez pracownikéw instruktazu powinno by¢ potwierdzone zaswiadczeniem.

11. Informacja dotyczagca sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw po-
trzebnych przy budowie kanalizacji.

Materiaty potrzebne do budowy kanalizacji bedg sktadowane na zapleczu Wykonawcy. W

trakcie realizacji inwestycji przewozone bedg z magazynu na plac budowy. Wskazanie srodkéw

technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom w czasie wykonywania robét

budowlanych
11.1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:
a. wykonac¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia faktycznego przebiegu istniejgce-
go uzbrojenia podziemnego,
b. okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i poziomie) w jakiej mogg by¢ wykonywane te ro-

boty (odlegtos¢ tg powinien okresli¢ kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwymi jed-
nostkami w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie urzgdzenia sieci),
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.
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wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywad
recznie pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych instytugji ( wiascicieli danej sieci),

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparka nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebez-
pieczna.

Koparka powinna by¢ usytuowana w odlegtosci, co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu
dla danej kategorii gruntu.

Koparka powinna by¢ oswietlona zéttym pulsujgcym Swiattem ostrzegawczym zaréwno w
dzien jak i po zmroku.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu przy pomocy koparki pracownicy powinni znajdowac
sie w bezpiecznej odlegtosci, a w szczegdlnosci zabrania sie przebywania pracownikéw pod
podniesionym wysiegnikiem, przebywania pracownikéw na trasie wzdtuz osi jazdy przed
koparka i przebywania oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg (nawet w czasie jej posto-
ju)

W czasie pracy koparki w kabinie moze znajdowac sie wylgcznie operator (nie wolno in-
nym pracownikom przebywac w kabinie lub na zewnatrz konstrukgji koparki).

Nie wolno sktadowac urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcig-
zenie naziomu i w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu
gruntu.

Przy gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m sciany wykopdéw w miejscach montazowych mu-
szg by¢ odpowiednio zabezpieczone poprzez zastosowanie metalowych obuddéw rozpo-
rowych.

W czasie robdt montazowych pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci
wykopu.

W wykopie nalezy wykonac bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw. Odlegtosé mie-
dzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Po utozeniu kanalizacji w wykopie nalezy wykonac tzw. obsypke rur. Obsypka musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyje-
tej metody zageszczania zasypanych warstw gruntu.

Po zasypaniu wykopu nalezy uporzagdkowac teren budowy i naprawic¢ nawierzchnie drogi.

Przed przekazaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy catos¢ kanalizacji doktadnie przeptu-
ka¢ woda wodociggowsg i czystg kanalizacje nalezy sprawdzi¢ przy pomocy przegladu tele-
wizyjnego.
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Po pozytywnym wyniku badan kanalizacja moze zostac przekazana do uzytku.

Pracownicy zatrudnieni na budowie muszg by¢ wyposazeni w odziez roboczg, ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej, Sprzet ochrony osobistej powinien posiadac atesty oraz in-
strukcje okreslajgcg sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy wyposazona w Srodki
opatrunkowe i leki pierwszej potrzeby. Obstuga apteczki powinna by¢ powierzona wyzna-
czonym pracownikom przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Na budowie powinna by¢ zapewniona fgcznos¢ telefoniczna lub radiowa.
W razie wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia bgdz awarii maszyn i urzgdzen pracowni-

cy winni natychmiast przerwac prace i powiadomi¢ Kierownika Budowy (osobe kierujaca
budowa). Kierownik Budowy ma obowigzek podjecia dziatari w celu usuniecia zagrozenia.

12. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji dotyczacej budowy kanalizacji
deszczowej w ulicach Piekna, Urocza i Sfoneczna w Olkuszu.

1.

2.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, projekt budowlany wykonawczy przechowywany
w Siedzibie Wykonawcy —egzemplarz archiwalny.

Drugi egzemplarz w posiadaniu Kierownika Budowy

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa pn.: '"Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania:
,,Przebudowa drogi ulic Piekna, Urocza i Sftoneczna” w Olkuszu.

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
instrukgje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia

umowa z inwestorem

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1566, z poz-
niejszymi zmianami);

Rozporzqgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkdw, jakie nalezy
speftnic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemni, oraz w sprawie substancji szczegolnie szko-
dliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1800 z pSZniejszymi zrmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku,
poz. 519, z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1496 z pozZniejszymi zmianami);
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Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzqgdzenia

Dz.U. 03.169.1659 Rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeristwa i higie-
ny pracy

Dz.U. 03.47.401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywanych robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U. 01.118.1263 Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatagji maszyn i innych urzqgdzeri technicznych do robct ziemnych, budow-
lanych i drogowych

Dz.U. 03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r. z pozZniej-
szymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.108.935 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bez-
pieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.2018.620. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.06.03.2018r. za pdzZniejszymi zrmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.2018.755.1504 Ustawa "Prawo energetyczne' z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi zmianami i po-
wigzane rozporzqgdzenia

Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z pozZniejszymi zmia-
nami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.2018.12. Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z pozZniejszymi zrmianami i powig-
zane rozporzgdzenia

Normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

(o]

© 0O 0O o o o

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/A z 1:1999

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiomiki wodne.
Wymagania ogdine.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wodly pitnej zim-
nej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-10720:1998 Wodociqgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacgiach wodociggo-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem — przewodowe.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuagja.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasadly ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
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PN-76/B-03001 Konstrukgje i podfoza budowli. Ogdine zasady obliczer.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i pro-
Jjektowanie.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa.
PN-88/B-06250 Beton zwykiy.
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkgia i
zgodnosc.

PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych do pracy w pod-
wyzszonych temperaturach.

PN-83/M-82039 Podktadki okrggte do potgczeri sprezanych.

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania, kon-
serwagji i napraw.

PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozjq. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasy-
fikagja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjqg konstrukgji stalowych za pomocg ochron-
nych systemdw malarskich.

PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Czesc 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu.
PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odhniesieniu do wy-
robow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1.sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Czes¢ 1. definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 588-2:2002 (U) Rury PP do kanalizagji. Czes¢ 2. studzienki wiazowe i niewfazowe.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatfowe dotyczqgce uszczelek ztg-
czy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1.Guma.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 4. Domieszki do zaczynow iniek-
cyjnych do kanatéw kablowych. Definicie, wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie
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14. Dokumenty formalno-prawne

14.1. Oswiadczenie projektanta

W mysl art. 20 ustepu 4 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 114) ponizej
podpisani projektanci oswiadczajg, ze opracowanie pn.:

"Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania: ,,Przebudowa drogi ulic
Piekna, Urocza i Stoneczna w Olkuszu”.

sporzgdzone na zamdwienie Inwestora, ktdrym jest

GMINA OLKUSZ, UL. RYNEK 1, 32300 OLKUSZ

zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i nazwisko Branza Numer uprawnieri Podpis
o o Nr upr. 282/80
inz. Jerzy Strugarek kanalizacja (SLK/IS/6886/02)
o . o Nr upr. 443/02
mgr inz. Cezary Stepien kanalizacja (SLK/IS/1351/03)
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Prawo do dysponowania terenem

OSWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NlERUCHOMOéCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)

{podslawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawu budowlsna)

W prz i i j liczby ir toréw lub osdb upowaznionych do zlozenia i lia w imieniu i t iegaj h sig o pozwolenie

1.

na m:lowe lub dokonujgcych zgloszenia, kazda osoba sktada o$wiadczenie oddzlelnle

Prosze¢ wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
imie i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Olkusz kraj: Polska  wojewddziwo: Malopolskie
powiat: olkuski gmina: Olkusz
miejscowosé: Olkusz ulica: Rynek nr domu: 1 nr lokalu: ...
ked pocztowy: 32-300 telefon/e-mail (NIODOWIAZKOWY): ... o\ oo ooeieet et eeteee et eee bt eeseeeeas e ees ot s e ss s b
adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby):
Oznaczenie dok tu toz sci (w przypadku gdy i jest osoba fizyczna):
rodzaj dokumentu:  seria | nrdokumentu: ... s
Organ wrda] ey o R L L L
Prosze wpisa¢ dane osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora (w
tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy |nwestorsrn jest osnba prawna albo]edncstka organizacyjna nieposiadajaca osobowoéci prawnej albo gdy za inwestora
bedacego osoba fizyczng oéwiad, sklada jej p enik)
imig | nazwisko: Anna Adamezyk kraj: Polska wojewddziwo: Matopolskie
powiat: olkuski gmina: Olkusz
miejscowosé: Olkusz ulica: Pomorska nr domu: 32 nr lokalu:
kod pocztowy: 32-300 telefon/e-mail (nieobowigzkowo): ...——— ...
adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszKania) ................occiuuiin oo s —————————————
oznaczenie dokumentu tozsamosci;
rodzaj dokumentu: dowod OSObiSt)" Seria CDL i nr dokumentu: 115876
organ wydajacy dokument: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Prosze wpisaé dane nieruchomosci
{w prz 1 koni $ci podania wieksze] liczby nieruchomodci, nalezy je podaé w formularzu B-4)
wojewsdztwo: Matopolskie powiat: olkuski
gmina: Olkusz migjscowosé: Olkusz
IR v v A T B 0 S N G e b SRR AT nrdomu: ...... nr lokalu: ...... kod pocztowy: ........
tytut, z kidrego wynika prawo do dyspor ia wyzej
nlemchmoécla (w pkt 3} na cele budowlane: (szvkladowa
jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dziatki ewid. jnej wspGhwh g 18 prawo  rzeczowe,
uiytkowanie wleczysle)
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,,Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania: ,,Przebudowa drogi ulic
Piekna, Urocza i Sfoneczna w Olkuszu™

1) Olkusz / Olkusz /1953/1

2) Olkusz / Olkusz / 1852/1, 1853/1, 1859/1
3) Olkusz/ Olkusz / 1948/1, 18631,

4) Olkusz / Olkusz / 1865/1

5) Olkusz / Olkusz / 1947/1

6) Olkusz / Olkusz / 1860/1

7) Olkusz / Olkusz / 1861/6, 1862/4

8) Olkusz / Olkusz / 1950/1

9) Olkusz / Olkusz / 1952/1

10) Olkusz/ Olkusz/ 1851/3

Wiasnos¢é Gmina Olkusz KW 44708
Wiasnos$é Gmina Olkusz KW 40767
Wiasnos¢ Gmina Olkusz KW 40767
Wiasnos$é Gmina Olkusz KR10/00076197/4
Wiasnos¢ Gmina Olkusz KR10/00076202/3
Wiasnos$é Gmina Olkusz KR10/00076199/8
Wiasno$¢ Gmina Olkusz KW 60295
Wiasnosé

Gmina Olkusz - dec.

Komunalizacyjna G.II-5/MK/127/95/1/01k/611 z, .

dnia 03.08.1995r.

Wiasnosé Gmina Olkusz - dec.
Komunalizacyjna G.II-5/MK/127/95/1/01k/613 z
dnia 03.08.1995r.

Wiasnosé Gmina Olkusz - dec.
Komunalizacyjna WS-VI.7532.1.404.2018.RM z
dnia 16.08.2018r.

4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4

Dolgczam formularz B-4

Kodeksu karnego.

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam,
Ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane okreslong w pkt 3
niniejszego oswiadczenia na podstawie tytuléw wskazanych w tym punkcie. Jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Z up. Burmistr:jﬂ I\-‘iiasta Gminy Olkusz
“
OO, .o i) TR

Data oraz czytelny podpis inwestora lub DSU‘R}‘ upo gtni&éﬁﬁ%ani& w jego imieniu
y

WVydziai Drogowo - Inwestycyjny
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,,Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania: ,,Przebudowa drogi ulic
Piekna, Urocza i Stoneczna w Olkuszu”

16. Wypis z rejestru gruntu

Nr kancelaryjny: SG0.6621.4.2042.2018

LROSTA O] JKUSK]

#2-300 0lk il Mickiewicza 2 Wojewodztwo: matopolskie
s 52 643-04-10 Powiat: olkuski
Fax: 52 643-04-90 Jednostka ewidencyjna: Olkusz - M

Obreb ewidencyjny: 121205_4.0001, Olkusz
" tnazwa organu wydsjacego dokumeny
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.08.2018 09:24:18
Nr jednostki rejestrowej: G2570

Osoby: 2 =
il : -
Fonngdui;a i Dane osoby fizycznej / instytucji
) n GMINA OLKUSZ B -
Hasnosc siedziba: ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz
7
; BURMISTRZ MIASTA | GMINY OLKUSZ
vyKonywanie PraWa | siedziba: ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz .
Dziatki ewidencyjne: 4 o
Arkusz | Nrdziatki Adres lub poloienie Powierzchnia | Uiytek i klasa bonitacyjna ’ Nr KW fub
fhat Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
1 10671 - 02123 | RVI 0.2123 KW 27362

Identyfikator: 121205_4.0001.1067/1 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Warlosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych — -
1| a4 ul. Urocza [ 01370 [ ar Jo1370 | KR10/00046629/3

Identyfikatar: 121205_4.0001.4546 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warlosé: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych R P —
1| 5174 1 ul, Pigkna | 01470 [ dr o1470 | KW 58489

!dentyﬁka?ac 121205_4.0001.5174 Dzialka objgta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
|_danych Rejon statystyczny: brak danych =

1 5175 ul. Stoneczna - | 0.1757 | ar [6”1’?5} | KW 58489
Identyfikator: 121205_4.0001.5175 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyezny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: | 0.6720 ha |
Slownie: | szesé tysiecy siedemset dwadzieécia metrdw kwadratowych:

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 37.0077 ha (trzydzieéci siedem hektaréw siedemdziesiat siedem

metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
RV - Grunty ome

Ewa Fraczek
dnia: 06.08.2018

(

(sporzgdzil: dér;\j}m}pisj

...................... osobymwn,urgan)
data i podpis
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	9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy budowie kanalizacji deszczowej

