
Koszt.inwest. siłownia Trute 05.22.ATH PRZEDMIAR

Obsługa  geodezyjna  i  inwentaryzacja  powykonawcza  cało

SIŁOWNIA

biernymi o poj. ły
 w hałdach z transportem

urobku na odległo  do 1 km samochodami samowyładowczymi

szczanie podło

ca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny

Nasyp z  materiału  POSPÓŁKI  fr. 0-63 mm  dostarcz

ce z  pisaku lub pospółki wykonane i zag

wiru  płukanego 2-8 mm o grubo

Ława pod obrze a betonowa zwykła z betonu  C16/20

spoiny wypełnione zapraw

dzenia siłowni

dzenia STEPPER+PYLON+ WAHADŁO - zgodnie z do-

dzenia  ŁAWKA+PYLON+PROSTOWANIE  PLECÓW -



Koszt.inwest. siłownia Trute 05.22.ATH PRZEDMIAR

biernymi o poj. ły
 w hałdach z transportem

urobku na odległo  do 1 km samochodami samowyładowczymi

szczanie podło

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm  o grubo

Ława pod obrze a betonowa zwykła z betonu  C16/20

spoiny wypełnione zapraw

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

 ŁAWKI  Z OPARCIEM zgodnie z dokumentacj


