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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:
Przebudowa kolizji elektroenergetycznych zwigzanych z rozbudowg drogi powiatowej
Nr 2577W Oborczyska — Bakuta o dlugosci okoto 1500m
Projekt swym zakresem obejmuje:
- budowe linii napowietrznej nN-0,4kV wykonanej przewodami: AsXSn 4x70mm?,
- budowe linii napowietrznej SN-15kV wykonanej przewodami: BLL-T 50mm?,
- rozbidrke ist. linii napowietrznej nN-0,4kV,
- rozbiodrke ist. linii napowietrznej SN-15kV,

- rozbidrka oraz budowa przytaczy nN-0,4kV przewodem AsXSn 2x25mm?,

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACE]
AS Projekt Agnieszka Kowalczyk-Suwara ul. Mydlarska 55, 04-690 Warszawa
3. NAZWA ZLECENIODAWCY I INWESTORA

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Ostrolece

Pl. Gen. J. Bema 5

07-410 Ostroteka

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych

- Inwentaryzacja terenu objetego inwestycja wykonana przez jednostke projektujaca

- Obowiazujace przepisy 1 normy

S. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w instalacjach budowlanych. Zestaw norm,

PN-EN 60446:201 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczenia i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych
barwami lub cyframi,

PN-91/E05010 Zakresy napi¢ciowe instalacji w obiektach budowlanych,

PN-EN 50419:2008 Znakowanie urzadzen elektrycznych i elektronicznych zgodnie z
artykutem 11(2) dyrektywy 2002/96/W (WEEE),

PN-EN 61293:2000 znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
oznakowania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,



N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego powyzej
1 kV do45kV,

Wytyczne do budowy systeméw energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.: Tom 3 Linie
napowietrzne SN, Tom 5 Stacje transformatorowe SN/nN, Tom 6 Linie napowietrzne i

kablowe nN.

6. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze objetym inwestycja znajduja si¢ nastepujace sieci:

- energetyczna

7. STAN ISTNIEJACY

Linia napowietrzna SN-15kV jak i linia napowietrzna nN-0,4kV wychodzaca ze
stupowe;j stacji transformatorowej Oborczyska 1 [13-1180] obw. 7 kier. szkota przebiegaja w
pasie drogi powiatowej oraz przez dzialki prywatne. Linie napowietrzne nN-0,4kV wykonane

sa przewodem AsXSn 4x70mmm?, linie SN-15kV przewodami BLL-T 50mm? na stupach E.

8. BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN-0,4KV, SN-15kV

Linia NN-0,4kV
Obwod nr 13-1180-07 - kierunek szkota

Projektuje si¢ wymiang linii przewodem AsXSn 4x70mm?” (88/92m) pomigdzy stupem
140/38 poprzez stup 140/37 do stupa 40/2 w jednym odcinku w celu zmniejszenia liczby
taczen.

Stup nr 140/38 (O) — z rozbioérki, przestawiony

Stup nr 140/37 (O) - z rozbiorki, przestawiony

- podiaczy¢ istn. przytacze podparte w kier. stupa 140/37/1

- istniejace ograniczniki przepie¢ ASA 500-5-BO oraz zestaw do zakladania uziemiaczy
ST208 przetozy¢ na stup 40/2

Stup nr 40/2 (O) - z rozbioérki, przestawiony

- wymieni¢ przylacze napowietrzne przewodem AsXSn 4x25mm? (31/33m) do budynku nr 19
- zainstaloa¢ ograniczniki przepig¢ ASA 500-10-BO oraz zestaw do zaktadania uziemiaczy
ST208

- wykona¢ uziemienie R < 10 Q,



Linia SN-15kV
Projektuje si¢ wymiane linii przewodem BLL-T 50mm? (102m) pomiedzy stupem 140/36 a
stupem stup 140/38 w jednym odcinku w celu zmniejszenia liczby taczen.
Stup nr 140/36 (KKo-E12/20) 2° - z rozbiérki, przestawiony
- wykona¢ uziemienie R <4,3 Q,
Stup nr 140/37 (KK1-E12/20) 2" — z rozbiérki, przestawiony
- wykona¢ uziemienie R <43 Q,

Stup nr 140/38 (0-E12/10) 2° - istn.

Szczegdty powyzszych opisOw zamieszczono na rys. 1, 2 oraz w tabelach montazowych
Tab. 1, 2, 3. Do magazynu RE Ostroteka nalezy przekaza¢ materialy zgodnie z zawartg z

Inwestorem umowg oraz wskazane przez inspektora nadzoru przy przekazaniu placu budowy.

9. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT

- montaz urzgdzen wykonac zgodnie z zaleceniami producentéws;

- uzyte do budowy materiaty i urzadzenia winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub atesty;

- calo$¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z projektem a takze z zachowaniem zasad BHP;

- przed przystgpieniem do wykonania rob6t w pasie drogi gminnej, wystapi¢ do Zarzadcy
drogi o uzyskanie niezb¢dnych zezwolen;

- wytyczenie trasy linii i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej powinno by¢ wykonane
przez uprawnionego geodete;

- zachowac odleglto$¢ posadowienia stupow od kabli telefonicznych (w tym Swiattowodowych)
min.0,4m;

- wykona¢ przekopy r¢cznie celem ustalenia potozenia kabla telefonicznego;

- roboty ziemne w obrebie zblizen do kabli telefonicznych i innych urzadzen wykonac recznie.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrong¢ podstawowa) zapewni izolacja czesci
elektrycznie czynnych, ktéra bedzie stanowi¢ izolacja robocza i ochronna przewodéw a takze
obudowy ochronne aparatow 1 urzadzen elektrycznych. Ochrona przed dotykiem posrednim
(ochrong¢ dodatkowa), bedzie zrealizowana poprzez zastosowanie urzadzen II klasy
ochronnosci a takze, zaprojektowane, zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci dodatkowe;j

ochrony przeciwporazeniowe;.



11. UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego.
Zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z pazdziernika 1994 r., wydanego przez Ministerstwo
Przemystu 1 Handlu — Departament Paliw 1 Energii, jest obowiazek stosowania i instalowania
tylko tych urzadzen, ktore posiadajg certyfikat oraz S$wiadectwo lub badania i opinie,
$wiadczace o jako$ci typu urzadzenia, wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie lub
Zaktady Pomiarowo — Badawcze ,,ENERGOPROJEKT” w Gliwicach. Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajace prawidlowe wybudowanie
urzadzen. Protokél pomiaréw i1 prob nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja
powykonawczg.

Prace zwigzane z demontazem istniejacych urzadzen elektroenergetycznych prowadzi¢

rownolegle z budowag proj. linii elektroenergetycznej nN.

mgr inz. Robert Wawrzynski

MAZ/0608/POOE/13

Uprawnienie budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych



12. ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW (linia nN)

Lp.| Materiat J.m. | Tlos¢
1. | Przewdd typ AsXSn 4x70mm” m 92
2. | Bednarka oc. 25x4mm m 12
3. | Pret uziomowy miedziowany P-6/¢p17,2 kpl. 1
4. | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacjg SLIW 57 SZt. 8
5. | Ostonki konca przewodu PK99 SZt. 8
13. ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW (przytacza nN)
Lp.| Materiat J.m. | Tlos¢
| Przewdd typ AsXSn 2x25mm” m 33
2. | Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIW 54 m 12
14. ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW (linia SN)
Lp.| Material J.m. | Tlos¢
1| Przewéd BLL-T 50m” m 351
2. | Bednarka oc. 25x4mm m 40
3. | Pret uziomowy miedziowany P-6/¢p17,2 m 48
4. | Uchwyt srubowo-kabtagkowy SZt. 6
15. ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW Z DEMONTAZU
L.p. Rodzaj materiatu J (?dn. Tosé
miary
1. .. Przytacze AsXSn 4x25mm” (1 szt.) m 30
2. Linia nN Przew6d AsXSn 4x70mm” m 88
3. Linia SN. BLL-T 50mm” m | 102




