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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji na zadaniu p.n.: 
Remont i przebudowa Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10                    
w Boguszowie-Gorcach  III piętro - pomieszczenia biurowe. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.l .1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty,     których    dotyczy     specyfikacja,     obejmują    wszystkie     czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej 
w obiektach objętych przetargiem. 
-  Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii płynnej 

1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w STT B.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie  dotyczące 
robót podano w ST.00 "Wymagania ogólne". 

 2. Materiały. 
 2.1       Wymagania ogólne 

2.1.1 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB  
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.1.2. Do przeciwwilgociowych izolacji posadzek należy stosować płynną folię 
 izolacyjną  na  bazie  dyspersji   tworzyw  sztucznych.   Produkt  powinien 
posiadać Atest PZH. 

2.1.3. Materiały    izolacyjne    powinny    być    pakowane,    przechowywane    i 
 transportowane    w    sposób    wskazany    w   normach   państwowych   i 
świadectwach ITB. 

2.2.      Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1     

2.2.2. Płynna folia uszczelniająca 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować płynną folię 
uszczelniającą na bazie dyspersji tworzyw sztucznych o podanych właściwościach: 
Baza zawiesina tworzyw sztucznych 
Rozpuszczalnik bardzo mało 
Konsystencja półpłynna 
Gęstość ok. 1,6 kg/dm3 
Sposób nanoszenia wałek lub pędzel 
Zużycie ok. 1,6 kg/m2 
Czas wysychania ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C 
Można po nim chodzić po ok. 10-12 godzinach 



ST – 07.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 3 
 

 

Konieczne procesy robocze 2 do 3 
Min. temperatura w trakcie pracy +5°C 
Wywabiacz woda 
Składowanie   fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok, zabezpieczenie 
przed mrozem 
2.2.3. Roztwory do gruntowania 

Należy stosować preparaty zgodne z zaleceniami producenta folii płynnej, np. 
plastikole. 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5.        Wykonanie robót. 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
5.1.1. Przygotowanie powierzchni 

Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych 
cząstek. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z folii płynnej powinien być 

zagruntowany roztworem zgodnie ze wskazaniami producenta folii. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%.. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 

tym   że   druga   warstwa   może   być   naniesiona   dopiero   po   całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. 

c)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
5°C. 

5.1.3. Izolacje z folii płynnej. 
Izolacje wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta produktu. 
 

6. Kontrola jakości. 
6.1.      Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez  zaświadczenie  o jakości  lub  znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały     izolacyjne     dostarczone     na     budowę     bez     dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności   materiału   z   zaświadczeniem   o   jakości   wystawionym   przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
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państwowej . 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.2      Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest całość robót wg dokumentacji i ST. 

8. Odbiór robót. 
8.1.     Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2      Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych                   
w ST .00. 

9. Podstawa płatności. 

 Cena jednostkowa: całość robót 
Cena jednostkowa, obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10.      Przepisy związane. 
PN-77/B-27604. Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

 


