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Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na

potrzeby utworzenia przedszkola na Ip i llp.

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim.]

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-
Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola na Ip i llp.

1 Rozbiérki
1] KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1| 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej
| pietro
(69+3,6+6,56)*3,2-09"2,0*3 m2 49,19
(6,45+1,19*5)*3,2-0,8*2,0%6 m2 30,08
(1,11 +1,45)*3,2-0,8*2,0 m2 6,59
257%3,2 m2 8,00
Il pietro
(6,76 + 6,56) * 3,3 m2 43,96
(6,45+1,19*5)*3,3-0,8*2,0%6 m2 31,32
(1,11 +1,45)*3,3-0,8*2,0 m2 6,85
(5,16 +5,24)*3,3-0,85*2,0* 2 m2 30,92
RAZEM 206,91
2| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1] 0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
| pietro
2,0*2,0*0,51 m3 2,04
1,0*2,0*0,63 m3 1,26
0,77*2,0*0,63 m3 0,97
1,02*2,0*0,63 m3 1,29
0,17*1,2*3,2 m3 0,65
1,02*2,0*0,63*3 m3 3,86
2,0*1,68*0,54 2 m3 3,63
Il pietro
20*2,0*0,48 m3 1,92
25%3,3%0,25 m3 2,06
1,05*2,0%0,51*3 m3 3,21
0,64 *2,0* 0,51 m3 0,65
0,36 * 2,0 * 0,51 m3 0,37
1,02*2,0*0,42 m3 0,86
0,43*2,0%0,42 m3 0,36
2,0*1,68*0,51*2 m3 3,43
0,63*1,68*2*0,51 m3 1,08
RAZEM 27,64
3| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegietna | m
d.1| 0336-07 | zaprawie cementowo-wapiennej
245*(2+2+4+2+4) m 34,30
145 (2+2+4+2+2+2*7) m 37,70
2,95 m 2,95
RAZEM 74,95
4| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1| 0354-07 powierzchni do 2 m2
{Ip}8 szt. 8,00
{Ip}6 szt. 6,00
RAZEM 14,00
5 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1] 0354-04 m2 - okno
1,05 * 1,68 szt. 1,76
RAZEM 1,76
6| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej ze wszystkimi warstwami | m2
d.1| 0804-07 [ (wsp.Rx1,5)
397,64 + 398,94 - 38,82 * 2 m2 718,94
RAZEM 718,94
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2 Nadproza,zamurowania
7] KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
| pietro
(1,05 +0,75+1,07) *2,1 * 0,55 m3 3,31
1,0*2,1*0,41 m3 0,86
Il pietro
(0,55+1,42+1,17+ 1,11+ 0,66 + 0,49) * 2,1 * 0,51 m3 5,78
1,0*2,1*0,41 m3 0,86
RAZEM 10,81
8| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.2| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 140 mm
{lillp}2,45*(3+6+3+6) m 44,10
RAZEM 44,10
9] KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.2| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 120 mm
{Ip}1,45*3*7 m 30,45
{1p}2,45*3+145*3*6+295*2 m 39,35
RAZEM 69,80
3 Tynki wewnetrzne
10| KNR 9-03 | Przygotowanie podioza recznie na scianach - m2
d.3| 0109-05 [ powierzchnie zamurowanych otworow i osciezy po
wykuciu otworéw
oscieza wykutych otworow
| pietro
2,0*3*0,51 m2 3,06
(1,0+2*2,0)*0,63 m2 3,15
(0,77 +2*2,0)* 0,63 m2 3,01
(1,02+2*2,0)*0,63 m2 3,16
(0,17 +1,2)* 3,2 m2 4,38
(1,02+2*2,0)*0,63*3 m2 9,49
(2,0+2*1,68)*0,54 * 2 m2 5,79
Il pietro
20*3*0,48 m2 2,88
(25+2*3,3)*0,25 m2 2,28
(1,06+2*2,0)*0,51*3 m2 7,73
(0,64 +2*2,0)*0,51 m2 2,37
(0,36 +2*2,0) 0,51 m2 2,22
(1,02+2*2,0)*0,42 m2 2,11
(0,43+2*2,0)*0,42 m2 1,86
(2,0+2*1,68)*0,51*2 m2 5,47
(0,63+2*1,68)*2*0,51 m2 4,07
A (Suma czesciowa) m2| e
63,03
powierzchnia zamurowanych otworéw
| pietro
(1,05+0,75+1,07) *2,1*2 m2 12,05
1,0%2,1*2 m2 4,20
Il pietro
(0,55+1,42+1,17+ 1,11+ 0,66 + 0,49) *2,1*2 m2 22,68
1,0%2,1*2 m2 4,20
B (Suma czesciowa) m2| -
43,13
RAZEM 106,16
11| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.3] 0107-02 recznym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte
poz.10 m2 106,16
RAZEM 106,16
12| KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3| 0703-03
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poz.8 + poz.9 m 113,90
RAZEM 113,90
13| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na pionowych m2
d.3| 0703-02 | czesciach nadprozy
poz.3*0,3 m2 22,49
RAZEM 22,49
14| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2
d.3| 0704-03 stropach zaprawg cementowg
poz.12 * 0,1 + poz.13 m2 33,88
RAZEM 33,88
15| KNR 9-03 | Zatozenie naroznikdw tynkarskich na narozach otworow m2
d.3| 0417-07
(20*7+1,02*13+25)*2+2,05*2* 21 m2 145,62
RAZEM 145,62
16/ KNR 9-03 | Przygotowanie podfoza recznie na podciggach m2
d.3| 0417-05
poz.14 m2 33,88
RAZEM 33,88
17] KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na nadprozach m2
d.3] 0415-01 sposobem recznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i
cem.-wap. zatarte
poz.16 m2 33,88
RAZEM 33,88
18| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - m2
d.3| 0201-02 | podtozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych farbg
lateksowg kolor z jednokrotnym gruntowaniem - sciany
sanitariatow i pom.gosp.
{Ip}(48+656+10+191+105+191+192+1,96+ | m2 87,19
3,96 + 3,65 + 3,96 + 3,65) * 2 * (3,2 - 2,0)
{ip}4,8+656+10+191+1,05+1,91+1,92+1,96+| m2 94,46
3,96 + 3,65 + 3,96 + 3,65) * 2 * (3,3 -2,0)
RAZEM 181,65
19| KNR 9-03 | Zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni Scian i stropow m2
d.3] 0502-01
{stropy} 397,64 + 398,94 - 38,82 * 2 m2 718,94
A (Suma czesciowa) m2| e
718,94
{Ip}[(3,8+6,45+6,56+ 10,33 +6,56 + 10,32 + 18,02+ | m2 627,90
6,71+10,33+6,71+10,32) *2+4,0]* 3,2
{Ip.}[(3,8+6,45+6,56+ 10,33 + 6,56 + 10,32 + 18,02 + | m2 647,53
6,71+ 10,33 + 6,71 +10,32) * 2 + 4,01 * 3,3
B (Suma czesciowa) m2| e
1275,43
RAZEM 1 994,37
20| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3| 0305-04 | wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.19A m2 718,94
RAZEM 718,94
21| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.19B m2 1275,43
RAZEM 1275,43
4 Scianki dziatowe
22| WYCENA | Montaz kabin sanitarnych systemowych wys.150 cm,drzwi | kpl
d.4|PRODUCEN | szer.80 cm (kompletne)
TA
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
23| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na m2
d.4| 0106-06 | pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
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{Ip}(228+12+1,87)*3,2 m2 17,12
{p}(228+12+1,87)*3,3 m2 17,66
RAZEM 34,78
24| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na m2
d.4| 0106-05 | pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
| pietro
(4,0+2,18+1,95+4,0)*3,2-(0,92*2,0+1,02*2,0*2) | m2 32,90
(6,56 +5,42+3,4)*3,2-(1,3*2,0+0,92*2,0) m2 44,78
(1,15+2,66) * 3,2 m2 12,19
Il pietro
(4,0+2,18+1,95+4,0)*3,3-(0,92*2,0+1,02*2,0*2) | m2 34,11
(6,56 +5,42 +3,4)*3,3-(1,3*2,0+ 0,92 * 2,0) m2 46,31
(1,15 +2,66) * 3,3 m2 12,57
RAZEM 182,86
25 KNR AT-43 | Ogniochronna zabudowa szachtow instalacyjnych z ptyt m2
d.4| 0304-02 | gipsowych GKF; pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc
ogniowa EI 60
{{p}(1,5+0,42+0,65+0,8+0,9+185+0,4+2.25)* m2 28,06
{ip}(1,5+0,42+0,65+08+09+1,85+0,4 +225)" m2 28,94
RAZEM 57,00
26 KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikdow ochronnych na narozach scianek | m
d.4| 2057-01 dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych
{Ip}2,1*4+32*7 m 30,80
{Ip}21*4+33*7 m 31,50
RAZEM 62,30
5 Glazura
27| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie pod glazure m2
d.5| 0602-02
{Ip}(48+656+10+191+105+191+192+1,96+ | m2 138,92
3,96 +3,65+3,96+3,65)*2*2,0-0,8*2,0*4
{IIp}48+656+10+191+1,05+1,91+192+1,96 | m2 138,92
+3,96+3,65+3,96+3,65)*2*2,0-0,8*2,0%4
RAZEM 277,84
28| KNR AT-22 | Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin sciennych | m2
d.5| 0101-02 | - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.27 m2 277,84
RAZEM 277,84
29| KNR AT-22 | Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o m2
d.5| 0204-02 regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 25x25 cm
poz.28 m2 277,84
RAZEM 277,84
6 Malowanie
30 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - m2
d.6| 0201-02 podtozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem
poz.19 m2 1994,37
RAZEM 1994,37
7 Posadzki i podtogi
31| KNR W-01 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i m2
d.7] 0101-07 posadzki - odkurzanie podtoza
397,64 + 398,94 - 38,82 * 2 m2 718,94
RAZEM 718,94
32| KNR W-01 | Warstwa rozdzielajgca z folii PE (2 warstwy) m2
d.7| 0206-01 Krotnosc¢ = 2
poz.31 m2 718,94
RAZEM 718,94
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33| KNR W-01 | Podkiad normalnie wigzacy o $redniej grubosci 4 cm m2
d.7| 0206-06 z.o. | uktadany maszynowo - prace w pomieszczeniu mniejszym
4.2 niz 100 m2
poz.32 m2 718,94
RAZEM 718,94
34| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w m2
d.7] 0602-01 pom.sanitarnych i gosp.
22,86+ 11,52+4,18+4,0+ 11,15 m2 53,71
23,58 +11,52+4,18+4,0+ 11,18 m2 54,46
RAZEM 108,17
35| KNR 0-21 | Utozenie na podtogach ptyt OSB grub.18 mm (pioro i m2
d.7| 4007-03 | wpust)
poz.33 m2 718,94
RAZEM 718,94
36| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin homogenicznych winylowych m2
d.7[ 1123-01 grub.2,5 mm z wywinigciem na Sciany na wys.15 cm
poz.34 * 1,1 m2 118,99
RAZEM 118,99
37| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin homogenicznych winylowych - m2
d.7[ 1123-01 grub.2 mm z wywinieciem na $ciany na wys.15 cm
(poz.35 - poz.34) * 1,1 m2 671,85
RAZEM 671,85
38| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.7] 1123-04 | wyktadzin rulonowych
poz.36 + poz.37 m2 790,84
RAZEM 790,84
8 Stolarka
8.1 Stolarka drzwiowa
39 KNR AT-12 | Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie m2
d.8.1] 0109-05 | wykonczone obsadzone w sSciankach z ptyt gipsowo-
kartonowych - drzwi D2 (oscieznica regulowana,tuleje
wentylacyjne)
09*2,0*4 m2 7,20
RAZEM 7,20
40 KNR AT-12 | Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie m2
d.8.1] 0109-05 | wykonczone obsadzone w sSciankach z ptyt gipsowo-
kartonowych - drzwi D3 (oScieznica regulowana,tuleje
wentylacyjne)
0,8*2,0*2 m2 3,20
RAZEM 3,20
41| KNR AT-12 | Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie m2
d.8.1] 0109-05 | wykonczone obsadzone w Sciankach z ptyt gipsowo-
kartonowych - drzwi D4 (oScieznica
regulowana,kl.akust.34dBe)
09*2,0*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
42 KNR 0-19 | Montaz drzwi jednoskrzydtowych z tulejami m2
d.8.1] 1024-06 | wentylacyjnymi - drzwi D2
09*2,0%6 m2 10,80
RAZEM 10,80
43| KNR 0-19 | Montaz drzwi jednoskrzydtowych z aluminium m2
d.8.1] 1024-06 | cieptego,szklone szktem bezpiecznym - drzwi D1
09*2,0*8 m2 14,40
RAZEM 14,40
8.2 stolarka okienna
44| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.8.2] 1023-11 dwudzielnych z PCV z obrobkag obsadzenia o pow. ponad
2.5m2
2,0*1,68*5 m2 16,80
RAZEM 16,80
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45 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow dt. ponad 1.5 m z zaslepkami | szt.
d.8.2| 0321-02 | systemowymi
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
46| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy | m2
d.8.2| 0514-01 stalowej ocynkowanej grub.0,7 mm
2,05*0,25*5 m2 2,56
RAZEM 2,56
9 Klatka schodowa
47| KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.
d.9| 1306-01 konstrukcji schodow i swietlikéw stalowych wraz z
naprawg miejscowych ubytkdw po demontazu
64 szt. 64,00
RAZEM 64,00
48| KNR 2-02 | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z dodatkowym m
d.9| 1207-01 pochwytem
analogia
6*(3,35+0,42) +1,8 m 24,42
RAZEM 24,42
49| KNR 2-02 | Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.9] 1208-03
3,35*6 m 20,10
RAZEM 20,10
10 Wywoz gruzu
50 Wywoz gruzu kontenerem o poj. 7 m3 wraz z kosztem m3
d.10| wycena utylizacji
indywidualna
poz.1*0,15 31,04
poz.2 27,64
poz.3 * 0,25 * 0,25 4,68
poz.6 * 0,1 71,89
A (Obliczenie pomocnicze) ========
135,25
{135,25/7=19,33-przyjeto 20 szt} m3 0,00
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
11 Zagospodarowanie terenu
51 Wycena Plac zabaw - nawierzchnia i urzagdzenia kpl
d.11| producenta
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
52| Wycena Brama wjazdowa kpl
d.11| producenta
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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