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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru  sufitow podwieszonych na  zadanip.n.. Remont
i przebudowa Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Waynskiego 10 w Boguszowie-
Gorcach 1l pietro - pomieszczenia biurowe.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo yte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzsy zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

konstrukcja— uporadkowany zespoét pgtzonych cesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywioi.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptytszystkie prace budowlane z@ane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumenjqujojektowvs,

sufit podwieszony sufit przeznaczony do zmniejszenia wys@k@rzestrzeni lub zapewnigly
miejsca dla instalaciji.

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgrmgbudowy konstrukcji sufitbw w systemie
lekkiej zabudowy z piyt

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robot, ich zgod&dz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wgané dotycgce robot podano
w ,Wymaganiach ogoélnych”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST
~Wymagania ogolne” .

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Sufity podwieszane:

- ptyty rastrowe,

- ptyty z welny mineralnej sprasowanej,

- konstrukcja néna

Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami z zastos@niem profili poprzecznych.
Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszazknwewntrz budynku. Konstrukcja
nosna skfada si z wsungtej konstrukcji nénej mocowanej bezgeednio do sufitu. Ptyty mag
by¢ przeznaczone do demontia

System sklada siz ptyt mineralnych.

Piyty o odpornéci na wilgotnd¢ wzgledng powietrza 95% RH z gwarantowgprzez dziesk
lat cecla nieugkcia pod wpltywem wilgoci; pityta charakteryzuje; sibwniez wzmocnionymi
krawedziami frezowanymi pozwalagymi minimalizowa uszkodzenia ptyt w trakcie morta
Piyty charakteryzwj siec delikatry, piaskowan struktug powierzchni z mikroperforag)
zapewniajcg dobre pochtanianiezvieku alfaw=0,60.

Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowaregzkowo.
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3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymaganiach ogolnych” .

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa esiprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgegen zniszczeniem, a okileny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskictepirséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny lpakowane w sposob zabezpiegeyj je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem &kmey przez producenta. Instrukcja winna ¢by
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraja:

- hazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,

- dat produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbyivsic w pomieszczeniach zamkhych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Piyty do sufitbw podwieszanych z piyt akustycznydnewnopochodnych powinny by
skladowane w pozycji poziomej na wysékamajwyzej do dwdch palet, powinny bychronione
przed zabrudzeniem i wilgagi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” .

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipayby zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyadtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Okfadziny z piyt ze skalnej wetny mineralnej riglevykonywa w temperaturze nie ¥szej ni
+120C, a wilgotn& wzgledna powietrza nie nie przekracza75%.

Pomieszczenia powinny bguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Sufity systemowe modutowe z ptyt na ruszcieaddwym

Ruszt stanowgcy podtaze dla piyt jest jednowarstwowy skiladey sic z warstwy néne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztanksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia mygspetnid warunek piciokrotnego wspotczynnika
wytrzymataci przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienia wyrywajce musi by
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wicksze od pjciokrotnej wartéci obchzenia przypadagego na kady facznik lub kotve.
Wszystkie elementy stalowe ghce do kotwienia mugzposiadé zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaz sufitu rozpoczyna siod wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalggh scianach przez
wytrasowanie gornej kraszi katownika przyciennego na okalagychscianach. Ktownik
mocuje s¢ kotkami szybkiego montai w rozstawach wg przgtiego systemu. Naginie trasuje
sie miejsca przebiegu profili gtbwnych w rozstawie wmgyjetego systemu. Powinny one zdsta
tak rozplanowane, aby z obu stron pézyanach pozostaly jednakowe odlegliowicksze ni
potowa szerok&ri ptyty. Mocowanie profili poprzecznych nagtije w gniazdach wyeiych w
profilach gtownych. Wzdha linii przebiegu profili gtbwnych trasuje gimiejsca mocowania
wieszakOw w rozstawie wg przgego systemu. Po zamocowaniu wieszakoéw podwiesza si
profile gidwne, nagpnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profileppreczne, a mdzy
nimi profile tak, aby powstata siatka o boku wgyperego systemu. Poziomyg cab konstrukcg
wktada s¢ ok. 30% piyt. Plyty powoddj utozenie i wyrodwnanie konstrukcji. Nagmnie
wykonuje s¢ monta odcinkow profili dochodgcych do scian. Dociné je naley z luzem
5-10 mm. Monta sufitu kaiczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jak@ci robot podano w ST,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé i zakres badai

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatow powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty natg kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustalic Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naae

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateanayyoby maj zawiadczenia
o jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzenasciwosci technicznych na
podstawie badadoranych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczeg@nopowinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

- naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodag

- wymiary (zgodnie z tolerang),

- wilgotnos¢ i nasakliwos¢ piyt sufitowych,

- obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

- wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan

Odchytki od ptaszczyzny :

- na dlugaéci 2m — 2 mm

- na dlugcéci pomieszczenia — 4 mm

Wyniki bada ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatpawinny by wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora oad

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagddne”.
Jednostl obmiaru jest cake robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagag@ne”.

8.2. Odbidr podtazy

Odbior podiaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do roboét
oktadzinowych.

Podtaze oczyci¢ z kurzu i lienych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodna¢ z dokumentacp

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okta norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suchéity
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,

- prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wykmzenia na stykach, natach i obrzeach,

- wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powintgnewi ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacpaiyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kytami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycecia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalSy przeprowadzi za pomog
ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kidsach) taty kontrolnej o
dhugcsci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgdwitu pomiedzy tag a
powierzchng suchego tynku powinien byvykonany z doktadnieia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyiki g nastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyxngwedzi od kierunku

Powierzchni i krawdzi Powierzchni od kierunku ptaszczyzny i keglzi od linii prostej
pionowego poziomego

Przecinajcych s¢ ptaszczyzn oddta w dokumentacii

Nie wicksza nk 2 mm i w liczbie nie wikszej n 2 szt na catej diugai taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 1,5 mm i ogdtem nie wcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysado
oraz nie wgcej niz 4 mm w pomieszczeniach poagy 3,5 m wysokéci

Nie wicksze nz 2 mm i ogotem nie wkszej nz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
scianami, belkami itp.

Nie wicksza nk 2 mm na dtugéci taty kontrolnej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa moria sufitu podwieszanego obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

- przygotowanie i oczyszczenie pozho
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- monta sufitu podwieszanego modutowego,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunecie pozostalfi , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpofnobogniowej elementow niednych. Czs¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagamatody bada
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporr$é ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgkbieniem

Krzyzowym

PN-91/M-82054.1%ruby, wkety i nakrtki. Statystyczna kontrola jakoi

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasém mechaniczne g%ci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 By i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki tectznie dostawy

PN-EN 10142:2003 &y i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teciznie dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemow zapewnienia jako
I zarzdzania systemami zapewnienia j&&io




