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sufit podwieszany
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sufit podwieszany

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.

 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a
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kalpa dymowa pow.

5% rzutu podłogi

klatki schodowej
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otwór wentylacyjny 38x48cm

(2,5%  pow. rzutu)

UWAGI:

1.     Przegrody zewnętrzne tj. ściany, stropodach, stolarka

okienna i drzwiowa (z wyjątkiem wskazanych) - poza

zakresem opracowania

2.     Szyb windy - samonośny, murowany z bloczków betonowych

na zaprawie cem-wap., wzmocniony w narożach trzpieniami

żelbetowymi i wieńcami w pozimach stropów, posadowiony

na płycie żelbetowej, REI60 - poza zakresem opracowania

3.     Przeciwpożarowe wydzielenie klatki schodowej - istniejące,

zmiana w zakresie przesunięcia drzwi D6

5.     Szachty instalacyjne obudować do REI60

6.     Wszystkie wymiary sprawdzić bezwzględnie na budowie!

7.     Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami branżowymi.

Udźwig 630 kg

Kabina przelotowa

(dwa wejścia)
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SD1   STROPODACH - poza zakresem

          -2x papa termozgrzewalna

          -styropapa

          -papa

          -stropodach masywny

SZ1    ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - poza zakresem

          -warstwa dociepleniowa ze styropianu

          -tynk cem-wap. gr. 2cm

          -mur z cegły ceramicznej gr. 52-66cm

          -tynk cem-wap. gr. 2cm

PG     PODŁOGA NA GRUNCIE - poza zakresem

          -gres

          -hydroizolacja

          -wylewka samopoziomująca

          -posadzka betonowa

ST1    STROP NAD KONDYGNACJĄ (-1) - poza zakresem

          -wykładzina winylowa

          -płyta OSB na pióro i wpust

          -2x folia PE

          -wylewka samopoziomująca

          -strop ceramiczny, odcinkowy, łukowy

          -tynk cem-wap.

ST2    STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

          -wykładzina winylowa

          -płyta OSB na pióro i wpust gr. 25mm

          -2x folia PE

          -wylewka samopoziomująca

          -strop z płyt żelbetowych - istn.

          -tynk cem-wap - istn.
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