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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania dotycga wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budow instalacji centralnego ogrzewania w ramach piojek
Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Wary nskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na
potrzeby przedszkola w ramach zadania inwestycyjnegp.n.: ,Opracowanie dokumentaciji
niezbednych do realizacji przysztych inwestycji”
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést lokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyjich projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie instalacji centralnego ogezea Niniejsza specyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniemzaj wymienianych robaot:
* Montaz rurochgow,
* Montaz armatury,
* Wykonanie przeldi
e Zamurowanie przebj
* Montaz urzadzen grzejnych,
» Badania instalacji, ptukanie instalacji
* Wykonanie izolacji termicznej,
+ Regulacja dziatania instalacji
» Wykonczeniescian w obgbie rur instalacji centralnego ogrzewania
* Montaz grzejnikdw w pomieszczeniach sanitarnych oraz gsagzeniu pompy ciepta w
budynku obstugi ruchu turystycznego
* Montaz rozdzielaczy z zaworami odcinaymi
* Montaz ogrzewania podtogowego wraz z rozdzielaczami
* Montaz szafek podtynkowych pod rozdzielacze
* Montaz automatycznych odpowietrznikow ptywakowych naaiestji
* Montaz zawordéw regulacyjnych podpionowych oraz regulatoréznicy cisnienia

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad padczonych przewoddéw napetnionych
wodg instalacyja, wraz z armatu; pompami obiegowymi i innymi ugdzeniami ( w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody g, nagrzewnicami wentylacyjnymi
itp., oddzielony zaworami oérddta ciepta. W szczegolnej sytuacji, instalacjazeg/cza mae
sktadd sie z czsci wewretrznej i czsci zewretrzne).

Czes¢ wewnretrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdoa s¢ w
obstugiwanym budynku. @&¢ wewretrzna instalacji ogrzewcze] zaczyna sia zaworami
odcinagcymi t¢ czes¢ od czsci zewretrznej instalacji lukzrédta ciepta

Cze$¢ zewnretrzna instalacji ogrzewczej— instalacja ogrzewcza znajdof s¢ poza
obstugiwanym budynkiem, wygiujagca w przypadku, gdgrodio ciepta znajduje sipoza nim, a
w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw cikgngrzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamketego — instalacja ogrzewcza w ktorej przesfrze
woda nie ma swobodnego pctenia z atmosfer
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Instalacja ogrzewcza systemu otwartege- instalacja ogrzewcza w ktorej przesfrze
woda ma state pgtézenie z atmosfer

Instalacja centralnego ogrzewania wodna- Instalacja stanowta catd¢ lub czsé
instalacji ogrzewczej wodnej, shica do rozprowadzenia wody instalacyjnegday grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego ytkid w celu ogrzewania tych
pomieszcze.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiagggh korozji lub
obnizajagcych temperatyrzamarzania wody, napetraay instalacs ogrzewcz wodrg.

Zrodio ciepta —Kotlownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy ), ukta
pompm ciepta, ukiad z kolektorami stonecznymi, dzigt® samodzielnie Iub w
zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, p — obliczeniowe dnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowaniktadanej trwatéci instalacji nie mée by
przekroczone wadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji -najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji

Cisnienie prébne —cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelfm

Temperatura robocza, top- Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przevadai w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania adkhej trwatéci instalacji nie mee by
przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaojlyvzimnej wynosi 2¢C, a
instalacji wody cieptej 6.

Srednica nominalna (DN) - érednica ktora jest dogodnie zaefiona liczba, w
przyblizeniu rowry $rednicy rzeczywistej ( dla rur $rednicy zewstrznej, dla kielichow
ksztaltek <$rednicy wewwtrznej ) wyraonej w milimetrach

ARMATURA

Zawory przelotowe —na kadym odgadzieniu przewodu doprowadzaaggo wo@ zimmg
lub cieph do mieszkania lub lokalu zytkowego nalgy, w miejscu fatwo dospnym,
zainstalowa zawor przelotowy.
1.5. Ogdlne wymagania

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rolgatdnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunk&chnicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowerkady ,
Warszawa 1988.

» Odstpstwa od projektu magdot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, 2zasgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemlowvosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zb#ionych charakterystykach i trwato. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartgci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dot. zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie gmpgwodowa zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizowa zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanmentazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe ,,, Polskimi Normami, onaayimi przepisami dot. przedmiotowej
instalacji.
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2. MATERIALY
- Do wykonania poszczegolnych robét ogolnobudowlangelezry stosowdé materiaty

zgodne dokumentacja projektowWszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowid@alskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptdogpektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdbw powinien hy dokonywany wg. wymagania i w sposob ckoay aktualnymi
normami. Wiaciwosci uzytych materiatdw musgzodpowiada polskim normomgswiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stasta wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone dodavania musgby¢ dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie. Maltenmzed wbudowaniem kdorazowo
powinny by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostarprzez
Inspektora Nadzoru. Wymienione #¢j (rowniez w Projekcie) urzdzenia spetniajwymagania
zatazone przez Projektanta, jednak nie must ly realizacji przyta ta technologia i wyroby
tego widnie Producenta. Wykonawca @@ zastosow@ innego rodzaju ugglzenia pod
warunkiem spetnienia wymogow i posiadania parametroe gorszych i proponowana.
Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materiatow wyme@ych w zestawieniu
2.1. Przewody

Instalacg centralnego ogrzewania pogdey zrodiem ciepta a poszczegélnymi
rozdzielaczami wykortaz materiatow okrdonych w dokumentacji
Ogrzewanie grzejnikowe:

Instalacg centralnego ogrzewania pamey rozdzielaczami, a poszczegolnymi
grzejnikami wykoné z rur okrélonych w dokumentaciji.

Dostarczone na bud@wrury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez
widocznych werow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniem.
2.2. Armatura

Instalacja ma by wyposaona w typows armatug¢ odcinajca, spustowy oraz armatuyr
regulacyjn. Instalacg wyposay¢ w nas¢pujaca armatue¢ regulacyja: zawory termostatyczne ze
wstepng nastawy wraz z gtowicami termostatycznymi, przelotowe zawaregulacyjne
podpionowe z zaworami pomiarowymi uptizviajagce regulacje przeptywu czynnika oraz
mozliwos¢ odwodnenia pionu; armatuumazliwiajgcg odpowietrzenie instalacji (ptywakowe
zawory odpowietrzage montowane na kdym pionie oraz w najwaszych punktach instalaciji,
separator powietrza), armatuodcinajco - spustowy. zawory powrotne przy grzejnikowe,
zawory spustowe w najrgzych punktach instalacji; zawory zwrotne

2.3. Urzadzenia grzejne

Jako urzdzenia grzejne natg zamontowa grzejniki okrélone w dokumentacji
2.4. Podpory state i przesuwne

Przewody poziome prowadzone pigyanach lub pod stropami powinny spoczywia
podporach statych (w uchwytach ) i ruchomych ( viawygtach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinmyazliwia¢ tatwy i trwaty monta przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnyaWwimny zapewri swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Pom¢dzy przewodem a obepmuchwytu lub wspornika natg stosowa podkiadki
elastyczne. Maksymalne odlegtd pomigdzy punktami mocowania przewodow poziomych
podano poriej :
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ODLEGLOSC POMIEDZY PUNKTAMI
SREDNICE NOMINALNE MOCOWANIA
RURY MOCOWANIE MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]
10+ 20 2,0 1,5
25 2,9 2,2

2.5. Przegcia rur przez sciany

Przy przejciu rury przewodu przez przegrothudowlan — przewodu poziomego przez
sciare nalezy stosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powiry w sposéb
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tulejhroena powinna Wy rurg o srednicy
wewretrznej wickszej odsrednicy zewagtrznej rury przewodu :
- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionowy
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubaé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z Akej
strony. Przestrzemiedzy rui przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatggym korozyjnie na ryr, umaliwiajagcym jej wzdhine
przemieszczanie @i utrudniapcym powstawanie w niej nagien scinagcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdoivaic zadne padczenie rury przewodu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w zwjzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania
powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniermasiieczyszcze Rury mana
sktadowa na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowzany ukitada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i
gatunkdédw w sposob zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych
stosOw lub pojedynczych rur. Ksztattki,aekki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do
czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny¢bgkladowane w sposéb upedkowany, z
zachowaniemérodkOw ostranosci podanych przez producenta danych rur. Szczegdivag
naleey zwrock na zabezpieczenie przeciwoowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki,
kleje).
4.2. Elementy wyposaenia
Transport elementéw wypassnia powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie wytznie w oryginalnych opakowaniach producenta. [El&yn wyposaenia
nalezy przechowywéaw magazynach lub pomieszczeniach zagtiyoh w pojemnikach.
4.3. Armatura

Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpeg
przed zniszczeniem. Dostarcaoma budow armatu¢ nalery uprzednio sprawdgi na
szczelné¢. Armatug nalery sktadowa w magazynach zamkstych.
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4.4. Urzadzenia grzewcze
Transport elementow wypeasaia powinien odbywasi¢c krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie wytznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elgynevyposaenia
nalezy przechowywéaw magazynach lub pomieszczeniach zagtiyoh w pojemnikach.
4.5. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji bigph powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolagiplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach suchych i krytych. Materialy prmczone do wykonywania instalaciji
cieptochronnej powinny méeptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow
w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnychwpmy zawierg sie w granicach
tolerancji okrélonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona gdgdin i sprawdzi miejsca moria
instalacji centralnego ogrzewania.
5.2. Montaz ruroci ggow
Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogemga powinny spetnia warunki
dokumentaciji projektowej. Zmiany dopuszczawytacznie za zgoglinspektora Nadzoru.
- Przed uktadaniem przewodow aglsprawdzt tras; oraz usugé mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mog powodowa uszkodzenia przewodow
- Przed zamontowaniem nglsprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiagdagzkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszaz®&ur gknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
aywa.
- Kolejné¢ wykonywanych robot:
* wyznaczenie miejsca utenia rur,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,
» zalazenie tulei ochronnej,
» ulozenie rur z zamocowaniem wphym,
* wykonanie pajczen.
- W miejscach prz&} przewodow przezciany nie wolno wykonywazadnych
pohczer. Przegcia przez przegrody budowlane wykéma tulejach ochronnych.
Wolm przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewrgtrzng tulei naley wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wiyiemie powinno zapetaijedynie
osiowego ruch przewodu. Diugdulei powinna by wieksza od grubsciany.
Przejcia przez przegrody okdlene jako granice oddzielaniazayowego nalgy
wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.
- Przewody pionowe naig mocowa do scian za pomaguchwytow umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla ruseednicy 15-20 mm, przy czym naidbej kondygnacji
musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
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5.3. Montaz armatury
Armatue na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody

instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkueptgwu na armaturze. Mortarmatury i

osprztu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i desia

* Rurocigi beds taczone z armatygri osprztem za pomagpolgczen gwintowanych,

zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tyclhqash wykona za pomog np. konopi oraz

pasty miniowej.
Kolejna¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworow,
- wlutowanie kacowek,
- wkrecenie pot —srubunkéw zawor i na rgr z uszczelnienie gwintbw materialem
uszczelniajcym,
- skrecenie padczenia.

* Na przewodach poziomych armataealezy w miare mozliwosci ustawé w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory kd¢o w ptaszczgnie pionowej przechodzej
przez @ przewodu.

e Zawory na pionach i gatkach naley umieszczaw miejscach widocznych i tatwo

dostpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie misjee

przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, montoyeh w najwyszych punktach
instalacji. Bezpérednio pod zaworem odpowietrgeaym naley zamontowa zawor kulowy.

5.4. Montaz urzadzen grzejnych

- Grzejnik usytuowany przécianie naley montowa albo w ptaszczynie pionowej albo w
ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub wrgki

- Grzejnik w poziomie nalgy montowa z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzenia

- Grzejniki naley mocowa zgodnie z instrukgjproducenta

- wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinitoy¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
Sposob trwaty.

-Grzejnik powinien opierasie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloesinelementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw mustipoddana probie szczekuo.

* Przed przysipieniem do badania szczelwonalezy instalacg podlegagca probie (lub jej
czes¢ ) kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Nie zwtocznie po zak@zeniu ptukania
nalezy instalacg napeiné wodg uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dkté¢i wody lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

* Instalacg¢ nalezy doktadnie odpowietrzy

« Jeeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadow, badania szczedobnalezy
przeprowad4 dla kadego ztadu oddzielnie.

* Badania szczelrdoi instalacji na zimno naby przeprowadzaprzy temp. zewgtrznej
powyzej °C.

» Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbétowo przez predta przy énieniu probnym 13
baréw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgt nie powinno przekracza
10 baréw. Prébszczelnéci w instalacji c.o. naley przeprowadz zgodnie z ,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanmentazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzns$nienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze ni
4 bary. Cénienie podczas proby szczedobnalezy doktadnie kontrolow@i nie dopuszcza
do przekroczenia jego max. waitol12 barow.

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezity
odczyt zmiany @inienia o 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie najnizszym
pkt instalaciji.

Wyniki badania szczeldoi naleey uzna za pozytywne, peeli w ciggu 20 min., nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z préby cknieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionalezy przeprowadd prébe na gogco, przy
najwyzszych —w miay mazliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcego parametréw obliczeniowych.

Préba szczelrfgi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72 — godz. praxstalacii.

. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg/ rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocggow, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdgkni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na stryk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elem. Nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych nacgzi.

Gruba¢ wykonania izolacji nie powinnagsrézni¢ od grub. okréonej w dokumentacji
technicznej wgcej niz 0 -5 do +10 mm.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.”

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.
6.1.

Kontrola jakdci robét zwiazana z wykonaniem instalacji c.0. powinng pyzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiaiskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanmentazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna gopatrzona wiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflaalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnionesliktérekolwiek z wymaga nie zostaty spetnione,
nalezy dary faz robot uzné za niezgodgpz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola, pomiary i badania
1.Badania przed przygiieniem do robot
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykér@dania materiatow.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowanprzez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektowy zatazenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelkd instalacji na zimno

— sprawdzenie szczelkd instalacji na gayco

— sprawdzenie zabezpiegzantykorozyjnych powierzchni zewinznych

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnegra@vania

— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczejdpmzekroczeniem granicznych wado
cisnienia i temperatury

— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogenae

— sprawdzenie zabezpieczenia izodac]

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegolne

skladowe elementy rob6t, a co za tym idzie za cd&to robot okreslonych poprzez

dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazupcy technologe wykonania robot,

szacunkowe ildci, niezbedne naktady rzeczowe i nie g podstanwg do ustalenia il&ci robot i

ceny ryczattowej

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.0MB6nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest cald@¢ robot obgta dokumentagjprojektows i specyfikacy jako
komplet rob6t ze wszystkimi robotami towarzysgmi i niezlgdnymi do wykonania.
Jednostik obmiarowy jest kompletna instalacja centralnego ogrzewania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00A)@nagania ogolne”
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toileji wg pkt 6 daty
Wynlkl pozytywne.
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji c.o., nafewvykona zgodnie z
~Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru rolimtdowlano — montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz ng@iAiN-64/B10400.
. Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzaw stosunku do nagtujacych robot:
- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (wymiary otworéw),
- §ciany w miejscach usytuowania grzejnikdw (otynkoigan
- zgodna¢ z pionem i zgodni z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow
poziomych
. Z odbiorow me¢dzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatngci roboét i elementow do prawidtowego moinia
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. Po przeprowadzeniu robo6t przewidzianych dla damedmaju robot natey dokona
koncowego odbioru kicowego instalacji c.o.
. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nmjanami i uzupetniania w trakcie
wykonania robat,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotycee jakaci wbudowanych materiatdowéwWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheg@owych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczébia@atej instalacji.
. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt :
- zgodnaé¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dot. zmian i odgistw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dot. usunjcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przepaolwono wszystkie zmiany
I uzupetnienia
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania ruroggow,
* wykonanie izolacji,
e proby szczelngi przewodow
Odbior robot zanikarych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdoi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawa caty zakres robot
objetych opracowaniem projektowym.
Cena ryczaltowadalzie uwzgtdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg¢ se¢
na jej wykonanie, oké&tone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projekejw
9.2. Cena ryczattowa obejmuje.
» Dostawe materiatow,
* Wykonanie robdét przygotowawczych,
* Montaz rurochgow,
* Montaz armatury,
* Wykonanie przeldi
e Zamurowanie przebj
* Montaz urzadzen grzejnych,
» Badania instalacji, ptukanie instalacji
Regulacja dziatania instalacji
» Wykonczeniescian w obgbie rur instalacji centralnego ogrzewania
* Montaz grzejnikdw w pomieszczeniach sanitarnych oraz gsagzeniu pompy ciepta w
budynku obstugi ruchu turystycznego
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* Montaz rozdzielaczy z zaworami odcinaymi

* Wykonanie instalacji pomdzy budynkami w technologii rur preizolowanych

* Montaz ogrzewania podtogowego wraz z rozdzielaczami

* Montaz szafek podtynkowych pod rozdzielacze

* Montaz automatycznych odpowietrznikow ptywakowych naaiestji

* Montaz zaworow regulacyjnych podpionowych oraz regulatoréznicy cisnienia
* Przeprowadzenie proby szczedoona zimno i na gaco,

* Przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bdg wykonywane w bezpieczny sposdigjsle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN). Do wykonania robot oltlych ST mag zastosowanie nw przepisy i normy.
— Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)
— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnie.@9.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
— Rozporadzenie Ministra Ochronysrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszeri®'.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd-Montaowych tom 1 i 2.
— Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-moriawych i rozbiorkowych,
Roboty montaowe ledg realizowane zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RolBatdowlano-Montaowych, czs¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi priBaisterstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatobw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz znp&szymi zmianami)
- rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w speasozoru technicznego (Dz. U.
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rolmidowlano-montzowych Tom I
"Instalacje sanitarne i przemystowe" Ministerstwas@odarki Przestrzennej i Budownictwa,
wydanie z 1988 r.
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warunki teatzne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt nr 6



