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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie axgnkompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
ma sty | moze zosté skierowane do realizacji.




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykermy remontu i przebudowy Il gira budynku
Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Waskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utwaazen
pomieszcze biurowych .
Inwestor - Gmina Miasto Boguszéw-Gorce
Pl.Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie, wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania mzashego,
- wizje lokalne, pomiary inwentaryzacyjne,

- obowgzujace przepisy i normy.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. DANE OGOLNE

Teren, na ktérym prowadzona jest inwesty@kalizowany jest na dzialce nr 1195, gbmr 3
Boguszéw. Dla tereny inwestycji obawuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Planowana inwestycja nie narugzainych zapisow w/w planu.

Obiekt bdacy przedmiotem opracowania jest budynkieayteczndci publicznej — dotychczas
pemit funkcg Publicznego Gimnazjum, zlokalizowanego przy ul. r\dakiego 10 w Boguszowie-
Gorcach.

Caly obiekt sklada siz:

- gtébwnego budynku szkoty, 5-kondygnacyjnego,
- 1acznika, 1 kondygnacyjnego,

- sali gimnastycznej, 1 kondygnacyjnej.

Budynek gtéwny wybudowany na petiai XX w. oparty jest na rzucie zhnym do prostoia,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z gegleramicznej. Stropy nad kondygnge]l)
odcinkowe ceramiczne na belkach stalowych, nad siaoni kondygnacjami z ptyt WPS na belkach
stalowych. Stropodach ptaski, niewentylowany masywkryty pam. W ostatnich latach budynek
poddany termomodernizaciji.

Klatka schodowa — masywna.
W catym obiekcie stolarka okienna PCV, atkh drzwiowa aluminiowa i stalowa.
Obiekt wyposaony w instalag wodno-kanalizacyjna, c.oglektryczna i odgromoav Ogrzewania
i ciepta woda aytkowa z kottowni gazowej zlokalizowanej przy sgilinnastycznej. Odprowadzenie wod
deszczowych do kanalizacji deszczowej.

Teren jest ogrodzony. Na terenie dziatkbkalizowane s utwardzone eigi pieszo-jezdne,
utwardzony plac wewgtrzny oraz tereny zielone z funkdpoiska i bienia.

Dostp obiektu do drogi publicznej odbywae gooprzez istnieice dwa wjazdy zlokalizowane od
ul. Warynskiego.

3.2. DANE TECHNICZNE NA PODSTAWIE KSI AZKI OBIEKTU

Budynek gtowny:

- Wysoka¢ kondygnacji -2,6-3,20

- Powierzchnia zabudowy -526,4m

- Powierzchnia tytkowa - 2062,70 M

- Kubatura - 8999,80 In

- llos¢ kondygnacii - 5w tym jedna podziemna.

- Powierzchnia zytkowa przebudowywanego Il gira: 395,23

4. ZAKRES PROJEKTOWANY
4.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje budynek gtosaioty.
tacznik, sala gimnastyczna oraz zaplecze Sali gimnasej — poza zakresem opracowania.




Projekt obejmuije:

- wykonanie nowego ukladu pomieszozdtj. rozbidrka poszczegoélnychicianek dzialowych,
dostosowanie funkcji pomieszazewykonanie nowego podziatécianami dzialowymi, wykonanie
nowych i zamurowanie starych otworéw drzwiowych),

- wykonanie niezédnych przekd i przebt,

- wymiare stolarki drzwiowej wewetrznej,

- wyréwnanie powierzchni podtdg, wenie wyktadzin obiektowych,

- wykonanie sufitdbw podiszonych,

- roboty malarskie i oktadzinowe,

- bialy monta w pom. sanitarnych,

- wykonanie wentylacji w pomieszczeniachgipgh opracowaniem (wg br. instal. sanit.),

- wykonanie nowych instalacji — wg br. instaladgldrycznych i br. instal. sanitarnej,

- roboty rozbiorkowe i demontawe.

Projekty brany sanitarnej i elektrycznej stanawodrebng czes¢ opracowania.

4.2. PROGRAM UZYTKOWY

Caly budynek dalzie petnit funkcy zespotu ztobkowo-przedszkolnego, Na kondygnacji (-1)
zlokalizowana zostata kuchnia z zapleczem kuchennyapdlna dla catego zespotu. Na parterze
docelowo zostaputworzone 4 grupy ztobkowe z pomieszczeniami przynatgmi, na Il p. — pom.
biurowe.

Glowne wegcie do zespotu przewidujeesbd strony zachodniej, przez gidyvklatke schodowy.
Obiekt kxdzie dostpny dla oséb niepetnosprawnych. Przy gtdbwnym saiagj na zewntrz istniepca
pochylnia dla niepetnosprawnych i dla rodzicow zziami. Obiekt wyposany w wind; osobovy
komunikupca wszystkie kondygnacje. Kde pktro oddzielone od wspoélnej klatki schodowej
przeszklog systemow s$ciankg z drzwiami, spetniacg wymogi p.-pa. i zabezpieczonymi przed
dostpem 0s6b postronnychseianki i drzwi istniegce.

4.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

4.3.1. _Fundamenty
Fundamenty obiektu pozogthez zmian.

4.3.2. Sciany zewretrzne

Istniegce sciany zewrtrzne wykonane w technologii tradycyjnej, murowaneegty ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Od zewmtrz — elewacja budynku w ostatnich latach przesztantgminy remont. Obiekt zostat
docieplony. Nie projektuje sirobot.
Od wewmtrz - na kondygnacji przewidujegsivymiare tynkdéw z wykonaniem gtadzi wapiennych lub
gipsowych.
Pekniecia $cian poddéa naprawie poprzez ich przeszycie systemowypuizhikami. W tym celu,
w poziomych warstwach zaprawy wy€iszczeliny na gbokas¢ 35+40 mm plus gruldd tynku,
wyczysci¢ szczeliny i spryskawody, do kaca szczeliny wprowadzizaprawg systemow o grubdgci
okoto 10 mm, wepchygt pret (dtugas¢ preta co najmniej 500 mm poza szczelipionowy rozstaw gitow
450 mm, w przypadkughnigcia w odlegtéci mniejszej ni 500 mm od nar@ budynku pgt powinien
by¢ prowadzony min. 100 mm wokot na#ni zosté zamocowany w przylegggej cianie, w przypadku
pekniecia w odlegtéci mniejszej nt 500 mm od otworu, gt powinien by zagkty i zamocowany w
osciezu) w zapraw, wprowadzt nastpng warstwe zaprawy cementowej, pozostavgi@pkoto 10 mm, w
celu p&niejszego uzupetnienia spoiny zapgawyrowna spoiny.
Lacznik systemowy dérednicy co najmniej 8 mm.
Zarysowania z otwarciem rys poddaaprawie poprzez ich przemurowanie gagdramiczg petry klasy
min 100 z wklejenie w kala spoire pretow o srednicy co najmniej 8 mm. Diugé preta na cat
szeroka¢ przemurowania co najmniej 500 mm wzéla strore poza szczelig

4.3.3. Sciany wewretrzne
Wszystkiesciany wewntrzne ndne wykonane $ z cegly ceramicznej peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej. W opracowaniu przewiduje @iykonanie nowego ukladu pomieszaze
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dostosowujc do nowej planowanej funkcji, poprzez rozbipposzczegolnych (zaznaczonych vescz
rysunkowej)scianek dziatowych, wykonanie nowego podzigdianami dziatowymi, wykonanie nowych
i zamurowanie starych otworéw drzwiowychéeianach wewetrznych nénych.

Istniejace sciany dzialowe zaznaczone w egci graficznej opracowania, ze wezdu na zmiag uktadu
funkcjonalnego, przewidujeesrozbiorki.

Sciany murowane — zamurowanie istnigfych otworéw drzwiowych naly wykona z cegly
ceramicznej z obustronnym otynkowaniem. [Qozeniascian projektowanych z istnigymi scianami
nalezy stosowa kotwy @8 co 40-50 cm lulgézniki systemowe, mocowane do konstrukcji za pamoc
kotkow rozporowych i utwierdzone w co drugiej sgeimwykonywanego muru.

Naprawa $cian w miejscu zarysowa i peknie¢

Pekniecia scian podda naprawie poprzez ich przeszycie systemowyauzaikami. W tym celu,
w poziomych warstwach zaprawy wy€iszczeliny na gboka¢ 35+40 mm plus gruldé tynku,
wyczysci¢ szczeliny i spryskawody, do kaca szczeliny wprowadzizaprawg systemow o grubdgci
okoto 10 mm, wepchye pret (dtugas¢ preta co najmniej 500 mm poza szczelipionowy rozstaw tow
450 mm, w przypadkughiniecia w odlegtéci mniejszej nt 500 mm od nar@a budynku pgt powinien
by¢ prowadzony min. 100 mm wokot naeoi zosté zamocowany w przylegajej scianie, w przypadku
pekniecia w odlegtéci mniejszej nt 500 mm od otworu, pt powinien by zagety i zamocowany w
osciezu) w zapraw, wprowadzt nastpng warstwe zaprawy cementowej, pozostavgi@pkoto 10 mm, w
celu p@niejszego uzupetnienia spoiny zapgawyrowna spoiny.

tacznik systemowy @&rednicy co najmniej 8 mm.

Zarysowania z otwarciem rys poddaaprawie poprzez ich przemurowanie gegdramiczg petra klasy
min 100 z wklejenie w kala spoire pretbw o érednicy co najmniej 8 mm. Dlugo preta na caj
szeroka¢ przemurowania co najmniej 500 mm wzéla strore poza szczelig

Scianki dziatowe

Na kondygnacji Ill pietrascianki dzialowe zaprojektowano z plyt GKB, GKB1 ¢gt2,5 mm
montowanych dorusztow z profili stalowych ocynkowanych, wypetnyoh wetry mineraln.
W projekcie przewidzianécianki gr. 12,5 cm na profilach CW/UW gr. 75 z otvasrg okladzina z piyt
2XGKB. Parametry izolacyjdoi akustycznej min. 35 db. Przed wykonanigianek dziatowych nahy
upewnt sig, ze zastosowane materiaty w zalesci od wyboru producentactda spetniaty warunki
akustyczne.

W pomieszczeniach o podwszonej wilgotnéci (pomieszczenia sanitarne, pgakowe, itp.) naley
stosowa@ plyte GKB1. Przed uteeniem oktadzinsciennych (ptytki ceramiczne), gotowgeianki naley
zabezpieczy folia w plynie. W pomieszczeniach z gdzeniami sanitarnymi zostarzastosowane
scianki instalacyjne i specjalne stadamontaowe pod przybory sanitarne.

Scianki dziatowe do sanitariatow

Systemowe z piyty warstwowej HPL gr. 12 mm wrazigzbednymi akcesoriami jak: stopy, zawiasy,
zamki, rygle, profile aluminiowe zapewniag wytrzymatsc.

Wysokai¢ scianek dziatowych — min. 200 cm.

Drzwi do kabin ustpowych o szer. wwietle asciezy 80 cm.

Kolor: biaty.

4.3.3.1._Roboty wyk@czeniowe

a) sciany murowane wykczy¢ tynkiem cem.,-wap. kat.lll gr 2 cm z gtagzvapienna lub gipsoay

b) wszystkie narmiki nalezy zabezpieczy profilami kstowymi, podtynkowymi,

¢) powierzchnie zagruntowa malowa farbami lateksowymi, w kolorach jasnych, pasteloky

d) we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-samytzh, poradkowych, gospodarczych przewiduje
si¢ wyktadzinyscienne, uktadane na warstwach klejowych na esisoka¢ pomieszcze,

e) w czsciach ogoélnodogpnych (korytarze) —s$ciany do wysokéci min. 160 cm, wykaczy¢
wyktadzimg scienrg, powyze] malowa farbami lateksowymi.




4.3.4. Nadprga

W istniegcych scianach, w miejscach nad projektowanymi otworamindowymi naley wykona
nadprae z ksztattownikdéw stalowych. Bé6 nadpray i miejsce ich wbudowania pokazano wesd
rysunkowej. Nadpria stalowe naley oprz€ na warstwie zaprawy o grusim min. 10 cm,
wypoziomowa w kierunku podtanym i poprzecznym Wypetnienie nadpty stalowych wykoné
z cegty petnej klasy 100. W nadgexh stalowych naky wykon& sciagi stalowe z pgta @ 12 mm co 50
cm. Nadprae naley zabezpieczy siatky Rabitza, a jej oczka wypetnzapravg cementow. Elementy
stalowe nalgy zabezpieczy antykorozyjnie. Powierzchnie przeznaczone do zzbezenia winny b
suche, oczyszczone i odtluszczone.

4.3.5. Klatka schodowa
Klatka schodowa w stanie istpigym jest wydzielona p@rowo.
Projekt przewiduje:
- wykonanie drzwi wskazanych weszi rysunkowej,
- catkowita wymiag (skucie i wykonanie nowego tynku cem.-wap. grm8,c
- wykonanie na@cianach do wysok@i min. 160 cm warstwy ochronnej z wyktadzisgiennej, powyej
malowanie farbami lateksowymi.
Istniejca sciana oddzielenia parowego wraz z drzwiami poedzy klatly schodowy
a projektowanym przedszkole — bez zmian.

Schody wewnrtrzne

W obiekcie schody wewgirzne masywne — bez zmian.

Istniejace balustrady na catej klatce schodowej przewidridm wymiany. Balustrady wykotae stali
nierdzewnej o wysolkai 110 cm z dodatkowym pochwytem dla przedszkolagkéwmaksymalnym
przeswicie pomedzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm. Bahaist malowa jednostronnie.
Nascianach nalgy zamontowa porcze na wysokgi 70 cm.

Ponadto paycze naley zakaczye w sposéb zapewnigy bezpieczne aytkowanie, np. zaokgli¢ oraz
wydtuzy¢ o 30 cm.

Powierzchnia paiczy powinna by gtadka.

Miejscowe ubytki po demonta istniepcych balustrad poddanaprawie.

4.3.6. Stropy

Stropy na kondygnacjach obgtych opracowaniem— WPS ne belkach stalowych.

Pomidzy poszczegdllnymi pomieszczeniami wepslia réznice wysokdciowe istniejcych posadzek.
Projekt przewiduje usuetie wszystkich warstw posadzkowych do konstrukecpsu.

We wszystkich pomieszczeniach wykonaylewke samopoziomujca. Grubdé dostosowé na roboczo
tak, aby po ulgeniu kacowych posadzek nie wygtowaly ré&nice pomédzy ich wysokéciami.
Nastpnie wykon& nalezy izolacje przeciwwilgociow wplynie, ptye OSB montowana na piéro i wpust i
wykona& posadzk wiasciwa.

Miejscowe przebicia na potrzeby nowych pionéw wady grawitacyjnej, instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych naley lokalizowa poza elementami doymi konstrukcji stropu w formie przebio
srednicy przeprowadzonych elementéw. W razie roziméci z rysunkiem wgkszej ni kilka do
kilkunastu centymetrow lokalizacje przebicia dostea do uktadu stropu.

4.3.7. _Stropodach
Nad budynkiem gtownym — stropodach masywny. Stropodach zostat w ostattdtéch poddany

remontowi i dociepleniu warstwa styropapy w trakaibot termomodernizacyjnych budynku. Projekt nie
Przewiduje zmian w tym zakresie. Projektuje $ylko usunécie nieczynnych pionow kanalizaciji
sanitarnych wraz z odtworzeniem warstw stropodaafaz z pokryciem.

4.3.8. _Podiogi i posadzki

Podtaze pod projektowane warstwy posadzkowe naf@zygotowd zgodnie z wymaganiami producenta
przyjetych posadzek, wyrowida dostosowa tak, aby po utgeniu kaicowych posadzek nie wygtowaty
réznice pomédzy ich wysokéciami.
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W zaleznosci od rodzaju pomieszcaeav projekcie przyjto zastosowanie

a) Przewiduje si posadzki z wyktadzin obiektowych dostosowanycHudtkcji pomieszcze.
Wyktadziny naley wywina¢ nasciany na wysok& min. 15 cm. Podize pod projektowane warstwy
posadzkowe naky przygotowa zgodnie z wymaganiami producenta posadzek i dostaistak, aby
nie wystpowaly r&nice pomédzy wysokdciami na styku pomieszcie W pomieszczeniach
mokrych wykona izolacje przeciwwilgociow.
Pomieszczenia sanitarne
Typ produktu: homogeniczne winylowe pokrycie podiag przeznaczone do pomieszcneokrych.

Klasa wytkowa: 31

Grubas¢ warstwy wytkowey: min. 2,0 mm
Antypaslizgowosé: R 10

Test gotej stopy: laga C (29
Reakcja na ogie Bfl-s1.

Pozostate pomieszczenia:

(w kazdym pomieszczeniu przewiduje; sitozenie posadzki w dwoéch kolorach)
Typ produktu: homogeniczne winylowe wyktadziny pagbwe z PCW (1ISO 10581)
Klasa wytkowa: 34

Klasyfikacja przemystowa: 43

Grubai¢ uzytkowa: min. 2,0 mm
Antypaslizgowosé: R9 (R10 na komunikaciji)
Reakcja na ogie Bfl-s1.

4.3.9. _Stolarka okienna

Istniejca stolarka okienna PCV wymieniona w ostatnichclatgpozostaje bez zmian, stolarka poza
zakresem opracowania.
Istniejace parapety napragvpoprzez montaparapetéw renowacyjnych biatych z PCV, wykonangch
wysokoudarowego polichlorku winylu maskaych goe i przoéd istniejcego parapetu. Szeroko
naktadki, na catszerokeé¢ istniegcego parapetu.
Boki parapetu naprawipoprzez szpachlowanie i pomalawarbs olejm.

4.3.10. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne —bez zmian.

Drzwi wewnetrzne

Pomidzy klatly schodow a pomieszczeniami biurowymi projektuje¢ sidrzwi na profilach
aluminiowych, otwierane na zewtnz pomieszczenia, 0 wymiarachswietle gscieznic 90 x 200 cm.
Kolor — jasny szary / w kolorze istnigiej na klatce schodowej stolarki/.

Oscieznice — standard.

Do pozostatych pomieszareplanuje s zastosowanie drzwi wewtiznych o gtadkich, fatwych do
utrzymania w czyskei nienasikliwych powierzchniach, petnych, ptytowych o wynmaah w swietle
oscieznicy 90 x 200 cm.

Drzwi do pomieszczesanitarnych i kuchennych z tulejami (kratkami) téacyjnymi min. 0,022 rh
Kierunek otwierania poszczegdlnych drzwi ako@o w czsci rysunkowej.

Kolor — dgb

Oscieznice — lgtowe, stalowe.

Kierunek otwierania poszczegoélnych drzwi ako@o w czsci rysunkowej.

UWAGA: Montaz stolarki drzwiowej nalgy wykonywa& zgodnie z zaleceniami Producenta. Przed
montaem naley bezwzgtdnie sprawdz wymiary otworOw z natury.

4.3.11. Wentylacja i szachty kanalizacji sanitarnej

Istniegjce przewody wentylacyjne nie spetgiajvymaga obowizujacych przepiséw dot.
odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach.zWlazku z tym przewidziano wykonanie —
nowych kratek wentylacji grawitacyjnej — vepie do istniggcych przewodoéw wentylacyjnych oraz
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wentylacji mechanicznej wywiewnej. Pomiary techniez szczegbtowe rozwzania wg projektu br.
instal. sanitarnych zamieszczonego w dalszgjotbpracowania.

Wszystkie szachty kanalizacji sanitarnej obudbwla stopnia odporréci ogniowej REI 60.0Obudowa
systemowa G-K.

4.3.12. 1zolacje
W pomieszczeniach sanitarnych, przedanem warstwy wykaczeniowej, powierzchnie podtogi
a w obszarze umywalek réwaipowierzchng scian, zabezpieczyfolia w ptynie.

4.3.13._Wyposaenie
Kabiny ustepowe i urzadzenia sanitarne

W pomieszczeniach sanitariatdw zaprojektowano wgkam kabin uspowych plytowymi,
systemowymiciankami dzialowymi o wysokiai catkowitej 200 cm, z odgpbem od podtogi 15 cm.
W kabinach dla 0s6b niepetnosprawnych przewidgj@ishwyty przy przyborach sanitarnych.

Uchwyty przy przyborach sanitarnych

Porecz scienna tukowa 60 cm, uchylna.

Srednica: 32 mm

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

Mocowana na piytce 100x245x13,5 mm z otworami dieud montaowych.

Element zastaniagy sruby montaowe.

Porecz wyposaona w bezpieczny mechanizm uchylania azzhikiem. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg.

W komplecie zestaw montawy.

4.3.14. Instalacje wewstrzne
Projekty instalacji wewgtrznych stanowd osobne opracowania.
Wszystkie szachty instalacyjne naj@budowa do klasy odporngi ogniowej El 60.

4.4. UWAGI KONCOWE
Projektowane prace nie naruszanteresu o0sOb trzecich w rozumieniu przepisow praw
budowlanego.

- Wszelkie prace natg prowadzé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi roboét”,
ze sztuf budowlan i z zasadami wiedzy technicznej, w oparciu 0 ohaujgce przepisy i normy,
pod nadzorem o0sO6b uprawnionych oraz przy zachowagnizepiséw w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych.

- Stosowane materialy budowlane winny postadaymagane atesty, odpowiednie certyfikaty,
swiadectwa dopuszczgje wyroby do stosowania w budownictwie i odpowiadaarunkom
wynikajacym z obowjzujgcych PN. Wszystkie materialy nale stosowa zgodnie z ich
przeznaczeniem i wytycznymi Producenta.

- Jakiekolwiek nazwy wiasnezyte w dokumentacji projektowej powinny bywazane jako definicje
standardu, a nie okilene marki. Naley przyja¢, ze przy przywotanej nazwie wiasnej umieszcza Si
stowo ,lub réwnowane” zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwpeblicznych. ROwnowanosé
dotyczy parametrow technicznychzytkowych.

- Dopuszcza sistosowanie rozwzayr zamiennych jedynie za zgoda i aprabatitorow projektu oraz
Inwestora. Rozwizania zamienne nie mggogorszy zalawonych w projekcie waloréwaytkowych i
parametrow technicznych.

- Projekt architektoniczny nate rozpatrywa tacznie z projektami bramowymi.

- przed przysipieniem do robo6t nahly wyznaczy wszystkie strefy niebezpieczne, anizi¢
skladowiska materiatow i wyrobéw. Teren zabezpiécpyzed wejciem osOb nieupowaionych.
Oznakowd granice terenu za pompdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévataty
nadzor.

- Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezlkedny do gaszenia paréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniagndnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwp@rowych. Ill@g¢ i rozmieszczenie gaic przenénych powinno by zgodne z
wymaganiami przepisOw przeciwgarowych.
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- Wszystkie wymiary, przed wykonaniem i zamowieniefamentow, nale sprawdzt na budowie.
W razie wysjpienia istotnych rénic miedzy projektem i stanem istnigiym, zawiadond Producenta.
- Roboty rozbiérkowe nakly wykonywa z zachowaniem maksimum ostnosci, nalezy przestrzega
przepiséw, a w szczegolém:
v stosowa odpowiednie nakzizia i sprzt,
v stosowa urzadzenia zabezpieczgje i ochronne,
v’ stosowa srodki zabezpieczage pracownikow,
v’ zapewné bezpieczastwo publiczne.

Zalczniki: Protokoty typowania robot

Opracowat: idia Matyjasek



