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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu i przebudowy budynku Publicznego Gimnazjum
nr 1 przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego Ip i Ilp
(dziatka nr 1195, obreb nr 3 Boguszow).

—  Inwestor: Gmina Miasto Boguszow-Gorce
PI. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
—  zlecenie, wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,
—  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
—  wizje lokalne, pomiary inwentaryzacyjne,
—  mapa zasadnicza,
—  obowiazujgce przepisy i normy.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 DANE OGOLNE

Teren na ktérym prowadzona bgdzie inwestycja zlokalizowany jest na dzialce nr 1195, obrgb nr 3 Boguszow.
Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja nie narusza
zadnych zapiséw w/w planu.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem uzytecznosci publicznej — dotychczas petnit funkcje
Publicznego Gimnazjum, zlokalizowanym przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.

Caty obiekt sktada si¢ z:

—  budynku glownego, 5-kondygnacyjnego

—  lacznika, 1-kondygnacyjnego

— sali gimnastycznej, 1-kondygnacyjnej

Posadzka parteru budynku glownego i tacznik s3 na jednym poziomie, posadzka sali gimnastycznej jest
obnizona o ca. %2 kondygnacji.

Budynek gtéwny, objety opracowaniem, wybudowany na poczatku XX w. Oparty jest na rzucie zblizonym do
prostokata, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej. Stropy nad kondygnacjg (-1)
odcinkowe ceramiczne na belkach stalowych, nad pozostalymi kondygnacjami z ptyt zelbetowych. Stropodach ptaski,
niewentylowany masywny kryty papa. Budynek po termomodernizacji.

Klatka schodowa — masywna.

W calym obiekcie stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa i stalowa.

Obiekt wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, gazowa, c.o., elektryczng i odgromowa. Ogrzewanie i
ciepta woda uzytkowa z kotlowni gazowej zlokalizowanej przy sali gimnastycznej. Odprowadzenie wod deszczowych
do kanalizacji deszczowej.

Teren objety opracowaniem jest ogrodzony. W jego obszarze zlokalizowane sa utwardzone ciagi pieszo-
jezdne, miejsce na odpady state, plac zabaw i tereny zielone.

Dostep do budynku gléwnego do drogi publicznej odbywa si¢ poprzez istniejace dwa wjazdy zlokalizowane od
ul. Warynskiego. Obiekt udostepniony dla 0séb niepetnosprawnych oraz rodzicow z wozkami dziecigcymi, poprzez
zewnetrzng pochylni¢ zlokalizowang przy wejsciu gtdwnym do budynku.

W ubieglym roku w przedmiotowym budynku, na kondygnacji (-1) i na parterze, zostal przeprowadzony
remont, przebudowa i zmiana przeznaczenia na zlobek. Na kondygnacji (-1) wykonano kuchni¢ z zapleczem na
potrzeby zywienia dzieci zar6wno zlobkowych jak i przedszkolnych. Na parterze dostosowano uktad funkcjonalny
pomieszczen na potrzeby utworzenia ztobka. W catym budynku wydzielono przeciwpozarowo klatke schodowg oraz
wykonano jej oddymianie. Ponadto wykonano szyb i zamontowano winde¢ komunikujacg wszystkie kondygnacje. Na
zewnatrz obiektu, przy glownym wejsciu do budynku wykonano pochylni¢ dla oséb niepelnosprawnych oraz rodzicow
z wozkami dziecigcymi.
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3.2. DANE TECHNICZNE NA PODSTAWIE KSIAZKI OBIEKTU
Budynek gtowny
—  Wysokos¢ kondygnacji - 2,6-3,20
—  Powierzchnia zabudowy - 526,4m°
—  Powierzchnia uzytkowa — 2062,70m?
~  Kubatura - 8999,80m*
—  Tloé¢ kondygnacji - 5 w tym jedna podziemna

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje remont i przebudowe Ip i lIp w budynku m. in.:

—  wykonanie nowego uktadu pomieszczen (tj. rozbiorka poszczegdlnych scianek dziatowych, dostosowanie
funkcji pomieszczen, wykonanie nowego podzialu $cianami dzialowymi, wykonanie nowych i
zamurowanie starych otwordéw drzwiowych),

—  wykonanie niezbednych przeku¢ i przebié,

—  wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

—  wyrownanie powierzchni podiég, utozenie wyktadzin obiektowych,

—  roboty malarskie i oktadzinowe,

—  wykonanie sufitow podwieszonych,

—  bialy montaz w pom. sanitarnych,

—  wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach objetych opracowaniem (wg br. inst. sanit.),

—  wykonanie nowych instalacji — wg br. inst. elektrycznej i br. inst. sanitarnej,

—  obudowe grzejnikow w pomieszczeniach dostgpnych dla dzieci

Ponadto:
—  remont klatki schodowej — w catym budynku
—  wymiana balustrad schodowych na klatce schodowej — w catym budynku

Projekty branzy sanitarnej i elektrycznej stanowia odrebng czg$¢ opracowania.

4.2. PROGRAM UZYTKOWY

W przyszioéci caty budynek bedzie pehit funkcje zespotu ztobkowo-przedszkolnego. Na kondygnacji (-1)
zlokalizowana jest kuchnia z zapleczem kuchennym wspoélna dla calego zespotu. Na parterze — zostang utworzone 4
grupy zlobkowe z pomieszczeniami przynaleznymi, na Ip i Ilp - 6 grup przedszkolnych z pomieszczeniami
przynaleznymi, na IIIp — pom. biurowe.

Glowne wejscie do zespotu ztobkowo-przedszkolnego przewiduje si¢ od strony zachodniej, przez gldwna
klatke schodowa. Obiekt jest dostgpny dla 0séb niepetnosprawnych. Przy glownym wejsciu do budynku, na zewnatrz,
wykonana jest pochylnia dla niepetnosprawnych i dla rodzicow z wozkami. Bezposrednio przy wejsciu gtéwnym
wydzielone zostalo wspolne pomieszczenie na wozki dziecigece. Obiekt jest wyposazony w winde osobowa,
komunikujaca wszystkie kondygnacje. Kazde pigtro zostalo oddzielone od wspoélnej klatki schodowej $cianka z
drzwiami spetniajagca wymogi p-poz. i zabezpieczonymi przed dostgpem o0s6b postronnych.

4.2.1. Przedszkole

Objete opracowaniem projektowane przedszkole, zlokalizowane na Ip i IIp budynku, bedzie 6-oddziatowe,
przeznaczone dla max. 150 dzieci. Dostep przewidziany bezposrednio z klatki schodowej drzwiami zabezpieczonymi
przed dostgpem o0sob postronnych wyposazonymi w wideodomofony. Przy wejsciu zlokalizowana jest szatnia na odziez
wierzchnig dla grup przebywajacych na danej kondygnacji wyposazona w szatki schowkowe dla dzieci z taweczkami.
Kazda grupa ma do dyspozycji sal¢ zabaw petniaca tez funkcje jadalni oraz tazienke wyposazona w umywalki, miski
ustgpowe 1 brodzik gleboki z prysznicem. W jednej z tazienek, dostepnej z korytarza gtdownego, wydzielona zostata
kabina dla niepetnosprawnych. Dostep dzieci niepelnosprawnych na wyzsze kondygnacje zapewniony bedzie windg z
korytarza ztobka.

Oproécz blokow dla dzieci przewidziano:

—  WC personelu,

—  pomieszczenia gospodarcze,

—  pomieszczenie pomocnicze.

—  pomieszczenie socjalne.
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4.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIAYOWE

4.3.1. Fundamenty
Fundamenty obiektu pozostaja bez zmian.

4.3.2. Sciany zewnetrzne

Istniejace Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cem-wapiennej.

Od zewnatrz — budynek po termomodernizacji. W obszarze elewacji wprowadza si¢ zmiany zwigzane z
wykonaniem nowych okien na elewacji potudniowej budynku glownego. W pozostalej cz¢sci nie przewiduje si¢ zmian.

Od wewnatrz - na kondygnacji Ip i Ilp przewiduje si¢ remont tynkow z wykonaniem gladzi gipsowych.
Istniejgce lamperie ze $cian nalezy usunac, powierzchnie uzupetni¢ i wyrownacé, zagruntowac i wykona¢ malature z farb
lateksowych. Po usunigciu tynkéw w miejscach widocznych pekni¢é $ciany przemurowac lub poddaé naprawie np.
stosujac technologie polegajaca na frezowaniu szczelin w uszkodzonych miejscach, a nastgpnie montowaniu w nich
pretow oraz ciegien zatopionych w specjalnej zaprawie. W poziomych warstwach zaprawy wycia¢ szczeliny na
gtebokos¢ 35+40 mm plus grubos$é tynku, wyczysci¢ szczeliny i spryska¢ wods, do konca szczeliny wprowadzié
zaprawe systemowa o grubosci okoto 10 mm, wiozy¢ pret (dtugosé preta co najmniej 500 mm poza szczeline, pionowy
rozstaw pretow 450 mm, w przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret powinien
by¢ prowadzony min. 100 mm wokoét naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej scianie, w przypadku pekniecia w
odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu, pr¢t powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu) w zaprawe,
wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy cementowej, pozostawiajac okoto 10 mm, w celu pdzniejszego uzupetnienia
spoiny zaprawa, wyrownac spoiny. Lacznik systemowy o srednicy co najmniej 8 mm.

Zarysowania z otwarciem rys podda¢ naprawie poprzez ich przemurowanie cegta ceramiczng petna klasy min
100 z klejenie w kazda spoing pretow o srednicy co najmniej 8 mm. Diugos¢ preta na cata szerokos¢ przemurowania co
najmniej 500 mm w kazda strong poza szczeling

4.33. Sciany wewnetrzne

Wszystkie $ciany wewnetrzne nosne wykonane sa z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie nowego uktadu pomieszczen dostosowujac do nowej planowanej
funkcji, poprzez rozbiorke poszczegélnych (zaznaczonych w czgsci rysunkowej) Scianek dzialowych, wykonanie
nowego podziatu $cianami dzialowymi, wykonanie nowych i zamurowanie starych otworéw drzwiowych w $Scianach
wewngtrznych no$nych.

Po usunigciu tynkow w miejscach widocznych peknieé Sciany przemurowaé lub poddaé naprawie w
technologii j.w.

Istniejgce $ciany —

- ze wzgledu na zmiang uktadu funkcjonalnego, zaznaczone w czgsci graficznej opracowania Sciany dziatowe,
przewidziano do rozbiorki,

- istniejagce lamperie ze §cian nalezy usunaé, powierzchnie uzupetni¢ i wyrownaé, zagruntowa¢ i wykonac
malature z farb lateksowych.

- po usunieciu tynkéw w miejscach widocznych pegknieé¢ Sciany przemurowac lub poddaé naprawie np. stosujac
technologi¢ polegajaca na frezowaniu szczelin w uszkodzonych miejscach, a nastgpnie montowaniu w nich pretow oraz
ciegien zatopionych w specjalnej zaprawie.

- zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ z cegly lub pustakow ceramicznych z
obustronnym otynkowaniem. Do gczenia §cian projektowanych z istniejacymi $cianami nalezy stosowaé kotwy @8 co
40-50cm lub tgczniki systemowe, mocowane do konstrukcji za pomocg kotkow rozporowych i utwierdzone w co
drugiej spoinie wykonywanego muru.

Projektowane $cianki dzialowe -

Na kondygnacji Ip i llp $cianki dziatowe zaprojektowano z ptyt GKB, GKBI gr.12,5mm montowanych do
rusztow z profili stalowych ocynkowanych, wypetnionych welna mineralng. W projekcie przewidziano $cianki gr.
12,5cm i 15cm na profilach CW/UW gr. odpowiednio 75 i 100mm z obustronng okladzing z ptyt 2xGKB. Parametry
izolacyjnosci akustycznej min. 50dB. Przed wykonaniem $cianek dziatowych nalezy si¢ upewnié, ze zastosowane
materiaty w zaleznosci od wyboru producenta bedg spetniaty warunki akustyczne.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (pomieszczenia sanitarne, porzagdkowe, itp.) nalezy stosowac
ptyty GKBI. Przed ulozeniem oktadzin $ciennych (plytki ceramiczne) gotowe $cianki nalezy zabezpieczy¢ folia w
ptynie. W pomieszczeniach z urzadzeniami sanitarnymi zostang zastosowane $cianki instalacyjne i specjalne stelaze
montazowe pod przybory sanitarne.
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Scianki dziatowe do sanitariatow - systemowe z phyty
warstwowej HPL gr. 12mm wraz z niezbednymi akcesoriami jak:
stopy, zawiasy, zamki, rygle, profile aluminiowe zapewniajace
wytrzymato$¢.

Wysokos¢ Scianek dziatowych - 150cm

Drzwi do kabin ustgpowych dla dzieci o szer. w $wietle
oscieznicy 80cm.

Kolor: biaty / zielony

Scianki dzialowe do natryskow — rozwigzanie analogiczne
jak do sanitariatow, bez drzwi

4.3.3.1. Roboty wykonczeniowe

a) projektowane $ciany murowane wykonczy¢ tynkiem cem. -wap. kat. IV gr. 2cm,

b)  wszystkie narozniki nalezy zabezpieczy¢ profilami katowymi, podtynkowymi,

c) powierzchnie zagruntowaé i malowa¢ farbami lateksowymi, w kolorach jasnych, pastelowych,

d) we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, porzadkowych, gospodarczych przewiduje sie
wyktadziny $cienne, uktadane na warstwach klejowych na cala wysokos$¢ pomieszczen

e) w czgsciach ogdlnodostepnych (korytarze) - $ciany do wysokosci min. 160cm, wykonczy¢ wyktadzing
Scienng, powyzej malowac farbami lateksowymi.

4.3.4. Nadproza
W istniejacych $cianach, w miejscach nad projektowanymi otworami drzwiowymi nalezy wykona¢ nadproza z

ksztattownikéw stalowych. Ilo$¢ nadprozy i miejsce ich wbudowania pokazano w cze¢sci rysunkowej. Nadproza stalowe
nalezy oprze¢ na warstwie zaprawy o grubo$ci min. 10cm, wypoziomowaé¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym.
Wypetnienie nadprozy stalowych wykonaé z cegly petnej klasy 100. W nadprozach stalowych nalezy wykona¢ $ciagi
stalowe z preta @12mm co 50cm. Nadproze nalezy zabezpieczyC siatka Rabitza, a jej oczka wypelic¢ zaprawa
cementowg. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia
winny by¢ suche, oczyszczone i odtluszczane.

4.3.5. Klatka schodowa

Klatka schodowa, w stanie istniejgcym, jest wydzielona pozarowo. Projekt przewiduje:

—  przeniesienie drzwi wskazanych w czgéci rysunkowej - demontaz drzwi, zamurowanie otworu
drzwiowego, wykonanie nowego otworu i ponowny montaz drzwi

— naprawe tynkow w obszarze catej klatki (wzmocnienie tynkow siatka i wykonanie tynku
cienkowarstwowego) lub catkowita wymiang (skucie i wykonanie nowego tynku cem-wap. gr. 2cm)

— wykonanie na $cianach do wysokosci min. 160cm warstwy ochronnej z wykladziny $ciennej, powyzej
malowanie farbami lateksowymi

Istniejaca $ciana oddzielenia pozarowego wraz z drzwiami pomi¢dzy klatka schodowa a projektowanym
przedszkolem — bez zmian.

Schody wewnetrzne -
W obiekcie schody wewnetrzne masywne — pozostajg bez zmian. Przewiduje si¢ miejscowe uzupelnienie
uszkodzen i utozenie wyktadziny.

Istniejgce balustrady na calej klatce schodowej przewidziano do wymia-
ny. Balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej o wysokosci 110cm z do-
datkowym pochwytem dla przedszkolakoéw, o maksymalnym przeswicie
pomiedzy elementami wypelnienia balustrady 12cm. Balustrady monto-
wac jednostronnie.

Na $cianach nalezy zamontowac porgcze na wysokosci 70cm

Ponadto porgeze nalezy zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie np. zaokragli¢ oraz wydhuizy¢ o 30cm. Powierzchnia
poreczy powinna by¢ gladka.

W opracowaniu przyjeto wzor balustrady jak na zdjeciu.

Miejscowe ubytki po demontazu istniejacych balustrad podda¢ naprawie.
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43.6. Stropy
Stropy na kondygnacjach objetych opracowaniem — z ptyt zelbetowych.

Pomigdzy poszczegdlnymi pomieszczeniami wystepuja roznice wysokos$ciowe istniejacych posadzek. Projekt
przewiduje usuniecie wszystkich warstw posadzkowych do konstrukcji stropu.

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ wylewke samopoziomujacg. Grubosci dostosowaé na roboczo tak,
aby po ulozeniu koncowych posadzek nie wystgpowaly réznice pomiedzy ich wysokos$ciami. Nastgpnie nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowa w ptynie, zamontowaé ptyte OSB na pidro i wpust i wykona¢ posadzke wiasciwa.

Miejscowe przebicia na potrzeby nowych piondéw wentylacji grawitacyjnej, instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych nalezy lokalizowaé poza elementami no$nymi konstrukcji stropu w formie przebi¢ o srednicy
przeprowadzanych elementéw. W razie rozbieznosci z rysunkiem wigkszej niz kilka do kilkunastu centymetrow
lokalizacje przebicia dostosowa¢ do uktadu stropu.

4.3.7. Stropodach
Projekt nie przewiduje zmian w tym zakresie.

4.3.8. Podlogi i posadzki
Podloze pod projektowane warstwy posadzkowe nalezy przygotowaé zgodnie z wymaganiami producenta

przyjetych posadzek, wyrownaé¢ i dostosowaé tak, aby po utozeniu koncowych posadzek nie wystepowaly roznice
pomiedzy ich wysokos$ciami.

Na kondygnacjach objetych opracowaniem przewiduje si¢ posadzki z wyktadzin obiektowych dostosowanych
do funkcji pomieszczen. Wyktadzing nalezy wywinac na $ciany na wysokos¢ min. 15c¢cm. Podtoze pod projektowane
warstwy posadzkowe nalezy przygotowaé zgodnie z wymaganiami producenta posadzek i dostosowaé tak, aby nie
wystepowaty roéznice pomigdzy wysokosciami na styku pomieszczen. W pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacje
przeciwwilgociows.

Lazienki dla dzieci, WC dla niepelnosprawnych, pom. porzadkowe

Typ produktu: homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe przeznaczone do
pomieszczen mokrych.
Klasa uzytkowa: 31

Grubo$¢ caltkowita: min. 2,5mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej: min. 2,0mm
Waga catkowita: min. 3000 g/m2
Antyposlizgowos¢: R10

Test gotej stopy: Klasa C (27°)
Reakcja na ogien: Bfl-s1

Szatnie, ciagi komunikacyjne, WC personelu

Typ produktu: homogeniczne pokrycie podtogowe

Klasa uzytkowa: 34

Klasyfikacja przemystowa: 43

Grubo$¢ catkowita: min. 2,0mm
Grubos¢ uzytkowa: min. 2,0mm
Waga catkowita: min. 3000 g/m2
Antyposlizgowos¢: R9

Test gotej stopy: Klasa B (>18°)
Reakcja na ogien: Bfl-s1
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Sale dla dzieci
(w kazdym pomieszczeniu przewiduje sie utozenie posadzki w dwoch kolorach)

Typ produktu: homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW (ISO 10581)
34

% A Klasa uzytkowa:
a Klasyfikacja przemystowa: 43
< A Grubo$¢ catkowita: min. 2,0mm
<@ Grubos¢ uzytkowa: min. 2,0mm
- . Waga catkowita: min. 3000 g/m2
S - i Antyposlizgowos¢: R9
Reakcja na ogien: Bfl-s1

4.3.9. Stolarka okienna

Istniejaca stolarka okienna PCV wymieniona w ostatnich latach, pozostaje bez zmian, stolarka poza zakresem
opracowania.

Zapewniajac odpowiedni czas nastonecznienia pomieszczen dla dzieci oraz zapewniajac wymagany przepisami
stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podiogi (co najmniej 1:8) przewiduje si¢
wykonanie dodatkowych okien. Lokalizacja okreslona w czgsci graficzne;j.

W pom. 1.8, 1.12, 2.8 i 2.12 przyjeto uktad okien w ukladzie symetrycznym w stosunku do istniejacych okien
korytarzowych oraz zlokalizowanych w linii okien na parterze. Istniejace okno na IIp nalezy przebudowaé
dostosowujac gabaryty do projektowanych okien.

W pom. 1.14 i 2.14 - przewiduje si¢ wykonanie okna w $cianie boczne;.

W projekcie przyjeto stolarke okienng wykonang z PCV, szklong szyba podwojna zespolong, o wspoélczynniku
przenikania ciepta dla okna U=1,1/m2K. Kolor biaty.

Ze wzgledu na usytuowanie parapetu okiennego ponizej wysokosci 85cm, projekt zaklada wykonanie
zewngtrznych barierek okiennych zapobiegajacych wychyleniu si¢ przez krawedz okna. Wysokos¢ gornej krawedzi
barierek okiennych od podtogi to min. 85cm. Wszystkie barierki nalezy wykonac z rur ze stali ocynkowanej.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne zgodnie z normg PN-83/B-03430/Az3:2000. Szczegétowe parametry
nawiewnikoéw - wg br. sanitarnej.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed montazem
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otwordw z natury.

4.3.10. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne — bez zmian

Drzwi wewnetrzne -

Pomiedzy korytarzem a salami dla dzieci przewiduje si¢ drzwi na profilach
aluminiowych, cieptych, szklonych szklem hartowanym bezpiecznym, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, 0 wymiarach w §wietle o$cieznicy 90x200cm.

Kolor — jasny szary
Zawiasy ukryte
Samozamykacz ukryty
Oscieznice: standard
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Do pozostatych pomieszczen planuje si¢ zastosowanie drzwi wewnetrznych o
gladkich, tatwych do utrzymania w czysto$ci nienasigkliwych powierzchniach, petnych,
ptytowych, 0 wymiarach w $wietle o$cieznicy 90x200cm.

Drzwi do kabin ustgpowych o wymiarach w §wietle oscieznicy 80x200cm

Drzwi do pomieszczen sanitarnych i kuchennych z tulejami (kratkami)
wentylacyjnymi min. 0,022m?.

Kierunek otwierania poszczegdlnych drzwi okreslono w czesci rysunkowe;.
Kolor — orzech bielony
Oscieznice: regulowane

Kierunek otwierania poszczegdlnych drzwi okreslono w czgsci rysunkowej.

UWAGA! Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed montazem
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otworéw z natury.

4.3.11. Wentylacja

Istniejace przewody wentylacyjne nie spelniaja wymagan obowiazujacych przepisow dot. odpowiedniej
wymiany powietrza w pomieszczeniach. W zwigzku z tym przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej. Parametry techniczne i szczegdtowe rozwigzania wg projektu br. inst. sanitarnych.

Wszystkie szachty obudowa¢ do stopnia odpornosci ogniowej REI60.

4.3.12. lzolacje

W pomieszczeniach sanitarnych, przed ulozeniem warstwy wykonczeniowej, powierzchnie podlogi, a w
obszarze brodzika i umywalek rowniez powierzchnig¢ Scian, zabezpieczy¢ folig w plynie.

4.3.13. Wyposazenie

Oslony grzejnikéw -

We wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla dzieci, objetych opracowaniem przewiduje si¢ montaz oston
grzejnikoéw ze wszystkich jego dostepnych stron. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
$wiadectwa dopuszczalnoSci.

Ponadto bezwzglednie wykonaé obudowy istniejacych piondéw c.o. i gatazek do grzejnikow.

Kabiny ustepowe i urzadzenia sanitarne -

W pomieszczeniach sanitariatow dla dzieci, zaprojektowano wydzielenie kabin ustgpowych ptytowymi,
systemowymi $ciankami dziatowymi o wysokosci catkowitej 150cm, z odstepem od podlogi 15cm.

Urzadzenia sanitarne dla dzieci - z serii ceramiki tazienkowej dla najmtodszych - umywalka o szerokosci 50cm
zamontowana na odpowiednim, do wzrostu dziecka, poziomie, miska ustgpowa o wysokosci 33cm. Przyjete urzadzenia
sanitarne (dla dzieci i dla personelu) wg opisu branzy instalacji sanitarnych.

W kabinach dla osob niepetnosprawnych przewiduje si¢ uchwyty przy przyborach sanitarnych.

Uchwyty przy przyborach sanitarnych -
Porecz Scienna, lukowa 60 cm, uchylna

Srednica: 32 mm.

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

Mocowana na ptytce 100x245x13,5mm z otworami dla 6 $rub montazo-
wych.

Element zastaniajacy sruby montazowe

Porgcz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z tacznikiem Do-
puszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.

W komplecie zestaw montazowy
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Porecz prosta 60cm

. . .
Srednica: 32 mm.

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
(/_ Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 §rub mocujacych.
N Rozety zaslaniajgce $ruby montazowe

Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
W komplecie zestaw montazowy

Meble -

Szatnie dla dzieci wyposazy¢ w szafki schowkowe/skrytkowe, jednorzedowe, z zamykanymi skrytkami,
wykonane z ptyty meblowej laminowanej gr. 18mm, z prgtami na buty i siedziskiem w dolnej polce. Szafki dla
personelu — ubraniowe, pracownicze wykonane np. z ptyt termoutwardzalnych.

Wyposazenie sal dla dzieci powinno posiadaé atesty lub certyfikaty potwierdzajace posiadane parametry.
Meble powinny by¢ dostosowane do zasad ergonomii, a zabawki spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz
posiada¢ oznakowanie CE.

W miejscach przewidzianych do zabaw podlogi powinny by¢ wylozone wyktadzing dywanowa lub matami
piankowymi.

4.3.14. Instalacje wewnetrzne
Projekty instalacji wewnetrznych stanowig osobne opracowania.
Wszystkie szachty instalacyjne nalezy obudowac do klasy odpornosci pozarowej E160.

4.3.15. Elementy zagospodarowania terenu
Elementy zagospodarowania terenu — nie wprowadza si¢ zmian w tym zakresie.

4.4, OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Warunki ochrony przeciwpozarowej — zgodnie z projektem budowlanym

4.5. UWAGI KONCOWE
v Projektowane prace nie naruszaja interesu 0sOb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.
v Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”,

ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy, pod
nadzorem 0s6b uprawnionych oraz przy zachowaniu przepisow w sprawiec BHP przy wykonywaniu robodt
budowlanych.

4 Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, odpowiednie certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie i odpowiada¢ warunkom wynikajacym z
obowigzujacych PN. Wszystkie materialty nalezy stosowaé¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i
wytycznymi producenta.

v Jakiekolwiek nazwy wiasne, uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu, a nie okreslenie marki. Nalezy przyjaé, ze po przywolanej nazwie wlasnej umieszcza si¢ stowa "lub
rownowazne" zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamowien publicznych. ROwnowazno$¢é dotyczy parametrow
technicznych i uzytkowych.

4 Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgoda i aprobatg autorow projektu oraz
Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie walorow uzytkowych i
parametrow technicznych.

v Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

v Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢ wszystkie strefy niebezpieczne, urzadzi¢
sktadowiska materialow i wyrobow. Teren zabezpieczy¢ przed wejsciem osob nieupowaznionych. Oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

v Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozaroéw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.
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v Wszystkie wymiary, przed wykonaniem i zamowieniem elementow, nalezy sprawdzi¢ na budowie. W
razie wystapienia istotnych réznic migdzy projektem i stanem istniejacym zawiadomi¢ projektanta.
v Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzegac

przepiséw, a w szczegdlnosci:
— stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
— stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
— stosowac¢ $rodki zabezpieczajgce pracownikow,
— zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Opracowat:
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