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Spis rysunkow:

. Rzut | pietra— instalacja centralnego ogrzewania

. Rzut Il pietra — instalacja centralnego ogrzewania

. Rzut | pietra — instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjng
. Rzut Il pietra — instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjng
. Rzut | pietra — kanalizacja sanitarna

. Rzut Il pietra — kanalizacja sanitarna

. Rzut | pietra — wentylacja

. Rzut Il pietra — wentylacja

. Rzut 3 petra — wentylacja, kan. sanit

0. Rzut dachu- wentylacja, kan.sanit.

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmow,, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma git | moze zosta skierowane do realizaciji.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie Inwestora,
— Obowizujace normy i przepisy.
— Projekt architektoniczno — budowlany
— Katalogi firmowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany giRemont i przebudowa budynku Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Waiskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utwo-
rzenia przedszkola zlokalizowanego na Ip i llp”.(8295, obgb nr 3 Boguszow).

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obgmujacymi normami -
PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN3128006; Rozporglzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkow technicznych, jakim powinny od-
powiad& budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czean2002 r. z pgniejszymi zmiana-
mi), przy nas¢pujacych zat@eniach:

1. Strefa klimatyczna lll,

2. Wietrznd¢ miejscowdci —srednie,

3. Pol@enie nieostorte,

4. System ogrzewania: wodny, pompowy, ogrzewaraejgikowe, istnigjce

5. Zr6dto ciepta — kotty kondensacyjne gazowe, porippta gazowe istnigge

6. Parametry czynnika grzejnego 55/ 45°C

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczerdasiiana bdzie z istniejcej kottowni
gazowej (kottownia nie podlega przebudowie). Czkngirzejny o parametrach 55/45°C
doprowadzony &dzie do grzejnikdw znajdggych s¢ w pomieszczeniach poprzez wge do
istniefgcej instalacji c.0. wg rysunkéw. W chwili obecnej pomieszczeniach podlegaych
przebudowie wyspuje istniegca instalacja centralnego ogrzewania wraz z grizani.
Istniejgce grzejniki podlegaj] wymianie, przeniesieniu, projektuje¢snowe grzejniki, nowe
gakzki do grzejnikdw uktad przewodow wg rysunkow. Mieg wpecia do istniejcej instalacii
centralnego ogrzewania wg rysunku. Parametry ethggee budynku, zapotrzebowanie cieplne
pozostag bez zmian, opracowanie nie wymaga spdrania charakterystyki energetycznej
budynku. Przyjto grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwgkgyi kompaktowe, (w
pomieszczeniu: przygotowalni wghej, kuchni, zmywalnia nacéy- wersja higieniczna,
ocynkowana) zasilane z boku. Na grzejnikach w safmbaw, bawialniach, sypialniach nale
zamontowa ostony grzejnikowe na istnigjych i projektowanych grzejnikach. Naje
zastosowa wielkosci grzejnikbw pokazanych w e&i rysunkowej. Do grzejnikbw natg
zastosowa zawory regulacyjne grzejnikowe. Na przewodzie pmnym z grzejnikow naley
zamontowa zawory powrotne. Przewidziano zastosowanie rutowtaxch ocynkowanych
tgczonych poprzez zacisk. Przewody aglprowadzé zgodnie z rysunkami. Przewod zasjty)
nalezy prowadzé réwnolegle do przewodu powrotnego. Instajacentralnego ogrzewania
naleey prowadzé z minimalnym spadkiem i=3% w kierunku od najdalga pionu lub
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odbiornika ciepta dozrodia ciepta. Przy prowadzeniu przewodow mnglevykorzystywa
istniejgce przejcia przezsciany. W miejscach prz& przezéciany nie mana wykonywag
pofaczen rur. Przewody naly mocowa& za pomog podpor statych uchwytéw i wieszakow.
Konstrukcja uchwytow i wspornikbw powinna zapetviatwy i trwaty monta instalaciji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenprzestrzenianiagirga i hatasow w
przewodach. Poradzy przewodem, a obegnuchwytu lub wspornika naty stosowa
podkiadki elastyczne.

Przy przejciach rury przez przegrody budowlane uglstosowa tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie mee znajdowa sie tagczenie rur. Nalgy zastosowa tuleje ochronne o wkszej
srednicy odsrednicy zewntrznej rury :

- 0 CO hajmniej 2 cm, przy przeju przez przegragdpionowy

- 0 co najmniej 1 cm, przy przeju przez strop

Tuleja ochronna musi Bydtuzsza od grubgi przegrody pionowej 0 5 cm z i@ej stro-
ny. Przestrzé& miedzy rug, a tulej ochronm nalezy wypetnic materialem trwale plastycznym
nie dziatagcym korozyjnie na rut Na catej dtugéci rury uklad@ w otulinie termoizolacyjnej
Na rurach poziomach w pomieszczeniach piwnicznyalzy zastosowa izolacg termiczry o
grubaici zaleznej odsrednicy rury. Dla rur grednicy wewwtrznej do 22mm gr. izolacji 20mm,
o srednicy od 22 do 35mm gr. izolacji 30mmgmdnicy od 35 do 100mm gr. réwldeednicy
rury. Grubd¢ izolacji cieplnej instalacji c.0. wykodazgodnie z zakcznikiem nr 2 pkt. 1.5 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnicD02 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie. Montazolacji termicznej
nalezy rozpoca¢ po pozytywnych probach szczebod oraz po potwierdzeniu prawidtod
powyzszych robot protokotem odbioru.
Po wykonaniu prac montawych naleéy wykon&:

1. Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania
2. Proby szczelnai instalacji na zimno
3. Préby szczelngi instalacji na gayco
4 Regulag} instalacji centralnego ogrzewania

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

Woda zimna doprowadzonadzie poprzez wpgcie do istniejcej instalacji,
kontynuacja instalacji zakezonej pod stropem parteritobka wg rysunku. Instalacje
wykona nalery z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT, wykomarz polietylenu o
podwyzszonej odporngei temperaturowej (PERT) , z umiejscowsoposrodku przekroju
rurg aluminiong zgrzewan na zakiladk. Rury te wysipuja w zakresigrednic : 16x2; 18x2;
20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5. Dgczenia stosowa ksztattki systemowe
zaprasowywane , maegine (mosidz zabezpieczony przed korggj niklowane zewetrznie,
o profilu dostosowanym daogdzenia z rurami za pomgcszczk zaciskowych typu U,
wyposaone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej orazedwszczelki o-ringowe.
Ksztattki powinny spetnia wymogi higieniczne dyrektywy 4MS Common Aproach .
Polczenia rur z armatgriub punktami poboru wykoiaza pomog ksztattek systemowych
J-.w. wyposaonych w gwint, uszczelnéatasma teflonows. Rury oraz ksztaitki winny ky
zgodne z norm PN-EN ISO 21003-5:2008 ,Systemy przewodow rurowyehrur
wielowarstwowych do instalacji wewtrz budynkéw czs¢ 1,2,3 i 57, co winien potwierdzi
producent deklaragjwtasciwosci uzytkowych.
Rury naley zaizolow& zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 gganika nr 2 do
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Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju mia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpgazenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&dudynki i ich usytuowanie Dz.U. R.P z dnia 18
wrzesnia 2015 r. Poz. 1422, z fdiejszymi zmianami. Alternatywnie Wrednicach 16x2-
32x3 stosowamozna rury w zwojach, z nakong fabrycznie izolagj

Celem zapewnienia kompensacji wyddfi termicznych naley przewidzi€ punkty state
w rozstawie co 10m. Przez punkt staly rozumiemy uehwyt zblokowany dwoma
ksztattkami lub bardzo dobrze gkony ( w sposéb uniemtiwiajacy osiowe ruchy rury)
uchwyt stalowy z wkiadk gumows. Pomedzy punktami statymi montujemy podpory
przesuwne w rozstawie :

Srednica [mm]  Odsp[m]

16x2 1,2
18x2 1,2
20x2 1,3
25%x2.5 1,5
32x3 1,6

Dla pionéw kompensacje realizotvaprzez monta punktu stalego pod trojnikiem
,Stanowacym odgadzienie zasilajce dam kondygnacje (max rozstaw 3 — 5 m). Minimalna
warstwa posadzki lub tynku nad gysowinna wynosi odpowiednio 4 i 3 cm. Rury nalg
mocowa& uchwytami (podporami przesuwnymi) d@ian i stropédw z zachowaniem
normatywnych odgpdéw, zgodnych z powyz tabel. Rury prowadzi w sposob
umazliwiajacy spuszczenie wody z instalacji (stoséwaawory odcingjce z kurkiem
spustowym) oraz jej odpowietrzenie. Instagasjody cieptej, cyrkulacyjnej i zimnej naig
po wykonaniu, dokiladnie przeptukai przeprowadzi dezynfekct. Przed zakryciem
przewodow nalgy przeprowadd proke cisnieniowg. Prolg prowadzé na cknienie rowne
1,5 x najwysze cénienie robocze w instalacji zgodnie z PN.
Uwaga :
* do montau instalacji z rur prowadzonych w posadzce lub wztachsciennych nalgy
stosowa tylko i wytacznie ksztaltki zaprasowywane. Przed zaprasowangey pametac
0 przyckciu rury (prostopadle do osi) oraz kalibracji rurgukosowaniu od wewtrz jej
koncowki. Pozostate wytyczne dot. wykonywaniagoakn ,zgodnie z instrukgjmontaowsg
Producenta rur.
e rury i ksztaltki montowaw minimalnej temperaturze &C.
e przy przejciu rur przez przegrody budowlane (np. przewoduigpuego przezciare,
lub przewodu pionowego przez strop) rglstosowa rury ochronne ze stali lub tworzywa
sztucznego (twardd porownywalna do PVC) drednicy dwukrotnie wikszej od rury
roboczej. Dlacian oddzielenia p-postosowa izolacje o klasie zbisej z klas p-pd sciany.
C.w.u. dostarczanagbzie z istniggcego pojemngciowego podgrzewacza wody poj.
500dm3 zasilanego z istriepj kottowni.
Na instalacji cyrkulacji naley zamontowé zawor regulacyjny z nasaglkermiczry o temp
40-65°C. Prowadzenie instalacji wodggowej - woda zimna, ciepta oraz cyrkulacyjna
wykona: wedtug czsci rysunkowe;.
Przed bateriami przy umywalkach i natryskach haleamontowa zawory termostatyczne
mieszagce w celu zmieszania wody zimnej i cieptej. Batepezy umywalkach -
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Samozamykara bateria czasowa, umywalkowa sgtaj - Baterie przy natryskach -
Samozamykara bateria czasowa, natryskowa, podtynkowa. Naalagt wodocagowej
(woda ciepta oraz cyrkulacyjna) najezastosowa kompensagj U-ksztattry. Wewretrzne
przewody instalacji wodoggowych naley ukfad& w kierunku prostopadtym lub
rownolegltym do najbliszychscian. Przewody rozprowadaag wod nalezy prowadzé ze
spadkiem zapewniggym maliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz maliwosci odpowietrzenia instalacji przez najiey potazone punkty czerpalne.
Zmiany kierunku rozgatienia instalacji, a tale pohczenia rur z armatarprzelotovy i
czerpallm wymagaj stosowaniaacznikow ocynkowanych. W miejscach prgeprzewodu
przez przegrody budowlane nafestosowa tuleje ochronne. Przestrzemiedzy rurami a
przegrod uszczelni. W miejscach przé§ przezsciany lub stropy nie mama wykonywé
pofaczen rur. Przewody naly mocowd za pomog podpor statych uchwytow i wieszakow.
Konstrukcja uchwytow i wspornikdw powinna zapeiviatwy i trwaty monta instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczeroeprzestrzeniania ¢idrgal i
hatasow w przewodach. Pogdezy przewodem a obepnuchwytu lub wspornika natg
stosowé podktadki elastyczne. Przewody pionowe powinnydmuiehwyty w odlegtéci co
najmniej 2,5m.

Badania instalacji wodoggowej:

INSTALACJA WODOCAGOWA C.W.U

PROBA NA ZIMNO - instalagji wodochgowa nalezy napetnt woda zimng oraz poddéa
probie podwyszonego énienia przy dnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej waéto
cisnienia roboczego lecz nie mniejszym Ai9MPa przez 30min

- PROBA NA GOR\CO - instalagj wodochgowa nalezy napetné woda o temp 55°C przy
cisnieniu panugcym w sieci

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

PROBA NA ZIMNO - instalagji wodochgowa nalezy napetnt woda zimng oraz poddéa
probie podwyszonego énienia przy dnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej waéto
cisnienia roboczego lec/ nie mniejszynt 8,9MPa przez 30min

INSTALACJA WODNA WEWN ETRZNA —-HYDRANTOWA

Ze wzgkdu na przebudogvpomieszcze budynku przewiduje siprzeniesienie istniggych
skrzynek hydrantowych wraz z zaworami hydrantowyniydranty nalgy zamontowa
(wg rysunku) na wysokai 1,35 m od poziomu podiogi. Instalaapalery wykona z rur
stalowych ocynkowanych érednicy wg istnigjcych. Przy przégiach przezsciare lub
strop naley stosowa tuleje ochronne. Tuleja powinnadtrwale osadzona w przegrodzie
budowlanej osrednicy wewgtrznej wikszej odsrednicy zewatrznej rury przewodu co
najmniej 0 2 cm przy prz&iu przez przegragdpionowa i co najmniej 0 1 cm przy preap
przez strop. Tuleja ochronna powinn& lojuzsza ni grubcé¢ przegrody pionowej 0 2 cm z
kazdej strony, przy przégiu przez strop powinna wystawad cm powyej posadzki i okoto
1 cm poniej tynku na stropie. Tuleje ochronne mdgy¢ takie jak materiat rury przewodu
(dla stali — stal). Przestrzaniedzy przewodem a tulepchronm powinna by wypetniona
materialem trwale plastycznym nie dziglgjm korozyjnie na rur umazliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczeniegsiW tulei ochronnej nie powinno znajdoévsie

zadne paiczenie przewodu. Na instalacji pponv obrbie kondygnacji piwnicy naky
zastosowa otuling ze skalnej welny mineralnej przeznacgalo izolacji rur stalowych.
Gruba¢ warstwy izolacyjnej dla instalacji wody ppowynosi 20mm. Na pozostatych
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przewodach zastosow&olacg termiczna typu o gr. 13. Mm.
Po przeniesieniu istnigych hydrantow naley wykona ptukanie instalacji, ponowne
badania, proby szczelfw instalacji hydrantowe;.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje s3 wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej odprowagizejjscieki bytowo go-
spodarcze, poprzez wgaie do istniejcych pionéw, podé¢ wg rysunku. Kanalizacja ma za za-
danie umaliwienie odprowadzeniéciekow ze wszystkich przyborow sanitarnych znajdygh
sie w pomieszczeniach. Piony kanalizacji sanitarnepwadzt po wierzchuscian lub w bruz-
dachscian. Piony kanalizacji sanitarnej prowadzone peraghuscian zabudowaptytami G-K.
Podejcia od przyborow prowadeiw bruzdachsciennych, podiogowych. Natg dokona wpie-
cia istniegcej kanalizacji do projektowanej kanalizacji samtg bytowo gospodarczej. Nale
przewidzi€ wymiare kanatu pod posadzkW celu prawidtowej wentylacji pod€j z przybo-
row przewidziano wyprowadzenie wskazanych pionowakiaacyjnych ponad dach, zalaze-
nie wywiewky, wg rysunkéw. Wszystkie przewody w posadzce zyakeykona z rur PVC-U @
160. Przewody prowadzize spadkami w kierunku przeptywaiekéw, minimalny spadek ka-
nalizacji sanitarnej 2%. Poziomy wykaha rur i ksztaltek PVC-U o patzeniach kielichowych
Z uszczelnieniem gumowym. Na zakaeniach podé¢ od przyboréw naley zastosowazawo-
ry napowietrzajce wg rysunku. Przybory i wdzenia §czone z przewodami kanalizacyjnymi
nalezy wyposay¢ w indywidualne zamkgcia wodne - syfony. Przy praeju przewodow przez
przegrody budowlane naig stosowa tuleje ochronneSrednica wewgtrzna tulei powinna by
wicksza o ok. 5cm odrednicy zewnrtrznej przewodu. Przestnzemicdzy przewodem, a tulgj
powinna by wypetniona szczeliwem zapewrgaym swobodny przesuw przewodu. Przewody
naleey mocowa& do elementow konstrukcji budynku za pompachwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapeévadizolowanie przewoddéw od prze-
gréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzésmiag drgar | hatasow po przewodach.
Pomkedzy przewodem, a obepmalery stosowé podkiadki elastyczne. Maksymalne rozstawy
uchwytéw dla przewoddw poziomych wyngsz
-dla rur PVC asrednicy od 50 - 110 mm - |,0m
Odbior

— podegcia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej hakprawdzé na szczeln@

w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

— kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadeeajscieki sanitarne sprawdzacsia

szczelné¢ po napetnieniu wagd powyzej kolana 4czagcego pion z poziomem poprzez

ogledziny.

6. WENTYLACJA

Instalacja wentylacyjna ma na celu prawidiomymiarg powietrza w pomieszczeniach:
tazienek, wc, sal dla dzieci.

Projektuje st wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej mechaniegzn

- Parametry obliczeniowe powietrza zexvanego dla okresu zimowego tzoz.= -20 °C, (liést
fa klimatyczna)

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach w zmywelozyh okresie zimowym tpoz = 1€

- Temperatura powietrza w pozostatych pomieszemtniv okresie zimowym tpoz = 2G
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- Straty ciepta w cakei pokrywane g przez instalagjcentralnego ogrzewania

Zatozenia:

- Strumied powietrza wentylacyjnego dla sal gajdla dzieci przyto zgodnie z norm PN-
83/B-03430 — 15m3/dziecko

- Strumié powietrza dla pomieszczenia wc wywiew Vw = 30m3rawiew poprzez otwory w
drzwiach

- Strumieé powietrza dla pomieszczenia tazienek wywiew VwOma/h, nawiew

poprzez otwory w drzwiach , nawietrzaki okienne

SALE DLA DZIECI , BAWIALNIE, SALE POMOCNICZE, SYPIA LNIE

Projektuje s} wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywi@yve rekuperagj dla po-
mieszczé jw. Przewidziano czerpgipowietrza dla kadego ukiadu. Czerpgiwykona w
scianie zewntrznej na wysok&ci co najmniej 2,0m od poziomu terenu. Czegpuzbrot w
kratke wentylacyjry. Na instalacji nawiewne] nalg zamontowé& centrale wentylacyj-
ne(rekuperatory) z odzyskiem ciepta na poziomie 9&% 30-50, ttumiki akustyczne kanatowe
wg rysunkow. Nawiew, wywiew powietrza do kuchni gdia¢ sic bedzie poprzez kratki z na-
sadly regulacyji, regulacja iléci powietrza. Usytuowanie kratek nawiewnych, wywngeh
wykona wedtug czsci rysunkowej. Zaprojektowano kanaty wentylacyjnepiaekroju koto-
wym. Zmiany przekroju realizowane poprzez dyfuzory oraz konfuzory. Kanaly i ksztattk
wentylacyjne wewgirz pomieszczenia nalg zaizolowa materiatem izolacyjnym o gruba 30
mm (np. wetla mineraly z mag lamelows). Na kanatach zgodnie z rysunkami zamontowa
otwory rewizyjne.

Sterowanie systemu wentylacji

Wentylator kanatowy wywiewny jest uruchamiany z wgkystaniem regulatora transformato-
rowego. Wentylator nawiewny jest uruchamiany z wylkstaniem kontrolera elektronicznego
zawartym w urgdzeniu (wentylator w centrali) (nagrzewnica pracwylacznie wraz z wenty-
latorem nawiewnym).Regulacja mocy grzewczej nagraeyvna podstawie temperatury w po-
mieszczeniu.

WENTYLACJA POMIESZCZE N LAZIENEK, WC
Nawiew powietrza odbywasie bedzie poprzez otwory w drzwiach véejowych do pomiesz-
czen, wykon& w dolnej czsci drzwi, kratke wentylacyjy 0 wolnym przekroju minimum
220cnf oraz poprzez nawiewniki okienne wskazane na ryscimkWywiew powietrza z po-
mieszcze tazienek wc odbywasic bedzie za pomagwentylatorow wywiewnych, anemostatow
wywiewnych @100mm usytuowanych na kanatach . Wywpmwietrza z pomieszcaenatry-
skow, wc odbywa sie bedzie za pomagwentylatorow wywiewnych kanatowych.
Sterowanie wentylaciji:
Wentylator wywiewny bdzie uruchamiany po wtzeniuswiatta w pomieszczeniach wadza-
ny z op@nieniem kilku minutowym po wygiu z pomieszczenia. Wentylator wywiewny w po-
mieszczeniach z natryskam¢dzie uruchamiany automatycznie poprzez czujnilgeticci
powietrza.

Kanaty nawiewny i wywiewny wykortaz blachy stalowej ocynkowanej 1,0mm zgodnie
z norme PN-B-03434 ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Stavowe wymagania i badania”
oraz normy w niej przywotane. Ksztattki i kanalgrawno o przekroju kotowym jak i prosto-
katnym powinny by wykonane z materiatdw spetniaych wymagania normy PN-89/H-92125.
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Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjurh
przy ul. Waryiskiego 10 w Boguszowie-Gorcach
na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanegtp i lIp

PROJEKT BUDOWLANY - instalacje sanitarne

Badanie szczelrdai przewodow zamontowanych w sieci ngl@rzeprowadz zgodnie z PN-B-
76001:1996. Przewody i ksztattki powinny figowierzchng gtadka, bez wgniecei uszkodzé
powtoki ochronnej. Zamocowanie przewodow do korsfliubudowlanej powinno przendsi
obcigzenia wynikagce z cgzarow :
- przewodow
- materiatu izolacyjnego
- elementdw instalacji nie zamocowanych niezaile zamontowanych w sieci

przewodow
- elementoéw sktadowych podpor i podwiesze
- osoby lub oséb, ktéresa stanowity dodatkowe obgienie przewoddw w

czasie czyszczenia lub konserwacji
- materiat podpor i podwiesggowinna charakteryzowadpowiednia

odpornag¢ na korozg w miejscu zamontowania
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodow paaviné odpowiednia do

materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zameania
Zmiany przekroju realizowane 9oprzez dyfuzory. Kanaty i ksztattki wentylacyjmeewmntrz
pomieszcze nalezy zaizolowa& materiatem izolacyjnym o gruba 30 mm( np. welg mineralry
z mat lamelowy) oraz naley obudowa ptytami GK. Naley zapewnt dostp do otwordw re-
wizyjnych umaliwiajacych czyszczenie przewoddw wentylacyjnych. W pligt&eK przewi-
dziec zamykane otwory. Na kanatach nawiewnych i wywigeinwykona rewizje wg rysunku.
W drzwiach wejciowych wskazanych na rysunku, wykéna dolnej czsci drzwi, kratke wen-
tylacyjna 0 wolnym przekroju minimum 220dnKanaty wentylacyjne przechogte przez po-
mieszczenia, ktérych nie obstugujalery zabezpieczy otuling ognioodporg i zabudowa pty-
tami GK.
TYLKO DOSTAWCA GAZU.

7. UWAGI | WYTYCZNE KO NCOWE

Wytyczne branzowe
Budowlane

- Przewidzié wykonanie przelsiw przegrodach konstrukcyjnych budynku kolighyich z tras
prowadzenia przewodow instalacji centralnego ogereav

- Przewidzié przejcie instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanaligaanitarnej przez przegro-
dy, stropy

- Przewidzié przegcie instalacji centralnego ogrzewania przez przggro

- Wykon& konstrukcg wsporcza pod centkalventylacyjm

- Przewidzié przefcie przezciany, stropy kanatéw wentylacyjnych

- Przewody wentylacyjne nalg zaizolowa termicznie otulig termoizolacyji

- Kanaly wentylacyjne przechogtz przez pomieszczenia, ktorych nie obstggglery zabez-
pieczy¢ otuling ognioodpory i zabudowa ptytami GK

- Nalezy zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych unmidiwiajacych czyszczenie przewodow
wentylacyjnych. W ptytach GK przewidzdigamykane otwory

Elektryczne
Nalezy doprowadz zasilanie do nagbujacych urzdzea:
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PROJEKT BUDOWLANY - instalacje sanitarne

- Rekuperatory

- Wentylatory wywiewne

—  Wiaczniki/wytaczniki w pomieszczeniach
— Sterowniki

- Regulatory

— Sitowniki na przepustnicach

8. UWAGI | ZALECENIA

1. Cala¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z obowaizujagcymi przepisami braiowymi,

a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymiengnia i odbioru robét budowlano

— montaowych”

2. Cala¢ robat instalacyjnych wykordazgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji taf
nego ogrzewania, - ZESZYT 2 Wymagania technécZDobrti Instal”

3. Caltd¢ robat instalacyjnych wykortazgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odhior
instalacji wodocigowych ,, - ZESZYT 7 Wymagania techniczne ,,Cobmstal

4. W miejscach prz&} przezsciany i stropy wykonaprzepusty.

5. Przewody zasilage i powrotne instalacji centralnego ogrzewania ipay by¢ otulone od-
dzielnie

6. Wszystkie urgdzenia montowazgodnie z DTR producentow adzeh.

7. Dopuszcza siinstalowanie urgdzex innego producenta o parametrach technicznych d-zgo
nych z dobranymi w projekcie.

8. Po demontau istniepcych grzejnikdw uszkodzorieiany doprowadZi do stanu pierwotnego.
9. Przy przejciach przezsciany i stropy naley wykona obréblke uszkodzonych miejsc. W
przypadkusciany uzupetnienie tynkow i pomalowandeiany natomiast w przypadku stropu
uzupetnienie posadzki lub sufitu oraz jego pomaluea

Opracowat:
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