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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotycgce
wykonania i odbiorudla zadania p.n. Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 pzy ul.
Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby przedsdk w ramach zadania
inwestycyjnego p.n.: ,Opracowanie dokumentacji niebednych do realizacji przyszitych
inwestycji”
Niniejsza specyfikao nalezy wykorzystd przy przebudowie nawierzchni utwardzonych wokoét
Przedszkola.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@a@nych
z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostkinkanne] oraz nawierzchni z piyt
kamiennych:
- W strefie wejcia do Przedszkola,
- na schodach wgiowych (stopnice i podstopnice)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia ptyt kamiennych— na nawierzchni, ktérej warstwaieralna jest wykonana
z ptyt kamiennych.
1.4.2. Plyty kamienne — elementy piytowe z kamienia naturalnego etecido okrélonych
wymiarow i ksztaltu oraz mage odpowiedni fakture powierzchni, przeznaczone do budowy.
1.4.3. Pozostate ok&enia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SS 00.00.00 ,Wagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygsze materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, puxda
w ST 00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Plyty kamienne
2.2.1 Materiat
Ptyty kamienne granitowe promieniowane
Wymiary ptyt podstawowych:
- gruba¢: min. 4 - 6 cm.
Kolor — wg projektu — szary.
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Piyty powinny odpowiadawymogom normy BN-86/6747-06.
2.2.2.Wymagania
Tolerancje — dopuszczalne wady — wg tablicy 2.

Wymagania — cechy fizykochemiczne — wg tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fuzykochemiczne ptyt kamiennych w§N-86/6747-06

Lp. Cechy Ptyty kamienne z granitu

1. Wytrzymaitd¢ nasciskanie w stanie nasycenia véod 100
MPa, nie mniej i

2. Wytrzymat@é nasciskanie po badaniu 80
mrozoodpornéci, MPa, nie mniej i

3. Scieralngé na tarczy Boehmego w stanie nasycenia 0,75
wodg, cm, nie wgcej niz

4. Nasikliwos¢ wod, %, nie wecej niz 0,5

5. Odporné¢ na zamraanie, w cyklach, nie wcej niz 25

6. Odporné¢ na niszczce dziatanie atmosfery Od 10 do 200
przemystowej wsrodowisku o zawartei SO,
w mg/nt

Tablica 2. Dopuszczalne wady ptyt kamiennych wg BI86/6747-06

Lp. Nazwa wady Faktura ptyty ptomieniowana
1. Skrzywienie wichrowatg powierzchni licowej, mm 1

Odchyiki lgtowe powierzchni bocznych (stykowych), +1

mm/m
3. Wysepowanie rdzawych plam Nie dopuszcza sie

4. Szczerby na kraygiziach ograniczagych
powierzchng licowa:

- liczba na kade 100 cm diugi krawedzi ptyty 1
- dlugds¢, mm, dla piyty 2
- glebokas¢, mm, dla piyty 1

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne”.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport ptyt kamiennych
Kostki kamienne i ptyty przewozigdowolnymisrodkami transportowymi.
Piyty naley uktad& na podtodze obok siebie tak, aby wypetnitaa g@dwierzchng srodka
transportowego. Na tak uwonej warstwie naley bezpdrednio uktadéa nastpne warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00. ,\Ayamia ogélne”.

5.2. Przygotowanie podbudowy
Istniegce nawierzchnie z piytek naleskie.
Skuciu podlega te podiaze betonowe sgkane, wykruszapge s¢, zmurszate, nieodpowiadag
parametrom podi@ z betonu klasy min. B20.
Poditaze uzupetni zaprava klejowa do ptyt kamiennych lub betonem klasy min. B20.

5.3. Uktadanie piyt

Piyty powinny by uktadane ze spadkiem 1% na zetwn (w kierunku podstopnic).
Piyty winny by uktadane na warstwie elastycznej zaprawie klejaogptyt kamiennych.
Cata przestraepomiedzy ptyty a podiazem powinna b§ wypetniona zapraw
Podiaze pod zapragpowinno by zagruntowane gruntem do pogcchtonnych.
Spoiny w catym biegu powinnyepokrywa.
Spoiny wypetnione fugw kolorze piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00. ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Badanie materiatow kamiennych.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia.

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu jej zgodaioz dokumentagj projektowg oraz
z wymaganiami okrdonymi w ST.
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6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania ptyt

Badanie prawidtowsi uktadania ptyt polega na:
- wypetnieniu catej powierzchni pod ptytami zapeaklejows,
- sprawdzeniu prawidtowdgi wykonania spadkow i spoin,
- sprawdzeniu roOwriei.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Réwna¢

Nierowndaci podiuzne nawierzchni naly mierzy 4-metrovy fats.

Nierowndaci podiuzne nawierzchni nie powinny przekra¢éza0 mm na dt. 4 m.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinnydyggodne z dokumentacprojektows z toleranci = 0,5%.
6.4.3.Rz¢edne wysokéciowe

R&nice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekraczat 1 mm
6.4.4.Spoiny

Spoiny o grubgci do 3 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00. ,Wyanagogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Catas¢ robo6t wg dokumentaciji projektowe).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00. ,Wyan&gogodlne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST | wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwijzane z wykonaniem podsypki nadedo robét ulegagcych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okrelone w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w ST 00. ,Wymagania ogéline”
6
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje wykonanie c&brobo6t zwhzanych z utéeniem piyt kamiennych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101
2. PN-B-04102
3. PN-B-04110
4. PN-B-04111
5. PN-B-04115
6. PN-B-06251

Materiaty kamienne. Oznaczanieghfgiosci wodg
Materialy kamienne. Oznaczanie wodporndci
metody bezpdredny

Materialy kamienne. Oznaczanie zwyiralGci na
sciskanie

Materialy kamienne. Oznaczardi@eralngci na
tarczy Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczanie zawylralGci
kamienia na uderzenie (zyziosci)

Roboty betonowe izelbetowe. Wymagania
techniczne



