ZESTAWIENIE WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

— Kolor - bialy

gr. 0.7mm

— Parapet wewngtrzny — PCV
— Parapet zewngtrzny — blacha ocynkowana
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ZEST. STOLARKI OKIENNEJ
01
wymiar w Swietle S (cm) 200
oscieznicy H (cm) 168
pow. w $wietle oscieznicy (m2) 3,36
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UWAGI — Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,1W/m2K.

- Przed produkcjq nowej stolarki sprawdzi¢
bezwzglednie wymiary otworéw z natury

e TBUD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.
INWE ) 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant gt6wny . Data:
spec. kanstr-bud, | MAT iz, Magdalena Budka 65/D0S/07 20.04.2021r.
Stadium:
PW
Zadanie:
Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy Skala:
ul. Warynskiego 10 w Boguszowie—Gorcach na potrzeby utworzenia ’
przedszkola zlokalizowanego na Ip i llp budynku. 100
(dzialka nr 1195, obrgb nr 3 Boguszow). 11
Inwestor: Gmina Miasto Boguszow—Gorce Nr rys.:
Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw—Gorce 9
Tt rys: ZESTAWIENIE STOLARKI
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