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|. Cze$é¢ opisowa

1.

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jeBtojekt budowlany Remontu i przebudowy Publicznego
Gimnazjum Nr 1 przy ul. Warynskiego 10 — lll Pktro Pomieszczenia biurowe na
potrzeby COJ.

Przedmiot zamierzenia budowlanego ogranicza da remontu i przebudowy whza
pomieszcze Il pi¢tra istniegcego budynku bez przebudowy i remontu:

- elewacji budynku,

- stolarki okiennej,

- elementow istnigcego zagospodarowania terenu.

Roboty budowlane ograniczone zostaty tylko doctwra budynku. Cakd instalaci
wewretrznej — piony doprowadzone slo poziomu Il pgtra. Przebudowa obejmuje tylko
instalacje na poziomie lll gira.

Caly obiekt dostosowany dla os6b niepetnosprawmpmbrzez pochylri zewretrzng oraz
dzwig osobowy obstugygry wszystkie kondygnacje budynku.

Podstaw opracowania stanowizapisy:

Przepisy prawa, w tym:

1) Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie.

2) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

1.1. Sposob dosipu do drogi publicznej: Istniejgcy zjazd z ul. Warfskiego nie ulega

zmianie, nie jest obfy projektem.

1.2. Sposob doprowadzenia mediownie ulega zmianie, nie jest @by projektem.
1.3. Parametry techniczne, sieci i urgdzenia uzbrojenia terenu:

Elementy uzbrojenia terenu nie ulegamianie i nie § objcte projektem.

1.4. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:nie ulegag zmianie i nigest obgty projektem.
1.5. Uktad komunikacyjny: nie ulega zmianie i nie jest @y projektem.
1.6. Urzadzenia budowlane zwazane z obiektami budowlanymi:

2.

Elementy urzdzen budowlanych nie ulegagmianie i nie g objete projektem.

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren zagospodarowany, obecne zagospodarowanm@waean.in.:

budynek bytego PG Nr 1. Obecnie budynek adaptgwaartobek i przedszkole (poziom —
1,0, +1, +2).

budynek sali sportowej,

ogrodzenie terenu,

tereny utwardzone (drogi, dojazdy, €ng),

urzadzenie i uzbrojenie terenu,

tereny zielone,

place zabaw,

urzadzenia terenowe, m.in. mury oporowe, schody terenow

elementy matej architektury.

Nie przewiduje s rozbiorki ani rozbudowy i remontu istruejych elementow
zagospodarowania terenu.
Dziatka posiada dogp do drogi publicznej. Dojazd do dziatki odbywa siul. Waryskiego.

3.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projekt nie zmienia istniggego zagospodarowania terenu, w tym nie zmienia:
1) urzadzer budowlanych zwizanych z obiektami budowlanymi,
2) sposobu odprowadzengaiekdéw. Scieki odprowadzane do istnigjej kanalizacji sanitarnej

WPWIK poprzez istniejce przyhcze,



3) uktadu komunikacji. Przy budynku zlokalizowano dregewretrzne, p.pa. oraz dojcia.
Wszystkie w/w elementy utwardzone w formie wign z kostki betonowej,

4) sposobu dogpu do drogi publicznej. Budynek skomunikowany bé&rpdnio z ul.
Warynskiego poprzez istnigge dwie bramy wjazdowe i wigjiowe,

5) parametrow technicznych sieci i gdzen uzbrojenia terenu.

W wyniku przebudowy Il pitra nie ulega zmianie ilgci i moce przydczeniowe wszystkich

podiczanych mediow.

Do budynku doprowadzono media:

- woda: budynek zasilany z sieci wodggwe] WPWIK poprze istnigge przyhcze — bez
zmian,

- odbior sciekéw: budynek podtzony do istnigjcej kanalizacji sanitarnej WPWIK poprzez
istniejgce przyhcze — bez zmian,

- odbior wod deszczowych: budynek pgi#ony do istniejcej kanalizacji deszczowej — bez
zmian,

- energia elektryczna: budynek pgaitony do sieci energetycznej poprzez istimejinstalacje
wewretrzne \- bez zmian,

- ciepto i c.w.u.: z istnigpej lokalizacji kottowni gazowej poprzez istrjeg przyhcze — bez
zmian.

6) uksztattowanie terenu: ukiad zieleni: ista®j — bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki: 8453

Powierzchnia utwardze drog, parkingow, placow, chodnikow: bez zmian.
Powierzchnia biologicznie czynna: - bez zmian.

5. Inne informacje i dane.

a) Rodzaj ogranichebez zakazow w zabudowie:
Funkcja obiektu oraz jego powierzchnigytkowa nie ulega zmianie.
Przebudowie podlega tylko uktad pomieszcpeprzez przebudopécianek wewagtrznych.
Majac powy:sze na uwadze stwierdze,ste realizacja zamierzenia inwestycyjnego jest
zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodar@a\rRziestrzennego.

b) Ochrona konserwatorska:
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw anirgnej ewidencji zabytkow.

c) Eksploatacja gornicza:
Budynek i dzialka nie podlega wplywom eksploatagprniczej, teren zamierzenia
budowlanego nie znajdujegsiv granicach terenu gorniczego.

d) Istniepce i przewidywane zagtenia:
Nie projektuje si zmiany funkcji. Brak zagtenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Ochrona przeciwpazarowa budynku —ul. Warynskiego 10 Boguszow Gorce.

Uwaga: Ochrona przeciwp@rowa obejmuje cadd struktury budynku wraz z p.z.t. jako wspdlnej

jednolitdsci i funkcjonalngci w zakresie ochrony przeciwgarowej dla funkcjiztobka i przedszkola /

zlokalizowanych w poziomie -1, 0, +1, +20becny zakres prac szczeqodtowych realizowany na

etapie projektowym obejmuje Il pietro z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe.




Ochrone przeciwpazarowa opracowano na podstawie n/w przepisow
» Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanig1]

Dz. U. z 2019r. poz. 106%ekst jednolity / z pgniejszymi zmianamw Dz. U. z 2020r. poz. 1608.

» Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010rsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych ieeéw.[2] (Dz. U. z 2010r. nr
109 poz. 719),

» Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. wapie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w weodraz drog pgarowych.[3] (Dz. U. z

2009r. nr 124, poz. 1030),

» PN-B-02877-7Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymepta. [4]

»  Postanowienie nrWZ 5595.340.5.202{5.1.], WZ. 5595.340.6.202[5.2.] i WZ.5595.340.7.202[5.3.]
Dolnoslaskiego Komendanta Wojewo6dzkiego we Wroctawiu z df@arudnia 2020r. w sprawie rozzan
zamiennych[5] — w zaklczeniu do projektu.

1.Informacje ogdline wprowadzaace warunki ochrony przeciwpaarowej a dot. budynku przyjete
wczeniej przy realizacji zadania —ztobek / parter / i kondygnacija (-1) oraz | i |l pietro oraz przy
obecnej realizacji przebudowy Il p. — jako adminigracyjne — w tej czsci opisu 0golnego
wyszczegolnione. / czerwono /

1.1.Parametry wymiarowe:

Budynek gtowny
- Wysokai¢ pomieszcze - 2,6-3,55m
- Powierzchnia zabudowy - 526,4m
- Powierzchnia sytkowa - 2062,70Mm
- Kubatura brutto - 8999,8Gm
- llo$¢ kondygnacji nadziemnych - 5w tym jedna pexaima
- Wysoka¢ budynku - 15,10m

1.2. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpiecastwo pazarowe. [1]

1.2.1. Od granicy dziatki budowlanej:

» Budynek znajduje sina dzialce budowlanej nr 628/1, 628/2,¢lbnr 3 Boguszdéw. Minimalne
odlegtai¢ budynku do granic dziatki budowlanej wyngsz

» od strony pn. wsch. — sala gimnastyczna 4,90mmz& ppracowaniem /.

* od strony pd. wsch. — 34,5m.

» od strony pd. zach. —10,4m. i graniczy z dzialkogows ul. Waryaskiego.

e od strony pn. zach. — budynek gtowhppm.atacznik i sala gimnastyczna 4,0m

Budynek od strony pd. zach. posiada d@ahie komunikacyjne do istnigjej drogi —
ul. Warynskiego a od strony pn. wsch. brama wyjazdowa zgubgardzor / w czsci ptyty
betonowe / olgita projektem dostosowania do parametréw drogapmwej, hczaca sé z  ul.
Walbrzysk / gtéwna droga przebieggia przez Boguszéw- Gorce.

Uwaga: sciana zewstrzna obudowy klatki schodowej z istrgeymi otworami okiennymi o klasie
odporndci ogniowej El 60, stanowiciare oddzielenia przeciwgmrowego o klasie odporéc
ogniowej REI 120 / konstrukcgaiany + docieplenie wefnmineralr / i jest w zblzeniu do granicy
wihasnej dziatki budowlanej na odlegéol,5m. < wymaganej do 4m. a bez otworéw min. 3m. —
stanowiniezgodndaé¢ z par. 12 ust. 1 pkt. 2 [1]niezalenie od usytuowania tak budynku w
miejscowym planie zagospodarowania terenuodstepstwo KW [5.1.]

1.2.2.0d budynkéw dziatekssiednich:
» od strony pn. wsch. — brak budynkow dziate&isdnich w dopuszczalnej odlegg natomiastdczy
sie na wlasnej dziatce budowlanej z budynkieggsisdzkim tj. czs¢ tacznika wraz z przynakma sah
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gimnastyczyg jako odebna strefa pzarowa ZL — wskazana do wyethnienia sciamg oddzielenia
przeciwpaarowego o klasie odporéa ogniowej REI 120 / dalej pkt.1.9. /

e od strony pd. wsch. —41,5m i 48,0m.

» od strony pd. zach. — brak budynkoéw / teren zielony

e od strony pn. zach. 2,5m. od budynku gospodarczego i 21,5m. od budynku zk&sego.

Uwaga : budynek gospodarczy wykonany z materiatégpainych —sciany pustakowe, otynkowane,
dach pokryty ptytkami betonowymi z pokryciem papomvyniepalnym. Usytuowany na diugn
1,80m. w odlegtéci 2,5m. od sciany zewrtrznej klasowej klatki schodowej jako oddzielenia
przeciwpaarowego o klasie odporéc ogniowej REI 120 oraz na diugn 1,70m. w odlegléci
2,5m. i 4,8mod sciany przeciwlegtej / frontowej / wraz z obudpwdcienry schodow zewgtrznych
/ bez otworéw /.Sciana budynku gospodarczego ze wskazkonstrukcp stanowi take $ciarg
oddzielenia przeciwp@rowego o klasie RElI 120 i wraz przeciwlediciam zewretrzng klatki
schodowej s rownowane w klasie odporrigi ogniowej — zgodn& z par. 271 ust. 12 pkt. 1. [1].

1.3. Parametry paarowe wysepujacych substancji palnych. Informacija ogolna.

W omawianym budynku, niegta sktadowane materiaty niebezpieczneégrowo. Materiaty
wykorzystywane do zastosowania przy wystrojetnn w szczegolnkei drog ewakuacyjnychelolg
niepalne lub co najmniej trudno zapalne.

1.4.Przewidywana @stos¢ obciazenia ogniowego.

W analizowanym budynku — w kondygnacji (-1) pom@&enie zaliczane do kategorii PM.
/ magazynek / oggtaéci obchzenia ogniowego < 500MJ/m? i funkcjonalnie zwany z czsciag ZL.

1.5.0cena zagrgenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewwtrznych

Nie wystpujg pomieszczenia i strefy zagiame wybuchem.

1.6. Kategoria zagraenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacijil]

Ze wzgkdu na przeznaczenie i petnipfunkcje budynek zaliczanydulzie do kategorii zagienia ludzi :

» kondygnacja (-1): kuchnia z zapleczem kuchennym — ok. do 5 osd@tegoria zagreenia ludzi ZL
Il — z przeznaczeniem ustugowym.

» parter : zlobek z podziatem na 4 oddziaty dla 72 dzieci wkuié - 36m-cy + 12 0sOb personelu —
kategoria zagrazenia ludzi ZL 1.

> |ill pi etro: przedszkole dla ok. 150 dzieci / z podzialem ndzady w p&niejszym organizacyjnym
etapie / w tym przewidziane do ok.20 0s6b persodgtiaktycznego i opiekunek kategoria
zagrozenia ludzi ZL 11.

> 1l pi etro : administracyjne / do 10 osoOb Kategoria zagrazenia ludzi ZL .

1.7. Klasa odporndci pozarowej budynku oraz klasa odporndgci ogniowej i stopieh rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych [1]
Biorac pod uwag kategor¢ zagraenia ludzi, oraz wysoko ustanawia si dla budynku klas ,B”
odporndgci pozarowej (par. 212, ust. 2 [1]), a elementy budowlavdpowiadaj w zakresie
konstrukcji n/w klasom odporgoi ogniowe;j:

Klasa 0dpomeCi | kjasa odpornéci ogniowej elementéw budynku

Pararowel _ - —
Glowna | Konstrukcja ) Sciana Sciana Przekrycie

- Strop P d

konstrukcj | dachu zewrgtrzna’ | wewrgtrzna | dachu
A e 2) )

1 2 3 4 5 6 7

"B" R 120 R 30 REI 60 E{' 6_? EI30 RE 30
N=1
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Oznaczenia w tabeli:

R — nanos¢ ogniowa (w min), okrdona zgodnie z PN dotyges zasad ustalania klas odpo$nioogniowej elementéw
budynku,

E — szczelnéé ogniowa (w min.), okr&lona jw.,

| — izolacyjnG¢ ogniowa (w min.), okrdona jw.,

1 Jereli przegroda jest ggcia gtéwnej konstrukcji nénej, powinna spetniatakze kryteria nénaéci ogniowej (R) odpowiednio
do wymaga zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpaitigpozarowej budynku.

2 Klasa odpornaici ogniowej dotyczy pasa midzykondygnacyjnego wraz z pajczeniem ze stropem.-
min.0,8m w ZL.

% Wymagania nie dotyamawietli dachowychgwietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastezmiem § 218), jdi otwory
w potaci dachowej nie zajmyjviecej niz 20% jej powierzchninie dotycz takze budynku, w ktérym nad najwyzsz
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniagca kryteria okreslone w kol. 4.

*) Dla scian komér zsypu wymagacsklasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

® Klasa odporngci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniztgrzy i dylatacjami.

Uwaga:
Budynek w zakresie klasy odpo&edpogniowej spetnia min. wymagania jak w tabelizakvymagania z

par.212 ust.$1] w zakresie wysokii 18,30m.—takze w tak przygtej wysokaci jakosredniowysoki
bez zmiany przyjtej klasy B odporn<i pazarowe;.

Klatka schodowa obudowana o klasie REI 60 i z sahoa klasie R 60. [1.9.11.10.]
Szacht wentylacyjny prowadzony przez kondygnacje padteru do Il p. a szyb zwigowy od

kondygnacji (-1) do Il p. wydzielone parowo obudow o klasie odporngi ogniowej REI 60 jak dla

stropu kedacym oddzieleniem przeciwgarowym o klasie REI 60. [1.9. i 1.11]
Szczegoly zastosowanych materiatdw w wskazanychmlentach budowlanych :

Klasa Budynek gtowny tacznik

odpornosci

ogniowej

elementow

budowlanych

Konstrukcja sciana z cegty petnej gr. > 24cm konstrukcja szkieletowa stalowa z

nosna budynku wypetnieniem z bloczkéw

(R120) gazobetonowych gr. 36cm

Sciany wykonane w technologii tradycyjnej, konstrukcja szkieletowa stalowa z

zewretrzne i murowanej z cegly ceramicznej wypetnieniem z bloczkéw

wewrgtrzne petnej gr. > 24cm gazobetonowych gr. 36cm

(EI60)

Sciany dzialowe | wykonane z elementow wykonane z elementow

(El1 30) ceramicznych lub w lekkim systemieceramicznych lub w lekkim systemig
$cian gipsowo-kartonowych na scian gipsowo-kartonowych na
profilach stalowych profilach stalowych

Sciany wewntrzn | Klatka schodowa zostanie zamétiai | brak klatki schodowej
klatki schodowej | na kadej kondygnacji drzwiami w
(REI 60) klasie odpornéci ogniowej EI30S00
i wyposaone w samozamykacze
Stropy (REI60) | stropy nad kond. (-1) — tukowy i brak
ceram. odcink. na belkach stal.
otynk. stropy k. wyszychzelbetowe.
Schody (R60) masywnezelbetowe. brak

Konstrukcja masywnazelbetowa. Plyta warstwowa.
dachu (R30)
Przekrycie dachu| dach docieplony warsestyropapy | Plyta warstwowa.
(RE30) gr. 15cm pokryty papn.r.o.
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1.9. Podziat budynku na strefy paarowe [1]

Dla zapewnienia funkcjonalda organizacyjnej oraz zachowania warunku wyrjkago z par. 227 ust.
5 [1] — powierzchnia wewgtrzna kadej strefy pearowej na kondygnacjach < 750m?2.
Budynek w czsci objetej opracowaniem podzielono napistref paarowych:

» Strefa 1- kuchnia z zapleczem (kondygnacja (-Bl-Il o powierzchni wewgtrznej426,40m2W
strefie wyodebnia st strefe pozarowa PM —sciany o klasie REI 120, strop o klasie REI 60, draw
klasie El 60 — pomieszczenie techniczne (-1.10ordzielny gtéwrg spetniajca takze warunek
wymaga przeciwpaarowych jak podano w par. 212 ust. 9 [1]

» Strefa 2—/ parter / ztobek — k. z. IZL Il o powierzchni wewgtrznej775,00m?2

»  Strefa 3- | pietro/ - przedszkole — k. z.ZL Il o powierzchni wewgtrznej445,95m?

» Strefa 4— |l pietro — przedszkole — k. z.ZL Il o powierzchni wewegtrznej446,83mz2

»  Strefa 5— Il pigtro /administracja/ Ill gitro / -ZL Il o powierzchni wewgtrznej445,59mz2. —
objeta obecnie szczeg6towym zakresem projektowym w uldaie przeznaczenia.

» Strefa 6 —sala gimnastyczna wrazgknikiem / poza opracowaniem - pretg jako ZL Ill./
Wszystkie strefy pgarowe wyodgbnione g konstrukcyjnie i péarowo :

» Strefa pagarowa ZL Il a stref pozarowg ZL Il sali gimnastycznej - poza opracowaniem finiélone
sciamg oddzielenia przeciwparowego o klasie REI 120 w tym otworysaianie — okno / witryna / i
drzwi o klasie odporni@i ogniowej El 60Sciana o. pp. zakazona wécianie zewntrznej / rys. — parter
/ niepalnym pionowym pasem o klasie odpdai@gniowej EI 60 na wysoké kondygnacji o szerokoi
1,88m< min. 2,0m. niezgodnd¢ z par. 235 ust. ust. 2 [1]/ pas pionowy do zabezpieczenia vgein
mineralry /.- odstepstwo KW [5.1.]

» w ukladzie poziomym mgdzy strefami pgarowymi poziom przegrod stanowjcs stropzelbetowy
jako oddzielenie przeciwgarowe o klasie odporgoi ogniowej REI 60.

Pomieszczenie techniczne nr 1.10 kondygnacja (jdke-strefa pgarowa PM oddzielona od
pomieszczenia kuchenne§man oddzielenia przeciwp@rowego o klasie odporéa ogniowej

REI 120 i zakaczona wscianie zewgtrznej pionowym, niepalnym pasem o klasie odpécnogniowej
El 60 /i szerokéci 1,35m < wymaganej 2.0m. riezgodnda¢ z par.235 ust. 2 [1] — odgpstwo KW
[5.1.].

Dla kazdej kondygnaciji jako strefy pgarowej z par. 226 ust. 2 [1] speiongdpwymagania

par. 256 ust. 2 [1] tj. klatka schodowsgaca te kondygnacije jako strefyzasowe stanowi réwnoezing
strefy paarowej tj. obudowana o klasie odpofoioogniowej REI 60, zamkgia drzwiami o klasie
odporndci ogniowej i dymoszczelrsoi El 30S00- z par. 245 pkt.2 [1]

Warunelpowyzszy dotyczy take szybu dwigowego prowadzonego od kondygnacji (-1) do Il poza
klatka schodowg / z wymaganiem obudowy o klasie odpaitiamgniowej REI 60 z otworami w szybie
zamknitymi drzwiami o klasie El 30 oraz jego oddymianiddawig z wyposaonym systemem zjazdu
awaryjnego pgarowego — do przystanku podstawowego / parter /.

Powierzchnie wydzielonych stref ggrowych nie przekraczapowierzchni dopuszczalnych
zakwalifikowanych do poszczegdlnych kategorii zagroa ludzi ZL Il i ZL Il — z par. 227 ust. 1 [1] a
kondygnacja (-1) nie obfja par. 227 ust. 2 [1] i niezalgie od wymaga tego przepisu posiada dwa
wyjscia ewakuacyjne prowagee bezpérednio na zewstrz budynku.

1.10. Warunki i strategia ewakuacii ludzi lub th uratowanie w inny sposgéb. [1,2 i 4]

Dla zachowania diugei dojscia ewakuacyjnego — przy jednym €l do 10m. istnigica masywna
klatka schodowagtzaca wszystkie kondygnacje nadziemne - staddwiizie rownorzdng strefy
pozarowej z obudowaniem o klasie REI 60 z zam&®m drzwiami o klasie odporéa ogniowej i
dymoszczelnéci EI30S00wraz oddymianiem grawitacyjnym. Oddymianie popriepy dymowe (2)
uruchamiane samoczynnie przez system wykrywaniaudydapy dymowe zainstalowane w gornej
czesci klatki schodowej / 11l pggtro / o powierzchni czynnej oddymiarigd2nt / jako 2,0m2. / wyliczom
Z 5% najwiekszej powierzchni rzutu poziomego podtogi klatkinegzcej 38,32m2.Napowietrzanie
klatki schodowej nagpi poprzez drzwi zewgirzne o powierzchni geometrycznej 5,40m2 tej klatki
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otwierane samoczynne za pomeow. systemu wykrywania dymu w klatce schodowajegrowane z
otwarciem klap dymowych.

Schody klatki schodowej dla kondygnacji hadziemngakymiarach:

Bieg 1 — ilg¢ stopni 11 < do 17, szerodbiegdw 1,80m. wwietle > od 1,20m. szeroké spocznikow
1,80m. wéwietle > od 1,50m. wysoko stopni0,196m> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.

Dla wysokdci stopni > 0,15m. iezgodnd¢ z par. 68 ust. 1 [1] /Szerokdé¢ stopni okrélona wzorem
2xh+s = 0,60-0,65m. gdzie h — wys. stopni, s —aka®t stopni wynosD.692m > 0,65m. -hiezgodndé
z par. 69 ust. 4 [1].

Bieqg 2 - ilas¢ stopni 11 < do 17, szerod@biegdw 1,80m.véwietle > od 1,20m. szeroké spocznikow
1,80m. wéwietle > od 1,50m. wysoko stopni0,155m> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.

Dla wysokdci stopni > 0,15m. iezgodnd@¢ z par. 68 ust. 1 [1] /Szerokd¢ stopni okrélona wzorem
2xh+s = 0,60-0,65m.gdzie h- wys. stopni, s- szeprs wynosi0.61m< 0,65m. — zgodrig.

Bieg 3 - ilas¢ stopni 11 < do 17, szerod®biegdéw 1,80m.véwietle > od 1,20m. szeroké spocznikow
1,80m. wswietle > od 1,50m. wysoké stopni0,168m> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.

Dla wysokdci stopni > 0,15m. -riezgodnd¢ z par. 68 ust. 1 [1] /

Szerokd¢ stopni okrélona wzorem 2xh+s = 0,60-0,65m. gdzie h — wys.rg{ap— szer. stopni wynosi
0.636m < 0,65m. — zgodrid.

Bieg 4 - ilas¢ stopni 11 < do 17, szerod®biegdéw 1,80m.véwietle > od 1,20m. szeroké spocznikow
1,80m. wswietle > od 1,50m. wysoké stopni0,151m> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.

Dla wysokdci stopni > 0,15m. -riezgodnd¢ z par. 68 ust. 1 [1] /

Szerokd¢ stopni okrélona wzorem 2xh+s = 0,60-0,65m. gdzie h — wys.rs{ap— szerok& stopni
wynosi0.602m < 0,65m. — zgodrio.

Bieg 5 - ilas¢ stopni 11 < do 17, szerod®biegdéw 1,80m.véwietle > od 1,20m. szeroké spocznikow
1,80m. wswietle > od 1,50m. wysoké stopni0,176m> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.

Dla wysokdci stopni > 0,15m. -Riezgodnd¢ z par. 68 ust. 1 [1] /Szeroksc stopni okrélona wzorem
2xh+s = 0,60-0,65m. gdzie h — wys. stopni, s —aka®t stopni wynosD.652m > 0,65m. -hiezgodndé
Z par. 69 ust. 4 [1].

Bieg 6 - ilas¢ stopni 11 < do 17, szerod®@biegéw 1,80m.véwietle > od 1,20m. szeroké spocznikéw
1,80m. wéwietle > od 1,50m. wysoké stopni0,154m> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.

Dla wysokdci stopni > 0,15m. Aiezgodnd@¢ z par. 68 ust. 1 [1] /

Szerokd¢ stopni okrélona wzorem 2xh+s = 0,60-0,65m. gdzie h — wys.ra{ap— szerok& stopni
wynosi0.608m < 0,65m. — zgodrio.

Uwaga: dla w/w. niezgodriei w zakresie wymiaru schodéw klatki schodowejdstepstwo KW [5.1.]

Z budynku na zevdtrz prowadz nastpujace wyjcia ewakuacyjne:

» z kondygnacji (-1) — 2 wygia bezpérednio na zewstrz budynku (gtéwne ) drzwiami o szerckd
1,0m. wswietle —niezgodnaé z par. 239 ust. 4 [1] — odgpstwo KW [5.1] Schody 4czace parter —
kondygnacja (-1) ze wzgdlu na niewymiarowwysoka¢ jako drogi ewakuacyjnej < 2m. /1,70m./ -
wskazane do wykzenia jako droga ewakuacyjna. /

» z kondygnacji parterwobek i obstuga Hl p.) —dwa wyjcia w tym z klatki schodowej drzwiami o
szer. 2,06m. ze skrzydtem, nieblokowanym o szex@knOm. wéwietle oraz z agsci 1 kondygnacyjnej
drzwiami o szer.1,50m. vwietle ze skrzydtem gtownym, nieblokowanym o sz@mi. wswietle.

Z pomieszczenia nr 0.22 — prowgldezpadrednio drzwi z wyjciem na schody zewtrzne — schody ze
wzgledu na uwarunkowania konstrukcyjne w zakresie wyaviatwysokd¢ stopni0,17m > do 0,15m. oraz
szerokdci okreslonej dla szerokéi stopni wynosD,59m.przy wymogu 0,60 — 0,65m. / z wzoru 2xh+s=0,60-
0,65m./ i nie spetnigjwymaga drogi ewakuacyjnej - traktowane jako nieewakuaeyprzygte tylko w doranej
komunikaciji.

Wysokas¢ drog ewakuacyjnych wynosi > od min. 2,20m. tj.G&B- k. (-1) i 3,0m. k. wisze. Szeroks
poziomych drog ewakuacj od min. 1,20 - 1,40m, / kondygnacja (-1) : 2,80m. > min. 1,20m.

parter — 2,80 - 4,0m. i | —lll p. 4,10m. > mind@m. —wskazania KW [5.1]
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Skrzydta drzwi prowadice z pomieszczena drog ewakuacyjg po catkowitym otwarciu zaktocgie
szeroka¢ tej drogi wskazane do wyposmia w samozamykacze. / rys. k.(-1) pom. nr (1B, 1.8,
1.21), parter #tobek tj. pom. nr 012, 013, 016, 018, 020. /

Wyjscia ewakuacyjne do klatki schodowej z poziomychgdedmunikacyjnych &da o szerokéci 1,40m
w $wietle (skrzydto gtéwne, nieblokowane o szergiimie mniejszej ri 0,90m wiwietle) — otwierane
do klatki schodowe;j.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie fIr60 > od wymaganej El 30. / ITB nr 409/
2005r Projektowanie elementé®lbetowych i murowych z uwagi na odpoft@gniows. / - wskazania
KW [5.1.]

Wskazania inne ewakuacyjne :

Przegcia ewakuacyjne : W pomieszczeniach, od najdalsmgigfsca, w ktérym mae przebywa
cztowiek, do wyjcia ewakuacyjnego na dropgwakuacyjn lub do innej strefy parowej albo na
zewntrz budynku, zapewniono ,przgje ewakuacyjne” o dtugei < do 40m. / przégia przez—od 1 - 2
pomieszcza. /

Dojscia ewakuacyjne :

W kondygnacji (-1) — zachowane jedno dgje ewakuacyjne o diugoi < do 30m. w tym < do 20m. na
drodze poziomej. Dégie schodami do poziomu parteru i odwrotnie — ta@ewi drogi ewakuacyjne;j.
Schody wydzielone od parteru przegradklasie REI 60 z drzwiami o klasie EI30&stanowjca m.in.
obudowe klatki schodowej w poziomie parteru.

W kondygnacji parteru — zapewnione jedno daje ewakuacyjne / sala 022 + 023 i 0,24 / do klatki
schodowej o diugi do 10m oraz dwa dgjia ewakuacyjne o diugoi dla najkrotszego < do 40m./ do
klatki schodowej i najditszego < do 40m+ 100% - w kierunku istajgo przedsionka
przeciwpaarowego z wyjciem na zewstrz budynku.

W kondygnacji | — Il p. — zapewnione jedno daje ewakuacyjne / sala 022/ do klatki schodowej o
diugasci < do 10m.

W kondygnacji lll p. - zapewnione jedno damjie ewakuacyjne o dtugoi < do 30m.w tym < do 20m. / z
najdalszego pomieszczenia m@rpo osi tj. od wyjcia z pomieszczenia na drogwakuacyjn do drzwi
klatki schodowej —dacej rownorzdng strefy paarowej — dtugé¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi : z
pom. nr 6- 17,54m. i z pom. nr 9 — 19,46m. < do 30m

Wyj écia ewakuacyjne na zewstrz budynku beda posiadaty palczenia z drogpazarows, dojgciem
utwardzonym o szerokoi min. 1,5m. i dtugéci < do 50m.

Do wykonczenia wretrz nalezy stosowdé materialy i wyroby trudno zapalne./ wymagane sta® —
wyktadziny podtogowe / Sufity w budynku wykonargezsmateriatéw niepalnych, klasowych.

Schody zewwrtrzne gtéwne — 0 szerokéci biegu 1,80m. wswietle, wysokaé¢ stopni 0,15m. szeroké
stopni 0,35m. — szeroké stopni okrélona wzorem 2xh+s=0,60 — 0,65m. wynosi 0,65m. -dng& z
par. 69 ust. 4 [1].

Uwaga: W obudowie klatki schodowej / poziom lllp. / - p@szczenia higieniczno — sanitarne / -
wydzielone paarowoscianami o klasie El 60 oraz zamktd drzwiami o klasie El 3080— dot. drzwi z
tych pomieszcaew obudowie klatki schodowe.

1.11. Sposéb zabezpieczenia przecivgaowego instalacji uwytkowych: [1]

» Instalacje aytkowe osrednicy > 4cm. przechodee przeZciany, strop oddziefe
przeciwpaarowych oraz przegrody pomieszazamknétych / klatka schodowa, szylwigowy, szacht
wentylacyjny/ naley prowadzé w przepustach instalacyjnych o klasie odpéecnogniowej El 120, El
60 tych przegréd.

» Kazda kondygnacja zostanie zabezpieczona we whasntylacje mechanicarwraz z
rekuperatorenSwieze powietrze pobieranetizie poprzez podwieszone centrale wentylacyjneszpre
zewretrznej. Przewody wywiewne waiowe do szachtu wentylacyjnego do wypasdaa w
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przeciwpaarowe klapy odcinafe o klasie odporrici ogniowej i dymoszczelroi EIS 60 a ich
zamkngcie regulowane wyzwalaczem termicznym.

1.12.Urzdzenia przeciwpaarowe w budynku : [1i 2]

W budynku lgda zastosowane n/w. wdzenia przeciwparowe jak:

»  System sygnalizacji parowej - dla pomieszc#e drog ewakuacyjnych strefy parowej

ZL 1l /1ill pigtro / orazstrefy paarowej ZL III / 11l pigtro / wraz ze wspotdziatagymi urzdzeniami

przeciwpaarowymi ROP - bez przesytania sygnatéw alarmowyzinajblizszej jednostki PSP —

wskazania KW [5.11 5.2]

» System oddymiania klatki schodowej poprzez klapymdye uruchamiane samoczynnie wraz z

napowietrzaniem za pompsystemu wykrywania dymu / instalacja sygnalizpojiaru / oraz

wspotdziatagce uradzenia przeciwpmmrowe — przyciski oddymiania.

» System oddymiania szybuwigowego / wymagalne — przechodzi przez strefygpowe / - poprzez

otwarciezaluzji kanatu wlotowego w kondygnacji (-1) uruchamej samoczynnie przez system

wykrywania dymu w szybie / instalacja sygnalizgejtarowej LZS — system zasysey powietrze w

szybie wraz zewgirzng poza szybem czuyk dla nawiewuwiezego powietrza oraz jego wywiewu

kratkg transferovg umieszczoaw najwyzszym punkcie bocznggiany szybu o wymiarach 38 x48cm.

1824cm? > od wymaganej 875cm? - wyliczonej z 2f®&ierzchni rzutu poziomego podtogi szybu

wynoszacego 3,54m?2 + wspotdziatgie uradzenie przeciwprowe — przyciski oddymiage.

» Awaryjne gwietlenie ewakuacyjne - samoczynnieggabpce sé po zaniku éwietlenia

podstawowego i dzialgge min. 1h z nateniem5Ix. — wskazanie KW [5.1] (dla drég ewakuacyjnych

oraz wyg¢ ewakuacyjnych ze strefy parowej ZL na zewgtrz budynku), a przy stanowiskach

hydrantowych, przyciskach oddymiania, ROP z#etiem 5Ix.

» Hydranty wewntrzne 25 z wzem potsztywnym — istnigge / 0 wydajnéci 1,0dm3/s przy énieniu

0,2MPa. z zapewnieniem zegi i ochrony stref p@arowych k. z. [ZL Il'i ZL Il [ k.(-1), parter, | -
Il p. / poza pomieszczenie@?2 w strefie paarowej ZL Il / parter / z wégiem z wydzielonej
pozarowo klatki schodowej idalzie chronione hydrantem wegtrznym 25 z dogpem przeza
klatke —niegodnaié¢ z par. 20 ust. 1 pkt. 1 [2] — odgpstwo KW [5.1i 5.3].

» Przeciwpaarowy wyhcznik padu zlokalizowany na parterze przy gtownym ye@j do budynku i

oznakowany.

» W systemie wentylacji mechanicznej na ée&ch przewoddw wywiewnych do szachtu z

zabezpieczenie przeciwjparowymi klapami odcinggymi o klasie odporrniei ognioweyj i

dymoszczelnéri EIS 60.

Uwaga: Wszystkie ww. urzadzenia przeciwpozarowe w budynku wykonane zostang zgodnie z projektem
wykonawczym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania."

1.13. Wyposaenie w gdnice. [2]

Budynek / strefy pzarowe / do wyposania w ganice przenéne w tym Il p.- strefy pozarowej ZL I
/. Jedna jednostka magydka ganiczego min. 2kg (lub 3dhzawartego w gaicach powinna
przypadé na kade 100m? powierzchni strefy parowej. Pomieszczenie wozkarni (02yskazane KW
[5.1i5.3]do wyposaenia w gédnice proszkovg o masiesrodka gdniczego 6kg.

Szczegoly rozmieszczeniasgéc — do wskazania w Instrukciji Bezpieaseva Paarowego —
wymagalnej zgodnie z par. 6 ust. 1 [2].

1.14. Przygotowanie budynku i terenu do dziak ratowniczo-ganiczych [3]

1.14.1. Zaopatrzenie w woegldo zewretrznego gaszenia pgaru [3]

Wymagana ilé¢ wody do celéw przeciwparowych do zewgtrznego gaszenia paru dla budynku
wynosi 20 dmd/s. Zostanie ona zapewniona w ramnlaéti wody przewidzianej dla sieci wodagowej
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przeciwpaarowej z projektowanego hydrantu zextvanego w ul. Warfyskiego /p.z.t./ w odlegkui
20.5m. z wydajnécia 10dm3/s. przy énieniu 0,2MPa.

Ponadto najbiisze istnigjce hydranty usytuowan@ sa sieci zewgtrznej wodocigowej

ul Warynskiego w odlegtéci < 120m. od chronionego budynku. Dokumenty ictagmaci oraz
wydajnaci i cisnienia wydane przez zaudce sieci wodocigowej w dyspozycji biura projektowego i
beda zahczone do projektu budowlanego.

1.14.2. Droga paéarowa [3]

Do budynku jest wymagana drogazpmwa. Funkej drogi dojazdowej jako p@arowej stanowd bedzie
istniejgca droga publiczna, utwardzona tj. ul. Watbrzyskadlegta 160m. natomiast ul. Waskiego
przebiegajca wzdtuwz budynku w odlegteci ok. 14m. nie wskazujegsjako drogi pagarowej — nachylenie
podiuzne tej drogi wynosi 5,8% oraz elizy drog asciang zewretrzng budynku — gsto posadzone
wiekowe drzewa ficiaste zastanigge dostp do budynku od strony frontowej. Drogazarowg od strony
ul. Watbrzyskiej ledzie stanowd dojazd o szer. min.3,5m. i odcinek drogi 10m. grizadynkiem /
przyjmuje s¢ budynek sali gimnastycznej / przebiegaj wzdhe budynku / boku dizszego/ o szer. min.
4m. w odlegtéci > 5m./ projekt - p. z. t. /, ktéra prowadzi do wydazw ul. Waryiskiego. Natomiast
odcinek tej drogi wyjazdowej jako parowej / po uzyskaniu odgtstwa / na diugiei 12m. liczc od
sciany zewntrznej budynku do wyjazdu w ul. Watskiego posiada nachylenie pozihe wynoszce 9%
tj. > dopuszczalnego do 5% - co stanoweizgodnd¢ z par. 13 ust. 1 pkt. 1 [3] — odgpstwo KW [5.2].
Wskazana droga parowa z wymagalnieia dla zachowania parametréw tej drogi tj.

» usytuowanie tej drogi w odlegio > 5 m od chronionego budynku,

» konstrukcja drogi &dzie umaliwia¢ przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzeferdni
min.100KkN,

» szerokd¢ drogi — jak w/w.

» dodatkowo przyjmuje siuktad drogi paarowej dla placu ngdzy budynkiem gtdwnym a sal
gimnastyczng w ksztalcie litery L o diugii jednego ramiona do 15m. uitiviajacy dojazd i
zawrocenie pojazdu parniczego — a szczegolnie / drabina mechaniczrdngsoik hydrauliczny — do
prowadzenia dziafaratowniczo géniczych na wysok&i / zapewnione pole manewru tym sgiean
wraz z najmniejszym promieniem zegtrznego tuku -wskazanie KW [5.4 wynoszcego min. 11m. /
Powyzsze rozwazanie nie jest jednoznaczne z par. 12 ust.10 [3].

» szerokd¢ drogi dojazdowej ul. Watbrzyskiej i Waigkiego przy wjedzie - wyjezdzie + brama
wjazdowa o szerokai 5,00m. zapewni zachowanie 11m. najmniejSzegm@oia zewgtrznego tuku
drogi pazarowej.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara obiektu
budowlanego

7.1.Informacja, wytyczne BIOZ
Informacg oparto o wymagania Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Digjgktowanej inwestycji nie jest
wymagane opracowanie Planu Bezpiést@a i Ochrony Zdrowia na Budowie.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
8.1Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano dkrea obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [DZ2201.6.290 t.}.],
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422

L,
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8.2Na podstawie wiej wymienionych artykutow prawa oraz aktow prawnyghna nalezy,
ze zas¢g obszaru oddziatywania obiektu fuesie w catagci na dziatce na ktérej
realizowany jest obiekt, tj. : 1195, w @bre Nr 3 Boguszow.
Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono w fergraficznej na rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu.

lll. Cz ¢$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. Nr 1
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