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UWAGH:

1. AUTOMATYCZNE, PUNKTOWE DETEKTORY POZARU NALEZY INSTALOWAG NA STROPIE WLASCIWYM LUB
NA SUFICIE PODWIESZANYM (W GRANICY GORNYCH 5% WYSOKOSCI POMIESZCZENIA). NALEZY ZACHOWAG
MINIMALNA ODLEGLOSG 0,5M OD OPRAW OSWIETLENIOWYCH | SCIAN, ORAZ 1,5M OD KRATEK SYSTEMU
WENTYLACU / KLIMATYZACA.

2. AUTOMATYCZNE, PUNKTOWE DETEKTORY POZARU INSTALOWANE NAD SUFITEM PODWIESZANYM NALEZY
WYPOSAZYG W ZEWNETRZNE WSKAZNIKI ZADZIALANIA MONTOWANE NA SUFICIE PODWIESZANYM, W MIEJSCU
MONTAZU CZUJNIKA W PRZESTRZEN MEDZYSTROPOWE.

3. RECZNE OSTRZEGACZE PO2AROWE NALEZY INSTALOWAG NA SCIANACH (SRODEK PRZYCISKU NA WYSOKOSCI
1,5M OD POZIOMU PODLOG)). W MIEJSCACH GDZIE PRZYCISKI ROP MOGA BYG NARAZONE NA KONTAKT Z
WODA / WILGOCIA (ELEMENTY INSTALOWANE NA ZEWNATRZ BUDYNKU ORAZ W OBREBIE PRZESTRZENI
ZABEZPIECZANYCH INSTALACJA TRYSKACZOWA) NALEZY STOSOWAG PRZYCISKI W WYKONANIU
HERMETYCZNYM.

4. MODULY KONTROLNE, STERUJACE | KONTROLNO-STERUJACE NALEZY INSTALOWAC NA SCIANACH:

+ NA SCIANIE (H = 2,5M OD POZIOMU POSADZKI) LUB W PRZESTRZENI PRZYSUFITOWEJ — W MIEJSCACH
GDZIE NIE WYSTEPUJA SUFITY PODWESZANE,

5. ZASILACZE NISKONAPIECIOWE 24V DC NALEZY MONTOWAC NA SCIANACH:

+ NA SCIANIE (H = 2,5M OD POZIOMU POSADZKI) LUB W PRZESTRZENI PRZYSUFITOWEJ — W MIEJSCACH

MIEJSCE MONTA2U POMNNO UWZGLEDNIC:

DOSTEP DLA PRACOWNIKOW SERWISU (SUFIT DEMONTOWALNY LUB REWIZJA W SUFICIE STALYM),

* WEASCIWY PRZEPLYW POWETRZA UWZGLEDNIAJACY WLASCIWE CHEODZENIE ZAMONTOWANYCH URZADZEK.

6. ELEMENTY SYSTEMU SSP (NP. ZASILACZE NISKONAPIECIOWE, MODULY, STEROWNIKI, ITP.) NALEZY MOCOWAG

W SPOSOB NIE ZAWEZAJACY DROGI EWAKUACYUNEJ. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI MONTAZU ELEMENTOW W

PRZEJSCIACH EWAKUACYINYCH, OSPRZET NALEZY MOCOWAG POWYZEJ WYSOKOSCI 2,2M OD PP.

PUSTKA BUDOWLANA O WYSOKOSCI PONIZEJ TM ORAZ DEUGOSCI | SZEROKOSCI PONIZEJ 10M, OBUDOWANA

CALKOWICIE ELEMENTAMI Z NIEPALNEGO MATERIALU (MATERIAL PALNY JEST TAK ROZLOZONY, ZE GESTOSG

OBCIAZENIA OGNIOWEGO NIE PRZEKRACZA 25MJ NA KAZDY 1M* POWIERZCHNI) ORAZ NIE SA PROWADZONE

PRZEZ NIA KABLE INSTALACA BEZPIECZENNSTWA (CHYBA ZE KABEL MA ODPORNOSC OGNIOWA CONAJMNIEJ

N

30MIN), NIE WYMAGA ODREBNEJ OCHRONY.

8. INSTALACJ, SYSTEMU SSP W OBSZARACH NIENADZOROWANYCH PRZEZ SYSTEM NALEZY PROWADZIC
PRZEWODAMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. PH30 W TORACH E30.

UWAGA:
POLACZENIA POMIEDZY ELEMENTAMI PETLOWYMI SA SCHEMATYCZNE (W CELU ULATWENIA IDENTYFIKACJI
KOLEJNOSC! POLACZEN ELEMENTOW). NIE PREZENTUJA FIZYCZNEGO PRZEBIEGU TRASY PRZEWODU.
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B | CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA POZARU ~

B | CZUKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA Probidont pec) mgr inz. Krzysztof Leszczyfiski 198,/D0S/15 2 WMMWM:

I | RECINY OSTRZEGACZ POZAROWY Stadium:
[TO] | ISTNEJACA CENTRALA GDDYMIANIA __ P

1| NODUE KONTROLNO — STERUACY (4 VEJSCIA / 4 WYUSOI) U Warytkiego 10 w Boguszowio-Grcoon na potrishy wtareni Skl

= przedszkola zlokalizowanego na Ip i llp budynku. .

_“ RECZNY PRZYOSK SYSTEMU ODDYMANIA (dziatka nr 1195, obreb nr 3 Boguszéw). 1:100

- PRZYOSK PREEWETRZANIA — Inwestor: Gmina Miasto Boguszéw—Gorce Nr rys.:

B | CERTYFIKOWANY ZASILACZ BUFCROWY DLA URZADZEN PPOZ PI. Odrodzenia 1, 58—370 Boguszéw—Gorce 8/IE
U0 | KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR OPTYGINO AKUSTYCZNY Totuf rye: RZUT | PIETRA — PLAN SYSTEMU SYGNALIZACJ POZARU

Zastrzega sie wszelkie prawa wynkajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek =—=_.“n* nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,

bez pisemne] zg: y projektowe]




