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- 2k - dwa gniazda 16A/~230V, 1P+N+PE typu DATA i || Sl b
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Punkt podigczenia elektrycznego: Oprawa LED o wymiarach 60x60 o mocy 44W i skutecznosci ¢ tacznik jednobiegunowy
P.P-POZ min. 4730Im ¢~ Lacznik jednobiegunowy IP44
Pozarowy wylacznik pradu N tacznik Swiecznikowy IP44 / Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
y wyiacznik pry B 0 f LED o wymiarach 110x21 35Wi i
c——— _Aﬁmém nas .amoswﬁo_ 0 wymiarach 11Ux21 0 mocy oW i %% Lacznik schodowy zg\m 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
. skutecznosci min. m -
[zKk_] Isiniejace zlacza kablowe o L 00 - & tacznik schodowy podwdjny N
B1 i i
o (&, Oprawa nastropowa LED o wymiarach 110x21 0 mocy 38W i _ . Projektant spec . ] Data:
[RP.] Rozdzielnice pigtrowe skutecznosci min. 5050Im min. IP65 K tacnikkrzyzowy el st 7 |mar inz. Krzysztof Leszczyfski 198/D0S/15 No.om.mooﬂn
SU S o £2—— Oprawa nastropowa LED o wymiarach 295x21 0 mocy 19W i © Caujka ruchu 360 stopni Stadium:
oo Zyna uziemiejaca skutecznosci min. 2350Im 8 Migjsce zasilania wentylatora osiowego z obwodu oéwietlenia PW
Hom 1xgniazdo HDMI - od projektora h=1,4m zab. przy gniazdach PEL Zadanie: ] ] ] ]
C1 Oprawa LED typu plafon min. IP44 o mocy 25W i skutecznosci Remont i v.nmc:aoso budynku .P_v__nN:mno Gimnazjum nr 1 przy Skala:
W Kamera wewnatrzna IP 2/4Mpx, 25k/s z @ min. 2950im ul. Waryriskiego 10 w moo:mNos_olooﬂoon: na potrzeby utworzenia
A podswietlaczem podczerwieni 30/10m, czuto$¢ 0,1 lux/F1.4 (kolor), ' przedszkola zlokalizowanego na Ip i llp budynku. 1:100
ES Kamera zewnetrzna IP 2Mpx, 25k/s z aw  Oprawa oéwietlenie ewakuacyjnego LED o mocy 3W, 1h (dziatka nr 1195, obreb nr 3 Boguszow). )
podséwietlaczem podczerwieni 30m, czuto$¢ 0,1 lux/F1.4 (kolor), IP67 © znak CNBOP
18 - . . . Inwestor: Gmina Miasto Boguszéw—Gorce .
B Cyfrowy panel domofonowy z zamkiem szyfrowym — wsvaém Mﬂ_ﬁwws_m ewakuacyjnego kierunkowa LED o mocy 3W, PI. Odrodzenia 1, 58—370 Boguszéw—Gorce Nr Mme
) . o znal -
Q Unifon z przyciskiem otwierania Totut rys: RZUT I PIETRA — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
= Oprawa oéwietlenie ewakuacyjnego LED o mocy 3W, 1h z modutem

Zastrzega sie wszelkie prawa wynkajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek =—=_.“n* nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,

do niskich temperatur znak CNBOP min. IP65 ub bez plvemne] Zg ¥ projoktowe]




