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2. Spis rysunkow

koI':‘e;ny Tytut rysunku
1/IE Rzut Ill pietra — plan instalacji elektrycznej
2/IE Rzut Il pietra — plan instalacji sygnalizacji pozaru
3/IE Schemat rozdzielnicy RP1 (arkusz 1/2)
4/IE Schemat rozdzielnicy RP1 (arkusz 2/2)
5/IE Schemat instalacji sygnalizacji pozaru
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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  wewnetrznej instalacji elektrycznej i
teletechnicznej dla zadania pn.: ,Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul.
Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach - lll Pietro Pomieszczenia biurowe na potrzeby COJ”.

3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania Il etapu wchodza:
Opracowanie niniejsze obejmuje :
> instalacje elektryczne w zakresie :
¢ instalacji oswietlenia ogdlnego,
e instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,
e instalacji oswietlenia,
e instalacji gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogdlnego przeznaczenia 230V,
projekt sygnalizacji alarmu pozaru lll pietra,
projekt instalacji potaczen wyrownawczej,
projektu instalacje ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
projektu sieci teleinformatycznej,
wymagania ochrony antykorozyjnej i BHP oraz ochrony srodowiska .

YVVVY

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.”;

[2]. PN-EN 61557-9:2009 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych

[3]. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[4]. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

[5]. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

[4]. PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

[5]. Norma PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

[6]. PN-HD 60364-7-701:2010P Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanny lub
prysznic.

[7]. Norma PN-HD 60364-7-710.2012 Instalacje  elektryczne  niskiego  napiecia.  Czes¢ 7-
710.Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

[8]. Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[9]. Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[10]. Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

[11]. Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[12]. DIN VDE 0100-710 (2012-10) Low-voltage electrical installations Part 7-710: Requirements for special
installations or locations. Medical locations (IEC 60364-7-710:2002, modified); German implementation HD
60364-7-710:2012.

[13]. Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1:

Przedsiebiorstwo INWESTBUD Sp. z o.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych 9
Tel/fax (074) 66 49 290, 841 83 10 e-mail: biuro@inwestbud.biz



PROJEKT TECHNICZNY

Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryriskiego 10 w Boguszowie-Gorcach - l1I
Pietro Pomieszczenia biurowe na potrzeby COJ

Section on operating conditions. Reference operating conditions and selection of cable type.

[14]. PN-EN 12464-1.2012 S$wiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

[15]. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne.

[16]. PN-EN 62305:2011 Ochrona odgromowa.

[17]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[18]. PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta”;

[19]. PN-EN 12101 ,,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta”;

[20]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji r. z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr.109,p0z.719).
[21]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami.

4. instalacje elektryczne

4.1. Opis stanu istniejgcego

Istniejgcy budynek Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach
zasilany jest z sieci niskiego napiecia poprzez dwa przytgcza kablowe. Budynek gtéwnym bedacy
przedmiotem opracowania zasilany jest ze ztgcz kablowych zabudowanego na budynkach. W zwigzku z
planowanym remontem i przebudowgq Ill pietra budynku istniejgcg instalacje nalezy przebudowac i
dostosowac do nowych potrzeb. Istniejgca moc przytagczeniowa budynku wynosi 40kW i pozostawia sie ja
bez zmian.

4.2. Zasilanie

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej w obrebie przebudowywanych i adoptowanych
pomieszczen na lll pietrze odbywac bedzie sie z projektowanej rozdzielnicy RP3 zasilanych z istniejacej linii
zasilajgcej typu YDY 5x10mm2 z gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej budynku. Zasilanie nalezy wykonad
zgodnie ze schematami pokazanymi w czesci rysunkowej projektu.

4.3. Rozdzielnice RP3

Dla potrzeb zasilanie w energie elektryczng instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia oraz
pozostatych urzadzen elektrycznych na poziomie Il pietra przewiduje sie zabudowe rozdzielnicy
oddziatowe]j RP3. Jako gtowny wytgcznik pradu w rozdzielnicy zaprojektowano roztgcznik izolacyjny 3P.

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw zrealizowane bedg na roztgcznikach bezpiecznikowych,
wytgcznikach instalacyjnych, a wszystkie gniazda wtyczkowe dodatkowo na wytgcznikach
réznicowopradowych. Z rozdzielnicy oddziatowych zostang zasilone obwody oswietlenia, gniazd
wtyczkowych oraz urzadzenia elektryczne znajdujgce sie w budynku.

4.4. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich
pomieszczeniach przewidziano oprawy ze zrédtami LED. tgczniki instalacyjne montowaé na wysokosci
ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki.

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?, YDYzo 4x1,5mm?. oraz YDYzo
2x1,0mm? o napieciu izolacji 750V. Przewody instalacji o$wietlenia nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i tgcznikdw
instalacji oswietleniowej pokazano na poszczegdlnych pietrach.

Instalacje oswietleniowa nalezy wykonac:

- pod tynkiem w pomieszczeniach ze $cian murowanych,

- w rurkach karbowanych w $cianach g-k.
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4.5. Oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku
braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne muszg umozliwi¢
bezpieczne zakonczenie pracy w razie zaniku napiecia podstawowego. Do celéw oswietlenia awaryjno-
ewakuacyjnego stuzy¢ beda wydzielone oprawy oswietlenia oznaczone na rzucie AW, AW1, AW1.1.
Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktére w przypadku zaniku napiecia podstawowego
zatgczg sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi 1
godziny, a min. natezenie oswietlenia dla poziomych i pionowych drég komunikacyjnych min. 5Ix. Na
urzadzeniach p.poz tj. hydrantach, przyciskach oddymiania oraz ROP wymagane natezenie ma wynosi¢ min.
SIx. Dla potrzeb awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw nasufitowych typu
LED o mocy poddanej na rysunkach, a dla potrzeb oswietlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED o
mocy poddanej na rysunkach, wskazujgce droge ewakuacji. Wszystkie zastosowane oprawy powinny
posiadac znak CNBOP.

4.6. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? o napieciu
izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem. Nalezy zastosowac osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a
w pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych szczelny IP44. Gniazda w fazienkach zamontowac¢ na
wysokosci 1.4 m nad podtogg. Wysokos¢ montazu gniazd wtykowych na wysokosci 0,3m od poziomu
posadzki.

4.7. Instalacja uziemiania i odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa i uziemienia. Projekt nie przewiduje
wprowadzania zmian w w/w instalacje.

4.8. Przycisk pozarowego wylqcznika prgdu - P-POZ

Budynek wyposazony jest w gtéwny wytgcznik pragdu wytgczajgcy napiecie z catego budynku z
wykluczeniem obwoddw p.poz tj. central oddymiania..

4.9. Siec strukturalna (komputerowa i telefoniczna)

W budynku przewiduje sie wykonanie system okablowania strukturalnego. W poszczegdlnych
pomieszczeniach Il pietra budynku przewiduje sie zabudowe gniazd abonenckich typu RJ45 przy kazdym
stanowisku komputerowym. System okablowania strukturalnego nalezy zabudowaé w strukturze gwiazdy.
Instalacja bedzie dostarczata abonentom ustugi informatyczne i teleinformatyczne.

Gtéwnym punktem dystrybucyjnym instalacji teleinformatycznej bedzie projektowana szafa
dystrybucyjna oznaczona jako GPD objetg odrebnym opracowaniem. W zakresie inwestora pozostaje
okreslenie sposdb dostepu projektowanej sieci do mediéw. Szafe GPD nalezy wyposazy¢ w kompletng czesé
pasywng i aktywna, tj.:

- panel rozdzielczy klasy 6 (ilos¢ dopasowana do ilos¢ punktéw abonenckich — zapas 30%),

- panele porzadkujace (ilos¢ dopasowana do ilos¢ punktéw abonenckich — zapas 30%),,

- elementy aktywne switche, routery (ilos¢ dopasowana do ilos¢ punktéw abonenckich — zapas
30%),,

Z szaf GPD poprowadzi¢ kable UTP kat. 6 do gniazd RJ45. Kable UTP nalezy uktada¢ pod tynkiem w
rurkach instalacyjnych karbowanych o $rednicy dostosowanej do przewodow.

Nalezy zastosowac ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 6, w ktérym do
poszczegblnych punktéw abonenckich nalezy prowadzi¢ przewody UTP 4x2x0,5 kat 6 (ilo$¢ przewodéw
zalezna jest od ilosci gniazd abonenckich) i zakanczac je gniazdami RJ45 kat 6. Uzytkownik zadecyduje do
ktorego gniazda w obrebie danego pomieszczenia nalezy przytgczy¢ ustuge internetowa oraz ustuge
telefoniczng. Przytaczenie wybranej ustugi do konkretnego gniazda odbywaé sie bedzie w odpowiednim
punkcie szaf.
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Giéwne wytyczne:
Schematy potaczen elementdw sieci wg projektu wykonawczego.
- wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzi¢ od jednego producenta,
- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchicznej,
- okablowanie wykonac skretkg 4 parowg, maksymalna dopuszczalna odlegtos$¢ pomiedzy
panelem krosowym w szafach dystrybucyjnych, a gniazdem abonenckim wynosi 90m.
- przy gniazdach RJ45 we wspdlnej ramce nalezy zabudowad gniazda 230V z kluczem,

4.10. Instalacja CCTV

W wewnatrz budynku, dla obserwacji korytarzy zainstalowane zostang kamery IP 2Mpx. W
wewnatrz budynku nalezy zabudowac wewnetrzne kamery koputowe IP.

Catosci instalacji monitoringu nalezy sprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej GPD (objetej odrebnym
opracowaniem) zlokalizowanej na poziomie parteru w pomieszczeniu korytarza.

Oprzewodowanie sygnatowe do kamer nalezy wykona¢ przewodami typu UTP 4x2x0,5 kat. 6,
Zasilanie kamer obywac¢ bedzie sie poprzez zasilacz zabudowane w szafie dystrybucyjnej GPD. Wielkos$¢ i
moc zasilaczy dobra¢ do mocy i ilo$¢ kamer. Przewody nalezy uktadaé podtynkowo w rurkach karbowanych
o srednicy dostosowanej do przekroju przewodow. Przepusty przez zewnetrzne $ciany budynku nalezy
uszczelni¢ przed przenikaniem wody i gazu. Montaz konstrukcji wsporczych dostosowaé do warunkéw
montazu na $cianach i sufitach.

4.11. Zasilania urzgdzen wentylacyjnych

W pomieszczeniach tazienek toalet przewiduje sie wykonanie zasilania dla wentylatoréw
wywiewnych zlokalizowanych na kratkach wentylacyjnych. Wentylatory te zasili¢ nalezy z obwodu
oswietlenia w danym pomieszczeniu. Sterowanie wentylatoréw przewiduje sie wykonac¢ poprzez zatgczenie
oswietlenia w danym pomieszczeniu. Zasilanie wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie potgczenie urzadzen nalezy wykonac zgodnie z DTR urzadzen.

4.12. System sygnalizacja alarmu pozaru

W Il etapie przebudowy budynku na lll pietrze / pomieszczenia administracyjne / zgodnie z
ekspertyza ppoz. przewiduje sie zabudowe systemu sygnalizacji alarmu pozaru. Instalacje potgczona bedzie
z projektowang instalacji | i Il pietra budynku objetej Il etapem inwestycji. Instalacje przewiduje sie wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Podczas realizacji Ill etapu centrala pozarowa
zabudowana zostanie w pomieszczeniu sekretariatu (przy zrealizowaniu Il etapu budowy /przedszkola na | i
Il pietrze centrale pozarowg z Il pietra nalezy przenies do pomieszczenia sekretariatu na Ill pietra —
lokalizacja docelowa.

W pomieszczeniach dla potrzeb wykrywania pozaru nalezy zamontowac czujki dymu. Na kazdej z
kondygnacji przewiduje sie zabudowe recznych ostrzegaczy pozarowych, a dla sygnalizacji wykrycia pozaru
urzadzenia dzwiekowe. Plany rozmieszczenia urzadzen dla systemu alarmu pozaru pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

4.12.1. Zakres ochrony

Zatozenia projektowe dotyczace instalacji sygnalizacji pozarowej sg nastepujace:

e ochrong objeto wszystkie pomieszczenia lll pietra (ochrona catkowita) z wykluczeniem tazienek i
matych pomieszczen gospodarczych. Projekt instalacji sygnalizacji alarmu pozaru | i Il pietra objety
zostanie odrebnym opracowaniem — etap Il
w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego instalacja sygnalizacji pozarowej wykorzystuje
punktowe czujki adresowalne oraz reczne ostrzegacze pozarowe, alarm pozarowy rozgtaszany
bedzie za pomoca sygnalizatoréw optyczno - akustycznych,
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4.12.2. Dobér elementow systemu sygnalizacji poZzaru na powierzchni budynku.

Ze wzgledu na charakter pomieszczen i ich wyposazenie oraz przewidywany rozwdj pozaru na
powierzchni budynku zastosowane beda optyczne czujki dymu. Czujki zainstalowane zostang na suficie
wtasciwym oraz w przestrzeni miedzy stropowej. Budynek zostanie takze wyposazone w reczne ostrzegacze
pozaru (ROP) przy wyjsciu ewakuacyjnym i na powierzchniach komunikacyjnych (ogélnodostepnych) oraz
sygnalizatory akustyczne. Izolatory zwar¢ zainstalowane bedg w kazdym elemencie systemu dlatego tez
niema koniecznosci stosowania ich na liniach dozorowych jako oddzielnego elementu. (lzolatory zwar¢
przeznaczone sg do odtgczania fragmentu linii dozorowej w ktdrym wystgpito zwarcie przewodéw. Przez
rozwarcie swoich zestykéw odcinajg doptyw napiecia do uszkodzonego fragmentu linii dozorowej).
Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru bedg potgczone w ukfad petlowy, co zwieksza
niezawodnos¢ catej instalacji. Linia petlowa, ktorej poczatek wychodzi z centrali, obejmowac bedzie czujki,
ROP-y i elementy kontrolno - sterujgce, ktdrej koniec bedzie wracat bedzie do centrali (poczatek linii
dozorowej bedzie sie pokrywat z koricem tylko na odcinku wejscia do centrali CSP). W wypadku linii
petlowej, pojedyncza przerwa nie eliminuje z linii Zadnego elementu, natomiast zwarcie powoduje
wyeliminowanie tylko fragmentu linii, zawartego pomiedzy izolatorami zwar¢.

4.12.3. Charakterystyka urzqdzen.

¢ Centrala sygnalizacji pozarowej
Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzadzeniem integrujgcym wszystkie elementy pracujgce w
adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozarow. Centrala koordynuje prace urzadzen w
systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub
systemu nadzoru.

Dane techniczne

Napiecie zasilania:

- podstawowe sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz,
-rezerwowe 24V +25% -10%,

Max pobér pradu z sieci 0,8 A,

Zrédto zasilania rezerwowego,

bateria akumulatoréw o pojemnosci 17 + 38 Ah,
Max pobér pradu podczas dozorowania 0,4 A,
Dysponowany prad do zasilania urzadzen zewn. 0,6 A,
Liczba linii adresowalnych 4,

Max rezystancja przewodow linii dozorowych 2 x 100 Q,
Dopuszczalna pojemnosé przewoddw linii 300 nF,
Liczba adreséw na linii dozorowej 64,

Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych:
- wielostanowe czujki szeregéw,

- reczne ostrzegacze pozarowe,

- sygnalizatory akustyczne,

- elementy kontrolno-sterujgce,

- wielowyjsciowe elementy sterujace,

- wielowejsciowe elementy kontrolne,

-uniwersalna centrala sterujaca,

e Optyczna czujka dymu
Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajgcego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogdt diugo
przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka DUR-4046 jest
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czujka analogowg, z automatyczng kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujaca statg czutos¢ przy postepujgcym
zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach cisnienia jak rowniez kondensacji pary wodnej. Czujki
mogg pracowad wytgcznie na liniach/petlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka
typu rozproszeniowego, dziata na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki aerozolu
(dymu), ktére dostaty sie do optycznej komory pomiarowej, do ktérych normalnie nie ma dostepu swiatto
zewnetrzne. Zasadniczg czeScig czujki jest uktad detekcyjny, w sktad ktérego wchodza
elektroluminescencyjna dioda nadawcza oraz dioda odbiorcza. Diody sg zamocowane w uchwycie w taki
sposéb, aby Swiatto emitowane przez diode nadawczg nie docierato bezposrednio do diody odbiorczej.
Dopiero, gdy do wnetrza labiryntu czujki dostanie sie dym, na skutek rozproszenia sSwiatta, fotodioda
odbiorcza wykryje jego obecnosc¢ i przy odpowiednim (sScisle okreslanym) poziomie zadymienia, sygnat o
pozarze (po odpowiedniej obrébce przez procesor czujki) zostanie wystany do centrali sygnalizacji
pozarowej.

Czujka, dzieki cyfrowemu mechanizmowi samoregulacji, utrzymuje statg czutos¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komory optycznej a takze przy zmianach cisnienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej.
Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyta do wspétpracujacej centrali sygnat alarmu
serwisowego, nie tracac jednoczesnie zdolnosci do wykrywania pozaru. Zastosowany mikroprocesor oraz
odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantuja przeprowadzenie, z duzg szybkoscig, analizy
zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fatszywych alarméw. Czujki moga
pracowac (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu alarmowania dla danej strefy) w trybie
interaktywnym, komunikujgc sie pomiedzy sobg, mogg tez przekazywaé aktualnie mierzong wartos$c
analogowg czynnika pozarowego. Czujki wysytajg w linie dozorowg, oprdcz swojego adresu, kodu rodzaju,
standw dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany zwigzane z
uszkodzeniem uktadow wewnetrznych czujki, zadziatanie izolatora zwaré. Stan alarmowania czujka
sygnalizuje czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody $wiecacej; stany uszkodzenia, alarmu
technicznego, zadziatanie izolatora zwar¢ - 26ttymi rozbtyskami tej diody. Czujki DUR-4046 majg regulowang
z poziomu centrali czuto$¢ wedtug trzech progéw: normalna, podwyzszona lub obnizona. Taka mozliwos¢
pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolnosci wykrywania czujek do konkretnych zastosowan
i wymogow otoczenia. Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy
zapisywany jest w jej nieulotnej pamieci. Czujki sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zward.
Wspodtpracujg z nieadresowalnym gniazdem montazowym G-40. Czujki spetniajg wymagania normy PN-EN
54-7.

Specyfikacja:
Napiecie pracy 16,5-24V
Pobor pradu w stanie dozorowania <150 pA
Liczba programowanych trybdw pracy 3
Wykrywane pozary testowe TF1 do TF5 oraz TF8
Programowanie adresu z centrali
Temperatura pracy -25°Cdo +55 °C
Wymiary (bez gniazda) (mm) @ 115x 43

e Czujka ciepta

Uniwersalna, procesorowa czujka ciepta (temperatury) jest przeznaczona do wykrywania zagrozenia
pozarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pozaru moze nastgpic szybki przyrost temperatury
lub gdzie temperatura moze przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom.
Czujka jest czujka uniwersalng, ktérg mozna z poziomu centrali programowacé na dziatanie nadmiarowe lub
rézniczkowo-nadmiarowe a takze zmienia¢ klase czujki, dostosowujac jg do konkretnych zastosowan.
Mozliwy jest wybor jednej z klas: Al, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR zgodnie z polskg normg PN-EN 54-5.
Czujki mogg pracowac wytacznie na liniach/petlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systemu
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POLON 4000. Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046 reaguje na wzrost temperatury wystepujacy podczas
pozaru. Czujka dziata nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziatania, odpowiedniej dla danej
klasy i rdozniczkowo - przy gwattownym przyroscie temperatury. Mozliwe jest jej zaprogramowanie na
dziatanie tylko nadmiarowe. Zmiany temperatury w otoczeniu czujki powodujg zmiane stanu réwnowagi
dwoéch termistorow pomiarowych. Dane te s3g analizowane przez mikrokontroler, ktéry przekazuje
odpowiednie sygnaty alarmowe do centrali. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie
oprogramowanie czujek gwarantujg przeprowadzenie, z duzg szybkoscig, analizy zachodzacych zjawisk w
otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fatszywych alarméw. Czujki mogg pracowac (po wyborze
z poziomu centrali odpowiedniego wariantu alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym,
komunikujgc sie pomiedzy sobg, mogg tez przekazywac aktualnie mierzong wartos¢ analogowg czynnika
pozarowego. Czujki wysytajg w linie dozorowa, oprécz swojego adresu, kodu rodzaju, standw dozorowania i
alarmowania réwniez dodatkowe informacje zwigzane z uszkodzeniem uktadéw wewnetrznych czujki czy
zadziataniem izolatora zwar¢. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej
diody Swiecgcej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora zwar¢ - z6ttymi rozbtyskami
tej diody. Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w
jej nieulotnej pamieci. Czujki sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwaré. Wspdtpracujg z
nieadresowalnym gniazdem montazowym G-40. Dodatkowa sygnalizacje optyczng czujki lub grupy czujek
mozna uzyskac przez dotgczenie wskaznika zadziatania WZ-31.

Specyfikacja:
Napiecie pracy 16,5-24V
Pobor pradu w stanie dozorowania <150 pA

Al, A2, B, A2S, BS,
A1R, A2R, BR

Programowanie adresu z centrali

-25 °Cdo +50 °C (klasa A1, A1R, A2, A2R A2S)
-25 °Cdo +65 °C (klasa B, BR, BS)

54 °Cdo 65 °C (klasa A1, A2),
69 °C do 85 °C (klasa B)

Wymiary (bez gniazda) (mm) @ 115x 43
Masa 0,2 kg

Klasy czujki wg PN-EN 54-5

Temperatura pracy

Statyczna temperatura zadziatania

* Reczne ostrzegacze pozarowe
Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujgcej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita
ostrzegacz. Reczny ostrzegacz moze pracowacé wytgcznie na liniach/ petlach dozorowych central
interaktywnych systemu sygnalizacji pozarowe.

Specyfikacja:

e zizolatorem zwar¢, wtynkowy

¢ mozliwa instalacja natynkowa

e obudowa: ABS, czerwona

e styk: 50V DC/ 3A

¢ resetowany kluczykiem

e wymiary: 102.5x 98 x 45.5mm

e temperatura pracy: -25°C +55°C
* montaz wewnatrz

Zasada dziatania.

Przedsiebiorstwo INWESTBUD Sp. z o.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych 15
Tel/fax (074) 66 49 290, 841 83 10 e-mail: biuro@inwestbud.biz



PROJEKT TECHNICZNY

Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryriskiego 10 w Boguszowie-Gorcach - l1I
Pietro Pomieszczenia biurowe na potrzeby COJ

Reczny ostrzegacz pozarowy dziata (przetgcza styki) po uderzeniu w szybke zabezpieczajgcg wcisniecie
przycisku. Jest to przycisk typu B. Reczny ostrzegacz jest wyposazony w wewnetrzne izolatory zwar¢. Stan
alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody Swiecacej, ktéra
potwierdza zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej. Uktad elektroniczny ostrzegacza kontroluje
rezystancje styku mikroprzetgcznika; w przypadku pogorszenia sie jego parametréw do centrali jest
przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje sie w przypadku zadziatania izolatora zwar¢ i
uszkodzenia pamieci EEPROM, wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany
nieprawidtowe, sg sygnalizowane przez ostrzegacz z6ttymi rozbtyskami jego diody swiecacej i wywotujg
odpowiednig sygnalizacje uszkodzenia w centrali. Kodowanie adresu recznego ostrzegacza odbywa sie
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci.

a) Sygnalizator akustyczny
Sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w alarmowych systemach
pozarowych. Sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamknietych.

Dane techniczne:

e Napiecie zasilania 16 - 32,5 VDC

e Pobdr pradu < 68 mA

¢ Natezenie dzwieku z odl. 1m > 100 dB

*  Szczelno$é obudowy IP 21C Wymiary @ 115 x 76 mm

¢ Element kontrolno-sterujgcy
Element kontrolno-sterujgcy przeznaczony jest do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat
z centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw, klap dymowych, drzwi
przeciwpozarowych itp. Umozliwia kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzgdzenia i poprawnosci jego
zadziatania. Ma dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru niezwigzanych ze sterowaniem urzadzen lub
instalacji. Element mozna instalowa¢ wewnatrz i na zewngatrz obiektéw. Moze pracowaé wytgcznie w
adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu.

Dane techniczne:

e zasilanie z centrali sygnalizacji pozaru

¢ 1 wyjscie przekaznikowe

e 2 wejscia kontrolne

e temp. pracy: -25 do +55°C

e wymiary modutu bez obudowy: 101 x 52 x 19 mm
e obudowa: 1xEKS, 2xEKS lub 4Xeks

4.12.4. Zasilanie centrali CSP

Centrala pozarowo i alarmowa musi by¢ zasilana ze 7rédta podstawowego (sie¢ pradu
przemiennego 230V) powinna posiadac rowniez zasilanie awaryjne z baterii akumulatorow umieszczonych
w centrali. Zasilanie podstawowe stanowi¢ musi wydzielone, oznaczone odpowiednio pole rozdzielni
zainstalowanej w obiekcie. Do pola tego nie wolno przytagcza¢ zadnych innych odbioréw energii
elektrycznej. Obwdd zasilania bedzie zabezpieczony odpowiednio dobranym bezpiecznikiem min (10A).
llos¢ zabezpieczern miedzy centralkg, a przytagczem energetycznym nie bedzie przekracza¢ dwadch.
Informacja o uszkodzeniu zasilania transmitowana jest do miejsca ze statg obstuga, gwarantujaca ciggta
gotowosé, pojemnos¢ akumulatorow zapewniaé bedzie prawidtowg prace systemu wykrywania pozaru w
stanie dozorowania w ciggu minimum 72 godzin bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego czasu
minimum 0,5 godziny w stanie alarmowania z petnym wysterowaniem urzgdzen przeciwpozarowych.
Zasilacz centralki bedzie zapewni¢ natadowanie baterii akumulatoréw do 80% pojemnosci nominalnej w
czasie 24 godzin. Petne natadowanie zakonczy sie przed uptywem 72 godzin. Zasilanie projektowanej
centrali SAP nalezy wykona¢ sprzed pozarowego wytgcznika pragdu zabudowanego w rozdzielnicy gtéwnej
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przewodem typu PH90 HDGs 3x2,5mm?2. Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-
IEC 60364-5-56.

4.12.5. Strefy systemu sygnalizacji pozaru.

Linie dozorowe. Linia petlowa, ktdrej poczatek wychodzi z centrali, obejmuje czujki punktowe,
ROP akustyczne i elementy sterujgce w obiekcie, a koniec wraca do centrali. W budynku projektuje sie dwie
petle dozorowe obejmujgce nastepujgce kondygnacje:

e Petla dozorowa nr 1 —1i Il pietro /realizowana bedzie w Il etapie przebudowy — odrebny projekt /
e Petla dozorowa nr 2 - Ill pietro / lll etapie — projektowany/

Centralka pozarowa bedzie rowniez przyjmowata komunikaty z autonomicznego systemu wykrywania
dymu w klatce schodowej i szybu windowego — wykonane w | etapie i obecnie jako istniejaca.

Strefy dozorowe Strefa dozorowa to geograficzna czes¢ chronionego obiektu, w ktdrej
zainstalowano jeden lub wiecej ostrzegaczy i dla ktorych przewidziano wspdlng sygnalizacje strefowa.
Strefa dozorowa wiec identyfikuje miejsce, w ktdrym zainstalowana jest czujka pozarowa badZ reczny
ostrzegacz, od ktérych centrala odebrata sygnat o pozarze.

4.12.6. Lokalizacja CSP

Centrala sygnalizacji pozaru (CSP) zainstalowana bedzie w pomieszczeniu sekretariatu na poziomie
Il pietra (centrale przenies z pomieszczenia korytarza Il pietra — realizowanym w Il etapie inwestycji —
odrebne opracowanie/. Centrala sygnalizacji pozaru zainstalowana bedzie w widocznym, tatwo dostepnym
miejscu, nieoswietlonym bezposrednio padajgcymi promieniami storica, z dala od Zrédet ciepta. Wskazniki
optyczne bedg sie znajdowac na wysokosci nie wiekszej niz 1,50m. Lokalizacja centrali bedzie gwarantowad
tatwy dostep dla obstugi

4.12.7. Okablowanie linii dozorowych i sygnalizacyjnych

Instalacje linii dozorowych wykonano kablem czerwonym typu YNTKSYekw 1x2x0,8mm2. Kable linii
dozorowych uktada¢ podtynkowo oraz w rurkach i listwach instalacyjnych na tynku. W miejscach
narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable sg chronione rurkami. W miare mozliwosci
unikano réwnolegtego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi.

4.12.8. Scenariusz pozarowy zadziatania instalacji.

Gtéwnymi zagrozeniami pozarowymi sg zagrozenia zwigzane z mozliwoscig zaprdszenia ognia w
budynku, zagrozenia zwigzane z eksploatacjg urzadzen elektrycznych. Reasumujgc typowe zagrozenia
odpowiadajgce testom TF-1-TF-5 pozary testowe (od ang. test fire), gdzie: TF 1 - otwarty ptomien przy
spalaniu celulozy (drewna), TF 2 - piroliza (rozktad termiczny) drewna, TF 3 - pozar tlacy bawetny, TF 4 -
otwarty ptomien tworzywa sztucznego (poliuretanu), TF 5 - pozar cieczy (n-heptanu) z wydzielaniem dymu,
TF 6 - pozar cieczy (alkoholu etylowego) bez wydzielania dymu.

Z uwagi na najlepszg przydatnosé¢ do zagrozen analogicznych do testu TF 1-5 (wystepujace w
obiekcie materiaty i sposéb ich spalania), jako podstawowy detektor przyjeto adresowalng, optyczng czujke
dymu. Ponizszy scenariusz ma na celu:

- zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,

- bezpieczng ewakuacje ze strefy objetej pozarem,

- ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi,

- umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.

4.12.8.1. Organizacja i algorytm dziataniu systemu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, system sygnalizacji alarmu pozarowego bedzie realizowat
dwustopniowy system alarmowania:
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e Alarm I-go stopnia - alarm wewnetrzny (cichy) — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie
sytuacji przez personel obstugi,
e Alarm ll-go stopnia - alarm gtéwny — powoduje przekazanie sygnatdw sterujgcych do urzadzen
innych instalacji wspétpracujgcych z systemem SAP oraz wtgczenie sygnalizatorow ostrzegawczych.
W zaprojektowanym systemie sygnalizacji pozarowej, alarm moze by¢ wywotany z dwdch zrdodet:
* zrecznego ostrzegacza pozarowego ROP,
ez czujki pozarowej,
Urzadzeniami wykonawczymi uruchamianymi na skutek alarmu sa:
e sygnalizatory akustyczno-optyczne — powiadomienie o alarmie osdb znajdujgcych sie w budynku,
¢ wigczenie sygnalizacji na centrali p.poz,
e pozarowy zjazd windy,
e wylaczenie instalacji wentylacji.
W zaleznosci od tego ktore zrodta alarmowania zostang pobudzone, mozliwe sg rézne reakcje urzadzen
wykonaweczych.
- Pobudzenie dowolnego recznego ostrzegacza pozarowego ROP - wywotuje alarm ll-go stopnia, ktorego
skutkiem jest bezzwtoczne:
e uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w catym budynku,
e wigczenie sygnalizacji na centrali p.poz,
e pozarowy zjazd windy,
e wylaczenie instalacji wentylacji.

Postepowanie:

W przypadku stwierdzenia pozaru, podjac akcje postepowania dla alarmu pozarowego, okreslong
przepisami administracyjnymi budynku. Po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego
alarmu, udac sie do centrali, wytgczy¢ brzeczyk w centrali, odwotaé powiadomienia zgodnie z instrukcjami
administracyjnymi obowigzujgcymi w danym budynku, wymieni¢ szybke w ROP-ie, dokonad resetu centrali.
- Pobudzenie dowolnej czujki dymu tryb dzienny - wywotuje alarm I-go stopnia.

Postepowanie:

Osoba petnigca dozéor ma obowigzek podejs¢ do centrali i wytgczy¢ brzeczyk w ciggu 30 sekund od
wystgpienia alarmu. Po skasowaniu sygnatu brzeczyka ma 3 minuty na odczyt komunikatu o miejscu
wystgpienia alarmu i udanie sie w to miejsce w celu sprawdzenia informacji.

Nastepnie:

w przypadku stwierdzenia pozaru, nalezy uruchomié¢ najblizszy przycisk ROP (przez zbicie szybki), a
nastepnie podjg¢ akcje postepowania dla alarmu pozarowego, okreslong przepisami administracyjnymi
budynku. Po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu, wrdcié¢ do centrali i
dokonac jej resetu przed uptywem 3 minut.

Jezeli nie zostang przekroczone dopuszczalne czasy dla wyzej wymienionych czynnosci bedzie
aktywny tylko alarm cichy w postaci sygnatu diwiekowego z brzeczyka centrali i Swiecenia sie
odpowiednich kontrolek.

W przeciwnym przypadku nastgpi:
e uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w catym budynku,
¢ wigczenie sygnalizacji na centrali p.poz,
e pozarowy zjazd windy,
¢ wyfaczenie instalacji wentylacji.

4.12.8.2. Wybor wariantéw alarmowania

Projektowana centralka w zaleznosci od zaprogramowania wywotuje alarm | lub Il stopnia. Alarm |
stopnia jest alarmem wstepnym, wymagajgcym zawsze rozpoznania pozarowego. Alarm Il stopnia jest
alarmem gtéwnym o wiekszej mocy i wiekszym zasiegu, gdyz oprdécz uruchomienia wewnetrznej sygnalizacji
poza pomieszczeniem centralki powoduje rdwniez uruchomienie uktadu sterowania urzadzeniami
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zewnetrznymi. Alarm |l stopnia jest rowniez wezwaniem do podjecia akcji gasniczej. W niniejszym projekcie
przewiduje sie:
1. Dla stref linii dozorowych wyposazonych w reczne ostrzegacze pozaru ,alarmowanie" jedno stopniowe
zwykte - Wariant 1. Wcisniecie przycisku w linii dozorowej wywotuje alarm pozarowy Il stopnia,
upowazniajgcy do podjecia natychmiastowej akcji gasniczej.
2. Dla stref linii dozorowych wyposazonych w czujki automatyczne przewiduje sie alarmowanie
dwustopniowe zwykte - Wariant Il. Zadziatanie czujki dozorowe] w linii wywotuje alarm | stopnia, ktéry trwa
przez czas t 1 przeznaczony na zgtoszenie sie osoby obstugujacej centralke i skasowanie sygnatu
ostrzegawczego akustycznego. Nie skasowanie sygnatu akustycznego w czasie t 1 powoduje zatgczenie
alarmu Il stopnia. Natomiast skasowanie sygnatu akustycznego przedtuza czas t 1 o czas t 2 przeznaczony a
rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Dopiero po czasie t2 (jezeli rozpoznajacy zagrozenie pozarowe nie
skasowat wczesniej sygnatu optycznego - lampki, gdyz zajat sie np. gaszeniem ), nastgpi automatyczne
wtaczenie alarmu |l stopnia. Alarm Il stopnia zostanie réwniez wtgczony, gdy w czasie t 1 od chwili
wtaczenia sie alarmu | stopnia nie zgtosi sie osoba obstugujgca centralke. Nie skasowany wéwczas sygnat
akustyczny zostanie samoczynnie wytgczony po uptywie czasu t 3.

W niniejszym projekcie stosujagc Wariant 2 przyjeto nastepujgce czasy : t 1 - 30 sekund, t 2 - 2
minuty, t 3 - bez ograniczen. Czasy przyjeto w oparciu o zasade jak najszybszego powiadamiania PSP o
zagrozeniu pozarem - mogg by¢ one dodatkowo uzgodnione i zmienione przez wykonawce.

4.12.9. Sygnalizatory akustyczne - poziom natezenia dzwieku

Specyfikacja PKN-CEN/TS 54-14:2006 w rozdziale Sygnaty akustyczne informuje, iz poziom natezenia
dzwieku powinien by¢ styszalny ponad poziomem szumow tta, ponadto we wszystkich czesciach
chronionego obiektu musi by¢ taki sam. Natezenie dzwieku powinno wynosic¢:
* nie mniej niz 65 dB,
¢ |ub 5 dB powyzej poziomu szumow otoczenia ktére trwajg dtuzej niz 30 sekund,
e nie wiecej niz 120dB w miejscu w ktorym przebywajg ludzie Skala decybelowa sprowadza zakres
styszalny do przedziatu zawartego pomiedzy 0 dB (prog styszalnosci) oraz 130 dB (prég bélu)

4.12.10. Uwagi montazowe
Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

e Centrala SAP oraz oddymiania powinny by¢ zlokalizowane w miejscu ogélnodostepnym dla obstugi,

e Czujki nalezy instalowaé¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od ewentualnych opraw oswietleniowych
podciggodw itd.

e Przyciski ROP nalezy mocowa¢ do sciany na wysokosci okoto 1,5 m od podtogi.

e Sygnalizatory akustyczne nalezy mocowa¢ na suficie badz $cianie.

¢ Instalacje sygnalizacji pozaru wykona¢ nalezy przewodami YNTKSYekw 1x2x0,8,

e Instalacje linii sygnalizatoréw wykona¢ przewodem HDGs 2x1,5,

¢ Instalacje sygnalizacji sterowniczej wykona¢ przewodem HDG’s 3x1,5 oraz HDG's 3x2,5,

e Przewody linii dozorowych nie powinny przebiega¢ w odlegtosci mniejszej niz 10 cm od przewoddw
elektrycznych.

¢ Instalacje okablowania nalezy schowac pod tynkiem

e Wszystkie przejScia przewodow przez strefy pozarowe (kazde przejscie przez mur z klatki
schodowej) nalezy uszczelni¢ masami analogicznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajjcej
odpornosci przedzielenia, przez ktére przechodzi.

e Wszystkie elementy instalacji nalezy tgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa
dostarczong przez producenta urzadzen
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4.12.11. Uwagi koricowe

4.12.11. 1. Dokumentacja

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastepujace dokumenty
zwigzane z obstugg automatycznego systemu sygnalizacji pozaru:
e instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozaru,
e ksigzke pracy systemu, w ktérej nalezy notowaé wszelkie prace zwigzane z obstugg techniczng SSP;
zmiany, przerdbki, modernizacje, wytgczenia (witaczenia), jak rowniez wszystkie przypadki alarmoéw
uszkodzenia i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy musza
by¢ poswiadczone imiennie. Nalezy pamietaé o przyborach pismiennych niezbednych do prowadzenia
ksigzki pracy,
¢ dane osobowe i numer telefonu konserwatora systemu sygnalizacji pozaru,
» wykaz 0séb funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktore nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomié
0 pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podac adresy i numery telefondéw.

4.12.11. 2. Obstuga systemu sygnalizacji pozarowej

Szkolenie. Obstuga techniczna budynku oraz osoby funkcyjne wyznaczone do obstugi SSP powinny
zosta¢ przeszkolona w zakresie eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowej, a w szczegdlnosci w zakresie
obstugi centrali sygnalizacji pozarowej. Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia w podanym wyzej
zakresie, wystawione przez prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong nalezy dotfaczyé
do akt osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie
systemdOw automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego. Kazda ze szkolonych oséb musi mieé
zapewniong mozliwo$¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowe;.

4.12.11. 3. Test dziatania elementow i instalacji SSP

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego
funkcjonowania wszystkich elementéw SSP: automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych, oraz
modutéw kontrolno - sterujgcych. Powyisze proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng producenta systemu, a protokoty zaftaczyé do dokumentacji powykonawczej niniejszego
systemu.

4.12.11. 4. Odbior automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej

Odbidr techniczny instalacji SSP powinien by¢ potaczony z przekazaniem urzgdzenia do eksploatacji
i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota komisje, w sktad,
ktorej powinny wchodzi¢ nastepujgce osoby:

¢ Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);

¢ Kierownik robdt ze strony Wykonawcy;

* Konserwator, z ktérym zostata sporzgdzona umowa o konserwacji SSP;

e Osoby, ktorych obecnosé w czasie odbioru jest z réznych wzgledéw niezbedna (np. wynikta z
systemu pracy w obiekcie). System sygnalizacji pozarowej zostaje przekazany do eksploatacji, jesli podczas
prac odbiorczych nie zostang stwierdzone Zzadne usterki badZz nieprawidtowosci rzutujgce na jego
prawidtowg prace.

4.12.11. 5. Konserwacja, przeglgdy systemu.

Zgodnie z zaleceniami CNBOP Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pozaru powinny by¢ objete
regularng kontrolg techniczng. W przypadku systemdéw analogowych konserwacja powinna odbywac sie
przynajmniej raz na pél roku. Ponizej przedstawiono zalecany zakres prac konserwacyjnych:

* sprawdzenie wszystkich czesci urzadzen, czy z zewnatrz nie s3 mechanicznie uszkodzone,

sprawdzenie czy wszystkie sygnalizatory s3 odpowiednio umieszczone (np. nie sg zastoniete),

e sprawdzenie za pomocg odpowiednich metod funkcjonowania sygnalizatoréw, e sprawdzenie
wskaznikéw i elementdéw obstugi centrali,
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¢ sprawdzenie urzadzen alarmujgcych,

¢ sprawdzenie zasilaczy,

¢ sprawdzenie baterii,

¢ regulacje urzadzen,

e czyszczenie zabrudzonych elementéw, wigcznie z komorami czujek dymowych. Do
udokumentowania prac konserwatorskich nalezy prowadzi¢ ksigzke kontroli, w ktérej muszg znalez¢ sie
nastepujgce dane:

e zapis alarmoéw z godzing i datg

¢ kontrole uprawnionej firmy, ® naprawy z godzing i datg

¢ dokonane zmiany w systemie.

4.13. Instalacja wideodomofonowa

W pomieszczeniach biurowych przewiduje sie zamontowac panele wideodomofonowe ktére nalezy
podtgczy¢ do kasety widedomofonowe]j zabudowanej przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do budynku.
Kaseta domofonowa objeta zostata odrebnym opracowaniem. Wszystkie potgczenia urzadzen nalezy
wykonacd zgodnie z wytycznymi i DTR urzadzenia.

4.14. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i oséb przed przepieciami w rozdzielnicy RP3 nalezy zamontowa¢ ochronniki
przepieciowe klasy Il typu TNS (badz réwnowazny).

4.15. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania obwoddow elektrycznych budynku nalezy wykonaé w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne
Wytaczenie Zasilania, zrealizowane na wyfacznikach samoczynnych oraz roztgcznikach bezpiecznikowych.
W rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zainstalowad szyne wyrdwnania potencjatu, do ktdrej nalezy
podtaczy¢ przewody ochronne poszczegdlnych wlz. Przewodem ochronnym nalezy objgé réwniez metalowe
konstrukcje obudéw metalowych rozdzielnic. Lokalne szyny wyréwnawczg ktére nalezy uziemic, poprzez
ztgcze probiercze, przytaczajac ja do uziomu budynku. We wszystkich tazienkach wykonac potaczenia
wyréwnawcze miejscowe przewodem LgYzo 1x6 pod tynkiem i wigczy¢é do wspdinej puszki potencjaty rur
wody zimnej, cieptej, CO .

4.16. Uwagi koricowe

Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonad¢:

- dokumentacje powykonawczg

- odbidr instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczy¢ :

- protokot odbioru robdt elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewoddéw, pomiar
uziemienia,

- pomiary i uruchomienia instalacji niskopragdowych,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz obowigzujgcymi

przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

4.17. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
poniewaz nie wystepujg roboty przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0
m i nie tylko.
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