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wskazaniami:

1. Zastosowania obudowy poziomych drog ewakuacyjnych o kiasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60.

2. Poziome drogi ewakuacyjne posiadajg wysokosé od 2,8 m do 3,0 m, szerokosé
2,0 mdo 3,8m

3. Zabezpieczenia w system sygnalizacji poZarowej stref pozarowych ZL Il i ZL I
/kondygnacje od | do [l pietral.

4. Zastosowanie w kazdej strefie pozarowej ZL oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix.

5. Wyposazenia pomieszczenia nr 02 /wézkarnia na parterze/ w gasnice proszkows
0 masie $Srodka gasniczego 6 kg.

6. Zapewnienia mozliwosci Zawracania na drodze pozarowej przez tzw. zwrotke,
z mozliwosciag cofania zapewniajaca petng manewrowosé pojazdu pozarniczego
do prac ratowniczych na wysokosci lub gasniczych,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony

W powyzszych wskazaniach Ekspertyzy Technicznej”, w inny sposéb niz podany w:

1. § 12 ust. 1 pkt. 2 — Sciana budynku posiadajgca otwory okienne, znajduje sie
w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki,

2. § 235 ust. 2 - szerokosé niepalnego pasa pionowego, o klasie odpornosci ogniowej
El 60, na granicy strefy pozarowej PM i ZL 1, wynosi 1,35 m,

3. § 235 ust. 2 - szerokogé niepalnego pasa pionowego, o klasie odpornosci ogniowe;
El 60, na granicy strefy pozarowej ZL 11 i ZL 1, wynosi 1,88 m,

4. § 68 ust. 1 — wysokosé stopni w klatce schodowej wynosi: w | biegu - 0,196 m,
w 2 biegu - 0,155 m, w 3 biegu - 0,168 m, w 4 biegu - 0,151 m, w 5 biegu - 0,176 m,
w 6 biegu - 0,154 m.

5. § 69 ust. 4 — szerokosé stopni schodéw kiatki schodowej nie spetnia parametru
okreslonego wzorem 2h + g = 0,6 + 0,65 i wynosi w 2 biegu: 0,692m, w 3 biegu:
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6. § 239 ust. 4 — wyjscie ewakuacyjne z budynku w kondygnacji (-1) jest o szerokosci
1,0m,

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Ponadto wskazac nalezy, ze:

—  niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

~  postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dia przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

—~  pozostale wymagania dotyczace bezpieczenistwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ,Ekspertyzg techniczng” stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia.
W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa

do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem dorgczenia Dolnoslaskiemu
Komendantowi Wojewddzkiemu Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne

i prawomocne.
W zataczeniu Ekspertyza Techniczna z wrzesnia 2020 r.
Adresat:
Gmina Miasto Boguszéw — Gorce
Plac Odrodzenia 1
58 — 370 Boguszow - Gorce

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska
Paristwowej Strazy Pozarnej w Walbrzychu
ul. Ogrodowa 20
58 — 306 Watbrzych

2. ala
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