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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t z prefabrykatéw gipsowyeykonywanych w ramach zadania pn.:
Remont i przebudowa Publicznego Gimnazjum nr 1 przyul. Warynskiego 10
w Boguszowie-Gorcach 11l petro - pomieszczenia biurowe.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynni umazliwiajace i majce

na celu wykonanie:

- $cianek dziatowych (obudowy pionéw i poéiejwod.-kan.) z ptyt gipsowo-kartonowych,
szpachlowanych,

- $cianek dziatowych systemowych szkieletowych (ocyméwoe profile systemowe)
z oktadzim z ptyty kartonowo-gipsowej. Wypetnienie wetmineraln.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne ze SpecyfikacjST — 00.00 oraz
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ptyta wypetniagca — element wypetniggy pola konstrukcji ninej. Element nie mae
przenost zadnych innych obgéen poza cgzarem wiasnym.

Konstrukcja nagna — lekki ustroj konstrukcyjny sktadgjy si z elementéw — profili nimych
(zbierapcych obcazenia i przekazuagy je na zawiesia) oraz elementéyedcych ze sobp
profile naéne (profile poprzecznejd¢zonych na zamki oraz z elementéw dodatkowychaflist
boczne, klipsy,dczniki).

Zawiesie— element przenosey obchzenia i stabilizujcy konstrukcje sufitu podwieszonego
do elementow konstrukcyjnych budynku i budowli wos@b bezpieczny, tzn. zapewn@j
stabiln@g¢ geometryczg oraz bezpieczne przeniesienie gbeh z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robotedicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

- drzwiczki rewizyjne kompletne,

- filc bituminizowany z wetny mineralnej,

- gips budowlany szpachlowy,

- klamerki mocujce,

- kotki do wstrzeliwania,

- ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075

- ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075,

- ksztattowniki z blachy —dtownik przyscienny,

- ksztattowniki z blachy — profil ogélny,

- Ksztattowniki z blachy — profil poprzeczny o dasgi 60 cm,

- lacznik krzyzowy,

- taczniki rozporowe,
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- masa szpachlowa — sucha mieszanka,

- plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub.12,5 (@KBI),

- piyta gipsowo-kartonowa zwykta grub. 12,5 mm (GBK

- piyty gipsowe gr. 12,5 mm wodo i ogniochronne,

- piyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 15 mm,

- prety mocupce,

- profil kapeluszowy,

- profil sufitowy,

- profile CW,

- profile UW,

- Sprzyny przyscienne,

- taSma papierowa perforowana szer. 50 mm gr. 0,2 mm,

- taSma spoinowa,

- taSma uszczelniafa,

- wieszak,

- wkrety,

- wkrety do piyt gipsowych,

- zawiesia do ksztattownikow.

Wykonawca ponosi odpowiedziatoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz zavtefciwe sktadowanie i wbudowanie.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i&kopdokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgita do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzt do wycinania, przycinania i obrébki pityt wypetpieych:
- Noze — do przycinania ptyt na wymiar; wycinania otweréwvycinania uksztattowanych

krawedzi piyty,
- Pedzle — do malowania przygych krawedzi bocznych.

Sprzt do instalacji konstrukcji rimeyj:

Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elem@wv pozwalajcych na montazawiesi

do elementow konstrukcyjnych budynkéw/budowli (zgiedz zaleceniami producentow):

- Narzdzia do instalacji zawiesi — agce do drutéw,

- Narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszego,

- Nozyce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne),

- Podesty robocze (w zaleosci od wysokdci podwieszenia),

- Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcjsma) (w zalenosci od wielkaci
I stopnia komplikacji), poziomice (tradycyjne, lasee),

- linki murarskie.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i ustlzer, stosowdé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowyngrodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Podczas transportu produkty powinny lmmieszczone tak, aby nie przesuwatyisiie byty
uderzane przez inny tadunek.
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Opakowania nie powinny yzrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z nikieie
WYSOKGCI.

Roztadunek piyt powinien odbywasie w sposGb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udwigu co najmniej 2000 kg lukurawia wyposzonego w zawiesie z widtami.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takicirodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké robdt i wiaciwosci przewaonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musgpetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny b§ sktadowane tak, aby nie byly beZpednio naraone na zmiany
pogody. Powinny by sktadowane na suchym, gtadkim padip aby nie byly nateone na
zamoczenie, zalanie oraz nadne uszkodzenia mechanicznegzie lub ostre przedmioty
nie powinny by umieszczone na wierzchu opakawaVysokadé maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugiej.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW

GIPSOWYCH

5.1 Zalecenia ogélne

- Plyty gipsowe przechowywaw pomieszczeniach suchych, ukilagajna poziomym
podtazu,

- Plyty przenosi siw pozycji pionowej, krawdzig podtuzng poziomo.

= Przy skladowaniu natg zwrécic uwag na ndnos¢ podtaza.

- Pomieszczenie mie by wylozone pltytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokitadnie
osuszone i gdy zakozone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Elementy typu drzwi lub okna winny &gamontowane, oszklone i spelh®woje funkcje
przed montaem sufitow,

- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winnyc¢bykoaczone przed montam sufitu
podwieszanego.

- Podczas monta sufitu temperatura wewtiz pomieszczenia nie powinnadyizsza ni
15°C, aby umaliwi ¢ wiasciwe warunki pracy.

- Elektryk decyduje czy swietlenie zalagone ledzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych,

- Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkpgtglistow na budowie,

- Zaleca s, aby specjalista uktadggy ptyty otrzymat jednoczmie zalecenie zainstalowania
oswietlenia.

- Kazde dodatkowe obgienie przenoszone na sufit podwieszony nalelodatkowo
podwiest.

- Wykonanie sufitow i éwietlenia musi speintawymogi ochrony pgarowe;.

- Cigcie piyt: za pomaog naza zarysowuje si licowa strore piyty tak, aby karton byt
przecety. Po zatamaniu ptyty zostaje przggi karton od spodu. Przyegiu piyt naley
uwazat, aby nie przygotowaelementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres rob6t przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- wyznaczenie przebiedweian na posadzce i suficie,
- wytrasowanie miejsc morta obuddw.
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5.3. Zakres robot zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

Zamocowanie do podtogi i stropu elementow poziomyprofile ,U”) oraz elementéw
pionowych (profile ,,C”), rozpjtych pomédzy elementami poziomymi.

Rozstaw stupow (profili ,C”) ma hiynie wickszy niz polowa szerokei ptyty i musi by
tak dobrany, abytzenia ptyt wypadaty na stupkach.

Profile C wstawia i pionowo pom¢dzy potki profili U i nie stabilizuje siich potazenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie tejpo przylgeniu ptyty w momencie
mocowania piyt g-k do elementdéw rusztu.

Rozstaw profili musi by taki, aby byt spetniony waruneke rozstaw przemmony przez
liczbe catkowity bedzie réwny szerokii ptyty g-k.

Dla zapewnienia projektowanej izolacy§eo akustycznejsciany pod skrajne profile,
zarobwno poziome jak i pionowe (przylegzg do stropu, podtogisician bocznych) naky
poditazy¢ tasme izolacji akustycznej wykonarz elastycznej pianki polietylenowej. Profile
te przytwierdza sisrednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimikiami szybkiego
montau.

Profile C skraca sido wymaganego wymiargeznymi nazycami do blachy lub specjain
gilotyng dzwigniowa.

Dtugos¢ profili C winna by mniejsza o 10 do 20 mm od wysgékbpomieszczenia.

W scianach z plyt gipsowo-kartonowychsaieznice naley montow& na etapie
wykonywania rusztu.

Mozna stosowa oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym widem jest
dopasowanie szerokd ramiaka écieznicy do grubéci sciany.

Stupki przydcieznicowe powinny b§ wykonane z profili ,UA” z blachy o gruldoi 2 mm.
Wymagaj one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze.zfSido tego specjalne
katowniki przykrecane na kacach profili ,UA” i zamocowane do stropu i podtogi.

Pryz wznoszenigcian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych, dopusacz
sie stosowanie stupkéw prz§oieznicowych z profili ,C” z blachy 0,6 mm.

Bezparednio nad écieznica musi by wstawiony odcinek profilu ,U” 4dczacy stupki
przycscieznicowe, tworzc rodzaj nadpriza.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawvazbyt dwa szczelina, ktgr trzeba by byto
wypetnia& mag szpachlow.

Piyty powinny by ustawiane pionowo i przy&tane do profili pionowych.

J&li istnieje konieczn&¢ sztukowania piyt, to przygly kawatek ptyty powinien by
mocowany raz na gorze a raz na dole po to, abyopuzipodczenia ptyt nie wypadaty w
jednej linii.

Nie mazna hczye pityt na krawedzi otworu. Padczenie takie powinno ldyodsungte od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu, ptyty g-k nie powinny dotykani do podtogi ani do sufitu po to, aby
ptyty mogly st swobodnie odksztatéapod wplywem obeizen zewretrznych, ce¢zaru
wiasnego i zmian wilgotrigi.

Piyty przykeci¢ jednostronnie do rusztu wjtami tak, aby nie dotykata ona pityt g-k
(grubas¢ ptyt z welny powinna byo 1 cm mniejsza niszerokéé profili rusztu).

Po ut@eniu welny nalgy zamocowa piyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby
pofgczenia piyt nie wypadty na tym samym, ale asiesdnim stupku.

Obudowy z g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikbw stalowWwyc U-55 do elementéw
konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.
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- Przymocowanie piyt gipsowo-kartonowych do ruszaypomog wkretow.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.

Ogoblne wymagania dotygze wykonania robdét, dostawy materiatébw, spuzi srodkow

transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kongtjakasci robdt, materiatdw i ugdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systemdrodki techniczne do kontroli jakoi robét na

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez Jednostki posigciapdpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakaci wykonanych robot sprowadza slo:

- sprawdzenia zgoddo wykonanego elementuéqgjanki, obudowy, sufitu) z dokumentacj
projektows,

- sprawdzenia zgoddoi zastosowanych materiatdw/wyrobow z dokumentpopjektowy,

- sprawdzenia poprawsa wykonania robét,

- wiasciwego wypoziomowania (odchytka moatava< +/- 1 mm na dtugai 5 m),

- kontroli wizualnej przylegania i prostopagko ptyt,

- kontroli wizualnej czystai i braku zabrudzelub uszkodze,

- kontroli instalacji i prawidlowego wykonania intly elementéw, np. instalaciji
wbudowanych w struktgrsufitu podwieszonego,

- sprawdzenie rowrigi powierzchni piyt,

- sprawdzenie wilgotri@i i nasakliwosci piyt.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.0/mabania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ryczattowe — céorobot.

8 ODBIOR ROBOT.

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich prz@a podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

b) Odbioru rob6t natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robo6t
Budowlano-Montaowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmgny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartdsci.

d) Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolwy, przedkiadap
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dogmtacg powykonawcg robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnipostanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy,
- $wiadectwa jakéci dostarczone przez Dostawcow,
- protokoty odbioréw cgciowych.

g) W trakcie odbioru robot natg sprawdzé:
- stan i wygdd sScian, obudow i sufitow pod wzglem rdéwndci, pionowdci,

spoziomowania i sztywnai,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb os&iréEementow,
- uszczelnienie przestrzenig¢dizy wbudowanymi elementami.

Dopuszczalne odchyitki powierzchni sa podane wiszaj tabel
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Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie
powierzchni kierunku przecinajacych sk

suchego tynku od pionowego poziomego ptaszczyzn od lta
ptaszczyzny i przewidzianego
odchylenia w dokumentacji
kraw edzi od linii
prostej

nie wieksza nk

2 mm i w liczbie nie
wigkszej ni 2 na
cate] dtugdci taty
kontrolnej o dtugéci
2 mb

nie wieksze nk

1,5 mm i ogétem nie
wigcej nz 3 mm

W pomieszczeniach
do 3,5 m wysokeri
oraz nie wgcej niz

4 mmw
pomieszczeniach

nie wicksze nk
2mmnalmb

i ogétem nie wgcej
niz 3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej
scianami, belkami,

itp.

nie wicksze nk
2mm

powyzej 3,5 m
WYSOKGCI

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadwynik dodatni, wykonane roboty naleuzna za
wykonane zgodnie z wymogami normy.

W przypadku, gdy chocigiedno badanie da wynik ujemny, c&aobot lub ich czs¢ nalery
uzn& za niezgodne z wymogami norm. Roboty nieodebrabezynwykona powtdrnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstaivilo ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Platnag¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena j@&korobot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wgangia i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406: 1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401: 1996 | Piyty gipsowadickochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402: 1996 | Piyty gipsowgienne

Instrukcja montau wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.



