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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjchirecznej (SST( g wymagania
dotyczce realizacji robot betonowych zelbetowych przewidzianych do wykonania
w ramach robo6t budowlanych przy budowdedaptacja budynku Gimnazjum nr 1
przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby przedsdla w
ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Opracowanie daumentacji niezbednych do
realizacji przysztych inwestycji”

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i konomaigt
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuwszystkie czynndi
umazliwiajagce i majice na celu wykonanie wszystkich robot betonowyzglbhetowych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuygrace zwizane z dostagvmateriatow,
wykonawstwem i wykaczeniem robo6t betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmyjkonstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojoretpby
fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp
Wszystkie roboty betonowerelbetowe jakie wysgpuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych robogrzewidziane
w projekcie wykonawczym.
Jezeli brak jest w dokumentacji nale przyja¢ zbrojenie siatka z ptow zebrowanych
@ 12 co 10 cm.
Beton hydrotechniczny min. B25.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi
Normami i Ogola Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Speyifi
Techniczne,. Niniejsza specyfikacja obejmuje &atorobét zwizanych
z wykonywaniem elementéw betonowych zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej avazystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania tych robot oraz ich zgodido
z umow, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaeni Zaradzapcego
realizacy umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek o¢pstw od tych dokumentow,
wymaga akceptacji Zagdzapcego realizagjumowy.
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1.6.

Dokumentacja, ktom nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawectrakcie budowy musi ldyzgodna

z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techmigz

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3

2.2.4.

2.3.

Dodatkowo Wykonawca dostaréziaedzie nasfpujace informacje:

1) Harmonogram i kolejni prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Zalzapcego realizagjumowy,

3) Sktad mieszanki betonowej i granuka&ruszywa,

4) Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniondaiszej

czesci opracowania,

5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produeenidyszczegolnione w dalszej

czes$ci opracowania.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotycyre materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spikeyii
Technicznej.

Szalowanie

Szalunki systemowe lub z desek i sklejek.
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw — zgodWeTsVO, rozdziat 5.

Piyty deskowania:

1) Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe yoksztattowe,

3) Laczenie deskows ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych oj $tége
zmiennej dlugéci, nie posiadace elementéw pozostawsaych w powierzchni
betonu otwordéw drednicy wikszej nz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczériedki zawierajce sktadniki wchodge
w reakcg z wolnym wapnem znajdagym st w betonie, powodygge wytwarzanie i
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapob#eyah przywieraniu betonu do
deskowania.

Srodek tywany do demontal deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawieyay
kerosenu, o lepkai od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybohatemp. 46C
oraz temperaturze zaptonu isygej od 156C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie



[ST-11 Konstrukcje betonowezelbetowe 5]

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.4,

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne naly wykona z zebrowanych pttéw zbrojeniowych ze stali
34GS.
Musi ona spetniawymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 ordanNo.

Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetéiarunki normy PN-84/B-03264.
Materiaty pomocnicze

Drut do wizania petdw musi by typu czarnego, érednicy 1,6 mm ngkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie mgszpowiada celom jakim maj stuzy¢.

Sktadniki mieszanki betonowej
Cement

Do stosowania dopuszczongtglko cementy podane pamj.
1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z ngiAdiN-88/B-30005.
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z ngiPN-88/B-30000.

Woda

Czysta woda, nie zawiegap oleju, kwasu, zasad, zwkdw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

A) Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zaniexzz® zgodnie
z WTWO rozdziat 6, z wytkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
Kruszywo nie powinno wchod&iw reakcje chemiczne. Przedyaiem powinno
by¢ w cataci i dokladnie przeptukane. Zawasto siarczandéw powinna by
mniejsza od 1%.

B) Kruszywo drobnoziarniste (0 — 2 mm): Frakcje o uzeEniu mniejszym ri
0,063 mm nie powinny przekraczad%. Naley uzywat tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krgdziach.

C) Kruszywo grube (2 — 96 mm): Nake uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i tamanegozwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych matenatd
zawierajcych nie wecej niz 15% ptaskich bdz wydtuzonych ziaren (diuga
5 razy weksza od szerokaoi). Frakcje o uziarnieniu mniejszymzn0.063 mm
nie powinny przekracza2%.

D) Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.

Domieszki do betonu
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W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszézast®sowanie
domieszeksrodkéw i dodatkbw do betonu: uplastycza@jch, opéniajacych lub
przyspieszajcych twardnienie betonu, uszczelg@jch i przeciwmrozowych,
srodkow do pieg¢gnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nale stosowa zgodnie z zaleceniami
laboratorium.

Domieszki winny spetniawymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt
6.4.1.4.

Od producenta natg uzysk& gwarancje zgodrgi z powy:szymi wymaganiami.
Domieszki powinny b§ zatwierdzone przez Zagdzapcego realizag umowy.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki pestdstawienie zaréwno
przez dostawg jak i laboratorium dokumentacji potwierdzegj zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostaltych wymagazez betony, w ktorych
zastosowano domiesgk

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.5.

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprgu uwywanego do robodt betonowych i zbrojarskich orazloszan
pozostawia sido uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z ddeapcym realizaci umowy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég
p. 6.

4.2.  Transport materiatow

Mieszank betonowq i wszystkie materiaty niezbne do wykonania elementéw
wchodzcych w skiad robot betonowych mma przewozi dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zadzapcego realizagg umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem najestosowad specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow enal przeprowadzi zgodnie
Z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien b§ dostarczony i wbudowany w agu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przyyciu samochodow — betoniarek.

Uzycie domieszek redukggych ilas¢é wody oraz opgniajgcych wgzanie mde
zmiené wymieniony powjej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i
Zarzgdzagcego realizagy umowy.

S. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogollne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania podano w Ogolnej Specyfikachnicznej p. 2.1.
5.2.  Szalunki
5.2.1. Wykonanie deskowa

A) Przed przysipieniem do wykonania deskowanalery sprawdz¢ zgodnd¢ osi
i poziomoOw oraz zgodrsd wymiarow z rysunkami.

Do betonowania w wykopach bez szalunku wymaganat jegoda
Zarzagdzapcego realizagjumowy.

B) Przed ulgeniem betonu naky uformowa i wygtadzi skarpy i dno formy
ziemnej orazgcznie usugc luzna ziemk.

Szalunki nalgy wykonywa zgodnie z zasadami okienymi w WTWO, rozdz.
5.

C) Nalezy je ustawig w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki
tolerancji co do ksztattu, patenia i wymiarow, wymagane w WTWO, rozdz.5.

D) Nalezy dopasowywaé polgczenia szalunkéw oraz zapewmth wodoszczelni.
llos¢ polaczen nalezy ograniczy do minimum.

E) Na wszystkich wysugtych, eksponowanych zewtnznych naranikach scian
i ptyt, deskowania naly wzmacnig 25 mm tama stalows.

F) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, gkn oraz dylatacje i pgczenia pomiarowe
nalezy ksztattowa zgodnie z projektem.

G) Przed potaeniem betonu naky wyczysci¢c deskowanie i podie zgodnie
z WTWO, rozdz. 5.

H) Deskowania powinny pozostawana miejscu @& do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymakxi pozwalajcej przenié¢ obchzenia od cjzaru
wilasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszcziony

[) Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskawa szalunkow okréono
w WTWO, rozdz.5.

5.2.2. Dopuszczalré odchyiki w doktadnéci wykonania deskowa
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5.2.3.

5.2.4.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

Deskowania powinny &y zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie zedkmymi poniej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykozeniowych. Niedotrzymanie powszych
wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac betonowych. Odrzucone betony
zostam naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawiszelkie naprawy
lub wymiana betonéw podlegapowyzszym warunkom i mugzby¢ zaakceptowane
przez Zaradzapcego realizagjumowy.

Przygotowanie powierzchni deskawa

A) Wszystkie powierzchnie deskowanapce wchodzt w kontakt z betonem przed
przysgpieniem do prac opisanych peej powinny zosta gruntowanie
oczyszczone z pozostam wczeniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszcze powierzchniowych. Nie wolno powtorniezywaé deskowa
0 zniszczonej powierzchni.

B) Z powierzchni kontaktowej deskowanalezy usura¢ wszelkie ztuszczenia stal
I inne pozostaleci metali.

C) Przed zainstalowaniem, pilyty majby¢ pokryte srodkiem zapobiegagym
przywieraniu betonuSrodek ten nie powinien zmieridarwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien kiytoksyczny.

Rozbieranie deskowa

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzesatde skutkiem usuwania.

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstiuggjtowych lub belek
powinny pozosta na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gelprb
osiggnie wytrzymaté¢ 28-dniows, ktéra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne lub do czasu zezwolenia nénpe przez Zargdzapcego realizag)
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich pamego wykorzystania
jest niedopuszczalne.

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywsuaj oraz podpory powinny zosta
usunite. Zadne z nich nie magzosta pod tynkiem.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewwraz z odpowiednimi nagdziami.
Powinna ona by oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjizétl wyciem
nalezry ja chront przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinné ktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszemeniazachowania ksztattu
nadanego gtom.

Dokumenty, ktore nalgy przedstawd w trakcie budowy
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5.3.3.

A)
B)

C)

D)

Dokumenty dostarczone przez Wykongwetrakcie budowy muszby¢ zgodne
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techmigp. 2.5.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonavprzedstawiajce szczegoty
giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawdalych sposob uktadania zbrojenia ngleokreslic¢
nastpujace elementy: wymiary, przekroje, o¢isy, uktad i liczlg pretdbw oraz
pofaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwatgimi na poprawne uf@nie stali
zbrojeniowej bez odwotywaniagstlo szczegotowych rysunkoéw roboczych.
Zbrojenie naley przygotowywa zgodnie z norm PN-84/B-03264 oraz
WTWO, rozdz. 7. Wszystkie gty musz by¢ gicte na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowe]

A)

B)

C)

D)
E)

F)

G)

Czyszczenie stali: z metalu naye usur¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze,
ttuszcz, ziemyg oraz inne zanieczyszczenia.
Zabezpieczenie, odgty i ukladanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegbétami agami podanymi
na rysunkach.
2. J&li rysunki nie stanows inaczej, nalgy stosowa nastpujaca otuline
betonowy stali zbrojeniowej:
a) konstrukcje bdace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm,
b) konstrukcje majce kontakt z gruntem i atmosie50 mm,
c) sciany konstrukcji zawieragych substancje ptynne: 50 mm,
d) Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, adfary ani
substancji ptynnych:
- plyty: 40 mm,
- sciany, belki: 40 mm.
Polczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczagot uwagami
podanymi na rysunkach.
Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz
Zbrojenie otworow: Jeeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyen boku
otworu (zarébwno w pionie jak i w poziomie) nafeumiesci¢c dodatkowe pity o
przekroju rownym potowie zbrojenia jakie bytoby @szczone w miejscu gdzie
wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. Ododatkowej wizki pretow musi
znajdowa sie w odlegtaci 100 mm od krawdzi kazdego z bokow otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegwalenia Zarzgdzagcego
realizacg umowy.
Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nistjelozwolone, za
wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi konieczfo przeformowania
przygotowanych w warsztaciegbdw. Przed kadym przeformowaniem ptow
na miejscu wbudowania naleuzgodné to z Zaradzapcym realizacg umowy.

5.4. Betonowanie
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5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie skladu mieszanki lmtef

A) Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworntoha
znajdupcych sé w poblizu budowy. Ze wzgldoéw na szczeg6lne warunki
wykonania robot nie dopuszczae gprzygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

Wymagany skfad mieszanki (dane ogolne):

B)

1)

2)

3)

Przed rozpoczxiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paein
przedstawd projektowany sklad mieszanki betonowej, dostargzprzez
autoryzowane niezatae laboratorium I podpisany przez
uprawnionego isyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacii
bada& wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych zprze
laboratorium, powinny zostgprzestane Zagglzagcemu realizagj umowy.
Nie wolno uklada mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
Zarzadzapcego realizacja umowy.

Producent betonu powinien dostarczgtest stwierdzag¢, ze stosowane

przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cemeamieszki, kruszywa i

woda spetniaj wszystkie wyej wymienione wymagania oraz; stosowany

przez niego projekt mieszanki, wykorzysty te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzym&dq gestasci, urabialngci

I trwatosci. Taki atest musi Ky przedstawiony do wiadonoi

Zarzdzapcego realizagj umowy, dla porownania z wynikami bada

mieszanki wykonanymi przez niezahe laboratorium. Dokumentacja

przedstawiona przez Wykonagvcpowinna by kompletna i zawiea
wystarczajcy dowdd,ze dotyczy biegcej produkciji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukggh powinien

spetnid nastpujagce wymagania:

a) Projektowana 28-dniowa wytrzymato betonu, powinna wynosi20
MPa, je&li w rysunkach i specyfikacji nie zaleca ¢siinaczej.
Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekrac@a mm, jéli w
rysunkach i specyfikacji nie zalecag¢sinaczej lub jéli zmiare
zaakceptuje Zagzlzapcy realizacg umowy.

b) Maksymalny stosunek w/c powinien wyn®sD.60 w proporcjach
wagowych, chybaze Zarzdzapcy realizacja umowy wyda inne
pisemne instrukcje.

c) Maksymalna zawarté cementu w elementach masywnych powinna
wynosi¢ 320 kg/ni.

d) Zawarta¢ catkowita powietrza 2 — 4%.

e) Opad betonu:

- fundamenty: 70-80 mm,

- sciany, ptyty i belki: 50-75 mm,

- stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdz¢ czy wyniki bada mieszanki betonowejaszgodne
z wynikami testow opadu betonu. W celu utatwieniktadania

10
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mieszanki mena zwtkszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkow plastyfikegych a nie przez dodawanie wody.

C) Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na migjsebudowania,
naleey dostarczy metryke dostawy zawiergpg informacje zgodne
z wymaganiami ok&onymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez Zagzlzagcego realizagj umowy.

D) Badanie materiatdw i mieszanki powinno ¢bygodne z WTWO, rozdz. 6
i pozostatymi wymaganiami stawianymi przez Zalzapcego realizag)
umowy.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

5.4.3.

A)

B)

C)

D)

E)

Na co najmniej 2 dni przed przypteniem do uktadania mieszanki betonowej
naleey powiadomé o tym Zaradzapcego realizagi umowy, w celu
sprawdzenia deskowia zbrojey, otworéw i innych elementdw mgjych sé
znajdowa w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowe] powinno przebieggodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a #&k zaleceniami przedstawionymi
W niniejszym opracowaniu.

Mieszank betonowq nalezy uklada& bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczaf do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz mysgiwania s¢
mieszanki o deskowania i stal zbrojenipww warstwach o grulci nie
wigkszej nz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopusagzastosowania rur

i innych uradzen wykonanych z aluminium.

Przed przysipieniem do betonowania nale usur¢ z podia gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasekddry podkiadem pod mieszank
betonow nalery nawikzy¢. Przed utaeniem betonu naly posmarowa
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie jeatieo powinno by
sprawdzone i zatwierdzone przez Zalzapcego realizagi umowy przed
utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

A)

B)

Pompowanie betonu dopuszcza sylko za zgod Zarzdzapcego realizag)

umowy.

Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowield efektow

koncowych, Wykonawca powinien przeprowagdzbetonowanie przy ayciu

metod konwencjonalnych.

Sprzt niezlzdny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1) Wykonawca powinien dysponoéana miejscu, podczas betonowania,
gotowg do pracy pomg transportem, dvigiem i pojemnikiem do
betonowania lub innym systemem zaaprobowanym pEagzadzapcego
realizacy umowy pozwalagcym na odpowiednie rozienie betonowania

11



[ST-11 Konstrukcje betonowezelbetowe 12|
w czasie i unikricie powstawania niegagdanych szwéw roboczych
w przypadku uszkodzeniaywanego sprgu.

2) Minimalnasrednica przewodu ttocznego 100 mm.

3) J&li sprzt potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii
Zarzadzapcego realizag) umowy nie funkcjonuy prawidiowo, nalgy je
wymienki.

4) Do betonowania nie wolnazywa¢ przewoddw aluminiowych.

5) Kontrola jak@ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probkornet
na opad i do prob cylindrycznych md)y¢ pobierane podczas betonowania
na kaicu kazdej partii.

5.4.4. Zagszczenie betonu

5.4.5

Beton kdzie zagszczony przy #yciu wibratorow wgébnych pracujcych
z minimalry czestotliwoscia 8000 o/min. i odpowiednido zagszczenia betonowej
sekcji amplitud.

Przed rozpoczxiem betonowania na miejscu budowy powinny znajdogia co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby witeinia oraz potrzebny spgitz
powinny spetnia zatazenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewiai
odpowiedniej jakéci zagszczenia, pracownik obstugaly wibrator musi mié
mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca poginwyznaczy
dodatkows osole odpowiedzialg za obserwagjbetonu podczas wibrowania.

Uktadanie betondw przy upalnej i chtodnejquije

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skfadwnikdiieszanki betonowej
powinno odbywa sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6.
Nalezy zastosowa specjalne metody piginacji betonu oraz domieszki opisane
w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nayesti nie s3 one wymagane w
WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukige zawart& wody oraz opsniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabiatmobetonu i uniknjcia
nierownaci powierzchni po pracach wykozeniowych maj by¢ stosowane
w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie naley dopuszczado przekroczenia przez mieszargodczas betonowania
temperatury wiszej od 38C. W celu uniknicia podwyszenia temperatury
betonu nalgy przed zmieszaniem schtodzaktadniki mieszanki.

B) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszank betonow nalezy uktad& i zabezpiecza zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO. Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno ulda na zmarznite)
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskoaeh. Nie wolno uktada
mieszanki w temperaturze zeywznej niszej ni 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przezadaaepcego realizagj umowy. Beton
zniszczony przez przemargzoie musi b¢ usunéety i zasgpiony nowym na
koszt Wykonawcy.
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5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

taczenie ze starym betonem

Powierzchng starego betonu nate skt i oczysci¢ az do odstongcia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nale pokry¢ srodkiem whazacym, ktérego typ musi liy
zaakceptowany przez Zadzapcego realizagi umowy. Metody przygotowania
zaprawy i srodka whzacego powinny speinéa pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiatleszczegélnym warunkom oktenym w projekcie.
Wymaga s od producentarodkOw wigzacych dostarczenia naspiie instrukcji
stosowania.

Drobne naprawy

A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaée od tego czy &

B)

C)

eksponowane, czy nie, powinny dynaprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dziatu.

Przed przysipieniem do napraw Wykonawca jest zobgmeiny uzyskéa (poza
okreslonymi wyjatkami) zgo@ Zarzdzapcego realizagjumowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. dPaeysgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawiarzdzapcemu realizag)
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przezmasj do napraw.
Wykonawca powinien przedstawiZarzadzapcemu realizagj umowy do
akceptacji probki mieszanki w stanie plym. Powierzchnia zewitrzna
uzupetnié betonu powinna yzgodna co do koloru i faktury ze styk@ymi sk

Z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze, za wgtkiem miejsc wysfpowania uszczelniepowinny by
wypetnione bezskurczaywniemetaliczg zapravg. Kolor zaprawy powinien ky
dopasowany do przylegmego betonu.

Powierzchnia uszkodzei caly wadliwy beton ma Wy usungty a do
odstongcia zdrowego betonu. W przypadku koniecaiskuwania, krawdzie
skucia maj by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszozasrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodze ma by wypetniona niemetaliczn
bezskurczowy zaprawg. Przed rozpoeziem napraw i zamdwieniem materiatdw
nalezy okresli¢ technile naprawy, gdy niektoresrodki wigzace nie nadajsi¢c do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinieqp przedstawd,
przekonsultowa z przedstawicielem producenieodkdéw wizacych i zaprawy
bezskurczowej oraz uzyskapisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzé i je przed przysgpieniem do prac przedstawiZarzdzapcemu
realizacyj umowy.

Prace wyk@zeniowe

A)

Normalne wykdczeniescian

Natychmiast po usu¢tiu deskowa nalezy uzupeiné braki i sk wszystkie
nierbwnaci powierzchni, a wstawki betonu mapy¢ poddane piegnaciji.
W celu uzyskania wyréwnanej powierzchfgiany musz by¢ wypetnione
wszystkie ubytki orazlady po deskowaniu.
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5.4.9.

B)

C)

D)

E)

Gtadkie wykaczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usuegtiu deskowa i naprawie powierzchni natg ja
przetrzé srednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementeb
zaprawg murarslg z drobnym piaskiem. Kontynuowd#arcie & do usungcia
nieregularnéci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrzé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym
I woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

c) Po wyschmngciu, w celu usuricia pytu i kurzu, przetrzesciare tkanimng
jutowa.

Powierzchnie betonu powinna dywykonczona w sposob gwararday
uzyskanie gtadkiej powierzchni nadegj st do malowania.

Wygtadzanie powierzchni:

a) paclg drewnian, kielnig drewnian, itp.

b) wykancza szczotlg dla otrzymania powierzchni beziagowej,

c) wystapce kravedzie wykaczy¢ katownikami stalowymi,

d) Wykonczenia ptyt i podtog:

Piyty i podtogi mag by¢ doktadnie zagszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do oggni¢ccia odpowiedniego wyrOéwnania, powinno ¢by
wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i ugeni nadmiaru wody, ale
jeszcze dla betonu znajdoggo s¢ w stanie plastycznym. Wyrownanie
powierzchni powinno zostasprawdzone przez przyienie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkadwizagébien nalezy je
natychmiast wypetdi $wiezo zrobionym betonem, wyrowta zagscic

I ponownie poddapracom wykdczeniowym.

Kolejnas¢ prac wykaiczeniowych

Wykonczenie powierzchni betondéw nale wykonywa w nas¢pujacej

kolejnasci:

a) sciany fundamentowe,

b) sciany i piyty,

C) przefcia,

d) plyty zewretrzne i przejcia betonowe,

e) pozostate.

Ochrona betonow po wykonaniu prac wigpeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny by chronione przed

zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wpstnia, naprawione. Powinny

by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliosvodkéw i materiatow
metalowych oraz innyckrodkéw powodujcych zabrudzenie.

Dopuszczalne odchyiki w doktadnowykonania elementow

A) Sciany:

1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziomdelan powinny by wyréwnane
w ramach okrdonych poniej toleranciji.
2. Woagtebienia w powierzchriciany nie powinny by wigksze ni:
- 2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadni ca dtugéci 1 m
potozona jest na najwagzym punkcie,
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B)

- 5 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& 3 m przyktadnica potzona
jest na najwyszym punkcie,

- 10 mm na catej wysokoi sciany.

Dopuszczalne odchyiki w zatonej grubdci sciany nie powinny

przekracz& 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonaniacian powinny by naprawione zgodnie
z zasadami okéonymi w pk-cie 5.4.8.

Piyty:

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom co

do tolerancji:

1. Nierownaci powierzchni ptyt nie powinny przekragz& mm niezalenie
od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonugemsizyktadnig 3 m diugdci
potozong na najwyszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykiczonej ptycie powinny gimiesci¢ w zakresie 5 mm
tolerancji za wyjtkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako piyty
majce gwarantowa odptyw do rynien podiogowych lub kanatow, ktére
powinny dobrze speintaswoje zadanie, pomigg tolerancje. Wykonawca
jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie fupnkowanie ukaczonej
budowli. Spadki naley poprawé, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchyiki w grukoiach pityt nie powinny hy
wieksze nk 5 mm i powinny spetniaokreslone powyej wymagania.

5.4.10. Piglgnacja betonu

A)

B)

Piekgnacja betonu powinna polggaa utrzymywaniu betonu s tanieagie]

wilgotnosci w ciggu:

- 7 dniw przypadku zycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadkuzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielgnacji zaley od opinii Zaradzapcego realizagjumowy.

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powtara powtokami, farb,

materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykaeniowymi, nalgy

przed zastosowaniem specyfikdw do giglacji betonu upewaisiec czy g one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku yyshnia jakichkolwiek
watpliwosci nalezy do piekgnacji wywac tylko wody.

C) Sciany:

1. Przez caly czas gdy beton podlega qgehcji, deskowanidcian powinny
pozostawé na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i ygjsania
betonu.

2. Srodek do pigjgnacji betonu (j@i jest dopuszczony) powinien by
stosowany zaraz po usgoiu deskowa.

3. Powierzchnie eksponowane powinnyloaty czas zraszane.

D) W trakcie pietgnacji betonu w ptytach i wigach, naley:

1. Chront powierzchng przez przykrywanie matami lub przykryciami
z materiatdbw wetnianych utrzymywanych wgiej wilgotnaci.

2. Przykrywa 25 mm warstw mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymygva
w wilgotnasci.
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3. Stale zraszaeksponowa#m powierzchng

4. Je&li dodatkowe wykaczenie piyt nie bdzie wykluczato obecrigi srodka,
stosowé srodek pietgnacyjny. Wykonawca dalzie odpowiedzialny za
zgodnad¢ zastosowanychsrodkéw z materiatami uszczelraaymi lub
innymi, ktore lgda stosowane w przysoi.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozweiagh utrzymywa
wymagam stah wilgotnoé¢ ba catej powierzchni piyt, Wykonawca
powinien okréli¢ ja i przedstawd do zatwierdzenia Zagdzapcemu
realizacyj umowy.

E) Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powi przebiega
zgodnie z WTWO, rozdz. 6. Beton zniszczony przaatdnie zimna powinien
zosta& naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techiczneyp
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:
- szlaunkow,
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jas@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu utezenia betonu i jego zawibrowania,
- doktadndci prac wykaczeniowych,
- pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwagglbie zwracana na sprawdzenie zgadnprowadzenia
robét rozbidrkowych z projektem organizacji ruchprzepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow

Zarzdzapcy realizacg umowy powinien mié dostp i prawo do kontroli wszystkich
wytwérni betonu, cementowni oraz gdzer, dostawcéw, producentdébw, podwykonawcow
i wykonawcow dostarczagych materiaty wykorzystywane do robot elgch niniejszym
dziataniem. Wytwérnie betonu musprowadzé biezagca dokumentagj bada wszystkich
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanyctv WTWO, rozdziat 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano gol@j Specyfikacji
Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi jest cataobot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptétngpodano w Specyfikacji
technicznej.

Odbioér robét polega na sprawdzeniu wymiarow kansti oraz wynikow bada
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie niezdnych materiatéw i innych czynnikéw produkciji,

- przygotowanie i montazbrojenia,

- wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowaleskowa,

- dostarczenie i ulenie mieszanki betonowej z zsgczeniem, piebgnach
I wszystkimi pracami dodatkowymi.

- prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsien+- kzdacych
wlasndacig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu bugow

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1. Zwigzane normatywy

WTWO Rob6t budowlano-montawych — Tom 1 — Budownictwo ogélne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

Rozdziat 12 — Betonowe elementy prefabrykowane.

QA LNE

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) nboave
(BN), w tym w szczegolnii:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowieibetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
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PN-90/B-30010
PN-ISO 6935-1
PN-ISO 6935-2
PN-ISO 3443-8

Cement portlandzki

Stal zbrojeniowa ¢Br gtadkie
Stal zbrojeniowa.cBrzebrowane
Tolerancje w budownictwie.
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