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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y3 wymagania dotycgce wykonania i
odbioru wymiany stolarki drzwiowej w ramach zadaniawestycyjnego pn.:Remont

i przebudowa Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Waynskiego 10 w Boguszowie-
Gorcach 1l pietro - pomieszczenia biurowe.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ki

1.3 Zakres robot obgtych ST.

Zakres robot olgfych niniejsa Specyfikacy dotyczy prowadzenia nagiujagcych robot:

- wymiana stolarki drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami |
specyfikacy techniczig ST — 00

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty prowad# zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bidaych (Dz.U. z 2003
r. Nr 48, poz.401).

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Szczegotowe wymagania dotyce materialdw zawarto w exi rysunkowej i opisowe]

projektu.

Do wykonania poszczegoélnych robét ogoinobudowlamalery zastosowamateriaty zgodne z:

- dokumentagj projektows,

- przywotanymi instrukcjami ITB,

- wiasciwosciami okrglonymi w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wiasciwosci uzytych materiatdw musz odpowiadd polskim normom,swiadectwom oraz

instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowaryidanym przez odpowiednie instytucje

badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

Sq to:

- wyroby budowlane wigxiwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z gmrymi przepisami
dokonano oceny zgodém i wydano deklaragj zgodndci z Polslkk Norma lub aprobat
techniczn,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw majcych istotnego wptywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanywg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgednodebnymi przepisami dokonano
oceny zgodngi ze zharmonizowan norny europejsk do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobaj techniczi lub krajowg specyfikacy techniczna pastwa cztonkowskiego
UE uznan przez Komisj Europejsk za zgodna z wymogami podstawowymi,
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- wyroby budowlane znajdage s¢ w okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktérych producent wydal
deklaracje zgodrigi z uznanymi zasadami sztuki budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcidowlanym mog by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczregipradzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydakiadczenie wskazuge, ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z § dokumentag oraz z obowjzujagcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, k@orazowo powinny hyjak okre&lono w specyfikacji, bdz

inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora nadzoru.

1) Drzwi do pomieszczé biurowych

Nowa stolarka.

Stolarka o0 nasgpujgcych parametrach: wielké, sposob otwierania wg projektu

wykonawczego.

- System przylgowy,

- Ramiak drewniany obimny dwoma gtadkimi ptytami HDF fornirowanymi naturg
okleig — wypelnione warstw stabilizupcg, powierzchnia zabezpieczona przed
wycieraniem i dziataniersrodkéw chemicznych,

- Oscieznica z MDF przylgowa lub stalowatowa.

Skrzydto drzwiowe petne
- Zamek jednopunktowy wpuszczany patentowy,
- Klamka drzwiowa z szyldem metalowa.

Wymagania dotyczce stolarki drzwiowej dzwiekochtonnej o n/w parametrach

Konstrukcja skrzydta drzwiowego

Rama skrzydta wykonana z klejonki z drewna iglastkdp z tarcicy drewna egzotycznego.
Wewretrzne wzmocnienie ramiakéw pionowych stangpwaielki usztywniaice. Pomgdzy
ramiakami z klejonki a belkami ze sklejki umieszezgest wypetnienie akustyczne. Taka
konstrukcja podnosi izolacyj§é akustyczyg skrzydta oraz jego wytrzymaid6, sztywnaé

I twardas¢. Rama (wraz z wypetnieniem) oklejona dwustronnigtgpHDF. W dolnym
ramiaku skrzydta wmontowana jest uszczelka progawaechanizmem powodigym jej
wysunkicie w momencie zamkggia drzwi.

Uwaga! Skrzydto w komplecie Zaieznicy .

Pokrycie/kolor
Rodzaje stosowanych pokrjlaminaty o grub. min. 0,6 mm.
Kolor wg projektu wykonawczego.

Okucia

Skrzydta drzwiowe wyposane:

- zawiasy czopowe, spetndge wymagania polskiej normy (kolor ,srebrny” ludqi”),
- zamek z wkiadk patentovy,

- klamkg z szyldem.

Drzwi akustyczne Rwigksze lub rowne 32 dB.

Konstrukcja oscieznicy
Oscieznica systemowa do przyych drzwi R, = 32 dB.
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Wykonczenie zewetrzne CPL o gr. min. 0,6 mm.

Aklcesoria

- Zawiasy metalowe,

- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkiaglatentow,
- Klamka i szyld metalowe,

- Whkiadka.

2) Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych
Skrzydto drzwi: ramiak z drewna klejonego, wypehiée ptyta wiérowa otworowa.
Catas¢ obtazona ptyta HDF.

Kolorystyka: biate

Oscieznica: regulowana

Akcesoria: zawiasy czopowe z osdametalovy.

Zamek: blokada tazienkowa, klamka metalowa z szglde
Wyposaenie: podaicie wentylacji o powierzchni 220 ém
Wykonczenie: farba akrylowa UV odporna na:

- zabrudzenia,

- $cieranie,

- zarysowania,

- uderzenia.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.

Do wykonania wszystkich robot naleuzy¢ sprzitu zgodnego z zestawieniem gonym do
kosztorysu przedmiarowego.

Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji hdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST.00.00.

W pracach transportu nale uzywac srodki transportu zapewnigje wia&ciwg jakose
przewaonych towarow.

Sposob transportu powinien dggodny z wymaganiami producenta zawartuymi w agead
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wyladunek materiatow z rozbiérki musibgwa® sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranaosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien kyjak okr&lono w specyfikacji bdz inny, o ile zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Otwory w scianach nalgy dostosowé& do wymiarow wymaganych dla drzwi dla praych
systemow.

Zmniejszenie otworow natg wykona poprzez zamurowanie bloczkami gazobetonowymi (w
wypadku serwerowni cegiceramiczg).

Wszystkie roboty wykonyw@azgodnie z zapisami dokumentow dopuszgaajh do stosowania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST 00.00.

Realizacja kontroli jakici na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli biggcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziahein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien hy dokonany zawsze komisyjnie, z obgmkiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniegnsu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedig¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie proby, atesty, deldpe
zgodndci producenta dla stosowanych materialdw swiadczenie,ze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robot maisedpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz maigrosiada swiadectwo jakéci producentow i
uzyska akceptagj Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodob wykonania robot z dokumentac)
techniczi, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatachnieznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarkslusarki

Odchyitki wymiarowe stolarki slusarki nie powinny by wicksze ni:

- wymiary zewgtrznych i wewgtrznych gcieznic: +-1mm
- roznicy w diugaci przelgtnych Gcieznic: +-1mm
- wymiary skrzydet i przeknych: +-1mm

- odchylenia od ptaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

- szczelig pomkdzy cciezem i Gcieznicg nalezy catkowicie wypetnti materialem
izolacyjnym — sprawdzenie wizualne,
- materialy izolacyjne i uszczelnigje powinny by odporne na drgania i wshsy,

- monta& oscieznicy do dcieza — sprawdzenie zgodiw z zapisami aprobat
technicznych z wykonaniem w zakresie j&diotacznikow, ildsci, diugaci, sposobu
osadzenia,

6.5. Sprawdzenie walorow iytkowych

- po ustawieniu nalyy sprawdzé sprawné¢ dziatania skrzydet, zamkow,
samozamykaczy.
Skrzydta winny rozwier& sie swobodnie a okucia dziatabez zahamowai przy
zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.
Samozamykacze powinny zamykdrzwi ruchem ptynnym, bez zahamawa
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiarupodano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest caté¢ robot wg dokumentacji projektowe.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniemrgoieji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce ptatnaci

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowel obegmuije:

- inwentaryzag} otworow z natury,

- dostosowanie wymiaréw otworu do wymagha przyptego systemu,

- prace pomiarowe i przygotowawcze.

- zakup i dostawa materiatow i wyrobOow na miejsce davania,

- wykonanie wymiany stolarki okiennej (demadnta monta&) z uszczelnieniem
przestrzeni poradzy @cieznicg a asciezem,

- wykonanie naprawy i malowania uszkodzonycftiegy i innych elementow
uszkodzonych w trakcie mofua

- regulacja skrzydet,

- mycie stolarki po wbudowaniu,

- wykonanie prac towarzygeych,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w ramach sgacjftechnicznej,

- wykonanie innych robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Normy — PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Oknewil Wymagania i badania.
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Zastosowane do realizacji poiszych robot materiaty mugzosiada aktualne Aprobaty
Techniczne oraz aktualne Atesty Higieniczne.

Materiaty budowlane dostarczone na bugowostag sprawdzone pod wzglem ich
zgodndci normami przedmiotowymidwiadectwami ITB.



