PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT

Nr pomieszczenia: Nr 12 Sala narad

Lp. Element Rodzaj rob6t Obmiar Uwagi
1. Roboty rozbiorkowe | 1. Demontaz drzwi z oScieznica 1kpl. | Wraz z
wywozem i
utylizacjg
gruzu
2. Parapety Montaz nakfadek z PCV na istniejgce 4 szt.
parapety
3. Posadzki 1. Rozbidrka istniejgcych posadzek az do 1kpl. | Wraz z
warstw konstrukcyjnych, w tym: wywozem i
- rozbiorka wyktadzin, utylizacja
- rozbiorka listew przypodtogowych, gruzu
- rozbiorka warstw z desek i plyt OSB (2
warstwy)
2. Wykonanie wylewek betonowych i 1 kpl.
samopoziomujgcych (doprowadzi¢ do
poziomu korytarza)
3. Utozenie wyktadzin rulonowych 1 kpl.
spawanych z PCV wraz z cokotami oraz
przygotowanie podioza
4. Scianki dziatowe - -
5. Tynki i oktadziny 1. Skucie calosci tynkéw 1 kpl. | Wraz z
Scian wywozem i
2. Przygotowanie podtozy 1 kpl. | utylizacjg
gruzu
3. Wykonanie tynkéw cem.wap. kat.llI
wraz z gtadziami 1 kpl.
4. Malatura $cian 2 x farba lateksowa 1 kpl.
6. Sufity 1. Skucie tynkéw odspojonych 1 kpl.
2. Wykonanie sufitéw rastrowych 1 kpl.
systemowych
7. Sciany istniejgce - 1. Przeszycie zarysowania scian 12m
naprawa
8. Drzwi 1. Montaz drzwi z oscieznicami i 1 kpl.
osprzetem
9. Kratki wentylacyjne | 1. Osadzenie kratki wentylacyjnej 1 kpl.




