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Opis:

wymiary

wysokos¢ catkowita 2020
wysokos¢ elementdéw 1870
odstep od podtogi 150
drzwi

szerokos$¢ 800

Konstrukcja z profili aluminiowych, wypetnienie z ptyty HPL. Profile malowane
lakierem poliestrowym wg palety RAL. Profil aluminiowy drzwiowy z uszczelka
gumowa. Ptyta HPL grubos¢ 12mm dwustronnie laminowana, kolor wg wzornika
producenta.

Wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych ze stali nierdzewnej oraz
gatke z wgtebieniem na palec i zamek zapadkowy WC z sygnalizacjg "zamkniete
/ otwarte" z mozliwos$cig awaryjnego otwarcia z zewnatrz. Gatka i zamek WC ze
stali nierdzewne,;.

sciany

Konstrukcja z profili aluminiowych, wypetnienie z ptyty HPL. Profile malowane
lakierem poliestrowym wg palety RAL. Ptyta HPL grubos¢ 12mm dwustronnie
laminowana, kolor wg wzornika producenta.

akcesoria dodatkowe
Uchwyt do papieru toaletowego i wieszak ubraniowy dwuramienny ze stali
nierdzewne;j.

/ TB UD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.
INWE / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projektant . . . Data:
mgr inz. Marek Matyjasek DOS/B0/1650/01 05.06.2021r.
Stadium:
PB
Zadanie:
. . . . Skala:
Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy
ul. Warynskiego 10 w Boguszowie—Gorcach — Il Pigtro Pomieszczenia
biurowe. 1:100
Inwestor: Gmina Miasto Boguszéw—Gorce Nr rys.:
Pl. Odrodzenia 1, 58—370 Boguszéw—Gorce 5
Tyt ys.: SCIANKI DZIALOWE DO SANITARIATOW
Zastrzega sig@ wszelkie pruwril wynilkqju;e | :b Ustawy o pr%lri: It:lultqrslkirrl;.e zRy;::;kner}inzi;jgg fTr?n ;ngigje?({gw:j calosci lub w czesci przerysowany,




