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CZESC RYSUNKOWA

nr 1 IN — Rzut I pietra — inwentaryzacja
nr 2 IN — Rzut II pi¢tra — inwentaryzacja

nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu

nr 2 — Rzut kondygnacji (-1)

nr 3 — Rzut parteru

nr 4 — Rzut I pietra — przedszkole - aranzacja
nr 5 — Rzut | pietra — przedszkole - zakres robot
nr 6 — Rzut II pietra — przedszkole - aranzacja
nr 7 — Rzut II pi¢tra — przedszkole - zakres robot
nr 8 — Rzut Illp

nr 9 — Rzut dachu

nr 10 — Przekréj A-A

nr 11 — Elewacje

nr 12 — Elewacje

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy budynku Publicznego Gimnazjum
nr 1 przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego Ip i Ilp
(dziatka nr 1195, obreb nr 3 Boguszow).

—  Inwestor: Gmina Miasto Boguszow-Gorce
PI. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
—  zlecenie, wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,
—  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
—  wizje lokalne, pomiary inwentaryzacyjne,
—  mapa zasadnicza,
—  obowiazujgce przepisy i normy.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 DANE OGOLNE

Teren na ktérym prowadzona bgdzie inwestycja zlokalizowany jest na dziatce nr 1195, obreb nr 3 Boguszow.
Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja nie narusza
zadnych zapiséw w/w planu.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej — dotychczas petnit funkcje
Publicznego Gimnazjum, zlokalizowanym przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.

Caty obiekt sktada sig¢ z:

—  budynku gtownego, 5-kondygnacyjnego

—  lacznika, 1-kondygnacyjnego

— sali gimnastycznej, 1-kondygnacyjnej

Posadzka parteru budynku glownego i tacznik sa na jednym poziomie, posadzka sali gimnastycznej jest
obnizona o ca. %2 kondygnacji.

Budynek gtéwny, objety opracowaniem, wybudowany na poczatku XX w. Oparty jest na rzucie zblizonym do
prostokata, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej. Stropy nad kondygnacjg (-1)
odcinkowe ceramiczne na belkach stalowych, nad pozostalymi kondygnacjami z ptyt zelbetowych. Stropodach ptaski,
niewentylowany masywny kryty papa. Budynek po termomodernizacji.

Klatka schodowa — masywna.

W catym obiekcie stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa i stalowa.

Obiekt wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, gazowa, c.o., elektryczng i odgromowsa. Ogrzewanie i
ciepta woda uzytkowa z kottowni gazowej zlokalizowanej przy sali gimnastycznej. Odprowadzenie wod deszczowych
do kanalizacji deszczowej.

Teren objety opracowaniem jest ogrodzony. W jego obszarze zlokalizowane sa utwardzone ciagi pieszo-
jezdne, miejsce na odpady stale, plac zabaw i tereny zielone.

Dostep do budynku gléwnego do drogi publicznej odbywa si¢ poprzez istniejace dwa wjazdy zlokalizowane od
ul. Warynskiego. Obiekt udostepniony dla o0séb niepelnosprawnych oraz rodzicéw z wodzkami dzieciecymi, poprzez
zewnetrzng pochylni¢ zlokalizowang przy wejsciu gtdwnym do budynku.

W ubiegtym roku w przedmiotowym budynku, na kondygnacji (-1) i na parterze, zostat przeprowadzony
remont, przebudowa i zmiana przeznaczenia na ztobek. Na kondygnacji (-1) wykonano kuchnie z zapleczem na
potrzeby zywienia dzieci zar6wno zlobkowych jak i przedszkolnych. Na parterze dostosowano uktad funkcjonalny
pomieszczen na potrzeby utworzenia ztobka. W catym budynku wydzielono przeciwpozarowo Klatke schodowa oraz
wykonano jej oddymianie. Ponadto wykonano szyb i zamontowano winde¢ komunikujacg wszystkie kondygnacje. Na
zewnatrz obiektu, przy glownym wejsciu do budynku wykonano pochylni¢ dla 0soéb niepelnosprawnych oraz rodzicow
z wozkami dziecigcymi.
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3.2. DANE TECHNICZNE NA PODSTAWIE KSIAZKI OBIEKTU

Budynek gtowny

—  Wysokos¢ kondygnacji - 2,6-3,20

—  Powierzchnia zabudowy - 526,4m°

—  Powierzchnia uzytkowa — 2062,70m?

~  Kubatura - 8999,80m*

—  Tloé¢ kondygnacji - 5 w tym jedna podziemna
3.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Celem przeprowadzenia oceny stanu technicznego jest sprawdzenie, czy przedmiotowy obiekt budowlany (w
zakresie objetym opracowaniem) spetnia podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukeji i bezpieczenstwa
uzytkowania oraz czy nadaje si¢ do realizacji zamierzenia budowlanego.

Zakres sporzqdzonej oceny stanu technicznego dotyczy czesci budynku, bezposrednio zwigzanej z
konsekwencjami projektowanej inwestycji.

Opracowanie zostato sporzadzone pod katem mozliwosci:

wykonania nowego uktadu pomieszczen (tj. rozbidrki poszczegdlnych §cianek dziatowych, dostosowanie
funkcji pomieszczen, wykonanie nowego podziatlu $cianami dzialowymi, wykonanie nowych i
zamurowanie starych otworow drzwiowych),

wykonania niezbednych przeku¢ i przebic,

wymiany wewngtrznej stolarki drzwiowe;,

Budynek po remoncie. Zaden z podstawowych elementéw konstrukcyjnych istniejacego budynku nie wymaga
wymiany. Pozostale elementy konstrukcyjne nie wykazuja peknie¢, nadmiernych ugigé, wyboczen od zadanej
plaszczyzny, mogacych wskazywa¢ na ich nadmierne zuzycie i zly stan techniczny. Stany graniczne no$nosci nie
zostaly przekroczone w zadnym elemencie konstrukcyjnym budynku. Budynek, jako zesp6t wspotpracujacych ze soba
elementow konstrukcyjnych, posiada wymagang stateczno$¢, sztywnos$¢ przestrzenna i stany graniczne przydatnosci do
uzytkowania sg spetnione.

Ogolny stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym ocenia si¢ jako zadowalajacy. Roboty
budowlane wykonane w ramach projektowanej inwestycji, nie beda stwarzaty zagrozenia dla jego uzytkownikow.
Budynek pod katem bezpieczenstwa konstrukcji, moze by¢ bezpiecznie uzytkowany.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje remont i przebudowe Ip i IIp w budynku m. in.:

wykonanie nowego uktadu pomieszczen (tj. rozbidrka poszczegolnych $cianek dziatowych, dostosowanie
funkcji pomieszczen, wykonanie nowego podzialu $cianami dzialowymi, wykonanie nowych i
zamurowanie starych otworéw drzwiowych),

wykonanie niezbednych przeku¢ i przebié,

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

wyrdwnanie powierzchni podtég, utozenie wyktadzin obiektowych,

roboty malarskie i oktadzinowe,

wykonanie sufitow podwieszonych,

biaty montaz w pom. sanitarnych,

wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach objetych opracowaniem (wg br. inst. sanit.),
wykonanie nowych instalacji — wg br. inst. elektrycznej i br. inst. sanitarnej,

obudowg grzejnikow w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci

Ponadto:

remont klatki schodowej — w calym budynku
wymiana balustrad schodowych na klatce schodowej — w catym budynku

Projekty branzy sanitarnej i elektrycznej stanowig odrebng czg$¢ opracowania.
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4.2. PROGRAM UZYTKOWY

W przysztosci caly budynek bedzie pehit funkcje zespotu ztobkowo-przedszkolnego. Na kondygnacji (-1)
zlokalizowana jest kuchnia z zapleczem kuchennym wspélna dla calego zespotu. Na parterze — zostang utworzone 4
grupy zlobkowe z pomieszczeniami przynaleznymi, na Ip i llp - 6 grup przedszkolnych z pomieszczeniami
przynaleznymi, na Illp — pom. biurowe.

Glowne wejécie do zespotu zlobkowo-przedszkolnego przewiduje si¢ od strony zachodniej, przez gtéwng
klatke schodowa. Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Przy gtownym wejsciu do budynku, na zewnatrz,
wykonana jest pochylnia dla niepetnosprawnych i dla rodzicow z wbozkami. Bezposrednio przy wejsciu gtdéwnym
wydzielone zostalo wspélne pomieszczenie na wozki dziecigce. Obiekt jest wyposazony w winde osobowa,
komunikujaca wszystkie kondygnacje. Kazde pigtro zostalo oddzielone od wspélnej klatki schodowej $cianka z
drzwiami spetniajacg wymogi p-poz. i zabezpieczonymi przed dostgpem 0sob postronnych.

4.2.1. Przedszkole

Objete opracowaniem projektowane przedszkole, zlokalizowane na Ip i Ilp budynku, bedzie 6-oddziatowe,
przeznaczone dla max. 150 dzieci. Dostep przewidziany bezposrednio z klatki schodowej drzwiami zabezpieczonymi
przed dostepem os6b postronnych wyposazonymi w wideodomofony. Przy wejsciu zlokalizowana jest szatnia na odziez
wierzchnig dla grup przebywajacych na danej kondygnacji wyposazona w szafki schowkowe dla dzieci z taweczkami.
Kazda grupa ma do dyspozycji sale zabaw pelniaca tez funkcje jadalni oraz tazienke wyposazong w umywalki, miski
ustgpowe 1 brodzik gleboki z prysznicem. W jednej z tazienek, dostepnej z korytarza gldwnego, wydzielona zostala
kabina dla niepetnosprawnych. Dostgp dzieci niepetnosprawnych na wyzsze kondygnacje zapewniony bgdzie winda z
korytarza ztobka.

Oprocz blokéw dla dzieci przewidziano:

—  WC personelu,

—  pomieszczenia gospodarcze,

—  pomieszczenie pomocnicze.

—  pomieszczenie socjalne.

4.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

4.3.1. Fundamenty
Fundamenty obiektu pozostaja bez zmian.

4.3.2. Sciany zewnetrzne

Istniejace $ciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cem-wapiennej.

Od zewnatrz — budynek po termomodernizacji. W obszarze elewacji wprowadza si¢ zmiany zwigzane z
wykonaniem nowych okien na elewacji potudniowej budynku gtdéwnego. W pozostatej czesci nie przewiduje si¢ zmian.

Od wewnatrz - na kondygnacji Ip i IIp przewiduje si¢ remont tynkéw z wykonaniem gladzi gipsowych.
Istniejgce lamperie ze §cian nalezy usuna¢, powierzchnie uzupetnic i wyré6wnaé, zagruntowac i wykona¢ malaturg z farb
lateksowych. Po usunieciu tynkow w miejscach widocznych peknig¢ $ciany przemurowaé lub poddaé naprawie np.
stosujac technologi¢ polegajaca na frezowaniu szczelin w uszkodzonych miejscach, a nastgpnie montowaniu w nich
pretow oraz ciggien zatopionych w specjalnej zaprawie.

433. S$ciany wewnetrzne

Wszystkie $ciany wewnetrzne nosne wykonane sg z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie nowego uktadu pomieszczen dostosowujac do nowej planowanej
funkcji, poprzez rozbiorke poszczegdlnych (zaznaczonych w czgéci rysunkowej) $cianek dziatowych, wykonanie
nowego podziatu $cianami dzialowymi, wykonanie nowych i zamurowanie starych otworéow drzwiowych w $cianach
wewnetrznych no$nych.

Istniejace Sciany —

- ze wzgledu na zmiang ukladu funkcjonalnego, zaznaczone w czgséci graficznej opracowania $ciany dzialowe,
przewidziano do rozbiorki,

- istniejace lamperie ze $cian nalezy usung¢, powierzchnie uzupelic¢ i wyréwnacé, zagruntowac¢ i wykonaé
malature z farb lateksowych.

- po usunigciu tynkéw w miejscach widocznych peknigé §ciany przemurowac lub poddac naprawie np. stosujac
technologi¢ polegajacg na frezowaniu szczelin w uszkodzonych miejscach, a nastgpnie montowaniu w nich pretéw oraz
ciggien zatopionych w specjalnej zaprawie.
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- zamurowania istniejacych otworéow drzwiowych nalezy wykonaé¢ z cegly lub pustakow ceramicznych z
obustronnym otynkowaniem. Do taczenia $cian projektowanych z istniejacymi Scianami nalezy stosowacé kotwy @8 co
40-50cm lub taczniki systemowe, mocowane do konstrukcji za pomocg kolkoéw rozporowych i utwierdzone w co
drugiej spoinie wykonywanego muru.

Projektowane $cianki dzialowe -

Na kondygnacji Ip i llp $cianki dzialowe zaprojektowano z ptyt GKB, GKBI gr.12,5mm montowanych do
rusztow z profili stalowych ocynkowanych, wypetnionych welna mineralng. W projekcie przewidziano $cianki gr.
12,5cm i 15cm na profilach CW/UW gr. odpowiednio 75 i 100mm z obustronng oktadzing z ptyt 2xGKB. Parametry
izolacyjnosci akustycznej min. 50dB. Przed wykonaniem $cianek dzialowych nalezy si¢ upewniC, Zze zastosowane
materiaty w zaleznoéci od wyboru producenta beda spetniaty warunki akustyczne.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (pomieszczenia sanitarne, porzadkowe, itp.) nalezy stosowac
ptyty GKBI. Przed ulozeniem oktadzin Sciennych (plytki ceramiczne) gotowe $cianki nalezy zabezpieczy¢ folia w
ptynie. W pomieszczeniach z urzadzeniami sanitarnymi zostang zastosowane $cianki instalacyjne i specjalne stelaze
montazowe pod przybory sanitarne.

Scianki dzialowe do sanitariatow - systemowe z plyty warstwowej HPL gr. 12mm wraz z niezbednymi
akcesoriami. Wysoko$¢ $cianek dziatowych - 150cm. Drzwi do kabin ustepowych dla dzieci o szer. w $§wietle
oscieznicy 80cm.

4.3.3.1. Roboty wykonczeniowe

a) projektowane $ciany murowane wykonczy¢ tynkiem cem. -wap. kat. 1V gr. 2cm,

b)  wszystkie narozniki nalezy zabezpieczy¢ profilami katowymi, podtynkowymi,

c) powierzchnie zagruntowac i malowac¢ farbami lateksowymi, w kolorach jasnych, pastelowych,

d) we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, porzadkowych, gospodarczych przewiduje si¢
wykladziny $cienne, uktadane na warstwach klejowych na cala wysokos$¢ pomieszczen

e) w czgsciach ogdlnodostepnych (korytarze) - Sciany do wysokosci min. 160cm, wykonczy¢ wyktadzing
$cienng, powyzej malowac farbami lateksowymi.

4.3.4. Nadproza
W istniejacych $cianach, w miejscach nad projektowanymi otworami drzwiowymi nalezy wykona¢ nadproza z

ksztattownikow stalowych. Ilo$¢ nadprozy i miejsce ich wbudowania pokazano w czesci rysunkowej. Nadproza nalezy
oprze¢ na warstwie zaprawy o grubosci min. 15cm. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne.

4.3.5. Klatka schodowa

Klatka schodowa, w stanie istniejacym, jest wydzielona pozarowo. Projekt przewiduje:

—  przeniesienie drzwi wskazanych w czgsci rysunkowej - demontaz drzwi, zamurowanie otworu
drzwiowego, wykonanie nowego otworu i ponowny montaz drzwi

— naprawg tynkow w obszarze catej klatki (wzmocnienie tynkow siatka i wykonanie tynku
cienkowarstwowego) lub catkowita wymiang (skucie i wykonanie nowego tynku cem-wap. gr. 2cm)

—  wykonanie na $cianach do wysoko$ci min. 160cm warstwy ochronnej z wyktadziny $ciennej, powyzej
malowanie farbami lateksowymi

Istniejaca Sciana oddzielenia pozarowego wraz z drzwiami pomigdzy klatkag schodowag a projektowanym
przedszkolem — bez zmian.

Schody wewnetrzne -
W obiekcie schody wewngtrzne masywne — pozostaja konstrukcyjnie bez zmian. Przewiduje si¢ miejscowe
uzupetnienie uszkodzen i utozenie wyktadziny.

Istniejace balustrady na calej klatce schodowej przewidziano do wymiany. Balustrady wykona¢ ze stali
nierdzewnej o wysokosci 110cm z dodatkowym pochwytem dla przedszkolakow, o maksymalnym przeswicie
pomiedzy elementami wypehienia balustrady 12cm. Balustrady montowaé jednostronnie. Na $cianach nalezy
zamontowac porecze na wysokosci 70cm. Ponadto porecze nalezy zakonczyé w sposob zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie np. zaokragli¢ oraz wydtuzy¢ o 30cm. Powierzchnia porgczy powinna by¢ gtadka.

Miejscowe ubytki po demontazu istniejacych balustrad podda¢ naprawie.
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43.6. Stropy
Stropy na kondygnacjach objetych opracowaniem — z ptyt zelbetowych.

Pomigdzy poszczegdlnymi pomieszczeniami wystepuja roznice wysokos$ciowe istniejacych posadzek. Projekt
przewiduje usunigcie wszystkich warstw posadzkowych do konstrukcji stropu.

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ wylewke samopoziomujacg. Grubosci dostosowaé na roboczo tak,
aby po ulozeniu koncowych posadzek nie wystgpowaly réznice pomiedzy ich wysokosciami. Nastgpnie nalezy
wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa w ptynie, zamontowa¢ ptyte OSB na pidro i wpust i wykonac posadzke wlasciwa.

Miejscowe przebicia na potrzeby nowych piondéw wentylacji grawitacyjnej, instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych nalezy lokalizowa¢ poza elementami no$nymi konstrukcji stropu w formie przebi¢ o $rednicy
przeprowadzanych elementéw. W razie rozbieznosci z rysunkiem wigkszej niz kilka do kilkunastu centymetrow
lokalizacje przebicia dostosowa¢ do uktadu stropu.

4.3.7. Stropodach
Projekt nie przewiduje zmian w tym zakresie.

4.3.8. Podlogi i posadzki
Podloze pod projektowane warstwy posadzkowe nalezy przygotowaé zgodnie z wymaganiami producenta

przyjetych posadzek, wyrownaé¢ i dostosowaé tak, aby po utozeniu koncowych posadzek nie wystgpowaly roznice
pomiedzy ich wysokos$ciami.

Na kondygnacjach objetych opracowaniem przewiduje si¢ posadzki z wyktadzin obiektowych dostosowanych
do funkcji pomieszczen. Wyktadzing nalezy wywinac¢ na $ciany na wysoko$¢ min. 15¢cm. Podtoze pod projektowane
warstwy posadzkowe nalezy przygotowaé zgodnie z wymaganiami producenta posadzek i dostosowac tak, aby nie
wystepowaty roéznice pomigdzy wysokosciami na styku pomieszczen. W pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacje
przeciwwilgociows.

—  lazienki dla dzieci, WC dla niepelnosprawnych, WC dla personelu, pom. porzagdkowe — homogeniczne

winylowe pokrycie podtogowe przeznaczone do pomieszczen mokrych, klasa antyposlizgowosci: R10

—  sale dla dzieci - homogeniczne pokrycie podtogowe, klasa antyposlizgowosci: R9

— klatka schodowa, ciagi komunikacyjne, szatnie - homogeniczne pokrycie podlogowe, klasa

antyposlizgowosci: R10

4.3.9. Stolarka okienna

Istniejaca stolarka okienna PCV wymieniona w ostatnich latach, pozostaje bez zmian, stolarka poza zakresem
opracowania.

Zapewniajac odpowiedni czas nastonecznienia pomieszczen dla dzieci oraz zapewniajac wymagany przepisami
stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi (co najmniej 1:8) przewiduje si¢
wykonanie dodatkowych okien. Lokalizacja okreslona w czesci graficznej.

W pom. 1.8, 1.12, 2.8 i 2.12 przyjeto uktad okien w uktadzie symetrycznym w stosunku do istniejacych okien
korytarzowych oraz zlokalizowanych w linii okien na parterze. Istniejace okno na Ilp nalezy przebudowac
dostosowujac gabaryty do projektowanych okien.

W pom. 1.14 i 2.14 - przewiduje si¢ wykonanie okna w $cianie boczne;.

W projekcie przyjeto stolarke okienng wykonang z PCV, szklona szyba podwojna zespolona, o wspotczynniku
przenikania ciepta dla okna U=1,1/m2K. Kolor biaty.

Ze wzgledu na usytuowanie parapetu okiennego ponizej wysokosci 85cm, projekt zaklada wykonanie
zewngtrznych barierek okiennych zapobiegajacych wychyleniu si¢ przez krawedZ okna. Wysoko$¢ gornej krawedzi
barierek okiennych od podtogi to min. 85cm. Wszystkie barierki nalezy wykona¢ z rur ze stali ocynkowane;.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne zgodnie z normg PN-83/B-03430/Az3:2000. Szczegbtowe parametry
nawiewnikéw - wg br. sanitarnej.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed montazem
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otworéw z natury.

4.3.10. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne — bez zmian

Drzwi wewnetrzne -
Pomigdzy korytarzem a salami dla dzieci przewiduje si¢ drzwi na profilach aluminiowych, cieptych, szklonych
szktem hartowanym bezpiecznym, otwierane na zewnatrz pomieszczenia, o wymiarach w $wietle oscieznicy 90x200cm.
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Do pozostatych pomieszczen planuje si¢ zastosowanie drzwi wewngtrznych o gtadkich, tatwych do utrzymania
w czystosci nienasigkliwych powierzchniach, petnych, ptytowych, o wymiarach w $wietle oscieznicy 90x200cm.

Drzwi do kabin ustgpowych o wymiarach w swietle o$cieznicy 80x200cm. Drzwi do pomieszczen sanitarnych
z tulejami (kratkami) wentylacyjnymi min. 0,022m2.

Kierunek otwierania poszczegdlnych drzwi okre$lono w czgsci rysunkowe;.

UWAGA! Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta. Przed montazem
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otworow z natury.

4.3.11. Wentylacja

Istniejace przewody wentylacyjne nie spelniajg wymagan obowigzujacych przepisow dot. odpowiedniej
wymiany powietrza w pomieszczeniach. W zwigzku z tym przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej. Parametry techniczne i szczegbtowe rozwigzania wg projektu br. inst. sanitarnych.

Wszystkie szachty obudowac¢ do stopnia odpornosci ogniowej REI60.

4.3.12. lzolacje
W pomieszczeniach sanitarnych, przed ulozeniem warstwy wykonczeniowej, powierzchnie podlogi, a w
obszarze brodzika i umywalek rowniez powierzchnie $cian, zabezpieczy¢ folia w ptynie.

4.3.13. Wyposazenie

Oslony grzejnikéw -

We wszystkich pomieszczeniach dostgpnych dla dzieci, objetych opracowaniem przewiduje si¢ montaz oston
grzejnikow ze wszystkich jego dostepnych stron. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
$wiadectwa dopuszczalnoSci.

Ponadto bezwzglednie wykonaé obudowy istniejacych piondw c.o. i gatazek do grzejnikow.

Kabiny ustepowe i urzadzenia sanitarne -

W pomieszczeniach sanitariatow dla dzieci, zaprojektowano wydzielenie kabin ustgpowych plytowymi,
systemowymi $ciankami dziatowymi o wysokosci catkowitej 150cm, z odstepem od podtogi 15cm.

Urzadzenia sanitarne dla dzieci - z serii ceramiki tazienkowej dla najmtodszych - umywalka o szerokosci 50cm
zamontowana na odpowiednim, do wzrostu dziecka, poziomie, miska ustgpowa o wysokosci 33cm. Przyj¢te urzadzenia
sanitarne (dla dzieci i dla personelu) wg opisu branzy instalacji sanitarnych.

W kabinach dla os6b niepetnosprawnych przewiduje si¢ uchwyty przy przyborach sanitarnych.

Meble -

Szatnie dla dzieci wyposazy¢ w szafki schowkowe/skrytkowe, jednorzedowe, z zamykanymi skrytkami,
wykonane z ptyty meblowej laminowanej gr. 18mm, z prgtami na buty i siedziskiem w dolnej potce. Szafki dla
personelu — ubraniowe, pracownicze wykonane np. z pltyt termoutwardzalnych.

Wyposazenie sal dla dzieci powinno posiadaé atesty lub certyfikaty potwierdzajace posiadane parametry.
Meble powinny by¢ dostosowane do zasad ergonomii, a zabawki spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz
posiada¢ oznakowanie CE.

W miejscach przewidzianych do zabaw podtogi powinny by¢ wylozone wyktadzing dywanowa lub matami
piankowymi.

4.3.14. Instalacje wewnetrzne
Projekty instalacji wewnetrznych stanowig osobne opracowania. i zawarte sg w dalszej czgéci opracowania.
Wszystkie szachty instalacyjne nalezy obudowa¢ do klasy odpornosci pozarowej E160.

4.3.15. Elementy zagospodarowania terenu
Elementy zagospodarowania terenu — nie wprowadza si¢ zmian w tym zakresie.

4.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Uwaga: Ochrona przeciwpozarowa obejmuje catos¢ struktury budynku wraz z p.z.t. jako wspolnej jednolitosci
i funkcjonalno$ci w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla funkciji zlobka i przedszkola. Obecny zakres prac
szczegolowych realizowany na etapie projektowym obejmuje 1 i II pietro z przeznaczeniem na przedszkole.
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44.1. Ochrone przeciwpozarowa opracowano na podstawie n/w przepisow

—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

Dz. U. z 2019r. poz. 1065 / tekst jednolity / z p6Zniejszymi zmianami w Dz. U. z 2020r. poz. 1608.

—  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terendéw. [2] (Dz. U. z 2010r. nr
109 poz. 719),

—  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych. [3] (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz.
1030),

—  PN-B-02877-7 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. [4]

—  Postanowienie nr WZ 5595.340.5.2020 [5.1.], WZ. 5595.340.6.2020 [5.2.] i WZ.5595.340.7.2020 [5.3.]
Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzkiego we Wroctawiu z dnia 03 grudnia 2020r. w sprawie
rozwigzan zamiennych [5] — w zalaczeniu do projektu.

4.4.2. Parametry wymiarowe:

Budynek gltéwny

—  Wysokos¢ pomieszczen — 2,6-3,55m

—  Powierzchnia zabudowy - 526,4m?

—  Powierzchnia uzytkowa - 2062,70m?

—  Kubatura brutto - 8999,80m*

—  Tloé¢ kondygnacji nadziemnych - 5 w tym jedna podziemna
—  Wysoko$¢ budynku - 15,10m

4.4.3. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. [1]
4.4.3.1. Od granicy dzialki budowlanej:
» Budynek znajduje si¢ na dziatce budowlanej nr 1195, obregb nr 3 Boguszoéw. Minimalne odleglos¢ budynku do
granic dziatki budowlanej wynosza:
od strony pn. wsch. — sala gimnastyczna 4,90m. / poza opracowaniem /.
od strony pd. wsch. — 34,5m.
od strony pd. zach. — 10,4m. i graniczy z dziatkg drogowa ul. Warynskiego.
od strony pn. zach. — budynek gtéwny 1,5m. a facznik i sala gimnastyczna 4,0m
Budynek od strony pd. zach. posiada dowigzanie komunikacyjne do istniejacej drogi — ul. Warynskiego a od
strony pn. wsch. brama wyjazdowa z drogg utwardzong / w cze¢Sci ptyty betonowe / objeta projektem dostosowania do
parametréw drogi pozarowej, faczaca si¢ z ul. Watbrzyska / gtdéwna droga przebiegajaca przez Boguszow- Gorce.
Uwaga: §ciana zewnetrzna obudowy klatki schodowej z istniejacymi otworami okiennymi o klasie odpornosci
ogniowej El 60, stanowi $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 / konstrukcja
$ciany + docieplenie wetng mineralng / i jest w zblizeniu do granicy wlasnej dziatki budowlanej na odleglos¢ 1,5m. <
wymaganej do 4m. a bez otworéw min. 3m. — Stanowi niezgodno$¢ z par. 12 ust. 1 pkt. 2 [1], niezaleznie od
usytuowania tak budynku w miejscowym planie zagospodarowania terenu. / - odstepstwo KW [5.1.]

4.4.3.2. Od budynkéw dzialek sasiednich:
e od strony pn. wsch. — brak budynkoéw dziatek sgsiednich w dopuszczalnej odlegto$ci, natomiast taczy si¢ na
wlasnej dziatce budowlanej z budynkiem sasiedzkim tj. cz¢$¢ tacznika wraz z przynalezng salg gimnastyczna

jako odrebna strefa pozarowa ZI. — wskazana do wyodrebnienia §ciang oddzielenia przeciwpozarowego o

klasie odpornosci ogniowej REI 120 / dalej pkt.1.9. /

e od strony pd. wsch. —41,5m i 48,0m.
e od strony pd. zach. — brak budynkéw / teren zielony /.
e od strony pn. zach. — 2,5m. od budynku gospodarczego i 21,5m. od budynku mieszkalnego.

Uwaga: budynek gospodarczy wykonany z materiatdw niepalnych — $ciany pustakowe, otynkowane, dach
pokryty ptytkami betonowymi z pokryciem papowym niepalnym. Usytuowany na dtugosci 1,80m. w odlegtosci 2,5m.
od $ciany zewnetrznej klasowej klatki schodowej jako oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 120 oraz na dtugosci 1,70m. w odleglosci 2,5m. i 4,8m.od $ciany przeciwlegltej / frontowej / wraz z obudows
$cienng schodow zewnetrznych / bez otwordw /. Sciana budynku gospodarczego ze wskazana konstrukcja stanowi takze
$ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 i wraz przeciwlegly $Sciang zewnetrzng klatki schodowej sg
rownowazne w klasie odpornosci ogniowej — zgodnos¢ z par. 271 ust. 12 pkt. 1. [1].
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4.4.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych. Informacja ogélna.

W omawianym budynku, nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiaty wykorzystywane
do zastosowania przy wystroju wnetrz, w szczegdlnosci drog ewakuacyjnych beda niepalne lub co najmniej trudno
zapalne.

4.45. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.
W analizowanym budynku — w kondygnacji (-1) pomieszczenie zaliczane do kategorii PM. / magazynek / o
gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m? i funkcjonalnie zwigzany z cze¢scig ZL.

4.4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

4.4.7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kondygnaciji [1]
Ze wzgledu na przeznaczenie i pelniong funkcj¢ budynek zaliczany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi :

» kondygnacja (-1) : kuchnia z zapleczem kuchennym — ok. do 5 0séb - kategoria zagrozenia ludzi ZL III — z
przeznaczeniem ustugowym.

> parter : zlobek z podzialem na 4 oddziaty dla 72 dzieci w wieku 6 - 36m-cy + 12 0s6b personelu — kategoria
zagrozenia ludzi ZL I1.

> T1ill pietro: przedszkole dla ok. 150 dzieci / z podziatem na oddziaty w po6zniejszym organizacyjnym etapie /

w tym przewidziane do ok.20 osob personelu dydaktycznego i opiekunek / - kategoria zagrozenia ludzi
ZLII.
» III pietro : administracyjne / ok. do 5 osob / - kategoria zagrozenia ludzi ZL II1.

Zakres iloSciowy personelu zostanie podany szczegdélowo w projekcie budowlanym i okresleniu regulaminu
organizacyjnego dla ztobka i przedszkola.

448. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych [1]

Biorac pod uwagg kategori¢ zagrozenia ludzi, oraz wysokos$¢ ustanawia si¢ dla budynku klase ,,B” odpornosci

pozarowej (par. 212, ust. 2 [1]), a elementy budowlane odpowiadaja w zakresie konstrukcji n/w klasom odpornosci

ogniowej:

Kl d Sci . . . .
P asa 0GpOIOSCl | ¢ 1asa odpornosci ogniowej elementéw budynku
o0zarowej
Glowna Konstrukcja 1 Sciana 1.2 | Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop zewnetrzna 1)
. dachu ) wewngtrzna™ | dachu
no$na
1 2 3 4 5 6 7
"B R 120 R 30 REI 60 E('(fg E1 30 RE 30
Oznaczenia w tabeli:
R — nos$no$¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas odpornoéci ogniowej elementow

budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w min.), okre$lona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescia gldwnej konstrukeji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.- min.0,8mw ZL.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
W potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

# Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy EI 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Uwaga:
Budynek w zakresie klasy odpornosci ogniowej spelnia min. wymagania jak w tabeli takze wymagania z

par.212 ust.5 [1] w zakresie wysokosci 18,30m. — takze w tak przyjetej wysokosci jako $redniowysoki bez zmiany
przyjetej klasy B odpornosci pozarowe;.
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Klatka schodowa obudowana o klasie REI 60 i z schodami o klasie R 60. [1.9. i 1.10.]
Szacht wentylacyjny prowadzony przez kondygnacje od parteru do III p. a szyb dzwigowy od kondygnacji (-1)

do II p. wydzielone pozarowo obudowa o klasie odpornosci ogniowej REI 60 jak dla stropu bedacym oddzieleniem
przeciwpozarowym o klasie RET 60. [1.9.1 1.11]

Szczegdly zastosowanych materialéw w wskazanych elementach budowlanych :

Klasa odpornosci Budynek gléwny Lacznik

ogniowej elementéw

budowlanych

Konstrukcja ~ no$na | $ciana z cegly pelnej gr. > 24cm konstrukcja ~ szkieletowa  stalowa  z

budynku (R120)

wypelnieniem z bloczkéw gazobetonowych
gr. 36cm

Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne (EI60)

wykonane w  technologii  tradycyjnej,

murowane]j z cegly ceramicznej pelnej gr. >
24cm

konstrukcja szkieletowa stalowa z
wypelnieniem z bloczkow gazobetonowych
gr. 36cm

Sciany dziatowe

wykonane z elementow ceramicznych lub w

wykonane z elementow ceramicznych lub w

(E130) lekkim systemie $cian gipsowo-kartonowych | lekkim systemie $cian gipsowo-kartonowych
na profilach stalowych na profilach stalowych
Sciany wewnetrzn | Klatka  schodowa  zostanie  zamknieta | brak klatki schodowej

klatki schodowej (REI
60)

na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI30S200 i wyposazone

w samozamykacze

Stropy (REI60) stropy nad kond. (-1) — tukowy i ceram. | brak
odcink. na belkach stal. otynk. stropy k.
wyzszych zelbetowe.
Schody (R60) masywne, zelbetowe. brak
Konstrukcja ~ dachu | masywna, zelbetowa. Plyta warstwowa.
(R30)
Przekrycie dachu | dach docieplony warstwg styropapy gr. 15cm | Plyta warstwowa.
(RE30) pokryty papg n.r.o.
4.49. Podzial budynku na strefy pozarowe [1]

Dla zapewnienia funkcjonalnos$ci organizacyjnej oraz zachowania warunku wynikajacego z par. 227 ust. 5 [1]

— powierzchnia wewnetrzna kazdej strefy pozarowej na kondygnacjach < 750m? Budynek w czesci objetej
opracowaniem podzielono na pig¢ stref pozarowych:

>

VVVVYVYY

A\

Strefa 1 - kuchnia z zapleczem (kondygnacja (-1) — ZL 111 o powierzchni wewn¢trznej 426,40m2. W strefie
wyodrebnia si¢ strefe pozarowa PM — Sciany o klasie REI 120, strop o klasie REI 60, drzwi o klasie EI 60 —
pomieszczenie techniczne (-1.10 ) =z rozdzielnia gtéwna spetniajaca takze warunek wymagan
przeciwpozarowych jak podano w par. 212 ust. 9 [1]

Strefa 2 —/ parter / - ztobek — k. z. I. ZL 11 o powierzchni wewngtrznej 775,00m?2.

Strefa 3 - 1 pigtro/ - przedszkole — k. z. |. ZL 11 o powierzchni wewngtrznej 445,95 m?

Strefa 4 — 11 pigtro — przedszkole — k. z. . ZL 11 o powierzchni wewngtrznej 446,83 m?

Strefa 5 — III pigtro /administracja/ I1I pietro / - ZL 111 o powierzchni wewnetrznej 445,59m?.

Strefa 6 — sala gimnastyczna wraz zlacznikiem / poza opracowaniem - przyjeta jako ZL II1./

Wszystkie strefy pozarowe wyodrebnione sg konstrukcyjnie i pozarowo :

Strefa pozarowa ZL II a strefg pozarowa ZL III sali gimnastycznej - poza opracowaniem / oddzielone §ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 w tym otwory w $cianie — okno / witryna / i drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI 60. Sciana o. pp. zakonczona w $cianie zewnetrznej / rys. — parter / niepalnym
pionowym pasem o klasie odpornoséci ogniowej EI 60 na wysoko$¢ kondygnacji o szerokosci 1,88m.< min.
2,0m. - niezgodno$¢ z par. 235 ust. ust. 2 [1] / pas pionowy do zabezpieczenia welng mineralng /.-
odstepstwo KW [5.1.]

w ukladzie poziomym migdzy strefami pozarowymi pozioma przegroda stanowiaca strop zelbetowy jako
oddzielenie przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej REI 60.
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Pomieszczenie techniczne nr 1.10 kondygnacja (-1) — jako strefa pozarowa PM oddzielona od pomieszczenia
kuchennego $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zakonczona w $cianie
zewngtrznej pionowym, niepalnym pasem o klasie odpornosci ogniowej EI 60 / i szeroko$ci 1,35m. < wymaganej 2.0m.
— niezgodno$¢ z par.235 ust. 2 [1] — odstepstwo KW [5.1.].

Dla kazdej kondygnacji jako strefy pozarowej z par. 226 ust. 2 [1] spelnione beda wymagania par. 256 ust. 2
[1] tj. klatka schodowa laczaca te kondygnacje jako strefy pozarowe stanowi rownorzedng strefy pozarowej tj.
obudowana o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamknigta drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej i dymoszczelnosci
El 30S200 - z par. 245 pkt.2 [1]

Warunek powyzszy dotyczy takze szybu dzwigowego prowadzonego od kondygnacji (-1) do Il p. / poza
klatka schodowsg / z wymaganiem obudowy o klasie odporno$ci ogniowej REI 60 z otworami w szybie zamknigtymi
drzwiami o klasie EI 30 oraz jego oddymianiem. Dzwig z wyposazonym systemem zjazdu awaryjnego i pozarowego —
do przystanku podstawowego / parter /.

Powierzchnie = wydzielonych  stref pozarowych nie przekraczaja powierzchni  dopuszczalnych
zakwalifikowanych do poszczegdlnych kategorii zagrozenia ludzi ZL II1 i ZL II — z par. 227 ust. 1 [1] a kondygnacja
(-1) nie objeta par. 227 ust. 2 [1] i niezaleznie od wymagan tego przepisu posiada dwa wyjscia ewakuacyjne
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.

4.4.10. 1.10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb. [1.2 i 4]

Dla zachowania dtugosci dojscia ewakuacyjnego — przy jednym dojéciu do 10m. istniejaca masywna klatka
schodowa laczaca wszystkie kondygnacje nadziemne - stanowi¢ bedzie rownorzedng strefy pozarowej z obudowaniem
o klasie REI 60 z zamkni¢ciem drzwiami o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelno$ci EI30S200 wraz
oddymianiem grawitacyjnym. Oddymianie poprzez Kklapy dymowe (2) uruchamiane samoczynnie przez system
wykrywania dymu. Klapy dymowe zainstalowane w gornej czesci klatki schodowej / 111 pigtro / o powierzchni czynnej
oddymiania 1,92m? / jako 2,0m. / wyliczong z 5% najwickszej powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki wynoszacej
38,32m?. Napowietrzanie klatki schodowej nastapi poprzez drzwi zewngtrzne o powierzchni geometrycznej 5,40m? tej
klatki i otwierane samoczynne za pomoca w/w. systemu wykrywania dymu w klatce schodowej zintegrowane z
otwarciem klap dymowych.

Schody klatki schodowej dla kondygnacji nadziemnych o wymiarach:

Bieg 1 — ilos¢ stopni 11 < do 17, szeroko$¢ biegow 1,80m. w $wietle > od 1,20m. szeroko$¢ spocznikow
1,80m. w $wietle > od 1,50m. wysokos¢ stopni 0,196m.> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.
Dla wysokosci stopni > 0,15m. — niezgodno$¢ z par. 68 ust. 1 [1] / Szeroko$¢ stopni okre§lona wzorem 2xh+s = 0,60-
0,65m. gdzie h — wys. stopni, s — szerokos¢ stopni wynosi 0.692m. > 0,65m. — niezgodnos$¢ z par. 69 ust. 4 [1].

Bieg 2 - ilo$¢ stopni 11 < do 17, szeroko$¢ biegow 1,80m.w $wietle > od 1,20m. szeroko$¢ spocznikéw 1,80m.
w $wietle > od 1,50m. wysokos¢ stopni 0,155m.> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.
Dla wysokosci stopni > 0,15m. — niezgodno$¢ z par. 68 ust. 1 [1] / Szeroko$¢ stopni okreslona wzorem 2xh+s = 0,60-
0,65m.gdzie h- wys. stopni, s- szer. stopni wynosi 0.61m.< 0,65m. — zgodnos¢.

Bieg 3 - ilo$¢ stopni 11 < do 17, szeroko$¢ biegow 1,80m.w $wietle > od 1,20m. szerokos$¢ spocznikéw 1,80m.
w $wietle > od 1,50m. wysokos¢ stopni 0,168m.> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.
Dla wysokosci stopni > 0,15m. — niezgodnos¢ z par. 68 ust. 1 [1] /
Szerokos¢ stopni okre$lona wzorem 2xh+s = 0,60-0,65m. gdzie h — wys. stopni, s — szer. stopni wynosi 0.636m. <
0,65m. — zgodnos¢.

Bieg 4 - ilo$¢ stopni 11 < do 17, szeroko$¢ biegow 1,80m.w $wietle > od 1,20m. szeroko$¢ spocznikéw 1,80m.
w $wietle > od 1,50m. wysokos¢ stopni 0,151m.> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.
Dla wysokosci stopni > 0,15m. — niezgodno$¢ z par. 68 ust. 1 [1]/
Szeroko$¢ stopni okreslona wzorem 2xh+s = 0,60-0,65m. gdzie h — wys. stopni, s — szeroko$¢ stopni wynosi 0.602m. <
0,65m. — zgodnos¢.

Bieg 5 - ilo$¢ stopni 11 < do 17, szeroko$¢ biegow 1,80m.w $wietle > od 1,20m. szeroko$¢ spocznikéw 1,80m.
w $wietle > od 1,50m. wysokos¢ stopni 0,176m.> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.
Dla wysokosci stopni > 0,15m. — niezgodnos$¢ z par. 68 ust. 1 [1] / Szerokos¢ stopni okreslona wzorem 2xh+s = 0,60-
0,65m. gdzie h — wys. stopni, s — szeroko$¢ stopni wynosi 0.652m. > 0,65m. — niezgodno$é z par. 69 ust. 4 [1].

Bieg 6 - ilo$¢ stopni 11 < do 17, szeroko$¢ biegow 1,80m.w $wietle > od 1,20m. szeroko$¢ spocznikéw 1,80m.
w $wietle > od 1,50m. wysokos¢ stopni 0,154m.> do 0,150m. szer. stopni 0,30m.
Dla wysokosci stopni > 0,15m. — niezgodno$¢ z par. 68 ust. 1 [1] /
Szerokoé¢ stopni okreslona wzorem 2xh+s = 0,60-0,65m. gdzie h — wys. stopni, s — szeroko$¢ stopni wynosi 0.608m. <
0,65m. — zgodnos¢.

Uwaga : dla w/w. niezgodno$ci w zakresie wymiaru schodéw klatki schodowej — odstepstwo KW [5.1.]
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Z budynku na zewnatrz prowadza nastepujace wyjscia ewakuacyjne:

» z kondygnacji (-1) — 2 wyj$cia bezposrednio na zewnatrz budynku (glowne ) drzwiami o szerokosci 1,0m. w
$wietle — niezgodnos$¢ z par. 239 ust. 4 [1] — odstepstwo KW [5.1] Schody taczace parter — kondygnacja (-1)
ze wzgledu na niewymiarowa wysokos¢ jako drogi ewakuacyjnej < 2m. /1,70m./ - wskazane do wylaczenia
jako droga ewakuacyjna. /

>z kondygnacji parteru (zlobek i obstuga I-1ll p.) — dwa wyjscia w tym z klatki schodowej drzwiami o szer.

2,06m. ze skrzydtem, nieblokowanym o szeroko$ci 1,0m. w $wietle oraz z cze$ci 1 kondygnacyjnej drzwiami
o szer.1,50m. w §wietle ze skrzydlem glownym, nieblokowanym o szer.1,0m. w $wietle.
Z pomieszczenia nr 0.22 — prowadza bezposrednio drzwi z wyjsciem na schody zewnetrzne — schody ze
wzgledu na uwarunkowania konstrukcyjne w zakresie wymiaréw / wysokos$¢ stopni 0,17m. > do 0,15m. oraz
szerokosci okreslonej dla szerokos$ci stopni wynosi 0,59m. przy wymogu 0,60 — 0,65m. / z wzoru 2xh+s=0,60-
0,65m./ i nie spelniaja wymagan drogi ewakuacyjnej - traktowane jako nieewakuacyjne, przyjete tylko w
doraznej komunikacji.

Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi > od min. 2,20m. tj. 2,80m — k. (-1) i 3,0m. k. wyzsze. Szeroko$é¢
poziomych drég ewakuacji > od min. 1,20 - 1,40m, / kondygnacja (-1) : 2,00 - 3,80m. > min. 1,20m. parter — 2,80 -
4,0m.il—11p.4,10m. > min. 1,40m. — wskazania KW [5.1]

Skrzydta drzwi prowadzace z pomieszczen na drogg ewakuacyjna po catkowitym otwarciu zakldcajace
szeroko$¢ tej drogi wskazane do wyposazenia w samozamykacze. / rys. k.(-1) pom. nr (1.5, 1.7, 1.8, 1.21), parter —
ztobek tj. pom. nr 012, 013, 016, 018, 020. /

Wyjscia ewakuacyjne do klatki schodowej z poziomych drog komunikacyjnych beda o szerokosci 1,40m w
swietle (skrzydlo glowne, nieblokowane o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,90m w $wietle) — otwierane do Klatki
schodowej. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie min. EI 60 > od wymaganej EI 30. / ITB nr 409/ 2005r
Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa. / - wskazania KW [5.1.]

Wskazania inne ewakuacyjne :

Przejécia ewakuacyjne : W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
wyjsécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, zapewniono
»przejscie ewakuacyjne” o dlugosci < do 40m. / przejscia przez — od 1 - 2 pomieszczen. /

Dojscia ewakuacyjne:

kondygnacja (-1) — zachowane jedno dojscie ewakuacyjne o dtugosci < do 30m. w tym < do 20m. nha drodze
poziomej. Dojscie schodami do poziomu parteru i odwrotnie — nie stanowi drogi ewakuacyjnej. Schody wydzielone od
parteru przegroda o klasie REI 60 z drzwiami o klasie EI30S200. stanowigcg m.in. obudowe klatki schodowej w
poziomie parteru.

kondygnacja parteru — zapewnione jedno doj$cie ewakuacyjne / sala 022 + 023 i 024 / do klatki schodowe;j o
dtugosci do 10m oraz dwa dojscia ewakuacyjne o dtugosci dla najkrotszego < do 40m./ do klatki schodowej i
najdluzszego < do 40m+ 100% - w kierunku istniejacego przedsionka przeciwpozarowego z wyjSciem na zewnatrz
budynku.

kondygnacja I — Il p. — zapewnione jedno dojscie ewakuacyjne / sala 022/ do klatki schodowej o dlugosci <
do 10m.

kondygnacja Il p. - zapewnione jedno dojscie ewakuacyjne o dtugosci < do 30m.w tym < do 20m.

wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku beda posiadaly potaczenia z droga pozarowa, doj$ciem
utwardzonym o szeroko$ci min. 1,5m. i dlugos$ci < do 50m.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé materialy i wyroby trudno zapalne./ wymagane z atestem —
wyktadziny podtogowe / Sufity w budynku wykonane sg z materiatdéw niepalnych, klasowych.

Schody zewnetrzne gtowne — o szerokos$ci biegu 1,80m. w §wietle, wysoko$¢ stopni 0,15m. szeroko$¢ stopni
0,35m. — szerokos¢ stopni okre$lona wzorem 2xh+s=0,60 — 0,65m. wynosi 0,65m. — zgodnos¢ z par. 69 ust. 4 [1].

4.4.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: [1]

» Instalacje uzytkowe o s$rednicy > 4cm. przechodzace przez $ciany, strop oddzielen przeciwpozarowych oraz
przegrody pomieszczen zamknigtych / klatka schodowa, szyb dzwigowy, szacht wentylacyjny/ nalezy
prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI 120, EI 60 tych przegrod.

> Kazda kondygnacja zostanie zabezpieczona we wlasng wentylacje mechaniczng wraz z rekuperatorem. Swieze
powietrze pobierane bedzie poprzez podwieszone centrale wentylacyjne z czerpni zewnetrznej. Przewody
wywiewne wejsciowe do szachtu wentylacyjnego do wyposazenia w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS 60 a ich zamknigcie regulowane wyzwalaczem
termicznym.
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4.4.12. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku : [1i 2]
W budynku beda zastosowane n/w. urzadzenia przeciwpozarowe jak:

> System sygnalizacji pozarowej - dla pomieszczen i drog ewakuacyjnych strefy pozarowej ZL 11 /11 II pietro /
oraz strefy pozarowej ZL 111 / III pietro / wraz ze wspotdziatajacymi urzadzeniami przeciwpozarowymi ROP -
bez przesylania sygnalow alarmowych do najblizszej jednostki PSP — wskazania KW [5.115.2]

» System oddymiania klatki schodowej poprzez klapy dymowe uruchamiane samoczynnie wraz z
napowietrzaniem za pomoca systemu wykrywania dymu / instalacja sygnalizacji pozaru / oraz wspoétdziatajace
urzadzenia przeciwpozarowe — przyciski oddymiania.

» System oddymiania szybu dzwigowego / wymagalne — przechodzi przez strefy pozarowe / - poprzez otwarcie
zaluzji kanatu wlotowego w kondygnacji (-1) uruchamianej samoczynnie przez system wykrywania dymu w
szybie / instalacja sygnalizacji pozarowej LZS — system zasysajacy powietrze w szybie wraz zewngtrzng poza
szybem czujka / dla nawiewu $wiezego powietrza oraz jego wywiewu kratkg transferowa umieszczong w
najwyzszym punkcie bocznej $ciany szybu o wymiarach 38 x48cm. = 1824cm? > od wymaganej 875cm? -
wyliczonej z 2,5% powierzchni rzutu poziomego podlogi szybu wynoszacego 3,54m? + wspoldziatajace
urzadzenie przeciwpozarowe — przyciski oddymiajace.

» Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - samoczynnie zalaczajace si¢ po zaniku o$wietlenia podstawowego i
dzialajagce min. 1h z natezeniem 5IX. — wskazanie KW [5.1] (dla drég ewakuacyjnych oraz wyjsé
ewakuacyjnych ze strefy pozarowej ZL na zewnatrz budynku), a przy stanowiskach hydrantowych,
przyciskach oddymiania, ROP z natezeniem 51x. Hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym — istniejace /
o wydajnosci 1,0dm*/s przy cisnieniu 0,2MPa. z zapewnieniem zasi¢gu i ochrony stref pozarowych k. z. 1. ZL
I1i ZL 11/ Kk.(-1), parter, | - Il p. / poza pomieszczeniem 02 w strefie pozarowej ZL 11 / parter / z wejéciem z
wydzielonej pozarowo klatki schodowe;j i bedzie chronione hydrantem wewnetrznym 25 z dostgpem przez tg
klatk¢ — niegodnos$é z par. 20 ust. 1 pkt. 1 [2] — odstepstwo KW [5.1 i 5.3].

» Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany na parterze przy glownym wejsciu do budynku i
oznakowany.

» W systemie wentylacji mechanicznej na wejsciach przewodow wywiewnych do szachtu z zabezpieczenie
przeciwpozarowymi klapami odcinajacymi o klasie odpornos$ci ogniowej i dymoszczelnosci EIS 60.

Uwaga: Wszystkie ww. urzadzenia przeciwpozarowe w budynku wykonane zostana zgodnie z projektem wy-
konawczym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do
ich uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawi-
dtowos¢ ich dziatania."

4.4.13. Wyposazenie w gasnice. [2]

Budynek / strefy pozarowe / do wyposazenia w gasnice przenosne w tym pomieszczenie sanitarne 3.1. / III p.-
strefy pozarowej ZL III /. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego min. 2kg (lub 3dm®) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej. Pomieszczenie wozkarni (02) - wskazane KW [5.1
i 5.3] do wyposazenia w gasnicg proszkowa o masie srodka gasniczego 6kg.

Szczegotly rozmieszczenia gasnic — do wskazania w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego — wymagalnej
zgodnie z par. 6 ust. 1 [2].

4.4.14. Przygotowanie budynku i terenu do dzialan ratowniczo-gasniczych [3]
4.4.14.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru [3]

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi
20 dm’/s. Zostanie ona zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla sieci wodociagowej przeciwpozarowej z
projektowanego hydrantu zewnetrznego w ul. Warynskiego /p.z.t./ w odlegtosci 20.5m. z wydajnosécig 10dm?/s. przy
cisnieniu 0,2MPa.

Ponadto najblizsze istniejace hydranty usytuowane s3 na sieci zewngtrznej wodociggowej
ul Warynskiego w odlegtosci < 120m. od chronionego budynku. Dokumenty ich sprawnosci oraz wydajnosci i ci$nienia
wydane przez zarzadce sieci wodociggowej w dyspozycji biura projektowego i begda zalaczone do projektu
budowlanego.

4.4.14.2. Droga pozarowa [3]

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Funkcje drogi dojazdowej jako pozarowej stanowié¢ bedzie
istniejaca droga publiczna, utwardzona tj. ul. Walbrzyska — odlegta 160m. natomiast ul. Warynskiego przebiegajaca
wzdhuz budynku w odlegltosci ok. 14m. nie wskazuje si¢ jako drogi pozarowej — nachylenie podtuzne tej drogi wynosi
5,8% oraz miedzy drogg a $ciang zewnetrzng budynku — gesto posadzone wiekowe drzewa lisciaste zastaniajgce dostep
do budynku od strony frontowej. Droge pozarowa od strony ul. Watbrzyskiej bedzie stanowi¢ dojazd o szer. min.3,5m. i
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odcinek drogi 10m. przed budynkiem / przyjmuje si¢ budynek sali gimnastycznej / przebiegajacej wzdtuz budynku /
boku dhuzszego/ o szer. min. 4m. w odlegltosci > Sm./ projekt - p. z. t. /, ktoéra prowadzi do wyjazdu w ul. Warynskiego.
Natomiast odcinek tej drogi wyjazdowej jako pozarowej / po uzyskaniu odstgpstwa / na dlugosci 12m. liczac od $ciany
zewngtrznej budynku do wyjazdu w ul. Warynskiego posiada nachylenie podiuzne wynoszace 9% tj. > dopuszczalnego
do 5% - co stanowi niezgodno$¢ z par. 13 ust. 1 pkt. 1 [3] — odstepstwo KW [5.2].

Wskazana droga pozarowa z wymagalnos$cia dla zachowania parametrow tej drogi tj.

usytuowanie tej drogi w odlegtosci > 5 m od chronionego budynku,

konstrukcja drogi bedzie umozliwia¢ przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie¢ jezdni min.100KkN,

szeroko$¢ drogi — jak wiw.

dodatkowo przyjmuje si¢ uktad drogi pozarowej dla placu migdzy budynkiem glownym a salg gimnastyczng w

ksztatcie litery L o dlugosci jednego ramiona do 15m. umozliwiajacy dojazd i zawrdcenie pojazdu

pozarniczego — a Szczegodlnie / drabina mechaniczna, podnosnik hydrauliczny — do prowadzenia dziatan

ratowniczo gasniczych na wysoko$ci / zapewnione pole manewru tym sprzetem wraz z najmniejszym

promieniem zewng¢trznego tuku — wskazanie KW [5.2] wynoszacego min. 11m. / Powyzsze rozwigzanie nie

jest jednoznaczne z par. 12 ust.10 [3].

» szerokos$¢ drogi dojazdowej ul. Walbrzyskiej i Warynskiego przy wjezdzie - wyjezdzie + brama wjazdowa o
szerokos$ci 5,00m. zapewni zachowanie 11m. najmniejszego promienia zewn¢trznego tuku drogi pozarowej.

YVVYV

4.5, ZGODY NA ODSTEPSTWA
Uzyskane odstepstwa Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu:
—  postanowienie nr WZ.5595.340.5.2020
—  postanowienie nr WZ.5595.340.6.2020
—  postanowienie nr WZ.5595.340.7.2020

4.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisow zwigzanych, obszar oddziatywania ogranicza si¢ do terenu
dziatki objetej opracowaniem tj. dz. nr 1195, obreb nr 3 Boguszow.

4.7, WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Na dzialce zainwestowania nie wystgpuja obiekty ani tereny wpisane do rejestru zabytkow.

4.8. WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Brak wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia, teren opracowania nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

4.9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA

7

SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie begdzie wywierala negatywnego wplywu na pogorszenie warunkow srodowiska
naturalnego.

—  odprowadzenie $ciekow bytowych - do kanalizacji sanitarnej — bez zmian,

—  brak $ciekow technologicznych

—  odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych oraz dachéw — do istniejacej kanalizacji
deszczowej — bez zmian

—  obiekt nie emituje nadmiernych zanieczyszczen gazowych,

— odpady gospodarcze begda tymczasowo gromadzone w wydzielonych miejscach na przedmiotowym
terenie w Sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska.

4.10. UWAGI KONCOWE

v Projektowane prace nie naruszaja interesu osOb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.
v Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”,

ze sztuka budowlang i z zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy, pod
nadzorem os6b uprawnionych oraz przy zachowaniu przepisow w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych.
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v Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, odpowiednie certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie i odpowiada¢ warunkom wynikajacym z
obowiazujacych PN. Wszystkie materialy nalezy stosowaé¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i
wytycznymi producenta.

v Jakiekolwiek nazwy wlasne, uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu, a nie okreslenie marki. Nalezy przyjac, ze po przywolanej nazwie wlasnej umieszcza si¢ stowa "lub
réwnowazne" zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamowien publicznych. R6wnowazno$¢ dotyczy parametréw
technicznych i uzytkowych.

4 Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgoda i aprobata autoréw projektu oraz
Inwestora. Rozwigzania zamienne nie moga pogorszy¢ zalozonych w projekcie waloréw uzytkowych i
parametrow technicznych.

v Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

v Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢ wszystkie strefy niebezpieczne, urzadzié
sktadowiska materialow i wyrobow. Teren zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb nieupowaznionych. Oznakowac
granice terenu za pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ stalty nadzor.

v Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktoéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo§¢ i1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

v Wszystkie wymiary, przed wykonaniem i zamowieniem elementow, nalezy sprawdzi¢ na budowie. W
razie wystgpienia istotnych réznic migdzy projektem i stanem istniejagcym zawiadomi¢ projektanta.
v Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzegaé

przepisow, a w szczegolnosci:
— stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,
— stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
— stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,
— zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Opracowat:
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