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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)XSTwymagania dotycge

wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonywaniem posadzek z wyktadzin PCV ristva
samopoziomujcych na zadaniu p.nRemont i przebudowa Publicznego Gimnazjum nr 1
przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach Il giro - pomieszczenia biurowe.
1.2.Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowkontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obych

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dyty@stpujacych robot:

- usunecie elementéw podia

- warstwa wypetniajca ubytki w posadzce

- gruntowanie podima

- samopoziomugce masy wewstrz budynkow pod wykladziny, wylewka korygep-
wyrownupca

- zbrojenie wylewki samopoziomygej siatkh zabezpieczafa przed rozwarstwieniem i
peknigciami

- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywalem nasciare do wysokdci 15 cm-
PCV — homogenicznie wg obmiamiczona metoglspawania

1.4.0krdlenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegojeyegodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okrgleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

1.5.0g06Ine wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w egci ogolnej .Wykonawca jest odpowiedzialny
za jak@d¢ wykonania robot i ich zgodidé z dokumentagjprzetargow, specyfikaci techniczag.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan czsci
0golnej.

Przy wykonywaniu robot objych niniejsz specyfikacy techniczg wystpuja nizej

wymienione materiaty podstawowe:

-wylewki betonowe systemowe

- sucha zaprawa samopoziolaug

- preparat do gruntowania

- siatka zbragjca

- wykladzina posadzkowa - PCV — homogeniczna - gu#gjca atest higieniczny PZH
dopuszczajcy do stosowania w pomieszczeniachzBjuzdrowia, aprobattechniczig ITB lub
CE potwierdzajca przydatn& do

stosowania w budownictwie, atest paicip atest antyelektrostatyczw . Nalezy przyja¢ dwa
kolory

wyktadziny /kolorystyka wg projektu

- klej do wyktadzin

- materiaty do zgrzewania wyktadzin PCV.

Parametry wykladziny PCV:
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- rodzaj: homogeniczna spawana,

- ognioodpornéc: Bfl-s1,

- antypalizgowaosé: R9,R10

- grubag¢: min. 2,0 mm,

- odpornd¢ na nogi krzeset: brak uszkodze
- wiasciwosci elektrostatycznes 2 kV,

- wymagania resztkowe: 0,1 mm,

- klasa uytkowa (komercyjna): co najmniej 34,
- typ: odnawialna powtoka,

- zabezpieczenie powierzchni: iQPUR,

- odpornd¢ naswiatto: > 7.

3. SPRET

Przy wykonywaniu robotduacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzne
wystepuje nasfpujacy sprzt: narzdzia i sprzt do robot posadzkowych wg prziggo systemu.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotycce wykonywania robot podano w specyfikacji techngzzs¢ ogodlna
punkt 4.

4.2 .Szczegotowe warunki wykonywania robot.

a) Wylewka samopozionaga

Podiaze pod posadzki natg podd#& reperacji. Naspnie podige naley zagruntowé
preparatem

gruntugcym zalecanym przez producenta wylewki samopozigoelj

Wylewki wzmocné za pomog siatki zbrogce;.

Wylewki samopoziomugce naley wykonywa zgodnie z instrukgj producenta suchej
mieszanki do

wylewek. Wylewka , uktadana na gotowym paidlipjako warstwa pod wéaiwg posadzl.
Wylewka samopoziomg¢a winna by oddzielona od pionowych przegrod budynku paskiem
papy, lub

przekitadlg styropianowg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych - porailzy wszystkimi pomieszczeniami - najavykona& dylatacje
posadzek. Do tego celu stos@nwgptowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla oddzisike ptyty od
sciany

- pasek styropianu. Dopuszcza wiykonanie naeic podtaza na min. 0,5 gruldoi piyty.
Dokladna¢ wykonania - odchyiki po przyi@niu 2m taty pomiarowej nie megprzekraczéa
2 mm.

b) Posadzki z wyktadziny PCV

Poditaze pod wyktadziny powinno ldymocne, rowne i suche. Wyktadzinktada wg instrukcji
producenta wyktadziny.

Nascianach - wywingta wyktadzina PCV o tym samym wzorze i kolorze posadzka.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotygz kontroli jakéci podano w specyfikacji technicznejeéz
0golna

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania robot powinny ldyprzeprowadzane w zakresie:

- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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- prawidtowaci przygotowania podtey,

- sprawdzenia z godioi barwy powtoki ze wzorcem,

- wygladu zewrtrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkow,

- prawidtowaci wykonania spoin

- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie wwalimie wybranych miejscach.
Gtuchy

dzwick swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podkiadu.

- prawidtowaci przebiegu spoin poprzez wyghiecie cienkiego sznurka wzdtudowolnie
wybranych

spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyle doktadnécia do 0,5 mm,

- wizualnej kontroli wygddu i wypetnienia spoin, a w przypadku badgm watpliwosci przez
pomiar z doktadnécia do 0,5 mm

- sprawdzenia rowrigi posadzki za pomadaty kontrolnej o dtugéci 2m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00/mdbania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ryczattowe — céarobot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0gdlne zasady odbioru robét podano w gé@zgolnej ST.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje s§i za zgodne z uzgodnieniami Zamawt&go, jeeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Odbior powinien by potwierdzony protokotem i winien zawiéra

- ocerg wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usurgcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotygz sposobu rozliczania robot podano wéczogolnej ST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z cgscig ogoln ST oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badanie i ocena
przydatngci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu
PN-EN 197-1:2002 Cement .&Z 1. Sktad, wymagania i kryteria zgododotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wygamia techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtdvyenagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Hgemiczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania
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PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podege Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania



