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1 Wstep.

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyknia i odbioru robot
budowlanych $ wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji na zadaniu p.n.:
Remont i przebudowa Publicznego Gimnazjum nr 1 przyul. Warynskiego 10
w Boguszowie-Gorcach 1l petro - pomieszczenia biurowe.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipegetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.l .1

1.3.  Zakres robét ollych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacjapbejmuj wszystkie czynrioi
umazliwiajgce i majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowagrmicznej
w obiektach olgjtych przetargiem.
- lzolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii phaj

1.4.  Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowdzujacymi odpowiednimi
normami oraz okrgeniami podanymi w STT B.00.00.00. ,Wymagania ogdIn

1.5. Ogdlne wymagania dotyre robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie yadmnte
robét podano w ST.00 "Wymagania ogolne".

2. Materiaty.
2.1 Wymagania ogolne

2.1.1 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wiany odpowiada
wymaganiom zawartym w normach ngawvowych lub swiadectwach ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do przeciwwilgociowych izolacji posadzek najestosowé ptynm foli¢
izolacyjg na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. deikt powinien
posiadé Atest PZH.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny By pakowane, przechowywane i
transportowane w spos6b wskazany w@rmach pastwowych i
swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1

2.2.2. Ptynna folia uszczelniga
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie natestosowd ptynmng folie
uszczelnigjca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych o podanyedaiwosciach:

Baza zawiesina tworzyw sztucznych
Rozpuszczalnik bardzo mato

Konsystencja potptynna

Gesta¢ ok. 1,6 kg/dm3

Sposo6b nanoszenia watek lub gdzel

Zwycie ok. 1,6 kg/m2

Czas wysychania ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C

Mozna po nim chod#i po ok. 10-12 godzinach



[ST -07.00 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 3]

Konieczne procesy robocze 2do 3
Min. temperatura w trakcie pracy +5°C
Wywabiacz woda

Sktadowanie fabrycznie zapakowany w pojemnikizez 1 rok, zabezpieczenie

przed mrozem

2.2.3. _Roztwory do gruntowania
Nalezy stosowa preparaty zgodne z zaleceniami producenta foyinpej, np.
plastikole.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinry¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robét.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie powierzchni

Podiaze musi by stabilne, néne, suche, wolne od brudu, oleju, tluszczu Znich

czastek.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izotexjfolii ptynnej powinien by
zagruntowany roztworem zgodnie ze wskazaniami prexlia folii.

b) Przy gruntowaniu podktad powiniendsguchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekracz& 5%..

c) Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z
tym ze druga warstwa me by naniesiona dopiero po catkowitym
wyschngciu pierwsze;j.

c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania fpddkpowinna b§ nie nizsza ni
5°C.

5.1.3. lzolacje z folii ptynnej.
Izolacje wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta produktu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jak@ materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jaki
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowedrg/m dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone ndudow bez dokumentéw
potwierdzagcych przez producenta ich ja¥onie mog by¢ dopuszczone do
stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodhoi
z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W gragku zastrzeen co do
zgodndci materiatu z Zaviadczeniem o jakei wystawionym przez
producenta powinien ldyon zbadany zgodnie z postanowieniami normy
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6.2

8.2

10.

panstwowej .
Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kigdry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie naley stosowé rOwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powin by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robdét.
Jednostlk obmiarow robo6t jest caté robdt wg dokumentacji i ST.

Odbidr robot.

Odbiér robot izolacyjnych powiniere gsidby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstayy do odbioru robét powinny stanofvi nastpujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobOw dostarczonych na bugow
d) protokdty odbioru poszczegolnych etapdw rob6t zapgdych,
e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobdéw,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonagc
Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych wedtlug zasad podanych
w ST .00.

Podstawa ptatnéci.

Cena jednostkowa: caiorobot

Cena jednostkowa, obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podia,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwjzane.
PN-77/B-27604. Materiaty izolacji przeciwwilgocioye



