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7o Gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44 pit
ww Gniazdo podwojne 16A/~230V, 1P+N+PE p/t
Punkt elektryczno logiczny PEL m, h = 30cm:

at2el - 1f - jedno gniazdo ogélne 16A/~230V, 1P+N+PE

- 2k - dwa gniazda 16A/~230V, 1P+N+PE typu DATA
- 3L - 3xgniazda logiczne RJ45 kat. 6

Punkt podtaczenia elektrycznego:

Rozdzielnice pigtrowe

Szyna uziemiejaca

1xgniazdo HDMI - od projektora h=1,4m zab. przy gniazdach PEL

Kamera wewnatrzna IP 2/4Mpx, 25k/s z
pods$wietlaczem podczerwieni 30/10m, czuto$¢ 0,1 lux/F1.4 (kolor),

Unifon z przyciskiem otwierania

Oprawa LED o wymiarach 60x60 o mocy 40W i skutecznosci
min. 4300im

&2———— Oprawa nastropowa LED o wymiarach 110x21 o mocy 35W i

skutecznosci min. 4740lm
C1

©

AW
o

Oprawa LED typu plafon min. IP44 o mocy 25W i skutecznosci
min. 2950im

Oprawa o$wietlenie ewakuacyjnego LED o mocy 3W, 1h
znak CNBOP

Oprawa o$wietlenie ewakuacyjnego kierunkowa LED o mocy 3W,
1h znak CNBOP

=
AW1

= Oprawa oéwietlenie ewakuacyjnego LED o mocy 3W, 1h z modutem

do niskich temperatur znak CNBOP min. IP65

F22a/RP3

tacznik jednobiegunowy
tacznik jednobiegunowy IP44
tacznik Swiecznikowy P44
tacznik schodowy

tacznik schodowy podwajny
tacznik krzyzowy

Czujka ruchu 360 stopni
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Miejsce zasilania wentylatora osiowego z obwodu oéwietlenia
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Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant specj . . :
-_q_.nmuﬁ ek mgr inz. Krzysztof Leszczyfiski 198,/D0S/15 05 wmﬁmoowi
Stadium:
PT
Zadanie:
Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy Skala:
ul. Waryfiskiego 10 w Boguszowie—Gorcach — Il Pigtro Pomieszczenia
biurowe na potrzeby COJ. 1:100
Inwestor: Gmina Miasto Boguszw—Gorce Nr rys.:
Pl. Odrodzenia 1, 58—370 Boguszéw—Gorce 1/
Totut rys: RZUT Ill PIETRA — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zastrzega sie wszelkie prawa wynkajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek =—=_.“n* nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,

ub bez pleemne] zg y projektowe]




