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KONSTRUKCJA

Kr - betonowy krawężnik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN-134030

Podsypka piaskowa wg PN-EN 132425

K Krawężnik betonowy uliczny

Ława betonowa C12/15 z oporem wg PN-EN 206-110

Wibroprasowane obrzeże betonowe 8x30cm  wg PN-EN-134030
Podsypka piaskowa wg PN-EN 132425

Ob Obrzeże betonowe

Ława betonowa C12/15 z oporem wg PN-EN 206-110

Cw wymiana nawierzchni chodnika - płytki wypustkowe

Nawierzchnia z betonowej płytki dotykowej 40x40 gr. 8cm11

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa stabilizowanego cementem
węzła betoniarskiego) C1,5/2,0

15

Łączna grubość konstrukcji26

kolor żółty wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

Zj wymiana nawierzchni zjazdu indywidualnego

Nawierzchnia z betonowej kostki wibroprasowanej prostokątnej gr. 8cm11

Łączna grubość konstrukcji26

Kn - betonowy krawężnik wibroprasowany 15x22cm wg PN-EN-134022

Podbudowa zasadnicza z  gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem
węzła betoniarskiego) C1,5/2,0
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PRZEKRÓJ NORMALNY
CHODNIK - WYSOKI KRAWĘŻNIK

szerokość istniejąca

wypełnienie bitumiczną
masą zalewową
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PRZEKRÓJ NORMALNY
CHODNIK - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

szerokość istniejąca

wypełnienie bitumiczną
masą zalewową
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PRZEKRÓJ NORMALNY
ZJAZD INDYWIDUALNY

szerokość istniejąca

wypełnienie bitumiczną
masą zalewową
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PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E
W MSC. ZAWADÓW

GMINA BEŁCHATÓW
UL. KOŚCIUSZKI 13
97-400 BEŁCHATÓW

PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Ch wymiana nawierzchni chodnika

Nawierzchnia z betonowej kostki wibroprasowanej prostokątnej gr. 8cm11

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa stabilizowanego cementem
węzła betoniarskiego) C1,5/2,0

15

Łączna grubość konstrukcji26

kolor szary wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

k. czerwony wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
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