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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

W ramach otrzymanego zlecenia wykonano projekt statej organizacji ruchu w zwigzku
z remontem istniejgcego chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. przebudowa drogi
powiatowej nr 1915E w msc. Zawadow. Dokumentacje opracowano na podstawie aktualnego planu

geodezyjnego w skali 1:500 oraz uzgodnionego projektu budowlanego branzy drogowej.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. poz. 1729) z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi

zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r.)

- Zatacznik 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunku ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dz. U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r.)

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 454)

z pbézniejszymi zmianami.
- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania oraz uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKI RUCHU

Projekt obejmuje wykonanie statej organizacji ruchu w zwigzku z remontem istniejgcego chodnika
w ramach zadania inwestycyjnego pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadow
znajdujgcego sie na terenie gminy Befchatéw w wojewddztwie tédzkim. Droga zlokalizowana jest
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 188; obr. 37 oraz 30 obr. 38, posiada przekroj
jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy (1x2). W przewazajgcym zakresie posiada obustronne

chodniki przykraweznikowe. Na dalszym odcinku drogi chodnik jednostronny. Droga przebiega przez
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obszar w niewielkim stopniu zurbanizowanym, na catym odcinku teren zabudowany — ograniczenie
predkosci do 50 km/h. Na obszarze sagsiadujgcym z drogg znajdujg sie: budynki mieszkalne

jednorodzinne, gospodarcze oraz faki.

Struktura rodzajowa pojazdéw sktada sie gtdwnie z pojazdéw osobowych oraz okresowo
wystepujacych lekkich samochoddw ciezarowych oraz maszyn rolniczych. Ruch kotowy oraz pieszy jest
bardzo maty, stanowiagcy gtéwnie dojazd do posesji i obiektéw zlokalizowanych bezposrednio

przy drodze.

Droga powiatowa trasowana na kierunku wschdd-zachéd tgczy sie od strony wschodniej
z drogg powiatowg nr 1916E relacji tekawa - Zawaddw. Od strony zachodniej stanowi dalszy cigg drogi

powiatowej nr 1915E realizacji Wélka tekawska - Zawadow.

Po wykonanym remoncie droga posiada¢ bedzie chodniki i zjazdy do posesji o nawierzchni
z betonowej kostki wibroprasowanej. W ramach zadania wyznaczono dwa przejscia dla pieszych —

lokalizacja przej$¢ w obrebie istniejgcego oswietlenia ulicznego.

3. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA

Istniejgce oznakowanie sktada sie z oznakowania pionowego i szczgtkowego oznakowania
poziomego w obrebie skrzyzowania z DP-1916E. Istniejgce oznakowanie sktada sie ze znakdéw
nastepujgcych grup: A (znaki ostrzegawcze), D (znaki informacyjne), E (znaki kierunkowe i
miejscowosci). Istniejgce oznakowanie pionowe nalezy do grupy znakéw srednich. Stan znakow jest

dobry, przeznaczone sg do zachowania.

3.1. Oznakowanie do likwidacji
Podczas wizji lokalnej stwierdzono dobry stan techniczny istniejgcego oznakowania pionowego i
poziomego.
W zwigzku z powyzszym do likwidacji przeznaczono jedynie odcinek oznakowania poziomego w postaci
linii P-4 w lokalizacji przysztego przejscia dla pieszych.
Wszystkie zmiany w istniejgcym oznakowaniu zostaty zaznaczone na planie sytuacyjnym,
ktory stanowi integralng czesé niniejszej dokumentacji projektowej.
4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

W zwigzku opracowaniem drogowym, wprowadza sie dodatkowe oznakowanie pionowe

i poziome.

4.1. Projektowane oznakowanie pionowe
Znaki pionowe zastosowane w projekcie to znaki srednie (S). Podstawowe wymiary znakéw

podano w tabeli (wymiary podano w mm):

Kategoria znakow
Grupy symbol A (ostrzegawcze) B (zakazu) | C (nakazu) D (informacyjne)
znakéw dtugosé boku érednica dtugos¢ wysokos¢
podstawy (n=0,1,2)
Srednie S 900 800 600 600+150n
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4.2. Znaki pionowe zastosowane w projekcie

Znaki srednie (S)

Symbol Opis llos¢
D-6 Przejécie dla pieszych — znak aktywny 4

Suma: 4 szt.

Liczba pojedynczych stupkow: 4 szt.

Opracowanie zaktada zastosowanie aktywnego oznakowania w obrebie przejsé dla pieszych.
Oznakowanie aktywne wyposazone wtasne zrédto zasilania poprzez baterie fotowoltaiczna
lub stoneczng, bez potrzeby zasilania z zewnetrznej linii energetyczne;j.

Oswietlenie znaku powinno by¢ aktywowane poprzez dualny czujnik ruchu tylko w momencie,
gdy pieszy znajdzie sie w poblizu przejScia dla pieszych. Nalezy stosowaé tor radiowy
umozliwiajgcy aktywowanie znakéw po obu stronach jezdni jednoczesnie. Parametry
fotometryczne powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12352. Napiecie 12V / 24V DC lub 230V
AC. Stopien ochrony IP67.

Kompletny znak aktywny powinien posiadac:

- Znak aktywny D-6 wraz z dwoma pulsatorami LED @200mm.
- Detektor ruchu.

- Bateria fotowoltaiczna/stoneczna wraz ze stelazem.

- Akumulator zelowy gtebokiego roztadowania.

- Sterownik tadowania akumulatora.

- Sterownik znaku wraz z torem radiowym.

Montaz znaku przewiduje sie na stupku stalowym @76 dtugosci 6m. Przy montazu
bezwzglednie nalezy stosowac sie do instrukcji producenta.

4.3. Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie cienkowarstwowe

. Dtugos¢ linii | Wspdfczynnik zuzycia . .
Oznakowanie ] Powierzchnia [m?]
[mb] materiatu [m? /mb]
P-10 (przejscie dla pieszych) 2x5,5 2,18 24,00
P-14 (Linia warunkowa zatrzymania) 3x2,8 0,375 3,21
Suma: 27,21

5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACIJI RUCHU
Zaprojektowang w niniejszym opracowaniu zmiane statej organizacji ruchu przewiduje sie

wprowadzi¢ do 29 grudnia 2023 r.

6. UWAGI KONCOWE
Odlegtosc tarczy znakdéw od krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 0,50 m i nie wieksza
niz 2,00 m. W celu zachowania powyzszego warunku oznakowanie pionowe nalezy umiescic

na konstrukcjach wsporczych sktadajacych sie ze stupka.
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Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci minimum 2,0 m liczgc od rzednej projektowanej
krawedzi jezdni, chodnika lub pobocza. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni i powinno ono wynosic¢ ok. 52 w kierunku jezdni. Oznakowanie pionowe

(rodzaj folii i odblaskowos$¢) zaprojektowano generacji Il.

Do oznakowania pionowego i poziomego mozna stosowac wytgcznie materiaty atestowane.
Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu zwigzany jest z momentem oddania

do uzytku przebudowanego odcinka drogi.

Oznakowanie przedstawione w niniejszym projekcie (czes¢ rysunkowa) to oznakowanie
docelowe, jakie powinno znajdowac sie na drodze wchodzacej w zakres niniejszego opracowania
po jej wprowadzeniu. Oznakowanie istniejgce (pionowe, poziome oraz urzadzenia BRD)

nie wymienione w projekcie nalezy zdemontowac.

Nalezy poinformowad wtasciwego Zarzadce Drogi, Organ Zarzgdzajgcy Ruchem oraz komendanta
Policji o faktycznym terminie wprowadzenia zaprojektowanej organizacji ruchu, w terminie
nie krétszym niz 7 dni przed jej wprowadzeniem. Oznakowanie nalezy umieszczaé pod nadzorem

wiasciwego Zarzadcy Drogi.
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