PRZEKROJ NORMALNY
CHODNIK - WYSOKI KRAWEZNIK

15 szerokos¢ istniejgca 8.
Kr +12+13 2% +0 %3 40
| % 10 T T T T T I [ 1] 5
I T ®
oy R
ol | o
ol /e e
T = 18
! 20 15
) @
wypetnienie bitumiczng 35
masg zalewowg A
PRZEKROJ NORMALNY
CHODNIK - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
szerokos¢ istniejgca 8.
| 29/, 1053 0
- S O A _
Lo | | N R
SE 8| 0T g
Sor o) £ 2
! 18
20 15
) O @
wypetnienie bitumiczng 35
masg zalewowg I
PRZEKROJ NORMALNY
ZJAZD INDYWIDUALNY
15 szerokos¢ istniejgca 8.
Kn JLY
) o ks il — 1% _
N I~ EEEEEEEEEEFEEEREEE
& I ~ N =
o | | N o AR T
SN S ToN
i e Bl
1

wypetnienie bitumiczng

masg zalewowg

20 15 .
i @

KONSTRUKCJA

Ch wymiana nawierzchni chodnika

11 | Nawierzchnia z betonowej kostki wibroprasowanej prostokatnej gr. 8cm
kolor szary wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

15 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
wezta betoniarskiego) C1,5/2,0

26 taczna grubosc konstrukcji

Cw wymiana nawierzchni chodnika - ptytki wypustkowe

11 | Nawierzchnia z betonowej ptytki dotykowej 40x40 gr. 8cm
kolor z6tty wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

15 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
wezta betoniarskiego) C1,5/2,0

26 taczna grubosc¢ konstrukcji

Zj wymiana nawierzchni zjazdu indywidualnego

11 [ Nawierzchnia z betonowej kostki wibroprasowanej prostokatnej gr. 8cm
k. czerwony wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm

15 | Podbudowa zasadnicza z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem
wezta betoniarskiego) C1,5/2,0

26 taczna grubos¢ konstrukcji

K Kraweznik betonowy uliczny

30 | Kr - betonowy kraweznik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN-1340

22 | Kn - betonowy kraweznik wibroprasowany 15x22cm wg PN-EN-1340

5 | Podsypka piaskowa wg PN-EN 13242

10 tawa betonowa C12/15 z oporem wg PN-EN 206-1

Ob Obrzeze betonowe

30 | Wibroprasowane obrzeze betonowe 8x30cm wg PN-EN-1340

5 | Podsypka piaskowa wg PN-EN 13242

10 | Lawa betonowa C12/15 z oporem wg PN-EN 206-1
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UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW

INZYNIERII DROGOWEJ

Kamil Milczak, Adamoéw 28, 97-400 Betchatéw
tel: 608-459-485, pid.milczak@gmail.com

S (CYPRACOWNIA

ZADANIE
REMONT ISTNIEJACEGO CHODNIKA
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E
W MSC. ZAWADOW
NAZWA

OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
FUNKCJA NOER UamaR BRANZA PODPIS

PROJEKTANT | |2 Kami Fotczak DROGOWA

SPRAWDZAJACY

DATA SKALA BRANZA NR RYS.
06.2023 | 1:25 DROGOWA 01
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