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1. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
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PROJEKTANT:
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SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACII
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STANOWIACE ZAGROZENIE
PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACII

Opracowanie dotyczy projektu remontu istniejgcego chodnika w ramach zadania
inwestycyjnego pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadow, w skfad ktérego

wchodzi:
— wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw i zjazddw do posesji;

Kolejnos$¢ wykonywania prac:

— wykonanie robdt rozbiérkowych,

— roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora,
— profilowanie oraz zageszczenie koryta,

— utozenie kraweznikdw i obrzezy,

— wykonanie konstrukcji,

— wykonanie statej organizacji ruchu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostat w czesci opisowej i rysunkowej

w projekcie budowlanym.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zawaddow znajdujgcej sie na terenie gminy Betchatéw
w wojewddztwie tédzkim.

Droga przebiega przez obszar zurbanizowany - obustronna zabudowa mieszkaniowa
lub zagrodowa. Na obszarze sgsiadujgcym z drogg znajdujg sie: budynki mieszkalne jednorodzinne,

gospodarcze oraz taki.

Droga objeta projektem posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej sSredniej szerokosci 6,0 m.
Nawierzchnia jezdni w dobrym stanie technicznym. Przy istniejgcej jezdni zlokalizowano obustronne
chodniki przykraweznikowe wykonane z ptytek betonowych 0,5x0,5m. Przylegte posesje posiadajg
obstuge przez istniejgce zjazdy o nawierzchni bitumicznej lub z betonowej kostki wibroprasowanej.
Chodniki i zjazdy posiadajg liczne uszkodzenia m.in. wyboje, taty, ubytki. Pozostate elementy przekroju

poprzecznego takie jak krawezniki i obrzeza w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie terenu realizowane jest w sposéb wgtebny do istniejgcej kanalizacji deszczowej

poprzez istniejgce studzienki wpustowe.

W obszarze objetym projektem wystepuje uzbrojenie podziemne m.in. sieci kanalizacji
deszczowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznej niskiego napiecia. Na

stupach energetycznych wystepuje oswietlenie uliczne.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robét:

roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — zwréci¢ uwage

na przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca pod ruchem pojazdéw — zwrdcié uwage na wiasciwe oznakowanie roboét
i przeszkolenie BHP pracownikow

— gltebokie wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robdt, zabezpieczenie wykopdw
i przeszkolenie BHP pracownikéw

—  praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

— praca w terenie pod ruchem pojazddéw i pieszych — zwrdci¢ uwage na wtasciwe oznakowanie

robot, wyznaczenie przejs¢ i przejazdow alternatywnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takie z pracy pod ruchem pojazdéw
i w poblizu napowietrznej linii energetycznej. Realizacja planowanych robét powinna odbywacd sie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Do tyczenia, w obrebie kabli elektrycznych, nie uzywac

metalowych szpilek — grozi porazeniem i zniszczeniem kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robot, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi

zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajgce szybkg ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zostad
poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji srodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy
zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w sSrodki ochrony osobistej. Roboty winny by¢

wiasciwie oznakowane, a po ich zakonczeniu nalezy wprowadzi¢ ew. zmiany w statej organizacji ruchu.
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