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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO MODE RNIZACJI
| DOSTOSOWANIA SALI CHORYCH W KLINICE KARDIOL OGII | CHOROB
WEWNETRZNYCH DO HOSPITALIZOWANIA PACJENTOW Z COVID- 19
W CIEZKIM STANIE

1. 0. Informacje oqgoélne.

1.1. Dane informacyjne.

1.1.1. Inwestor: Uniwersyteckie Centriviedycyny Morskiej i Tropikalnej,
81-519 Gdynid, Powstania Styczniowego 9B.

1.1.2. Lokalizacja: 81-519 Gdynia, ul. Powsta Styczniowego 9B,
dz. nr 17151721, obr. 5, jedn. ewid. 226201 1.

1.1.3. Inwestycja:  modernizacja i dostosawasali chorych w Klinice Kardio-
logii i Chordewretrznych do hospitalizowania pacjentow
z COVID-19 wigzkim stanie.

1.1.4. Opracowanie: projekt budowlany.

1.2. Podstawa opracowania.

1.2.1. Umowa z Inwestorem.

1.2.2. Archiwalna dokumentacja budynku udpsiona przez Inwestora.
1.2.3. Wytyczne i uzgodnienia branve.

1.2.4. Przepisy i normy oboyziujgce w budownictwie.

1.2.5. ,Instrukcja bezpiecastwa paarowego Uniwersyteckiego Centrum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni”, udogpniona przez inwestora.

1.2.6. Rozporgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006wawie wyma-
gan, jakim powinny odpowiada pod wzgédem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i ugezenia zakladu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006r2t8,
p0z.1568).

1.2.7. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietni@(2 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690; Dz.U. z 2003r38f poz. 270; Dz.U. z 2004r.
nr 109, poz.1156; Dz.U. z 2008r. nr 201, poz. 1P8&8 228, poz.1514; Dz.U.
z 2009r. nr 56, poz.461).
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1.2.8. Rozporgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @@zesnia 1997

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy (Dz.U. z 1997r.
nr 129, poz.844; Dz.U. z 2002r. nr 91, poz.811;Dz 2003r. nr 169, Poz.
1649 i 1650; Dz.U. z 2007r. nr 49, poz. 330; Dz\2008r. nr 108, poz.690).

1.2.9. Wizje lokalne w terenie.

1.3.

2.0.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlangdernizacji i dostoso-
wania sal chorych w Klinice Kardiologii i Gfob Wewrtrznych bu-
dynku Polikliniki wchodzcym w skiad zespotu budynkéw Uniwersytec-
kiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalney Gdyni do hospitali-
zowania pacjentow z COVID-19 weegkim stanie.

Przeznaczenie, programaytkowy i funkcja obiektu budowlanego.

2.1.

2.2.

Opis stanu istniejceqo.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdge na | petrze budynku Polikliniki -
Kliniki Kardiologii i Choréb Wewstrznych i na |l pjtrze budynku
Polikliniki - Kliniki Chorob Zawodowych i Wewgtrznych. Jest to budynek
wielokondygnacyjny, o prostej architekturze,tgoaony hcznikiem w po-
ziomie pierwszego pira z budynkiem gtownym. Obiekt jest zreazmy
w technologii budownictwa szkieletowego prefddomvanego. Fundamenty -
monolityczne zelbetowe, konstrukcja prefabrykowana szkieletowtbetowa,
sciany ostonowe, stropyelbetowe prefabrykowane z ptyt wielokanatowych
grub. 24 cm (podggi i rygle zelbetowe), stropodach niewentylowany,
kryty pam termozgrzewalpnp Do budynku wykonane as przyhcza:
energetyczne, wodagowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne. Ogrzewan
ciepta woda z dala czynne, z elektrocieptowniejskiej, wezet cieplny
zlokalizowany w przyziemiu budynku.

Opis projektowanej remontu.

Zaprojektowano modernizacji przebudow czterech pomieszcizeznajdu-
jacych s¢ na | péetrze Kkliniki na sale do hospitalizowania pmadpw
z COVID-19 w otzkim stanie, wykonanie dwochluz umywalkowo-
fartuchowych stiagcych jako komunikacja dla personelu (ktpo) orazsluze
t6zkowsg dla transportu 0osob przy pomocy jednorazowych nemwi tGzkowych

z Odzialu Chorob Zawodowych (Il gifo). Celem opracowania jest opis
niezlednych rob6t budowlanych i rozbiérkowych, dlazapewnienia
witasciwego funkcjonowania nowych pomieszgzze W skiad zespotu
pomieszczé powstagcych po remoncie wchoglzdwie sale pacjentow na
tacznie 6 pacjentdw, przedzielone pom. ggelarskim:
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Opracowanie obejmuje specyfikacjgtdwnego wyposaenia. W ramach
inwestycji wykonane zostanbezpdrednie wejcia do trzech pomieszaze
tworzacych oddziat intensywnego nadzoru kardiologegm przygtych
pacjentow z komunikacji, pgdzenie ich wewgtrznymi przeszklonymi
scianami umaliwiajacymi dozor pielgniarski i bezp&rednie wejcie z po-
mieszczenia piegniarek oraz nagbi remont samych pomieszdze
Zaprojektowano w nowych otworach w@pwych nadpréa stalowe.
Zakres prac budowlanych obejmuje likwidaapkna w pom. P2. W po-
mieszczeniach zaprojektowano przebuelowstalacji sanitarnych oraz nowe
instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres robot nie obejmuje prac konstrukcyjnych wymagajgcych ko-
nieczna¢ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budogv

2.3. Projektowane wyburzeniai prace remontowo budowlane.

- demonta wybranych urzdze i wyposaenia pomieszczewynikajgce z zakres
remontu pomieszcae

- roboty rozbiorkowe stolarki drzwiowej i okiennej,

- roboty rozbidrkowecian dziatowych, posadzek i oktadZiciennych,

- wykonanie nowych otworoéw drzwiowych §gianach dziatowych,

- poszerzenie otworow drzwiowychdwsianach dziatowych i ostonowych,

- wymiana i montastolarki drzwiowej,

- wykonanie przyjczen instalacyjnych pod ugzizenia sanitarne i specjalistyczne,

- monta urzdzen wentylacji mechanicznej,

- prace wykaczeniowe,

- wykonanie sufitow podwieszonych i obudowy instila

2.4. Wegcia i uktad komunikacyjny.

Komunikacja wewstrz oddziatu do pomieszazeobjtych projektem odby-
wat sk bedzie poprzez ogélnodegny korytarz, z ktérego degine leda
wszystkie remontowane pomieszczenia. Pomiesazietensywnego nadzoru
kardiologicznego skomunikowane ze sob dodatkowo poprzez drzwi we-
wnetrzne.

2.5. Sposob dostosowania projektowanej zabudowy dmoczenia i krajobrazu,
zgodna¢ z ustaleniami _miejscowego planu zagospodarowaniarenu — nie
dotyczy, zakres projektu ograniczony jest yeginie do przebudowy wewtrz-
nej, nie ulega zmianie forma ani funkcja budynku.
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3.0. Charakterystyczne parametry techniczne budynky w zakresie opracowania.

2.1. Powierzchnia aytkowa  — bez zmian.

2.2. Kubatura, pow. zabudowy — bez zmian.

4.0. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego,rozwiazania materialowe.

4.1. Rozwazania konstrukcyjno - materialowe wewrtrznych i zewnetrznych
przeqrod budowlanych

4.1.1.8ciany zewretrzne nadziemne, wewatrzne nosne.

Sciany zewstrzne nadziemne - bez zmian. Zamurowania otwogb zde-
montowanej stolarce okiennej z pustakOow gazotmetych, docieplenigcian
metody lekka mokr (styropian).

Sciany wewrtrzne néne — bez zmian.
4.1.2.Sciany wewretrzne dzialtowe— bez zmian.

Istniejace: projekt zaktada wyburzenie niektorych, wskazanyctcaéci gra-
ficznej écian dziatowych, ze wzgtlu na nowy uktad pomieszazeUzupetnienia
istniefgcych scian dziatowych (po demorta stolarki drzwiowej) - obustronnie:
1 x piyta gipsowo-kartonowa 12,5mm na konstrukggtemowej 5 cm z izolagj
z weiny mineralnej 5¢cm.

Projektowane: 2 x plyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm na konstrukcji
systemowej 10 cm lub 7,5 cm z izokpgjwetlny mineralnej 5 cm.

Zgodnie z PN-B-02151-3: Akustyka budowlana - Oclroprzed hatasem
pomieszczé w budynkach - Dopuszczalne waitd poziomu dwicku w po-
mieszczeniach, dobdér materialtdw (marka, typ, predtjicmusi spetnia para-
metryscian o izolacyjnéci akustycznej nie mniejszejmi

Narozniki $cian zabezpieczone przed uderzeniem — listwy systemowe
PCV np. Acrovyn

4.1.3. Stropy— bez zmian.

4.1.4. Nadpraa, podchgi.
Istniejace — bez zmian.

4.1.5. Remont pokrycia dachowego po montau urzadzen wentylacyjnych.

Po wykonaniu podkonstrukcji pod centraiventylacyjry i agregat natey
uzupeiné ocieplenie potaci dachowej watnmineralm oraz dwiema warstwami
papy mocowanymi mechanicznie.
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5.0. Wykaiczenie wewgtrzne.

5.1.Sciany.

- gladz szpachlowa dwuwarstwowa w remontowanych psnaieeniach pod
malowanie;

- malowanie farp emulsyja, fotokatalityczg (zmywalrn);

- wykiadzina typu tarkett na catej wysako sciany, u wezgtowia ek — listwy
ochronne TP (x 2) w salach chorych i i pom. przypakgniarek;

- wokot przyborow sanitarnych opaska szekokoeO cm (w bok i w gér
w dot — do podiogi) z okladziny tatwozm., odpej na wilg@é, czysz-
czenie i dezynf. - np. typu tarkett

5.2. Sufity.

- sufity podwieszany z ptyty kart-gips., sepwane, malowane farbami
zmywalnymi, emulsyjnymi fotokatalitycznymi;

- instalacje prowadzone w korytach nad sufitpodwieszanym lub podtyn-
kowo lub pod stropami w obudowie z plytypgi- karton.;

5.3. Posadzki.

We wszystkich wskazanych do remontu i przelbwd pomieszcze zapro-
jektowano wymiag powierzchni podiogowych na wykladzin antypo-
slizgowa, wygluszajca typu tarkett, antyelektrostatyczna z wywipm
cokolem 10 cm mocowan na klej, ze skuciem istnigych warstw
wykonczeniowych pod wykonanie wylewki samopoziogoe] grub. do
1,5cm, calé ,spawana” @dczona bezszczelinowo).

Uwagi:
1. Posadzki w obebie calego zakresu inwestycji naky wykonczyé
bezprogowo,

2. Przed przysgpieniem do rob6t budowlanych naléy przewidziet¢ skucie
istniejacych warstw wykaiczeniowych, tak aby poziom posadzek po
wymianie nawierzchni rowny byt istniejacemu poziomowi kondygnaciji
budynku.

5.4. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa do sal chorych i paaizy salami PCV, bezprogowa,
0 izolacyjngci akustyczne] R)- 25dB, odporna na wstgy, uderzenia,
obcigzenia statyczne oraz wielokrotne, cykliczne otwieran

Stolarka drzwiowa przeciwgarowa — aluminiowa, bezprogowa, o izolacyjgio
akustycznej R)- 25dB, odporna na wstgy, uderzenia, obgienia statyczne
oraz wielokrotne, cykliczne otwieranie.
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Stolarka drzwiowa poradzy gabinetami z szybnieprzejrzyst (mleczm), do
potowy blacha aluminiowa malowana proszkowo na kdlaty (alternatywnie
drzwi petne) , gérna e&¢ przeszklona, matowa.

Wszystkie drzwi powinny bywykonane z materialtdw umldwiajacych mycie i
dezynfeka} (standard medyczny przewidziany dla szpitali) czabezpieczone
przed uderzeniem.

5.5. Stolarka okienna.

Okna w remontowanych pomieszczeniach Kliniki Kalogdi i Choréb We-
wnetrznych, do wymiany dwa okna vgdzniku pom¢dzy budynkiem gtéwnym
I budynkiem polikliniki oraz dwa okna do demoia i zamurowania.
Zamontowa okna o parametrach takich, jak oknayumienione, tj: okna PCV,
zespolone, rozszczelniane, z nawietrzakami (z a&gy uchylno-rozwierane,
z zabezpieczeniami antywtamaniowymi, w kolorze yoiat

5.6. Odbojnice
W korytarzach (komunikacji ogdlnej) i salach patfem (czsciowo) zamon-
towat odbojnice nécienne zabezpieczaje przed uderzeniem (na korytarzach
demonta istniegcych) - balustrady odbojnikowe ochronne ze starduzewnej
polerowanej, mocowane dgian, pochwyt na wysokoi ergonomicznej 110cm.
U wezgtowi t&zek w salach chorych i izolatkach listwy ochronbal{strady
odbojnikowe) x 2.

6.0. Spos6b zapewnienia warunkéw niegbdnych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczeqo$od poruszajce se na woz-
kach inwalidzkich.

Obiekt jest obecnie przystosowany do korzyataprzez osoby niepetno-
sprawne - bez zmian.
Wszystkie posadzki i drzwi do pomiesztz@ykonane zostanbezprogowo.

7.0. Podstawowe dane technologiczne, warunkibezpieczéstwo wzytkowania

7.1. Dane technologiczne.

— Wejscia do pomieszche objgtych projektem odbywa s beda poprzez
ogolnodosipny korytarz do wszystkich przebudowywanych poatee,

— Pomieszczenia WC dla personelu i pacjentowjdup sk na oddziale.

7.2. Wysokdci pomieszczé

W pomieszczeniach nie wystujg warunki szkodliwe dla zdrowia. Wysoi®
pomieszczé 3 zgodne z wymaganiami oktenymi w Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w spr@a warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r.
poz. 690 z p&n. zm.):

w korytarzach komunikacji ogolnej sufit podwieszang wysokeéci 295cm,
w przebudowywanych pomieszczeniach sufity podwiesz¢ze wzgidu na
obudowa kanatow wentylacyjnych i innych instalacjg wysokéci minimalnej
265 cm (sale chorych i pokoj dozoru) i 275 cm pealespomieszczenia.

7.3. Pomieszczenia higieniczno—sanitarne.

Na oddziale budynku znajdyjsie pomieszczenia higieniczno - sanitarne
w formie tazienek. % one wyposzone w odpowiednie przybory sanitarne,
wentylowane mechanicznie. Drzwi otwiefagie na zewntrz i wyposaone g

w otwory wentylacyjne lub podgiia o pow. min. 0,022 mS$ciany do wys. min.
200 cm oraz posadzki zostarwykonczone materiatami zmywalnymi nie-
nasgkliwymi (oktadzina - gres).

Sciany wokot przyboréw sanitarnych w pozostatych smczeniach (w pasie
szer. min. 60 cm) wyki@zone materialami zmywalnymi niengdiwymi, gres
lub oktadzina typu tarkett.

7.4. Nawierzchnie i posadzki.

Posadzki w pomieszczeniach na pobyt ludzi i w ¢bier komunikacji
wewretrznej nie lgda powodowaty niebezpiecastwa pdlizgu. Wyktadziny
I posadzki beda wykonane z materiatow antyelektrostatycznych.

7.5. Bezpieczstwo uzytkowania.

Nalezy oznakowa skrzydta drzwiowe z wypetnieniem szklanym (drzwi
wejsciowe) w sposéb widoczny (np. za pomonadrukow) i wykona z
materialu zapewniagego bezpiecZstwo wytkownikow przypadku sttuczenia
(szkto bezpieczne).

8. Rozwhzania zasadniczych elementdéw wypogania budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace wytkowanie obiektu budowlanego

Szczegotowe rozwgzanie instalacji wodocagowej, kanalizacyjnej, ogrze-
wania pomieszczf, doprowadzenia cieptej wody, wentylacji mechaniczsj
i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej wg projektow
branzowych.
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9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy. Projekt ograniczagswytacznie do przebudowy wewtiznej, nie
zmienia parametréw izolacyjia termicznejscian i przegrod zewatrznych i nie
wptynie na iléci energii cieplnej i elektrycznej potrzebnyato wytko-
wania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterurace wplyw obiektu
budowlaneqgo nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie Idzi i
obiekty sasiednie.

10.1. Zapotrzebowanie i jaké¢ wody

Bez zmian.

10.2. Emisja zanieczyszciegazowych

Bez zmian.

10.3. Rodzaj i ilgé wytwarzanych odpadoéw
Bez zmian.

10.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgfA, promieniowanie, pole elektro-
magnetyczne i innych zaklocenia, parametry tych canikéw i zasieqg ich
rozprzestrzeniania se.

W powietrzu nie przewiduje siwyskpowania czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez grunt, materialy i stavyposaenie oraz
powstajcych w trakcie aytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszcze

Budynek nie bdzie wzniesiony na obszarach stref, w ktérych wepyge
przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywapiala elektromag-
netycznego.

Przegrody wewgtrzne, a take elementy budowlaneetls mie¢ izolacyjngé
akustyczg od drwickdw powietrznych dlacian wewrtrznych, okien i drzwi,
zgodne z PNB.

10.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchng
ziemi, w tym glele, wody powierzchniowe i podziemne).

Przedmiotowa przebudowa dotyczy wo#nie wrgtrza obiektu oraz monta
centrali wentylacyjnej na dachu nad pomieszczeni@uohilzialu Zakanego, nie



Firma Ustugowo-Handlowa ,WieM" Wiestaw Miszk,

11.

83-300 6Grzybno, ul. Pogodna 33, tel. 58/685.30.30, 602.676.688, mail: biuro@miszk.pl

ingeruje w istnigjcy drzewostan, nie wprowadza zmian w powierz¢hemi
oraz nie wprowadza zagrenia dla istnigjcych gsiadupcych konstrukcji.

Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgldem technicznym,

ekonomicznym isrodowiskowym odnawialnychzrodet energii.

Nie dotyczy. W ramach ewentualnych kolejnych etapdnodernizacji
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikej. Caty budynek
lub jego segmenty magzostd& wyposaone w alternatywnerodia energii
| ciepta: pompg ciepta, ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory stomee zamon-
towane na fasadach i dachu.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY_ZDROWIA

Temat: modernizacja i dostosowasedi chorych w Klinice Kardiologii
i Chorob Wewtmznych do hospitalizowania pacjentow z COMID-
w ¢kkim stanie

Lokalizacja: 81-519 Gdynia, ul. Powstanigyc@hiowego 9B, dz. nr 1715 i 1721,
obr. 5, jedn. ewid.62P1 1

Inwestor: Uniwersyteckie Centrum MedygyNlorskiej i Tropikalnej,
81-519 Gdynia, ul. Povmsta Styczniowego 9B.

Autorzy :
- mgr inz. Cezary Cybal, 83-330ukowo, ul. Ksizat Pom. 29.
- mgr inz. Wiestaw Miszk, 83-300 Grzybno, ul. Pogodna 33

Styczeh 2021r.
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CZESC OPISOWA

Zakres rob6t i kolejndci realizacji obiektu.

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje matirg | dostosowanie
sali chorych w Klinice Kardiologii i ChorébWewretrznych budynku
Polikliniki  wchodzcym w sklad zespotu budynkéw Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Qdydo hospitalizowania
pacjentow z COVID-19 w eikim stanie. Prace budowlane ¢dh
prowadzone tylko w budynku.

Wykaz istniepcych obiektow.

Dziatki (wraz z dziatkami gsiednimi inwestora) as zagospodarowane,
zabudowane budynkami Uniwersyteckiego Centrumedydyny Morskiej

I Tropikalnej w Gdyni. Dziatki przylegajdo drogi publicznej o nawierzch-
ni asfaltowej - ul. Powstania Styczniowego.

Elementy terenu zagrzajace bezpieczéstwu i zdrowiu ludzi.

Nie wystpujg.

Zagraenie w czasie realizacji rob6t budowlanych.

Roboty powinny b§ prowadzone w sposob okieny w projekcie oraz w
szcze-gotowych instrukcjach techniczno-ruchowyokreslajgcych wymagania
przepisow i zasad bioz dla poszczegélnycmastisk pracy oraz obstugi
maszyn i urgdzen budowlanych. Roboty rozbiorkowe i wylazeniowe

bedg stanowé zagraenie dla bioz.

Prag beda m.in. wykonywane w rejonie operowania sanoodw

cigzarowych (dostawy), przy zyciu sprztu i narzdzi elektrycznych oraz
na rusztowaniach.

Sposodb prowadzenia instrukteu pracownikow.

Przed przyspieniem do realizacji robot kady pracownik zatrudniony na
bu-dowie musi odby wsepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.
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Nalezy sprawdzt, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i wpréenia oraz
wymagania zdrowotne do wykonywania ckoaych roboét i obstugi maszyn
| urzgdzer budowlanych. Naley okresowo organizowa szkolenia
pracownikbw w sposob paglowy oraz kontrolow@a stan bioz na terenie
budowy i natychmiast usué&awszystkie zauwane nieprawidtowsci.

Przy przysipieniu do kolejnych etapow budowy nale przeprowadzi
instruktaze pracownikow informuage ich o okresie, sposobie i kolejcio
prowadzenia dalszych roboOt oraz zaznajggogajich z zasadami bioz przy
wykonywaniu prac.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaie niebezpiecagstwom na
budowie.

Przed przygpieniem do prac budowlanych nalewykona& wszystkie nie-
zbedne zabezpieczenia terenu robot. Wszystkiegidroprzegcia znajdujce
sie w zas¢ggu rob6t musgz by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone i wy-
raznie oznakowane.

Przeg¢ nie wolno zastawéa ani wykorzystywé na sktadowiska. Mugzone
by¢ w kazdej chwili dos¢pne. Naley zapewni pracownikom staty dogt

do apteczki orazrodkow i uradzen przeciwpaarowych.

Pracownicy powinni by zaopatrzeni w komplet potrzebnych rde oraz
odziez robocz, hetmy, okulary i ¢kawice ochronne stosownie do
wykonywanych prac. Nalg stosowa przewidziane przy danych robotach
urzagdzenia zabezpieczge i ochronne. Wszystkie prace nmglevykonywa
zgodnie ze sztuk budowlam pod nadzorem osoby uprawnionej. Robot na
zewnytrz budynku nie naky prowadzt w czasie opadow atmosferycznych
| silnego wiatru.



Firma Ustugowo-Handlowa ,WieM" Wiestaw Miszk,

83-300 6Grzybno, ul. Pogodna 33, tel. 58/685.30.30, 602.676.688, mail: biuro@miszk.pl

13. Warunki ochrony przeciwpazarowej

13.1. Dane podstawowe.
Inwestor : Uniwersyteckie Centrumdyeyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styowego 9b, 81- 519 Gdynia

Nazwa i miejsce inwestycji: modernizacja i dostoanig# sal chorych w Klini-
ce Kardiologii i Chorob Wewtrznych budynku Polikliniki wchodzym
w skiad zespotu budynkéw Uniwersyteckiego @ent Medycyny Morskiej
i Tropikalnej w Gdyni do hospitalizowania pagjow z COVID-19 w ei-
kim stanie

Teren UCMMIT:  ul. Powstania Styczniowego 8b; 519 Gdynia

Budynek Polikliniki stanowi og¢ zespotu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny

Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w ktérego skiad watlzg réwniez:

- Budynek Gtéwny — Administracja, Apteka Szpitalna,

- Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morego,

- Budynek Wielofunkcyjny — Przychodnia, Zaktad Diagtyki Obrazowej,

- Budynek Gospodarczy Administracja, Magazyn, Dzigchiniczny i Gospo-
darczy,

- Budynek Garay.

Warunki ochrony przeciwpg@arowej okrélono na podstawie:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225 ) — [1],

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przecisgrowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109/20@06z. 719 z pgn. zm.) —
[2],

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wgdraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) —[3].

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlangdernizacji i dosto-
sowania sal chorych w Klinice Kardiologii €Choréb Wewntrznych
budynku  Polikliniki wchodgzcym w  sklad zespolu  budynkéw
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej ropikalnej w Gdyni do
hospitalizowania pacjentow z COVID-19 weakim stanie.
Zaprojektowano modernizacj i przebudow czterech pomieszcae
znajdupcych s¢ na | péetrze kliniki na sale do hospitalizowania
pacjentbw z COVID-19 w e¢ikim stanie, wykonanie dwdchsluz
umywalkowo-fartuchowych shacych jako komunikacja dla personelu (I
pigtro) orazsluze t6zkowa dla transportu 0s6b przy pomocy jednorazowych
namiotéw t@kowych z Kliniki Chorob Zawodowych i We-wtrznych (Il
pigtro). Warunki ochrony przeciwparowe] zostay zachowane jak dla
budynku istniggcego, przy czym w ramach zakresu modernizacji ehyne
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budynku zostan dostosowane do obayxiujagcych przepisowsgciany, drzwi,
itp.).

13.2 Powierzchnia, wysok i liczba kondygnaciji

Pomieszczenia olde modernizagj znajdug sk na | péetrze budynku

Polikliniki - Kliniki Kardiologii i Choréb Wewstrznych i na Il pjtrze

budynku Polikliniki - Kliniki Chorob Zawodowych Wewretrznych. Jest to

budynek 4-kondygnacyjny, o pro-stej architektumgelaczony hcznikiem w

poziomie pierwszego ¢ira z budynkiem gtownym, granigzym z ulig

Powstania Styczniowego; budynek przylega do budykikuki w zabudowie

modutowej od strony zachodniej (e@ny budynek), odlegké od ogrodzenia

terenu Instytutu wynosi ponad 10 m. Zakres opracmavagraniczony jest do

projektowanej modernizacji z remontem na | i ktpie. Pow. aytkowa proj.

modernizacji z remontem: ok. 29F.m

- podstawowa funkcja budynku - budynekyteczndci publicznej, klinika
(szpital),

- liczba kondygnacji i wysok@ budynku - 4 kondygnacje nadziemne, 1 pod-
ziemna pod niewielkczescig budynku,

- wysoka¢ - 13,91m, budynekredniowysoki [SW],

- powierzchnia zabudowy Pz- 658 2rhez zmian,

- powierzchnia catkowita Pc — 2632,49hez zmian,

- powierzchnia wewgtrzna budynku Pw — 2398,4nbez zmian

- powierzchnia jednej kondygnaciji budynku — wynaoisi 599 nj,

- kubatura - V- 9934,80mbez zmian.

13.3 Charakterystyka zagraenia pazarowego, parametry paarowe wyskpuja-
cych mate-riatéw palnych

W budynku nie przewiduje i substancji pgarowo niebezpiecznych.
Wystepujace substancje palne to elementy wypes#e, wykonane z mate-
riatdbw o zr@nicowanych parametrach jarowych, takich jak: drewno i piyty
drewnopochodne, papier, tkaniny, skora, guma, zywea sztuczne, ktérych
temperatura zapalenia waha sid 200° C do 400 C. W klinice wywa sk
tlenu medycznego i p#ai (niepalne).

13.4 Kategoria zagraenia ludzi, przewidywana ilg¢ oséb

Jest to obiekt xzytecznadci publicznej zakwalifikowany do kategorii
zagrazenia ludzi ZL 1l. Budynek oraz projektowane zakrebot kwalifikup

sie do kategorii zagreenia ludzi ZL 1. Na oddziatach sale dla chorydah o
1 do 4 osob. 1l os6b w budynku po modernizacji bez zmiagcanie w
budynku Kliniki maze przebywa do 170 osob, w tym 118 pacjentow, z czego
91 pacjentow leacych w t&kach, 49 pracownikOw oraz osoby przebyaaj
czasowo.
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13.5 Informacja o zagraeniu wybuchem

W obiekcie nie wysfpuja strefy i pomieszczenia zagane wybuchem.
Inwestor nie przewiduje sktadowania substancji,r&tdnog wytworzy
przyrost cénienia powyej 5 kPa oraz strefy zagmenia wybuchem.

13.6 Gstos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek zaliczony w cakoi do kategorii zagreenia ludzi - gstaici

obcigzenia ogniowego nie oblicza esi W pomieszczeniach technicznych
gestas¢ obciazenia ogniowego nie przekracza 500 MA/m

13.7 Klasa odporndci pozarowej budynku i klasy odpornosci ogniowej element-
tow
Zgodnie z Rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada& budynki i
ich usytuowanie, na podstawie paragrafu 212. pkta&; odp.i paarowej
budynku ustala si jako ,B”.

Odpornosé¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych budynku.

Element Minimalna klasa odporriai
konstrukcyjny ogniowej wymagana
budynku (w min.)

dla lokalu klasa odp. ogn. B

gtdwna konstrukcja rima

(stupy. podcigi) R 120
obudowa klatek schod.
konstrukcja néna dachu R 30 bez zmian
Strop REI 60 bez zmian
sciany zewgtrzne El 60 bez zmian
sciany wewrtrzne El 30 bez zmian

sciany dzialowe projektowane - z piyt gipskarton.
2x1,25cm na konstr. syst. z wypetn. wednmin.;

na etapie wykonawczym nalgy wybraé rozwigzanie
producenta i zamonbwaé przegrody zgodnie
aktualna aprobata techniczrg do wymaganego stopn
ogniochronndci.

przekrycie dachu RE 30bez zmian
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Caly budynek polikliniki, jako budyneksredniowysoki o czterech

kondygnacjach nadziemnych zaliczony do kateg@agraenia ludzi ZL I,

wymaga klasy odporrioi pozarowej ,,B”.

Poszczegolne elementy powinny speiniaastpujace klasy odpornii

ogniowej, przy zachowaniu warunku NRO (nie rozptizesiania ognia):

- gtdbwna konstrukcja rfma -sciany i stupyzelbetowe, albo elementy stalowe

zabez-pieczone do klasy R120,

- strop - (REI 60), stropelbetowy,

- §ciany zewgtrzne - (EI60) {ciany murowane: z cegty peinej i gazobeto-
nowe) ,

- sciany wewntrzne - (EI30) {ciany murowane: z cegtly petnej i gazobeto-
nowe,,

- konstrukcja dachu - (-) stropodasdibetowy wentylowany ,

- przekrycie dachu - (-) papa NRO na wetniaemalnej.

Oznaczenia :

R - n@gnos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg doty-
czaca zasad ustalania klas odpof¢nioogniowej elementéw budynku

E - szczeln& ogniowa (w minutach), oksena jw.

| - izolacyjna¢ ogniowa (w minutach), okéona jw.

Klasa odpornéci ogniowejscian zewrtrznych dotyczy pasa gdzy kondyg-
nacyjnego o wysokai 0,8 m (nie dotyczy komunikaciji).

Elementy budynku spetnmjvymagania klasy odporsc pazarowej B.

Stosowanie do wykeczenia wetrz materialdw tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznega vardzo toksyczne lub intensywnie dyoe,
jest zabronione. Na drogach komunikacji ogolnejzagdych celom ewakuacii,
stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych atwapalnych jest
zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nglevykonywa z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wptywem
ognia.

13.8 Strefy paarowe

Funkcjonalnie obiekt Kliniki znajduje i obecnie w dwdch strefach
pozarowych:
- SP1, obejmuca obiekt kliniki od przyziemia do Il gira z cznikiem,
z wyjatkiem oddziatu choréb zakaych na parterze, zaliczona do kategorii
zagraenia ludzi ZL II, z funkcjonalnie zwrzanymi pomieszczeniami PM
0 gestaici obchzenia ogniowego do 500 MJ/m2, o powierzchni 234134m
- SP2, obejmuca oddziat choréb zakaych na parterze, zaliczona do
kategorii zagreenia ludzi ZL Il, o powierzchni 186,16m
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Dopuszczalna wielkd strefy paarowej ZLII w budynku SW- wynosi
3500nf i nie jest przekroczona.

Migdzy strefami poarowymi SP1 i SP2 zastosowano oddzielenia
przeciwpaarowe:

- éciany w klasie REI30, zamykane drzwiami w klasié®E z samozamy-
kaczem,
- stropy w klasie REIG0.

W ramach projektowanej modernizacji, klatki schodow budynku zostan
wydzielone paarowo scianami w klasie REI60 i zamlkgte drzwiami EIS30
(od strony korytarzy i pomieszazeuzytkowych). Kondygnacje budynku
zostam podzielone na dwie strefy parowescianami wewgtrznymi w klasie
REI120 z drzwiami EI60 (z samozamykaczem) i mkiesmiami w klasie
EI60 (w srodkowe] czsci budynku), w celu zapewniania tliovosci
ewakuacji osob chorych na tej samej kondygnaojindej strefy pearowej.
Dla obiektéw zaliczonych do kategorii zagemia ludzi ZL 11, o wysokéci do
25 m whcznie, dopuszczalna powierzchnia strefyarowej wynosi 3500
Dopuszczalna wielks strefy pa@arowej nie zostata przekroczona.
Zaprojektowano drzwi EI60 Iub rolety przecivgaoowe EIGO0 przy
rozdzielniach elektrycznych, z uwagi na pfz& instalacyjne przez stropy
(nie spetniajce normy odporniei ogniowej). Strefy dymowe nie wygtuja.

13.9 Odlegtéé od obiektow gsiadujacych

Budynki na gsiednich dziatkach nie ] niz 8 m od budynku istniggego.
Nowo wybudowany budynek Kkliniki modutowe] przylegio istniejcego
budynku klinki, sciarg oddzielenia przeciwparowego w klasie REI 120
z materialtbw niepalnych, zamykardrzwiami w klasie EI60 z samoza-
mykaczami. Pomieszczenia tomografu komputerowe@jdap Sic w strefie
pozarowej kliniki. Budynek gtébwny w odlegéoi ponad 8m, paktzony
tagcznikiem z drzwiami w klasie EI60. Odlegéoistniegcego budynku od
granic gsiednich dziatek budowlanych nie mniegd m. Odlegtéci zgodne
Z przepisami.

13.10 Ewakuacja

Warunki ewakuacji dla Budynku Polikliniki przed teacjs inwestycji 8
spetnione (budynek obstugiwany jest przez obudowhla¢ki schodowe,
zamykane drzwiami EI30, wypasme w urzadzenia oddymiagce),
traktowane jak wyjcie do innej strefy p@rowej. Z uwagi na nowe przepisy,
drzwi klatek schodowych dola sukcesywnie wymieniane na drzwi EIS30
(z funkcp dymoszczelngi).

Warunki ewakuaciji dla modernizowanego Oddziatu kKaogii:
1. Ewakuacja z proj. sal chorych, izolatek oraz gstatych pomieszcae
przebiega:
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- drogami komunikacji ogélnej, poprzéluzy, do klatek schodowych i na
zewmnytrz budynku,

- drogami komunikacji ogoélnej (korytarz — pom. nO®) do innej strefy
pozarowej, oddzielonej drzwiami p. parowymi EI60, otwieranymi w
wypadku pearu (dodatkowy kluczyk umieszczony w oznakowanym
miejscu obok drzwi).

2. Dlugas¢ przepé ewakuacyjnych prowadee od najdalszego miejsca w po-
mieszczeniach do wigia na zewstrz, na drog ewakuacyjg lub do innegj
strefy paarowej, nie przekracza dopuszczalnej w obiektatbhzoaych do
kategorii zagreenia ludzi ZL - 40 m, przy zachowaniu prae@ przez co
najwyzej trzy pomieszczeniaScianki dziatowe pomieszcae przez ktore
przechodz przegcia ewakuacyjne winny l8y wykonane z elementow
NRO, bez konieczrioi spetnia klasy odp. ogn. El 30 - warunek
spetniony,

3. Maksymalna diug@ dojscia ewakuacyjnego, mierzona od ¥g/p z po-
mieszczeé przez ¢ drog do wyjgcia na zewstrz budynku lub do innej
strefy paarowej, wyn.: dla strefy ZL 1l — 10 m przy 1 doju, 40 m przy
2 dogciach - warunek spetniony,

4. Szeroké& poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 n2(fy dla
drog ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacpjungeej niz 20 0sob).
Wysokas¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, z aEgrzeniem
lokalnego obnienia do 2 m na odcinku do 1,5 m. Obudowa drogiasikl
odporndci ogniowej El 30 ( jak dlacian wewrtrznych).

5. Minimalne szeroki przef¢ ewakuacyjnych oraz drzwi z pomieszeize
w $wietle przejcia stanowgcych wygcia ewakuacyjne z pomieszczenia:
0,9 m (nie mniej i 0,6 m na 100 osob) lub 0,8 m dla ewakuacji dod@os
oraz wysokéc¢ co najmniej 2 m -gszachowane.

6. Szeroké¢ drzwi stanowdcych wygcia ewakuacyjne z oddziatu:

- drzwi dwuskrzydtowe 90+65x210cm, otwierane na1zgve,

- drzwi dwuskrzydtowe 90+50x210cm, otwierane na izgvez, prowadgce
do innej strefy pgarowej (Budynek Kliniki).

7. Kierunki i wyjcia ewakuacyjne winny ldyoznakowane znakami bez-
pieczéstwa zgodnie z normPN-92/N-01256.02 Znaki bezpiedztwa.
Ewakuacja.

8. Awaryjne dwietlenie ewakuacyjne nalg stosowé na drogach ewakua-
cyjnych agwietlonych wyhcznie swiattem sztucznym, tj. na korytarzach,
w przedsionkachdluzach.

13.11 Zabezpieczenie przeciwgarowe instalacji uzytkowych

Instalacja odgromowa istnigja - powinna spetnéawvymagania obowgzujace]
Polskiej Normy. W budynku powinny By zastosowane ugdzenia
odgromowe, zapewnige przegcie | odprowadzenie do ziemi golu
piorunowego w SposOb bezpieczny, elimgaujw maksymalny sposob
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mozliwos¢ uszkodzenia budynku oraz zainstalowanych w nimadaeh
elektronicznych i elektrycznych.

Zasilanie elektryczne z istniglych rozdzielni elektrycznych na oddziatach.
Wejscie na dach z klatki schodowe;j.

Budynek nie jest wyposany w wentylagg mechaniczg, jest instalacja
grawitacyjna. Istnieje  centrala wentylacyjna  nawiewno-wywiewna
zamontowana na Oddziale zakgm. Zaprojektowana zostata centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna w ramach projekta,zewmntrz budynku,
na dachu nad parterem.

Obiekt jest ogrzewany w systemie centralnego ogaméav wodnego
zasilanego z elek-trocieptowni.

Projektowane przégia instalacji przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpaarowego wykon& w przepustach przeciwparowych w klasie
odporndci ogniowej EI60, a przégia wentylacji zamykane klapami
przeciwpaarowymi w klasie EIS 60.

Zabezpieczenie przeciwparowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych
jak dla budynkow #iyteczndgci publicznej.

13.12 Wyposaenie w g&nice

Miejsca usytuowania gaic oraz hydrantu oznakowanalery zgodnie z Pol-
ska Norrg PN - 92 / N - 01256 / 01 ,Znaki bezpiedsénva - Ochrona
przeciwpaarowa”. Na kade 100 m nalery zapewnt 2 kgsrodka ganiczego.
Obiekt wyposay¢ w ganice zgodnie z zasadami: rodzagiga powinien by
dostosowany do gaszenia tych grupzgrow, okrélonych w Polskich
Normach dotycgcych podziatu pzarow, ktére mog wyshpi¢c w obiekcie,
jedna jednostka masyodka gdniczego 2 kg (lub 3 di zawartego w ga
nicach powinna przypadana 100 ri powierzchni wewstrznej strefy
pozarowej; ganice w obiektach powinny ldyrozmieszczone: w miejscach
tatwo dosg¢pnych i widocznych, odlegéd z kazdego miejsca w obiekcie,
w ktérym maze przebywa cztowiek, do najbliszej ganicy nie powinna b§
wieksza nk 30 m, do genic powinien by¢ zapewniony dogp o szerokéci co
najmniej 1 m.

13.13 Urzdzenia przeciwpaarowe
- hydranty wewagtrzne

Hydranty wewstrzne istniegce — po dwa H25 na kdej kondygnacji przy
klatkach schodowych, strefy ZL Il pomj 1000 m2. Naley stosowa
hydranty z wzem poitsztywnym o diugai 20 m lub 30 m. Hydranty nalg
stosowa na korytarzach, poza klatkami schodowymi.

- system sygnalizacji garowej, dwickowy system ostrzegawczy, gdze-
nia ga&nicze

Nie 3 wymagane dla budynku, z uwagi nasédo miejsc dla pacjentow
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ponizej 200.
- awaryjne éwietlenie ewakuacyjne

Awaryjne awietlenie ewakuacyjne jest wymagane na wszystkiotgach
ewakuacyjnych (korytarze i klatka schodowa), niezak od dwietlenia
Swiattem naturalnym (strefa ZLIl). Lampy awaryjne wiany zapewni
oswietlenie na gjgach komunikacyjnych wzdhsrodkowej linii srednio 1 Ix,

a w pasie centralnym o szerdkbdco najmniej potowy szerokoi drogi, nie
mniej niz 0,5 Ix, przez 1 godzinod czasu zanikuswietlenia podstawowego;
przy hydrantach 5 Ix. Naky zapewnt ciggtos¢ oswietlenia na catej drodze
ewakuacyjnej i po wygiu na zewstrz. Znaki ewakuacyjne na drodze
ewakuacji jako znaki wewtrznie podwietlane lub jako lampy awaryjne ze
znakami ewakuacyjnymi.

- oddymianie

Jest wymagane na obu klatkach schodowych i jesbsasane. W ramach
dalszych prac modernizacyjnych system oddymiania ¢dzie take
zmodernizowany.

- przeciwpaarowy wyhcznik pgdu

Dla budynku z uwagi na kubaturpowyzej 1000 m3 jest wymagany
przeciwpaarowy wyhcznik pgdu, odcinagcy doptyw padu do wszystkich
obwodow, z wyjtkiem obwodow zasilggych instalacje i uggdzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezhbine podczas paru. Przycisk przeciwparowego
wytgcznika ppdu naley usytuowa przy wyjgciu gtdwnym z budynku
I oznakow& znakiem bezpiecistwa ,przeciwpaarowy wyhcznik prdu”.
Budynek jest wyposa@ny w przeciwpeaarowy wyhcznik pgdu, umieszczony
w poblizu gtéwnego wejcia do budynku oraz gtéwnego przgta sieciowego
I odpowiednio oznakowany.

Uwaga! Projekty wszystkich wdzen przeciwpaarowych podanych wgj
wymagay uzgodnienia z rzeczoznaycds. zabezpieche przeciwpaa-
rowych.

13.14 Przygotowane obiektu do prowadzenia dziadaratowniczo-ganiczych

Droge pozarowg w obiekcie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Moegk

I Tro-pikalnej stanowi ulica Powstania Styczniowem@az droga wewirzna
przebiegajca wzdti diuzszego boku budynku i dalej przy pozostatych
obiektach, zapewnigf wjazd i wyjazd bez konieczéa zawracania. Stan
drogi poarowej nie ulegt zmianie. W roku 2018 uzyskano dego
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP wnSkia na jej aytko-
wanie w stanie istniggym. Przy dalszych pracach modernizacyjnych,
z uwagi na wybudowanie kliniki modutowej, przewidujse ponowne
uzyskanie zgody na jepytkowanie.
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Wymagana ilé¢ wody do zewgtrznego gaszenia paru nie ulegta zmianie
i wynosi 20 dn¥s. Jest zapewniona z dwdéch hydrantéw zgwnych na
terenie instytutu w wymaganych odlegg@ach: pierwszy w odlegési 10 m
od budynku, drugi w odlegéci 130 m, usytuowanych przy drodzezpmowe;.
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Grzybno, 16.01.2021 .

ORZECZENIE TECHNICZNE

Stwierdzamy na podstawiezjwiw terenie, archiwalnej oraz
wykonanej dokumentacji, odkrywek i pomiarOwe pomieszczenia
objcte zakresem inwestycji, znajdog s¢ na | i Il petrze budynku
Polikliniki wchodzcym w skiad zespotu budynkéw Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Qady ul. Powstania
Styczniowego 9B - speinigj wymagania konstrukcyjne i wytrzymato
ciowe oraz,ze mae by wykonana modernizacja i dostosowanie sal
chorych w Klinice Kardiologii i Choréb Wewtmmznych do hospitali-
zowania pacjentow z COVID-19 wegkim stanie zgodnie z zaizory
dokumentagj techniczn.
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OSWIADCZENIE

Qwiadczam, ze projekt modernizacji i dostosowania sal
chorych w Klinice Kardiologii i Choréb Wewtiznych do hospi-
talizowania pacjentow z COVID-19 w egkim stanie w budynku
Polikliniki wchodzcym w sktad zespotu budynkéw Uniwersytet-
kiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalney Gdyni, ul.
Powstania Styczniowego 9B, spgizony jest zgodnie z obawi
Zujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techr@gzn



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

NS.9022.17.2022 Gdynia, dnia 20.09.2022 r.
W/3283/2020
Wiestaw Miszk
ul. Pogodna 33
83-300 Grzybno

OPINIA

dot.: uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego oraz wentylacji dla modernizacji i dostosowania sali
choryeh w Klinice Kardiologii i Choréb Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw z COVID-19 w ciezkim
stanie projektowanej w budynku Kliniki Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
przy ul. Powstania Styczniowego 9B — pismo Pana Wieslawa Miszk z Grzybna w imieniu Inwestora:
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z Gdyni z 01.09.2022 r. (wplyw 01.09.2022 r.)

Na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej t. j. z dnia 20 stycznia
2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 195 ze zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni po rozpatrzeniu pisma
J. wyzej i po zapoznaniu si¢ z projektem architektoniczno-budowlanym modernizacji i dostosowania sali chorych
w Klinice Kardiologii i Choréb Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéow z COVID-19 w cigzkim stanie
projektowanej w budynku Kliniki Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, opracowanego
w styczniu 2021 r, przez:
- architektura i konstrukcja — mgr inz. Cezary Cybal z zespolem z Firmy Ustugowo — Handlowej
»WieM” — mgr inz. Wieslaw Miszk z Grzybna,
- wentylacja mechaniczna — inz. Roman Wernerowski z Przedsiebiorstwa PROJWER — Roman
Wernerowski z Gdyni.

wyraza opini¢ w przedmiotowej sprawie:
przedlozona dokumentacja projektowa dla sali chorych w Klinice Kardiologii i Choréb Wewnetrznych
do hospitalizowania pacjentow z COVID-19 w cigzkim stanie projektowanej w budynku Kliniki Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9B zostala zrealizowana zgodnie
z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie szczegoélowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dzialalnos¢ lecznicza (Dz. U. z 2019 r. poz. 595 ze zm.) i w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie t. j. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1225) do prowadzenia tego rodzaju dziatalnosei.
Projekt obejmuje modernizacje i przebudowe czterech pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze kliniki na sale
do hospitalizowania pacjentow z COVID-19 w cigzkim stanie, wykonanie dwéch $luz umywalkowo-fartuchowych
stuzacych jako komunikacja dla personelu (I pigtro) oraz §luzy fozkowej dla transportu 0sob przy pomocy jednorazowych
namiotow lézkowych z Oddziatu Chordb Zawodowych (I pietro) w budynku Kliniki Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
W sklad zespolu pomieszczen powstajacych po remoncie wchodza dwie sale pacjentow na tacznie 6 pacjentdw,
przedzielone pomieszczeniem pielegniarskim z wewnetrznymi przeszklonymi $cianami umozliwiajgcymi dozor
pielegniarski.
Obie sale pacjentéw dostepne sa z korytarza i z pomieszezenia pielegniarskiego. Sale pacjentéw i pomieszczenie
pielegniarskie wyposazone beda w umywalki,
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentow i personelu dostgpne sa na oddziale.
Przy wejsSciach na oddzial z klatki schodowej od strony pionu windowego oraz z klatki schodowej od strony tacznika
budynkow planuje si¢ wydzieli¢ pomieszczenia $luz umywalkowo-fartuchowych dla personelu wchodzacego na oddzial
i z niego wychodzacego. W obu $luzach zamontowane beda umywalki.
Pozostate istniejace pomieszczenia oddzialu pozostaja niezmienione.
Ze wzgledu na potrzebg hospitalizowania pacjentéw z COVID-19 w ci¢zkim stanie na oddziale Kardiologicznym
i przeznaczeniem klatki schodowej od strony pionu windowego wylacznie dla 0s6b zakazonych wirusem COVID-19,
na Il pietrze budynku Kliniki Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy wyjsciu
z oddzialu Choréb Zawodowych (oddzial dla oséb nie zakazonych wirusem COVID-19) zaprojektowano wydzielenie
Sluzy 16zkowej dla transportu oséb poza strefe brudna przy uzyciu jednorazowych namiotéw l6zkowych. Sluza

adres: ul. Starowiejska 50 telefon: (+58) 620-17-98 wew. 321 e-mail: psse.gdynia@sanepid.gov.pl
81-356 Gdynia tel/fax: (+58) 620-57-44 stronawww/gov/pl/web/psse-gdynia
WWW:

Strona/stron 1/2




wyposazona bedzie w umywalke. Dostep do oddzialow dla osob nie zakazonych wirusem COVID-19 zapewniony
jest poprzez klatke schodowa od strony lacznika, przy ktorej zainstalowana jest winda osobowa, ktdra nie umozliwia
przewozu 0sob lezacych na lézku. W/w $luza umozliwi komunikacje osob zdrowych na/z oddziatu w jednorazowych
namiotach tozkowych.

Nie przewiduje sie zmiany ilo$ci i rodzaju jednostek organizacyjnych — obszar pielegnacyjny i izba przyjec.

Pacjenci beda wchodzili na teren szpitala przez izbe przyje¢, poprzez zadaszone wejécie z zewnatrz budynku
przystosowane dla osob niepelnosprawnych.

W celu zapewnienia wlasciwej wentylacji, zaprojektowano jeden uklad nawiewno-wywiewny wentylacji mechanicznej
do wszystkich pomieszczen objetych zakresem modernizacji. Dla wentylacji nawiewno-wywiewnej przewidziano
centrale wentylacyjna lezaca z odzyskiem ciepla, z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnica elektryczna i chlodnica
w wykonaniu higienicznym. Dla nawiewu do sal chorych zaprojektowano nawiewniki HFD z filtrem absolutnym HEPA
i kratka nawiewna typu wirowego.

Zgodnie z §148 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie t. j. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1225) w zwiazku
7 zastosowaniem systemu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach, nie mozna stosowa¢ wentylacji grawitacyjnej
istniejacej do tej pory.

Opinia dotyczy dokumentacji, na ktérej znajduje sie klauzula Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gdyni.

Opinia jest ostateczna i nie przysfuguje na nia zazalenie.

Otrzymuje:

@ Jako strona w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

I1.

Wieslaw Miszk
ul. Pogodna 33

83-300 Grzybno + decyzja platnicza Z up. Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gdyni

Do wiadomosci: 2
1. NE w/m, !
2. NK w/m, mgr El’éh:’(f_{p ziubich

3. NSala MK/AW \
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PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie;

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Nazwa i adres obiektu: - Pgliklinika-Klinika kardiologii i choréb wew.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1721

Inwestor: (Jniwersyteckie Centrum Medycyny Morsk. i Tropik, | Skala

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b 1:100
Nazwa rysunku: Data
RZUT | PIETRA - fragment ( kardiologia) 01.2021r.
Projektant: nr upr. bud. ipis Nrrys.
inZ. Roman Wemerowski 5770/Gd/94
Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis £ 6
mgrinz. Maciej Wiszniewski  [159/Gd/2002 | /!/7
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LEGENDA

DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DOPROWADZENIE WODY DIALIZACYJNEJ
DOPROWADZENIE WCDY ZIMNEJ
DOPROWADZENIE WODY CIEPLEJ
ODPROWADZENIE SCIEKOW

TLEN

SPREZONE POWIETRZE

PROZNIA

T GNIAZDO SIECI TELEFONICZNEJ

=
) ¢

=

GNIAZDO SIECI KOMPUTEROWEJ
SYGNALIZACJA PRZYZYWOWA

] STREFA DOSTEPU (KONTROLA WEJSC)

KRATKA SCIEKOWA
KROCCE ZE ZtACZKA DO WEZA

@) BATERIA BEZDOTYKOWA

@ KAMERA

Uwaga:

1. Wyspecyfikowane w projekcie materialy i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca
pochodzenia materiatéw i producenta,a sluza wylacznie do okres$lenia cech

jakosciowych,

ZAKRES OPRACOWANIATM

parametrow technicznych oraz estetyki wykonania.
2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych
w dokumentacii (j. odpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw

technicznych

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

1. PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWYy PIONOWYy SUFITOWY
Z ZESTAWEM ZAWIESZEN | POLEK

2. £OZKO SZPITALNE WIELOPOZYCJOWE IT

3. PARAWAN PRZEJEZDNY ZAWIESZANY DO SUFITU

4.TV

5. LADA ZABUDOWANA

6. FOTEL BIUROWY

7. SZAFKA ZABUDOWANA

8. STOLIK ZABIEGOWY

9. SZAFKA PRZYLOZKOWA

10. TABORET SZPITALNY
11, WOZEK REANIMACYJNY
12. WOZEK ZABIEGOWY
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i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz
uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
3. Wszystkie meble wykonaé indywidualnie na zaméwienie po wykonaniu prac budowlano-
instalacyjnych i doktadnym wymierzeniu pomieszczen, uwzgledniajac dostep do kratek,
wyciagowych kanatow wentylacji mechanicznej oraz grzejnikow centralnego ogrzewania.
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Pomieszczenia istniejace

Pomieszczenia projektowane

Nr Nazwa Powierzchnia Nazwa pom. | Posadzka Powierzchnia
213 |Sala pacjentéw 14.80 m? Sala pacjentow Tarkett 12.99 m?
214 |Kuchnia 9.27 m? Sala pacjentow Tarkett  |55.37 m?
216 |Magazyn 2.16 m? Pom. pielegniarek | Tarkett 12.89 m?
216 |WC 7.79 m? Sala pacjentow Tarkett |26.73 m?
216A |WC 578 m* Sluza Tarkett 5.55 m?
216B |WC 4.48 m? Sluza Tarkett 3.35m?
224 | Gabinet lekarski 14.14 m? 1116.88 m?
224A |lzolatka 9.36 m?

225 |Sala pacjentow 12.67 m?
226 | Sala pacjentow 12.92 m?
234 | Gabinet 19.11 m?
[ | 351.08 m*
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Nr

Nazwa pom.

Posadzka

Powierzchnia

P7

Sluza

Tarkett 5.32 m?*
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$ciany istniejace
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Pomieszczenie projektowane

Nr

Nazwa pom.

Posadzka

Powierzchnia

P7

Sluza

Tarkett 5.32 m?

Sciany projektowane
Sciany do wyburzenia
Sciany do zamurowania

Sciany istniejace
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1:100
Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Architektura
mgr inz. Cezary Cybal 463/66 i Lokalizacja:
S - styczen Gdynia
prawdzajacy: 2021 dz. nr 1721
mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/V/2019 1715
POLIKLINIKA Inwestor:
Inwestycja: . . - Nrrys.:
Modernizacja i dostosowanie sali Uniwersyteckie ?_Ie_p;;)LiJILnaInMeejdycyny Morskiej
chorych w Kilinice Kardiologii i Choréb ; :
Wewnetrznych do hospitalizowania ul. Powstania Styczniowego 9b A-4

pacjentéw z COVID-19 w ciezkim stanie|

81-519 Gdynia
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STROP 3
podktad cementowy 4 cm
styropian na lepiku 2 cm
2x papa izolacyjna asfaltowa
ptyta zelbetowa 18 cm
ptyta G-K med. na ruszcie stalowym

STROPODACH 2

3x papa na lepiku

szczelne wypetnienie kitem asfaltowym

powioka mineralna
warstwa wyréwnawcza
dylatowanie

papa izolacyjna
styropian 5 cm
warstwa wyréwnawcza
strop zelbetowy

STROP 1

podktad cementowy 4 cm
ptyta zelbetowa 18 cm

2x papa izolacyjna asfaltowa

styropian na lepiku 2 cm

Sciany do wyburzenia

|:| Sciany istniejace
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1:100

Wersja:
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01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

Branza:

Autorzy:

Nr uprawnien:
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Modernizacja i dostosowanie sali
chorych w Kilinice Kardiologii i Choréb
Wewnetrznych do hospitalizowania
pacjentéw z COVID-19 w cigzkim stanie|

Inwestor:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej
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Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Architektura
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pacjentow z COVID-19 w cigzkim stanie
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SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
N\ AYIAY
ZESTAWIENIE DRZWI
1 1 3 3 3 Tﬁ TF Tﬁ TF
Wymiary zestawcze
Zewnegtrzne wymiary | Sz 110 125 120 135 130 130 155 155 155 155
oscleznicy Hz 220 210 210 210 210 210 210 205 210 210
Wymiary w $wietle S 90 100 100 110 110 120 90+40 90+40 90+40 90+40
oscleznicy H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Rodzaj skrzydet L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Pietro | 1 1 1 - 1 - 1 - 1 3 - 1 2 2 - -
llos¢ sztuk Pietro Il - - - - - - - - - - - - - - 1 1
RAZEM 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1
UWAGI -PCV - Aluminium/stalowe | - PCV - Aluminium/stalowe | - PCV - Aluminium/stalowe | - Aluminium/stalowe | - PCV - PCV - Aluminium/stalowe
- Petne - Petne - Petne - Petne - Bezprogowe - Samozamykacz - Samozamykacz - Petne - Petne - Petne
- Samozamykacz - Samozamykacz - Samozamykacz - Samozamykacz - Okucia i klamka: - Bezprogowe - Bezprogowe - Samozamykacz - Samozamykacz - Samozamykacz
- Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe stal nierdzewna - Okucia i klamka: - Okucia i klamka: - Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe
- Okucia i klamka: stal| - Okucia i klamka: stal| - Okucia i klamka: stal| - Okucia i klamka: stal stal nierdzewna stal nierdzewna - Okucia i klamka: stal| - Okucia i klamka: stal| - Okucia i klamka: stal
nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna - Przeszklenie gorne | - Przeszklenie gérne | nierdzewna nierdzewna nierdzewna
-EIS 30 -EIS 30 pole pole -EIS 30
- EIS 30 - EIS 30
SYMBOL R1 R2
ZESTAWIENIE DRZWI 9 5
ZESTAWIENIE OKIEN
Wymiary zestawcze
Zewnetrzne wymiary | Sz 80 100
oscieznicy Hz 220 220 Wymiary zestawcze
Wymiary w swiele | S 70 20 gs:lvgzertﬁne wymiary | Sz 91
AT y H
oscieznicy H 215 215 z 193
Wymiary w $wietle S 75
oscieznicy H
Pigtro | 3 1 _ : 17
llosé sztuk Pietro Il - - llos¢ sztuk Pigtro | 2
RAZEM 3 1 RAZEM 2 Skal
- Okno gérne i dolne: ala:
UWAGI - ET%'SWQ - ET%'SWQ UWAGI uchylno-rozwierane, ZESTAWIENIE STOLARKI 1100
- - -PCV :
- Alternatywa: roleta | - Alternatywa: roleta - Biate
rEécb‘Z?]ﬁapedem rEécb‘Z?]ﬁapedem Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Architektura
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S - styczen Gdynia
prawdzajacy: 2021 dz. nr 1721
mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/V/2019 1715
POLIKLINIKA Inwestor:
Inwestycja: .
vl L ) ) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej Nrrys.:
Modernizacja i dostosowanie sali i Tropikalnej
chorych w Kilinice Kardiologii i Choréb ; :
Wewnetrznych do hospitalizowania ul. Powstania Styczniowego 9b A-1 0

pacjentéw z COVID-19 w ciezkim stanie|

81-519 Gdynia
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Wewnetrznych do hospitalizowania 81-519 Gdynia A-11

pacjentow z COVID-19 w cigzkim stanie
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IRP-X6R-Q1V *

Pan Cezary Cybal o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0649/01
adres zamieszkania ul.Ksigzat Pomorskich 29, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

dczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswia
b.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

stronie Polskiej Izby InZynierdow Budownictwa www.pii
Budownictwa.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1062 Gdansk, dnia 19 czerwca 2019 r.

DECYZJA nr 92 /POOKK/V/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 577, 730) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, z 2019 r. poz. 51, 352, 630, 695, 730), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629, z 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Wieslaw Roman Miszk
ur. w dniu 02.09.1961 r. w Kartuzach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzsze] decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP. Z dniem dorgczenia organowi
oé$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczgca Wigeprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
; isji I isji isji Komisji i
uo‘i'z
e (oY
ElZbieta Joanna
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Wciorka — Konat
Architekt IARP Architekt IARP Architekt JARP
Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji OVKomls_u
%,%
Krzysztof
Ewa Brach Sw;lﬁyt‘?ski
Architekt IARP Architekt IARP ;
R CHliekeIA Architekt JARP
Otrzymuja:
1 Whioskodawca: Wiestaw Roman Miszk v _—
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w  celu wpisanja do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia  budowlane

(po uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej [zby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAII O/Gdafisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wiestaw Roman Miszk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 92/POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1600.

Cztonek czynny od: 10-07-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1600-A1F8-D9FB-BYA3-CE51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



POMORSKA OKSE_GOWA
17BA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
£0-840 Gdafisk, ul. Swietojanska 45,44

@ T (00 S Gdansk, dnia 28 maja 2009 .
ax B

syg. Akt. 121/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WIESEAW ROMAN MISZK
magister inzynier
urodzony dnia 02.09.1961 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0125/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowgej Komisji Kwalifikacyjnej

Nre
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Wiestaw Roman Miszk

83-300 Kartuzy, Grzybno, ul. Pogodna 33
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



Pan Wieslaw Roman Miszk upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2ZH-YJ1-QQY *

Pan Wiestaw Miszk o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3237/01

adres zamieszkania ul.Pogodna 33 Grzybno, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



FIRMA USLUGOWO - HANDLOWA ,WieM” - mgr inz. Wiestaw Miszk
biuro@miszk.pl

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PRZEBUDOWA CZESCI PARTERUW BUDYNKU
KLINICZNYM NA ODDZIAt CHOROB ZAKAZNYCH

Z TRZEMA IZOLATKAMI

Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

Inwestycja: Przebudowa czesci parteru w budynku klinicznym
na oddziat choréb zakaznych z trzema izolatkami

Lokalizacja: Gdynia, dz. nr 159/44, 161/43

Stadium: Projekt techniczny
Branza: Konstrukcja
Autor: mgr inz. Wiestaw Miszk,

upr. nr 4937/Gd/91, POM/0125/POOK/09

uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej
(bez ograniczen)

Grzybno, styczen 2021 r.



SPIS TRESCI

Opis techniczny
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
Rysunki:

K-1. Rzut konstrukcyjny 1 pietra
K-2. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng
K-3. Konstrukcja wsporcza pod agregat skraplajacy

1:50
1:20
1:20



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO PRZEBUDOWY CZESCI PARTERU
W BUDYNKU KLINICZNYM NA ODDZIAL. CHOROB ZAKAZNYCH Z TRZEMA

[ZOLATKAMI

1.0. Dane informacyjne

1.1. Inwestycja: Przebudowa czesci parteru w budynku klinicznym na
oddziat chorob zakaznych z trzema izolatkami

1.2. Lokalizacja: Gdynia, dz. nr 159/44, 161/43

1.3. Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny

Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

1.4. Opracowanie: Projekt konstrukcyjny — techniczny

2.0. Podstawa opracowania

2.1. Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez arch. W. Miszk

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. Dokumentacja archiwalna.

2.4. Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie oraz literatura
techniczna:
Normy:
Normy:

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia
Sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia
wiatrem.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkdéw
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych. Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow
PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych. Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne — Obliczanie konstrukcji z
uwagi na warunki pozarowe



3.0.

e PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji
stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow

e PN-EN 1993-1-9:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji
stalowych. Czes¢ 1-9: Zmeczenie

e PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukciji
murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu konstrukcyjnego do
projektu przebudowy czesci parteru w budynku klinicznym na oddziat
chorob zakaznych z trzema izolatkami projektowany w Gdyni na dz. nr
159/44, 161/43.

5.0. Opis projektowanych elementow konstrukcyjnych

5.1.

5.2.

5.3.

Nadproza stalowe

Zaprojektowano nadproza stalowe z ksztattownikow walcowanych IPE
100 ze stali S235 JR. Dla scian o grubosci do 12 cm nalezy zastosowac
jeden ksztattownik, natomiast dla Scian grubszych dwie belki skrecone
ze sobg srubami M12 kl. 5.6.

Projektowane nadproza wystepujg w Scianach nienosnych, jednak
nalezy lokalnie podeprze¢ strop z obu stron nadproza. W czasie
wykonywania prac nie wolno uzywacC narzedzi powodujgcy wstrzas
konstrukcji, otwory nalezy wycinac.

Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng i agregat
skraplajacy
Zaprojektowano ramy przestrzenne o sztywnych weztach spawanych,
przegubowo podpartych na istniejgcym stropie monolitycznym DZ-3.
Rygle i stupki ramy nalezy wykonac z ksztattownikéw walcowanych ze
stali S235 JR. Rygle z dwuteownikow rownolegtosciennych IPE 100,
natomiast stupki z rur kwadratowych RHS 50x3. Catos¢ konstrukciji
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie

Sciany dzialowe, zamurowania

Nowoprojektowane sSciany dzialowe oraz zamurowania istniejgcych
otworow nalezy wykonac¢ z materiatow Sciennych | kategorii, takich jak:
beton komorkowy, klasy 600, pustak silikatowy kl. 15 MPa, pustak
ceramiczny, klasy 15 MPa, na zaprawie zwyktej klasy M5 lub zaprawie
systemowej, cienkowarstwowej.



6.0. Powioki ochronne

- Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, wykona¢ wg projektu
architektonicznego.

7.0. Zastosowane materialy

Stal konstrukcyjna - S235 JR

8.0. Uwagi koncowe

W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
i ppoz. okreslonych dla tego typu robo6t oraz planu bioz.



FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

- wycigg - komplet obliczen dostepny w archiwum projektanta

Projekt:

Przebudowa czesci parteru w Budynku Klinicznym
na oddziat choréb zakaznych z trzema izolatkami

Inwestor:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul.Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

Autor:
mgr inz. Wiestaw Miszk,
upr. nr 4937/Gd/91, POM/0125/POOK/09

uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej
(bez ograniczen)

Spis tresci

1 NADPROZE STALOWE ....oeeieeieeeeeeeressesessossossssssessossosssssssssossossesssssssssossosssssssssossoses
2  KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJNA ......ccceveee.




FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

1 NADPROZE STALOWE

Zebranie obcigzen na 1 mb

# Ciezar wasny belki zadany autmatycznie w programie obliczeniowym

Zebranie obcigzen na 1mb nadprozg
Lp. Pozycja obliczeniowa 9 yi 9
kN/m [ kN/m
1. | Mur z cegly petnej h=0,95m 3,08 1,35 4,16
2. | 2x Tynk cem.-wap h=0,95m 0,54 1,35 0,73
Razem| 3,62 4,89
IPE 100
L B i
T | =
—— —_—
I | I
——— |
Tw
IPE 100 - Stal: S235
H  [mm] 100.0 A [cm?] 10.30
B [mm] 55.0 Ty [cmé] 171.00
Tf [mm] 6.0 Jy [Cm4] 15.92
Ty [mm] 4.0 Wy [cm3] 34.20
Wy [cm3] 5.79




FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

L
1.1810

Lista przesel

Nr Diugos$¢[m Profil Podpora lewa Podpora prawa
przesita ]
1 1.16 IPE 100 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny

Lista obciazen Grupa 1

2
1.1610

Nr Nr przesta Rodzaj P1 P> a [m] b [m] |Co [mm]

1 réwnomierne 3.62 - 0.00 1.16 -

Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000




FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

Lista obcigzen od ciezaru wtasnego

Nr przesta Rodzaj Pq P> a [m] b [m]

1 roéwnomierne 0.08 0.08 0.00 0.00

Statly wspdiczynnik obcigzenia: 1.350

Wykresy MNT dla przesia nr 1

[ kNm]

2.80 mEx

5]
I

[EN]

Tlal X

[EN]

Dla momentu maksymalnego

Mmaks = 0.840 kNm, Togp = 0.000 kN, x = 0.580 m

Klasa przekroju na sSciskanie:

Klasa $cianek paséw = 1 Klasa $cianek Srodnika Klasa przekroju na
1 $ciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa paséw = 1 Klasa $rodnika =1 Klasa przekroju na
zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa paséw = 1 Klasa przekroju na
zginanie z-z = 1

Nosnoséé na $ciskanie




FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

_AF, hoszo 23

N =
o.Rd ¥ iso L0

Nosnosé¢ przekroju na rozciaganie

= 242.05 [k |

Nt,Rd = 242.05 [KN]

Nosnosé na czyste zginanie wzgledem osi y

-6
W s 4035100 . 23500

= = 0.53 [ kbin |

PLRAy Y 100

Udziat pasdédw w nosnosci na zginanie
M= 7.29 [kim ]
Nosnos$é¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
W, 058 10" 23500

M =P 2T = 225kt |

plRdz Yiso .00

No$noéé na $cinanie wzdiuz osi z.

Przekrdj czynny przy $Scinaniu.

A,= 478.00 | p? |

V. o= 0485k ]

Nosnos$é¢ na sScinanie wzdiuz osi y.
Przekrdj czynny przy $Scinaniu.

A,= 660.00 ] ? |

V oy e 8955 ]

Nosnosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej

No$nos$¢ na $Scinanie

Nos$nos$¢ na $Scinanie

MN,y,Rd = 9.53 [kNm]
My, z,Rd = 2.25 [kNm]

Nosnosé na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

= - M - = - - —
Nosnos$é¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.
M, = 2.25kbn ]

Nosnos$é przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej

MN,v,Rd,y = 9-53 [kNm] MN,V,Rd,z = 2-25 [kNm]

Warunki nos$nosci:




FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

o
.00
=5 00

O RS '
o
0,00
VEH zﬁéﬁ a5 .00
Gz RS )

Mo Mo 081 000

Y T
Gy RS CzRE T )
M M
0.84  0.00
- ’LMEH zp 53 +2 25:,5._,5.9
¥ Rd Vo Rd ) '

Sprezysty moment krytyczny przy sSciskanym pasie gérnym.
M= 20.50 kb |
Wspbéiczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gérnym.

¥y, =090

Sprezysty moment krytyczny przy sSciskanym pasie dolnym.
M= 1676kl |
Wspbéiczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.

¥yp =082

Wspéiczynniki interakcji.

kyy = 1.00 kKyz = 1.00 kKzy = 1.00 kyy = 1.00

Yy

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

»Ed +ﬂM_}LE&' Mx,Ea" +ﬂMx.Ed L84 0,00
o : FMI + % - }/Mj=m - L.a0 -r'-m SL00=0.10
ST = RE e .
Dla ekstremalnej tnacej
Tekst = 2.897 kN, Mogp = -0.000 kNm, x = 1.160
Klasa przekroju na sSciskanie:
Klasa $cianek paséw = 1 Klasa $cianek Srodnika = Klasa przekroju na
1 $ciskanie = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:
Klasa paséw = 1 Klasa $rodnika =1 Klasa przekroju na
zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:




FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

Klasa paséw = 1 Klasa przekroju na
zginanie z-z = 1
Nosnos$¢ na sSciskanie
7 _AF, hoszo 23
cfd ¥ Lo
M
Nosnosé¢ przekroju na rozciaganie

= 242.05 [k |

Nt,Rd = 242.05 [KN]

Nosnosé na czyste zginanie wzgledem osi y

-4
W s 4035100 . 23500

= = 0.53 [ kbin |

PLRAy Y, 100

Udziat pasdédw w nosnosci na zginanie
M= 7.29 [kim ]
Nosnos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
W F, 038 10" 23500

Moo= = = 2.25kdn |

plRdz Yiso .00

Nosnosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej

MN,y,Rd = 9.53 [kNm]
My, z,Rd = 2.25 [kNm]

Nosnosé na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

= - M - = - - —
Nosnosé¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

M, = 2.25kbn ]

Nosnos$é przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej
MN,v,Rd,y = 9-53 [kNm] MN,V,Rd,z = 2-25 [kNm]

Ugiecie sprezyste dla przesita nr 1

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:

Ciezar wilasny

Grupa 1
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0.00 % # 0.00
X [m] 0.000 0.242 0.474 0.580 0.822 1.054 1.150
Y [cm] 0.000 0.015 0.024 0.025 0.019 0.007 0.000
Sprawdzenie ugiecia dopuszczalnego:
Upax = 0.025 cm <= L / 550.00 116.00 / 550.00 = 0.21 cm
Warunek spetniony
2 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE
WENTYLACYJNA
2300
750 LT‘ 1250 -TJQDD
— i
u [Fr
@ 3
=
2 B
-'[:\ — w
7 B _ &
(3)
I [T — [+
1250 2100

3350

Nazwa Sakc) Masa kg
Sokcja nr 4 a2
Sokclanr 3 181
Sokcja nr 2 152
Sokcda nr 1 71

pozostale alemanty 20
Razem 475
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MODEL OBLICZENIOWY
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SILY NORMALNE [kN]

SILY TNACE [kN]

-0.12

10
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MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

£
oo
v
oy

N

REAKCJE

FZ=0,28

| FZ=0,28
FZ=0,54
FZ=0,73

FZ=080 | FZ=0.85
| \H FZ=0,61

FZ=0,85

11




FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: | prety )
PRET: 2 Pret adr 2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=
1.040 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 sgn 1*1.35

MATERIAL :
Steel (S235)  fy=235.00 MPa

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 100

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=5.5 cm Ay=7.24 cm2 Az=5.06 cm2 Ax=10.30 cm2

tw=0.4 cm Iy=171.00 cm4 1z=15.90 cm4 Ix=1.20 cm4

tf=0.6 cm Wply=39.41 cm3 Wplz=9.15 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 0.04 kN My,Ed = -0.06 kN*m Mz,Ed = 0.00 kN*m Vy,Ed =-0.00 kN

Nc,Rd = 242.05 kN My,Ed,max = -0.06 kN*m MzEd,max = 0.00 kN*m Vy,T,Rd=98.25 kN

Nb,Rd = 161.39 kN My,c,Rd =9.26 kN*m Mz,c,Rd = 2.15 kN*m Vz,Ed =-0.33 kN
MN,y,Rd = 9.26 kN*m MN,z,Rd = 2.15 kN*m Vz,T,Rd = 68.68 kN
Mb,Rd = 8.24 kN*m Tt,Ed = -0.00 kKN*m

KLASA PRZEKROJU =1

. L
- [T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 18.65 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.87
Ler,low=1.040 m Lam LT=0.70 fi,LT =0.74 XLT,mod = 0.89
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| |= _ | |= _

i wzgledem osi y: i wzgledem osi z:
Ly=1.040 m Lam y=0.27 Lz=1.040m Lam z=0.89
Ler,y=1.040 m Xy =0.98 Ler,z=1.040 m Xz=10.67
Lamy = 25.52 kzy =1.00 Lamz = 83.71 kzz=10.90
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa,T=b alfa, T=0.34 Krzywa, TF=b alfa,TF=0.34
Lt=1.040 m £i,7=0.69 Ner,y=3276.79 kN fi, TF=0.69
Ner, T=907.43 kN X, T=0.88 Ner, TF=907.43 kN X,TF=0.88
Lam_ T=0.27 Nb,T,Rd=212.24 kN Lam TF=0.52 Nb,TF,Rd=212.24 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.00<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.00< 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 25.52 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 83.71 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.00 < 1.00 (6.3.1)

12
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My,Ed,max/Mb,Rd =0.01 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 stupki )
PRET: 37 Stup adr 37 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=
0.175m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 sgn 1*1.35

MATERIAL :
Steel (S235)  fy=235.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 50x50x3

h=5.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=5.0 cm Ay=2.77 cm2 Az=2.77 cm2 Ax=5.54 cm2
tw=0.3 cm Iy=20.20 cm4 1z=20.20 cm4 Ix=31.15 cm4
tf=0.3 cm Wply=9.70 cm3 Wplz=9.39 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=0.53 kN My,Ed = -0.01 kN*m Mz,Ed = 0.00 kN*m Vy,Ed =0.00 kN
Nc,Rd =130.19 kN My,Ed,max = -0.02 kN*m MzEd,max = 0.00 kN*m Vy,c,Rd=37.58 kN
Nb,Rd = 130.19 kN My,c,Rd = 2.28 kN*m Mz,c,Rd = 2.21 kN*m Vz,Ed =0.05 kN

MN,y,Rd=228kN*m  MN,zRd=221kN*m  VzcRd=37.58 kN
Mb,Rd = 2.28 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

JETT I

; & PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 Mcr = 552.75 kN*m Krzywa,LT - d XLT =1.00
Ler,low=0.350 m Lam LT =0.06 fi,LT =0.37 XLT,mod = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= | [ [e= |

o | == wzgledem osiy: w | =1 wzgledem osi z:
Ly=10.350m Lam y=0.20 Lz=0.350m Lam z=0.20
Ler,y=0.350 m Xy =1.00 Ler,z=0.350 m Xz =1.00
Lamy = 18.33 kyy = 0.90 Lamz = 18.33 kyz=0.54

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.00<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.00<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 18.33 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 18.33 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

13
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My,Ed,max/Mb,Rd =0.01 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!
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SCIANA ISTNIEJACA

SCIANA PROJEKTOWANA, SCIANA DO ZAMUROQWANIA

SCIANA DO WYBURZENIA

_ I PO P

®

Tres¢ rysunku: Skala:
RZUT KONSTRUKCYJNY 1 PIETRA 1:100
Wersja: FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
o H 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30 FAX 6940080
r— KONSTRUKCJA
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data:
inz. Wiest Miszk St , Lokalizacja:
mgr inz. lestaw MIszl POM/0125/POOK/09 WMMM: OQ<3_m_ dz. nr
159/44,161/43
Projekt: Inwestor: NF rys.:

Przebudowa cz. parteru w Budynku
Klinicznym na oddziat chor6b zakaznych

z trzema izolatkami

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

ul.Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

K-1
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WEZEt PODPOROWY

|
1 2905 B 1050 5 skala 1:10
2 862 L 862 | 1125 i 1050 28 |
7 7
Stupek S1 mmv 807 %Wv 807 mmv 1070 %Wv 995 vm_mv Bl1-Blacha podsta 175 g5 17
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UWAGI:

- Stal konstrukeyjna: S$235 JR
- Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie
- Wymiary podano w [mm],
- Nalezy dostosowa¢ wymiary konstrukciji wsporczej
do zastosowanej centrali wentylacyjnej

| ZESTAWIENIE STALI
Lp. |OZNACZENIE | PRZEKROS | g WA _r%m_o Ec%wmo Masa [kg/m] | MASA [k]
1. R1 IPE 100 Rygiel 1 3,96 8,10 32.076
2. R2 IPE 100 Rygiel 1 1,13 8,10 9.153
3. R3 IPE 100 Rygiel 1 1,05 8,10 8.505
4. R4 IPE 100 Rygiel 1 2,91 8,10 23.571
5. R5 IPE 100 Rygiel 4 1,35 8,10 43.740
6. R6 IPE 100 Rygiel 1 0,65 8,10 5.265
6. S1 RHS 50x3 Stupek 10 0,30 4,35 13.050
7. BI-1 120x120x8 Blacha podstawy 10 - 0.904320 9.043200
RAZEM 144.4032

Strop istniejacy DZ-3, gr. 24 cm

§¢ ku: Skala:
frese fysunk KONSTRUKCJA WSPORCZA
POD CENTRALE WENTYLACYJNA 1:20
Wersja FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
ostateczna 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30 FAX 6940080
Autorzy: N uprawnien: Podpisy: Data: KONSTRUKCJA
.. . . Wi ., Lokalizacja:
mgr inz. Wiestaw Miszk POM/0125/POOK/09 WNMM_Nm: Gdynia, dz. nr
1721,1715
Inwestor: Nr rys.:

cja i dostosowanie sali chorych w Klinice
Kardiologii i Choréb Wewnetrznych do hospitalizowania
pacjentéw z COVID-19 w ciezkim stanie

ul.Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

K-2
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Strop istniejacy DZ-%, gr. 24 cm
ZESTAWIENIE STALI
) NAZWA ILOSC |DLUGOSC
Lp. M kg/ MASA [k
p. |OZNACZENIE | PRZEKROJ ELEMENTU [szt] (m] asa [kg/m] [kal
1. R1 IPE 100 Rygiel 2 0,28 8,10 4.536
2. R2 IPE 100 Rygiel 2 0,635 8,10 10.287
3. S1 RHS 50x3 Stupek 4 0,30 4,35 5.220
4. BI-1 120x120x8 Blacha podstawy 4 - 0.904320 | 3.617280
RAZEM 23.6603
UWAGI:

- Stal konstrukeyjna: S$235 JR
- Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie
- Wymiary podano w [mm],
- Nalezy dostosowac wymiary konstrukcji wsporczej
do zastosowanej centrali wentylacyjnej

Tres¢ rysunku:

KONSTRUKCJA WSPORCZA
POD AGREGAT SKRAPLAJACY

Skala:

1:20

Modernizacja i dostosowanie sali chorych w Klinice
Kardiologii i Choréb Wewnetrznych do hospitalizowania
pacjentéw z COVID-19 w ciezkim stanie

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul.Powstania Styczniowego 9b

81-519 Gdynia

Wersja: FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
0 1 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30 FAX 6940080
- KONSTRUKCJA
Autorzy: Nr uprawnief: Podpisy: Data:
Styczer Lokalizacja:
mgr inz. Wiestaw Miszk POM/0125/POOK/09 ;021 Gdynia, dz. nr
1721,1715
Projekt: Inwestor: Nr rys.:

K-3
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UCMMIT w Gdyni - Kardiologia Inst. wod-kang.cgazy medyczne i went. mech.

Spis zawartdci teczki

. __ CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2.  Zakres opracowania

3. Dane ogodlne

4. Instalacja wew.wod-kan. i c.w.u.

4.1. Instalacja wody zimnej

4.2. |Instalacja wody cieptej

4.3. Instalacja kanalizacji saniatrnej

4.4. Instalacja hydrantowa

5. Instalacja wew.centralnego ogrzewania
5.1. Instalacja wew. ogrzewania grzejnikowego
5.2. Wymiana grzejnikow waézniku

6. Instalacja wew.gazoéw medycznych

6.1. Istniejca instalacja gazow medycznych
6.2. Projektowana instalacja gazéw medycznych
7. Instalacja wentylacji mechanicznej

7.1. Opis przyjtych rozwizan projektowych
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5. Instal. gazow medycznych — rzut ¢tpi — kardiologia rys. nr5
6. Instal. wentyl. mechanicznej — rzut ¢tpa - kardiologia rys. nr 6
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wew. wod-kaentc. ogrzew., gazéw medycznych
i wentylacji mechanicznej dla modernizacji i dost@ania sali chorych w Klinice Kardiologii
i choréb wewstrznych do hospitalizowania pacjentéw z Covid-18wdynku Kliniki
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Troplkej, w Gdyni.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- podkiady architektoniczno-budowlane
- projekt technologii pomieszcae
- inwentaryzacja dla potrzeb projektu.

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje opracowanie instala@idakan. i c.w.u., centr. ogrzewania, gazéw
medycznych i wentylacji mechanicznej dla moderrjizadi chorych w Klinice kardiologii i
choréb wewstrznych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Medydwtorskiej i Tropikalnej,
w Gdyni.

3. Dane ogdlne
Istniejgca Klinika kardiologii i chor6b wewgtrznych znajduje gina | petrze, istniejcego
budynku Polikliniki. Pomieszczenia adaptowane pievgposaone w instalagj
wentylacji mechanicznej.
W modernizowanej klinice kardiologii i choréb weytrznych znajdowasic beda dwie sale
chorych, jedna czteratiowa druga dwutzkowa, przedzielone pomieszczeniem
pielegniarek, oraz dwiéluzy. Pomieszczenia sanitarne istgogj do dalszego
wykorzystania.

4. INSTALACJE WEW. WOD - KAN. i C.W.U.

4.1. Instalacja wody zimnej
Przewiduje si doprowadzenie wody zimnej do projektowanych umwkalstacji dializ,
poprzez projektowane podeja wodocagowe, od istnigjcych piondw wodoaigowych,
przewodempl6 PE. Na odgakieniach, od pionéw, zamontowaawory odcinajce
kulowe. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej pszczegdlnych przyborow i aparatow,
projektuje s¢ w posadzkach z zastosowaniem rur polietylenowychoinych na ziczki
zaciskowe. Podggia pod przybory projektujessza pomog ksztattek pajczeniowych
PE — stal. Ruroggi wody zimnej, prowadzone w posadzce, izolbweamicznie przed
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4.2.

4.3.

4.4,

5.

mozliwoscia skraplania si pary wodnej na ruroggach. Instalagjwodocigowa po wykonaniu,
podd& probie szczelnii na cénienie 1,0 MPa i wykortadezynfekoag wodnym roztworem
podchlorynu sodu.

Instalacja cieptej wody aytkowej

Ciepta woda aytkowa do poszczegdélnych umywalek i aparatow,amastdoprowadzona

z istniepcych pionéw wody cieptej, prowadzonych w szachtaokdocigowych, razem z wed
zimng. Instalacg cieptej wody aytkowej naley prowadzt¢ rownolegte do instalacji wody
zimnej i wykond ja z rur takich jak woel zimng, tj. przewodow z rur polietylenowych PE.
Instalacg wody cieptej nalgy zaizolowa termicznie gotowymi ostonkami termoizolacyjnymi.
Nie projektuje sj instalacji cyrkulacji c.w.u. ze wzgdu na krétkie odcinki instalacji c.w.u.
Proby szczelnai instalacji i dezynfekcja jak instalacja wody ziaj.

Projektuje s} umywalki fajansowe z tzw. pétnegBaterie umywalkowe, tokciowe,
uruchamiane na fotokomaylo zasilaniu bateryjnym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z umywalek i aparatow zostadprowadzone jednym, projektowanym
przykanalikiem @50 PVC i doprowadzone do istrgeggo pionu kan. sanit. prowadzonego
w istniegcych szachtach instalacyjnych, razem z rugeomi wodociagowymi.

Instalacg¢ kanalizacji sanitarnej projektujesst rur PVC kanalizacyjnychlyézonych na
uszczel gumowy | weisk. Wszystkie przybory i uggzenia wymagage odprowadzenia
sciekéw do kanalizacji zostaro niej poddczone. Podégia kanalizacyjne pod przybory
prowadzé w wewngtrz §cian dziatowych i w posadzce. Nayewykona przebudow
istniejgcego pionu kanalizacyjnego nr | pod projektowarzebudow tazienki na Il p¢trze,
z wykonaniem przé¢ przez strop mdzy | i Il pigtrem.y

Odprowadzenie kan. sanitarnej — grawitacyjne.

Instalacja hydrantowa

Projektuje s} wymiare istniegcych szafek hydrantowych na nowe gzem polsztywnym
o dtug. 30 m. Istnigce hydranty z klatki schodowej przy windach nal lpictrze przenigt
do komunikacji na oddziatach.

INSTALACJA WEW. CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Instalacja wew®trzna ogrzewania grzejnikowego

Instalacg centralnego ogrzewania, grzejnikowego, projeksige wykorzystaniem istniggych
piondw i podej¢ pod grzejniki. Projektuje swymiare istniegcych grzejnikowzeliwnych,
cztonowych, typu S-130 na grzejniki stalowe ptaskiwykonaniu higienicznym. Parametry
pracy instalacji grzewczej 80/85.

Instalacg centralnego ogrzewania projektuje wi zakresie wymiany grzejnikow.
Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewanistniegce na wysokeci Il pietra.
Zaprojektowane grzejniki posiadapwniez indywidualne odpowietrzniki.

4
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Na kadej gahzce zasilajcej projektuje si zawor termostatyczny. Na gakach powrotnych
projektuje si zawory odcinajco-regulacyjne z pokttem imbusowym.

Jako elementy grzejne w modernizowanych poramsrach, projektuje sgrzejniki
stalowe, ptaskie z podwa@jtub potrojry ptyta grzejrg w wykonaniu higienicznym.
Wielkasci grzejnikdw podano w g%ci rysunkowej. Grzejniki montowana

specjalnych zawiesiach dostarczanych wraz gjigkiem. Przejcie rur przez przegrody
budowlane ( stropysciany ) wykon& w tulejach ochronych, metalowych.

UWAGA!

Zaprojektowano wymiangrzejnikdw, w padczeniu bocznym, z wykorzystaniem istgmjch
gahzek. Dopuszczasimonta zaprojektowanych grzejnikbw w pgkzeniu dolnym

( posadzki ) jdi w trakcie remontu zajdzie taka potrzeba. W fyraypadku naley
zdemontowa istn. gadzki i je zalepi¢. Wykona nowe wcinki do piondw c. 0. a podeia
pod grzejniki (izolowane termicznie ) wyk@na posadzce z rur PEdzonych na zaciski.

5.1.1. Rurocjgi, ptukanie, izolacja termiczna

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurggi nalezy czysci¢ i zakonserwowg a nasgpnie
zaizolowa termicznie za poma@aotuliny z pianki poliuretanowej zabezpieczonejsgtzzem
z PVC typu Steinonorm 300. Ruregi zaizolowa zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubda¢ izolacji podano w pouszej tabeli:

Czynnik Dn TATp Grubosé izolacji | Grubosé izolacji
grzejny zasilanie powrot

C.0. 10-25 85/65 25 20

C.0. 32 85/65 30 20

5.1.2. Préby szczelrimi

Instalacg wewretrzng centralnego ogrzewania po zmontowaniu péduabie
szczelnéci na cknienie 6 bar (0,6 MPa).

Przed montzem armatury termoregulacyjnej i odcigegj dokona ptukania instalacji.
Po pomyinych probach, instalagzabezpieczytermicznie poprzez zatenie
gotowych ostonek termoizolacyjnych.

5.2. Wymiana grzejnikdw w jczniku

Istniefacy grzejnik z cztondweliwnych, zamontowany waézniku (przy windzie zewgirz-
nej) rozhczyE na dwa i grzejnik roatzony zamontowaw czsci tagcznika przy klatce
schodowej, poza projektowarsciamg i podiczy¢ oddzielnymi gajzkami z istniegcego
pionu. W obu grzejnikach ggki polgczy¢ krzyzowo.
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6. INSTALACJA WEW. GAZOW MEDYCZNYCH

6.1. Istniegca instalacja gazow medycznych
Obecnie do modernizowanych sal chorych doprowaglapmstalacje gazow medycznych
W postaci instalacji spzonego powietrza i tlenu medycznego. Instalacpgorowadzono
do skrzynki zaworowo - informacyjnej gazéw medygzh, zlokalizowanej we wite scienne;.
Lokalizacg skrzynki zaworowo-informacyjnej pokazano wga graficznej
narys. nr 5.

6.2. Projektowana instalacja gazow medyczoly
Zgodnie z projektem technologicznym modernizaalji shorych, przy kadym t6zku,
projektuje st panel elektryczno - gazowy wig, do ktdrego wymagane jest doprowadzenie
instalacji gazow medycznych. Instalacje gazéwyoedych to:
a) Iinstalacja spzonego powietrza ( AIR ):  kolor czarno-biaty
b) instalacja tlenu medycznego £)P kolor biaty
c) instalacja proni ( VAC): kolorzoty
Projektuje siinstalacje gazéw medycznych wg w/w punktow aj,d)) Instalacje gazéw
medycznych projektujeesz rur miedzianychakzonych przez luty ,twarde”wg EN 12735-1
i EN 13348Srednice przewodow gazéw medycznych pokazanoedctrysunkowej. \
W miejscu lokalizacji istniggej skrzynki zaworowo-informacyjnej, projektuje skrzynlke
zaworowo—informacyjno—alarmewtypu SZIAN-3, prod. INSMED.
Przy podjczaniu przewodow gazéw medycznych do panelu gletio-gazowego, natg
zwréct szczegoOlg uwag: aby wiaciwie podhczy poszczegolne przewody do kodw w
panelu.
Obecnie, do modernizowanych sal chorych, nie apaalvadzonej instalacji pzai.
W niniejszym projekcie zaprojektowano instagmjézni aby modernizowane pomieszczenia
byly w nig wyposaone. J&li instalacja prani zostanie do kliniki doprowadzona, to wystarczy
podhczyt ja do skrzynki zaworowo — informacyjnej, bez konieas doprowadzania jej do
paneli elektryczno — gazowych.
Instalacje gazéw medycznych wykaénag dyrektywy MDD 93/42/ECC, oraz PN-EN ISO
9170-1:2009, PN-EN ISO 7396-1:2010 i EN I1IS@832016.

Parametry panelu elektryczno — gazowego.

Kolumna zasilajca

DLA URZ ADZEN PODTRZYMUJ ACYCH ZYCIE- stata
Gtowicapionowa H=1000 mm

Wyposazenie gtowicy:

Punkty poboru gazéw medycznych INSMED Rzeszéw typ GA:
- tlen - 2 szt.

- pr&znia - 2 szt.

- Spkzone powietrze - 2 szt.
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Wyposazenie elektryczne.

- gniazda elektryczne 230V z ramk10 szt.

- gniazda elektryczne DATA, 230V - 2 szt.

- zaciski ekwipotencjalne.- 6 szt.

- gniazdo teleinformatyczne RJ45 - 2 szt.

Wyposazenie dodatkowe wymagane:

- maszt pomp infuzyjnych(rura pionowa montowana do kolumny) z gtosicoplowki — 1 szt.
- potka pod kardiomonitor z odcinkami szyn instr.(25x10 )i odbojnikami 445x320 mm — 1
szt.

- pélka pod aparatyrmed. z szuflaglz odcinkami szyn instr.(25x10 mm) i z odbojnikami
445x320 mm — 1 szt.

UWAGA;
Przeghd panelu elektryczno — gazowego wykonywaz w roku i zapisy z badaprzechowywé
przez caty okres jegazytkowania.

6.3. Proby szczelrsai i badania wytrzymaitosciowe
* Instalacje gazow medycznych, przed zakryciemaygdedda probie szczelriwi
- bez armatury.
- instalacja sprzonego powietrza ( AIR ): 10 bar, czas trwan&niinut
- instalacja tlenu medycznego £)P 10 bar, czas trwania 15 minut
- instalacja proni (VAC): 10 bar, czas trwania 15 minut

* Instalacje gazéw medycznych, przed zakryciemaygdedda prébie wytrzymatéci
- bez armatury.
- instalacja sgrzonego powietrza ( AIR ): 10 bar, czas trwanigotizina
- instalacja tlenu medycznego £)P 10 bar, czas trwania 1 godzina
- instalacja proni (VAC): 5 bar, czas trwania 1 godzina

* Instalacje gazéw medycznych, tlenuZ{ ) sprezonego powietrza ( AIR, uzbrojone
w punkty poboru i armatgizasilajcs, nalezy sprawdzt pod ktem szczelnéri, powietrzem
o cknieniu 5 bar i czasie trwania préby 1 godz.
Instalag} prézni ( VAC ) uzbrojone w punkty poboru i armagwasilajca, nalery sprawdzé
pod lgtem szczelngei, powietrzem o énieniu - 0,70 bar i czasie trwania préby 1 godz.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

7.1. Opis przygtych rozwigzan projektowych
Projektuje s jeden uktad nawiewno-wywiewny wentylacji mechaniggzdo wszystkich
pomieszcze objetych zakresem modernizacji tj. sal chorych, poralggniarek i dwdckluz.

7
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W pomieszczeniach sal chorych i pom. ggeliarek, przyto nadcénienie, natomiast w
sluzach przygto rownowag powietrza wentylacyjnego.
Przygto 5-cio krotra wymiare powietrza dla sal chorych i pom. pighiarek oraz 3 krotn
dlasluz. Dla wentylacji nawiewno - wywiewnej przewidnio central wentylacyjr — lezaca

z odzyskiem ciepta, z wymiennikiem kéoywvym, nagrzewnig elektryczmn i chtodnig w
wykonaniu higienicznym. Projektowany system kanabgentylacyjnych dla uktadu
nawiewno-wywiewnego z centrali klimatyzacyjnej stsowaniem kanatow prostghych.
Nawiew i wywiew powietrza do i z pomieszdze zastosowaniem skrzynek rogprych

z zamontowanymi kratkami wentylacyjnymi. Dla nawieraprojektowano nawiewniki HFD
z filtrem absolutnym tj. kratki olggte typu wirowego. Natomiast na wywiewie kratki

kwadratowe. Nawiewniki HFD wyposgane g w filtry HEPA klasy H13.

Na odgatzieniach od kanatow rozdzielczych do poszczegolskehynek rozpgznych ,
projektuje s¢ przepustnice regulacyjne-jednoptaszczyznowe.
Kanaty wentylacyjne projektujeesk blachy stalowej ocynkowanej z atestem higiernyozn
Regulac wydajnaci nawiewnikdéw przeprowadeiz doktadnécia +5% i — 5%

w stosunku do wartai podanych w projekcie.
Ze wzgkdu na maliwos¢ chtodzenia powietrza wentylacyjnego, w lecie, pkajje s¢
izolacj termiczry kanatdw wentylacyjnych ostonkami termoizolacymy grub. 30 mm
zabezpieczonymi ptaszczemu z folii aluminiowe;.
Projektowan instalacg wentylacji mechanicznej wypasa w klapy rewizyjne.

UWAGA!

Zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012, w spraig
szczegOtowych warunkow jakim powinny odpowiadépomieszczenia i urgdzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnéé lecznicza ( Dz.U. 2012. poz. 739, 8§ 39 pkt.1i2),
kanaty wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalery poddaé okresowemu przegidowi,
czyszczeniu i dezynfekcji, ewentualnie wymianie 2ytych elementéw, nie rzadziej nt raz
do roku. Przeghd i czyszczenie naley udokumentowat.

7.2. Wentylacja pomieszcae
7.2.1. Obliczenia wydajnéci wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Nr Nazwa pom. Wydatek Wydatek | Zapatrz.| Zapotrz.| llos¢ Uwagi
pom. nawiewu | wywiewu | ciepta | chlodu | wymian
[m®/n] [m3/h] [kw ] [ kw ] [n/h]

P1 | Sala chorych — — — — — | Pom. niewentylowane
P2 | Sala chorych 640 590 7,47 2,77 5| Nawiew - naddinienie
P3 | Pom. pielgniarek 160 145 1,87 0,70 5 | Nawiew - nadcisnienie
P4 | Sala chorych 320 300 3,73 1,30 5| Nawiew - nadcisnienie
P5 | Sluza 30 30 0,35 0,13 2 | Réwnowaga
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P6

Sluza 20 20 0,23 0,08 2 | Réwnowaga

P7

Sluza 30 30 0,35 0,13 2 | Réwnowaga

Y =1200 M/n  1115m/h 14,0kW  5,20kW

7.3. Dobor centrali wentylacyjnej nawiewno-wywawnej

Dla wentylacji pomieszcze projektuje s centra¢ wentylacyj nawiewno-wywiewn

z odzyskiem ciepta poprzez wymiennik kiaywy — szczelny w wykonaniu higienicznym,
nagrzewnig elektryczn i chtodnig model MCKS011225R

V= 1200 n¥/h, Ah =250 Pa, N =0,75 kW, 3 x 400/50 V / Hz

Vw = 1100 n¥/h, Ah = 250 Pa, N =0,75 kW, 3 x 400/50 V / Hz

Sprawndc cieplna odzysku ciept78%

Nagrzewnica elektryczna o mocy 14 kW, sekcja filbktadnego klasy EU7.

Chtodnica o mocy chtodniczej 5,2 kW.

Prod. centrali wentylacyjnej — Klimor-Gdynia.

7.4. Dobor agregatu chtodniczego

Do wspotpracy z chtodniczamontowag w centrali wentylacyjnej projektujecsi

agregat skraplagy FUJITSU, model AOYG18LBCA, o mocy 5,20 kW, typampa ciepta
z modutem DX- kit do wspétpracy z centratentylacyjry Klimor.

Czynnik chtodniczy: R410A

Instalagj chtodnicz, pomidzy chtodnig w centrali wentylacyjnej a agregatem skragagin,
Wykona z rur miedzianychg,35 i@l2,70 i max dtug. 5,0 m.

Agregat skraplagy projektuje st posadowé na dachu obok centrali wentylacyjne;.

UWAGA!

Przy ustalaniu miejsca lokalizacji agregattaplapcego naley zwrécic uwage aby diuga
przewodow chtodniczych nie przekraczata 5 m.

7.4. Materialy

Kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej z centrali vigiacyjnej podwieszanej,

wykona® z blachy stalowej ocynkowanej, grub. 0,6 mauzbnej na kotnierze.

Do wykonania kanatéw stosowalachy ocynkowane z atestem higienicznym

I aprobag dla shizby zdrowia.

Kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami. Dlaw@wu do sal chorych projektujegsi
nawiewnikiz filtrem absolutnym HFD i kradknawiewr typu wirowego.

Dla wywiewu projektuje sianemostaty wywiewne kwadratowe. Do nawiewu i veywu
dosluz projektuje s anemostay olgte z przepustnicami jednoptaszczyznowymi.

Kanaty prowadzone na zewtrz i wewmtrz zaizolowa termicznie matami z wetny szklanej
grub.30 mm i zabezpieczplachy aluminiows.
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UWAGA!
1. Uradzenia wentylacyjne podlegajvytaczeniu sygnatem alarmu garowego obiektu
jéli taki jest w obiekcie zainstalowany.

7.6. WYKAZ MATERIALOW | URZ ADZEN
Oddziat kardiologii i choréb wewnetrznych, Klinika UCMMIT, w Gdyni

L.p. Nazwa elementu lld¢ | Producent

ZESPOL NAWIEWNY1N

IN-1| Czerpnia kanatlowac¢ienna) 635 x 500 mm 1
IN-2 | Kanat czerpny 635 x 500, L= 1450 mm X
IN-3| Kolano 90 635 x 500, L=750 mm 1
1N-4 | Redukcja 635 x 500/635x440, L=450 mm 1

IN-5| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta poprzez wymiennik kioyy —
szczelny w wykonaniu higienicznym, z nagrzewnic
elektryczn i chtodnig — zewrtrzna leaca, 1 | Klimor
model MCKSO11225R

Va = 1200 n¥/h, h =250 Pa, N =0,75 kW,
Vw=1100 n¥/h, h =250 Pa, N =0,75kW
Z nagrzewnig elektrycz o mocy 14 kW

i chtodnig 0 mocy 5,20 kW

IN-6 | Redukcja 635 x 440/400x440, L=450 mm 1 uétad bud.
IN-7 | Kolano redukc. 99400x440/400x400, L = 500 mm
IN-8 | Kanat 400 x 400, L =1900 mm

IN-9 | Kolano redukc. 99400x400/400x250, L =500 mm 1
IN-10| Thumik akustyczny 400 x 250, L =2000 mm i
IN-11| *tuk segmentowy 1770400 x 250, L =250 mm 2
IN-12| Kanat 400 x 250, L=1700 mm ]
IN-13| Kolano 96 400 x 250, L=500 mm 1
IN-14| Tréjnik 400 x 250160 /400 x 250, L =350 mm 3
IN-15| Kanat400 x 250, L = 1450 mm 1
IN-16| Trojnik 400 x 250480 /400 x 250, L =250 mm 1
IN-17| Kanat400 x 250, L =600 mm
IN-18| Kanat400 x 250, L =2400 mm ]
IN-19| Redukcja 400 x 25@R250, L =350 mm 1
IN-20| Kanatl Spirog250, L =1950 mm 1
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UCMMIT w Gdyni - Kardiologia

Inst. wod-kang.cgazy medyczne i went. mech.

IN-21| Trojnik Spiro@2504p160 250, L =350 mm 2
1IN-22| Kanat Spirog250, L =3650 mm 1
1N-23| Redukcja Spiro@2504200, L =200 mm 1
IN-24| Kanat Spirog200, L =2900 mm 1
IN-25| Trojnik Spiro@2004p160 200, L =350 mm 2
1IN-26| Kanat Spirog200, L =2150 mm 1
1N-27| Redukcja Spiro@2004p100, L =250 mm 1
IN-28 | Kanal Spiropl00, L =800 mm 1
1IN-29| Kolano Spiro 90 @100, L =200 mm 4
IN-30| Kanat Spiropl00, L =2350 mm 1
IN-31| Kanat Spiropl00, L =3800 mm 1
1N-32| Kanat Spirapl00, L =200 + 600 mm 1
IN-33| Tréjnik Spiro@L004B0 4100, L =200 mm 1
IN-34| Redukcja Spiro@l00B0, L =150 mm 1
IN-35| Nawiew dosluzy P5
- Kolano Spiro 90 ¢80, L =160 mm 2
- Kanat Spiro@80, L =200 mm 1
- Anemostatp80 1
IN-36| Nawiew dosluzy P7
- Kolano Spiro 90 ¢80, L =160 mm 2
- Kanat Spirog80, L =6400 mm 1
- Anemostatp80 1
IN-37| Nawiew dosluzy P6
- Przepustnica jednoptaszcz. Spipg0 1
- Kolano Spiro 90 ¢80, L =160 mm 2
- Luk Spiro 100 ¢80 1
- Kanat Spirog80, L =6000 mm 1
- Anemostatp80 1
1IN-38| Nawiew do sal chorych P2, P4 i pok. pogliarek P3
- przepustnica jednoptaszcz. Spiph60 7
- Kanat Spiropl60, L =200 mm 7
- Nawiewnik z filterem absolutnym Klimor
HDF-2/7 H13-Hr-S-S!-S-AD, krocigi 60 7
ZESPOL WYWIEWNY1W
1W-1| Wywiew ze sluzy P7
- Kolano Spiro 90 ¢80, L =160 mm 2
- Kanat Spirog80, L =8350 mm 1
- Anemostat wywiewngB0 1
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1W-2 | Wywiew ze sluzy P6

- Kolano Spiro 90 ¢80, L =160 mm 1
- Kanat Spirog80, L =200 mm 1
- Anemostat wywiewngB0 1
1W-3 | Redukcja Spirog80/@l00, L =150 mm 1
1W-4 | Trojnik Spiro@l004pB0 k100, L =200 mm 1
1W-5| Kanat Spirogl00, L =400 =200 mm 1
1W-6 | Kolano Spiro 90 @100, L=200 mm 4
1W-7| Kanat Spiropl00, L =4200 mm 1
1W-8 | Kanat Spiropl00, L =350 mm 1
1W-9| Redukcja Spiropl004200, L =250 mm 1
1W-10| Trojnik Spiro@2504p160 250, L =350 mm 2
1W-11| Kanat Spirog200, L =2800 mm 1
1W-12| Kanat Spirog200, L =2950 mm 1
1W-13| Redukcja Spirog2004R250, L =200 mm 1
1W-14| Trojnik Spiro@2504p200 50, L =350 mm 1
1W-15| Kanat Spirog250, L =4250 mm 1
1W-16| Redukcja@50/400 x 250, L=350 mm 1
1W-17| Trojnik 400 x 2506200/400 x 250, L=400 mm 3
1W-18| Kanat 400 x 250, L=2350 mm 1
1W-19| Kanat 400 x 250, L=2300 mm 1
1W-20| tuk segmentowy 170400 x 250, L =250 mm 2
1W-21| Kanat 400 x 250, L=1000 mm 1
1W-22| Kanat 400 x 250, L=1150 mm 1
1W-23| Kolano 9G 400 x 250, L=500 mm 1

1W-24| Trojnik 400 x 25080/400 x 250, L= 300 mm 1
1W-25| Kanat 400 x 250, L=2650 mm
1W-26| Kanat 400 x 250, L=1520 mm
1W-27| Kolano redukc. 99400x250/400x400, L =500 mm
1W-28| Kanat 400 x 400, L=1900 mm
1W-29| Kolano redukc. 99400x400/400x440, L =500 mm
1W-30| Kanat 400 x 440, L=2300 mm
1W-31| Redukcja 400 x 440/635 x 440, L=350 mm 1 usStad bud.

1
f

1W-32| Kanat 635 x 440, L=700 mm 1
1W-33| Kolano redukc. 90635x440/400x440, L =750 mm 1
1W-34| Tkumik 400 x 44, L= 1700 mm 1
1W-35| Kolano redukc. 90400x440/400x250, L =500 mm 1
1W-36| Kanat 400 x 250, L=6500 mm 1
1W-37| Wyrzutnia dachowa ( kanatowa ) 400 x 250 z

daszkiem i osiatkowanymi wylotami 1
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1W-38-| Wywiew zsal P3 1 P4

- przepustnica jednoptaszcz. Spiro $160 3
- Kanat Spiro ¢$160, L =300 mm 3
- Skrzynka rozprezna z anemostatem

wywiewnym 6315 3

1W-39 | Wywiew z sali P2

- przepustnica jednoplaszcz. Spiro  ¢$200 3
- Kanat Spiro ¢200, L =300 mm 3
- Skrzynka rozprgzna z anemostatem

wywiewnym ¢$400 3

1W-40 | Wywiew ze sluzy P6

- przepustnica jednoplaszcz. Spiro ¢80
- Kolano Spiro 90° ¢80, L =150 mm
- Kanat Spiro ¢80, L =8700 mm

- Anemostat wywiewny ¢80

e

AGREGAT SKRAPLAJACY

CH-1 | Agregat skraplajacy model AOYG18LBCA
typu pompa ciepla, o mocy 5,20 kW, z modulem 1 FUJITSU
DX-kit, do wspdtpracy z centrala wentylacyjna.
Czynnik chtodniczy: R410A

7.7. Instalacja odprowadzenia skroplin
Centrala wentylacyjna — lezagca, wyposazona jest w odprowadzenie skroplin
z wymienika krzyzowego i chlodnicy. Skropliny nalezy odprdwadzic’ przewodem ¢20 PE
i podigczy¢ do rynny odptywowej dachu, na ktdérym zostanie posadowiona,
za pomoca syfonu typu butelkowego. Odplyw skroplin grawitacyjny.

Projektant

!I-—

-be 2 0gra
upr 38:)/@&8;\ 'b 5770/
Uﬂi*lw'l& erownika 5(5')-&“] ouot
w speciainosci instalacyjno-nzynieryjr lEj
i gazowsj - b ez ogrdn ic2ef
Nr upr. 5868/Gd/94
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Oswiadczenie o sprzadzeniu i kompletno$ci projektu

Nniniejszym oéwiadczam, ze opracowany projekt budowlany wewnetrznej
instalacji wod-kan, centr. ogrzew., gazéw medycznych oraz instalacji wentylagji
mechanicznej dla modernizacji i dostosowania sali chorych do hospitalizacji
pacjentow z Covid-19, w Klinice kardiologii i choréb wewnetrznych UCMMIT w
Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9b, obreb: 0025, dz.nr 1715 i 1721, w
Gdyni, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej ( ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy "Prawo
Budowlane" art. 20, ust. 4 ) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r.
"Prawo Budowlane " ( Dz. U. 2018, poz. 1202 ).

Projektant: inz. Roman Wernerowski

Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Wiszniewski .......... AU
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RQB-M11-V15 *

Pan Roman Wernerowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5204/01

adres zamieszkania Sosnowa 10 Mosty, 81-198 Kosakowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/02
7132//02

Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 159/Gd/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 22 z
2002 r.).'i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudria 1994 r. w sprame samodzielnych funkcji w budownictwie

(Dz. U.Nr8,poz. 38z 19951.)

nadaje:

Panu: Maciejowi Krzysztofowi Wiszniewskiemu
magistrowi inZynierowi inZynierii Srodowiska

ur. w dniu 31 sierpnia 1969 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ur_zqdzer’n wodaciggowych i

w specjalnosei : ;
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Maciej Krzysztof Wiszniewski
ul. Dabrowskiego 5/36
84-230 Rumia

2. ala
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* Weryfikacie poprawnascl danych w ainfelszym zaswiadczeniu
stronie Polskief [zby Inynierdw Budownictwa e piib.org.p
Budownictwa.

| AUDOWHICTHA

7adwiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

POM-DKH-ILA-NZD *

Pan Maciej Wiszniewski o numerze ewldencyjnym POM/1S/0213/03
adres zamieszkania ul.Koécielna 33, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomarskie] Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie ad adpowiedzialnosci cywilnej.

Nintejsze zaswiadezenie jest wazne od 2020-03-01 do 2‘021—@2-2_8 i

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane alekironicznie i opatrzone bezpiecznym padpisam elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy Wainega walifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewadniczacy Rady Pomorskiej Dkrggm{rej izby InZynierdw BudciWnic‘cwa.

(Zzcdnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. a podpisie alektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomacy waz

nega kwalifikewanego certyfikatu 53
rdwnowaznd pod wrgledem skutkdw prawnych da

kurmentom apatrzoaym podpisami wiasnorgeznymi.}

-

moinz sprawdzic Z2 pomocg numertt weryflkacyjnego zaswiadezenia na

| lub kontzktujze sie z biurem wiasciwej Okragowei tzby [nZynierdw



Oprac:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Autor:

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Instalacja wew. wod-kan., c.0., gazéw
medycznych i wentylacji mechanicznej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Klinika kardiologii i choréb wewnetrznych — modernizacja
1 dostosowanie sali chorych do hospitalizowania pacjentéw z Covid-19

81 -519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b
obreb 0025; dz.nr 1715 i 1721
Jednostka ewid. 226201 _1.0025

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
81 -519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

inz. Roman Wernerowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczefi
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instal. i sieci sanitarnych
upr. nr 5770/Gd/94

Gdynia, styczen 2021r.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Prawa Budowlanego ( art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( Dz.U. nr 120, poz. 11251 1126 z dnia 17.09.2002r.)
ponizej przedstawiono informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji instalacji wew. wod-kan., c.w.u., centr. ogrzewania, gazOw medycznych 1 instalacji
wentylacji mechanicznej dla modernizacji 1 dostosowania sali chorych Kliniki kardiologii i
chorob wewnetrznych UCMMIT w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9b, dz. nr 1715 i
1721, w Gdyni, zgodnie z wykonanym réwnolegle projektem budowlanym.

1. Zakres robdt i kolejno$é realizacji

Budowa instalacji wewnetrznej wod-kan., c.w.u., centr. ogrzewania, gazow medycznych i
instalacji wentylacji mechanicznej dla modernizacji i dostosowania sali chorych Kliniki
kardiologii i chorob wewnetrznych UCMMIT w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9b, dz.
nr 17151 1721. Roboty rozpocza¢ od uktadania kan. sanitarnej i instalacji wodociagowe;.
Nastepnie wykona¢ instalacje centr. ogrzewania, instalacj¢ wentylacji mechanicznej a na koniec
wykona¢ instal. gazow medycznych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na omawianych posesjach znajduje si¢ budynek polikliniki oraz inne obiekty szpitalne.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
Brak jest elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ MIEJSCE : CZAS
ZAGROZENIA ZAGROZENIA WYSTAPIENIA
NISKA Skaleczenie odpryskiem | Instalacja w budynku Wytyczenie trasy
przy przekuciach rarociggdw
SREDNIA Oparzenie przy Instalacja w budynku Montaz instalacji w
spawaniu rur budynku

5. Roboty niebezpieczne

Wrykonywanie instalacji wewnetrznej wod—kan., c.w.u., centr. ogrzewania, gazéw medycznych
i instalacji wentylacji mechanicznej nie bedzie obejmowac robot i sytuacji niebezpiecznych
wymienionych w §6 Rozp. Min. Infrastruktury. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego kwalifikacje i uprawnienia budowalne w danej specjalnosci.

6. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania
Wykonawea ( pracodawca ) powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki ochrony
osobiste] oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Nalezy przekaza¢ wszystkie procedury
zwigzane z uktadaniem instalacji wod-kan., c.w.u., centr. ogrzewania, gazéw medycznych 1
instalacji wentylacji mechanicznej, sposobach ich lgczenia i montazu urzadzen. Nalezy
zapewni¢ nadzor na prowadzonymi pracami przez wyznaczone osoby.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Dla uniknigcia niebezpieczenstwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia
zagrozenia nalezy:

- zapoznaé¢ pracownikow z "Instrukcjg” wykonania robot,

- zabezpieczy¢ teren robdt przed mozliwoscia dostepu osoéb "trzecich”

- miejsce prac oswietli¢ $wiattem sztucznym zabezpieczonym przed

uszkodzeniem oprawy lub przecieciem kabla,
- po zakonczeniu robdt miejse prac nalezy uporzadkowac.

8. Skladowanie materialéow, wyrobéw i urzadzen technicznych
Sktadowanie materialéw i urzadzen nalezy przewidzie¢ w wydzielonym pomieszczeniu w
budynku gdzie bedg prowadzone roboty.

9. Lokalizacja pomieszczen higieniczno -sanitarnych
W przypadku omawianej inwestycji uzgodniono z Inwestorem  Kkorzystanie, przez
wykonawcdw z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaplecza budowy.

10. Etapowanie robét

W pierwszej kolejnosci wykonaé instalacje kanalizacji sanitarnej, nastepnie instalacje
wodociggowa wody zimnej i cieptej. Na koniec wykona¢ instalacje¢ wentylacji mechanicznej

1 instal. gazéw medycznych.

11. Nadzér nad bezpieczenistwem i ochrong zdrowia

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio: kierownik robdt oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Szczegdlowe wymagania z zakresu niebezpieczenstwa i higieny pracy okreslajg przepisy
rozdz.5 - 10 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 02.2003r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

12. Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu prac uwzgledni¢ warunki realizacji podane w Wytycznych montazu
instalacji sanitarnych — cz. II, oraz wymogow Inwestora.

Projektant:
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PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:
INSTALACJA WEW. WOD-KAN. i

C. O. - remont

Nezwa i adres obiektu: Poliklinika-Klinika kardiologii i chorob wew.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1721

Inwestor: {Jniwersyteckie Centrum Medycyny Morsk. i Tropik. | Skaia

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego b 1:100

Data

O\ 01.2021r.

Nazwa rysunku:
RZUT Il PIETRA - fragment ( $luza )
Projektant: | nr upr. bud.

inz. Roman Wemerowski 5770/Gd/94

Sprawdzit. nr upr. bud.
mgr inz. Maciej Wiszniewski 159/Gd/2002
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PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49

tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

INSTALACJA WEW. WOD-KAN. i C.W.U. - remont

Nazwa adres obieklu: - Poliklinika-Klinika kardiologii i chordb wew.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1721

Inwestor. niwersyteckie Centrum Medycyny Morsk. i Tropik. | Skela

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b 1:100
Nazwa rysunku: Data
ROZWINIECIE INSTAL. KAN. SANITARNEJ 01.2021r.
Projektant: nrupr. bud. odpls. Nrrys.
inz. Roman Wemerowski 5770/Gd/94
Sprawdzit: nr upr. bud. Podpls, e w
mgr inz. Maciej Wiszniewski | 159/Ga/2002 §N\
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tak samo jak grzejniki istniejgce, Opracowanie:

po ich demontazu i sprawdzeniu nastawy.

INSTALACJA WEW. CENTR.

OGRZEWANIA - remont

Nazwa i adres obieldu: - Poliklinika-Klinika kardiologii i chorob wew.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1721

Inwestor: {niwersyteckie Centrum Medycyny Morsk. i Tropik, | Skala
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b 1:100

Nazwa rysunku: Data

ROZWINIECIE INSTAL. CENTR. OGRZEW. 01.2021r.

Projektant; nrupr. bud. § Nrrys.

inz. Roman Wernerowski 5770/Gd/9%4

Sprawdzli L.
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PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Nazwa iadres oblektu: - Poliklinika-Klinika kardiologii i choréb wew.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1721

Iwestor: {niwersyteckie Centrum Medycyny Morsk. i Tropik. | Skela
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b 1:100

Nazwa rysunku; Data
RZUT | PIETRA - fragment ( kardiologi 01.2021r.
Projektant: nrupr. bud. @ Nrrys.

inz. Roman Wernerowski 5770/Gd/94

Sprawdzil: nr upr. bud. Podpis m
mgr inz. Maciej Wiszniewski | 159/Gd/2002 \\\\\&\
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PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie;

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Nazwa i adres obiektu: - Pgliklinika-Klinika kardiologii i choréb wew.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1721

Inwestor: (Jniwersyteckie Centrum Medycyny Morsk. i Tropik, | Skala

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b 1:100
Nazwa rysunku: Data
RZUT | PIETRA - fragment ( kardiologia) 01.2021r.
Projektant: nr upr. bud. ipis Nrrys.
inZ. Roman Wemerowski 5770/Gd/94
Sprawdzit: nr upr. bud. Podpis £ 6
mgrinz. Maciej Wiszniewski  [159/Gd/2002 | /!/7

/



)
n)

G

: 175
7 105 105 105 AN ] A_& 105
_ A%m A_@ A e N :b

= ,Dﬂ..,
g L] »

®
rg,\f@awHu s

i
_Ip___
|

it

I
o o _ [303 304 _
|
z| n_m:m_ W
2 x @80 (]

_ rozdzielnia 7

G elektryczna - |

| = | 5
_ “ / , | _ \, / ; _ |
, 7 ' przeniesiony hydrant _dNQN_m,_am 7
z pom. 3.28 telefoniczna
I
I

|
_
|

g

ﬁ
- —— wwguuwuuw{Hﬁ.wﬁg. e E e e e e e — O

7 v Qv h v m 105 Asmv Aamv A smv T@ Aamv am 7 amv 0@ A AN
195 195 7 _8 195 195 195 _ 195 am am 195 195 ————————
7 Amv A M v 7 81-066 Gdynia, ul Lubawska 149
: o tel. 6791950 fax, 679-15-96

PROJWER

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nazwa iadres obieklu: - Poliklinika-Klinika kardiologii i chorob wew.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1721
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1200 | 1200 469719 KLIMOR
Nazwa Sekcii Masa kg Cisnienie dysp. Pa B. Krzywoustego 5 Oferta 039944 Poz. of.
Sekcja nr 4 32 250 | 250 . am 81-035 Gdynia  Ozn. proj. NW1
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Seokeja it 1 71 klimor@klimor.pl ~ Obiekt  Szpital Medycyny Tropikalnej
pozostate elementy 39 www.klimor.pl Miasto  Gdynia Data 2021-01-21
Razem 475 | Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym. V53.119 272035 | Opracowat:  Rafat Krupifiski  Klimor




469719

Klimor

V5.3.119 272035

B. Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
58 783 9999
klimor@klimor.pl

www.klimor.pl

KLIMOR
Oferta 039944
Ozn. proj.NW1
Klient
Obiekt
Miasto

Szpital Medycyny Tropikalnej
Gdynia

Poz. of.

Data 2021-01-21

Opracowat:

Rafat Krupinski

Klimor

Nawiew MCKS011225R-PFCPRVFEHWCSF+AD+FC+0O+A

Wydatek 1200 m3/h

Cisnienie dysp. 250 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Przepustnice i kroéce wlotowe \ 0 Pa
Filtr | 118 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 118 Pa
filtr czysty 35 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,4 m/s
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 172 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wlot -16/100 °C/% Pow. wlot 20/40 °C/%
Pow. wylot 14,6/10,5 °C/% Pow. wylot -5,9/96,3 °C/%
Opory obliczeniowe 172 Pa Opory obliczeniowe 189 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 22 m/s Predkos¢ w oknie wym. 22 m/s
Moc 13,2 kW Wymiennik CPR3_MCKO01
Sprawnos¢ 85 %
Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKO1
Wydatek 1200 m%h Cis. dynam. 17 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 250 Pa Cis. stat. 841 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 3219 r/min Cis. catk. 858 Pa Czestotliwosé 56 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,42 kW Sprawno$¢ maks. 67,4 % SFP 1,078kW/m3/s  Czestotl. maks. 67 Hz

Moc - filtry czyste 0,31 kW

Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_0,75mapiecie praduix230/3x230V

Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 73 69,5 76,1 73,3 68,1 651 63,8 60,5 80,2
Wylot dB 76,4 73,8 79,9 77,4 77,5 752 71,4 64,5 85,2

Nagrzewnica elektryczna 18 Pa
Wymiennik EH_14-3_MCKO01 Moc 5 kW
Wydatek: 1200 m3/h Opory przeptywu 18 Pa
Powietrze wlot 9,6/10,5 °C/% Moc znamionowa 14 kW
Powietrze wylot 22/5 °Cl/%

Chiodnica DX ( Wymiennik jednosekcyjny ) 89 Pa
Wymiennik DX3_MCKO1 Krécce 12/16
Wydatek: 1200 m3/h Rodzaj czynnika R410A
Powietrze wlot 30/45 °C/% Temperatura parowania 6 °C
Powietrze wylot 20/76,5 °C/% Temperatura skraplania 50 °C
Moc 4,89 kW llos¢ skroplin 1,11 kg/h
Opory przeptywu 71 Pa Pojemnos$é wymiennika 1,83 dms
Wsp. obcigzenia 0,7
Predkos¢ w oknie wym. 2,2 m/s

Strona: 1/4

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2021-01-26




469719

Klimor

B. Krzywoustego 5

81-035 Gdynia
58 783 9999

klimor@klimor.pl

KLIMOR
039944
Ozn. proj.NW1

Oferta

Klient
Obiekt

Szpital Medycyny Tropikalnej

Poz. of.

V5.3.119 272035 www.Klimor.pl Miasto ~ Gdynia Data 2021-01-21
Opracowat: Rafat Krupinski Klimor
Filtr 194 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow ~ B.FLR F9
obliczeniowy 194 Pa
filtr czysty 88 Pa
filtr brudny 300 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 2 m/s
Przepustnice i kroéce wylotowe ‘ 0 Pa
Wywiew MCKS011225R-PFCPRVF+AD+FC+0O+A
Wydatek 1200 m3/h Cisnienie dysp. 250 Pa ‘
Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
Przepustnice i kré¢ce wlotowe ‘ 0 Pa
Filtr | 118 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 118 Pa
filtr czysty 35 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 1,4 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKO1
Wydatek 1200 m%h Cis. dynam. 17 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 250 Pa Cis. stat. 557 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 2731 r/min Cis. catk. 574 Pa Czestotliwosé 48 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,27 kW Sprawno$¢ maks. 71,2 % SFP 0,8kW/m?/s  Czestotl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,23 kW Przetwornik czestotliwo$cF.CVTR_0,75mapigcie pradu1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 655 62,8 69,4 67,1 64,3 61,1 59,2 57,1 73,9
Wylot dB 67,1 65,7 741 71 73,8 70,2 66,6 61,1 79,4
Przepustnice i kroéce wylotowe 0 Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu dB 70 66,5 72,1 68,3 61,1 56,1 53,8 49,5 76
dB(A) 43,8 50,4 63,5 65,1 61,1 57,3 55 48,4 68,9
Wylot nawiewu dB 70,4 67,8 71,9 67,4 59,5 50,2 32,4 18,5 75,9
dB(A) 44,2 51,7 63,3 64,2 59,5 51,4 33,6 17,4 67,8
Wiot wyciagu  dB 61,5 58,8 64,4 61,1 55,3 50,1 45,2 42,1 68,3
dB(A) 35,3 42,7 55,8 57,9 55,3 51,3 46,4 41 61,9
Wylot wyciagu dB 67,1 65,7 74,1 71 73,8 70,2 66,6 61,1 79,4
dB(A) 40,9 49,6 65,5 67,8 73,8 71,4 67,8 60 77,4
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 61,1 | 587 | 603 | 415 | 432 | 462 | 401 | 192 | 65 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 274 | 351 | 442 [ 308 | 358 | 40 | 338 | 106 | 468 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/ 4

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2021-01-26




B. Krzywoustego 5 Oferta 039944 Poz. of.
° . 81-035 Gdynia Ozn. proj.NW1
Klimor | o
klimor@klimor.pl Obiekt  Szpital Medycyny Tropikalnej
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Nawiew MCKS011225R-PFCPRVFEHWCSF+AD+FC+0+A
Wywiew MCKSO011225R-PFCPRVF+AD+FC+0+A

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

—_

nazwa producenta

KLIMOR Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Sp.k.

MCKS011225R/MCKS011225R

2 |identyfikator modelu

3 |deklarowany typ SWNM-DSW

4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji

5 |rodzaj UOC inny

6 |sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % 78,0

7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 0,33/0,33

8 |efektywny pobdér mocy kW 0,49/0,31

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 767,2

10 |predkos$¢ czotowa m/s 1,2/1,2

11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 250/ 250

12 spade_k cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych Pa 534 /214
funkcje wentylacyjne Aps_int

13 ke wentyiacyinyoh Apa. add oo A Pa 207/0

14 |sprawno$é statyczna wentylatoréw % 67,9/67,5

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdédw powietrza % 0,14

16 efekty\(vnoéé energetycz.nalfiltr()w ) M5 /ND /ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) F9/C /2350

M5 /ND /ND

17 e e i wsystemie utomayk

18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 65

19 |adres strony internetowej www.klimor.pl

20 | Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2016 - TAK

Strona: 1/1

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2021-01-26




469719

Klimor

V5.3.119

B. Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
58 783 9999
klimor@klimor.pl

www.klimor.pl
272035

KLIMOR

Oferta 039944

Ozn. proj.NW1

Klient

Obiekt  Szpital Medycyny Tropikalnej
Miasto  Gdynia

Poz. of.

Data 2021-01-21

Opracowat:

Rafat Krupinski Klimor

Nawiew MCKS011225R-PFCPRVFEHWCSF+AD+FC+0+A
Wywiew MCKSO011225R-PFCPRVF+AD+FC+0+A

Lista automatyki PRCS 69 EXHAUST.TEMP

Lp nazwa typ

1 | Czujnik temperatury kanatowy MCK TEMP.SNR DUCT 3
2 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy MCK TEMP.SNR ROOM 1
3 |Presostat réznicowy MCK ALL DFF.PRSS.GG 5
4 | Falownik MCK 1-14 F.CVTR 0,75 2
5 |Sterownica nagrzewnicy elektrycznej EH M MCKS 18-3/400 1
6 | Sterownica automatyki CG MCKS NW11-1/400 TW/OUTSIDE / MCK.01 1
7 |Wkiadka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 20A type10x38 1
8 |Wkiadka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 20A type10x38 1
9 | Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 2
10 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5 2

Strona: 1/1 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2021-01-26




PRCS 69 - MCKS KI i m 0":

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepfa,
nagrzewnicq elektryczng i chtodnica DX

B

PANEL
STERUJACY

ON/OFF X2

agregat

P.POZ
A

WENT.
wyc.

—

Q
1 12 13 14715 16017018

O Q O QO
1 2 8 9 101

L — 1
Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llo$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 57,11,12 4
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 9 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6

06 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem

07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V

08 | Modut sterowania nagrzewnica elektryczng zasilany 3x400V

09 | Panel zdalnego sterowania

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego Wiasciwosci dodatkowe ukfadu:
sterowania.
« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy
1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora. « Informacja o stanach alarmowych
2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj- « Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przeciazeniem.

nika temperatury Tw (14) sterujacego pracq przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnicg elektryczng i chtodnica DX. Czujnik temperatury
T (13) ogranicza max/min temperature nawiewu. Czujnik temperatury ze-
wnetrznej To (1) zezwala na prace chodnicy DX w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost cinienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejéciawymiennika krzyzowego.

. Labezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat Tz
(9).Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnicg powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zafaczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza — presostat (11).

Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci)

8. Sygnaty (15) umozliwiaja zafaczenie do 2 agregatow chtodniczych.

www.klimor.pl

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 23 str. 9
« Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku




Opis funkcjonalnosci automatyki central standardowych MCKS

Ogodlne zasady pracy automatyki:

Klimor

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami ukfadu central nawiewnych odbywa sie ze ste-
rownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie recyrkulacja
lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktaddw z nagrzewnica wodng, w okresie grzewczym zdefiniowa-
nym temperaturg zewnetrzng, realizowany jest tzw ,goracy start” uktadu. Po za-
taczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie na 100% zawor nagrzewnicy
wodnej i uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce — zataczaja
sie wentylatory i zaczynajq sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwfoce- wentylatory i zaczy-
najq sie zamykac przepustnice.

5. Ukfady z nagrzewnica wodng wyposazone sa w przepustnice nawiewu z sitowni-
kiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone s3 w zawory
tréjdrogowe mieszajace. Sposéh montazu wezta zasilajacego nagrzewnice/chtod-
nice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami przedstawionymi na odpowiednich
schematach automatyki.

7.Pozaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central nawiewnych
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wylaczenie) algorytm pracy. Po przywréceniu
zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wio-
dacy, ktérym moze byc:
a) czujnik temperatury nawiewu
b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
€) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii, kazdy uktad
nawiewny z komorg mieszania oraz ukfad nawiewno-wywiewny z recyrkulacjq i/lub
odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony w czujnik temperatury wywiewu — niezalez-
nie od wyboru czujnika wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako
czujnika wiodacego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika temperatury nawiewu.

9. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w styk bezpoten-
Cjatowy do wspétbieznego sterowania dodatkowym wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnica DX wyposazone s3 w dwa styki bezpotencjatowe, umozliwia-
jace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo wyposazony w:
a) ukfad utrzymania statego wydatku powietrza — dodatkowe (jeden dla ukta-
ddw SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki cisnienia;
b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego — dodatkowy presostat;
¢) uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

www.klimor.pl

12. W kazdym ukladzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa — modut gazowy po-
siada wiasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajacq jego prawidtowa pra-
ce. Zasady dziatania zawarte sq w dokumentacji modutu. Modut zasilany 230V,
osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe — dwubiegowe z mozliwoscia sterowania sygnatem z czuj-
nikéw CO/LPG.

14. Uktady chtodnicze i pompy ciepta wystepuja w ponizszych wariantach:
- uktady tylko chtodzace — uktad CM sterowany wicz/wytacz
- pompa ciepta — uktad HPM sterowany wiycz/wytacz
- pompa ciepta — uktad HPM.H.BPS — sterowany ptynnie

15. Automatyka uktadu pompy ciepta HPM lub uktadu chtodniczego (M skfada sie z
jednej lub dwdch rozdzielnic sterujacych (patrz tabela w punkcie 17) oraz jednego
modutu zasilajacego. Na automatyke sktadaja sie:

- rozdzielnica sterujaca ze sterownikiem PLC zawierajacym algorytm pracy ukfadu
chtodniczego lub pompy ciepta

- modut zasilajacy uktad chtodniczy lub pompe ciepta

Do modutu zasilajacego nalezy doprowadzic oddzielne zasilanie 3x400V.

16. Modut sterujacy uktadéw chtodniczych (M lub pompy ciepta HPM dostarczany
jest okablowany w zakresie podtaczenia do ukfadu chtodniczego lub pompy cie-
pta. Okablowanie i montaz modutu zasilajacego moze by¢ wykonane przez Kli-
mor, ale jest dodatkowo ptatne.

17. Liczbe rozdzielnic sterujacych wymagana dla danego ukfadu chtodniczego/pom-
py ciepfa przedstawia tabela.

Typ uktadu chtodniczego llos¢ rozdzielnic sterujacych

HPM40 (M40 HPM.H.BPS40 1

HPM60 (M60 HPM.H.BPS60 1

HPM80 (M80 HPM.H.BPS80 1
HPM120 | (M120 | HPM.H.BPS120 1
HPM160 | (M160 | HPM.H.BPS160 1
HPM200 | (M200 | HPM.H.BPS200 1
HPM250 | (M250 | HPM.H.BPS250 1
HPM300 - - 1
HPM350 - - 2
HPM450 - - 2
HPM550 - - 2
HPM650 - - 2
HPM800 - - 2
HPM1000 - - 2

18. Ukfady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy maksymalnej wy-
dajnosci centrali.

19. Ukfady z nagrzewnicg elektryczng wyposazone s3 w oddzielny modut sterujacy
nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym przewodem.



Opis funkcjonalnosci automatyki central standardowych MCKS

Klimor

20. Uktady automatyki moga by¢ wyposazone wytacznie w nawilzacze elektrodowe.

21. Nawilzacz posiada wilasng automatyke z algorytmem zabezpieczajacym jego
prawidtowq prace. Zasady dziatania zawarte s3 w dokumentacji nawilzacza. Za-
silanie 3x400V 50 Hz oddzielnym przewodem.

22. Mozliwos¢ wspétpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub BACnet MS/TP.

23. Mozliwos¢ komunikacji przez ETHERNET — odrebny typoszereg sterownic, niewy-
miennych z rozwigzaniem standardowym.

Schematy dodatkowego wyposazenia:

Ukfad utrzymania statego wydatku powietrza

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatoréw w ukta-
dach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje poprzez
falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac statg wielkosc cisnienia,
niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza.

Wyciag

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego

Nawiew

%J

Nawiew

HEYJ

www.klimor.pl
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e  Wyspecyfikowane w projekcie materialy i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca
pochodzenia materiatéw i producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych
w dokumentacji (tj. odpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréow
technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.

e  Wszystkie projekty branzowe rozpatrywaé facznie ewentualne rozbieznosci zgtasza¢ do
autorskiego biura projektowego
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania projektu technologii medycznej jest:

» Zlecenie na opracowanie technologii medycznej przystosowanie pomieszczen
Oddziatu Kardiologicznego na pomieszczenia Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego w Klinice Kardiologii i Choréb Wewnetrznych w Uniwersyteckim
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

» Uzgodnienie z uzytkownikiem w zakresie ustalenia uktadu funkcjonalnego
pomieszczen i rozplanowania urzadzen i sprzetu.

» Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
Swiadczen gwarantowanych zakresu leczenia szpitalnego. (Dz.U 2017 poz. 2295),
w tym, zatgcznik 4 — Wykaz $wiadczen gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego, ktére sg udzielane po spetnieniu dodatkowych warunkdw ich realizacji
oraz dodatkowe warunki realizacji tych swiadczen;

» Raport w sprawie ustalenia taryfy swiadczen WT.521.12.2016 (5.12.2016r.)
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji , Wydziat Taryfikacji, Swiadczenia
gwarantowane obejmujgce zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca w ramach JPG:E31-
E33, E37;

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdétowych wymagan , jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. poz. 595 z dnia 29 marca 2019 roku);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr
169,p0z.1650,z 2007 r. Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.690, z 2011 r. Nr173,
poz. 1034);

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.
poz. 290);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);

» Informacje producentéw aparatury i sprzetu medycznego.

ZAKRES OPRACOWANIA

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej jest szpitalem klinicznym
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest nowoczesng placdwka medyczng o
specjalistycznym profilu dziatalnos$ci. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
opracowanie technologii medycznej pomieszczen Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego w ramach istniejgcego oddziatu Kardiologicznego Kliniki Kardiologii i
Choréb Wewnetrznych, znajdujacego sie na poziomie | pietra budynku gtéwnego
UCMMIT w Gdyni. Na czas zagrozenia epidemiologicznego oddziat Kariologiczny
przystosowany zostanie na oddziat dla oséb zakazonych wirusem np. COViD-19.
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Projektowane pomieszczenia INK zostang przeznaczone na wydzielone tézka intensywnej
terapii dla hospitalizowania pacjentéw z COVID- 19 w ciezkim stanie. Caty oddziat jako
jednostka zamknieta i teren kontrolowany przeznaczony zostanie jako oddziat zakazny.
W tym celu projektuje sie $luzy umywalkowo-fartuchowe od strony facznika i pionu
windowego w wejsciach na oddziat. Ponadto w celu zwiekszenia ilosci tézek i
dostosowania oddziatu do obowigzujgcych przepisow, projektuje sie w systemie
kontenerowym pokoje t6zkowe (wymagane izolatki na oddziale zakaznym), jednoczesnie
projektujac klatke schodowg i dostosowujgc oddziat do przepiséw p.poz i ewakuac;ji.
Dobudowa jest poza zakresem opracowania projektu. Do zrealizowania modutu
kontenerowego w czasie zagrozenia epidemiologicznego i pracy oddziatu
Kardiologicznego jako oddziatu dla oséb zakazonych wirusem COVID-19, klatka od strony
pionu windowego bedzie stuzy¢ jako komunikacja dla oséb chorych, a klatka schodowa
od strony tacznika jako klatka czysta. Na oddziale Choréb Zawodowych (oddziat czysty)
na ll pietrze w obrebie klatki schodowej przy windach zaprojektowano Sluze t6zkowg dla
transportu oséb poza strefe brudng przy pomocy jednorazowych namiotow tézkowych.
Od strony tgcznika z oddziatu bedzie dostep tylko na zewnatrz wytgcznie w przypadku
koniecznej ewakuacji.

Projekt technologii medycznej obejmuje wytgcznie pomieszczenia Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego oraz projektowanych $luz umywalkowo-fartuchowych
funkcjonujacych czasie zagrozenia epidemiologicznego i stuzgcych jako komunikacja dla
personelu (I pietro) oraz Sluze tézkowa dla transportu oséb przy pomocy jednorazowych
namiotéw tézkowych z Oddziatu Choréb Zawodowych (Il pietro).

Zgodnie z o$wiadczeniem uzytkownika pozostate wymagane pomieszczenia sg w obrebie
oddziatu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w
sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é lecznicza Zatacznik nr 1 SZCZEGOLOWE
WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA SZPITALA.
Powierzchnia przeznaczonych pomieszczen do adaptacji INK w istniejgcym oddziale
kardiologicznym, to okoto 82 m? oraz $luzy wydzielone z korytarzy przy wejsciach na
oddziat na | pietrze oraz na Il pietrze z klatki schodowe] przy windach. Zakres prac
adaptacyjnych pomieszczen polega na wydzieleniu dwdch pokoi Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego ze wspdlnym punktem pielegniarskim. Zachowujgc wymagania
powierzchniowe dla sal intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz standardy
medyczne, wydziela sie pokdj 4-té6zkowy oraz pokdj 2-tézkowy z catodobowg opieka
medyczng nad pacjentem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt zawiera
wytyczne budowlane i instalacyjne do projektéw branzowych w zakresie aparatury i
urzgdzen technologicznych. Projekt, oprécz wytycznych technologicznych dla
pomieszczen zawiera zestawienie sprzetu i urzagdzen technologicznych z ich
charakterystyka instalacyjna.
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3. PROGRAM UZYTKOWY | OPIS FUNKCJI TECHNOLOGICZNE)

Oddziat Kardiologiczny znajduje sie na poziomie | pietra budynku szpitalnego Oddziatu
Kardiologicznego na pomieszczenia Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Klinice
Kardiologii i Choréb Wewnetrznych w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i
Tropikalnej. Intensywny Nadzér Kardiologiczny to zespdt pomieszczen w strukturze
oddziatu kardiologii, funkcjonujgcg w wypadkach zagrozenia zdrowia i zycia pacjenta. INK
ze wzgledu na charakter pracy wykonywanej na tym oddziale, posiada dogodne
powigzanie funkcjonalne z odpowiednimi dziatami szpitala, S$cisle ze soba
wspotpracujgcymi. Pomieszczenia z kontrolg dostepu sg strefg zamknietg dla osdb
odwiedzajgcych i oséb postronnych. Zespdt zaprojektowanych pomieszczen wraz ze
specjalistycznym wyposazeniem medycznym, ma na celu umozliwi¢ podstawowe
czynnosci ratujgce zycie i monitorowanie funkcji zyciowych pacjentow chorych
kardiologicznie. Zaprojektowano dwie sale tézkowe, w tym 4 i 2 tézkowe sale nadzoru
kardiologicznego. Wszystkie tdézka monitorowane i majgce bezposredni dozér
pielegniarski. Pomieszczenia majg wspodlny, wydzielony jako pomieszczenie punkt
pielegniarski z mozliwoscig podgladu pacjenta zaréwno przez przeszklone $ciany jak i
system kamer wizyjnych oraz z mozliwos¢ monitorowania funkcji zyciowych pacjenta.
Kazde stanowisko wyposazone jest w sufitowg kolumne elektryczno-gazows,
wyposazong w gniazda elektryczne do podtgczenia aparatury medycznej i niezbedne
gazy medyczne: tlen, prdéznie, sprezone powietrze medyczne, instalacje elektryczng i
teletechniczng oraz instalacje przyzywows.

Ponadto na oddziale kardiologicznym znajdujg sie niezbedne pomieszczenia do obstugi
pacjenta: gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokdj przygotowawczy pielegniarski,
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentédw , pomieszczenie higieniczno-
sanitarne dla personelu, dyzurke lekarzy, pomieszczenie socjalne personelu medycznego,
brudownik, magazyn bielizny, kuchnia oddziatowa, pomieszczenie porzgdkowe.

4, ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Pacjenci — przyjmowanie pacjentdw na oddziat kardiologiczny odbywa sie planowo,
pomieszczenia intensywnego nadzoru kardiologicznego przeznaczone dla pacjentow po
zabiegach kardiologicznych, wyposazone w aparature i sprzet medyczny niezbedny do
monitorowania i podtrzymywania funkcji zyciowych. Pokoje nadzorowane przez
personel znajdujgcy sie w punkcie pielegniarskim z bezposrednim wglagdem do pokoju
pacjenta.

Personel —dla lekarzy oraz pielegniarek przewidziane jest pomieszczenie pracy i
wypoczynku na oddziale kardiologicznym (poza opracowaniem). Personel medyczny
bedzie korzysta¢ z szatni ogdlno szpitalnych.

Leki — podreczne sktadowanie lekoéw i sprzetu jednorazowego uzytku odbywa sie w
punkcie pielegniarskim, na oddziale znajduje sie gabinet zabiegowy oraz pomieszczenie
przygotowawcze dla pielegniarek, wspomagajace przygotowanie lekédw dla pacjentow.
Sprzet czysty i sterylny — przechowywany w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym,
pomieszczeniu przygotowan pielegniarskich na oddziale (poza opracowaniem).
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Sprzet brudny - Sprzet jednorazowego uzytku zaraz po uzyciu wyrzucany jest do workéw
do specjalnie oznakowanych pojemnikéw szczelnych jako odpad szpitalny i czasowo
przechowywany w brudowniku, a nastepnie transportowany przez stuzby transportu
wewnatrzszpitalnego do magazynu odpaddw medycznych na terenie szpitala.

Bielizna czysta i sterylna —bielizna czysta i jednorazowa przechowywana w szafach
magazynu bielizny czystej, gabinecie diagnostyczno-zabiegowym i w pomieszczeniu
przygotowania zabiegdw pielegniarskich na oddziale.

Bielizna brudna — odziez uzywana podczas opieki nad pacjentem kazdorazowo po
zakonczeniu dnia pracy, wywozona do pomieszczen szpitalnych czasowego
przechowywania brudnej bielizny. Dalej wywozona do pralni z barierg higieniczng poza
terenem szpitala. Bielizna jednorazowa po zuzyciu traktowana jako odpad medyczny.
Narzedzia i zestawy sterylne —sprzet sterylny pobierany z magazynu materiatéw
sterylnych z magazynow szpitalnych. Przechowywany w gabinecie diagnostyczno-
zabiegowym.

Sprzet jednorazowy — Sprzet jednorazowego uzytku po uzyciu wyrzucany jest do
pojemnikdéw jako odpad szpitalny. Igty zabezpieczane sg przed przypadkowym zaktuciem
sie przez personel.

tozka — kazdorazowo po opuszczeniu pacjenta, 6zka oddziatowe bedg myte i
dezynfekowane w na miejscu, srodkami dezynfekcyjnymi.

Positki —pacjenci zywieni dojelitowo, na oddziale istniejgca kuchenka podreczna
oddziatowa (poza opracowaniem).

Sprzet myjaco- czyszczacy —przechowywany w pomieszczeniu porzagdkowym na oddziale.
Smieci — $mieci i odpady medyczne zbierane do workéw foliowych przechowywanych
czasowo w brudowniku z zachowaniem podziatu na komunalne oraz szpitalne
(przewidziane do utylizacji). Odpady przewozone w wdézkach do $mietnika lub do
magazynu czasowego przechowywania odpadéw medycznych utylizacji. Odbiér
odpadkow przeznaczonych do utylizacji przez specjalistyczng firme zgodnie z podpisang
umowa na ich odbidr i utylizacje zgodnie z podpisang umowag na w/w/ ustugi.

Zwtoki — umieralnosé na OINK jest dos¢ duza, wynika to z charakteru schorzen
kardiologicznych Pacjent wywozony do pomieszczenia pro- mortem (poza
opracowaniem) , gdzie po stwierdzeniu zgonu po 2 godzinach zwtoki wywozone sg do
prosektorium poza terenem szpitala.

5. ZATRUDNIENIE

Zatrudniony personel bedzie korzystat z szatni ogélnych znajdujgcych sie w szpitalu.
Dozor pielegniarski chorego na INK odbywa sie catodobowo. Dla pielegniarek
przewidziano pomieszczenia socjalne na oddziale (poza opracowaniem). Dla lekarzy
zaprojektowano osobne pomieszczenie. Dla personelu medycznego przewidziano
wspolny wezet sanitarny.

Na zmianie przewiduje sie zatrudnienie :

e ordynator- -lekarz 1 osoba
e pielegniarka oddziatowa 1 osoba
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OGOLEM 5 0SOB

6. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Szczegdtowe wytyczne budowlano-instalacyjne zostaty przedstawione w kartach
wyposazenia technologicznego, na rysunku zagospodarowania technologicznego oraz
charakterystyki urzadzen instalacyjnych.

6.1. WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany i narozniki $cian zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez zamontowanie odbojnic
nasciennych lub odbojnic-poreczy na wysokosci odpowiadajgcej wysokosci wdzkow
transportowych t.j. wysokosci od 15-60 cm oraz wykonaé wyoblania naroznikéw. Sciany
w pomieszczeniach o podwyzszonej czystosci nie mogg by¢ wykonane z ptyt STG z uwagi
na malowanie i ewentualne spekania. Posadzki i sciany w czesciach wykonac¢ z
materiatéw zmywalnych i niesliskich ze spadkami w kierunku kratek sciekowych (jesli s
w pomieszczeniach). W wyznaczonych pomieszczeniach zamontowac krdcce ze ztgczka
do weza do zmywania posadzki w pomieszczeniu. Na posadzkach wyktadziny wywingé
10 cm nad posadzka, okfadziny scienne i podtogowe licowac z tynkiem nie pozostawiajac
uskokow. Drzwi dwuskrzydtowe o tgcznej szerokosci przejscia 130 cm (90+40 cm).
Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadaé atesty
dopuszczajgce stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania technologicznego wykona¢ niezbedne instalacje
do zamontowania urzgdzen technologicznych.
6.2. INSTALACIJA C.O.

Zalecane temperatury pomieszczen podano na kartach poszczegdlnych pomieszczen.
Do ogrzewania przewidzie¢ moc cieplng szczytowg zgodnie z Polskimi Normami.
Instalacje rozprowadzi¢ w bruzdach i obudowaé w pomieszczeniach o podwyzszonej
aseptyce. Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, Scian
i podtogi. Mocowanie grzejnikdw 10 cm. od Sciany i 15 cm. od posadzki. Szczegotowy
zakres zmian opracowany zostat w projekcie branzowym projektu instalacji c.o.

6.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACII

Dla wszystkich pomieszczen uzytkowych przewiduje sie wentylacje. Przy stosowaniu
wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji nie wolno stosowa¢ wentylacji grawitacyjnej. W
pomieszczeniach o podwyiszonej aseptyce (pomieszczenia intensywnej opieki
kardiologicznej) nawiew powietrza w instalacji wentylacji mechanicznej powinien
odbywac sie przez filtry p/bakteryjne absolutne HEPPA. Predkos¢ przeptywu powietrza w
strefie przebywania ludzi nie powinien przekracza¢ 0,3 m/s. Pomieszczenia o
zréznicowanym poziomie czystosci powinny by¢ pogrupowane w zespoty nawiewne
obstugujgce te pomieszczenia. Minimalne krotnosci wymian w pomieszczeniach
wymagajacych wentylacji na zataczonych kartach technologicznych. Instalacje i
urzadzenia wentylacji powinny podlega¢ okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji nie
rzadziej niz co 12 miesiecy. Parametry powietrza oraz uktad cisnieft podano w kartach na
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jedno pomieszczenie. Pomieszczenia brudne, takie jak: toalety, brudowniki, magazyny
brudne itp. Sg obstugiwane przez oddzielne zespoty nawiewno-wywiewne.

Wymiana filtréw nie moze odbywac sie w pomieszczeniu obstugiwanym przez te filtry. W
zwigzku z tym lokalizuje sie filtry HEPA poza pomieszczeniami obstugiwanymi przez
system wentylacyjny. Kanaty wentylacyjne muszg by¢ wykonane w sposéb szczelny.
Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia i dezynfekcji wnetrza kanatow.
Minimalne krotnosci wymian w pomieszczeniach wymagajacych wentylacji mechanicznej
lub klimatyzacji przedstawiona w kartach z wytycznymi instalacyjnymi na jedno
pomieszczenie. Szczegdtowy zakres zmian opracowany zostat w projekcie branzowym
projektu budowlanego.

6.4. INSTALACJA WOD-KAN.

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla obiektu jest zaopatrzenie z sieci wodociggowej.
Rezerwowym Zrddtem zasilania w wode zapewniajgcy co najmniej 12 godzinny zapas jest
zbiornik zlokalizowany na terenie szpitala. Rozprowadzenie wody instalacjg rurowa z
elementdéw PCV lub miedzianych, rozprowadzona w bruzdach lub obudowana.
Instalacje wodno-kanalizacyjng doprowadzi¢ i odprowadzi¢ do umywalek,
zlewozmywakoéw, krééey ze ztgczka do weza, kratek Sciekowych oraz urzadzen
technologicznych zgodnie z wytycznymi i rysunkiem zagospodarowania
technologicznego. Zastosowa¢ umywalki bezdotykowe uruchamianych na fotokomarke,
zasilanie bateryjne.
Temperatura wody cieptej nie powinna by¢ nizsza niz 55 %Cinie wyzsza niz 60 % c. Scieki
odprowadzi¢ do kanalizacji ogélnosptawnej. Przewody wentylacyjne piondw instalacji
kanalizacyjnej wyprowadzi¢ ponad dach lub zastosowa¢ urzadzenia napowietrzajgce
piony kanalizacyjne uniemozliwiajace przenikaniu wyziewdw z kanalizacji do
pomieszczen. Otwory kanalizacyjne wyposazone w czyszczaki, zlokalizowane poza
strefami czystymi pomieszczen.
Dodatkowo w kazdym z pokoi INK przewidzie¢ instalacje wody dializacyjnej zakoriczonej
punktem poboru na Scianie. Szpital posiada na wyposazeniu uzdatniacz wody do dializy
firmy Gambro typ WRO 300 H. Wymagane jest wykonanie 2 szt odptywéw fi 25 dla wezy
odprowadzajgcych wtaczonych do rury fi 50 oraz zawér czerpalny wody.

Wyszczegélnienie zapotrzebowania wody na cele technologiczne przedstawiono w
Charakterystyce Instalacyjnej Urzadzen. Wielkos¢ instalacji wodociggowej i cieptej wody
uzytkowej nalezy oblicza¢ wg PN-92/B-01706-Instalacje wodociggowe.

6.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
Instalacje elektryczng doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen technologicznych zgodnie z
wytycznymi Charakterystyka Instalacyjna UrzadzeA i rysunkiem zagospodarowania
technologicznego.
Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng powinny by¢é wyposazone w
instalacje ochronng od porazen. W pomieszczeniach, w ktérych przewidziano gazy
medyczne osprzet instalacji elektrycznej zainstalowac na wysokosci 160 cm.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dn. 23.02..1994 r. o Prawie Autorskim 8
Dz. U. Nr 23/94. poz. 83. z 32.02.1994 R. p6zniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.




Obracowanie P.W. MEDES EWA STRECIWILK a
P 86-005 BIALE BLOTA UL. CENTRALNA 20 =
Temat IVIODERNZACIIA | DOSTOSOWANIE SAL CHORYCH W KLINICE KARDIOLOGI | CHOROB WEWNETRZNYCH
DO HOSPITALZOWANIA PACENTOWZ COVID-19 W GEZIM STANIE
Obiekt UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ W GDYNI
Adres 81-519 GDYNIA, ul. Powstania Styczniowego 9b

Wykona¢ instalacje oswietleniowg , natezenie zgodnie z PN-EN 12464 -1.

-500 Ix - pomieszczenia INK,

-200-Ix -$luzy umywlkowo - fatuchowe,
W wyznaczonych pomieszczeniach wykonaé instalacje kontroli wejs¢, instalacje sieci
telefonicznej i sieci komputerowej oraz instalacje przyzywowa.

6.6. GAZY MEDYCZNE
Zaktada sie korzystanie z gazéw medycznych z istniejgcej sieci instalacji gazow
medycznych. W pomieszczeniach Intensywnego Nadzoru kardiologicznego, bedg to
niezbedne gazy medyczne doprowadzone do kasetonu elektryczno-gazowego zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania technologicznego: tlen, préznia, sprezone powietrze
medyczne, po dwa punkty poboru na kazde stanowisko t6zkowe.

6.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Oddziat wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy (gasnice) zgodnie z obowigzujgcym
przepisami p. pozarowymi. Nalezy oznakowac¢ drogi ewakuacyjne a miejsca ich
zlokalizowania oznaczy¢ zgodnie z Polskimi Normami. Nalezy opracowac instrukcje
bezpieczennstwa pozarowego oraz opracowac instrukcje postepowania na wypadek
pozaru. Instalacja wody przeciwpozarowej zostanie zasilona z istniejacej na terenie
szpitala sieci wodociggowej. Instalacja zasilaé¢ bedzie hydranty przeciwpozarowe.

7. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Pomieszczenia wyposazono w przyktadowe urzgdzenia i sprzet stosowany w obiektach
stuzby zdrowia, podajac adresy producentdw i dystrybutoréw. Dla niektérych urzadzen
szczegbtowe wytyczne instalacyjne opracuje przyszty dostawca urzgdzen. Zakupywany
sprzet powinien odpowiadaé drogg przetargowg i odpowiadac¢ co najmniej takiej jakosci
jaka zaproponowano w projekcie. Szczegdtowe zestawienie wyposazenia zostato
przedstawione w kartach wyposazenia technologicznego, zestawieniu sprzetu i urzadzen
technologicznych oraz na rysunku zagospodarowania technologicznego. Dane techniczne
i technologiczne urzadzen zostaty opracowane w Charakterystyce Instalacyjnej
Urzadzen. Wszystkie meble i sprzet powinny by¢ dostosowane do mycia i dezynfekcji. W
pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce powinny by¢ wykonane z materiatéw tatwo
zmywalnych, powierzchniach gtadkich i odpornych na $rodki dezynfekcyjne.
Pomieszczenia o charakterze medycznym wyposazono w sprzet ze stali nierdzewnej lub
meble metalowe lakierowane farbami trwatymi odpornymi na zarysowania farbami
(proszkowo), odpornymi na zawilgocenie i srodki myjgce. Pomieszczenia o podwyzszone;j
aseptyce wyposazy¢ w umywalki z bezdotykowymi bateriami z cieptg i zimng wodg. Przy
umywalkach zamontowa¢ dozowniki ze srodkiem dezynfekcyjnymi i pojemniki na mydto
w ptynie i reczniki jednorazowego uzytku.
W ciggach komunikacyjnych zamontowa¢ na odpowiedniej wysokosci odbojnice
nascienne.

Opracowanie:
mgr Ewa Streciwilk

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dn. 23.02..1994 r. o Prawie Autorskim 9
Dz. U. Nr 23/94. poz. 83. z 32.02.1994 R. p6zniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.




GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dziat INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY -

Nazwa PomieszczeniaGala 4 -t6zkowa INK - | Pietro
Numer Pomieszczenia P2 Powierzchnia 56,49 Segment

Wykonczenie budowlane drzwi i narozniki $cian zabezpieczone przed uderzeniem

malowanie fotokatalityczna farba emulsyjna

odbojnice nascienne podwdjne zabezpieczajace przed uderzeniem
oktadzina $cienna PCV do pelnej wysokosci pomieszcznia
posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

posadzka antyelektrostatyczna

Instalacje elektryczne gniazda akumulatorowe 5 szt/stanowisko

gniazda separacyjne 5 szt/stanowisko

gniazda wtykowe 230 V

instalacja zasilania rezerwowego IT

natezenie o§wietlenia 500 Ix

oswietlenie ogoélne, miejscowe i awaryjne
Instalacje teletechniczne gniazda sieci komputerowej (4 gniazda)

instalacja kodowa (kontrola wej$¢)

instalacja oddbioru sygnatu telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa (przywotawcza)

instalacja zasilania kamer

instalacja zasilania kamer CCTV/stanowisko

Instalacje C.O. ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C + +24°C

Insta]acja wod - kan do umywalki z baterig bezdotykowa
Instalacja C.W. do umywalki z baterig bezdotykowa
Wentylacja filtry p/bakteryjne przy nawiewie (H13)

w przypadku otwarcia drzwi moze si¢ przedosta¢ powietrze z sasiedniego pom.
w przypadku otwarcia drzwi powietrze moze przedostac si¢ z komunikacji

wentylacja mechaniczna kanatowa ciagta 10 wym/godz., nadci$nienie

Gazy medyczne proznia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko
sprezone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

Inne ilo$¢ -4 pacjentow
Wyposazenie
Symbol Nazwa Wymiary llos¢ Producent Typ - kat.
- Aparat do automatycznego pomiaru - 4 -
ci$nienia krwi metoda nieinwazyjna
- Aparat do kontrapulsacji - 1 -

wewnatrzaortalnej

Uwagi

Strona 10



GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Defibrylator z mozliwoscia
wykonywania kardiowersji i EKG

Kardiomonitor

Kolumna zasilajgca elektryczno-
gazowa stata w uktadzie pionowym
ISA 9003 IOM

Lustro nadumywalkowe

Lézko szpitalne wielopozycyjne dla IT
z materacem, porgczami, barierkami,
potka, elektryczne

Parawan w systemie sufitowym
Pojemnik do recznikéw

jednorazowego uzytku, stal
nierdzewna, pojemno$¢ do 500 szt.

Pojemnik na brudng bielizne ze stali
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm

Pojemnik na mydto w ptynie ze stali
nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonia,
poj. min. 0,5 I.

Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa
Pompa ssaca

Pulsoksymetr przenosny.
Respirator z mozliwosciag regulacji
stezenia tlenu w zakresie 21-100%

Stolik zabiegowy

Stymulator serca z zestawem
elektrod endokawitarnych

System mocowania pomp infuzyjnych
oraz podazy kroplowek

Szafka przytézkowa
Telewizor LCD
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm

Woézek reanimacyjny z zestawem do
konikotomii.

Wézek zabiegowy z dwiema potkami i
jedna szufladg

Zestaw do intubacji i wentylacji z
workiem samosprezalnym

Zestaw do pomiaru parametrow
hemodynamicznych metodg krwawg

500x600

750 x 400 x 800

430x450%850

70*40

1

A BN

Nihon Kohden Cardiolife
TEC-5521
Igiel-lcard
M18
Merida Merida
HANDEL -
HANDEL
HANDEL -
- 2szt./stanowisko
stolno SPz-07
FAMED Zywiec SP-01.0
HANDEL
HANDEL -
HANDEL -
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dziat INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY -

Nazwa Pomieszczenia. Pom, dozoru pielegniarskiego - | Pietro

Numer Pomieszczenia P3 Powierzchniaq2,96 Segment

Wykonczenie budowlane

fartuch-okladzina tatwozm.odporna na wilgo¢,czyszczenie i dezynf.
malowanie fotokatalityczna farba emulsyjna
posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

posadzka antyelektrostatyczna

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V

natezenie o$wietlenia 500 1x

o$wietlenie ogdlne, miejscowe i awaryjne

Instalacje teletechniczne gniazda sieci komputerowej (8 gniazd)

gniazdo sieci telefonicznej-2 szt.

instalacja kodowa (kontrola wej$¢)

instalacja przyzywowa (przywotawcza-odbior sygnatu)
instalacja zasilania CCTV-odbidr podgladu kamer

instalacja zasilania rezerwowego IT

Instalacje C.O. ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C

Instalacja wod - kan do umywalki z baterig bezdotykowa
Instalacja C.W. do umywalki z baterig bezdotykowa
Wentylacja filtry p/bakteryjne przy nawiewie (H13)

Inne

Symbol

w przypadku otwarcia drzwi powietrze moze przedosta¢ si¢ z komunikacji

wentylacja mechaniczna kanatowa ciagta min.1,5 wym/h

ilo$¢ -2 osoby

Wyposazenie

Nazwa Wymiary llos¢ Producent
Biurko meblowe. - 2 HANDEL
Fotel do biurka - 2 HANDEL
Lada recepcyjna z biurkiem wyk. Indywidualne 1
Lustro nadumywalkowe 500x600 1 Merida
Pojemnik do recznikow - 1 HANDEL
jednorazowego uzytku, stal
nierdzewna, pojemnos¢ do 500 szt.
Pojemnik na brudng bielizne ze stali - 1
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm
Pojemnik na mydto w ptynie ze stali 1 HANDEL

nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

fartuch wokét przyboréw sanitarnych szer. 60 cm (w bok i w gore, w dot -do podt)



GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonia,
poj. min. 0,5 I.

Szafa biurowa.
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywg

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm

Zestaw komputerowy ( komputer,
monitor, klawiatura )

1

HANDEL

HANDEL
HANDEL

HANDEL

Strona 13



GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dziat INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY -

Nazwa PomieszczeniaGala 2- t6zkowa INK - | Pietro
Numer Pomieszczenia P4 Powierzchnia 26,79 Segment

Wykonczenie budowlane drzwi i narozniki $cian zabezpieczone przed uderzeniem

malowanie fotokatalityczna farba emulsyjna

odbojnice nascienne podwdjne zabezpieczajace przed uderzeniem
oktadzina $cienna PCV do pelnej wysokosci pomieszcznia
posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

posadzka antyelektrostatyczna

Instalacje elektryczne gniazda akumulatorowe 5 szt/stanowisko

gniazda separacyjne 5 szt/stanowisko

gniazda wtykowe 230 V

instalacja zasilania rezerwowego IT

natezenie o§wietlenia 500 Ix

oswietlenie ogoélne, miejscowe i awaryjne
Instalacje teletechniczne gniazda sieci komputerowej (4 gniazda)

instalacja kodowa (kontrola wej$¢)

instalacja oddbioru sygnatu telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa (przywotawcza)

instalacja zasilania kamer

instalacja zasilania kamer CCTV/stanowisko

Instalacje C.O. ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C + +24°C

Insta]acja wod - kan do umywalki z baterig bezdotykowa
Instalacja C.W. do umywalki z baterig bezdotykowa
Wentylacja filtry p/bakteryjne przy nawiewie (H13)

w przypadku otwarcia drzwi moze si¢ przedosta¢ powietrze z sasiedniego pom.
w przypadku otwarcia drzwi powietrze moze przedostac si¢ z komunikacji

wentylacja mechaniczna kanatowa ciagta 10 wym/godz., nadci$nienie

Gazy medyczne proznia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko
sprezone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

Inne ilo$¢ -2 pacjentow
Wyposazenie
Symbol Nazwa Wymiary llos¢ Producent Typ - kat.
- Aparat do automatycznego pomiaru - 2 -
ci$nienia krwi metoda nieinwazyjna
- Aparat do kontrapulsacji - 1 -

wewnatrzaortalnej

Uwagi
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Defibrylator z mozliwoscia
wykonywania kardiowersji i EKG

Kardiomonitor

Kolumna zasilajgca elektryczno-
gazowa stata w uktadzie pionowym
ISA 9003 IOM

Lustro nadumywalkowe

Lézko szpitalne wielopozycyjne dla IT
z materacem, porgczami, barierkami,
potka, elektryczne

Parawan w systemie sufitowym

Pojemnik na brudng bielizne ze stali
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm

Pojemnik na mydto w ptynie ze stali
nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonig,
poj. min. 0,5 1.

Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa
Pompa ssaca

Pulsoksymetr przenosny.
Respirator z mozliwoscig regulacji
stezenia tlenu w zakresie 21-100%

Stolik zabiegowy

Stymulator serca z zestawem
elektrod endokawitarnych

System mocowania pomp infuzyjnych
oraz podazy kropléwek

Szafka przytézkowa
Telewizor LCD
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywg

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm
Wézek zabiegowy z dwiema potkami i
jedna szufladg

Zestaw do intubacji i wentylacji z
workiem samosprezalnym

Zestaw do pomiaru parametrow
hemodynamicznych metodg krwawg

500x600

750 x 400 x 800

430x450x850

70%40

1

Nihon Kohden Cardiolife
TEC-5521
Igiel-lcard
M18
Merida Merida
HANDEL
HANDEL -
- 2szt./stanowisko
stolno SPz-07
FAMED Zywiec SP-01.0
HANDEL
HANDEL -
HANDEL -
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Numer Pomieszczenia P5§

Wykonczenie budowlane

Instalacje elektryczne

Instalacje C.O.

Instalacja wod - kan

Instalacja C.W.

Wentylacja

Symbol

Dziat INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY
Nazwa Pomieszczenia S|uza umywa|kowo-fartuchowa -1 PIQtI‘O

Powierzchnia§ 26

fartuch zmywalny przy umywalce do 1,60 m

malowanie fotokatalityczna farba emulsyjna

odbojnice nascienne

Segment

drzwi i narozniki §cian zabezpieczone przed uderzeniem

posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

o$wietlenie ogodlne, natgzenie oswietlenia 200 Ix

gniazda wtykowe 230 V

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C

wentylacja kanatowa ciagla min. 1-1,5 wym/godz

Nazwa
Lustro nadumywalkowe

Pojemnik do recznikow
jednorazowego uzytku, stal
nierdzewna, pojemnos$¢ do 500 szt.

Pojemnik na brudng bielizne ze stali
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm

Pojemnik na mydto w plynie ze stali
nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonig,
poj. min. 0,5 1.

Szafka na czystg bielizne
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm

do umywalki z baterig bezdotykowa

do umywalki z baterig bezdotykowa

Wyposazenie

Wymiary llos¢
500x600 1
- 1
- 1
1
- 1
400x400x600 1
- 1
- 2

Producent

Merida
HANDEL

HANDEL

HANDEL

HANDEL
HANDEL

Typ - kat.
Merida

Uwagi
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Numer Pomieszczenia P@

Wykonczenie budowlane

Instalacje elektryczne

Instalacje C.O.

Instalacja wod - kan

Instalacja C.W.

Wentylacja

Symbol

Dziat INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY
Nazwa Pomieszczenia S|uza umywa|kowo-fartuchowa -1 PIQtI‘O

Powierzchnia 3,35

fartuch zmywalny przy umywalce do 1,60 m

malowanie fotokatalityczna farba emulsyjna

odbojnice nascienne

Segment

drzwi i narozniki §cian zabezpieczone przed uderzeniem

posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

o$wietlenie ogodlne, natgzenie oswietlenia 200 Ix

gniazda wtykowe 230 V

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C

wentylacja kanatowa ciagla min. 1-1,5 wym/godz

Nazwa
Lustro nadumywalkowe

Pojemnik do recznikow
jednorazowego uzytku, stal
nierdzewna, pojemnos$¢ do 500 szt.

Pojemnik na brudng bielizne ze stali
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm

Pojemnik na mydto w plynie ze stali
nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonig,
poj. min. 0,5 1.

Szafka na czystg bielizne
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm

do umywalki z baterig bezdotykowa

do umywalki z baterig bezdotykowa

Wyposazenie

Wymiary llos¢
500x600 1
- 1
- 1
1
- 1
400x400x600 1
- 1
- 2

Producent

Merida
HANDEL

HANDEL

HANDEL

HANDEL
HANDEL

Typ - kat.
Merida

Uwagi
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dzial || PIETRO -

Nazwa Pomieszczenia §luza umywalkowo-fartuchowa - Il Pigtro

Numer Pomieszczenia

Wykonczenie budowlane

Instalacje elektryczne

Instalacje C.O.

Instalacja wod - kan

Instalacja C.W.

Wentylacja

Symbol

Powierzchnia 5,3

Segment

drzwi i narozniki $cian zabezpieczone przed uderzeniem

fartuch zmywalny przy umywalce do 1,60 m

malowanie fotokatalityczng farba emulsyjna

odbojnice nascienne

posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

gniazda wtykowe 230 V

o$wietlenie ogodlne, natgzenie oswietlenia 200 1x

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C

do umywalki z baterig bezdotykowa

do umywalki z baterig bezdotykowa

wentylacja kanatowa ciagla min. 1-1,5 wym/godz

Nazwa
Lustro nadumywalkowe

Pojemnik do recznikow
jednorazowego uzytku, stal
nierdzewna, pojemnos$¢ do 500 szt.

Pojemnik na brudng bielizne ze stali
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm

Pojemnik na mydto w plynie ze stali
nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonig,
poj. min. 0,5 I.

Szafka na czystg bielizne
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm

Wyposazenie

Wymiary llos¢ Producent Typ - kat. Uwagi
- 1 HANDEL -
- 1 HANDEL -
- 1 -
1 HANDEL
- 1 HANDEL -
400x400x600 1 -
- 1 HANDEL -
- 2 HANDEL -
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CHARAKTERYSTYKA INSTALACYJNA URZADZEN

M - Sprzet i Urzgdzenia montowane
G - Sprzet i Urzadzenia nie montowane

GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Lp Symbol na Nazwa przedmiotu Dane techniczne Dostawca lub | Sposob Cigzar
rysunku Wymiary producent montazu (kg)
1 - Aparat do kontrapulsaciji - G -
wewnatrzaortalnej
Zasilanie elektryczne % podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 230 V,
0,025 kW
2 - Defibrylator z mozliwoscia - Nihon Kohden G -
wykonywania kardiowersji i EKG
Dane ogdlne &, defibrylacja: manualna, AED, kardiowersja; energia defibrylacji

270J/5s, 14 poziomdw; monitorowanie EKG
% transportowy, przeznaczony dla dzieci i dorostych

Zasilanie elektryczne %, doprowadzenie energii elektrycznej o napieciu 230 V/
akumulatorowe

3 - Kardiomonitor - G -
Zasilanie elektryczne %, podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 230 V, moc
0,4 kW
4 - Kolumna zasilajgca elektryczno- - M 50 kg.

gazowa stala w ukladzie
pionowym ISA 9003 IOM

Dane ogdlne &, ciezar kolumny: 50 kg bez wyposazenia dodatkowego

&, glowica o wymiarach: (dt. szer. wys.) 320 x 270 x 1400 mm (+/-
20m), gorna krawedz gtowicy na wysokosci 200 cm

&, gtowica kolumny pionowa H=1400 mm, z podziatem na modut
elektryczny i modut gazéw medycznych

%, mocowana do stropu za pomoca zawiesia sufitowego min 400x400
mm oraz pionowego prostopadtosciennego stupa nosnego z
kanatami instalacyjnymi

WL, Wyposazenie dodatkowe: 1x pétka pod aparature z szufladg
445x320 PS-04, 2x potka pod aparature 445x320 PS-03, 1x maszt
do wieszania pomp infuzyjnych

% wyprowadzenie instalacji elektr. | gazéw medycznych przez stup
nosny do podtgczenia z instalacjami w stropie

Sprezone powietrze %, doprowadzenie sprezonego powietrza do punktu poboru - 2 pkt
poboru AIR

Tlen % doprowadzenie tlenu do punktu poboru - 2 pkt poboru 02

Zasilanie elektryczne % w wyposazeniu: 20 gniazd elektrycznych 230 V , 2 gniazda DATA,

10 gniazd wyréwnania potencjatéw, gniazdo teleinformatyczne
2xRJ45 - 1 szt.

%, w wyposazeniu: iejsce do zainstalowania instalacji przyzywowe;

% w wyposazeniu: o$wietlenie miejscowe, nocne, wytgcznik
oswietlenia

&, zasilanie elektryczne na state od stropu, napiecie 230 V, przewdd
4x 2,5mm2, zapas przewodu ok.1,0 m.
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Lp Symbol na ' Nazwa przedmiotu Dane techniczne Dostawca lub | Sposob Cigzar
rysunku Wymiary producent montazu (kg)
S - Pulsoksymetr przenosny. - G -
Zasilanie elektryczne &, podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe 230 V /0,02 kW
6 - Respirator z mozliwoscia regulacji - G -
stezenia tlenu w zakresie 21-100%
Zasilanie elektryczne %, podtaczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 220 V, moc
0,095 kW
7 - Stymulator serca z zestawem - G -
elektrod endokawitarnych
Zasilanie elektryczne &, podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 230 V,
0,3kW
8 Telewizor LCD HANDEL G
Zasilanie elektryczne W, podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 230 V, moc
0,3 kW
9 - Woézek reanimacyjny z zestawem - G -
do konikotomii.
Zasilanie elektryczne %, podtaczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 230 V, moc
0,095 kW
10 - Zestaw do pomiaru parametréw - G -
hemodynamicznych metoda
krwawa
Zasilanie elektryczne %, podigczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napigcie 230 V, 0,03
kW
" - Zestaw komputerowy ( komputer, - HANDEL G -
monitor, klawiatura )
Zasilanie elektryczne &, podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe 230 V, moc 0,3 kW

GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK Strona 20



Zestawienie Sprzetu i Urzqdzen

GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK
INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY

I Urzadzenia i sprz¢t wymagajacy montazu

1 e - Kolumna zasilajaca elektryczno-gazowa stata w ukladzie
pionowym ISA 9003 IOM
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2

pomieszczeniach

- 6szt

II Urzadzenia i sprzet nie wymagajacy montazu

Symbol na . ar w . .
2 rysunku: - A_p:f\rat do_automatycznego pomiaru ci$nienia krwi metoda
nieinwazyjng
Wymiary llosé wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt
S bol e "
3 ek - Aparat do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 2szt
Symbol na - - - gw , - - - - w
4 rysunku: Defibrylator z mozliwoscia wykonywania kardiowersji i EKG
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 2szt
Symbol na - H H
5 rysunku: Kardiomonitor
Wymiary llosé wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt
S b I ’ = - - - -
6 ek - Loz.ko szp.ltalpe wielopozycyjne dla IT z materacem, poreczami,
barierkami, potka, elektryczne
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt
Symbol na H H _
7 ysunku: - Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 8 P4 - 4
pomieszczeniach
- 12szt
Symbol na -
8 rysunku: Pompa ssaca
Wymiary llosé wystepuje w P2 - 2 P4 - 1
pomieszczeniach
- 3szt
Symbol na - L
9 rysunku: Pulsoksymetr przenosny.
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt
S b I - - gw , - T - - -
10 o - Respirator z mozliwoscia regulacji stezenia tlenu w zakresie 21-
100%
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt

Zestawienie Sprzetu i Urzadzen Strona 1



GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

1M e - Stymulator serca z zestawem elektrod endokawitarnych
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 2szt
S b I - - - - -
12 - System mocowania pomp infuzyjnych oraz podazy kropléwek
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt
Symbol na H
13 ik Telewizor LCD
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
2szt
Symbol na - 4 H H . A
14 ok Wézek reanimacyjny z zestawem do konikotomii.
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1
pomieszczeniach
- 1szt
15 - Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samosprezalnym
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 2 P4 - 2
pomieszczeniach
- 4szt
16 - Zestaw do pomiaru parametréw hemodynamicznych metoda
krwawa
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 2szt
Symbol R H
17 e - Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )
Wymiary llos¢ wystepuje w P3 - 1
pomieszczeniach
- 1szt

III Pozostale meble i sprzet

18 - Biurko meblowe.
Wymiary llos¢ wystepuje w P3 - 2
pomieszczeniach
- 2szt
19 e - Fotel do biurka
Wymiary llos¢ wystepuje w P3 - 2
pomieszczeniach
- 2szt
20 fyysfg,‘;,f(’j na - Lada recepcyjna z biurkiem
Wymiary llos¢ wystepuje w P3 - 1
. pomieszczeniach
wyk. Indywidualne 1szt
21 e - Lustro nadumywalkowe
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
500x600 5szt PS5 - 1 P6 - 1
22 fyysfgg,f(’j_,”a - Parawan w systemie sufitowym
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 3 P4 - 1

pomieszczeniach

- 4szt
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Symbol na - Pojemnik do recznikow jednorazowego uzytku, stal nierdzewna,
23 rysunku: " L.
pojemnosé do 500 szt.
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P5 - 1
pomieszczeniach
- 4szt P6 - 1
Symbol na - Pojemnik na brudng bielizne ze stali nierdzewnej,otwieranie
24 rysunku: a , .
nozne,$r. min.30 cm
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- Sszt P5 - 1 P6 - 1
25 e - Pojemnik na mydto w plynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 I.
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
Sszt P5 - 1 P6 - 1
2 e - Pojemnik na Qlyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z
dionia, poj. min. 0,5 1.
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 5szt P5 - 1 P6 - 1
21 e - Stolik zabiegowy
Wymiary llosc wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
750 x 400 x 800 6szt
28 ooeee - Szafa biurowa.
Wymiary llos¢ wystepuje w P3 - 1
pomieszczeniach
- 1szt
29 fyysfgf,f(’j na - Szafka na czystg bielizne
Wymiary llosc wystepuje w P5 - 1 P6 - 1
pomieszczeniach
400x400x600 2szt
30 - Szafka przytézkowa
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
430%x450%850 6szt
31 %’]ﬁfﬂ?a Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa
Wymiary llos¢ wystgpujew_ P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- Sszt PS - 1 P6 - 1
32 rsyﬁ'ﬂgf!, na - Wieszak scienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm
Wymiary llosé wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 7szt PS5 - 2 P6 - 2
33 fyysfgf,f(’j_,"a - Woézek zabiegowy z dwiema poétkami i jedng szuflada
Wymiary llosc wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomleszczenlach
70*40 2szt

IT Pigtro

III Pozostale meble i sprzet
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Symbol na -
34 e Lustro nadumywalkowe
Wymiary llos¢ wystepuje w - 1
pomieszczeniach
- 1szt
Symbol . . o . .
35 ,yﬁ’f]n,‘(’uﬁa - Po!emnlk'c’io recznikéw jednorazowego uzytku, stal nierdzewna,
pojemnosé do 500 szt.
Wymiary llos¢ wystepuje w _ 1
pomieszczeniach
- 1szt
36 fyﬁ’gﬁ;’lf’a - Pojemnik na brudng bielizne ze stali nierdzewnej,otwieranie
nozne,$r. min.30 cm
Wymiary llos¢ wystepuje w _ 1
pomieszczeniach
- 1szt
Symbol - . . . . . . .
37 ek - Pojemnik na mydto w ptynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 I.
Wymiary llos¢ wystepuje w - 1
pomieszczeniach
1szt
Symbol A . . .
38 - Po;e_mnlk na pIyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z
dionia, poj. min. 0,5 1.
Wymiary llos¢ wystepuje w _ 1
pomieszczeniach
- 1szt
Symbol na - ieli
39 e Szafka na czystg bielizne
Wymiary llos¢ wystepuje w - 1
pomieszczeniach
400x400x600 1szt
Symbol H i
a0 e Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa
Wymiary llos¢ wystepuje w _ 1
pomieszczeniach
- 1szt
Symbol H 21
“ e - Wieszak $cienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm
Wymiary llos¢ wystepuje w _ 2
pomieszczeniach
- 2szt

Zestawienie Sprzetu i Urzadzen Strona 4
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Lokalizacja:

Inwestor:

Faza:
Branza:

Temat:

Projektowat:

Sprawdzit:

Opracowal:

Gdynia, dz. nr 1721

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej 1 Tropikalne;j
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

Projekt budowlany

Elektryczna

Modernizacja i dostosowanie sali chorych w Klinice Kardiologii
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt: ,,Modernizacja i dostosowanie sali chorych w Klinice Kardiologii i
Chorob  Wewnetrznych do  hospitalizowania  pacjentow z COVID-19 w  cigzkim
stanie "wQGdyni, dz. nr 1721, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat: mgr inz. Piotr Kata
upr. bud. nr POM/0088/PWBE/18

izba nrew. POM/IE/0235/18
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Komolubi

upr. bud. nr 242/Gd/2002

izba nrew. POM/IE/0843/03

Opracowal: mgr inz. Lukasz Karczewski

Styczen 2021



1. Podstawa opracowania

1.1.  Wytyczne i wymagania Inwestora
1.2.  Projekt branzy architektonicznej
1.3.  Projekt branzy sanitarnej

1.4.  Projekt technologii

1.5. Obowigzujace przepisy i normy

1.6. Katalogi

2. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne sitowe,gniazd wtyczkowych,
potaczen wyréwnawczych, internetowe, telewizja, telefony, kontroli dostepu, monitoringu
orazo$wietlenia podstawowego 1 awaryjnegodlarobot w ramach modernizacji 1 dostosowania
sali chorych w Klinice Kardiologii 1 Chorob Wewngtrznych do hospitalizowania pacjentéw z

COVID-19 w cigzkim stanie.

3. Opis techniczny

3.1.  Zasilanie
Docelowe zasilanie dlainstalacji odbiorczej projektuje si¢ z rozdzielnicy R-IOK. W tym celu
nalezy zdemontowac istniejacg rozdzielnice 1 zamontowac projektowang R-IOK — zasilanie

zrealizowane jako gwarantowane w ramach odrebnej przebudowy (osobne opracowanie).

3.2.  Instalacje odbiorcze

Istniejace instalacje nalezy zdemontowac 1 odda¢ do utylizacji.

Dla obwodow instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych wewnetrznych w  obiekcie
projektuje si¢ odpowiednie trasy kablowe. Przewody uktada¢ pod tynkiem, w kanatach
kablowych n/t, a w przestrzeni mi¢dzy sufitowej w korytach kablowych. Przej$cia instalacji
elektrycznych 1 teletechnicznych przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masa ognioochronng w
klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla przegrod, przez ktore przechodza.

Projektuje si¢ zasilanie w uktadzie TN-S oraz instalacje¢ odbiorcza w ukladzie TN-S 1 IT

zgodnie z planami oraz schematami.W salach t6zkowych zasilanie odbiornikow zastosowaéw



uktadzie IT. Instalacje sitowe,gniazdowei o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodem
YDYpzo 3, 41 5zylowym, w izolacji polwinitowej 450/750V.

Projekt przewiduje zasilanie paneli medycznych w postaci kolumn wiszacych mocowanych
do sufitu — kolumny zasili¢ zgodnie z planami, schematami oraz technologia producenta.
Projekt przewiduje instalacje gniazd wtyczkowych, ktére nalezy zamontowaé na wysokosci
30 cm (gniazda ogdlne) 1 160cm od posadzki (w pomieszczeniach gdzie zainstalowano gazy
medyczne). Instalacje wykonaé przewodem YDYp Zo 3x2,5 mm?, a obwody zabezpieczyé
zgodnie ze schematami. Zastosowac gniazda p/t z uziemieniem oraz p/t bryzgoszczelne 1P44,
takze z uziemieniem.

Projekt przewiduje zasilanie dla klimatyzacji 1 wentylacji: jednostki zewngtrznezasili¢
przewodamizgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Instalacje oswietleniowe wykonaé¢ przewodem YDYp zo 3x1,5 mm2. Obwody zabezpieczy¢
wylacznikami instalacyjnymi nadpragdowymi. taczniki os$wietleniowe instalowaé na
wysokosci 160 cm od posadzki.

Oprawy oswietleniowe dobrane zostaly pod katem wymaganego natezenia oswietlenia 1 moga
zosta¢ zamienione na oprawy o rownowaznych parametrach.

Projekt przewiduje oswietlenie awaryjne, z wykorzystaniem dedykowanych opraw o czasie

podtrzymania min. 2 godziny.

3.3.  Okablowanie strukturalne, kontrola dostepu, telewizja, telefony

Instalacje okablowania strukturalnego, kontroli dostepu, telewizji, telefonéw wykonaé
zgodnie z zatgczonymi planami i schematami — obwody wprowadzi¢ do projektowanej szafy
RACK na korytarzu (T-IOK), zamontowanej pod sufitem. Od szafy T-IOK poprowadzié
koryto kablowe z istniejacej szafy RACK na parterze, celem zintegrowania projektowanych
instalacji teletechnicznych z istniejgcym systemem w szpitalu.

Instalacje systemu kontroli dostepu projektuje si¢ w oparciu o rygle elektromagnetyczne,
obstugiwane klawiaturg kodowa przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen zgodnie z

rysunkiem E-3.

3.4.  Instalacja obserwacji pacjenta

Projekt przewiduje instalacje systemu obserwacji pacjenta w salach 16zkowych za pomoca
systemu monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem kamer sieciowych IP. Zastosowa¢ kamery
dzienno—nocne z mechanicznym filtrem IR, wbudowanym o$wietlaczem podczerwieni,

wysokiej rozdzielczosci o konstrukcji obudowy umozliwiajacej zachowanie sterylnosci wraz



z mozliwo$cig mycia detergentami. Kamery musza posiada¢ zdalng regulacje potozenia i
obiektyw zmiennoogniskowy pozwoli dopasowaé pole widzenia kamery tak, aby umozliwic¢
identyfikacje mimiki twarzy pacjenta.

Dwa stanowiska dozoru pielggniarskiego wyposazy¢ w komputer klasy PC z zainstalowanym
oprogramowaniem doobserwacji obrazu z kamer. Kamery zasilane z przelgcznikow
sieciowych PoE z T-IOK. Instalacja monitoringu wizyjnego wykona¢ w jednolitym systemie

szpitala.

3.5.  System przyzywowy

W oddziale projektuje si¢ wykonanie instalacji cyfrowego systemu przywotawczego w
oparciu o dziatajacy w budynku system ASCOM tele Care IP z optyczng i akustyczng
sygnalizacja wezwan, komunikacja glosowa, wizualizacjag zdarzen na stanowiskach
pielegniarskich oraz raportowaniem btedow i aktywnosci w systemie.

W  zaprojektowanym systemie przywolawczym w pomieszczeniu pielegniarskim nad
drzwiami do pomieszczen objetych elementami przywolawczymi przewidziano lampki
wyposazone w przynajmniej trzy niezalezne, roznokolorowe zrdodta $wiatta oparte na
technologii LED. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa dla kazdego z zastosowanych kolorow
przewidziano wiecej niz jedng jednoczesnie Swiecacg diodg.

Przy drzwiach sal chorych, w ktorych zaprojektowano elementy systemu przywotawczego,
przewidziano kasowniki trzyprzyciskowe, w ktorych istnieje mozliwos¢ wykorzystania
kazdego z przyciskbw na dwa sposoby: przez nacis$nigcie oraz przez nacisnigcie i
przytrzymanie przez przynajmniej 2 sekundy. Funkcje przyciskow s3 dowolnie
konfigurowane. Przy tozkach pacjentow przewidziano moduty trzyprzyciskowe z
manipulatorem trzyprzyciskowym na przynajmniej dwumetrowym kablu sluzagcym do
wezwania pielegniarki oraz sterowania dwoma Zzrodtami $wiatla. Do kazdego przycisku
modulu przylozkowego, podobnie jak w kasownikach mozna przypisa¢ dwie funkcje. Przy
kazdym 16zku zestaw musi by¢ wyposazony w zintegrowany z nim modul rozmdéwny
umozliwiajacy dwukierunkowg komunikacje gtosowg personelu z pacjentem.

Manipulator do modutlu przytézkowego powinien by¢ podlaczony przez ztacze ktorego
konstrukcja, w przypadku silnego, naglego pociagnigcia w dowolnej plaszczyznie, jest
odporna na uszkodzenie tzn. nie powoduje trwatego uszkodzenia zar6wno po stronie modutu
jak 1 manipulatora, a jedynie rozlaczenie elementow. W przypadku odtgczenia manipulatora
od modulu system musi wygenerowac alarm sygnalizowany na tych samych urzadzeniach jak

w przypadku wezwania wygenerowanego przez pacjenta. W projekcie przewidziano



doposazenie manipulatorow w uchwyty montowane na $cianie umozliwiajace przyczepienie
manipulatora w momencie sprzatania tozka i gdy na t6zku nie lezy pacjent oraz klipsy
umozliwiajace przyczepienie manipulatora np. do poscieli.

Wszystkie przyciski w modutach posiadajg diody led wizualizujaca rodzaj wygenerowanego
zgloszenia. Przy braku aktywnych wezwan z modutu diody tlg si¢ ($wieca ze znacznie
zmniejszong intensywnoscig), aby przy stabym os$wietleniu lub jego braku tatwo zlokalizowaé
modut, natomiast brak jakiejkolwiek sygnalizacji $wietlnej wskazuje na uszkodzenie modutu.
System umozliwia programowanie przyciskéw w modutach przywotawczych w sposob
elastyczny tzn. dla danego modut lub grupy modutéw umozliwia przypisania indywidualnego
zdarzenia zar6wno przy naci$nigciu, naci$ni¢ciu 1 przytrzymaniu oraz pozwala uzalezni¢
przypisanie zdarzenia od stanu modutu — po uaktywnieniu jednego z przyciskow drugi moze
zachowywac¢ si¢ inaczej anizeli w przypadku, gdy Zaden z przyciskow wczesnie nie zostat
wcisniety.

W punkcie pielegniarskim oraz dyzurce lekarzy przewidziano wys$wietlacz pielggniarski
cieklokrystalicznymi z sygnatem akustycznym oraz modulem rozmoéwnym. Modutl ten musi
by¢ wyposazony w przyciski umozliwiajace: przewijanie aktywnych zgloszen, zestawianie
polaczen glosowych, przynajmniej dwa dodatkowe programowalne przyciski umozliwiajace
zaprogramowanie funkcji wezwania personelu do dyzurki. Na komputerze, poprzez
przegladarke www bedzie dostep to aplikacji wizualizacyjno-raportujacej. W celu
raportowania oraz administracji dostep do aplikacji ma by¢ rowniez z dowolnego komputera
podiaczonego do odpowiedniej sieci.

W zaprojektowanym systemie aplikacja wizualizacyjna systemu przyzywowego nie wymaga
dedykowanego, fizycznego serwera. Wszystkie funkcje aplikacji s3 realizowane przez
wspolny serwer dla calego szpitala, co obniza koszty utrzymania 1 umozliwia spojne
zarzadzania uzytkownikami i zdarzeniami. Dostgp do aplikacji Klienta nie moze wymagac
instalowania dedykowanego oprogramowania i ma by¢ realizowany przez wpisanie w
przegladarce internetowej odpowiedniego adresu IP i zalogowanie uzytkownika, ktérego

uprawnienia beda definiowaly do jakich oddziatow i jakich funkcji bedzie miat dostep.

3.6.  Uwagi ogolne
Wszelkie polaczenia w puszkach nalezy wykonaé jako skretki, zabezpieczone zlaczkami
skretnymi.Przewody nalezy prowadzi¢ rownolegle do $cian 1 sufitow wg aktualnych norm i

przepisow.Niedozwolone jest uzywanie zZyl ochronnych Ilub neutralnych jako przewody

fazowe.




3.7.  Wykonanie i odbior
Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
iNormami oraz z zachowaniem zasad BiHP.Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ nastepujace
badania 1 pomiary:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (impedancja petli zwarciowej obwodu);

- rezystancji izolacji przewodow;

- ochrony przeciwporazeniowejz zastosowaniem wytgcznika réznicowopragdowego;

- natezenia oswietlenia w pomieszczeniach;
Wszelkie zmiany podczas wykonywania instalacji wstosunku do niniejszego projektu oraz

inne rozbieznos$ci nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Inwestorowi.
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1. Zakres robot wedtug kolejnosci realizacji:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrzne;j
- wykonanie instalacji elektrycznej zewnetrznej (zasilania wentylacji);
- montaz osprzetu 1 opraw oswietleniowych,montaz 1 wyposazenie rozdzielnicy;

- wykonanie pomiarow i badan elektrycznych pomontazowych;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:
- istniejgcy budynek

3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce budynki na terenie posesji oraz w poblizu;

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot:
Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Urazy wielonarzagdowe w Prace przy instalacji
Wysoka wyniku upadku z drabiny Budynek wewnetrznej, montaz
oraz rusztowania opraw oswietleniowych

o ' Podlaczanie zasilania,
Istniejgca sie

Wysoka Porazenie napigciem 0,4 kV wykonywanie pomiaro6w
elektryczna
elektrycznych
5. Sposéb instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robot szczeg6lnie
niebezpiecznych:

- nalezy poinformowac¢ pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach.

6. Srodki techniczne oraz organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia, zapewniajgce
bezpieczng 1 sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen:

- pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni 1 wykonywac

prace zgodnie z ,,Instrukcjg wykonywania prac pod napigciem”;

- pracownicy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa i srodki ochrony

osobistej;




- teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawczg biato
czerwong,

- prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widocznosci;

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, z ktérych jedna powinna
posiada¢ wymagane uprawnienia;

- nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed wejsciem na jego obszar osob postronnych.
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FIRMA US£tUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

POLIKLINIKA
Modernizacja i dostosowanie sali
chorych w Klinice Kardiologii i Choréb
Wewnetrznych do hospitalizowania
pacientéw z COVID-19 w ciezkim stanie

mgr inz. Krzysztof Komolubi

mgr inz. Piotr Kata

Wersja:
Sprawdzit:
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Gdansk, dnia 29 czerwca 2018 r.

sygn. akt. 45/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Jan Kata
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 27.01.1984 r. w Starogardzie Gdanskim

otrZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0088/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Piotr Jan Kata upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:. '

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 2z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

- Sklad orzekajacy Okregowej/ Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW(JDNICZACY

Okregowej Ko Waliﬁkacyjncj

dr inz Marek Wefolowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Jan Kata

80-283 Gdansk ul. Mysliwskie Wzgérze 4/10
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TV1-5VT-XIV *

Pan Piotr Jan Kata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0235/18

adres zamieszkania Pepowo ul. Natura Park 17/2, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/10702 Gdansk, dnia 2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 1 art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 z 2002 1. )

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi inzynierowi elektrykowi

urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje stuzy stronic prawo wniesienia odwolania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego 74 posredmctwem WOJewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. -

Otrzymuje :
@ Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy e
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w WarszaWIe
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-T3J-YXW-12A *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



