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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

Bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy



1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zadania: wykonania instalacji wewn. wod-
kan., c.w.u., p.poz. i centralnego ogrzewania i ciepta do nagrzewnic
wentylacyjnych dla Oddziatu Kliniki Kardiologii i Chorob Wewnetrznych jako
remont i przebudowa czesci budynku Klinik Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b,
w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z prawem zaméwien publicznych i realiza-
cji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi zwigzanymi z wyko-
naniem instalacji wewn. wod-kan., c.w.u., p.poz., centralnego ogrzewania,
ciepta do nagrzewnicy wentylacyjnej dla Oddziatu Intensywnej Terapii jako
remont i przebudowa czesci budynku Klinik Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b,
w Gdyni.

1.4. Okre slenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu.

1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym wezet ciepiny
stuzgcy do podgrzewu i dostarczaniu ciepta do obiektu oraz instalacje
centralnego ogrzewania.

1.4.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.



1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane - nalezy
przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu- takze dziennik montazu.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.9. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru archi-
tektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.10. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu
przepisbw o0 ocenie zgodnosci, wytworzonych w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwatly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowsa.

1.4.11.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.12 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.13. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieC - akceptowang przez
Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen |,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.14. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.15. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢
wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji
nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.16. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.17. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowe].

1.4.18. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.19. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robdét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6ot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.20. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzng -
szczego6towg specyfikacje techniczna.

1.5.3. Zgodno $¢ robd6t z dokumentacj g projektow qi ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wyma-
gania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,



1.5.4.

1.5.5.

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wpltyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohnczeniowych Wykonawca

bedzie:

a) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie, wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk materiatow i odpaddow

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpo zarowa

1.5.7.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
terenie obiektu takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i uzytkownika oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy



dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymy-
wat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét, za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do wykonania zadania oraz robot od daty rozpoczecia
do dnia odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje
dotyczgce zamawiania urzgadzen i materiatbw oraz odpowiednie deklaracje,
aprobaty techniczne, atesty higieniczne lub swiadectwa dopuszczonych do
stosowania na rynku Polskim do zatwierdzenia. Materialy powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi  Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgadz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie



zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko. liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegollnych elementow
rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ustalenia ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz



poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe =z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako Sci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli materiatbw. Do umozliwienia jemu kontroli,
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998r. (Dz. U.99/98)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg



- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore
spetniajg wymogi ST

- atest higieniczny do stosowania w budownictwie szczegdlnie w obiektach
stuzby zdrowia

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA

z 1998r. (Dz. U.99/98)

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie do przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do stosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosun-
kowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen.

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenia Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed terminem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbiorowi robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i
uprzed-nimi ustaleniami.



8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci
wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwhaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoncze-
niowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$c¢
wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (jesli takie miaty miejsce)

2. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty higieniczne, zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w po-
rozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robo6t wycenionych

ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie

ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowe,;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztorysami zakupu, magazynowania,

- ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 - tekst
jednolity).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dzien-
nika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawie-
rajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).
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4. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Minis-
tra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pOzniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 1065 - tekst jednolity).

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WOD - KAN., CW.U.iP.POZ
ST-S-01.00



Spis tresci

1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] (ST) ..cuuurruiiiiiieiiiieee e 3
1.2. ZAKreS SIOSOWANIA ST .....uviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessesssseesesneeees 3
1.3. Zakres robOt ODJELYCN ST .....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e eeeeeeeeeeees 3
1.4. OKreslenia POUSIAWOWE ..........cuuuiuiiiii e e et e e e e e e et s e e e e e e e e eeataan s e e eeeeeeesnnnns 3
P\ = LT = YRS 4
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce RODOL...........ccoovviiiiiiii e 4
2.2. Materiaty dotyczgce instalacji wody zimnej i ciepte] UZytKOWE] ..........ccovvvvviiiiinneeennn. 4
2.2.1. Rury i elementy POIGCZENIOWE ........uuiiiie et e e e e e 4
A N1 01 - L0 | = BT UPPPTPTRUPPPIN 4
2.2.3. 1zolacja ruroCiggOW i @rMALUIY .........uieeeeeeeeeeeiiiiee s e e e e e eeeaaara e e e e e e e e eeeeenne e aeeaees 5
2.3. Materiaty dotyczgce instalacji kanalizacji Sanitarne)............ccuuuviiineeeeeiieiiiiiiiieeeeeeee 5
2.3.1. Rury i elementy POIGCZENIOWE ........uuiiiie et e e e 5
2.3.2. UzZDrOJeNIEe INSEAIACH .. vvvuueee et e e 5
PR TG T o 74 o [0 VRS- T 11 = 1 = SR 5
2.4. Odbidr materiatOw Na DUAOWIE........coooiiiiieiiieieec e 5
2.5. Skltadowanie MateriadOW ..........ccooiiiiiiii 6
2.5.1. Rury przewodowe i tuleje OChIroNNe...........ooouviiiiiiiiii i 6
2.5.2. Armatura | UrZGUZENIA.........cceeeieeeiiiiiiie et e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaees 6

T o] 74> ST PP 6
3.1. OgoIne wymagania dotyCZGCe SPIZETU........cceevieeeiiiiiiie e e e e ee et e e e e e eaes 6
3.2. Sprzet do robOt MONTAZOWYCR ... e 6
O I =T K] oo o PP PPPTRPIN 7
4.1. Wymagania ogéne dotyCzgcCe tranSPOItU........cceeveiieiieiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
A I = 1 15 o Lo A U PP 7
4.3. Transport Urzgdzen, arMAtUIY ... ......uueeeee et eeeee et e e e e e eeeererna e e eeaeas 7
IV o T = U a1 T= 0] o o 1 AR 7
5.1. Ogolne zasady wykonywania RODOL ...........ccooeiiiiiiiiiii e 7
5.2. RODOLY PIrZYQOIOWAWCZE .....uuieiieeeeeieeiiiie e e e e et e e e e e e e e e et e s e e e e e e e e eaannanaaaeeaeees 7
5.3. Prace MONTAZOWE ...ttt e e et e e e e et e e e e et e e e enennns 8
5.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i P.pOZ.........ccouveiiiieiieeiiiieiciie e, 8
5.3.2. Instalacja kanalizacji SANITAINE]...........cuiii i 8

5.4. Zabezpieczenie Przed KOI0ZJg ........cuuuuuuiiiiiee e e e e e e e e e e e 9
I (o] 11 0] F= T =1 (o 1= Tox TR 9
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSCi RODOL.........cccooeeiiiiiiece e 9
6.2. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem ............oooiiiiiiieieiieiiiiin. 9
6.3. Kontrola jakosci wykonania iNStalacCji.........ccoeueeeeivieiiiiiiiiee e 9
6.4. Proby szczelnosci i regulacja iINStalac]i ..........ueuuuemumimmiiiieees 9
A ® ] 1111 = T o] o Lo | PP PP PP PPPPPPPPPPPPP 10
7.1. Ogolne zasady Obmiaru roODOL...........uuuuiiii 10
7.2.Je0dN0SKA ODIMIAIOWAL ... .ttt 10
8. OUDION FODOL ...t 10
8.1. OgoIne zasady 0dbioru rODOL..........coieeiice e 10
8.2. OUDIONY CZESCIOWE ... s 10
LSRG T To | o] (o] g (o a o0 111V AP 11
9. POAStaWA PHAINOSCI ...t 11
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatNOSCi.........ccoeveeeevivieiiiiiiiiiieee e 11
9.2. Cena jednNOStKi ODMIAIOWE] ... ....coeiiiieiiiiieie et e s 11
10. PrZEPISY ZWIGZANE.......uuuuieeeeeeeeeeeeiiiiiaaaeeeeeeeeeetttt e aaeeeaaeeeassssnaaaaaaaeeessnsnnnnaaaaaaaeeeennnns 12
10.1. POISKIE NOIMIY ..ttt e e e ettt r e e e e e e e e eeete e e e eeeeaeeennnnns 12
10.2. PrZEPISY PIAWNE ...uuuuieeeeeeeeeeeiiiiea s e e eeeeeeeaattaaaaeaeaaeeeeassssaaaaeaaaaeeeesssnnaaaaaeeeeennnnnns 13

O G T | (Y = | (U] - WP 14



1. Wstep

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowe]
wody zimnej i cieptej, p.poz. i i kanalizacji sanitarnej dla Oddziatu Kliniki
Kardiologii i Choréb Wewnetrznych jako remont i przebudowa czesci budynku
Klinik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy
ul. Powstania Styczniowego 9b, w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie :

- instalacji wody zimnej i p.poz. wewnatrz Oddziatu, poczgwszy od wigczenia
w instalacje istniejgcg wraz z rozprowadzeniem do wszystkich odbiornikow
znajdujgcych sie w Oddziale, pokrywajgc zapotrzebowanie na wode do celow
socjalnych, medycznych, gospodarczych, technologicznych i pozarowych,

- instalacji wody cieptej wraz z cyrkulacjg wewngtrz Oddziatu, poczgwszy od
wigczenia w instalacje istniejagcg wraz z rozprawa-dzeniem do wszystkich
odbiornikéw znajdujgcych sie w Oddziale, pokrywajgc zapotrzebowanie na
wode do celéw socjalnych, medycznych i gospodarczych,

- instalacji kanalizacji sanitarnej wewnagtrz Oddziatu, poczgwszy od wigczenia
do piondéw instalacji istniejgcej wraz z rozprowadzeniem do wszystkich
odbiornikéw i przyborow sanitarnych znajdujgcych sie w Oddziale, stuzgcych
do odprowadzania sciekow sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST- 0100 Wymagania
ogolne.

Instalacja wody zimnej - wz - zespot powigzanych ze sobg elementow
stuzgcych do zaopatrywania w wode budynku Oddziatu i jego otoczenia,
stanowigcych catosc¢ techniczno-uzytkowag

Instalacja wody p.po z. - elementy instalacji wody zimnej z hydrantami p.poz.
stuzgcymi do gaszenia pozaru na Oddziale i jego otoczenia, stanowigcych wraz
z prgdownicami wodnymi cato$¢ techniczno-uzytkowg

Instalacja wody cieplej - c.w.u. - zespot powigzanych ze sobg elementow
stuzagcych do przygotowania i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowg



Instalacja kanalizacji sanitarnej -  zesp6t powigzanych ze sobg elementow
stuzgcych do odprowadzenia $ciekdéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia
do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0100 Wymagania ogéine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$é
ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
inspektora nadzoru.

2.2. Materialy dotycz ace instalacji wody zimnej i ciepteju  zytkowej

2.2.1. Rury i elementy pot aczeniowe

Instalacja wykonana bedzie na poziomie pietra w zakresie pionéw
wodociggowych tj. Oddziatu Intensywnej Terapii z rur stalowych ocynkowanych,
natomiast ukladane w przestrzeni posadzki i w bruzdach s$cian z rur PEX
z pierscieniami zaciskowymi. Odgatezienia od piondw wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych z zamontowaniem zawordow odcinajgcych i sprowadzi¢ do wys.
posadzki, gdzie nastapi przejscie na rury PEX. Rury nalezy mocowac¢ do $cian
I posadzek. Przy wszystkich przejsciach przez $ciany i stropy nalezy stosowac
tuleje rurowe. Zastosowane bedg rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244.
Poziome tuleje w przejsciach przez sciany powinny by¢ zakohczone réwno ze
Sciang po jej wykonczeniu, tuleje w podiogach wystajg 20mm nad poziom
wykonczonej podtogi. Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe
prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem przeciwpozarowym. Pozostate przejscia
bedg posiadaly uszczelnienia elastyczne. Rury nalezy ukfada¢ w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen ciepinych jak pokazano w czesci
projektowej.

2.2.2. Armatura

Zawory odcinajgce - kulowe PN10 - z koncéwkami gwintowanymi.

Zawory czerpalne ze zlgczkg do wezg kulowe z koncédwkami gwintowanymi
PN10.

Zawory zwrotne ze sprezyng dociskowg, do zabudowy pionowej lub poziomej
PN10 - z korncéwkami gwintowanymi

Zawory odcinajgco-regulacyjne termostatyczne na instalacji cyrkulacji cieplej
wody uzytkowej , PN10.

Hydrant HP25 - zawor hydrantowy gwintowany Dn25/PN10, wgz gumowy
potsztywny na bebnie, prgdownica w szafce hydrantowe;.

Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych Dnl5, z podlg-
czeniami elastycznymi (wezyki w oplocie metalowym) z mikrozaworami.

Baterie umywalkowe i zmywakowe - bezdotykowe.

Baterie w WC 0s06b niepetnosprawnych z przediuzong rekojescia.



2.2.3. Izolacja ruroci agow i armatury
Wszystkie przewody wody zimnej izolow¢ otulinami rurowymi ze spienionego
PE gr. 6 mm. lzolacja termiczna dla instalacji cieplej wody i cyrkulacji z otulin
rurowych ze spienionego PE.

2.3. Materiaty dotycz 3ce instalacji kanalizacji sanitarnej

2.3.1. Rury i elementy pot aczeniowe
Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC, tgczone na uszczelki gumowe,
zakres srednic od DN 40 do DN 160, klasa N, do prowadzenia po $cianach
oraz w posadzkach.

2.3.2. Uzbrojenie instalacji
Czyszczaki kielichowe PVC.
Korki kanalizacyjne PVC dn50-dn110.
Rury wywiewne PVC dostosowane do wyglgdu elewacji (uzgodnia w trakcie
realizacji z branzg architektoniczng).
Syfony zlewozmywakowe i pisuarowe z tworzywa sztucznego, umywalkowe
chromowane. Poinoga ostonowa - postument - dla syfonbw umywalkowych -
porcelanowa biala. Komplet przelewowo-spustowy do zlewozmywaka stalo-
wego nierdzewnego.
Komplet przelewowo-spustowy i potpostument porcelanowy do umywalki
fajansowej L=600 mm.
Komplet przelewowo-spustowy i zawor sptukujgcy dla pisuaru pojedynczego.
Komplet ustepowy typu kompakt, porcelanowy, z deskg sedesowg -
podwieszany. Komplet przelewowo-odptywowy dla brodzika natryskowego.

2.3.3. Przybory sanitarne
Zlew stalowy nierdzewny jednokomorowy
Umywalki fajansowe
Brodziki z tworzywa sztucznego
Miski ustepowe fajansowe
Pisuary fajansowe
Wpusty podtogowe DN50, DN 110 z tworzywa sztucznego, z rusztem ze stali
nierdzewnej.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

WyzZej wymienione materia'y nalezy dostarczyé na budowe ze sSwiadectwami
jakosci, atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi
I montazu oraz kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce
budowy nalezy sprawdzié pod wzgledem Wyzej wymienione materia'y nalezy
dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami,
deklaracjami zgodnos$éi, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).



3.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczae 30 C.

kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzic¢
ogledziny stanu materialéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

b)

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podfozu, w sposOb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem
i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.
Ponadto:
rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowac w taki sposéb, aby stykaty sie one
z podiozem na calej swojej dlugosci. Mozna je skladowaé na gesto
rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokosc¢ sterty rur nie powinna
przekraczac 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczae 30 C.

Rury stalowe i miedziane mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem, zas
rury o srednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.
Rury o réznych srednicach skladowac¢ odrebnie. Konce rur zabezpieczaé
kapturkami. Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciggniecie
wigzek lub rur po posadzkach. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu
i nalezy je usung¢ z placu budowy. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy
pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych. Ksztaltki, ztgczki i inne
materialy (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, farby itp.)
powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, w zamknietych pomiesz-
czeniach, z zachowaniem wyzej opisanych $rodkéw ostroznosci. Nalezy
zwréci¢ szczegollng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancii
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.5.2. Armatura i urz gdzenia

Armatura i urzagdzenia powinny by¢é przechowywane w zamykanych
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czyn-
nikami powodujgcymi korozje. Nalezy je przechowywaé w opakowaniach
fabrycznych. Uszkodzone materialy nie nadajg sie do montazu i nalezy je
usung¢ z placu budowy.

Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 0100 Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t Wykonawca zapewni
odpowiedni do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej



sprzet montazowy. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini
sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Wymagania ogone dotycz gce transportu

Ogllne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-02.00 Wymagania
ogllne.

4.2. Transport rur

Rury mogg byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu,
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Podczas prac przeta-
dunkowych rur nie nalezy rzucaé¢, a szczeg0lng ostroznos$¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.

4.3. Transport urz adzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdow. Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach
fabrycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

5.2.

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w ST- 0100 Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmo-
nogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wod-kan. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace
przygotowawcze:

- demontaz istniejgcej instalacji w zakresie przewidzianym remontem.

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikow pod przewody i armature

- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez sciany i stropy

- wykonanie bruzd



5.3. Prace monta zowe

5.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji I p.po z.

Woda zimna dostarczana jest z ismiejgcej instalacji wodociggowej
zlokalizowanej w istniejgcym budynku z pionéw prowadzonych w tzw.
szachtach instalacyjnych. Ciepla woda uzytkowa uzyskiwana jest z lokalnego
wezla cieplnego zasilanego z msc, poprzez piony prowadzone obok pionow
wody zimnej. Woda ciepta powinna by¢ okresowo przegrzewana do
temperatury 70C w celu zlikwidowania ewentualnych bakterii. Funkcja
przegrzewu c.w.u. powinna by¢ realizowana, raz w tygodniu, przez automatyke
wezta cieplnego. Cyrkulacja c.w.u. pompowa. Technologia ukjtadania
przewodow powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z doku-
mentacjg techniczng. Przewody stalowe ocynkowane ftgczy¢é przy uzyciu
ksztaltek stalowych ocynkowanych gwintowanych z uszczelnieniami
teflonowymi lub konopnymi, natomiast rury PEX na pierscienie zaciskowe.
Wszystkie przewody izolowae otulinami rurowymi ze spienionego polietylenu.
Nalezy zainstalowa¢ kompletng armature instalacyjng i czerpalng. Skrzynki
hydrantowe wyposazone bedg w zawory i weze potsztywne o diugosci 15 m
oraz prgdownice. Przeprowadzi¢ dezynfekcje, a potem instalacje intensywnie
ptukaC¢ biezgca wodg. Proby cisnieniowe p=10 bar. Armature montowaé
z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostepu i mozliwosci odciecia
i regulacji przez obstuge po oddaniu Oddziatu do uzytkowania. Wykonawca ma
zapewni¢ montaz drzwiczek rewizyjnych w miejscach montazu zaworéw odci-
najgcych na pionach wodociggowych. Powinny one mie¢ minimalne wymiary,
by¢ naniesione na budowlane rysunki powykonawcze i by¢ zamykane na
magnes lub zamek reczny éwiercobrotow’y.

Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejscia
przez podloge. Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelno$¢ wodng tych
przejs¢. Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez sciany | stropy majgcych
odpornos¢ ogniowg, nalezy uzy¢ ognioodpomej masy uszczelniajgcej. Material
ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego
upowazniong oraz odpowiadac¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom
miedzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane
certyfikaty ogniowe.

5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zakres robot obejmuje odcinki przykanalikéw od przyboréw sanitarnych az do
wigczenia do pionéw. Przewody wykonane bedg z rur i ksztattek PVC,
tgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z doku-
mentacjg techniczng. Poszczegdlne rury uktada sie w posadzce z zamon-
towaniem objemek ustalajgcych dodatkowo projektowany spadek rury.
Poszczegolne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczgwszy od najnizej
potozonego odcinka instalacji kanalizacji. Kgt zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach
od 45 do 90. Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0'C. Piony
uzbrojone bedg w czyszczaki kanalizacyjne oraz wywiewki. Przed



zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy za-
bezpieczy¢ konhce utozonego kanatu korkami.

5.4. Zabezpieczenie przed korozj a

Przewody i ksztaltki miedziane, PVC i PP nie wymagajg zabezpieczenh przed
korozjg. Zabezpieczenie dotyczy elementow stalowych czamych (haki,
podpory, zawieszenia itp). Wszystkie zabezpieczane elementy nalezy pokry¢ z
zewngtrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedng (1) warstwg farby
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcjg KOR-3A. Przygotowanie do malowania
obejmuje czyszczenie szczotkg stalowg dla usuniecia brudu, rdzy itp.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robot

6.2.

6.3.

6.4.

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST- 0100 Wymagania ogélne.

Kontrola zgodno $ci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodnoscii wykonania z dokumentacjg
projektowg

- porownanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budo-
wlanym

- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materialowych

Kontrola jako $ci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakos$ci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie skutecznosci ptukania instalaciji

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozli-

wiajgcym stwierdzenie, czy instalacje i wykonane roboty budowlano-monta-
zowe odpowiadajg warunkom technicznym.

Préby szczelno $ci i regulacja instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody
cieptej i cyrkulacji. Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w tem-
peraturze powyzej 0C. W czasie proby musz g. by¢ otwarte wszystkie zawory,
a zlad musi by¢ odpowietrzony. Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za
zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu préb (45 minut do 1 godziny) nie
stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie probne dia instalaciji
wewnetrznej wynosi co najmniej 10 bar. W razie wykrycia w czasie proby



hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, wykryte miejsca wadliwe nalezy
zdemontowac, oczysci¢ i potgczy¢ na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢
powtérng probe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy przepluka¢ woda. W
przypadku rur miedzianych nalezy wadliwe miejsce wycig¢ i lutowa¢ ponownie
z nowymi ksztaltkami. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy
spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw. Po probie
szczelnosci przeptuka¢ ztad wodg z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotng zmiang
wody.

Dla kanalizacji wykona¢ probe szczelnosci przy swobodnym przeptywie wody.
Dla rurociqgéw podposadzkowych nalezy wykona¢ ogledziny po napetnieniu
wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem. Badania powinny
by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanalow.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 0100 Wymagania ogélne

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

Rurociqgi m

armatura, studzienki, podejscia szt
urzgdzenia kpl
izolacja m?

8. Odbiodr robot

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST- 0100 Wymagania ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wy-
maganiami , jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory cz esciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy” poddac to elementy instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne,
ktorych sprawdzenie jest niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czcsciowego powinien
by¢ sporzgdzony protokot i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- rurociggi i montaz armatury i urzgdzen

- proby szczelnosci, ptukania

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proéby rozruchowe

Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temp. nizszej niz
0 'C. Badania wykonywaé przed zakryciem, malowaniem i izolowaniem
przewodow. Jezeli z postepu robot wynika koniecznos$¢ zakrycia fragmentu



instalacji, to badanie nalezy wykona¢ odrebnie dla tego fragmentu. Podczas
badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.3. Odbidr ko ncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowg (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw),
z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi
normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzgdzen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen

- wielko$¢ spadkow rurocigéw kanalizacyjnych

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podpér przewoddw

- sprawdzenie prawidlowosci kompensacj i wydtuzen rurociqgéw

- sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania przyborow sanitamych

- sprawdzenie dostepu i dziatania dla poszczegolnych elementéw odcinajgcych
i regulacyjnych instalacji

- sprawdzenie jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej

- sprawdzenie kompletnoscii dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdbw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych)

- badanie szczelnosci calosci instalacji

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg
odbiorowg (instrukcje obstugi urzgdzen, DTR. atesty, certyfikaty itp.)
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegotowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane
przez nadzér techniczny oraz czionkédw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczel-
nosci calej instalacji) zostaty spetnione.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST- 0100
Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac¢ na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych Roboét.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatow,



- dodatek za prace na wysokosci
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obshigi
Ponadto:
* dla rurociggobw wodociggowych uktadanych na $cianach i w przestrzeniach
podstropo-wych cena jednostkowa obejmuje:
- utozenie rurociggdéw i ksztattek, wraz z potgczeniami, podporami i
zawiesiami, podktadkami amortyzujacymi
- wykonanie dezynfekcji, ptukania, préby szczelnosci
- izolacje termiczne
- wykonanie otworow w $cianach i stropach, kucie bruzd
* dla rurociggow kanalizacji uktadanych w posadzkach cena jednostkowa
obejmuje:
- rozebranie posadzki wzdtuz rury wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu
- wykonanie rozkucia liniowego, utozenie rur i zabetonowanie rur
- montaz rurociagow i ksztattek kanalizacyjnych
- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane (w wyznaczonych
miejscach)
- ptukanie i prébe szczelnosci rurociagdw
* dla rurociggéw” kanalizacji ukladanych na $cianach cena jednostkowa
obejmuje:
- ulozenie rurociggléw, kucie bruzd, wykonanie otworéw w stropach i
Scianach, osadzenie tulei przejsciowych,
- ptukanie i prébe szczelnosci instalacji
* podejscia doptywowe:
- wykonanie podejs¢ dolptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z
poditgcze-niem
- wezyki podtgczeniowe
- sprawdzenie szczelnosci, ptukanie
* podejscia odptywowe:
- wykonanie podej$¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych, wraz z ich
podigczeniem
- syfony,
- sprawdzenie szczelnosci, ptukanie
Rurocigg - rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami. zigczkami,
elementami przy-tgczeniowymi, uszczelnieniami
Armatura - armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgcze-
niovvymi, uszczelnieniami, potgczeniami

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Polskie Normy
1.PN-B-10736, 03.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych
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2.PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A.1 Instalacje wodociggowe. Wymagania
w pro-jektowaniu.

3.PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogélne dotyczgce elementdéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

4.PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5.PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

6. PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Syste-
my rur Z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda
badania szczelnosci powietrzem.

7. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

8. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

9. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

10. PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

11. PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

12. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

13. 1ISO 3633:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanali-
zacyjnych wewnatrz budynku. Wymagania.

14. 1SO 4435:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w systemach odwad-
niajgcych i ka-nalizacyjnych podziemnych. Wymagania.

15. PN-EN 1057 Rury miedziane okraggte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

16. PN-76/8860-01101 Uchwyty do rurociagébw pionowych i poziomych.

17. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztatltowe;.

18. PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow’, armatury i urzgdzen. Wymagania
I badania przy odbiorze.

Przepisy prawne

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 1065 - tekst
jednolity).

21. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.109.719).

23. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pozniejszymi
zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2020
poz. 1333 - tekst jednolity).
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wewn.
centralnego ogrzewania i instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnicy
wentylacyjnej dla remontowanego dla Oddziatu Kliniki Kardiologii i Chorob
Wewnetrznych jako remont i przebudowa czesci budynku Klinik Uniwersa-
teckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9b, w Gdyni.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych wyzej.

Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie instalacji centralnego

ogrzewania, poczgwszy od przebudowy pionéw i podejs¢ do grzejnikdw

wraz z wymiang grzejnikbw i instalacji ciepta technologicznego do

nagrzewnicy wentylacyjnej, zamontowanej w centrali wentylacyjnej - dacho-

wej.

W zakres robot wchodza:

- utozenie rurociggow c.o. i c.t.,

- zamocowanie grzejnikdw w pomieszczeniach, podigczenie grzejnikéw do
instalacji,

- montaz armatury c.o. i C.t.,

- proby szczelnosci instalacji c.o. i c.t.,

- usuniecie ewentualnych usterek,

- ptukanie instalacji c.o. i c.t.,

- wykonanie izolacji termicznych instal. c.t.,

- regulacja instalacji c.o. i c.t.

Podstawowe okre $lenia

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami
branzowymi oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-
0100 ,Wymagania ogolne”.

Przewd6d wody grzejnej - rurocigg wraz z uzbrojeniem, stuzgcy do
obiegu wody grzejnej w instalacji c.o.,

Przewdd ciepta technologicznego - rurocigg wraz z uzbrojeniem,
stuzagcy do obiegu glikolu w instalaciji c.t.,

Grzejnik - urzgdzenie stuzgce do przekazywania ciepta do pomieszczenia z
instalaciji c.o.,



1.5.

Nagrzewnica - urzgdzenie stuzgce do ogrzewania powietrza wenty-
lacyjnego,

Zawor grzejnikowy termostatyczny - zawor grzejnikowy z nastawg
wstepng i glowicg termostatyczng, montowany na galgzce zasilajgcej
grzejnika.

Zawor grzejnikowy powrotny - zawOr odcinajgcy montowany na ga-
tgzce powrotnej grzejnika,

Gtowica termostatyczna - urzgdzenie montowane na zaworze
grzejnikowym utrzymujgce i regulujgce temperature w pomieszczeniu.

ZawoOr mieszaj acy z nap edem - zawor trojdrogowy montowany na
podejsciu do nagrzewnicy z napedem elektrycznym sterowany automatykag
centrali wentylacyjnej w celu zapewnienia temp. glikolu dla utrzymania
zalozonej temp . powietrza nawiewnego,

Zawor elektromagnetyczny z nap edem - zawor dwudrozny montowany
na podejsciu do nagrzewnicy z napedem elektrycznym sterowany
automatykg centrali wentylacyjnej w celu odciecia doptywu glikolu w
przypadku postoju centrali wentylacyjnej,

Zawor odcinaj gco-regulacyjny -  zawdr montowany na powrocie
podejscia do nagrzewnicy, reczny, do regulacji wstepnej przeptywu glikolu
przez kazdg z nagrzewnic,

Wymiennik ciepta - urzadzenie do wymiany ciepta dla r6znych czynnikow i o
réznych temperaturach, wykonany z promowanych piyt ze stali
nierdzewnej zmontowanych w jedng calo$¢ z czterema kroccami
potaczeniowymi.

Ogodlne wymagania dotycz ace Robot

Ogoblne wymagania dotyczgce Robo6t podano w ST- 01.00 Wymagania
ogoblne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0100 Wymagania
ogolne. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg byé
zgodne z normami PN i BN oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci,
atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2. Materiaty dotycz ace instalacji centralnego ogrzewania

2.2.1. Rury i elementy pot aczeniowe

Instalacja c.0. ma by¢ wykonana z rur stalowych spawanych lub PEX
tgczonych za pomocg pierscieni zaciskowych. Rury nalezy mocowaé do
Scian i w przestrzeni przy posadzkowej ze spadkiem w kierunku pionu.
Parametry inst. c.0. 90/70°C. Przy wszystkich przejsciach przez $ciany
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i podtogi nalezy stosowac tuleje rurowe. Poziome tuleje w przejsciach
przez sSciany powinny by¢é zakonczone rowno ze $ciang po jej
wykonczeniu, tuleje w stropach wystajg 20 mm nad poziom wykonczonej
podtogi. Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowadzic¢
w tulejach z wypetnieniem przeciwpozarowym. Rury prowadzone w posadz-
kach nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
cieplnych. Instalacja c.t. ma by¢ wykonana z rur stalowych spawanych.
Rury nalezy mocowac¢ do scian i ze spadkiem w kierunku pionu. Rury
prowadzone na dachu podwiesza¢ do konstrukcji central wentylacyjnych.
Parametry inst. c.t. - glikolu 50730°C. Przy wszystkich przejéciach przez
Sciany i podtogi nalezy stosowacC tuleje rurowe. Poziome tuleje w
przejsciach przez sciany powinny by¢ zakonczone réwno ze $ciang po jej
wykonczeniu, tuleje w stropach wystajg 20mm nad poziom wykohczonej
podiogi. Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe
prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem przeciwpozarowym. W najnizszym
punkcie nalezy zamontowac kurki spustowe.

2.2.2. Armatura w instalacji c.o.

W skfad systemu wchodza:

- Uchwyty i podpory

- Zawory termostatyczne

- Grzejniki

- Urzadzenia odpowietrzajgce i spustowe

2.2.3. Grzejniki

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg grzejniki stalowe ptytowe w wers;ji
higienicznej. Grzejniki mozna montowac¢ z podigczeniem z bocznym lub
dolnym w zaleznosci jaki przyjety zostanie sposob wykonania podejsc.
Dopuszcza sie do wykonania obie wersje do wyboru jedng z nich.

Grzejniki wyposazone bedg w nastepujgce elementy :

- zawOr grzejnikowy, z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng

- korek,

- zawor powrotny

- odpowietrznik.

Grzejniki montowac¢ do $cian za pomocg uchwytow producenta.

Grzejniki majg by¢ typu panelowego =z fabrycznymi elementami
mocowania. Grzejniki majg by¢ dostarczone w odpowiednim opakowaniu.
Opakowan tych nie nalezy usuwac przed zakonczeniem budowy. Glowice
zaworow termostatycznych wg katalogu producenta.

2.3. Odbiér materialdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami
jakosci, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).



Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do montazu
i nalezy je usungc z placu budowy.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réownym
podtozu, w sposob gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem
i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.

Rury o roznych srednicach skltadowac¢ odrebnie. Konce rur zabezpieczaé
kapturkami. Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest
ciggniecie wigzek Ilub rur. Zachowa¢ szczegllna ostroznos¢ przy
pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

Ksztaltki, ztgczki i inne materialty powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci

2.4.2. Armatura i urz gdzenia

Armatura powinna by¢é przechowywana w pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje. Nalezy je przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 0100 "Wymagania
0golne".

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t. Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:

- samochdéd dostawczy do 0.9t, samochdd skrzyniowy do 5t,

- zaciskarka (praska)

- komplet do lutowania

- komplet do spawania

- wiertarki, wiertnice, szlifierki

- pompa hydrauliczna do préb

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dosto-
sowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0200 Wymagania
ogolne.



4.2. Transport rur

4.3.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdiuz $Srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepu-
jacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ sScian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucac.

Transport urz gdzen, armatury.

Urzgdzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub znisz-
czeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdéw. Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach
fabrycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

5.2.

5.3.

Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w ST-0100 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedag
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca wykona prace
przygotowawcze:

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikoéw pod grzejniki

- wykonanie przekuc¢ i przewiertow przez sciany i stropy

- wykonanie bruzd

- przyciecie rur i oczyszczenie.

Roboty monta zowe instalaciji c.o.

Technologia ukfadania przewodow powinna zapewnia¢ utrzymanie
trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przewody prowadzi¢
ze spadkiem do pionu. Na pionie zasilajgcym w najwyzszych punkcie
zamontowaé odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi.
Rurociggi nalezy montowa¢ na podporach lub zawieszeniach ruchomych.
Rozstaw podp6r wg zalecen producenta rur. Przy zmianie kierunku
przewodu zastosowac kolana gtadkie. Gatgzki do grzejnikow uktadaé ze
spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gatgzkami
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tgczyé od sSciany za pomocg podejscia z ksztaltek, w zaleznosci od
zastosowanego materiatu, oraz zaworem odcinajgcym. Grzejniki nalezy
montowac pionowo, réwnolegle do powierzchni $ciany. Odstep grzejnika
od sciany 5cm, od podtogi 10 -15 cm. Na instalacji centralnego ogrzewania
nie przewiduje sie rob6t w zakresie izolacji termicznej.

5.4. Tuleje ogniochronne, tuleje ostonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowacC przy przechodzeniu przez $ciany
i stropy. Tuleje pozwalajg na niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur,
ktére przez nie przechodzg oraz pozwalajg na tatwe wyjecie lub wymiane
rury. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawa¢ 20 mm ponad
powierzchnie wykonczonej podiogi. Tuleje poziome majg sie konczyc
rowno z wykonczong sciang. Do uszczelnienia wszystkich przej$é przez
Sciany/stropy majgcych odporno$¢ ogniowag, nalezy uzy¢ ognioodpornej
masy uszczelniajgcej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez
odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym
przepisom budowlanym i normom miedzynarodowym. Producenci muszg
posiadac wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0100 Wymagania
ogllne.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzehn uzytych do budowy
instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzgadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami w
technicznymi kontrole wykonania izolacji ciepinej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacii

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpor ruchomych

- sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania sie rurociggdw po podporach rucho-
mych na skutek wydtuzen cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozli-
wiajgcym stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty
budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzgdzen i podzespotow wg
DTR producenta

6.3. Préby szczelno $ci i regulacji instalaciji

Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej
0C. W czasie proby musz g by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢
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odpowietrzony. Probe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢é po
uruchomieniu wezta cieplnego. Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za
zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu prob (45 minut do 1 godziny)
nie stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie probne dla
instalacji wewnetrznej c.o. i c.t. wynosi co najmniej 9 bar. W razie wykrycia
w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen nalezy wadliwe
miejsca wycigé, zamontowa¢ nowe elementy, a nastepnie przeprowadzic¢
powtdérng probe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.0. nalezy spisa¢
protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkoéw. Po probie
szczelnosci przeptukac ztad wodg z predkoscig 1.5 m/s z trzykrotng zmiang
wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu na gorgco.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w S 0200 Wymagania ogolne. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

rurociggi m
armatura szt
urzgdzenia kpl
izolacja m’

8. Odbiér robot

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0100 Wymagania ogolne. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wyma-
ganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr instalacji wewn etrznej c.o.

8.2.1. Odbiory cz esciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji,
ktére zanikajg w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebic
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czescio-
wego powinien by¢ sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku
budowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg :

- wytyczenie trasy instalacji

- uktadanie rurociggoéw i montaz armatury i urzgdzen

- préby szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne



- préby rozruchowe

Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze
nizszej niz 0C. Badania wykonywac¢ przed zakryciem, malowaniem i izo-
lowaniem przewodow. Jezeli z postepu robot wynika konieczno$é¢ zakrycia
fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ odrebnie dla tego
fragmentu. Prébe szczelnosci wykonywac przy odigczonych naczyniach
wzbiorczych, zaworach bezpieczehstwa i wymienniku. Wykonac¢ rozruch
instalacji c.o. i c.t. przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 go-
dzin. Podczas badah Wykonawca przedktada dokumentacje powykonaw-
€czg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi
akceptacjami tych zmian.

8.2.2. Odbiér ko nAcowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw

czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istnie-

jacego z dokumentacjg projektowg (po uwzglednieniu udokumentowanych

odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi

odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatdw i urzgdzen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtosci
miedzy podporami

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggow

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohco-
wego (polegajgce na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych
przy odbiorach technicznych czesciowych)

- badanie szczelnosci catosci instalacji

- badanie parametrow techniczno-eksploatacyjnych instalacji

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete

w formie protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do dziennika budowy

i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowa-

dzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru

kohcowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (w tym

badanie dokumentacji i szczelnosci calej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli

ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato

spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania

instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatno s$ci

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0100 Wymaga-
nia ogdlne.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na

podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robat.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawe | montaz wszystkich niezbednych materiatéw,

- przekucia i przewierty przez przegrody

- utozenie przewoddw wraz z uzbrojeniem na instalaciji

- mocowanie przewodow

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie prob,

- wykonanie rozruchu z regulacjg instalacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,
dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto dla rurociggébw cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przejs¢ przez $ciany, stropy (w wyznaczonych miejscach),

- rozebranie posadzki wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

- regulacje, ptukanie i prébe szczelnosci rurociggéw

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggow

- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne 1=100C PN=0.6MPa.
PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.
BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.
PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budo-
whnictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna prze-
woddéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
Heating and

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania doty-
czace jakosci w spawalnictwie.

7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw
I instalacji przemystowych. Zasady obliczania.

8. PN-B-02423, styczen 1999. Cieptownictwo. Wezly cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

10.PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczgce jakosci wody. Water in heating systems.

P wnN PR
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10.2. Przepisy prawne

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie z pdézniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 1065 -
tekst jednolity).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpor-
zgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2010.109.719).
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