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Załącznik nr 3 do SWZ
Nazwa Wykonawcy: ..........................................................
ulica: .................................................. 
kod i miejscowość: ..........................................................
FORMULARZ - OPIS PRZEDMIOTU OFERTY
Zamówienie publiczne pn. Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektów: „Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków”, „Cyfrowa gmina” oraz „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”” dla Gminy Sieraków.

[bookmark: _Toc105773318]Część 1 Zamówienia – Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń w ramach projektu pn. „Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków”
 Zakup licencji
	Licencja
	Producent, nazwa i wersja oprogramowania

	Portal e-usług (Platforma e-usług) wraz z modułem Konsultacji społecznych
	Producent:
nazwa i wersja oprogramowania: ……………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Aplikacja mobilna (iOS, Android)
	Producent:
nazwa i wersja oprogramowania: ……………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	System Zarządzania budżetem oraz projektami i umowami
	Producent:
nazwa i wersja oprogramowania: ……………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Modernizacja Systemu do obsługi Rady Gminy
	Producent:
nazwa i wersja oprogramowania: ……………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Rekrutacja do szkól i przedszkoli
	Producent:
nazwa i wersja oprogramowania: ……………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Centrum Dystrybucji Informacji
	Producent:
nazwa i wersja oprogramowania: ……………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
	Producent:
nazwa i wersja oprogramowania: ……………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Modernizacja / wymiana systemów dziedzinowych
	Producent:
nazwa i wersja oprogramowania: ……………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Bazy danych wraz z konfiguracją
	Producent:
nazwa i wersja oprogramowania: ……………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Formularze elektroniczne i e-usługi
	Producent:
nazwa i wersja oprogramowania: ……………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej
	Producent:
nazwa i wersja oprogramowania: ……………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.


Wdrożenie (instalacja, konfiguracja)
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.


Szkolenia dla użytkowników
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.


Zakup sprzętu, w tym:
Serwer - szt. 1
	Nazwa komponentu lub parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr
(W miejscach „wykropkowanych” wykonawca wpisuje oferowaną ilość, parametr i in. W przypadku wpisanie opcji Spełnia/Nie spełnia wykonawca pozostawia właściwą opcję dla zaoferowanego rozwiązania. W miejscach oznaczonych * niewłaściwe skreślić)

	 
	
	Producent: 
Model:
Oprogramowanie:

	Obudowa
	· Typu Rack, wysokość maksimum 3U
· Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi wysunięcie serwera z szafy rack
· Możliwość instalacji minimum 8 dysków 3.5” typu Hot-Plug
	· Typu Rack, wysokość ………U
· Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi wysunięcie serwera z szafy rack
· Możliwość instalacji ……………….. dysków 3.5” typu Hot-Plug

	Płyta główna
	· Wieloprocesorowa (2 lub 4 procesorowa), możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych
· Wyposażona w minimum 24 gniazda pamięci RAM DDR4, opcjonalna możliwość instalacji do 3TB pamięci RAM DDR4 2933 MHz. Możliwość rozbudowy do minimum 768GB pamięci RAM bez konieczności wymiany zaoferowanych modułów DDR4 / procesorów
· Możliwość obsługi - w oferowanym modelu serwera - pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci)
· Możliwość rozbudowy do minimum 8 złączy PCI Express generacji 3, w tym minimum 3 złączy o prędkości x16. W zaoferowanej konfiguracji wymaga się minimum 4 złączy PCI Express aktywnych
· Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug
· Zainstalowany moduł TPM 2.0
	· ……… procesorowa, możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych
· Wyposażona w …………… gniazda pamięci RAM DDR4, opcjonalna możliwość instalacji do ………….TB pamięci RAM DDR4 2933 MHz. Możliwość rozbudowy do ……………….GB pamięci RAM bez konieczności wymiany zaoferowanych modułów DDR4 / procesorów
· Możliwość obsługi - w oferowanym modelu serwera - pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci)
· Możliwość rozbudowy do ………………… złączy PCI Express generacji 3, w tym ………………. złączy o prędkości x16. W zaoferowanej konfiguracji będzie …………………. złączy PCI Express aktywnych
· ……………….. sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug
· Zainstalowany moduł TPM 2.0

	Procesory
	· Zainstalowane 2 procesory min. ośmio-rdzeniowe, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem osiągający wynik w testach SPECrate2017_int_base nie gorszy niż 105 pkt. Wynik dla oferowanego serwera wraz z oferowanymi procesorami dostępny na stronie https://spec.org 
· Nie dopuszcza się procesorów o innej ilości rdzeni fizycznych z uwagi na optymalizację kosztową licencjonowania aplikacji i systemów operacyjnych.
· Dokumenty potwierdzające osiągany wynik załączyć do oferty.
	· Zainstalowane 2 procesory ……………………-rdzeniowe, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem osiągający wynik w testach SPECrate2017_int_base ……………..pkt. Wynik dla oferowanego serwera wraz z oferowanymi procesorami dostępny na stronie https://spec.org 
· Nie dopuszcza się procesorów o innej ilości rdzeni fizycznych z uwagi na optymalizację kosztową licencjonowania aplikacji i systemów operacyjnych.
· Dokumenty potwierdzające osiągany wynik załączono/nie załączono do oferty*.

	Pamięć RAM
	· Zainstalowane minimum 128 GB pamięci RAM typu DDR4 w modułach min. 32GB
· Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC lub równoważne
· Wsparcie serwera dla konfiguracji kopii lustrzanej pamięci RAM
	· Zainstalowane …………………… GB pamięci RAM typu DDR4 w modułach …………….GB
· Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC lub równoważne*
· Wsparcie serwera dla konfiguracji kopii lustrzanej pamięci RAM

	Kontrolery dyskowe, I/O
	· Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler SAS 3.0 ze wsparciem dla poziomów RAID: 0, 1, 5, 50
	· Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler SAS 3.0 ze wsparciem dla poziomów RAID: 0, 1, 5, 50

	Dyski twarde
	· Zainstalowane minimum 4 dyski SSD SATA Hot-Plug o pojemności 480GB każdy dedykowane do pracy w serwerach
· Zainstalowane minimum 2 dyski HDD SATA Hot-Plug o pojemności 2TB każdy dedykowane do pracy w serwerach
	· Zainstalowane …………. dyski SSD SATA Hot-Plug o pojemności …………GB każdy dedykowane do pracy w serwerach 
· Zainstalowane ………… dyski HDD SATA Hot-Plug o pojemności ……….TB każdy dedykowane do pracy w serwerach

	Interfejsy sieciowe
	· Jedna czteroportowa karta 1Gbit/s w standardzie Base-T; karta nie może zajmować jakiegokolwiek slotu PCI Express i nie może zostać osiągnięta przez zastosowanie dodatkowego adaptera (np. przejściówki podłączanej do portu USB)
· Dodatkowa lub zintegrowana z płytą główną 2-portowa karta 1GbE
	· Jedna czteroportowa karta ……….Gbit/s w standardzie Base-T; karta nie może zajmować jakiegokolwiek slotu PCI Express i nie może zostać osiągnięta przez zastosowanie dodatkowego adaptera (np. przejściówki podłączanej do portu USB)
· Dodatkowa lub zintegrowana z płytą główną 2-portowa karta …………GbE

	Napędy optyczne
	· Możliwość rozbudowy serwera o wewnętrzny napęd DVD-RW
	· Możliwość rozbudowy serwera o wewnętrzny napęd DVD-RW

	Porty
	· Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA 
· 2x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy
· 2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera
· 1x USB 3.0 wewnątrz serwera
· Możliwość rozbudowy o dodatkowe złącze szeregowe w standardzie RS-232-C
· Wszystkie wymagane złącza VGA i USB nie mogą być osiągnięte poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera.
	· Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA 
· ………x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy
· ………..x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera
· ………..x USB 3.0 wewnątrz serwera
· Możliwość rozbudowy o dodatkowe złącze szeregowe w standardzie RS-232-C
· Wszystkie wymagane złącza VGA i USB nie są osiągnięte poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera.

	Zasilanie, chłodzenie
	· Redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy minimum 800W każdy i sprawności 94%
· Redundantne wentylatory Hot-Plug
· Dostarczone wraz z kablami C13 o długości 4m każdy
	· Redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy …………… W każdy i sprawności ……………….%
· Redundantne wentylatory Hot-Plug
· Dostarczone wraz z kablami C13 o długości ………….m każdy

	Zarządzanie
	· Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera (system przewidywania/rozpoznawania awarii) – co najmniej informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM, wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD, status karty zrządzającej serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia BIOS/Płyty głównej, zasilacze - poprawność napięć elektrycznych płyty głównej w trybie włączonym (on) i oczekiwania (standby) serwera
· Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
· Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera
· Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym
· Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)
· Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii
· Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
· Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
· Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)
· Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych)
· Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.)
· Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB
· Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych  w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – minimum  8,5GB)
· Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania
· Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN
· Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.) – możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji
· Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej -  dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą
· Karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego bezpośrednio w systemie producenta serwera, nie dopuszcza się komunikacji SNMP  czy email). Jeżeli są wymagane jakiekolwiek dodatkowe licencje lub pakiety serwisowe potrzebne do uruchomienia automatycznego powiadamiania autoryzowanego serwisu o usterce należy takie elementy wliczyć do oferty – czas trwania minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera
	· Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera (system przewidywania/rozpoznawania awarii) – co najmniej informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM, wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD, status karty zrządzającej serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia BIOS/Płyty głównej, zasilacze - poprawność napięć elektrycznych płyty głównej w trybie włączonym (on) i oczekiwania (standby) serwera
· Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
· Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera
· Dedykowana karta LAN …………….. Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym
· Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)
· Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii
· Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
· Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
· Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)
· Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych)
· Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.)
· Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności ………………. GB
· Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych  w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – ………………….GB)
· Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania
· Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN
· Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.) – możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji
· Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej -  dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą
· Karta zarządzająca umożliwia konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego bezpośrednio w systemie producenta serwera, nie będzie komunikacji SNMP  czy email). Jeżeli są wymagane jakiekolwiek dodatkowe licencje lub pakiety serwisowe potrzebne do uruchomienia automatycznego powiadamiania autoryzowanego serwisu o usterce należy takie elementy wliczyć do oferty – czas trwania minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera

	Wspierane OS
	· Windows Server 2022
· Windows Server 2019
· VMWare
· SuSE
· RHEL
	· Windows Server 2022
· Windows Server 2019
· VMWare
· SuSE
· RHEL

	Gwarancja

	· Minimum 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Response Time)
· Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera
·  Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w ofercie
	· Okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą, gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Response Time)
· Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera
·  Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w ofercie.

	Dokumentacja, inne
	· Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 - Dokumenty potwierdzające załączyć do oferty;
· Serwer musi posiadać deklarację CE – dokument załączyć do oferty;
· Elementy, z których zbudowane są serwery całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (na etapie dostawy wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań)
· Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce
· Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim
· Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta serwera (ogólnopolski numer stacjonarny lub o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) umożliwiająca w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt po podaniu numeru seryjnego urządzenia: zgłoszenie usterki sprzętowej urządzenia oraz weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji – obsługa w języku polskim, w trybie całodobowym również w dni świąteczne
· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera.
	· Serwer wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001;
· Serwer posiada deklarację CE;
· Elementy, z których zbudowane są serwery całe są objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (na etapie dostawy wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań)
· Serwer jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce
· Do oferty załączono kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim
· Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta serwera (ogólnopolski numer stacjonarny lub o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) umożliwiająca w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt po podaniu numeru seryjnego urządzenia: zgłoszenie usterki sprzętowej urządzenia oraz weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji – obsługa w języku polskim, w trybie całodobowym również w dni świąteczne
· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera.


Urządzenie NAS - szt. 1
	Nazwa komponentu lub parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr
(W miejscach „wykropkowanych” wykonawca wpisuje oferowaną ilość, parametr i in. W przypadku wpisanie opcji Spełnia/Nie spełnia wykonawca pozostawia właściwą opcję dla zaoferowanego rozwiązania. W miejscach oznaczonych * niewłaściwe skreślić)

	 
	
	Producent: 
Model:
Oprogramowanie:

	Obudowa
	Rack, maksymalnie 1U wraz z zestawem szyn do instalacji w szafie teleinformatycznej
	Rack, ………………U wraz z zestawem szyn do instalacji w szafie teleinformatycznej

	Procesor
	Procesor minimum 4-rdzeniowy o taktowaniu min. 2,0 GHz i wydajności min. 1750 pkt. na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Average CPU Mark opublikowanych na: http://www.cpubenchmark.net/ 
Dokument potwierdzający wynik dołączyć do oferty.
	Procesor ……………..-rdzeniowy o taktowaniu …………… GHz i wydajności ……………….. pkt. na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Average CPU Mark opublikowanych na: http://www.cpubenchmark.net/ 
Dokument potwierdzający wynik dołączony/nie dołączony* do oferty.

	Pamięć RAM
	Zainstalowane minimum 4GB pamięci DDR4 z możliwością rozszerzenia do min. 16GB
	Zainstalowane ……………..GB pamięci DDR4 z możliwością rozszerzenia do ………………GB

	Obsługa dysków
	Możliwość zamontowania min. 4 dysków 3,5” SATA 3
	Możliwość zamontowania ………… dysków 3,5” SATA 3

	Zainstalowane dyski
	Zainstalowane 4 dyski twarde o pojemności minimum 4TB każdy, przeznaczone do serwerów/macierzy NAS i spełniające poniższe parametry:
· Wielkość cache: min. 256MB
· MTBF: min. 1 200 000 h
· Prędkość obrotowa: 7200 RPM
· Interfejs: SATA 3 (6 Gb/s)
· Maksymalny transfer: min. 220 MB/s
	Zainstalowane 4 dyski twarde o pojemności ……………..TB każdy, przeznaczone do serwerów/macierzy NAS i posiadające poniższe parametry:
· Wielkość cache: ……………..MB
· MTBF: ………………. h
· Prędkość obrotowa: …………. RPM
· Interfejs: SATA 3 (6 Gb/s) 
· Maksymalny Transfer: ………………. MB/s

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 x 1 Gigabit (10/100/1000) ze wsparciem dla Link Aggregation
	……….. x 1 Gigabit (10/100/1000) ze wsparciem dla Link Aggregation

	Porty
	Min. 2x USB 3.0, min. 1x eSATA, 1x PCIe 3.0 x 4-liniowe gniazdo x8, port konsoli x1
	……………..x USB 3.0, min. 1x eSATA, 1x PCIe 3.0 x 4-liniowe gniazdo x8, port konsoli x1

	Obsługa RAID
	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Funkcje RAID
	Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Protokoły
	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Usługi
	Wsparcie dla High Availability, Serwer VPN, Serwer pocztowy dla kilku domen, Stacja monitoringu
Windows ACL, Integracja z Windows ADS, Firewall z kontrolą ruchu, Serwer WWW, Serwer plików
Manager plików przez WWW, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie
Antywirus, Klient VPN, Usługa DDNS, Oprogramowanie do backup stacji roboczych, serwerów fizycznych i środowiska wirtualizacji VMware
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Obsługa migawek
	· Maksymalna liczba migawek folderów współdzielonych: 1 024
· Maksymalna liczba migawek systemu: 65 536
	· Liczba migawek folderów współdzielonych: ………….
· Liczba migawek systemu: ………..

	Zarządzanie dyskami
	SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	System plików
	· Dyski wewnętrzne min.: Btrfs, ext4. 
· Dyski zewnętrzne min.: Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+
	· Dyski wewnętrzne: …………... 
· Dyski zewnętrzne: ………………

	Liczba wolumenów
	Do 64
	Do …….

	Liczba iSCSI Targetów
	Do 128
	Do ……….

	Liczba iSCSI LUN
	Do 256
	Do ………..

	Ilość jednoczesnych połączeń
	Min. 500 dla CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV
	………….. dla CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV

	Zasilanie
	Redundantne z zasilaczami o mocy max 150W każdy.
	Redundantne z zasilaczami o mocy ………….W każdy.

	Pobór mocy
	Maksymalnie 40W
	Maksymalnie …………W

	Język GUI
	Polski
	Polski

	Dokumentacja
	W języku polskim lub angielskim
	W języku polskim / angielskim

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta urządzenia lub autoryzowanego dystrybutora/serwis producenta jeśli Wykonawca nie posiada takiej autoryzacji.
W razie awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.
	……… miesięcy gwarancji producenta urządzenia lub autoryzowanego dystrybutora/serwis producenta jeśli Wykonawca nie posiada takiej autoryzacji.
W razie awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.


UTM - szt. 1
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr
(W miejscach „wykropkowanych” wykonawca wpisuje oferowaną ilość, parametr i in. W przypadku wpisanie opcji Spełnia/Nie spełnia wykonawca pozostawia właściwą opcję dla zaoferowanego rozwiązania. W miejscach oznaczonych * niewłaściwe skreślić)

	
	Producent: 
Model:
Oprogramowanie:

	1. Musi być dostarczone jako samodzielne, dedykowane fizyczne urządzenie zabezpieczeń sieciowych (appliance). W architekturze sprzętowej rozwiązania musi występować moduł zarządzania i moduł przetwarzania danych.
2. Całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczana i wspierana przez jednego producenta. 
3. Urządzenie musi być wyposażone w dedykowany port zarządzania out-of-band. 
4. Brak ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby chronionych komputerów w sieci wewnętrznej. 
5. Urządzenie musi realizować zadania kontroli dostępu (filtracji ruchu sieciowego), wykonując kontrolę na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji. 
6. Obsługa dla IPv6. 
7. Funkcjonalność statycznej i dynamicznej translacji adresów NAT między IPv4 i IPv6. 
8. Reguły zabezpieczeń firewall muszą być tworzone zgodnie z ustaloną polityką opartą o profile oraz obiekty. 
9. Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać przynajmniej takie parametry jak: adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły i usługi sieciowe, aplikacje, kategorie URL, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie. 
10. Identyfikacja aplikacji nie może wymagać podania w konfiguracji urządzenia numeru lub zakresu portów na których dokonywana jest identyfikacja aplikacji. Należy założyć, że wszystkie aplikacje mogą występować na wszystkich 65 535 dostępnych portach. 
11. Interfejs administracyjny urządzenia musi być w języku polskim lub angielskim. 
12. Firewall musi działać w następujących trybach: 
a. routera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI), 
b. przełącznika (w warstwie 2 modelu OSI), 
c. transparentnym 
d. pasywnego nasłuchu. 
Funkcjonując w trybie transparentnym urządzenie nie może posiadać skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych biorących udział w transmisji. 
13. Zarządzanie firewallem musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz z graficznej konsoli GUI. Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Dopuszcza się, aby polityki mogły być tworzone tylko z graficznej konsoli GUI. 
14. Musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać co najmniej dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP, mapowanie 1 adres publiczny na 1 adres prywatny oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji prywatnej w sieci Internet. 
15. Musi umożliwiać zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie oznaczania pakietów znacznikami DiffServ, a także ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego. Urządzenia muszą umożliwiać stworzenie co najmniej 6 klas dla różnego rodzaju ruchu sieciowego. 
16. Firewall musi mieć możliwość kształtowania ruchu sieciowego (QoS) dla poszczególnych użytkowników. 
17. Obsługa protokołu Ethernet z obsługą sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z IEEE 802.1q. Subinterfejsy VLAN mogą być tworzone na interfejsach sieciowych pracujących w trybie L2 i L3. 
18. Obsługa protokołów routingu dynamicznego, nie mniej niż RIP, OSPF oraz BGP. 
19. Firewall musi zapewniać inspekcję szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH.
20. Musi posiadać osobny zestaw polityk definiujący ruch zaszyfrowany SSL oraz SSH, który należy poddać lub wykluczyć z operacji deszyfrowania rozdzielny od polityk bezpieczeństwa. 
21. Musi posiadać funkcjonalność automatycznego pobierania listy stron WWW lub adresów IP z zewnętrznego systemu oraz używania ich w politykach bezpieczeństwa. 
22. Ochrona przed atakami typu „Drive-by-download” poprzez możliwość konfiguracji strony informującej użytkownika o próbie pobrania pliku i możliwości kontynuowania lub zaniechania pobrania. 
23. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać wbudowaną i automatycznie aktualizowaną przez producenta listę serwerów, dla których niemożliwa jest deszyfracja ruchu (np. z powodu wymuszania przez nie uwierzytelnienia użytkownika z zastosowaniem certyfikatu lub stosowania mechanizmu „certificate pinning”). Lista ta stanowi automatyczne wyjątki od ogólnych reguł deszyfracji. 
24. Firewall musi identyfikować co najmniej 2500 różnych aplikacji, w tym aplikacji tunelowanych w protokołach HTTP i HTTPS m.in.: Skype, Tor, BitTorrent, eMule. 
25. Możliwość definiowania własnych wzorców aplikacji poprzez zaimplementowane mechanizmy lub z wykorzystaniem serwisu producenta. 
26. System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na blokowanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, pliki MS Office, rar, zip, exe, gzip, hta, pdf, tar, tif. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie nagłówka i typu MIME, a nie wyłącznie na podstawie rozszerzenia. 
27. Urządzenie musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację tuneli VPN w trybie route-based VPN. 
28. Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie technologii SSL VPN oraz IPSec. 
29. Firewall musi umożliwiać konfigurację jednolitej polityki bezpieczeństwa dla użytkowników niezależnie od ich fizycznej lokalizacji oraz niezależnie od obszaru sieci, z którego uzyskują dostęp (zasady dostępu do zasobów wewnętrznych oraz do Internetu są takie same zarówno podczas pracy w sieci korporacyjnej jak i przy połączeniu do Internetu poza siecią korporacyjną). 
30. Producent urządzenia musi udostępniać dedykowanego klienta binarnego VPN dla platform Windows, Mac oraz Android. 
31. Urządzenie musi transparentnie ustalać tożsamość użytkowników sieci w oparciu o Active Directory oraz Ms Exchange. Polityka kontroli dostępu (firewall) musi precyzyjnie definiować prawa dostępu użytkowników do określonych usług sieci i jest utrzymana nawet gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres IP. W przypadku użytkowników pracujących w środowisku terminalowym Citrix oraz Windows Terminal Services, tym samym mających wspólny adres IP, ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie. 
32. Musi umożliwiać uwierzytelnienie dwuskładnikowe (MFA - multi factor authentiaction) i zastosowanie tego mechanizmu w politykach. 
33. Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 3 wirtualne routery posiadające odrębne tabele routingu. 
34. Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę o możliwość wykrywania domen DGA i ruchu tunelowanego przez DNS. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą. 
35. Musi mieć możliwość czytania oryginalnych adresów IP stacji końcowych z nagłówka X-Forwarded-For i wykrywania na tej podstawie użytkowników generujących daną sesje w przypadku gdy ruch przechodzi przez serwer Proxy zanim dojdzie do urządzenia. 
36. Musi mieć możliwość wyboru sposobu blokowania ruchu w politykach bezpieczeństwa. Musi istnieć możliwość ustawienia cichego blokowania ruchu bez wysyłania RST, blokowanie z wysłaniem RST tylko do klienta, blokowanie z wysłaniem RST tylko do serwera, blokowanie z wysłaniem RST do klienta i serwera jednocześnie. 
37. Firewall musi pozwalać na selektywne wysyłanie logów bazując na ich atrybutach. 
38. Musi pozwalać na korelowanie zbieranych informacji oraz budowania raportów na ich podstawie. Zbierane dane powinny zawierać informacje co najmniej o: ruchu sieciowym, aplikacjach, zagrożeniach i kategorii stron WWW. 
39. Urządzenie musi pozwalać na stworzenie raportu o aktywności wybranego użytkownika lub grupy użytkowników na przestrzeni kilku ostatnich dni.
40. Urządzenie musi być dostarczone w konfiguracji z minimum 8 portami Ethernet 1Gb/s. 
41. Firewall musi posiadać przepustowość w ruchu nie mniej niż 1,8 Gbps dla kontroli firewall z włączoną funkcją kontroli aplikacji. Przepustowość dla ruchu rzeczywistego z włączoną pełną funkcjonalnością (ochrona IPS, antywirus, antyspyware, identyfikacja aplikacji) nie może być mniejsza niż 900 Mbps. 
42. Urządzenie musi obsłużyć minimum 200 000 jednoczesnych sesji oraz 38 000 nowych połączeń na sekundę. 
43. Urządzenie musi zapewniać wydajność przynajmniej 1,5 Gbps dla ruchu IPSec VPN i umożliwiać
zestawienie przynajmniej 2500 równoczesnych tuneli site-to-site. 
44. Urządzenie musi zapewniać inspekcję komunikacji szyfrowanej HTTPS (HTTP szyfrowane protokołem SSL) dla ruchu wychodzącego do serwerów zewnętrznych (np. komunikacji użytkowników surfujących w Internecie) oraz ruchu przychodzącego do serwerów firmy. System musi umożliwiać deszyfracje niezaufanego ruchu HTTPS i poddania go dalszej inspekcji. 
45. Musi umożliwiać wykluczenie z inspekcji komunikacji szyfrowanej ruchu wrażliwego na bazie co najmniej: kategoryzacji stron URL oraz dodania własnych wyjątków. 
46. Musi pozwalać na definiowanie i przydzielanie różnych profili ochrony (IPS, AV, URL, blokowanie plików) per aplikacja. Musi być możliwość przydzielania innych profili ochrony (AM, IPS, URL, blokowanie plików) dla dwóch różnych aplikacji pracujących na tym samym porcie. 
47. Urządzenie musi zapewniać zestawienie przynajmniej 1000 sesji SSL VPN. 
48. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność weryfikacji poziomu bezpieczeństwa komputera użytkownika przed przyznaniem mu uprawnień dostępu do sieci lub wybranych jej zasobów. Jeśli wymaga to zakupu dodatkowej subskrypcji, Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania. 
49. Firewall musi posiadać funkcjonalność sterowania zachowaniem binarnego klienta VPN z poziomu systemu - połączenie automatyczne bądź ręczne przez użytkownika a także umożliwiać sprawdzenie czy klient posiada zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. Jeśli wymaga to zakupu dodatkowej subskrypcji, Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania. 
50. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność zestawienia tuneli VPN SSL bez konieczności instalowania klienta na stacji końcowej – clientless VPN. Jeśli wymaga to zakupu dodatkowej subskrypcji, Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania. 
51. Musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS). W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą. 
52. Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji inspekcji antywirusowej, kontrolującej przynajmniej protokoły: SMTP, HTTP, POP3, IMAP oraz podstawowe rodzaje plików. Baza AV musi być przechowywana na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą. 
53. Firewall musi umożliwiać filtrowanie stron WWW w zależności od kategorii treści stron HTTP bez
konieczności dokupywania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. Baza przypisania URL do kategorii musi być regularnie aktualizowana w sposób automatyczny i posiadać nie mniej niż 20 milionów rekordów URL. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą. 
54. Moduł filtrowania stron WWW musi zapewniać możliwość ręcznego tworzenia własnych kategorii filtrowania stron WWW i używania ich w politykach bezpieczeństwa bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia producenta. 
55. Firewall musi posiadać sygnatury DNS wykrywające i blokujące ruch do domen uznanych za złośliwe. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą. 
56. Urządzenie musi zapewniać moduł przechwytywania i przesyłania do zewnętrznych systemów typu „Sand-Box” plików (przynajmniej exe, dll, pdf, jar, apk, pliki MS Office, ELF, BAT, JS, VBS, PS1, shell script, HTA, linki w wiadomościach e-mail) przechodzących przez firewall w celu ochrony przed zagrożeniami typu zero-day. Informacja zwrotna na temat wykrytego złośliwego oprogramowania musi zostać dostarczona na firewall w czasie nie dłuższym jak 5 minut. Systemy zewnętrzne, na podstawie przeprowadzonej analizy, muszą aktualizować system firewall sygnaturami nowo wykrytych złośliwych plików. Jeżeli funkcjonalność wymaga wykupienia dodatkowej licencji wtedy Zamawiający wymaga jej dostarczenia na okres min. 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą. 
57. Musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie w trybie Active-Passive i Active-Active w przypadku pracy z drugim takim samym urządzeniem posiadającym taki sam zestaw licencji. 
58. Urządzenie musi być rozwiązaniem o uznanej na rynku pozycji i musi znajdować się w kwadracie „Leaders” raportu Gartnera pt. „Magic Quadrant of Network Enterprise Firewalls” w raportach opublikowanych w przeciągu 2 ostatnich lat. 
59. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, aktualnie obecne w linii produktowej producenta. 
60. Musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedażowego producenta na terenie Unii Europejskiej. 
61. Urządzenie nie może znajdować się na liście „end-of-sale” oraz „end-of-support” producenta. 
62. Serwis dostępu do najnowszej wersji oprogramowania, serwis sprzętowy i ewentualne licencje/subskrypcje na aktualizacje bazy aplikacji muszą być ważne przynajmniej przez okres minimum 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą. 
63. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te muszą być świadczone w języku polskim.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 
Oferowany okres subskrypcji / wsparcia zgodnie ze złożoną ofertą.

	Gwarancja oraz wsparcie
	

	System musi być objęty serwisem gwarancyjnym oraz wsparciem technicznym producenta przez okres min. 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne. 
Wsparcie techniczne musi być świadczone w języku polskim przez producenta lub oficjalnego partnera producenta urządzeń w zakresie świadczenia pomocy serwisowej.
	Zgodnie z przedłożoną ofertą.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.


Switch - szt. 1
	
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr
(W miejscach „wykropkowanych” wykonawca wpisuje oferowaną ilość, parametr i in. W przypadku wpisanie opcji Spełnia/Nie spełnia wykonawca pozostawia właściwą opcję dla zaoferowanego rozwiązania. W miejscach oznaczonych * niewłaściwe skreślić)

	
	
	Producent: 
Model:

	1. 
	Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	2. 
	Wymagane parametry fizyczne:
a) możliwość montażu w stelażu/szafie 19”
b) wysokość maksymalna 1U
c) minimum jeden zasilacz 230V AC, moc zasilacza zapewniająca budżet mocy dla portów PoE minimum 380W.
d) zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od 0 do +50 °C
e) zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 95%
f) port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash (gniazdo musi być dostępne od frontu urządzenia).
g) ochrona przed przepięciami: ±3 kV
h) waga urządzenia nie większa niż 6kg
	Wymagane parametry fizyczne:
a) możliwość montażu w stelażu/szafie 19”
b) wysokość ………….U
c) minimum jeden zasilacz ………… AC, moc zasilacza zapewniająca budżet mocy dla portów PoE …………….W.
d) zakres temperatur pracy ciągłej od …….. do ……….. °C
e) zakres wilgotności pracy  …….% - ………%
f) port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash (gniazdo dostępne od frontu urządzenia).
g) ochrona przed przepięciami: ±…….. kV
h) waga urządzenia ………….kg

	3. 
	Przełącznik musi posiadać minimum:
· 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ zgodnych z 802.3at oraz 802.3af
· 4 porty 10GE SFP+
Wszystkie porty muszą być dostępne od frontu urządzenia.
	Przełącznik posiada:
· …………… portów 10/100/1000BASE-T PoE+ zgodnych z 802.3at oraz 802.3af
· …………. porty 10GE SFP+
Wszystkie porty są dostępne od frontu urządzenia.

	4. 
	Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności:
a) Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP
b) Do min. 9 jednostek w stosie
c) Magistrala stackująca o wydajności minimum 40Gb/s
d) Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation)
e) Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree
f) Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia.
Zamawiający dopuszcza, aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink 10G SFP+.
	Przełącznik umożliwia łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności:
a) Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP
b) Do …………….jednostek w stosie
c) Magistrala stackująca o wydajności ……….Gb/s
d) Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation)
e) Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree
f) Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia.


	5. 
	Układ przełączający o wydajności min. 176 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 132 Mpps
	Układ przełączający o wydajności ………… Gbps, wydajność przełączania ………. Mpps

	6. 
	Obsługa min. 16 000 adresów MAC
	Obsługa …………. adresów MAC

	7. 
	Wbudowana pamięć RAM min. 512MB
Procesor wielordzeniowy
	Wbudowana pamięć RAM …………..MB
Procesor wielordzeniowy

	8. 
	Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 500 MB
	Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności ………. MB

	9. 
	Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ)
	Obsługa ………………. sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ)

	10. 
	Możliwość skonfigurowania min. 1000 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie
	Możliwość skonfigurowania ……….. interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie

	11. 
	Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów
	Obsługa ramek jumbo o wielkości ………….. bajtów

	12. 
	Obsługa standardów IEEE:
a) CFM zgodny z 802.1ag
b) EFM zgodny z 802.3ah
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	13. 
	Obsługa protokołu GVRP lub GARP
	Obsługa protokołu GVRP / GARP*

	14. 
	Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	15. 
	Obsługa min. 4 000 tras dla routingu IPv4
	Obsługa ……… tras dla routingu IPv4

	16. 
	Obsługa min. 1 000 tras dla routingu IPv6
	Obsługa …………. tras dla routingu IPv6

	17. 
	Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania
	Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania

	18. 
	Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF)
	Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF)

	19. 
	Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED
	Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED

	20. 
	Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server
	Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server

	21. 
	Obsługa ruchu multicast:
· IGMP v1, v2 i v3
· IGMP Snooping v1, v2 i v3
	Obsługa ruchu multicast:
· IGMP v1, v2 i v3 
· IGMP Snooping v1, v2 i v3

	22. 
	Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
a) min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę
b) autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL
c) możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL 
d) możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www
e) zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6
f) możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP
g) obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard
h) możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP
	Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
a) ………… poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę
b) autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL
c) możliwość utworzenia …………… list ACL 
d) możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www
e) zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6
f) możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP
g) obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard
h) możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP

	23. 
	Obsługa funkcjonalności UDLD lub równoważnej
	Obsługa funkcjonalności …………………

	24. 
	Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach:
· klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP
· wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	25. 
	Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	26. 
	Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone:
a) pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim
b) dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	27. 
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	28. 
	Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	29. 
	Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał minimum 36 miesięcy gwarancji (lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą), świadczony przez Wykonawcę na bazie wsparcia serwisowego producenta. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia
	Gwarancja zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	30. 
	Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres serwisu gwarancyjnego dla urządzenia
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.


UPS - szt. 1
	Nazwa komponentu lub parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr
(W miejscach „wykropkowanych” wykonawca wpisuje oferowaną ilość, parametr i in. W przypadku wpisanie opcji Spełnia/Nie spełnia wykonawca pozostawia właściwą opcję dla zaoferowanego rozwiązania. W miejscach oznaczonych * niewłaściwe skreślić)

	 
	
	Producent: 
Model:

	Parametry podstawowe
	· Moc zasilacza: co najmniej 3 kVA (mocy pozorna) oraz co najmniej 2.7 kW (moc rzeczywista)
· Topologia: zasilacz typu „on-line” lub „line-interactive” z napięciem o kształcie sinusoidalnym na wyjściach zasilacza
· Nominalne napięcie wejściowe: 230V (1 faza)
· Obudowa tower z możliwością montażu w szafie rack. Wymagane jest dostarczenie elementów montażowych dla instalacji w szafie rack
· Współczynnik szczytu: 3:1
	· Moc zasilacza: ……….. kVA (mocy pozorna) oraz ………….. kW (moc rzeczywista)
· Topologia: zasilacz typu „on-line” lub „line-interactive” z napięciem o kształcie sinusoidalnym na wyjściach zasilacza
· Nominalne napięcie wejściowe: ……….V (1 faza)
· Obudowa tower z możliwością montażu w szafie rack. Wymagane jest dostarczenie elementów montażowych dla instalacji w szafie rack
· Współczynnik szczytu: …………:……………

	Złącza we/wy i zarządzanie
	Dostępne złącza wyjściowe z podtrzymaniem bateryjnym:
· 8 złącz IEC320 C13 10 A
· 1 złącze IEC320 C19 16A
Dostępne złącza wejściowe (do zasilania UPS):
· złącze  IEC320 C20 z kablem ze złączem IEC309 16A CEE tzw. „blue conector”;
Dostępne złącza do zarządzania/komunikacji:
· Złącze awaryjnego wyłączenia zasilania
· Złącza COM lub USB do komunikacji z serwerem/komputerem
· Karta Ethernet pozwalająca na  zarządzanie zasilaniem podłączonych serwerów/komputerów przez sieć LAN.
Urządzenie dostarczone z wieczystą licencją na oprogramowanie pozwalające na  zarządzanie zasilaniem dla systemów operacyjnych: Windows Server, VMware ESXi, RedHat Enterprise Linux.
	Dostępne złącza wyjściowe z podtrzymaniem bateryjnym:
· …….. złącz IEC320 C13 10 A
· …….. złącze IEC320 C19 16A
Dostępne złącza wejściowe (do zasilania UPS):
· złącze  IEC320 C20 z kablem ze złączem IEC309 16A CEE tzw. „blue conector”;
Dostępne złącza do zarządzania/komunikacji:
· Złącze awaryjnego wyłączenia zasilania
· Złącza COM / USB do komunikacji z serwerem/komputerem*
· Karta Ethernet pozwalająca na  zarządzanie zasilaniem podłączonych serwerów/komputerów przez sieć LAN.
Urządzenie dostarczone z wieczystą licencją na oprogramowanie pozwalające na  zarządzanie zasilaniem dla systemów operacyjnych: Windows Server, VMware ESXi, RedHat Enterprise Linux.

	Panel kontrolny
	UPS wyposażony we frontowy panel LCD pozwalający na:
· Sprawdzenie stanu zasilacza (m.in. tryb pracy, aktualne obciążenie, estymowany czas podtrzymania, aktualna pojemność baterii, aktualne napięcie we/wy)
· Podstawową konfiguracje (przywrócenie ustawień fabrycznych UPS, zmianę języka interfejsu, przeprowadzenie sefl-testu urządzenia)
· Odczytanie aktualnych zdarzeń, sprawdzenie wersji firmware, odczytanie numeru seryjnego urządzenia
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Czas podtrzymania
	· Zasilacz UPS musi zapewniać w dostarczonej konfiguracji min. 5 min. czasu podtrzymania bateryjnego zasilania przy pełnym obciążeniu (2700W).
· Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bateryjne zapewniające min. 4h czasu podtrzymania dla pełnego obciążenia (2700W). 
	· Zasilacz UPS zapewnia w dostarczonej konfiguracji ………… czasu podtrzymania bateryjnego zasilania przy pełnym obciążeniu (2700W).
· Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bateryjne zapewniające ……….h czasu podtrzymania dla pełnego obciążenia (2700W). 

	Zgodność
	Wymagana certyfikacja:  CE, Znak CE, EAC, VDE
Normy: EN 50091-1, EN 50091-2,  EN 55022 klasa A
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy producenta
	Gwarancja producenta ……….. miesięcy.


Laptop  -szt. 12
	Nazwa komponentu lub parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr
(W miejscach „wykropkowanych” wykonawca wpisuje oferowaną ilość, parametr i in. W przypadku wpisania opcji Spełnia/Nie spełnia wykonawca pozostawia właściwą opcję dla zaoferowanego rozwiązania. W miejscach oznaczonych * niewłaściwe skreślić)

	 
	
	Producent: 
Model:
System operacyjny:

	Zastosowanie
	Komputer przenośny, który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Przekątna i rozdzielczość ekranu
	Ekran o przekątnej 15,6" o rozdzielczości FHD WLED (1920x1080), kontraście 700:1 i jasności co najmniej 250 cd/m2, matryca IPS matowa AG. Metalowe, wzmacniane zawiasy
	Ekran o przekątnej ……………." o rozdzielczości FHD WLED (……..x…….), kontraście …….. i jasności ………. cd/m2, matryca IPS matowa AG. Metalowe, wzmacniane zawiasy

	Wydajność
	Procesor klasy x86, co najmniej 4-rdzeniowy, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 10 000 pkt w teście CPU Benchmark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Dokument potwierdzający osiągany wynik załączyć do oferty.
	Procesor klasy x86, ………….-rdzeniowy, wydajnościowo osiągający wynik ………….. pkt w teście CPU Benchmark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Dokument potwierdzający osiągany wynik załączono do oferty.

	Pamięć RAM
	Pamięć operacyjna: 8GB DDR z możliwością rozbudowy do min. 64 GB, możliwość samodzielnej wymiany pamięci – bez konieczności demontowania laptopa i bez utraty gwarancji
	Pamięć operacyjna: ……….GB DDR z możliwością rozbudowy do ……….. GB, możliwość samodzielnej wymiany pamięci – bez konieczności demontowania laptopa i bez utraty gwarancji

	Pamięć masowa
	Dysk SSD M.2 NVMe o pojemności min. 256 GB SATA SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.
	Dysk SSD M.2 NVMe o pojemności ……………. GB SATA SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.

	Karta graficzna
	Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1. Zintegrowany układ graficzny powinien umożliwiać jednoczesną obsługę co najmniej 2 niezależnych ekranów.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Bezpieczeństwo
	Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O.
Złącze typu Kensington Lock lub równoważne,
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Co najmniej TPM 2.0. 
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Multimedia
	Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki;
Dwa cyfrowe mikrofony wbudowane w obudowie matrycy
Kamera internetowa co najmniej HD (co najmniej 720p) trwale zainstalowana w obudowie matrycy, wyposażona z mechaniczną przesłoną obiektywu kamery oraz dioda LED sygnalizująca działanie kamery.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Klawiatura
	Klawiatura wyspowa układ US – QWERTY o minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. Podświetlenie klawiatury.
Touchpad wyposażony w dwa niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch. Musi pozwalać na obsługę gestów dla minimum trzech niezależnych punktów dotyku. 
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Bateria i zasilanie
	Min. 4-cell, 50 Wh, Li-Ion; 
Czas pracy na baterii minimum 8 godzin według dokumentacji producenta laptopa. 
Zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem baterii. Bateria musi pozwalać na naładowanie do poziomu 80% w czasie nie dłuższym niż 1h. Możliwość bez narzędziowej wymiany baterii. Zasilacz o mocy min. 65 W
	………….-cell, ………. Wh, Li-Ion; 
Czas pracy na baterii ……………… godzin według dokumentacji producenta laptopa. 
Zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem baterii. Bateria pozwala na naładowanie do poziomu 80% w czasie nie dłuższym niż 1h. Możliwość bez narzędziowej wymiany baterii. Zasilacz o mocy ………… W

	Waga i wymiary
	Waga nie więcej niż: 2,1 kg 
Grubość laptopa po złożeniu powinna być mniejsza niż 25 mm. 
	Waga ………… kg 
Grubość laptopa po złożeniu ……………. mm. 

	Obudowa
	Szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego metalu. Możliwość wymiany pamięci RAM, dysku przez użytkownika – bez konieczności wizyty serwisie i bez konieczności rozbierania laptopa – dostępne klapy serwisowe.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Certyfikaty
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11 Pro 64-bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).
Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do oferty)
Oferowane laptopy muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001 i ISO 14001 – certyfikat należy załączyć do oferty.
Odporność konstrukcji laptopa sprawdzona zgodnie z MIL-STD-810H – należy załączyć raport z testów wykonanych zgodnie z niniejszą normą lub zapis w karcie katalogowej potwierdzający posiadanie powyższego standardu. 
Norma EnergyStar 8.0 - komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

	BIOS
	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
Modelu komputera.
Nr seryjnego komputera.
Wersji BIOS (z datą).
Modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania.
Informacji o ilości i typie i obsadzeniu pamięci RAM.
Informacji o dysku twardym: producent,  model oraz pojemność
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
Numerze matrycy
Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: 
· karty sieciowej RJ45
· kontroler audio oraz osobno głośników i mikrofonu
· karty sieciowej WLAN z Bluetooth
· kamery
· portów USB – pojedynczo każdego portu
· interfejsu Thunderbolt
· obsługi wielu rdzeni procesora
· obsługi wielowątkowości
· sprzętowego wsparcia wirtualizacji
· modułu TPM
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,
Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego,
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie większości zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Możliwość skonfigurowania dostępnych możliwości aktualizacji BIOS. Funkcja musi umożliwiać taką konfigurację by aktualizacja BIOS była możliwa tylko za pomocą narzędzia od producenta laptopa oraz by była możliwa zarówno za pomocą narzędzia od producenta laptopa i za pomocą mechanizmu Windows Update.
Funkcja pozwalająca włączyć oraz zablokować możliwość powrotu do starszej wersji BIOS. 
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
- Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,
- Tworzenie raportów stanu jednostki,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,
- Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy,
- Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników,
- Włączenie lub wyłączanie BOOT-owania portów USB
Oprogramowanie umożliwiające w pełni  automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu.
Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10 lub 11 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. 
System równoważny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim.
3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 
4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.
6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.
9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 
i v6. 
12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.   
18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.
20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  
22. Obsługa standardu NFC (near field communication).
23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:
c. Login i hasło,
d. Karty z certyfikatami (smartcard),
e. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).
27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.
28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.
29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.
30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).
31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.
32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
40. Udostępnianie modemu.
41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa 
(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie 
z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.
46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.
47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, 
z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.
49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 
50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
	System operacyjny: ………………….(producent) ………………. (wersja)

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Porty i złącza
	· RJ-45 (nie dopuszcza się stosowania adapterów)
· Min 1x USB 4.0 Gen3  typu C z Thunderbolt 4 z możliwością ładowania baterii laptopa
· Min. 2x USB 3.2 Gen1 (1 z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera nawet przy wyłączonym laptopie).
· HDMI 
· Czytnik kart multimedialnych (SD 3.0, SDHC do 32 GB, SDXC do 2 TB, prędkość do UHS-I)
· Słuchawki I mikrofon (typu combo)
· Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. 
· Karta sieci WLAN obsługująca standard IEEE 802.11ax  
· Możliwość montażu karty sieciowej 4G (LTE) oraz wbudowane gniazdo na kartę SIM
· Dedykowane złącze do stacji dokującej (nie dopuszcza się USB – nawet dedykowanego)
	· RJ-45 (bez stosowania adapterów)
· ………x USB 4.0 Gen3  typu C z Thunderbolt 4 z możliwością ładowania baterii laptopa
· ………..x USB 3.2 Gen1 (1 z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera nawet przy wyłączonym laptopie).
· HDMI 
· Czytnik kart multimedialnych (SD 3.0, SDHC do 32 GB, SDXC do 2 TB, prędkość do UHS-I)
· Słuchawki I mikrofon (typu combo)
· Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. 
· Karta sieci WLAN obsługująca standard IEEE 802.11ax  
· Możliwość montażu karty sieciowej 4G (LTE) oraz wbudowane gniazdo na kartę SIM
· Dedykowane złącze do stacji dokującej (nie dopuszcza się USB – nawet dedykowanego)

	Gwarancja
	Gwarancji jakości producenta:
· Minimum 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca
· Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego
· Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
· W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. 
· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	Gwarancja zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.


Komputer All-In-One – szt. 28
	Nazwa komponentu lub parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr
(W miejscach „wykropkowanych” wykonawca wpisuje oferowaną ilość, parametr i in. W przypadku wpisania opcji Spełnia/Nie spełnia wykonawca pozostawia właściwą opcję dla zaoferowanego rozwiązania. W miejscach oznaczonych * niewłaściwe skreślić)

	 
	
	Producent: 
Model:
System operacyjny:

	Typ komputera
	Komputer stacjonarny typu All-in-One
	Komputer stacjonarny typu All-in-One

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych.
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych.

	Procesor
	Procesor klasy x86, co najmniej 6-rdzeniowy, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 12500 pkt w teście CPU Benchmark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net 
Dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	Procesor klasy x86, …………..-rdzeniowy, wydajnościowo osiągający wynik …………. pkt w teście CPU Benchmark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net 
Dokumenty potwierdzające załączono/nie załączono* do oferty.

	Płyta główna
	· chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny
· minimum 2 sloty pamięci lub więcej, 
· minimum 2 złącza SATA III 6.0 Gb/s
	· chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny
· ………. sloty pamięci lub więcej, 
· ………. złącza SATA III 6.0 Gb/s

	Pamięć operacyjna RAM
	· minimum 8 GB pamięci DDR4
· minimum 1 wolny slot pamięci na płycie głównej, 
· minimalny rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci:  64 GB 
	· ………… GB pamięci DDR4
· …………. wolny slot pamięci na płycie głównej, 
· rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci:  ……….. GB 

	Porty w tylnej części komputera

	Komputer musi posiadać: 
· minimum 1 x Display Port,
· minimum 4 x USB w tym co najmniej 1x USB 3.2 Gen1
· minimum 1 port sieciowy RJ-45,
· porty audio line-in i line-out lub złącze typu combo
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, PS/2 oraz VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	Komputer posiada: 
· ……… x Display Port,
· ………… x USB w tym ………x USB 3.2 Gen1
· ……………. port sieciowy RJ-45,
· porty audio line-in i line-out lub złącze typu combo*
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, PS/2 oraz VIDEO nie jest osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	Porty w przedniej części komputera
	Komputer musi posiadać:
· minumum 2x USB 3.2 Gen1 i minimum 1x USB 3.2 typu C;
· porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy lub złącze typu combo.
	Komputer posiada:
· ………….x USB 3.2 Gen1 i ………….x USB 3.2 typu C;
porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy lub złącze typu combo *

	Dysk twardy
	· Minimum 256 GB SSD z interfejsem M.2 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego  zainstalowanego  na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows)
· Możliwość zamontowania w obudowie co najmniej jednego dodatkowego dysku 2,5 cala. 
	· …………….. GB SSD z interfejsem M.2 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego  zainstalowanego  na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows)
· Możliwość zamontowania w obudowie ………….. dodatkowego dysku 2,5 cala. 

	Napęd optyczny
	Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW
	Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem High Definition.
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem High Definition.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. 
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. 

	Karta sieciowa
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL;
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL;

	BIOS
	BIOS UEFI. Wymagana pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury oraz myszy. Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· modelu komputera,
· numerze seryjnym,
· modelu płyty głównej
· MAC Adres karty sieciowej,
· wersja Biosu wraz z datą jego produkcji,
· zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu 
· ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem i obłożeniem slotów
Możliwość z poziomu BIOS:
· wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączanie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu jako grup oraz wyłączenie wszystkich zewnętrznych portów;
· skonfigurowania trybu mapowania podłączonej przez USB pamięci typu flash umożliwiającego emulację co najmniej: stacji dyskietek, dysku twardego, napędu optycznego;
· włączenia/wyłączenia następujących urządzeń zintegrowanych: układu dźwiękowego, interfejsu WLAN z Bluetooth, kamery oraz mikrofonu;
· włączenia/wyłączenia następujących ustawień procesora: obsługi wielowątkowości, określenie liczny aktywnych rdzeni procesora, sprzętowego wsparcia wirtualizacji, trybu SpeedStep, trybu Turbo, zarządzania zużyciem energii w procesorze (stanu C)
· wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,
· włączenia/wyłączenia automatycznego testowania wszystkich dysków w komputerze podczas jego uruchomienia;
· włączenie/wyłączenie funkcjonalności TPM oraz możliwość odczytania informacji o wersji TPM oraz wersji jego oprogramowania (firmware) i producencie; 
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polskim programisty (104 klawisze) z kablem o długości min. 1,8 m.
	Klawiatura USB w układzie polskim programisty (104 klawisze) z kablem o długości ………. m.

	Mysz
	Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) z kablem o długości min. 1,8 m.
	Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) z kablem o długości ………… m.

	Obudowa
	· Typu AiO (All-in-One) z możliwością łatwej wymiany/rozbudowy pamięci RAM (bez konieczności interwencji serwisu).
· Obudowa wyposażona w stopę z regulacją wysokości przymocowaną do złącza w standardzie VESA umożliwiającym powieszenie urządzenia np. na ścianie za pomocą innego uchwytu w standardzie VESA
· Wbudowane głośniki stereo do odtwarzania plików multimedialnych. 
· Suma wymiarów obudowy, nie może przekroczyć: 1200 mm z fabryczną stopą oraz 1000 mm bez stopy.
· Głośność jednostki centralnej nie może przekraczać 18 dB, mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego. Wymagany raport badawczy, wystawiony przez niezależną, akredytowaną, co najmniej dla norm ISO 7779 i ISO 9296 jednostkę badawczą lub zapis w karcie katalogowej producenta – dokument potwierdzający załączyć do oferty.
	· Typu AiO (All-in-One) z możliwością łatwej wymiany/rozbudowy pamięci RAM (bez konieczności interwencji serwisu).
· Obudowa wyposażona w stopę z regulacją wysokości przymocowaną do złącza w standardzie VESA umożliwiającym powieszenie urządzenia np. na ścianie za pomocą innego uchwytu w standardzie VESA
· Wbudowane głośniki stereo do odtwarzania plików multimedialnych. 
· Suma wymiarów obudowy, wynosi ………… mm z fabryczną stopą oraz …………… mm bez stopy. 
· Głośność jednostki centralnej wynosi …….. dB, mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego. Załączono/nie załączono* raport badawczy, wystawiony przez niezależną, akredytowaną, co najmniej dla norm ISO 7779 i ISO 9296 jednostkę badawczą lub zapis w karcie katalogowej producenta*

	Wbudowany ekran

	Specyfikacja wbudowanego ekranu:
- Typ ekranu: Panoramiczny,  matryca o rozmiarze 23,8 cala;
- Jasność: 250 cd/m2;
- Kąty widzenia: 178°/178° CR 10:1;
- Czas reakcji matrycy: maks. 14 ms;
- Rozdzielczość maksymalna min.: 1920 x 1080;
- Możliwość co najmniej 4-stopniowej regulacji wysokości ekranu w zakresie co najmniej 110 mm;
- Możliwość obracania ekranu na boki w zakresie co najmniej 340°;
- Zakres pochylenia monitora: Od 0° do +20°;
- wbudowana moduł multimedialny (kamera o rozdzielczości co najmniej Full HD (1080p) + mikrofon) z możliwością zasłonięcia lub schowania obiektywu kamery;
- Konstrukcja komputera powinna umożliwić demontaż stopy ekranu i powieszenie komputera np. na ścianie za pomocą standardowego złącza VESA (100x100);
	Specyfikacja wbudowanego ekranu:
- Typ ekranu: Panoramiczny,  matryca o rozmiarze …………… cala;
- Jasność: ……….cd/m2;
- Kąty widzenia: ….°/………..° CR 10:1;
- Czas reakcji matrycy: ………….. ms;
- Rozdzielczość maksymalna min.: ……….. x …………;
- Możliwość co najmniej 4-stopniowej regulacji wysokości ekranu w zakresie co najmniej 110 mm;
- Możliwość obracania ekranu na boki w zakresie co najmniej 340°;
- Zakres pochylenia monitora: Od 0° do +20°;
- wbudowana moduł multimedialny (kamera o rozdzielczości co najmniej Full HD (1080p) + mikrofon) z możliwością zasłonięcia lub schowania obiektywu kamery;
- Konstrukcja komputera umożliwia demontaż stopy ekranu i powieszenie komputera np. na ścianie za pomocą standardowego złącza VESA (100x100);

	 Zasilanie
	Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 130 W, o sprawności co najmniej 93% przy obciążeniu 50%. Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy Star. Zasilacz powinien spełniać wymogi 80Plus GOLD, co powinno być potwierdzone wpisem na stronie https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
Dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	Zasilacz o mocy ………………. W, o sprawności …………% przy obciążeniu 50%. Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy Star. Zasilacz spełnia wymogi 80Plus GOLD, co jest potwierdzone wpisem na stronie https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
Dokumenty potwierdzające załączono/nie załączono* do oferty.

	Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania
	1. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera.
2. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia dostępu do wnętrza obudowy.
3. Moduł TPM 2.0.
4. Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego -  w ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania.
5. System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiający otrzymanie informacji o:
-       modelu, oznaczeniu  i numerze seryjnym komputera, pojemności zainstalowanej pamięci RAM
Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać:
· wykonanie testu pamięci RAM,
· wykonanie podstawowego testu prawidłowej pracy CPU
· wykonanie testu dysku twardego.
System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera (Zaimplementowany w sprzętowym mikrokodzie płyty głównej)
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Sterowniki 
i oprogramowanie
	Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia, podać link strony www. 
Oprogramowanie producenta komputera posiadające funkcje zarządzania sterownikami (wykrywanie i instalowanie aktualizacji).
Oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego oraz bez podłączania żadnych urządzeń czy nośników zewnętrznych - w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego. Usuwanie danych z dysku twardego musi odbywać się przy wykorzystaniu certyfikowanych algorytmów a wynikiem pracy oprogramowania musi być protokół zawierający dane kasowanego dysku oraz informacje o zastosowanym algorytmie kasowania. W ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania.
	Producent oprogramowania:…………………
Nazwa oprogramowania: ………………..
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Certyfikaty 
i oświadczenia
	1. Producent komputera musi posiadać ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów.
2. Producent komputera musi posiadać ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji.
3. Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE.
4. Certyfikat poprawnej współpracy z zaoferowanym systemem operacyjnym - do oferty dołączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania systemowego.
Dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	1. Producent komputera posiada ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów.
2. Producent komputera posiada ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji.
3. Oferowane komputery stacjonarne posiadają europejską deklarację zgodności CE.
4. Certyfikat poprawnej współpracy z zaoferowanym systemem operacyjnym.
Dokumenty potwierdzające załączono/nie załączono do oferty.

	Zainstalowane oprogramowanie systemowe

	Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10 lub 11 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym.
Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. 
System równoważny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim.
3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 
4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.
6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.
9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 
i v6. 
12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.   
18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.
20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  
22. Obsługa standardu NFC (near field communication).
23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).
27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.
28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.
29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.
30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).
31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.
32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
40. Udostępnianie modemu.
41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa 
(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie 
z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.
46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.
47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, 
z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.
49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
	Zainstalowany system operacyjny: ……………….. (producent) ………….(wersja)

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Gwarancja – zgodnie z wymaganiami i kryteriami
	Gwarancji jakości producenta:
Minimum 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego.
Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego. W razie awarii dyski pozostają własnością Zamawiającego.
Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela
	Gwarancja zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane parametry są / nie są* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.


Oprogramowanie antywirusowe
	Producent: …………………………… Nazwa oprogramowania: ………………………. Wersja: ……………………………. 
Ilość licencji: ……………………..
Okres udzielonej licencji: ……………….. m-cy
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.



Oprogramowanie serwerowe

	Producent: …………………………… Nazwa oprogramowania: ………………………. Wersja: ……………………………. 
Ilość licencji: ……………………..
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.



Część 2:  Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowa gmina” obejmuje:
Zestaw do video spotkań/Oprogramowanie – kpl 1
	Tablica interaktywna do wideokonferencji

	Nazwa komponentu lub parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr
(W miejscach „wykropkowanych” wykonawca wpisuje oferowaną ilość, parametr i in. W przypadku wpisania opcji Spełnia/Nie spełnia wykonawca pozostawia właściwą opcję dla zaoferowanego rozwiązania. W miejscach oznaczonych * niewłaściwe skreślić)

	 
	
	Producent: 
Model:

	OGÓLNE
	Urządzenie z wbudowanym systemem operacyjnym, np. Android w wersji min. 9.0 lub równoważny. System równoważny musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
· System wyposażony w jądro Linuxa, które wraz z innym komponentami, zostało opublikowane na licencji GNU GPL (General Public License), które zapewnia: wielozadaniowość, wielowątkowość, pamięć wirtualną i możliwość zarządzania pamięcią.
· Domyślny interfejs użytkownika: Graficzny interfejs użytkownika z obsługa dotyku;
· Umożliwia uruchomienie dwóch aplikacji obok siebie na jednym ekranie;
· Zapewnia szybkie przełączenie pomiędzy aplikacjami poprzez dwukrotne kliknięcie;
· Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia;
· Posiada aktualne wsparcie producenta; 
Posiada dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa.
	Wbudowany system operacyjny: …………………… 
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Urządzenie typu „wszystko w jednym” musi posiadać wbudowaną: tablicę interaktywną, ekran dotykowy, kamerę, kodek wideokonferencyjny, zestaw mikrofonów oraz zestaw głośników.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.


	
	Urządzenie powinno być wyposażone fabrycznie w min. dwa 4-rdzeniowe procesory o taktowaniu: 1x min. 1,5Ghz, 1 x min. 1,8Ghz
	Urządzenie wyposażone fabrycznie w ………. 4-rdzeniowe procesory o taktowaniu: 1x min. ……. Ghz, 1 x min. ……. Ghz

	
	Urządzenie powinno być wyposażone fabrycznie w min. 12GB pamięci RAM oraz min. 64 GB pamięci flash
	Urządzenie wyposażone fabrycznie w …….. GB pamięci RAM oraz …….. GB pamięci flash

	
	Urządzenie powinno umożliwiać rejestrację w infrastrukturze wideokonferencyjnej SIP/H.323 
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Urządzenie powinno być wyposażone w standardowy interfejs OPS, umożliwiający instalację dedykowanego komputera OPS z systemem Windows.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Urządzenie powinno umożliwiać szybkie przełączanie się pomiędzy systemem Android a Windows, za pomocą jednego kliknięcia
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Urządzenie powinno umożliwiać montaż na stojaku mobilnym, oraz uchwycie ściennym tego samego producenta.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	[bookmark: _Hlk69198982]
	Urządzenie powinno wspierać komunikację z wykorzystaniem protokołów SIP
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Urządzenie powinno umożliwiać bezprzewodowe udostępnianie prezentacji za pomocą aplikacji tego samego producenta
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Urządzenie powinno umożliwiać połączenia wideokonferencyjne z poziomu aplikacji chmurowych wideo, np. Zoom, Webex
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	EKRAN
	Ekran z podświetleniem D-LED
	Ekran z podświetleniem D-LED

	
	Ekran dotykowy, multitouch (min. 20 punktowy) z dokładnością nie gorszą niż +/- 1 mm
	Ekran dotykowy, multitouch (……. punktowy) z dokładnością nie gorszą niż +/- 1 mm

	
	Min. rozdzielczość 3840x2160
	Rozdzielczość …………………..

	
	Min. częstotliwość odświeżania 60 [Hz]
	częstotliwość odświeżania ……. [Hz]

	
	Matryca z powłoką anty-refleksyjną
	Matryca z powłoką anty-refleksyjną

	
	Wbudowana adaptacyjna regulacja jasności ekranu 
	Wbudowana adaptacyjna regulacja jasności ekranu 

	
	Możliwość obsługi palcem lub pisakiem – w zestawie z urządzeniem min. 2 pisaki 
	Możliwość obsługi palcem lub pisakiem – w zestawie z urządzeniem ……… pisaki 

	KAMERA
	Wielkość matrycy min. 8 [Mpx]
	Wielkość matrycy min. ……. [Mpx]

	
	Rozdzielczość min. 1080@30
	Rozdzielczość ……………… 

	
	Zoom cyfrowy min. 2 krotny
	Zoom cyfrowy ……. krotny

	
	Kąt widzenia min. 80° horyzontalnie 
	Kąt widzenia ……….. horyzontalnie 

	
	Wbudowana funkcja automatycznego, adaptacyjnego kadrowania pomieszczenia, dzięki której kamera automatycznie dostosowuje kadr, w zależności od liczby uczestników znajdujących się w polu widzenia kamery w pomieszczeniu
	Wbudowana funkcja automatycznego, adaptacyjnego kadrowania pomieszczenia, dzięki której kamera automatycznie dostosowuje kadr, w zależności od liczby uczestników znajdujących się w polu widzenia kamery w pomieszczeniu

	
	Wbudowana funkcja eliminacji echa, redukcji szumów oraz automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC)
	Wbudowana funkcja eliminacji echa, redukcji szumów oraz automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC)

	MIKROFONY
	Wbudowana matryca min. 12 szt. mikrofonów kierunkowych, pełnozakresowych min. 20kHz 
	Wbudowana matryca ……… szt. mikrofonów kierunkowych, pełnozakresowych ………. kHz 

	
	Kąt odbioru dźwięku min. 180°
	Kąt odbioru dźwięku …………°

	
	Promień odbioru dźwięku nie mniejszy niż 8m
	Promień odbioru dźwięku …………….m

	
	Możliwość podłączenia dodatkowych dwóch mikrofonów tego samego producenta
	Możliwość podłączenia dodatkowych dwóch mikrofonów tego samego producenta

	GŁOŚNIKI
	Wbudowane min. 6 głośników pełnozakresowych 
	Wbudowane ……………… głośników pełnozakresowych 

	
	Zakres częstotliwości min. 40 Hz – 20kHz
	Zakres częstotliwości ……….. Hz – ……………..kHz

	KODEK WIDEO-KONFERENCYJNY
	Obsługa standardów i protokołów wideo min. H.265, H.264 SVC, H.264 HP oraz H.264 BP
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Obsługa protokołów dwustrumieniowych, min. BFCP, H.239
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Obsługa standardów i protokołów audio min. AAC-LD mono/stereo, G.711A, G.711U, G.722, G.722.1C oraz OPUS
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Rozdzielczość prezentacji w drugim strumieniu min: 1080p 30fps + 1080p 30 fps
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Wbudowana natywna aplikacja wideokonferencyjna
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Możliwość bezprzewodowej prezentacji treści w trakcie wideokonferencji. Podłączony bezprzewodowo komputer może wysyłać do zdalnej strony, w drugim strumieniu, zawartość pulpitu za pośrednictwem sieci WiFi lub przewodowej. Rozdzielczość wideo nie mniejsza niż 4K z obsługą transmisji audio.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	KOMUNIKACJA
	Obsługa protokołów sieciowych min. TCP/IP, RTP, DHCP, DNS, SMTP, SNMP, SNTP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Obsługa protokołów IPv4 oraz IPv6
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Obsługa standardów WiFi min. IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.1x, WPA2
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Pozostałe wspierane protokoły komunikacyjne, min. H.241, H.245, H.281, H.460, LDAP oraz LDAPS
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Rozdzielczość i przepustowość przy użyciu protokołu H.265 min.:
1080P30 w 384Kbps
720P60 w 512kbps
720P30 w 256Kbps
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Rozdzielczość i przepustowość przy użyciu protokołu H.264 min.:
1080P30 w 512kbps
720P60 w 768kbps
720P30 w 384kbps
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	PORTY
	Min. 2 wejścia HDMI oraz 1 wyjście HDMI
	……………… wejścia HDMI oraz …….wyjście HDMI

	
	Min. 1 wejście audio oraz wyjście audio 
	…………… wejście audio oraz wyjście audio 

	
	Min. 2 x USB 3.0 typu A 
	………. x USB 3.0 typu A 

	
	LAN min. 1x 10/100/1000 Mbit/s, full-duplex oraz halfduplex
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Wbudowany dwupasmowy dostęp do WiFi: 2,4 GHz oraz 5 GHz wraz z funkcjonalnością włączenia /wyłączenia wbudowanego hotspot WiFi
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	ZASILANIE
	Znamionowe napięcie robocze 100-240 [VAC]
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Pobór mocy max. 350 W
	Pobór mocy ………… W

	BEZPRZEWODOWE UDOSTEPNIANIE TREŚCI
	Możliwość bezprzewodowego udostępniania treści z urządzeń mobilnych, z jednoczesnym udostępnianiem audio w jakości min. 1080p@30
	Możliwość bezprzewodowego udostępniania treści z urządzeń mobilnych, z jednoczesnym udostępnianiem audio w jakości …………….

	
	Możliwość sterowania komputerem podłączonym do urządzenia bezprzewodowo, m.in. przełączanie slajdów prezentacji bezpośrednio z poziomu dotykowego ekranu urządzenia, uruchamianie aplikacji podłączonego komputera z poziomu ekranu dotykowego urządzenia
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	WBUDOWANA TABLICA INTERAKTYWNA
	Możliwość pracy na tablicy w tym samym czasie przez min. 2 osoby
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Wbudowana funkcjonalność rozpoznawania gestów, min. wymazywanie pięścią, powiększanie / pomniejszanie dwoma palcami
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Wbudowana funkcjonalność rozpoznawania figur geometrycznych, min. kwadrat, koło, prostokąt, rąb
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Wbudowana funkcjonalność rozpoznawania pisma odręcznego min. dla języka angielskiego
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Wbudowana możliwość zapisu treści z tablicy interaktywnej min. w pamięci urządzenia, na USB, oraz wysyłanie mailem bezpośrednio z urządzenia za pomocą wbudowanego systemu email.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Wbudowane narzędzia do pisania, min. różne grubości oraz kolory pisaka
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	
	Opóźnienie pisania mniej niż 39 ms.
	Opóźnienie pisania mniej niż …… ms.

	
	Precyzja pisania ±1 mm
	Precyzja pisania ±1 mm

	Komputer

	Nazwa komponentu lub parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr

	 
	
	Producent: 
Model:

	SYSTEM
	
	

	Procesor
	Min. 6 rdzeni oraz taktowanie 3.1 GHz
	…………… rdzeni 

	Pamięć
	Min. 8 GB DDR4
	……………. GB 

	Dysk 
	Min. 128GB SSD
	……………. GB SSD

	PORTY
	
	

	Wideo
	Min. 1 x HDMI oraz 1 x DP
	…………… x HDMI oraz 1 x DP

	Audio
	Min. 1 x wyjście liniowe audio
Min. 1 x wejście audio 3.5mm mini jack
	…………… x wyjście liniowe audio
………….. x wejście audio 3.5mm mini jack

	USB
	Min. 3 x USB 3.0 Typ-A 
Min. 3 x USB 2.0 Typ-A 
	………… x USB 3.0 Typ-A 
……….. x USB 2.0 Typ-A 

	OGÓLNE
	
	

	Zasilanie
	19Vdc, 4.74A
	………Vdc, ………..A

	Wymiary
	195 x 180 x 30mm
	………… x …………. x …………….mm

	[bookmark: _Hlk69129761]System operacyjny
	Min. Windows 10 IoT Enterprise lub równoważny lub inny wymagany do prawidłowej obsługi zaoferowanego rozwiązania
	System operacyjny ………………………. (producent) ………………….(wersja)

	Dodatkowe niezbędne wyposażenie
	

	Nazwa komponentu lub parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr

	Pilot zdalnego sterowania
	Należy dostarczyć wraz z urządzeniem
	Dołączony do urządzenia

	Możliwość montażu na stojaku mobilnym
	Należy dostarczyć dedykowany stojak
	Dedykowany stojak dołączony do urządzenia

	Gwarancja
	Gwarancja jakości producenta: zgodnie z przedłożoną ofertą- świadczona w siedzibie Zamawiającego
	Gwarancja zgodnie ze złożoną ofertą, świadczona w siedzibie zamawiającego.


Komputery All-In-One - szt. 16
	Nazwa komponentu lub parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr
(W miejscach „wykropkowanych” wykonawca wpisuje oferowaną ilość, parametr i in. W przypadku wpisania opcji Spełnia/Nie spełnia wykonawca pozostawia właściwą opcję dla zaoferowanego rozwiązania. W miejscach oznaczonych * niewłaściwe skreślić)

	 
	
	Producent: 
Model:
System operacyjny:

	Typ komputera
	Komputer stacjonarny typu All-in-One
	Komputer stacjonarny typu All-in-One

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych.
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych.

	Procesor
	Procesor klasy x86, co najmniej 6-rdzeniowy, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 12500 pkt w teście CPU Benchmark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net 
Dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	Procesor klasy x86, …………….-rdzeniowy, wydajnościowo osiągający wynik ……………. pkt w teście CPU Benchmark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net 
Dokumenty potwierdzające załączono do oferty.

	Płyta główna
	· chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny
· minimum 2 sloty pamięci lub więcej, 
· minimum 2 złącza SATA III 6.0 Gb/s
	· chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny
· ………………. sloty pamięci lub więcej, 
· …………….. złącza SATA III 6.0 Gb/s

	Pamięć operacyjna RAM
	· minimum 8 GB pamięci DDR4
· minimum 1 wolny slot pamięci na płycie głównej, 
· minimalny rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci:  64 GB 
	· …………… GB pamięci DDR4
· ……… wolny slot pamięci na płycie głównej, 
· rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci:  ……….. GB 

	Porty w tylnej części komputera

	Komputer musi posiadać: 
· minimum 1 x Display Port,
· minimum 4 x USB w tym co najmniej 1x USB 3.2 Gen1
· minimum 1 port sieciowy RJ-45,
· porty audio line-in i line-out lub złącze typu combo
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, PS/2 oraz VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	Komputer musi posiadać: 
· …………….. x Display Port,
· ……………. x USB w tym ………….x USB 3.2 Gen1
· …………. port sieciowy RJ-45,
· porty audio line-in i line-out lub złącze typu combo
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, PS/2 oraz VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	Porty w przedniej części komputera
	Komputer musi posiadać:
· minumum 2x USB 3.2 Gen1 i minimum 1x USB 3.2 typu C;
· porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy lub złącze typu combo.
	Komputer posiada:
· ………….x USB 3.2 Gen1 i ………….x USB 3.2 typu C;
· porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy lub złącze typu combo.

	Dysk twardy
	· Minimum 256 GB SSD z interfejsem M.2 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego  zainstalowanego  na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows)
· Możliwość bez narzędziowego (nie dopuszcza się użycia narzędzi ani śrub motylkowych czy radełkowych) zamontowania w obudowie co najmniej jednego dodatkowego dysku 2,5 cala. 
	· ……………… GB SSD z interfejsem M.2 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego  zainstalowanego  na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows)
· Możliwość bez narzędziowego (nie dopuszcza się użycia narzędzi ani śrub motylkowych czy radełkowych) zamontowania w obudowie co najmniej jednego dodatkowego dysku 2,5 cala. 

	Napęd optyczny
	Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW
	Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem High Definition.
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem High Definition.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. Pełna obsługa funkcji i standardów DX12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2. Możliwość fabrycznego zainstalowania dodatkowej, dedykowanej karty graficznej z pamięcią własną min. 4 GB.
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. Pełna obsługa funkcji i standardów DX12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2. Możliwość fabrycznego zainstalowania dodatkowej, dedykowanej karty graficznej z pamięcią własną …………. GB.

	Karta sieciowa
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL;
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL;

	BIOS
	BIOS UEFI. Wymagana pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury oraz myszy. Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· modelu komputera,
· numerze seryjnym,
· modelu płyty głównej
· MAC Adres karty sieciowej,
· wersja Biosu wraz z datą jego produkcji,
· zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu 
· ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem i obłożeniem slotów
Możliwość z poziomu BIOS:
· wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączanie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu jako grup oraz wyłączenie wszystkich zewnętrznych portów;
· skonfigurowania trybu mapowania podłączonej przez USB pamięci typu flash umożliwiającego emulację co najmniej: stacji dyskietek, dysku twardego, napędu optycznego;
· włączenia/wyłączenia następujących urządzeń zintegrowanych: układu dźwiękowego, interfejsu WLAN z Bluetooth, kamery oraz mikrofonu;
· włączenia/wyłączenia następujących ustawień procesora: obsługi wielowątkowości, określenie liczny aktywnych rdzeni procesora, sprzętowego wsparcia wirtualizacji, trybu SpeedStep, trybu Turbo, zarządzania zużyciem energii w procesorze (stanu C)
· wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,
· włączenia/wyłączenia automatycznego testowania wszystkich dysków w komputerze podczas jego uruchomienia;
· włączenie/wyłączenie funkcjonalności TPM oraz możliwość odczytania informacji o wersji TPM oraz wersji jego oprogramowania (firmware) i producencie; 
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polskim programisty (104 klawisze) z kablem o długości min. 1,8 m.
	Klawiatura USB w układzie polskim programisty (104 klawisze) z kablem o długości min. 1,8 m.

	Mysz
	Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) z kablem o długości min. 1,8 m.
	Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) z kablem o długości min. 1,8 m.

	Obudowa
	· Typu AiO (All-in-One) z możliwością łatwej wymiany/rozbudowy pamięci RAM (bez konieczności interwencji serwisu).
· Obudowa wyposażona w stopę z regulacją wysokości przymocowaną do złącza w standardzie VESA umożliwiającym powieszenie urządzenia np. na ścianie za pomocą innego uchwytu w standardzie VESA
· Wbudowane głośniki stereo do odtwarzania plików multimedialnych. 
· Suma wymiarów obudowy, nie może przekroczyć: 1200 mm z fabryczną stopą oraz 1000 mm bez stopy.
· Głośność jednostki centralnej nie może przekraczać 18 dB, mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego. Wymagany raport badawczy, wystawiony przez niezależną, akredytowaną, co najmniej dla norm ISO 7779 i ISO 9296 jednostkę badawczą lub zapis w karcie katalogowej producenta lub inny dokument – dokument potwierdzający załączyć do oferty.
	· Typu AiO (All-in-One) z możliwością łatwej wymiany/rozbudowy pamięci RAM (bez konieczności interwencji serwisu).
· Obudowa wyposażona w stopę z regulacją wysokości przymocowaną do złącza w standardzie VESA umożliwiającym powieszenie urządzenia np. na ścianie za pomocą innego uchwytu w standardzie VESA
· Wbudowane głośniki stereo do odtwarzania plików multimedialnych. 
· Suma wymiarów obudowy, nie może przekroczyć: ……….. mm z fabryczną stopą oraz ………….. mm bez stopy.
Głośność jednostki centralnej ………….. dB, mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego. 
Dołączono/nie dołączono* raport badawczy, wystawiony przez niezależną, akredytowaną, co najmniej dla norm ISO 7779 i ISO 9296 jednostkę badawczą lub zapis w karcie katalogowej producenta*.

	Wbudowany ekran

	Specyfikacja wbudowanego ekranu:
- Typ ekranu: Panoramiczny,  matryca o rozmiarze 23,8 cala;
- Jasność: 250 cd/m2;
- Kąty widzenia: 178°/178° CR 10:1;
- Czas reakcji matrycy: maks. 14 ms;
- Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080;
- Możliwość co najmniej 4-stopniowej regulacji wysokości ekranu w zakresie co najmniej 110 mm;
- Możliwość obracania ekranu na boki w zakresie co najmniej 340°;
- Zakres pochylenia monitora: Od 0° do +20°;
- wbudowany moduł multimedialny (kamera o rozdzielczości co najmniej Full HD (1080p) + mikrofon) z możliwością zasłonięcia lub schowania obiektywu kamery;
- Konstrukcja komputera powinna umożliwić demontaż stopy ekranu i powieszenie komputera np. na ścianie za pomocą standardowego złącza VESA (100x100);
	Specyfikacja wbudowanego ekranu:
- Typ ekranu: Panoramiczny,  matryca o rozmiarze ……… cala;
- Jasność: ………… cd/m2;
- Kąty widzenia: …….°/………° CR …….:………..;
- Czas reakcji matrycy: ………… ms;
- Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080;
- Możliwość co najmniej 4-stopniowej regulacji wysokości ekranu w zakresie co najmniej 110 mm;
- Możliwość obracania ekranu na boki w zakresie ………….°;
- Zakres pochylenia monitora: Od 0° do +20°;
- wbudowany moduł multimedialny (kamera o rozdzielczości co najmniej Full HD (1080p) + mikrofon) z możliwością zasłonięcia lub schowania obiektywu kamery;
- Konstrukcja komputera powinna umożliwić demontaż stopy ekranu i powieszenie komputera np. na ścianie za pomocą standardowego złącza VESA (100x100);

	 Zasilanie
	Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 130 W, o sprawności co najmniej 93% przy obciążeniu 50%. Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy Star. Zasilacz powinien spełniać wymogi 80Plus GOLD, co powinno być potwierdzone wpisem na stronie https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
Dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	Zasilacz o mocy …………. W, o sprawności ………….% przy obciążeniu 50%. Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy Star. Zasilacz spełnia wymogi 80Plus GOLD, jest potwierdzone wpisem na stronie https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
Dokumenty potwierdzające załączono/nie załączono do oferty.

	Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania
	1. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera.
2. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia dostępu do wnętrza obudowy.
3. Moduł TPM 2.0.
4. Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego -  w ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania.
5. System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiający otrzymanie informacji o:
-       modelu, oznaczeniu  i numerze seryjnym komputera, pojemności zainstalowanej pamięci RAM
Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać:
· wykonanie testu pamięci RAM,
· wykonanie podstawowego testu prawidłowej pracy CPU
· wykonanie testu dysku twardego.
System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera (Zaimplementowany w sprzętowym mikrokodzie płyty głównej)
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Sterowniki 
i oprogramowanie
	Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia, podać link strony www. 
Oprogramowanie producenta komputera posiadające funkcje zarządzania sterownikami (wykrywanie i instalowanie aktualizacji).
Oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego oraz bez podłączania żadnych urządzeń czy nośników zewnętrznych - w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego. Usuwanie danych z dysku twardego musi odbywać się przy wykorzystaniu certyfikowanych algorytmów a wynikiem pracy oprogramowania musi być protokół zawierający dane kasowanego dysku oraz informacje o zastosowanym algorytmie kasowania. W ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Certyfikaty 
i oświadczenia
	1. Producent komputera musi posiadać ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów.
2. Producent komputera musi posiadać ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji.
3. Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE.
4. Certyfikat poprawnej współpracy z zaoferowanym systemem operacyjnym - do oferty dołączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania systemowego.
5. Producent komputera/fabryka producenta musi posiadać normę ISO 50001.
6. Producent komputera musi posiadać normę ISO 27001.
7. Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać certyfikat TCO 8.0 – obecność modelu na stronie https://tcocertified.com/product-finder/
8. Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać certyfikat EPEAT dla standardu IEEE 1680.1 - 2018 – obecność modelu na stronie https://www.epeat.net/?category=pcsdisplays 
Dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 
Dokumenty potwierdzające załączono/nie załączono do oferty.

	Zainstalowane oprogramowanie systemowe

	Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym.
Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. 
System równoważny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim.
3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 
4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.
6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.
9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 
i v6. 
12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.   
18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.
20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  
22. Obsługa standardu NFC (near field communication).
23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).
27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.
28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.
29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.
30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).
31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.
32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
40. Udostępnianie modemu.
41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa 
(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie 
z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.
46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.
47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, 
z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.
49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
	Zainstalowany system operacyjny: …………………… (producent) …………………….(wersja)


Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	Gwarancja – zgodnie z wymaganiami i kryteriami
	Gwarancji jakości producenta:
Minimum 36 miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego.
Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego. W razie awarii dyski pozostają własnością Zamawiającego.
Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	Okres udzielonej Gwarancji zgodnie z przedłożoną ofertą
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.



Ochrona poczty hostowanej – kpl 1

	Producent: ………………………….
Nazwa oprogramowania: …………………………..
Wersja: ………………………
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.




Część 3:  Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”” obejmuje:
Laptop – szt. 183.
	
	Nazwa komponentu lub parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr
(W miejscach „wykropkowanych” wykonawca wpisuje oferowaną ilość, parametr i in. W przypadku wpisania opcji Spełnia/Nie spełnia wykonawca pozostawia właściwą opcję dla zaoferowanego rozwiązania. W miejscach oznaczonych * niewłaściwe skreślić)

	
	 
	
	Producent: 
Model:
System operacyjny:

	1. 
	Procesor
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach pr`zenośnych klasy x86, 6250 pkt wydajności na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. (nie wcześniej niż na dzień 21.04.2022 r.) Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. 
Do oferty należy załączyć wydruk z przeprowadzonych testów na konfiguracji identycznej z zaoferowaną lub link do strony producenta testu z opublikowanym wynikiem.
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych klasy x86, …………… pkt wydajności na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. (nie wcześniej niż na dzień 21.04.2022 r.) 
Do oferty załączono/nie załączono* wydruk z przeprowadzonych testów na konfiguracji identycznej z zaoferowaną lub link do strony producenta testu z opublikowanym wynikiem.

	2. 
	Pamięć operacyjna RAM
	Min 8GB
	……….GB

	3. 
	Parametry pamięci masowej
	Min 256GB SSD NVMe, zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”. Dopuszcza się również rozwiązania posiadające 2 złącza M.2 dla dysków SSD.
W przypadku 2,5” gotowa do rozbudowy zatoka umożliwiająca podłączenie dysku.
	………….GB SSD NVMe, zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”. Dopuszcza się również rozwiązania posiadające 2 złącza M.2 dla dysków SSD.
W przypadku 2,5” gotowa do rozbudowy zatoka umożliwiająca podłączenie dysku.

	4. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana
	Zintegrowana

	5. 
	Wyposażenie multimedialne
	Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min 2x1.5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera internetowa z mechaniczną przesłoną.
	Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 2x …….. W
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	6. 
	Obudowa
	Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Nie dopuszcza się demontowalnych zasłon kamery. Kąt otwarcia matrycy min. 176 stopni. W obudowę wbudowane diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego lub stan pracy komputera. 
	Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Nie posiada demontowalnych zasłon kamery. Kąt otwarcia matrycy ………. Stopni.
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	7. 
	Płyta główna
	Wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2+ HDD 2,5’’.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	8. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi
	Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym i dostarczonym systemem operacyjnym. 
Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy z zaoferowanym systemem operacyjnym.
	Oferowany model komputera poprawnie współpracuje z zamawianym i dostarczonym systemem operacyjnym.
Do oferty załączono/nie załączono* wydruk potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy z zaoferowanym systemem operacyjnym

	9. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany układ TPM2.0
	Zintegrowany układ TPM2.0

	10. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	11. 
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:
- wersji BIOS 
- nr seryjnym komputera
- ilości pamięci RAM
- typie procesora
- zainstalowanym dysku
- o zintegrowanej w BIOS licencji na system operacyjny
- odczytania z BIOS nazwy producenta komputera oraz modelu lub konfiguracji zaoferowanej jednostki. (Nie dopuszcza się wykorzystania pól Asset TAG w BIOS do propagacji w/w informacji)
Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności.
Możliwość ustawienia:
- hasła dla twardego dysku
- hasła Administratora oraz Użytkownika
- kolejności bootowania
- włączania/wyłączania WiFi
- włączania/wyłączania wirtualizacji
- włączania/wyłączania wgrania starszej wersji BIOS
- sposobu działania klawiszy F1-F12 (normalna praca/skróty)
- trybu wydajności lub chłodzenia.
W przypadku występowania na klawiaturze przycisku Fn wymaga się funkcjonalności w BIOS umożliwiającej zamianę funkcji pomiędzy klawiszami Ctrl i Fn, tak aby użytkownik nie musiał zmieniać swoich przyzwyczajeń umiejscowienia przycisków Ctrl i Fn, co wpływa na komfort obsługi.
Przy ustawionym haśle Administratora, zalogowany Użytkownik do BIOS musi mieć możliwość zmiany własnego hasła. Nie dopuszcza się możliwości edycji ustawień wpływających na bezpieczeństwo urządzenia.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	12. 
	Ekran
	Matryca 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczość: FHD 1920x1080, jasność min. 250nits.
	Matryca ………..” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczość: FHD ………x………, jasność ………units.

	13. 
	Interfejsy / Komunikacja
	Min. 3 porty USB z czego min. 2xUSB 3.2, min. 1 złącze typu C, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, RJ45, HDMI. 
Złącze HDMI musi umożliwiać podłączenie i obsługę zewnętrznego wyświetlacza w rozdzielczości min. 3840x2160 przy min. 30Hz.
	………. porty USB z czego ………xUSB 3.2, min. 1 złącze typu C, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, RJ45, HDMI. 
Złącze HDMI umożliwia podłączenie i obsługę zewnętrznego wyświetlacza w rozdzielczości min. 3840x2160 przy min. 30Hz.

	14. 
	Karta sieciowa WLAN
	Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 1x1
Bluetooth 5.0
	Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 1x1
Bluetooth 5.0

	15. 
	Klawiatura
	Klawiatura, układ US, odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. 
Do oferty należy dołączyć kartę katalogową producenta potwierdzającą odporność klawiatury na zalanie cieczą.
	Klawiatura, układ US, odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. 
Dołączono/nie dołączono kartę katalogową producenta potwierdzającą odporność klawiatury na zalanie cieczą.

	16. 
	Wbudowany akumulator
	Pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia przez min. 5,5 godziny, MobileMark 2018.
Dokument potwierdzający dołączyć do oferty.
	Pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia przez min. ……. godzin, MobileMark 2018.
Dokument potwierdzający dołączono/nie dołączono do oferty.

	17. 
	Zasilacz
	Zasilacz zewnętrzny min. 65W
	Zasilacz zewnętrzny ……….W

	18. 
	Certyfikaty, oświadczenia i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 
· Deklaracja zgodności CE; 
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;
Dokumenty potwierdzające powyższe elementy należy dołączyć do oferty.
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 
· Deklaracja zgodności CE; 
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;
Dokumenty potwierdzające powyższe elementy dołączono/nie dołączono do oferty.

	19. 
	Waga
	Waga urządzenia z baterią podstawową max. 1.7 kg
	Waga urządzenia z baterią podstawową …………. kg

	20. 
	System operacyjny 
	Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub inny równoważny system operacyjny klasy PC. 
System równoważny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1.	Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a.	Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b.	Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2.	Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
3.	Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
4.	Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
5.	Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe
6.	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
7.	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
8.	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
9.	Wbudowany system pomocy w języku polskim.
10.	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
11.	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
12.	Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13.	Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.
14.	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
15.	Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.
16.	Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17.	Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18.	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
19.	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
20.	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
21.	Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22.	Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
23.	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."
24.	Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
25.	Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
26.	Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
27.	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
28.	Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
29.	Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.
30.	Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31.	Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
32.	Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
33.	Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
34.	Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35.	Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36.	Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
37.	Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
38.	Mechanizmy logowania w oparciu o:
a.	Login i hasło,
b.	Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c.	Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
d.	Certyfikat/Klucz i PIN
e.	Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
39.	Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
40.	Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.
41.	Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
42.	Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
43.	Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
Licencja systemu operacyjnego zaimplementowana w BIOS komputera, umożliwiająca instalację systemu bez podawania klucza oraz bez aktywacji systemu za pośrednictwem Internetu.
Nie dopuszcza się zaoferowania systemu operacyjnego typu refurbished.
	Zainstalowany system operacyjny: …………….. (producent) ………………. (wersja)
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	21. 
	Oprogramowanie do aktualizacji sterowników
	Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	22. 
	Gwarancja
	1. Gwarancja producenta min. 24 miesiące (lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą) liczone od podpisania protokołu odbioru. 
2. Usługa gwarancyjna będzie świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site), a jeśli naprawa w miejscu użytkowania sprzętu będzie niemożliwa - usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door.
3. Firma serwisująca musi świadczyć serwis urządzeń zgodnie z wymogami normy ISO 9001 lub równoważne oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. 
Wymagane oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
[bookmark: _Hlk106090305]Wykonawca na etapie dostawy dołączy do protokołu odbioru oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji.
	Okres udzielonej Gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	23. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Zaawansowana diagnostyka sprzętowa oraz oprogramowania dostępna 24h/dobę na stronie producenta komputera. 
Infolinia wsparcia technicznego dedykowana do rozwiązywania usterek oprogramowania – możliwość kontaktu przez telefon, formularz web lub chat online, dostępna w dni powszednie od 9:00-18:00. 
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.
Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta.
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.



Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt komputerowy wraz z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem oraz zasilaniem jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich, a po instalacji i konfiguracji będzie kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie zamawiającego. 
W cenie oferty wskazanej w formularzu oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane w OPZ funkcje. 
Oświadczam, że oferowane licencje, wdrożenie, szkolenia oraz wszystkie proponowane rozwiązania są zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi w OPZ.

......................, data ………… 2022 r.
…………………………………..
			(podpis)
* niewłaściwe skreślić
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