Pakiet nr 1

*SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

Pompa do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej - 1 szt.

Zatacznik nr 1.2a

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 3 4
. [INFORMACJE OGOLNE:
1. | Pompa fabrycznie nowa (wyklucza sie sprzet demonstracyjny, regenerowany, TAK TAK, sprzet nowy- rok pro-
uzywany), rok produkciji — 2023. poda¢ | dukcji-2023 rok
2. | Producent. poda¢ | Teleflex Medical, Arrow Intl
3. | Typ/model. poda¢ | Arrow AC-3 Optimus
4. |Klasa wyrobu medycznego. poda¢ |Ilb
5. | Wyréb medyczny oznaczony znakiem CE. TAK TAK
Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamoéwienia kopie certyfikatu i dekla-
racji zgodnosci.
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski. TAK TAK, PROMED S.A.
poda¢ |02-234 Warszawa
ul. Dziatkowa 56
tel. 22 839 19 44,
22 839 99 94
Il. |PARAMETRY:
TAK; Kolorowy, trzykanato-
wy,zdejmowany, sktadany
Kolorowy sktadany monitor typu LCD lub réwnowazny z mozliwoscia, TAK ° kran LCD_(wySW|etIacz
f przekatna ekranu min.12” podaé ciekiokrystaliczny) o wyso-
' kiej rozdzielczosci (1208 x
800)
i przekatnej 13,3 cala.
o | Graficzna prezentacja stanu wypeinienia balonu, np. w formie krzywej cisnie- TAK Tak
" | nia oraz napetnienia butli z helem
3. | Oprogramowanie w jezyku polskim TAK Tak
4. | Zasilanie sieciowe 230V ~ 50Hz TAK ;AK 230V ~ 50Hz
" | Zasilanie akumulatorowe na minimum 1,5 godzin odaé asﬂgn_le akumulatoroyve ha
2 g y p
minimum 1,5 godziny
5 Praca pompy w minimum dwéch trybach : automatyczny oraz pétautomatycz- TAK Tak, automatyczny i manu-
" | ny lub manualny podac alny
6 Dostepne tryby wyzwalania kontrapulsacji minimum dwa: TAK Tak, sygnatem EKG, falg
_ | sygnatem EKG, falg ci$nienia podac ciSnienia
7. | WyjScie sygnatu cisnienia do zewnetrznego monitora TAK TAK
8. Zakres czestotliwosci pracy pompy pozwalajacy na skuteczng kontrapulsacje TAK TAK, 40 do 200 bpm
w zakresie minimum 40 do 200 bpm podaé
9. | Drukarka termiczna dwukanatowa lub réwnorzedna TAK TAK
10. Predkos¢ wydruku wbudowanej drukarki termicznej oraz wyswietlanych da- TAK Tak, 25mm/min dla ekranu i
nych na monitorze min. 25 mm/s podac 25/50mm/min dla drukarki
System alarméw dzwiekowych i optycznych dla wszystkich parametrow
- niskiego cisnienia helu
- wyciek helu
. utraty wyzwalania EKG TAK TAK
- odklejenia elektrod
- nieprawidtowosci systemu sterujgcego pracg pompy
12 Samoczynne automatyczne testowanie (autotest) urzadzenia w czasie uru- TAK TAK

| chamiania urzadzenia i cyklicznie podczas pracy pompy
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Oprogramowanie do wykrywania zaburzen rytmu serca i wyzwalania zatam- TAK
13. » . . ey TAK
kiem ,R” w przypadku migotania przedsionkow
14.| Oprogramowanie automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji TAK TAK
Automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z uktadu przez system TAK
osuszania — bez zbiornika na kondensat (brak magazynowania kondensatu i
15.{ konieczno$ci jego usuwania przez personel podczas eksploatacji pompy do TAK
kontrapulsacji) lub kondensat magazynowany w przeznaczonym do tego celu
zbiorniku
16 Pompa przystosowana do wspdtpracy z cewnikami wyposazonymi w Swiatto- TAK TAK
'| wodowg transmisje sygnatu cisnienia
17 Mozliwos¢ wymiany butli z helem w czasie pracy pompy, bez koniecznosci TAK TAK
| przerywania terapii
18 Urzadzenie dostosowane do transportu w warunkach szpitalnych, transportu TAK TAK
| karetka i lotniczego
Pompa zamontowana na wozku z czterema kotami skretnymi, z mozliwo$cig TAK
19.| szybkiego zdjecia pompy z wozka (tzw. wersja transportowa) lub pompa bez TAK
konieczno$ci demontazu w celu transportu
20.| Pompa wyposazona we wtasnhe kotka TAK TAK
Pompa bez wewnetrznego zbiornika z helem lub wyposazona w wewnetrzny
. L : . o - TAK o
21.| zintegrowany zbiornik helu gwarantujacy autonomiczno$¢ pracy (minimum 3 ) Tak, bez zbiornika
! o S podaé
doby) niezaleznie od podtaczonej butli z helem.
W zestawie z pompg ma sie znajdowac: Tak, kabel EKG 5-
- butla z helem wielokrotnego uzytku, minimum 3 sztuki lub butla z helem odprowadzeniowy, 3 sztuki
. : - TAK -
22.| jednorazowego uzytku , minimum 8 sztuk odac | 8 SZiuk butl jednorazowych,
- kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy, minimum 3 sztuki P papier do drukarki 3 zesta-
- papier do drukarki, minimum 3 zestawy wy
lil. | DOKUMENTACJA:
Instrukcja obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielskim -
1. . . TAK TAK
dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.
2. | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim. TAK TAK
Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladéw lub
innej obstugi serwisowej wraz ze szczegbtowym wykazem prac i czesci za-
3. . . ) . TAK TAK
miennych, ktdrych producent wymaga podczas wykonywania przez serwis
okresowych przegladéw technicznych.
4 Protokdt z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin TAK TAK

nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktore muszg zostac¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetiajac

ten zatacznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego treSci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okre$lonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y)
uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formq repre-
zentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wtasciwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.
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