Pakiet nr 1

*SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

Pompa do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej - 1 szt.

Zatacznik nr 1.2a

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 3 4
. [INFORMACJE OGOLNE:
1. | Pompa fabrycznie nowa (wyklucza sie sprzet demonstracyjny, regenerowany, TAK Tak, 2023
uzywany), rok produkcji — 2023. podaé
2. | Producent. poda¢ | Datascope
3. | Typ/model. podaé |nazwa Datascope
Corp/USA typ:
CARDIOSAVE HYBRID
4. |Klasa wyrobu medycznego. poda¢ |l
5. | Wyréb medyczny oznaczony znakiem CE. TAK Tak, Wyréb medyczny
Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamoéwienia kopie certyfikatu i dekla- oznaczony znakiem CE.
racji zgodnosci.
6. |Autoryzowany serwis na terenie Polski. TAK Tak, Getinge Polska
poda¢ | Sp.z 0.0.
Ul. Zwirki i Wigury 18
PL-02-092 Warsza-
wa
Poland
Signed by /
Podpisano przez: i
Agnieszka ° G’fowny tele-
Wojtynska fon+ 48 22
Date / Data: 882 06 44
2023-11-21 15:36 -
Il. |PARAMETRY:
Tak, Kolorowy sktadany
1. | Kolorowy sktadany monitor typu LCD lub réwnowazny z mozliwoscig, TAK mo,nl_tor tgf u LCP z g“lzz“'
" | przekatna ekranu min.12” podaé Woscig odiaczenia od kon-
soli w czasie transportu,
przekatna ekranu 12,1”
Tak, Graficzna prezentacja
2 Graficzna prezentacja stanu wypetnienia balonu, np. w formie krzywej ci$nie- TAK stanu wypetnienia balonu
nia oraz napetnienia butli z helem oraz napetnienia butli z
helem
o . Tak, Oprogramowanie w
3. | Oprogramowanie w jezyku polskim TAK jezyku polskim
Tak, Zasilanie sieciowe
4 Zasilanie sieciowe 230V ~ 50Hz TAK 230V ~ 50Hz. Zasilanie z
" | Zasilanie akumulatorowe na minimum 1,5 godziny podaé akumulatoréw na min 3
godziny
Praca pompy w minimum dwdch trybach : automatyczny oraz pétautomatycz- TAK Tak, Praca pompy w dwoch
5. ' ] trybach : automatyczny,
ny lub manualny podaé .
potautomatyczny
Dostepne tryby wyzwalania kontrapulsacji minimum dwa: TAK Tak, Dostepne tryby wyzwa-
6. | sygnatem EKG, falg cisnienia .| lania kontrapulsacji :
Y9 , 1alg podac pLsac)

sygnatem EKG, falg ci$nie-
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nia, rozrusz. V/AV, rozrusz.
Ai wewnetrzny

WyjScie sygnatu cisnienia do zewnetrznego monitora

Tak, Wyjscie sygnatu ci-

1. TAK $nienia do zewnetrznego
monitora
Zakres czestotliwosci pracy pompy pozwalajacy na skuteczng kontrapulsacje Tak, Zakres czestotliwosci
g | W zakresie minimum 40 do 200 bpm TAK pracy pompy pozwalajacy
' poda¢ | na skuteczng kontrapulsacje
w zakresie 15 do 214 bpm
9 Drukarka termiczna dwukanatowa lub réwnorzedna Tak, Drukarka termiczna
' TAK dwukanatowa
Predkos¢ wydruku wbudowanej drukarki termicznej oraz wyswietlanych da- Tak, Predko$¢ wydruku
nych na monitorze min. 25 mm/s TAK wbudowanej drukarki ter-
10. . micznej oraz wySwietlanych
podaé . !
danych na monitorze:
25 mm/s; 50 mm/s
Sy.ste.m alarr'nqw ijW|Qkowych i optycznych dla wszystkich parametrow Tak, System  alamow
- niskiego cisnienia helu . .
- wyciek helu dzwugkowygh [ optyczr]ych
. dla wszystkich parametrow:
- utraty wyzwalania EKG - niskiego cisnienia helu
11,| - odklejenia elekirod | TAK |- wyciek helu
- nieprawidtowosci systemu sterujacego pracg pompy - utraty wyzwalania EKG
- odklejenia elektrod
- nieprawidtowos$ci systemu
sterujacego praca pompy
Samoczynne automatyczne testowanie (autotest) urzadzenia w czasie uru- Tak, Samoczynne automa-
chamiania urzadzenia i cyklicznie podczas pracy pompy tyczne testowanie (autotest)
12. TAK urzqdz.eni.a w czasie uru-
chamiania urzadzenia i
cyklicznie podczas pracy
pompy
Oprogramowanie do wykrywania zaburzen rytmu serca i wyzwalania zatam- Tak, Oprogramowanie do
kiem ,R” w przypadku migotania przedsionkow wykrywania zaburzen rytmu
13. TAK serca i wyzwalania zatam-
kiem ,R” w przypadku migo-
tania przedsionkdw
Oprogramowanie automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacii Tak, Oprogramowanie au-
14. TAK tomatycznego wyboru trybu
wyzwalania kontrapulsacji
Automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z uktadu przez system Tak, Automatyczne usuwa-
osuszania — bez zbiornika na kondensat (brak magazynowania kondensatu i nie pary wodnej (kondensa-
konieczno$ci jego usuwania przez personel podczas eksploatacji pompy do tu) z uktadu przez system
kontrapulsacji) lub kondensat magazynowany w przeznaczonym do tego celu osuszania — bez zbiornika
zbiorniku na kondensat (brak maga-
15. TAK zynowania kondensatu i
koniecznosci jego usuwania
przez personel podczas
eksploatacji pompy do kon-
trapulsacji
Pompa przystosowana do wspdtpracy z cewnikami wyposazonymi w Swiatto- Tak, Pompa przystosowana
wodowag transmisje sygnatu ci$nienia do wspodtpracy z cewnikami
16. TAK wyposazonymi w Swiatto-
wodowag transmisje sygnatu
ci$nienia
17 Mozliwo$¢ wymiany butli z helem w czasie pracy pompy, bez koniecznoci TAK Tak, Mozliwos$¢ wymiany

| przerywania terapii

butli z helem w czasie pracy
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pompy, bez koniecznosci
przerywania terapii

Urzadzenie dostosowane do transportu w warunkach szpitalnych, transportu
karetkq i lotniczego

Tak, Urzadzenie dostoso-
wane do transportu w wa-

18. TAK runkach szpitalnych, trans-
portu karetkq i lotniczego
Pompa zamontowana na wozku z czterema kotami skretnymi, z mozliwoscig, Tak, Pompa zamontowana
szybkiego zdjecia pompy z wozka (tzw. wersja transportowa) lub pompa bez na wozku z czterema kotami
koniecznosci demontazu w celu transportu skretnymi, z mozliwoscig
19. TAK . .
szybkiego zdjecia pompy z
wozka (tzw. wersja transpor-
towa)
Pompa wyposazona we wiasne kédtka Tak, Pompa po zdjeciu z
20. TAK wozka wyposazona we
wiasne kétka
Pompa bez wewnetrznego zbiornika z helem lub wyposazona w wewnetrzny Tak, Pompa wyposazona w
zintegrowany zbiornik helu gwarantujacy autonomiczno$¢ pracy (minimum 3 wewnetrzny  zintegrowany
doby) niezaleznie od podtaczonej butli z helem. TAK zbiornik helu gwarantujacy
21. . | autonomiczno$¢ pracy (mi-
podaé . . S
nimum 3 doby) niezaleznie
od podtaczonej butli z
helem.
W zestawie z pompg ma sie znajdowac: Tak, W zestawie z pompg
- butla z helem wielokrotnego uzytku, minimum 3 sztuki lub butla z helem ma sie znajdowac:
jednorazowego uzytku , minimum 8 sztuk - butla z helem wielokrotne-
2| kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy, minimum 3 sztuki TAK go uzytku, minimum 3 sztuki
| - papier do drukarki, minimum 3 zestawy poda¢ |- kabel EKG 5-cio odprowa-
dzeniowy, minimum 3 sztuki
- papier do drukarki, mini-
mum 3 zestawy
lil. | DOKUMENTACJA:
Tak, Instrukcja obstugi w
. - . . . . ki jezyku polskim oraz instruk-
1 Instrukqa’obs’rugl w Jszkg polskim oraz instrukcja w jezyku angielskim TAK cja W jezyku angielskim -
dostarczy¢ wraz z urzadzeniem. .
dostarczy¢ wraz z urzadze-
niem.
Tak, Paszporty techniczne,
2. | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim. TAK licencje, certyfikaty w jezyku
polskim.
Tak, Harmonogram i czesto-
tliwo$¢ wymaganych przez
producenta przegladow lub
: L . innej obstugi serwisowe;
Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladéw lub .
o . . . . AP wraz ze szczegotowym
innej obstugi serwisowej wraz ze szczegotowym wykazem prac i czesci za- A
3. . . . . TAK wykazem prac i czesci za-
miennych, ktérych producent wymaga podczas wykonywania przez serwis ! .
. . miennych, ktorych produ-
okresowych przegladéw technicznych.
cent wymaga podczas wy-
konywania przez serwis
okresowych przegladow
technicznych.
4 | Protokét z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzeri i termin | L, Tak, Protokot z informacjami

nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia.

zawierajacymi date zainsta-
lowania urzadzen i termin
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nastepnego przegladu.
Dostarczy¢ wraz z dostawg,
przedmiotu zamdwienia.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore musza zostac¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego treci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkow zamowienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y)
uprawniong(e) do sktadania oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formq repre-
zentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wtasciwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.
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