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Oświadczenie  

 

      Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt techniczny dla zadania: 

   „Remont nawierzchni placu postojowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej przy ul. Komunalnej 5 w miejscowości Koszalin” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant:   mgr inż. Tomasz Bernacki 

   Nr uprawnień ZAP/0075/PWOD/11 
 

         
……………………………… 
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I.  Opis techniczny  

1.  Podstawa opracowania 

  Umowa z Inwestorem  

2. Materiały wyjściowe 

 Umowa z  Zamawiającym: PGK Koszalin  

 Podkład geodezyjny w skali 1:500, 

 Wizja i pomiary własne geodezyjne w terenie, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

 Polskie Normy oraz Branżowe Normy 

3. Przedmiot inwestycji 

  Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni placu postojowego na terenie PGK w Koszalinie przy 

ul. Komunalnej 5. 

4.   Opis stanu istniejącego 

4.1  Istniejące konstrukcje nawierzchni 

 

  Istniejący plac posiada nawierzchnię bitumiczną. Obecnie stan nawierzchni jest w złym 

stanie technicznym. Występują liczne zapadnięcia, pęknięcia oraz ubytki, co powoduje 

zastoiny wód opadowych oraz dalszą degradację całej nawierzchni. Plac ograniczony jest 

betonowym krawężnikiem i opornikiem drogowym. 

4.2  Istniejące uzbrojenie terenu - media 

Na terenie przeznaczonym pod remont znajduje się sieć energetyczna oraz ciepłownicza.  

4.3  Istniejące odwodnienie 

Odwodnienie  powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku istniejących wpustów 

deszczowych oraz terenów zielonych.  

4.4  Dane informujące o tym, że teren nie podlega ochronie 

 

Teren objęty zakresem inwestycji nie jest objęty żadną z formą ochrony konserwatorskiej 

określonych w przepisach oraz nie jest ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. 

4.5  Informacje i dane o wpływie eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

budowlanego 

Teren inwestycji nie był eksploatowany górniczo i nie znajduje się w granicach terenu szkód 

górniczych.  

4.6  Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych. 

 Nie należy się spodziewać negatywnych skutków realizacji inwestycji w zakresie: ochrony 

powierzchni ziemi, w tym gleby, świata zwierzęcego i roślinnego, ujemnego oddziaływania 
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na ujęcia wód podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany, skażenia wód 

podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na obszary prawnie 

chronione, na obszary górnicze, zmiany klimatu. 

Mogą wystąpić w czasie realizacji inwestycji krótkotrwałe zanieczyszczenia w postaci emisji 

hałasu oraz wzniecenie kurzu powstałe w wyniku wykonywanych prac przez wykonawcę.  

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Nie spowoduje wzrostu emisji 

hałasów, pyłów i odorów, nie wpłynie negatywnie na klimat ani nie pogorszy jakości wód 

gruntowych. 

Projektowana inwestycja jest proekologiczna i nie będzie oddziaływać na środowisko w 

sposób negatywny. 

4.7 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24.07.2009r. (Dz.U nr 

124 poz.1030r), zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych na czas realizacji robót 

przyjęto 10 dm3/s, „Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne” oraz zgodnie z RMSWiA w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24.07.2009r. 

(Dz.U nr 124 poz.1030r), rozdział 4, par.9 pkt.8 ppkt.1. 

Zapotrzebowanie w wodę i dostarczenie dla celów przeciwpożarowych leży po stronie 

wykonawcy robót w czasie realizacji. 

4.8 Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu. 

Brak. 

 

5.  Opis stanu projektowanego 

 

 5.1  Rozwiązania projektowe 

   Projekt przewiduje remont nawierzchni bitumicznej placu postojowego przeznaczonego dla 

postoju pojazdów oraz sprzętu technicznego używanego przez PGK Koszalin. 

   Remont polegać będzie na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni całego placu wraz z 

wyjazdem na drogę ul. Komunalnej o głębokości od 4 do 5cm i ułożeniu nowych dwóch 

warstw z betonu asfaltowego dodatkowo wzmocnionego geosiatką przeznaczonej do 

zbrojenia warstw bitumicznych.   

      

5.2  Odwodnienie drogi wewnętrznej  

 Odwodnienie powierzchniowe pozostaje bez zmian. 

 

5.3 Prawidłowa kolejność robót 

     - roboty pomiarowe (geodezyjne), 

     - roboty rozbiórkowe (sfrezowanie zniszczonej nawierzchni ) 

     - wykonanie nawierzchni dla w/w elementów; 

     - roboty porządkowe. 
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5.4  Parametry techniczne wjazdu: 

 kategoria ruchu: KR3 

 szerokość jedni: od 4,3 do 25 m. 

     5.5   Przyjęta konstrukcja  

             Plac postojowy (  P = 1 284,50 m
2
 ) 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 4 cm 

 geosiatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych TENSAR 100 kN/m2 z włókien szklanych 

przesączonych asfaltem 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W w ilości 100 kg/1m2 

 istniejąca konstrukcja  

 

6. Uwagi   
 

 Przed przystąpieniem do robót drogowych, należy roboty zgłosić z czternastodniowym 

wyprzedzeniem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie w celu uzgodnienia 

harmonogramu robót. 
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1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

Remont nawierzchni placu postojowego. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Istniejące obiekty budowlane podane są na projekcie zagospodarowania terenu. 

 

3. Wskazanie element6w zagospodarowania działki lub terenu, kt6re mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie przewidzianych robót występuje sieć energetyczna i elektrociepłownicza. 

 

4. Informacje dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

 

Zakres prac budowlanych nie stwarza szczególnego ryzyka powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z wyjątkiem prac ziemnych podczas których nie wyklucza się 

uszkodzenia kabli energetycznych szczególnie tych nie zinwentaryzowanych. 

 

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia. 

 

Wykonać element zabezpieczające wynikające z obowiązujących przepisów. Przy robotach w 

pasie drogi wewnętrznej winna być opracowana i zatwierdzona tymczasowa organizacja 

ruchu czas prowadzenia robót budowlanych przez organ zarządzający ruchem w pasie 

drogowym. 

 

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych *) : 

- stanowiskowe szkolenie BHP przez kierowników robót 

- okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjalistę d/s BHP 

 

 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrob6w, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

  Materiały niebezpieczne przechowywane w zamykanych pomieszczeniach magazynowych 

uwzględniając ich różnorodność asortymentową. 

 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

 

Wykonywanie robót przez pracowników przeszkolonych posiadających aktualne badania 

lekarskie, stosujących środki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy medycznej. Wykonywanie robót zgodnie z przepisami bhp, p.poż, DTR 

urządzeń i kartami technicznymi wbudowywanych materiałów. Asekuracja pracownika 

wykonującego prace niebezpieczne. Wyposażenie pracowników w niezbędne środki 

medyczne. 
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9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

  

Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji budowy, spraw bhp, ppoż, szkoleń pracowników, 

DTR urządzeń, karty techniczne wbudowywanych materiałów znajdują się w biurze 

kierownika budowy U W A GA: dot .pkt 6*) 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczenie w tym celu osoby. 

 

 

Opracował: 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


