
Rodos 7.0.17 [13652] Strona 1/1
Kosztorys

DROGOWA
Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

I ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 FREZOWANIE NAWIERZCNI m2 430,5
2 KNR 

4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km

m3 17,22

430,5*0,04 = 17,22
II NAWIERZCHNIE

3 KNR 
2-31 

1004/06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 430,5

4 KNR 
2-31 

1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2 430,5

5 KNR 
2-31 

0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm-podbudowa

m2 430,5

6 Siatka m2 430,5
7 KNR 

2-31 
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 430,5

8 KNR 
2-31 

0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości 
po zagęszczeniu

m2 430,5

9 KNR 
2-31 

1501/02

Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km 
mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o 
ładowności ponad 5t do 10t

t 86,1

430,5*0,08*2,5 = 86,1
III REMONTY CZĄSTKOWE

10 KNR 
2-31 

1106/01

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką 
mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą

t 2

10*0,08*2,5 = 2
Razem

Podatek VAT
Ogółem kosztorys
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