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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlo$¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
I ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 | 1284,5
2-31  |mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
2 KNR |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - |m2 | 1 284,5
2-31  |za kazdy dalszy 1cm grubos$ci ponad 4cm
0801/08
3 KNR |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi | m3 | 49,94
4-01  |na odleglo$¢ do 1km
0108/11
1248,5%0,04 = 49,94
II NAWIERZCHNIE
4 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z m2 | 1284,5
2-31  |warstwg wigzacg afaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm
0310/01
5 Utozenie geosiatki m2 | 1284,5
6 KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z m2 | 1284,5
2-31  |warstwg Scieralng afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0310/05
7 KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z m2 | 1284,5
2-31  |warstwg Scieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci
0310/06 |po zageszczeniu
8 KNR  |Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5km t 256,9
2-31  |mieszanki mineralno-bitumicznej sSrodkami transportowymi o
1501/02 |[tadownosci ponad 5t do 10t
1284,5%0,08*2,5 =256,9
9 KNR  |Naktady uzupehiajace do tablicy 1501 na transport z wytworni do t 256,9
2-31 | miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
1502/02 |mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad
S5t do 10t
Razem
Podatek VAT
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