Zatacznik nr 4 do SWZ - po modyfikacji
Zatacznik nr 1 do umowy nr NZ.261.60.3.2023

Formularz cenowo- techniczny zadanie nr 3

1.Przedmiotem zamédwienia sg sukcesywne dostawy pistolet do biopsji kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego generatorem mikrofalowym Solero marki Angiodynamics

*LUB

antena do termoablacji wraz z dzierzawa Generatora do Termoablacji Mikrofalowej z mozliwoscig podtaczenia dodatkowego czujnika temperatury wraz z niezintergrowang pompg oraz przewodem
wielorazowym, zwanych dalej wyrobami.

2.Wykonawca gwarantuje , ze wszystkie wyroby objete zamdwieniem spetnia¢c bedg wszystkie - wskazane w niniejszym zatgczniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakosciowe.

3.Dostarczane zamawiajgcemu poszczegdlne wyroby powinny znajdowac sie w trwatych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych odczynnikéw
zewnetrznych — opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ), na ktérych umieszczona bedzie informacja w jezyku polskim, zawierajgca co najmniej nastepujgce dane :

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- oznaczenie daty, przed uptywem ktérej wyréb moze by¢ uzywany bezpiecznie , wyrazonej w latach i miesigcach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepiséw

Uwaga: Okres waznosci wyrobdw powinien wynosi¢ minimum 12 miesigce od dnia dostawy do siedziby zamawiajgcego.

4. Wykonawca o$wiadcza , ze dostarczone zamawiajgcemu wyroby spetniaé¢ bedg wtasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania przedmiotowych
wyrobow w polskich zaktadach opieki zdrowotne;j.

5.Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktéorym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, ktdre zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny wiosek na
etapie realizacji zaméwienia.

6. Poszczegdlne dostawy czesciowe wyrobdw beda realizowane w terminie do 1 dni roboczych od daty ztozenia zamdwienia za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
obsluga.klienta@medtronic.com

7. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania zgodnie z nastepujgca kalkulacja:



TABELA NR 1

Cena .. PRODUCENT/ Nazwa wtasna lub inne
Cena L. A Wartoscé R . ,
. . . L. . Wartos¢ netto | Stawka VAT| jednostkowa okreslenie identyfikujace wyréb w
Lp. Przedmiot zamdwienia Jedn. miary llos¢ jednostkowa brutto L.
6=4x5 % brutto sposob jednoznaczny, np. numer
netto 9=6+7
8=9/4 katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a) Pistolet do biopsji z zamknietym uktadem chtodzenia,
kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajgcego generatorem
mikrofalowym Solero marki Angiodynamics , dtugosci: 14cm,
19cm, 29cm
*LUB
b) Elektroda do ablacji mikrofalowej, kompatybilna z . .
1. |generatorem z tabeli nr 2 dfugosci 15, 20, 30 cm, dtugosc strefy szt. 55 3750,00 zt 206 250,00 zt 8% 4050,00 zt 222 750,00 zt Covidien/Antena Emprint/CA15L2,
L . . CA20L2, CA30L2
radiacyjnej 2.8 cm, ceramiczna koncéwka, chtodzona ostona ze
znacznikiem co 1cm, dodatkowe znaczniki co 5cm, na
przewodzie elektrody 2 klipsy/klamerki umozliwiajgcej
stabilizacje poprzez jej podpiecie do materiatu, ktérym
obtozony jest pacjent.
RAZEM 206 250,00 zt 222 750,00 zt
TABELA NR 2
Przedmiot dzierzawy
llos¢ Okres Cena nettoza 1 Cena brutto z 1 m{
(dotyczy przedmiotu zamoéwienia L, L. L. z Wartosé netto | Stawka VAT L. Wartos¢ brutto Nazwa handlowa, typ, model,
Lp. " . o przedmiotéw | dzierzawy miesigc c dzierzawy .
elektrody do ablacji mikrofalowej", . L. 6=3x4x5 % 9=6+7 producent, rok produkcji
dzierzawy (m-ce) dzierzawy 8=9/4
tabela nr 1, poz. 1 pkt b)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Generator do termoablacji mikrofalowej z systemem
kontrolujagcym parametry: energii cieplnej, pola i dtugosci fal
MV, pozwalajacy na uzyskanie sferycznych obszaréw ablacji i
przewidywalnosc wynikdw niezaleznie od miejsca ablacji czy
rodzaju tkanki. Generator z mozliwoscig nastawy 5W - 100 W
lub wiecej, z intuicyjnym interfejsem pozwalajgcym na
ustalenie mocy ( pokretto sterujace nastawy wyjsciowej mocy . .
mikrofalowej - krok co 5W ) i czasu ( minuty i sekundy )zabiegu, 1 24 45,00 2zt 1080,00 zt 23% 55,35 2t 1328,40 7t Generator Emprint, Covidien, 2021 lub
S . . nowszy
z mozliwoscig podtaczenia dodatkowego czujnika temperatury -
typ RTP 20 kontrolujgcego temperature w poblizu miejsca
ablacji. Pofagczenie z anteng za pomoca wielorazowego
wysokoenergetycznego kabla. Czestotliwos¢ wyjscia
mikrofalowego: 2,45 GHz. Temp. blokady wzmacniacza : 75 st
C.
RAZEM 1 080,00 zt 1328,40 zt




TABELA NR 3 |

Lp. Zestawienie (tabela nr 1inr2) Wartos¢ netto Stawl:/a VAT Wartos¢ brutto
(]
1 2 3 4 5
1 |Wartosc¢ z tabeli nr 1 — poz. ,RAZEM” 206 250,00 zt 8% 222 750,00 zt
Wartosc z tabeli nr 2 — poz. ,RAZEM” 1 080,00 zt 23% 1328,40 zt
RAZEM 207 330,00 zt 224 078,40 zt
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